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EU-Konformitatserklarung
EU Declaration of Conformity

Wir, die PKP Prozessmesstechnik GmbH, erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die
Geréte der Typenreihe:

We, PKP Prozessmesstechnik GmbH, declare under our sole responsability that the devices
of type:

DS12

auf die sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden Europédischen Richtlinien
Ubereinstimmt:
to which this declaration relates is conform with the following European Directives:

2014/30/EU

EMV Richtlinie: Elektromagnetische Vertraglichkeit
Gultig fur Gerate mit Induktivkontakt

EMC Directive: Electromagnetic compatibility
Valid for devices for inductive contact

2014/35/EU
Niederspannungsrichtlinie

Gultig fur Gerate mit Reedkontakt
Low voltage directive

Valid for devices with reed contact

2011/65/EU

RoHS Richtlinie: Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro-und Elektronikgeréten

RoHS Directive: Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
electronic equipment

2015/863/EU
Delegierte Richtlinie
Delegated directive

2014/68/EU

Druckgeréaterichtlinie

Gultig fur Gerate mit AnschlussgréBe = 1 1/2“: AD 2000 Regelwerk, Modul A, Geréat
Rohrleitung, FlUssigkeitsgruppe 1 (Flissigkeiten und Gase), Gerate mit kleineren
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Prozessanschlissen sind gemaB der guten Ingenieurspraxis konstruiert, wie gefordert
durch Artikel 4(3) der Direktive.

Pressure equipment directive

Valid for flowmeters with process connection = 1 1/2%: AD 2000 Regelwerk, Module A,
equipment pipe, fluid group 1 (liquids and gases); Devices with smaller process connection
sizes are designed according to Sound Engineering Practice, as required by article 4(3) of
the directive.

Angewandte harmonisierte Normen oder angefihrte technische Normen:
Applied harmonised standards or mentioned technical specifications:

EN 60947-5-2: 2007 + A1: 2012

Niederspannungsschaltgerate — Teil 5-2,

Steuergerate und Schaltelemente — Naherungsschalter

Guiltig fur Gerate mit Induktivkontakt

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2,

Control circuit devices and switching elements — Proximity switches
Valid for devices with inductive contact

EN 61010-1: 2010

Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate — Teil 1,
Allgemeine Anforderungen

Gultig fur Gerate mit Reedkontakt

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use —
Part 1,

General requirements

Valid for devices with Reed contacts

EN 61010-2-030: 2010

Sicherheitsbestimmungen flr elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate — Teil
2-030,

Besondere Bestimmungen fir Prif- und Messstromkreise

Guiltig fur Gerate mit Reedkontakt

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use —
Part 2-030,

Particular requirements for testing and measuring circuits

Valid for devices with Reed contacts

DIN EN IEC 63000: 2018

Beschréankung der geféahrlichen Stoffe
Restriction of hazardous substances
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Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Harmonisierungs-Rechtsvorschriften, beinhaltet
jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

This declaration certifies the agreement with the harmonisation legislation mentioned, contained however no warranty
of characteristics.

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24

D-65205 Wiesbaden T 0 _ '

Germany _ &/4/

+49 (0) 6122-7055-0 info@pkp.de Timo Schauer 14.09.2026
Geschéftsfilhrer/CEO
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