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Durchflussmessung und -überwachung

DG01
Durchflussanzeiger mit und
ohne Rotor, 
mit Wischer zur Selbstreinigung

• für Flüssigkeiten und Gase

• kleine Einbaumaße

• Ausführung in Messing und Edelstahl

• beliebige Einbaulage

• wahlweise mit oder ohne Rotor
zur visuellen Darstellung des
Durchflusses

• mit internen Wischerblättern zur
Innenreinigung des Schauglases

• 360° sichtbar

Beschreibung:

Die Durchflussanzeiger der Typenreihe DG01 dienen zur visu-
ellen Anzeige des Durchflusses durch eine Rohrleitung. Das
strömende Medium kann durch ein Schauglas beobachtet
werden, optional wird ein in der Strömung angebrachter Rotor
durch das Medium in Drehung versetzt und liefert damit eine
optische Bestätigung für den Durchfluss. Im Gerät ange-
brachte Wischerblätter werden von Innen gegen das Schau-
glas gepresst. Durch eine einfache Drehung des Schauglases
kann die Innenseite so von Ablagerungen, Veralgung oder
Verkalkung gereinigt werden, ohne das der Prozess dazu
unterbrochen werden muss. Dadurch werden aufwendige
Wartungs- und Reinigungsarbeiten gespart.

Einsatzbereiche:

Die Durchflussanzeiger DG01 werden zur Überwachung in
Rohrleitungen eingesetzt. In der Version mit Kugellagern ist
der DG01 auch für Gase einsetzbar.
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Ausführungen:
DG 01.x.1: ohne Rotor 
DG 01.x.2: mit Rotor

Werkstoffe: Messing- und Edelstahlausfuhrung 

Nennweiten und Durchflusswerte mit Rotor: 

Anschluss 

G

Flüssigkeiten Luft

Anlaufmenge [l/min] Qmax.
empf.

Anlaufmenge 
[l/min] *

Qmax.
empf.H2O40 mm²/s41...150 mm²/s

1/4 0,7
1,5

2,7 4 18 60

3/8 0,8 2,8 8 20 150

1/2
1,4

1,8 3,2 12 25 250

3/4 2,7 5,9 25 25 250

1 1,7 3,0 7,0 40 35 350

1 1/4
8,0

5,9
7,9

80 60 600

1 1/2 7,3 100 70 700

* 1 bar abs, 20 °C

Abmessungen:

DG01.x. 1 (ohne Rotor) 

Anschluss
G 

L
[mm]

SW
[mm]

X
[mm]

Gewicht
[kg]

1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2 

71
71
86
94
104
120
130

36
36
46
46
46
65
65

9
9
13
16
16
19
20

0,3
0,3
0,6
0,6
0,6
1,5
1,6

DG01.x. 2 (mit Rotor) 

Anschluss
G 

L
[mm] 

SW
[mm] 

X
[mm] 

Gewicht
[kg] 

1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 
1 1/4 
1 1/2 

71
71
86
94
104
120
130

36
36
46
46
46
65
65

9
9
13
16
16
19
20

0,35
0,35
0,65
0,65
0,65
1,60
1,70

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                          DG01.

Durchflussanzeiger mit und ohne Rotor, 
mit  Wischer zur Selbstreinigung

F. 2. 3. M.0

Medium:
F = Flussigkeiten
G = Gase

Ausführung:
1 = ohne Rotor
2 = mit Rotor

Anschluss:
1 = Innengewinde G 1/4
2 = Innengewinde G 3/8
3 = Innengewinde G 1/2
4 = Innengewinde G 3/4
5 = Innengewinde G 1
6 = Innengewinde G 1 1/4
7 = Innengewinde G 1 1/2

Werkstoffausführung:
M = Messing
E = Edelstahl

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:
Max. Druck: 16 bar 
Medium-Temperatur:

DG01.x.1: -20 … +100°C
DG01.x.2: 0 … +100°C

Einbaulagen: beliebig

Werkstoffe: 
Gehause:

DG01.x.x.x.M: Messing CW614N vernickelt
DG01.x.x.x.E: Edelstahl 1.4305

Schauglas: Borosilikatglas
Wischer: 

DG01.x.x.x.M: NBR
DG01.x.x.x.E: FKM

O-Ring: 

DG01.x.x.x.M: NBR
DG01.x.x.x.E: FKM

Rotor: (nur DG01.x.2.x.x)
DN 8-DN 25: POM, rot
DN 32-DN 40: PA66, weiß

Lager: fur Flussigkeiten: PEEK
fur Gase: Stahl 100 CR 6 Chrom
beschichtet
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Durchflussmessung und -überwachung

DG02
Durchflussanzeiger
mit Rotor

• für Flüssigkeiten und Gase

• robuste Edelstahlausführung

• max. Druck 16 bar, max. Temperatur 200 °C

• gute Sichtbarkeit des Rotors 
durch Glaskuppel

• für Rohrnennweiten G ¼ bis G 1 ½ 

Beschreibung:
Der mechanische Durchflussanzeiger DG02 dient zur opti-
schen Durchflussanzeige von Flüssigkeiten und Gasen.

Die Rotordrehung ist durchflussproportional. Durch die
gewölbte Glaskuppel ist jederzeit der Einblick auf den Rotor
gewährleistet. 
Durch die Verwendung hochwertiger Materialien sind die
Durchflussanzeiger für unterschiedlichste Medien einsetzbar.

Einsatzbereiche:
Die Durchflussanzeiger DG02 werden zur Überwachung von
Flüssigkeiten mit niedrigen und mittleren Viskositäten und
Gasen in Rohrleitungen eingesetzt.
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Ausführungen:
Werkstoffe: Edelstahlgehause 

Durchflusswerte:

G PN
[bar] 

Qmax
empf.
[l/min]
Wasser

Rotoranlauf Druck-
verlust

Wasser

[l/min]

Luft

[l/min]

G 1/4 16 30 0,7 25 0,14

G 3/8 16 40 0,8 30 0,16

G 1/2 16 55 1 40 0,22

G 3 /4 16 90 1,2 120 0,19

G 1 16 140 1,5 125 0,50

G 1 1/4 16 180 4 110 -

G 1 1/2 16 200 4 130 -

Abmessungen:

G L [mm] H [mm] X [mm] Gewicht [kg] 

G 1/4 76 53 12 0,7

G 3/8 76 53 16 0,65

G 1/2 76 53 14 0,65

G 3 /4 89 66 18 1,25

G 1 89 66 18 1,2

G 1 1/4 115 73 25 2,7

G 1 1/2 116 95 26 2,5

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                 DG02.

Durchflussanzeiger mit Rotor

E. 10. 0.

Werkstoff:
E = Edelstahl 

Anschluss Innengewinde:
08 = G 1/4 08N = 1/4“ NPT
10 = G 3/8 10N = 3/8“ NPT
15 = G 1/2 15N = 1/2“ NPT
20 = G 3/4 20N = 3/4“ NPT
25 = G 1 25N = 1“ NPT
32 = G 1 1/4 32N = 1 1/4“ NPT
40 = G 1 1/2 40N = 1 1/2“ NPT

Sonderheiten:
0 = ohne
1 = bitte Klartext angeben

Technische Daten: 
Max. Druck: 16 bar (20 °C)
Max. Medium-
Temperatur: 200 °C
Einbaulagen: fur eine Durchflussrichtung von 

oben nach unten nur bedingt 
geeignet, sonst beliebig 

Werkstoffe: 
DG02.E:
Gehäusekorper: Edelstahl 1.4408, ASME 316,

ASTM - A - 351 CF8M
Gehäusedeckel: Edelstahl
Fenster: Borosilikatglas
Bolzen: Edelstahl
Rotor: PPS
Dichtung: Klingersil C-4400

Maximale Strömungsgeschwindigkeit bei Flussigkeiten sollte 
3 m/s nicht uberschreiten. 

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 • T +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 • T +1-978-568-0060
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

Du
rc
hf
lu
ss



S T S T

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com8

Durchflussmessung und -überwachung

DG03
Turbinen-Durchflussanzeiger

• für Flüssigkeiten

• robustes Kunststoffgehäuse

• Durchflussrichtung beliebig

• Turbine 360° sichtbar

• bidirektional

Beschreibung:
Die Durchflussanzeiger DG03 dienen der zuverlässigen opti-
schen Anzeige von transparenten Flüssigkeiten. Ein signal-
rotes Turbinenrad führt in einem Glasrohr durchflussabhängige
Umdrehungen aus und gibt auf diese Weise eine Indikation
der vorliegenden Durchflussmenge. Die Geräte bieten eine
360° Sicht und sind durch die Konzeption der Lagerung der
Turbine auf lange Lebensdauer ausgelegt.

Einsatzbereiche:
Die Durchflussmesser DG03 werden zur Überwachung von
Flüssigkeiten mit niedrigen und mittleren Viskositäten in Rohr-
leitungen eingesetzt.
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Nennweiten und Durchflusswerte:

Anschluss
G

Qmax empf.
[l/min]
Wasser

Anlaufmenge Turbine [l/min]

Wasser40 mm²/s 41-150 mm²/s

G 1/4 6 0,6 2,5 3,5

G 3/8 10 1,2 3 4

G 1/2 15 1,2 3 4

G 3/4 30 2,1 3,7 5

G 1 50 2,1 3,7 5

Abmessungen:

G A 
[mm]

B 
[mm]

C
[mm]

SW
[mm]

Gewicht
[kg]

G 1/4 66 22 44 20 0,11
G 3/8 92 36 60 28 0,18
G 1/2 92 36 60 28 0,18
G 3/4 114 46 70 46 0,60
G 1 114 46 70 46 0,60

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                 DG03.

Turbinen Durchflussanzeiger

10. 0.

Anschluss:
08=G 1/4
10=G 3/8
15=G 1/2
20=G 3/4
25=G 1

Sonderheiten:
0 = ohne
1 = bitte Klartext angeben

Technische Daten:
Max. Druck: PN 10
Mediumtemperatur: -20...+100 °C
Umgebungstemeratur: -20...+70 °C
Einbaulage: beliebig

Werkstoffe:
Gehäuse: PA 66
Anschluss: Messing CW614N
Turbine: PA 66 rot
Achse: PA 66
Lager: Edelstahlkugel 1.4301
Glas: Sekuritglas
Dichtung: NBR

Maximale Strömungsgeschwindigkeit bei Flüssigkeiten sollte 
3 m/s nicht überschreiten.
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Durchflussmessung und -überwachung

DG04
Durchfluss-Schauglas zur
Zwischenflansch-Montage

• für Flüssigkeiten und Gase

• 360° Rundumsicht

• einfache Montage zwischen zwei DIN-
oder ANSI-Flanschen

• Ausführung in Borosilikatglas für
aggressive Medien, bis 300 °C
Medientemperatur

• Quarzglas-Ausführung für Medientemperaturen
bis 1100 °C

• unempfindlich gegen Verschmutzung

• maximaler Druck 16 bar

Beschreibung:
Die Schaugläser der Typenreihe DG04 zeichnen sich durch 
ihre Robustheit und hohe Funktionalität aus. Ein 30 oder 
50 mm langer Ring aus Acryl-, Borosilikat- oder Quarzglas mit 
sehr dicker Wandstärke wird zwischen zwei bereits vorhan-
dene Flansche geklemmt.
Die Abmessungen entsprechen der Dichtleiste des jeweiligen 
Flansches, so dass kein separates Metallgehäuse erforderlich 
ist. Dadurch ist die Beobachtung des Durchflusses aus jedem 
Winkel möglich. Die Flanschschrauben wirken als zusätzlicher 
Schutz gegen mechanische Beschädigung.
Das Durchfluss-Schauglas hat keine Toträume, so dass bei 
einem Produktwechsel das Durchfluss-Schauglas zusammen 
mit der Rohrleitung gespült / gereinigt werden kann.
Es gibt keine Ablagerungen im Schauglas bei Entleerung der 
Leitung, weil der Innendurchmesser des Schauglases dem 
Innendurchmesser der Rohrleitung entspricht. Die Schauglä-
ser sind deshalb auch für den Steril- und Antiseptikbereich 
hervorragend geeignet.

Einsatzbereiche:
In der Borosilikatglas-Version können die Geräte für chemisch 
sehr aggressive Medien eingesetzt werden. Die Quarzglas-
ausführung ist einsetzbar für sehr hohe Medientemperaturen 
bis 1100 °C. Sie sind unempfindlich gegen Verschmutzung, 
da die innere Oberfläche immer vom strömenden Medium 
gespült wird.

Speziell bei größeren Nennweiten ergibt sich durch die Zwi-
schenflanschmontage ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhält-
nis, da nur der Glasring und keinerlei Metallgehäuse mit Flan-
schen benötigt wird.
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Ausführungen:

DG 04.A:Werkstoff: Acryl
max. Temperatur:+80 °C
max. Druck: 16 bar

DG 04.B:Werkstoff: Borosilikat
Temperatur: -200...+300 °C
max. Druck: 16 bar
für aggressive Medien und 
hohe Temperaturen

DG 04.Q:Werkstoff: Quarzglas-
max. Temperatur:+1100 °C
max. Druck: 16 bar
für aggressive Medien und sehr hohe 
Temperaturen

Abmessungen:

Nenn-
weite

DG04 für
 DIN-Flansche 
Durchmesser
[mm] 

DG04 für
ANSI-Flansche 
Durchmesser
[mm] 

Zulässiger 
Betriebs-
druck [bar]
bei 150 °C und 
Borosilikatglas

Außen Innen Außen Innen

DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300

40
45
58
68
79
88
102
122
138
158
188
212
268
320
370

14
18
23
29
38
44
55
71
83
108
132
160
208
261
310

40
35
43
50
63
73
92
105
127
157
186
216
270
324
381

14
16
21
27
35
41
53
63
78
102
128
154
203
255
305

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
10

Größere Nennweiten und höhere Drücke auf Anfrage.

Typenschlüssel:

Bestellnummer:           DG04.

Durchfluss-Schauglas zur 
Zwischenflansch-Montage 

A.50. D. 025. 0

Ausführung:
A = Acryl 
B = Borosilikatglas
Q = Quarzglas 

Länge:
030 = 30 mm (nur DG04.B)
050 = 50 mm
100 = 100 mm (nur DG04.A)

Anschlussart:
D = Flansch, max. PN 16
A = ANSI-Flansch, max. 150 lbs. 

Nennweite:
010...300 = NW gemaß Tabelle „Abmessungen“ 

Sonderausführungen: 
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben 

Hinweis:
Die Flansche, Schrauben und Dichtungen sind im Lieferumfang 
nicht enthalten. 

Abmessungen / Montage:
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Durchflussmessung und -überwachung

DG06
Durchflussanzeiger
mit Klappe und Skala

• für Flüssigkeiten

• robuste Ausführung

• Stahlguss- oder
Edelstahlausführung

• für Nennweiten von 1/4“ bis 4“ ,
mit Gewinde oder Flansch

• lieferbar in Druckstufen PN 16
oder PN 40

• außen angebrachte numerische
Skala ermöglicht die Einschätzung
der Durchflussmenge

Beschreibung:
Der Durchflussanzeiger DG06 dient der optischen und quanti-
tativen Kontrolle von flüssigen Medien. Das Gerät verfügt über 
beidseitig angeordnete großflächige Sichtscheiben, die mit 
einer Skala versehen sind.
Eine im Strömungsraum angeordnete Edelstahlklappe wird 
vom Medienstrom angehoben. Diese Klappe ist auf einer 
Edelstahlachse angeordnet und arbeitet rein schwerkraftab-
hängig. Der DG06 kann sowohl vertikal mit Anströmung von 
unten wie auch horizontal betrieben werden und ist nicht 
zuletzt aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit viel-
seitig einsetzbar. 

Einsatzbereiche:
Dieser Durchflussanzeiger wird zur optischen und quantitati-
ven Kontrolle von flüssigen Medien eingesetzt. Speziell im 
Anlagenbau, in der Prozessmesstechnik oder als Grobüber-
wachung von Kühlaggregaten u.ä. ergeben sich vielfältige Ein-
satzmöglichkeiten.
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Ausführungen:

Alle Geräte verfugen uber eine Klappe aus Edelstahl AISI 316 
und PTFE-Dichtungen. 

DG06.S:  Gehäuse aus Stahlguss 
ASTM-A-216-2000-GR-WCB 

DG06.E: Gehäuse aus Edelstahl AISI 316 
Sonderwerkstoffe: auf Anfrage

Die Durchflussschaugläser DG06 sind wahlweise mit Borosilikat-
gläsern (PN 16) oder Natron-Kalk-Gläsern (PN 40) lieferbar.
Als Prozessanschlusse stehen G oder NPT- Gewinde oder DIN 
bzw. ANSI-Flansche zur Verfugung. 

Durchflusswerte:

Nennweite ca. Durchflusswerte [l/min] * 

2 4 6 8 10 Max.

DN 08 / 1/4“ 2,5 3,5 4,5 7 22 100
DN 10 / 3/8“ 2,5 4 4,5 7 24 150
DN 15 / 1/2“ 3 4,5 6 8,5 20 250
DN 20 / 3/4“ 3 5 6 9 20 250
DN 25 / 1“ 3,5 6 8 10 25 250
DN 32 / 1 1/4“ 7 11 14 24 40 550
DN 40 / 1 1/2“ 8 12 15 25 50 600
DN 50 / 2“ 9 15 28 50 75 1000
DN 80 / 3“ 24 32 52 128 220 -
DN 100 / 4“ 46 70 100 150 220 -

*) Die angegebenen Durchflusswerte fur die Klappenpositionen 2–10 
sind ca.-Werte, die je nach Einbaulage und Prozessbedingungen z. T. 
erheblich abweichen können. Der Max.-Wert gibt das maximale 
Durchflussvolumen (unabhängig vom Druckverlust) an, bei dem die 
Geräte keinen Schaden nehmen. 

Abmessungen:

Nennweite Länge [mm] Breite
[mm]

Höhe 
[mm]

Gewicht [kg]

G* F* G* F*

DN 08 / 1/4“ 95 140 89 66 1,9 3,7
DN 10 / 3/8“ 95 140 89 66 1,9 3,8
DN 15 / 1/2“ 95 140 89 66 1,85 3,9
DN 20 / 3/4“ 95 140 89 66 1,85 3,9
DN 25 / 1“ 95 140 89 66 1,8 3,9
DN 32 / 1 1/4“ 120 180 120 89 4 7,1
DN 40 / 1 1/2“ 120 180 120 89 3,9 7
DN 50 / 2“ 150 220 170 110 9 14,5
DN 80 / 3“ -- 258 160 165 -- 19,5
DN 100 / 4“ -- 258 160 165 -- 23,5

*) G = Gewindausfuhrung, F = Flanschausfuhrung 

größere Nennweiten auf Anfrage

Typenschlüssel:

Bestellnummer: DG06.

Durchflussanzeiger mit Klappe 
und Skala 

S.B.G.15.0

Werkstoff:
S = Stahlguss
E = Edelstahl 
Glas / Druckstufe:
B = Borosilikat / PN 16
N = Natron-Kalk-Glas / PN 40 
Prozessanschluss: 
G  = Innengewinde G
N  = Innengewinde NPT
F1 = DIN-Flansch PN 16
F4 = DIN-Flansch PN 40 

(nur mit Natron-Kalk-Glas) 
A1= ANSI-Flansch, 150 lbs., RF
A3= ANSI-Flansch, 300 lbs., RF 

(nur mit Natron-Kalk-Glas)
Nennweite:
08 = 1/4" / DN 08
10 = 3/8" / DN 10
15 = 1/2" / DN 15
20 = 3/4" / DN 20
25 = 1" / DN 25
32 = 1 1/4" / DN 32
40 = 1 1/2" / DN 40
50 = 2" / DN 50 
80 = 3“ / DN 80 (nur Flanschversion)
100= 4“ / DN 100 (nur Flanschversion)
Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:

Max. Druck: 16/40 bar, je nach Glas
und Prozessanschluss 

Max Medium-
Temperatur: 150 °C

Werkstoffe
Gehäuse: Stahlguss oder Edelstahl 1.4408, 

ASME 316, ASTM – 351 CF8M
Glas: Borosilikat oder Natron-Kalk 
Klappe: Edelstahl
Dichtung: PTFE
Skala: Polycarbonat 

Einbaulage: horizontal oder vertikal (nur mit Durchfluss
von unten nach oben) 
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Durchflussmessung und -überwachung

DG08
Durchflussanzeiger
mit Kugel 

• für Flüssigkeiten und Gase

• robuste Edelstahlausführung

• hohe Temperaturbeständigkeit

Beschreibung:
Der mechanische Durchflussanzeiger DG08 dient zur opti-
schen Überwachung flüssiger und gasförmiger Medien. Das 
jeweilige Messmedium hebt eine im Ventilsitz des Gehäuse 
ruhende PTFE-Kugel an. Mit steigender Durchflussmenge 
wird die Kugel in der Kuppel aus Borosilikatglas sichtbar. 
Durch die Verwendung hochwertiger Materialien sind die 
Durchflussanzeiger für unterschiedlichste Medien einsetzbar.

Einsatzbereiche:
Die Durchflussanzeiger DG08 werden zur optischen Kontrolle 
von flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt. Speziell im 
Anlagenbau, in der Prozessmesstechnik oder als Grobüber-
wachung von Verdichtern, Lüftern usw. ergeben sich weitere 
Einsatzmöglichkeiten.
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Ausführungen:

Werkstoffe: Edelstahlgehause 

Durchflusswerte:

Kugel/
erste Bewegung

Kugel/
voll sichtbar

An-
schluss

Wasser 
[l/min]

Luft
[l/min]

Wasser
[l/min]

Luft
[l/min]

G 1/4 0,1 2,5 1 9

G 3/8 0,1 3 1 10

G 1/2 0,1 10 1 50

G 3 /4 2,4 60 5,2 100

G 1 2,7 75 5,5 100

G 1 1/4 11 100 16 180

G 1 1/2 16 110 21 180

Abmessungen:

An-
schluss

A [mm] B [mm] C [mm] Gewicht
[kg]

G 1/4 76 63 79 0,72

G 3/8 76 63 79 0,69

G 1/2 76 63 79 0,65

G 3 /4 89 63 95 1,3

G 1 89 63 95 1,25

G 1 1/4 117 75 125 2,5

G 1 1/2 117 75 125 2,35

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                        DG08.

Durchflussanzeiger mit Kugel 

E.10.0

Werkstoff:
E = Edelstahl 

Anschluss Innengewinde:
08 = G 1/4 08N = 1/4“ NPT
10 = G 3/8 10N = 3/8“ NPT
15 = G 1/2 15N = 1/2“ NPT
20 = G 3/4 20N = 3/4“ NPT
25 = G 1 25N = 1“ NPT
32 = G 1 1/4 32N = 1 1/4“ NPT
40 = G 1 1/2 40N = 1 1/2“ NPT

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte Klartext angeben

Technische Daten:

Max. Druck: 16 bar
Max. Medium-
Temperatur: 200 °C

Werkstoffe:

Gehäusekorper:Edelstahl 1.4408, ASME 316,
ASTM - A - 351 CF8M

Gehäusedeckel:Edelstahl
Fenster: Borosilikatglas
Bolzen: Edelstahl
Kugel: PTFE
Dichtung: Klingersil C-4400
Einbaulage: nur für horizontalen Einbau 

Maximale Strömungsgeschwindigkeit bei Flüssigkeiten sollte 
3 m/s nicht überschreiten.
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Durchflussmessung und -überwachung

DG10
Durchfluss-Schauglas
mit Innengewinde

• für Flüssigkeiten und Gase

• Ausführungen mit vollem Durchgang oder
Tropfrohr, optional mit Klappe oder Rotor

• Werkstoffe: Grauguss, Stahlguss oder 
Edelstahl 

• für Rohrleitungen von G 1/4 bis G 2

• für Medientemperaturen bis 150 °C,
optional bis 280 °C

• Druckstufe PN 16, 25, 40, optional höhere
Druckstufen

Beschreibung:
Die Durchfluss-Schaugläser DG10 werden zur Sichtkontrolle
von flüssigen Medien in Rohrleitungssystemen eingesetzt.
Je nach Medium und Durchflussmenge werden Geräte mit
vollem Durchgang bzw. bei durchsichtigen Medien mit Klappe
oder Rotor verwendet.
Die Schaugläser DG10 ermöglichen eine zuverlässige Funk-
tions- und Leistungsüberwachung von Apparaten oder kom-
pletten Anlagen.

Einsatzbereiche:
Durch die Vielzahl der lieferbaren Werkstoffe und Ausführun-
gen können die Durchfluss-Schaugläser DG10 in fast allen
Rohrleitungssystemen eingesetzt werden.
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Ausführungen:

DG10.S: Standard-Ausführung ab G 1 1/4 mit 
Tropfrohr(Einbaulage beliebig)

DG10.K: mit Klappe (nur für horizontalen Einbau 
oder mit Durchfluss von unten nach oben)

DG10.RK: mit Rotor aus POM (Tmax. 120 °C,
Einbaulage beliebig, Achse waagrecht), 
nur für Flüssigkeiten

DG10.RP: mit Rotor aus PTFE (Tmax. 260 °C,
Einbaulage beliebig, Achse waagrecht), 
nur für Flüssigkeiten

Bitte Durchflussrichtung beachten

Gehäusewerkstoffe (medienberührt):

DG10.x.G: Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) lackiert
DG10.x.S: Stahlguss GS-C 25 (1.0619/GP240GH)
DG10.x.E: Edelstahl 1.4408

Glaswerkstoffe:

DG10.x.x.N: Natron-Kalk-Glas (Tmax. 150 °C) DIN 8902
DG10.x.x.B: Borosilikatglas (Tmax. 280 °C) DIN 7080

Abmessungen:

Anschluss Qmax
[l/min]*

BL
[mm]

d1
[mm]

d2
[mm]

S [mm]
16 bar

C
[mm]

BR
[mm]

1/4“
3/8“
1/2“

9
14
30

100 32 45 10 70 95

3/4“
1“

56
88

120 48 63 10 85 100

1 1/4“
1 1/2“

144
226

160 65 80 12 116 125

2“ 350 230
(GG:
180)

80 100 15 120 150

* mit Rotor

Gewicht (ohne Einbau):

Anschluss Grauguss Stahlguss oder Edelstahl

1/4“ 2,2 kg 2,2 kg

3/8“+1/2“ 2,2 kg 2,2kg

3/4“+1“ 3,5 kg 3,5 kg

1 1/4“+1 1/2“ 7,0 kg 7,0 kg

2“ 10,0 kg 10,5 kg

Typenschlüssel:

Bestellnummer: DG10.

Durchfluss-Schauglas
mit Innengewinde

RK.E.B.25.16. 0

Ausführung:
S = Standard-Ausführung mit vollem    

Durchgang (ab G 1 1/4 mit Tropfrohr)
K = mit Klappe 
RK= mit Kunststoff-Rotor (POM) (nicht für 2“)
RP= mit Kunststoff-Rotor (PTFE)

Gehäusewerkstoff:
G = Grauguss (nur PN 16)
S = Stahlguss
E = Edelstahl

Glaswerkstoff:
N = Natron-Kalk-Glas
B = Borosilikatglas

Prozessanschluss Innengewinde:
08= G 1/4 08N = 1/4“ NPT
10= G 3/8 10N = 3/8“ NPT
15= G 1/2 15N = 1/2“ NPT
20= G 3/4 20N = 3/4“ NPT
25= G 1 25N = 1“ NPT
32= G 1 1/4 32N = 1 1/4“ NPT
40= G 1 1/2 40N = 1 1/2“ NPT
50= G 2 IG 50N = 2“ NPT
NPT- Gewinde nur bei Stahlguss oder Edelstahl

Druckstufe:
16= PN 16 (Standard)
25= PN 25 (nur Stahlguss oder Edelstahl mit Borosilikatglas)
40= PN 40 (nur Stahlguss oder Edelstahl mit Borosilikatglas)
andere auf Anfrage

Sonderheit:
0= ohne
1= bitte im Klartext angeben

Technische Daten: 

Werkstoffe: Gehäuse und Glas: siehe Beschreibung
Dichtungen: Graphit
(andere Dichtungsmaterialien auf Anfrage)

Max. Druck: PN 16 Standard
PN 40 Standard in den Nennweiten DN 08,
10 und 15 bei Stahlguss oder Edelstahl 
PN 25 und PN 40 optional nur bei 
Stahlguss oder Edelstahl

Max. Medium-
Temperatur: 

DG10.S/K...: 150 °C (280 °C mit Borosilikatglas)
DG10 RK...: 120 °C
DG10.RP...: 150 °C (260 °C mit Borosilikatglas)

Sonderbauformen: 
Durchfluss-Schaugläser mit Anschweiß-Enden
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Durchflussmessung und -überwachung

DG11
Durchfluss-Schauglas
mit Flanschanschluss

• für Flüssigkeiten und Gase

• Flanschausführungen nach DIN 
oder ANSI 

• Ausführungen mit Tropfrohr,
optional mit Klappe oder Rotor

• Werkstoffe: Grauguss, Stahlguss oder 
Edelstahl 

• für Rohrleitungen von DN 15 bis DN 200

• für Medientemperaturen bis 150 °C, 
optional bis 280 °C

• Druckstufe PN 10 bis PN 40, optional höhere 
Druckstufen 

Beschreibung:
Die Durchfluss-Schaugläser DG11 werden zur Sichtkontrolle
von flüssigen Medien in Rohrleitungssystemen eingesetzt.
Je nach Medium und Durchflussmenge werden Geräte mit
vollem Durchgang bzw. bei durchsichtigen Medien mit Klappe
oder Rotor verwendet.
Die Schaugläser DG11 ermöglichen eine zuverlässige Funk-
tions- und Leistungsüberwachung von Apparaten oder kom-
pletten Anlagen.

Einsatzbereiche:
Durch die Vielzahl der lieferbaren Werkstoffe und Ausführun-
gen können die Durchfluss-Schaugläser DG11 in fast allen
Rohrleitungssystemen eingesetzt werden.
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Ausführungen:

DG11.S.: Standard-Ausführung mit Tropfrohr
(Einbaulage beliebig)

DG11.K.: mit Klappe (nur für horizontalen Einbau 
oder mit Durchfluss von unten nach oben)

DG11.RK.: mit Rotor aus POM (Tmax. 120 °C,
Einbaulage beliebig), nur für Flüssigkeiten

DG11.RP.: mit Rotor aus PTFE (Tmax. 260 °C,
Einbaulage beliebig), nur für Flüssigkeiten

Hinweis: Durchflussrichtung beachten

Gehäusewerkstoffe (medienberührt):

DG11.x.G.: Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) lackiert
DG11.x.S.: Stahlguss GS-C 25 (1.0619/GP2406H)
DG11.x.E.: Edelstahl (1.4408)

Glaswerkstoffe:

DG11.x.x.N.: Natron-Kalk-Glas (Tmax. 150 °C) DIN 8902
DG11.x.x.B.: Borosilikatglas (Tmax. 280 °C) DIN 7080

Abmessungen:

Hinweis: ab DN 65 runder Glasdeckel 

Anschluss
(DIN/ ANSI)

D
[mm]
PN 16

BL
[mm]

d1
[mm]

d2
[mm]

S
[mm]
PN 16 

Gewicht [kg]*

G S+E

15 / 1/2“ 95 130 32 45 10 3,1 3,6

20 / 3/4“ 105 150 32 45 10 4,0 4,0

25 / 1“ 115 160 48 63 10 6,5 6,5

32 / 1 1/4“ 140 180 48 63 12 7,0 7,5

40 / 1 1/2 150 200 65 80 12 10,5 11,0

50 / 2“ 165 230 80 100 15 14,0 14,5

65 / 2 1/2“ 185 290 80 100 15 22,5 23,0

80 / 3“ 200 310 100 125 20 30,0 32,0

100 / 4“ 220 350 125 150 25 40,0 42,0

125 / 5“ 250 400 150 175 25 47,0 47,0

150 / 6“ 285 480 175 200 30 67,0 67,0

200 / 8“ 340 600 175 200 30 118 118

Größere Nennweiten auf Anfrage
*) Gewicht ohne Einbau

Typenschlüssel:

Bestellnummer:         DG11.

Durchfluss-Schauglas
mit Flanschanschluss

RK.E.B.25.A.10.0.

Ausführung:
S =Standard-Ausführung

mit Tropfrohr
K =mit Klappe
RK=mit Kunststoff-Rotor (POM)

(nur bis DN 40 1 1/2“)
RP=mit Kunststoff-Rotor (PTFE)

Gehäusewerkstoff:
G= Grauguss (nur PN 10 / PN 16)
S= Stahlguss
E= Edelstahl

Glaswerkstoff:
N= Natron-Kalk-Glas
B= Borosilikatglas

Nennweite:
15...200 = DN 15...DN 200
gemäß Tabelle „Abmessungen“

Prozessanschluss: 
A= ANSI Flansche 150 lbs (nicht in Grauguss bei DN 100)
D= DIN Flansche

Druckstufe:
10= PN 10 (Standard ab DN 150)
16= PN 16 (Standard bis DN 125 ab DN 150 nur mit
   Borosilikatglas.) *

25= PN 25 (nur bis DN 100, nur mit Borosilikatglas)
40= PN 40 (nur bis DN 80, nur mit Borosilikatglas)

Sonderheit:
0= ohne
1= bitte im Klartext angeben

*) In den Nennweiten DN 15 und DN 20 in Kombination mit Stahlguss 
oder Edelstahl ist PN 40 Standard

Technische Daten: 

Werkstoffe: Gehäuse und Glas: siehe Beschreibung
Dichtungen: Graphit
(andere Dichtungsmaterialien auf Anfrage)

Max. Druck: PN 10 bis PN 40 siehe Typenschlüssel
(PN 6 sowie höhere Druckstufen auf Anfrage)

Max. Medium-
Temperatur: 
DG11.S/K...: 150 °C (280 °C mit Borosilikatglas)
DG11 RK...: 120 °C
DG11.RP...: 150 °C (260 °C mit Borosilikatglas)

Sonderbauformen auf Anfrage:
• Schauglasplatten abgedichtet nach DIN 28121
• Durchfluss-Schauglas mit META Glas 
(Metall-verschmolzene Schauglasplatten nach DIN 7079) für 
besonders gefährliche Medien 

• geschweißte Ausführung
• totraumfreie Ausführung
• Eck- oder 3-Wege Ausführung
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Durchflussmessung und -überwachung

DS01

Beschreibung:

Die Strömungsmesser und -wächter der Typenreihe DS01 
arbeiten nach einem modifizierten Schwebekörper-Messprin-
zip. Der Schwebekörper wird mit einer Feder in einem zylindri-
schen Schauglas geführt. Das fließende Medium bewegt den 
Schwebekörper in Durchflussrichtung.
Die Oberkante des Schwebekörpers zeigt die durchfließende 
Menge über eine auf dem Schauglas angebrachte Skala an. 
Außerhalb des Gerätes ist ein Reedkontakt angebracht. 
Dieser Reedkontakt ist in einem stufenlos verstellbaren 
Gehäuse eingegossen und somit vor äußeren Einflüssen 
geschützt. 
Erreicht der Schwebekörper mit seinen integrierten Magneten 
die Position des Reedkontaktes, schließen sich die 
Kontaktzungen. Wird die Durchflussmenge größer, bewegt 
sich der Schwebekörper weiter (maximal bis zum Anschlag, 
der ein Überfahren des Schaltbereiches verhindert). Dadurch 
ist jederzeit ein bistabiles Schaltverhalten gegeben.

Einsatzbereiche:

Die Schwebekörper-Strömungsmesser und -wächter DS01 
dienen zur Messung und Überwachung von kontinuierlichen 
Durchflüssen niedrigviskoser flüssiger oder gasförmiger 
Medien.
Häufige Anwendungsgebiete sind:

• Kühlsysteme
• Maschinenbau
• Medizintechnik
• Pharmazeutische und Chemische Industrie
• Forschung und Entwicklung
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Ausführungen:
Messbereiche:

Wasser: 5...60 ml/min – 60...150 l/min
Luft: 0,2...1,3 Nl/min – 200...625 Nl/min

(bezogen auf 1 bar abs, 20°C)

Werkstoffe: Messing (vernickelt) oder Edelstahl

Technische Daten:

Max. Druck: DS01.1 / DS01.2: 16 bar
DS01.3 / DS01.4: 10 bar

Druckverlust: DS01.1: 0,02–0,2 bar
DS01.2: 0,02–0,3 bar
DS01.3 / DS01.4:0,02–0,4 bar

Max. Medium- 100 °C (optional 160 °C) 
Temperatur: Ex-Geräte gem. ATEX-Kennzeichnung

Elektr. Anschluss:Winkelstecker nach DIN 43650,
Ex-Kontakt 3S und 3U mit 2 m Kabel

optional:1 m angegossenes Kabel 
(für DS01.1 nur Schließer),
Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044,
Winkelstecker mit LED oder Glimmlampe

Messgenauigkeit:± 10 % vom Endwert 

Werkstoffe: 
Schutzgehäuse:
(nicht medienberührt) Aluminium eloxiert 

Messing-Ausführung:

medienberührte Teile:
Schwebekörper: Messing vernickelt (bei Flüssigkeiten)

POM (bei Gasen)
Schauglas: Borosilikatglas
Dichtungen: NBR, optional FKM, EPDM
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührten Teile: Messing vernickelt

Edelstahl-Ausführung:

medienberührte Teile:
Schwebekörper: 1.4571 (bei Flüssigkeiten)

POM (bei Gasen)
Schauglas: Borosilikatglas
Dichtungen: FKM, optional NBR, EPDM
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührten Teile: 1.4571

Einbaumaße: 

Typ
Einbaumaße [mm] Gewicht

SW D B G T L [g]

DS01.1 
DS01.2 
DS01.3 
DS01.4 
DS01.5

17
27
41
41
41

20
32
50
50
50

49
53
77
77
77

G 1/4
G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4

10
14
17
17
17

90 
114 
139 
158 
166

140
300
800
900
920

Kontakte:
Der Kontakt öffnet/wechselt, wenn der Durchfluss den einge-
stellten Wert unterschreitet

Maximale Schaltleistung:

DS01.1 Winkelstecker M12x1 Stecker

Schließer 140 VAC, 0,7 A, 20 VA
200 VDC, 1 A, 20 VA

125 VAC, 0,7 A, 20 VA
125 VDC, 1 A, 20 VA

Umschalter 150 VAC/DC, 1 A, 20 VA 125 VAC/DC, 1 A, 20 VA

Ex-Schließer Gas:
30 V, 1 A, 3 W*
Staub: 

30 V, 0,75 A, 0,75 W*
Ex-
Umschalter 

DS01.2
DS01.3
DS01.4
DS01.5

Schließer 230 V, 3 A, 60 VA 250 V, 3 A, 100 VA
Umschalter 250 V, 1,5 A, 50 VA 250 V, 1,5 A, 50 VA

Mindestlast: 3 VA
Umschalter 
SPS - 250 V, 1 A, 60 VA

Ex-Schließer Gas:
30 V, 1 A, 3 W*
Staub: 

30 V, 0,75 A, 0,75 W*

250 V, 2 A, 60 VA 
Ex-
Umschalter 

250 V, 1 A, 30 VA 

* genaue max. Schaltleistung: siehe ATEX-Unterlagen,
  auch als Kabelausführung erhältlich

Für DS01.1+2.:

ATEX II 2 G Ex ib IIC und ATEX II 2 D Ex ib IIIC 
für Anschluss an bescheinigten eigensicheren Stromkreis,
Temperaturbereich -5 °C...+45 °C, Li=0, Ci=0

Für DS01.3-5.:

ATEX II 2 G Ex mb II T6, ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T80 °C
ATEX II 2 G Ex mb II T5, ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T100 °C
(nur mit Kabelanschluss, Standard 2 m)

Abmessungen:

DS01.1 DS01.2 – DS01.5
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Analogtransmitter SU20:

• Analogsignal 4...20 mA und 0...10 V

• Betriebstemperatur bis 70 °C

• Genauigkeit: +/- 10 % vom Endwert

• Aluminiumgehäuse, eloxiert

Technische Daten:

Genauigkeit*: +/- 10 % vom Endwert
Betriebstemperatur: -20…+70 °C
Lagertemperatur: -20...+80 °C
Reproduzierbarkeit: +/- 3 % vom Skalenendwert
Gehäusewerkstoff: Aluminium, blau eloxiert
Schutzart: IP67
* Bei individueller Kalibrierung höhere Genauigkeit auf Anfrage möglich

Elektrische Daten:

Analogausgang: 4...20 mA und
0...10 V

Spannungsversorgung: 24 VCD (19...30 VDC)
Leistungsaufnahme: < 1 W
Stromausgang: Max. Bürde 600 Ohm
Spannungsausgang: Max. Strom 10 mA
Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1, 

5-polig

Hinweis:
Durchflussmesser und Analogtransmitter werden werksseitig 
aufeinander abgeglichen und können nicht getauscht werden.

Elektrischer Anschluss:

Abmessungen:
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Zubehör (siehe separate Datenblätter):

• Nadelventile SNV01, SNV02 

• Kugelhähne SKG01

• Schmutzfänger SF00, SF01

• Kontaktschutzrelais MSR01

• M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel SM12

Hinweise: 
Die angegebenen Mess-/Schaltbereiche gelten bei vertikalem 
Einbau des Gerätes und Durchfluss von unten nach oben. 
Andere Einbaupositionen oder von dieser Spezifikation abwei-
chende Betriebsdichten erhöhen den im Datenblatt spezifizierten 
Messfehler.

Auf Anfrage sind Sonderskalen für abweichende Medien, 
Betriebsbedingungen und Einbaupositionen erhältlich. 

Die angegebenen Schaltpunkte sind Abschaltpunkte bei fallen-
dem Durchfluss. Bitte beachten Sie, dass die Einschaltpunkte 
durch die Hysterese bedingt höher liegen. 

Bei Applikationen, bei denen Druckstöße zu erwarten sind, bitte 
unbedingt Rücksprache mit PKP halten!

Typenschlüssel:
Bestellnummer:                   DS01.

Miniatur-Schwebekorper-
Stromungsmesser

1.1.1.W13.1.1.0.

Anschluss Innengewinde:
1 = G 1/4   1N = 1/4“ NPT
2 = G 1/2   2N = 1/2“ NPT
3 = G 3/4   3N = 3/4“ NPT
4 = G 1   4N = 1“ NPT
5 = G 1 1/4  5N = 1 1/4“ NPT 
      (5, 5N nur für Flüssigkeiten)

Werkstoff:
1 = Messing vernickelt, 
Feder aus Edelstahl 1.4571

2 = komplett Edelstahl 1.4571 

Skala:
1 = für Wasser 
2 = für Luft (bei 1 bar abs., 20 °C)

Messbereiche:
Wasser (nur DS01.1): Luft:
W101 = 5–60 ml/min L1001 = 0,2 –1,3 Nl/min
W102A = 25–130 ml/min L1002 = 0,5–2,0 Nl/min
W103 = 0,06–0,3 l/min L1003 = 0,8–3 Nl/min
W106 = 0,1–0,6 l/min L1005 = 1,5–5,0 Nl/min
W11 = 0,2–1,2 l/min L1008 = 2–8 Nl/min
W12 = 0,4–2 l/min L1012 = 3–12 Nl/min
W13 = 0,5–3 l/min L1014 = 3,5–14 Nl/min
W15 = 1,0-5 l/min L1020 = 5,5–20 Nl/min

L1024 = 7–24 Nl/min
L1035 = 10–35 Nl/min
L1042 = 10–42 Nl/min

nur DS01.2:
W205A  =0,2–0,5 l/min L2012 = 3–12 Nl/min
W21A = 0,3–1,0 l/min L2030 = 7–30 Nl/min
W22A = 0,7–2,0 l/min L2040 = 12–40 Nl/min
W24A = 1,6–4,0 l/min L2080 = 20–80 Nl/min
W28A = 3,0–8,0 l/min L2125 = 28–125 Nl/min 
W212 = 4,5–12 /min L2200 = 50–200 Nl/min 
W215A = 6,0–15 l/min L2420 = 100–420 Nl/min 
W220A = 8,0–20 l/min L2500 = 200-500 Nl/min
W224 = 9,5–24 l/min 
W228A = 12–28 l/min
DS01.3, DS01.4 und DS01.5:
W3030 = 8 – 30 l/min L30080* = 22,5–80 Nl/min
W3045 = 15–45 l/min L30130* = 50–130 Nl/min 
W3060 = 20–60 l/min L30420* = 130–420 Nl/min
W3090 = 30-90 l/min L30625* = 200–625 Nl/min
                                                       *nicht für 1 ¼“-Version
nur DS01.4 und DS01.5:
W4120 = 40–120 l/min
W4150 = 60–150 l/min
Zusatz S... = Sonderskala

Anzahl der Kontakte:
0 = ohne Kontakt
1 = 1 Kontakt
2 = 2 Kontakte

Kontaktfunktion / Analogausgang:
(Kontakt und Analogtransmitter möglich)
0 = ohne
1 = Schließer
2 = Umschalter
2X = Umschalter für SPS Anwendung (für Geräte ab 1/2")
3S = Ex-Schließer, nur DS01.3, DS01.4 und DS01.5
3U = Ex-Umschalter, nur DS01.3, DS01.4 und DS01.5 
3SM= Ex-Schließer, nur DS01.1 und DS01.2
3UM= Ex-Umschalter, nur DS01.1 und DS01.2
SU20 = Analogtransmitter 4...20 mA und 0...10 V

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben 
HT= Hochtemperaturausführung 160 °C
M12 = Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044
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Durchflussmessung und -überwachung

DS02
Miniatur-Schwebekörper
Strömungsmesser und -wächter
Ganzmetallausführung

• für niedrigviskose Flüssigkeiten und Gase

• kleine Einbaumaße

• Ausführung in Messing und Edelstahl

• beliebige Einbaulage

• hohe Schaltgenauigkeit

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

• Analogtransmitter 4...20 mA verfügbar

Beschreibung:

Die Strömungsmesser und -wächter der Typenreihe DS02 
arbeiten nach einem modifizierten Schwebekörper-Mess-
Prinzip. Der Schwebekörper wird mit einer Feder in einer zylin-
drischen Bohrung geführt. Das fließende Medium bewegt den 
Schwebekörper in Durchflussrichtung.
Außerhalb des Gerätes ist ein Reedkontakt angebracht. 
Dieser Reedkontakt ist in einem stufenlos verstellbaren 
Gehäuse eingegossen und somit vor äußeren Einflüssen 
geschützt. Erreicht der Schwebekörper mit seinen integrierten 
Magneten die Position des Reedkontaktes, schließen sich die 
Kontaktzungen. Wird die Durchflussmenge größer, bewegt 
sich der Schwebekörper weiter (maximal bis zum Anschlag, 
der ein Überfahren des Schaltbereiches verhindert). Dadurch 
ist jederzeit ein bistabiles Schaltverhalten gegeben. Ein außen 
angebrachtes Zeigeinstrument ist magnetisch mit dem 
Schwebekörper gekoppelt und zeigt die Durchflussmenge an.

Einsatzbereiche:

Die Schwebekörper-Strömungswächter DS02 dienen zur 
Überwachung von kontinuierlichen Durchflüssen niedrig 
viskoser flüssiger oder gasförmiger Medien.
Häufige Anwendungsgebiete sind: 

• Kühlsysteme
• Maschinenbau
• Medizintechnik
• Pharmazeutische und Chemische Industrie
•  Forschung und Entwicklung.
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Ausführung:
Messbereiche:
Wasser: 5...60 ml/min – 60...150 l/min
Luft: 0,6...2,2 Nl/min – 200...650 Nl/min

(bezogen auf 1 bar abs, 20°C)

Werkstoffe: Messing- und Edelstahlausführung

Technische Daten:
Max. Druck: DS02.1/2:300 bar (Messing), 

350 bar (Edelstahl)
DS02.3/4:250 bar (Messing)

300 bar (Edelstahl) 

Druckverlust: DS02.1: 0,02–0,2 bar
DS02.2: 0,02–0,3 bar 
DS02./4:0,02–0,4 bar 

Max. Medium-
Temperatur: 100 °C (optional 160 °C) für Flüssigkeiten

Ex-Geräte: gem. ATEX-Kennzeichung

Elektr. Anschluss:Winkelstecker nach DIN 43650,
Ex-Kontakt 3S und 3U mit 2 m Kabel

optional:1 m angegossenes Kabel, 
für DS02.1 nur als Schließer
Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044,
Winkelstecker mit LED oder Glimmlampe

Messgenauigkeit:± 10 % vom Endwert 

Werkstoffe: 
Messing-Ausführung:

medienberührte Teile:
Messrohr: Messing vernickelt,
Schwebekörper und Gewindering: Messing blank
Feder: Edelstahl 1.4571
Dichtungen*: NBR, optional: EPDM, FKM 
Magnet: Hartferrit

Edelstahlausführung:

medienberührte Teile:
Messrohr: Edelstahl 1.4571
Schwebekörper und Gewindering: Edelstahl 1.4571
Feder: Edelstahl 1.4571
Dichtungen*: FKM, optional EPDM, NBR
Magnet: Hartferrit

*nur bei reduziertem Anschluss

Einbaumaße: 

Typ Einbaumaße [mm] Gewicht

SW D B G T L [g]

DS02.1 
DS02.2 
DS02.3 
DS02.4

17
27
41
41

17
31
47
47

47
52
76
76

G ¼
G 1/2 
G 3/4 
G 1

10
14
21
17

65
90
152
130

140
350
1200
1050

Hinweis: DS02.2...AZ und DS02.3(4)...AZ: Vierkant-gehäuse

Kontakte:
Der Kontakt öffnet/wechselt, wenn der Durchfluss den einge-
stellten Wert unterschreitet

Maximale Schaltleistung:

DS02.1 Winkelstecker M12x1 Stecker

Schließer 140 VAC, 0,7 A, 20 VA
200 VDC, 1 A, 20 VA

125 VAC, 0,7 A, 20 VA
125 VDC, 1 A, 20 VA

Umschalter 150 VAC/DC, 1 A, 20 VA 125 VAC/DC, 1 A, 20 VA

Ex-Schließer Gas:
30 V, 1 A, 3 W*
Staub: 

30 V, 0,75 A, 0,75 W*
Ex-
Umschalter 

DS02.2 DS02.3 / DS02.4

Schließer 230 V, 3 A, 60 VA 230 V, 3 A, 100 VA 
Umschalter 250 V, 1,5 A, 50 VA

Mindestlast: 3 VA
250 V, 1,5 A, 50 VA
Mindestlast: 3 VA

Umschalter 
SPS 250 V, 1 A, 60 VA 250 V, 1 A, 60 VA

Ex-
Schließer

Gas:
30 V, 1 A, 3 W*
Staub: 

30 V, 0,75 A, 0,75 W*

250 V, 2 A, 60 VA

Ex-
Umschalter

250 V, 1 A, 30 VA

* genaue max. Schaltleistung: siehe ATEX-Unterlagen,
  auch als Kabelausführung erhältlich

Für DS02.1+2.: 

ATEX II 2 G Ex ib IIC und ATEX II 2 D Ex ib IIIC
für Anschluss an bescheinigten eigensicheren Stromkreis,
Temperaturbereich -5 °C...+45 °C, Li=0, Ci=0

Für DS02.3+4. : 

ATEX II 2 G Ex mb II T6, ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T80 °C
ATEX II 2 G Ex mb II T5, ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T100 °C
(nur mit Kabelanschluss, Standard 2 m)

Abmessungen:

DS02.1 DS02.2 – DS02.4
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Analogtransmitter SU20:

• Analogsignal 4...20 mA und 0...10 V

• Betriebstemperatur bis 70 °C

• Genauigkeit: +/- 10 % vom Endwert

• Aluminiumgehäuse, eloxiert

Technische Daten:

Genauigkeit*: +/- 10 % vom Endwert
Betriebstemperatur: -20…+70 °C
Lagertemperatur: -20...+80 °C
Reproduzierbarkeit: +/- 3 % vom Skalenendwert
Gehäusewerkstoff: Aluminium, blau eloxiert
Schutzart: IP67
* Bei individueller Kalibrierung höhere Genauigkeit auf Anfrage möglich

Elektrische Daten:

Analogausgang: 4...20 mA und
0...10 V

Spannungsversorgung: 24 VCD (19...30 VDC)
Leistungsaufnahme: < 1 W
Stromausgang: Max. Bürde 600 Ohm
Spannungsausgang: Max. Strom 10 mA
Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1, 

5-polig

Hinweis:
Durchflussmesser und Analogtransmitter werden werksseitig 
aufeinander abgeglichen und können nicht getauscht werden.

Elektrischer Anschluss:

Abmessungen:
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Zubehör (siehe separate Datenblätter):

• Nadelventile SNV01, SNV02 

• Kugelhähne SKG01

• Schmutzfänger SF00, SF01

• Kontaktschutzrelais MSR01

• M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel SM12

Hinweise: 
Die angegebenen Mess-/Schaltbereiche gelten bei vertikalem 
Einbau des Gerätes und Durchfluss von unten nach oben. 
Andere Einbaupositionen oder von dieser Spezifikation abwei-
chende Betriebsdichten erhöhen den im Datenblatt spezifizierten 
Messfehler.

Auf Anfrage sind Sonderskalen für abweichende Medien, 
Betriebsbedingungen und Einbaupositionen erhältlich. 

Die angegebenen Schaltpunkte sind Abschaltpunkte bei fallen-
dem Durchfluss. Bitte beachten Sie, dass die Einschaltpunkte 
durch die Hysterese bedingt höher liegen. 

Bei Applikationen, bei denen Druckstöße zu erwarten sind, bitte 
unbedingt Rücksprache mit PKP halten!

Typenschlüssel:

Bestellnummer: DS02.

Miniatur-Schwebekorper-
Stromungswächter 

1.1.1.W13.1.1.0.

Anschluss Innengewinde:
1 = G 1/4 1N = 1/4“ NPT*
2 = G 1/2 2N = 1/2“ NPT*
3 = G 3/4*3N = 3/4“ NPT*
4 = G 1 4N = 1“ NPT*
*) reduziert

Werkstoff:
1 = Messing, Feder aus Edelstahl 1.4571
2 = komplett Edelstahl 1.4571 

Skala:
1 = für Wasser 
2 = für Luft (bei 1 bar abs., 20 °C)

Messbereiche:
Wasser Luft:
nur DS02.1:
W101 = 5–60 ml/min L1002 = 0,6–2,2 Nl/min 
W102A= 40–130 ml/min L1006 = 1,7–6,0 Nl/min 
W106 = 0,1–0,6 l/min L1008 = 2,5–8,0 Nl/min 
W11 = 0,2–1,2 l/min L1012 = 3–12 Nl/min 
W12 = 0,4–2 l/min L1022 = 3–22 Nl/min 
W13 = 0,5–3 l/min L1024 = 7–24 Nl/min 
W15 = 1,0–5 l/min L1034 = 12–34 Nl/min 

L1056 = 16–56 Nl/min 
L1080 = 20–80 Nl/min

nur DS02.2: 
W202= 0,02–0,2 l/min L2010 = 2,5–10 Nl/min
W206= 0,2–0,6 l/min L2020 = 5,5–20 Nl/min
W21 = 0,4–1,8 l/min L2030 = 8–30 Nl/min
W23 = 0,8–3,2 l/min L2035 = 10–35 Nl/min
W27 = 2–7 l/min L2090 = 45–90 Nl/min
W213= 3–13 l/min L2220 = 55–220 Nl/min
W220= 4–20 l/min L2240 = 65–240 Nl/min 
W230= 8–30 l/min L2300 = 80–300 Nl/min

L2525 = 140–525 Nl/min
DS02.3 oder DS02.4
W3030= 10–30 l/min L30180 = 60–180 Nl/min
W3045= 15–45 l/min L30300 = 100–300 Nl/min
W3060= 20–60 l/min L30650 = 200–650 Nl/min
W3090= 30–90 l/min
nur DS02.4
W4150= 60–150 l/min
Zusatz S...= Sonderskala

Anzahl der Kontakte:  
0 = ohne Kontakt (nur für Geräte mit Anzeige und/oder SU20)
1 = 1 Kontakt
2 = 2 Kontakte 

Kontaktfunktion / Analogausgang:
(Kontakt und Analogtransmitter möglich)
0       = ohne
1      = Schließer
2      = Umschalter
2X    = Umschalter für SPS Anwendung (für Geräte ab 1/2")
3S    = Ex-Schließer, nur DS02.2 und DS02.3, DS02.4
3U    = Ex-Umschalter, nur DS02.2 und DS02.3, DS02.4 
3SM = Ex-Schließer, nur DS02.1 und DS02.2
3UM = Ex-Umschalter, nur DS02.1 und DS02.2
SU20 = Analogtransmitter 4...20 mA und 0...10 V

Sonderheit:
0   = ohne
AZ = mit Zeigeranzeige (nicht für DS02.1)
HT = Hochtemperaturausführung 160 °C
M12 = Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044
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Durchflussmessung und -überwachung

DS03
Schwebekörper-Strömungsmesser
und -wächter 

• für niedrigviskose Flüssigkeiten und Gase

• kompakte Bauform

• Ausführung in Messing (vernickelt) und Edelstahl

• hohe Schaltgenauigkeit

• Auf dem Schauglas abriebfest eigebrannte Skala

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

• Analogtransmitter 4...20 mA verfügbar

Beschreibung:

Die Strömungsmesser und wächter der Typenreihe DS03 
arbeiten nach einem modifizierten Schwebekörpermessprin-
zip. Der Schwebekörper wird in einer zylindrischen Schlitzdü-
se geführt. Das fließende Medium bewegt den Schwebekör-
per in Durchflussrichtung. Die Oberkante des Schwebekör-
pers zeigt die durchfließende Menge über eine auf dem 
Schauglas angebrachte Skala an. Außerhalb des Gerätes ist 
ein Reedkontakt angebracht. Dieser Reedkontakt ist in 
einem stufenlos verstellbaren Gehäuse eingegossen und 
somit vor äußeren Einflüssen geschützt. Erreicht der Schwe-
bekörper mit seinen integrierten Magneten die Position des 
Reedkontaktes, schließen sich die Kontaktzungen. Wird die 
Durchflussmenge größer, bewegt sich der Schwebekörper 
weiter (maximal bis zum Anschlag, der ein Überfahren des 
Schaltbereiches verhindert). Dadurch ist jederzeit ein bistabi-
les Schaltverhalten gegeben.

Einsatzbereiche:

Die Schwebekörper-Strömungsmesser und -wächter DS03 
dienen zur Messung und Überwachung von niedrig-viskosen 
flüssigen oder gasförmigen Medien.

Häufe Anwendungsgebiete sind: 
• Kühlsysteme
• Überwachung von Pumpen und Kompressoren
• Maschinenbau
• Medizintechnik
• Pharmazeutischen und Chemischen Industrie
• Forschung und Entwicklung
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Ausführung:
Messbereiche:

Wasser:0,1...1,5 l/min – 4...50 l/min
Luft: 3...30 Nl/min – 200...1600 Nl/min

(bezogen auf 1 bar abs, 20 °C)

Werkstoffe: Messing (vernickelt) oder Edelstahl

Technische Daten: 
Max. Druck: 10 bar
Druckverlust: 0,01–0,2 bar
Max. Medium-
Temperatur: 100 °C für Flüssigkeiten (optional 160 °C)

80 °C für Gase,
Ex-Geräte gem. ATEX- Kennzeichnung

Elektr. Anschluss:Winkelstecker nach DIN 43650
Ex-Kontakt mit 2 m Kabel

optional:1 m angegossenes Kabel
Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044
Winkelstecker mit LED oder Glimmlampe

Genauigkeit: ± 5 % vom Endwert bei Flüssigkeiten
± 10 % vom Endwert bei Luft

Maßtabelle :

Mess-
bereich

Einbaumaße [mm] Gewicht 
ca. [g]G D B SW T L

01
1/4“

43 74 32
10 132

8003/8“ 15
135

1/2“ 14

02
1/4“

43 74 32
10 132

8003/8“ 15
135

1/2“ 14

03
1/4“

43 74 32
10 132

8003/8“ 15
135

1/2“ 14

04
1/4“

43 74 32
10 132

8003/8“ 15
135

1/2“ 14

05
1/2“

43 74 32
14 161 800

3/4“ 15 166 960

06
3/4“

50 79 41
15

163 1450
1“ 17

07
3/4“

50 79 41
15

163 1450
1“ 17

08 1“ 50 79 41 17 163 1450

Werkstoffe:
Schutzgehäuse:
(nicht medienberührt) Aluminium eloxiert 

Messing-Ausführung:

medienberührte Teile:
Schwebekörper: Messing vernickelt (bei Flüssigkeiten)

POM (bei Gasen)
Schauglas: Borosilikatglas
Dichtungen: NBR, optional FKM, EPDM
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührte Teile: Messing vernickelt

Edelstahl-Ausführung:

medienberührte Teile:
Schwebekörper: 1.4571 (bei Flüssigkeiten)

POM (bei Gasen)
Schauglas: Borosilikatglas
Dichtungen: FKM, optional NBR, EPDM
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührte Teile: 1.4571

Kontakte:
Der Kontakt öffnet/wechselt, wenn der Durchfluss den einge-
stellten Wert unterschreitet
Schließer: 230 V, 3 A, 100 VA
Umschalter: 250 V, 1,5 A, 50 VA (min. Last: 3 VA)
Umschalter SPS:250 V, 1 A, 60VA
Ex-Schließer*: 250 V, 2 A, 60 VA
Ex-Umschalter*:250 V, 1 A, 30 VA

*ATEX II 2 G Ex mb II T6 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T80 °C
 ATEX II 2 G Ex mb II T5 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T100 °C
(nur mit Kabelanschluss, Standard 2 m)

Abmessungen:

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 • T +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 • T +1-978-568-0060
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

Du
rc
hf
lu
ss



S T S T

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com30

Analogtransmitter SU20:

• Analogsignal 4...20 mA und 0...10 V

• Betriebstemperatur bis 70 °C

• Genauigkeit: +/- 10 % vom Endwert

• Aluminiumgehäuse, eloxiert

Technische Daten:

Genauigkeit*: +/- 10 % vom Endwert
Betriebstemperatur: -20…+70 °C
Lagertemperatur: -20...+80 °C
Reproduzierbarkeit: +/- 3 % vom Skalenendwert
Gehäusewerkstoff: Aluminium, blau eloxiert
Schutzart: IP67
* Bei individueller Kalibrierung höhere Genauigkeit auf Anfrage möglich

Elektrische Daten:

Analogausgang: 4...20 mA und
0...10 V

Spannungsversorgung: 24 VCD (19...30 VDC)
Leistungsaufnahme: < 1 W
Stromausgang: Max. Bürde 600 Ohm
Spannungsausgang: Max. Strom 10 mA
Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1, 

5-polig

Hinweis:
Durchflussmesser und Analogtransmitter werden werksseitig 
aufeinander abgeglichen und können nicht getauscht werden.

Elektrischer Anschluss:

Abmessungen:
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Zubehör (siehe separate Datenblätter):

• Nadelventile SNV01, SNV02 

• Kugelhähne SKG01

• Schmutzfänger SF00, SF01

• Kontaktschutzrelais MSR01

• M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel SM12

Hinweise: 
Die angegebenen Mess-/Schaltbereiche gelten bei vertikalem 
Einbau des Gerätes und Durchfluss von unten nach oben. 
Andere Einbaupositionen oder von dieser Spezifikation abwei-
chende Betriebsdichten erhöhen den im Datenblatt spezifizierten 
Messfehler.

Auf Anfrage sind Sonderskalen für abweichende Medien, 
Betriebsbedingungen und Einbaupositionen erhältlich. 

Die angegebenen Schaltpunkte sind Abschaltpunkte bei fallen-
dem Durchfluss. Bitte beachten Sie, dass die Einschaltpunkte 
durch die Hysterese bedingt höher liegen. 

Bei Applikationen, bei denen Druckstöße zu erwarten sind, bitte 
unbedingt Rücksprache mit PKP halten!

Typenschlüssel:
Bestellnummer:             DS03.

Schwebekorper
Stromungsmesser und 
-wächter

3.1.1.WA06.1.1.0

Anschluss Innengewinde:
1 = G 1/4 1N = 1/4“ NPT
1A= G 3/8 1AN= 3/8“ NPT
2 = G 1/2 2N = 1/2“ NPT
3 = G 3/4 3N = 3/4“ NPT
4 = G 1 4N = 1“ NPT

Werkstoff:
1 = Messing vernickelt
2 = komplett Edelstahl 1.4571 

Skala:
1 = für Wasser 
2 = für Luft (bei 1 bar abs., 20 °C)

Messbereiche:
Wasser Luft
DS03.1, DS03.1A und DS03.2: 
WA01 = 0,1–1,5 l/min LA01 = 3–30 Nl/min
WA02 = 0,2 –3 l/min LA02 = 6–60 Nl/min
WA03 = 0,3–8 l/min LA03 = 6–160 Nl/min
WA04 = 1–12 l/min LA04 = 20 –220 Nl/min

DS03.2 und DS03.3: 
WA05 = 2 –18 l/min LA05 = 40 –360 Nl/min

DS03.3 und DS03.4
WA06 = 3–35 l/min LA06 = 60–700 Nl/min
WA07 = 4–50 l/min LA07 = 60–825 Nl/min

nur DS03.4
LA08 = 200 –1600 Nl/min

Zusatz S...= Sonderskala

Anzahl der Kontakte:
0 = ohne Kontakte 
1 = 1 Kontakt
2 = 2 Kontakte 

Kontaktfunktion / Analogausgang:
(Kontakt und Analogtransmitter möglich)
0 = ohne
1 = Schließer
2 = Umschalter
2X= Umschalter für SPS-Anwendung
3S= Ex-Schließer
3U= Ex-Umschalter
SU20 = Analogtransmitter 4...20 mA und 0...10 V

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben
HT = Hochtemperaturausführung 160 °C (nur für Flüssigkeiten)
M12 = Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044
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Durchflussmessung und -überwachung

DS04
Schwebekörper-Strömungsmesser
und -wächter 
für hohe Betriebsdrücke

• für niedrigviskose Flüssigkeiten und Gase

• kompakte Bauform

• Ausführung in Messing (vernickelt) und Edelstahl

• hohe Schaltgenauigkeit

• robuste Ausführung ohne Glasmessrohr

• für Betriebsdrücke bis 300 bar

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

• Analogtransmitter 4...20 mA verfügbar

Beschreibung:

Die Strömungsmesser und wächter der Typenreihe DS04 
arbeiten nach einem modifizierten Schwebekörpermessprin-
zip. Der Schwebekörper wird in einer zylindrischen Schlitzdu-
se gefuhrt. Das fließende Medium bewegt den Schwebekör-
per in Durchflussrichtung.
Ein außen angebrachtes Zeigeinstrument ist magnetisch mit 
dem Schwebekörper gekoppelt und zeigt die durchfließende 
Menge auf einer Skala an. Außerhalb des Gerätes ist ein 
Reedkontakt angebracht. Dieser Reedkontakt ist in einem 
stufenlos verstellbaren Gehäuse eingegossen und somit vor 
äußeren Einflussen geschutzt. Erreicht der Schwebekörper 
mit seinen integrierten Magneten die Position des Reed-
kontaktes, schließen sich die Kontaktzungen. 

Wird die Durchflussmenge größer, bewegt sich der 
Schwebekörper weiter (maximal bis zum Anschlag, der ein 
Überfahren des Schaltbereiches verhindert). Dadurch ist 
jederzeit ein bistabiles Schaltverhalten gegeben.

Einsatzbereiche:

Die Schwebekörper-Strömungsmesser und -wächter DS04 
dienen zur Messung und Überwachung von niedrig-viskosen 
flussigen oder gasförmigen Medien, z. B. Kuhlsysteme, zur 
Überwachung von Pumpen und Kompressoren in Maschinen-
bau, Medizintechnik, der Pharmazeutischen und Chemischen 
Industrie, fur Forschung und Entwicklung.
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Ausführungen:
Messbereiche:

Wasser: 0,1–1,5 l/min ... 4–50 l/min 
Luft: 1–28 Nl/min ... 200–1450 Nl/min 

(bezogen auf 1 bar abs., 20 °C) 

Werkstoffe: Messing- und Edelstahlausführung

Technische Daten: 
Max. Druck: Messingausführung: 200 bar

Edelstahlausführung: 300 bar 

Druckverlust: 0,02–0,2 bar (bei Flüssigkeiten)
0,02 – 0,4 bar (bei Gasen)

Max. Medium-
Temperatur: 100 °C für Flüssigkeiten (optional 160 °C)

80 °C für Gase, 
Ex-Geräte gem. ATEX- Kennzeichnung

Elektr. Anschluss:Winkelstecker nach DIN 43650, 
Ex-Kontakt mit 2 m Kabel,

optional:1 m angegossenes Kabel
Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044
Winkelstecker mit LED oder Glimmlampe

Genauigkeit: ± 5 % vom Endwert bei Flüssigkeiten
± 10 % vom Endwert bei Luft

Werkstoffe:
Messing- Ausführung:

medienberührte Teile:
Messrohr: Messing vernickelt
Schwebekörper:Messing vernickelt (bei Flüssigkeiten)

POM (bei Gasen)
Dichtungen: NBR (optional FKM, EPDM)
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührten Teile: Messing vernickelt

Edelstahl- Ausführung:

medienberührte Teile:
Messrohr: Messing vernickelt
Schwebekörper:Edelstahl 1.4571 (bei Flüssigkeiten)

POM (bei Gasen)
Dichtungen: FKM

(optional NBR, EPDM)
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührten Teile: Edelstahl 1.4571

Kontakte:
Der Kontakt öffnet/wechselt, wenn der Durchfluss den einge-
stellten Wert unterschreitet

Schließer: 230 V, 3 A, 100 VA
Umschalter: 250 V, 1,5 A, 50 VA (Mindestlast 3 VA)
Umschalter SPS:250 V, 1 A, 60 VA
Ex-Schließer*: 250 V, 2 A, 60 VA
Ex-Umschalter*:250 V, 1 A, 30 VA

*ATEX II 2 G Ex mb II T6 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T80 °C
 ATEX II 2 G Ex mb II T5 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T100 °C
(nur mit Kabelanschluss, Standard 2 m)

Abmessungen:

                         DS04 mit Anzeigeinstrument

Mess-
bereich

Einbaumaße [mm] Gewicht
[g]

ohne/mit
AnzeigeSW D D1 B. G T L 

01 - 04 27 30 47 71
¼
3/8
½

14 
19
19

131 800/900

05 27
32

30
35

47
47

71
71

½
¾

19
17

146
174

800/850
960/1010

06
07
08

34
40
50

767
650

57
57
67

76
76
81

¾
1
1

18
19
20

152
156
200

1350/1400
1050/1100
2750/2800
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Analogtransmitter SU20:

• Analogsignal 4...20 mA und 0...10 V

• Betriebstemperatur bis 70 °C

• Genauigkeit: +/- 10 % vom Endwert

• Aluminiumgehäuse, eloxiert

Technische Daten:

Genauigkeit*: +/- 10 % vom Endwert
Betriebstemperatur: -20…+70 °C
Lagertemperatur: -20...+80 °C
Reproduzierbarkeit: +/- 3 % vom Skalenendwert
Gehäusewerkstoff: Aluminium, blau eloxiert
Schutzart: IP67
* Bei individueller Kalibrierung höhere Genauigkeit auf Anfrage möglich

Elektrische Daten:

Analogausgang: 4...20 mA und
0...10 V

Spannungsversorgung: 24 VCD (19...30 VDC)
Leistungsaufnahme: < 1 W
Stromausgang: Max. Bürde 600 Ohm
Spannungsausgang: Max. Strom 10 mA
Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1, 

5-polig

Hinweis:
Durchflussmesser und Analogtransmitter werden werksseitig 
aufeinander abgeglichen und können nicht getauscht werden.

Elektrischer Anschluss:

Abmessungen:
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Zubehör (siehe separate Datenblätter):

• Nadelventile SNV01, SNV02 

• Kugelhähne SKG01

• Schmutzfänger SF00, SF01

• Kontaktschutzrelais MSR01

• M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel SM12

Hinweise: 
Die angegebenen Mess-/Schaltbereiche gelten bei vertikalem 
Einbau des Gerätes und Durchfluss von unten nach oben. 
Andere Einbaupositionen oder von dieser Spezifikation abwei-
chende Betriebsdichten erhöhen den im Datenblatt spezifizierten 
Messfehler.

Auf Anfrage sind Sonderskalen für abweichende Medien, 
Betriebsbedingungen und Einbaupositionen erhältlich. 

Die angegebenen Schaltpunkte sind Abschaltpunkte bei fallen-
dem Durchfluss. Bitte beachten Sie, dass die Einschaltpunkte 
durch die Hysterese bedingt höher liegen. 

Bei Applikationen, bei denen Druckstöße zu erwarten sind, bitte 
unbedingt Rücksprache mit PKP halten!

Typenschlüssel:
Bestellnummer:           DS04.

Schwebekorper- 
Stromungsmesser und 
-wächter

3.1.1.WA06.1.1.1.0

Anschluss Innengewinde:
1 = G 1/4 1N = 1/4“ NPT
1A = G 3/8 1AN = 3/8“ NPT
2 = G 1/2 2N = 1/2“ NPT
3 = G 3/4 3N = 3/4“ NPT
4 = G 1 4N = 1“ NPT
Werkstoff:
1 = Messing vernickelt
2 = komplett Edelstahl 1.4571 
Skala:
1 = für Wasser 
2 = für Luft (bei 1 bar abs., 20 °C)
Messbereiche: 
Wasser Luft
DS04.1, DS04.1A und DS04.2: 
WA01 = 0,1–1,5 l/min LA01 = 1–28 Nl/min 
WA02 = 0,2 –3 l/min LA02 = 4–60 Nl/min 
WA03 = 0,3–8 l/min LA03 = 6–160 Nl/min 
WA04 = 1–12 l/min LA04 = 20 –240 Nl/min
DS04.2 und DS04.3: 
WA05 = 2 –18 l/min LA05 = 40 –360 Nl/min
DS04.3 oder DS04.4:
WA06 = 3–35 l/min
WA07 = 4–50 l/min LA07 = 60–700 Nl/min 
nur DS04.4

LA08 = 200 –1450 Nl/min
Zusatz S...= Sonderskala

Stromungsanzeige:
0 = nur Wächter, ohne Strömungsanzeige
1 = Strömungsmesser und -wächter, mit Anzeigeinstrument 
Anzahl der Kontakte:
0 = ohne Kontakte (nur für Geräte mit Anzeige und/oder SU20
1 = 1 Kontakt
2 = 2 Kontakte 
Kontaktfunktion / Analogausgang: 
(Kontakt und Analogtransmitter möglich)
0 = ohne Kontakte
1 = Schließer
2 = Umschalter
2X= Umschalter für SPS-Anwendung
3S= Ex-Schließer
3U= Ex-Umschalter
SU20 = Analogtransmitter 4...20 mA und 0...10 V
Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben
HT = Hochtemperaturausführung 160 °C (nur für Flüssigkeiten)
M12 = Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044
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Durchflussmessung und -überwachung

DS05
Schwebekörper-Strömungsmesser
und -wächter 
einbaulageunabhängig

• für niedrigviskose Flüssigkeiten

• beliebige Einbaulage 

• kompakte Bauform

• Ausführung in Messing (vernickelt) und Edelstahl

• hohe Schaltgenauigkeit

• auf dem Schauglas abriebfest
eingebrannte Skala

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

• Analogtransmitter 4...20 mA verfügbar

Beschreibung:

Die Strömungsmesser und -wächter der Typenreihe DS05 
arbeiten nach einem modifizierten Schwebekörper-Messprin-
zip. Der Schwebekörper wird mit einer Feder in einer zylindri-
schen Schlitzduse gefuhrt. Das fließende Medium bewegt den 
Schwebekörper in Durchflussrichtung. Die Oberkante des 
Schwebekörpers zeigt die durchfließende Menge uber eine 
auf dem Schauglas angebrachte Skala an.
Außerhalb des Gerätes ist ein Reedkontakt angebracht. Die-
ser Reedkontakt ist in einem stufenlos verstellbaren Gehäuse 
eingegossen und somit vor äußeren Einflussen geschutzt. 
Erreicht der Schwebekörper mit seinen integrierten Magneten 
die Position des Reedkontaktes, schließen sich die Kontakt-
zungen. Wird die Durchflussmenge größer, bewegt sich der 
Schwebekörper weiter (maximal bis zum Anschlag, der ein 
Überfahren des Schaltbereiches verhindert). Dadurch ist 
jederzeit ein bistabiles Schaltverhalten gegeben.

Einsatzbereiche:

Die Schwebekörper-Strömungsmesser und -wächter DS05 
dienen zur Messung und Überwachung von niedrigviskosen 
flussigen Medien, z.B. Kuhlsysteme, zur Überwachung von 
Pumpen und Kompressoren in Maschinenbau, Medizintech-
nik, der Pharmazeutischen und Chemischen Industrie, fur For-
schung und Entwicklung.
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Ausführungen:
Messbereiche:0,2–4 l/min ... 35–250 l/min Wasser 
Werkstoffe: Messing und Edelstahlausführung

Technische Daten: 
Max. Druck: 10 bar

Druckverlust: 0,02–0,8 bar

Max. Medium-
Temperatur: 100 °C (optional 160 °C)

Ex-Geräte gem. ATEX- Kennzeichnung

Elektr. Anschluss:Winkelstecker nach DIN 43650
Ex-Kontakt mit 2 m Kabel
optional: 1 m angegossenes Kabel
Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044
Winkelstecker mit LED oder Glimmlampe

Messgenauigkeit:± 5 % vom Endwert 

Werkstoffe:
Schutzgehäuse:
(nicht medienberührt) Aluminium eloxiert 

Messing-Ausführung:

medienberührte Teile:
Schwebekörper: Messing vernickelt 
Feder: Edelstahl 1.4571
Schauglas: Borosilikatglas
Dichtungen: NBR, optional FKM, EPDM
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührten Teile: Messing vernickelt

Edelstahl-Ausführung:

medienberührte Teile:
Schwebekörper: Edelstahl 1.4571
Feder Edelstahl 1.4571
Schauglas: Borosilikatglas
Dichtungen: FKM, optional NBR, EPDM
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührten Teile: 1.4571

Kontakte:
Der Kontakt öffnet/wechselt, wenn der Durchfluss den einge-
stellten Wert unterschreitet

Schließer: 230 V, 1 A, 50 VA
Umschalter: 250 V, 1,5 A, 50 VA, Mindestlast 3 VA
Umschalter SPS:250 V, 1 A, 60 VA
Ex-Schließer*: 250 V, 2 A, 60 VA
Ex-Umschalter*:250 V, 1 A, 30 VA

* ATEX II 2 G Ex mb II T6 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T80 °C
  ATEX II 2 G Ex mb II T5 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T100 °C
(nur mit Kabelanschluss, Standard 2 m)

Abmessungen:

Typ Einbaumaße [mm] Gewicht

[g] 
SW D B G T L 

DS05.1.x.x.x
DS05.2.x.x.x 
DS05.2.x.x.05 
DS05.3.x.x.06 
DS05.3.x.x.07 
DS05.4.x.x.07 
DS05.4.x.x.08 
DS05.5.x.x.09
DS05.5.x.x.10 
DS05.5.x.x.11 

32 
32 
32 
32 
41 
41 
41 
50
55 
50 

43 
43 
43 
43 
50 
50 
50 
55
60 
55

73
73
73
73
76
76
76
79
81
79

G 1/4
G 1/2
G 1/2
G 3/4
G 3/4
G1
G1
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4

14
15
15
18
18
19
19
21
21
21

132 
135 
135 
167 
164 
184 
184 
216
210 
222 

625
625
650
850
1000
1000
1000
1000
1700
1400
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Analogtransmitter SU20:

• Analogsignal 4...20 mA und 0...10 V

• Betriebstemperatur bis 70 °C

• Genauigkeit: +/- 10 % vom Endwert

• Aluminiumgehäuse, eloxiert

Technische Daten:

Genauigkeit*: +/- 10 % vom Endwert
Betriebstemperatur: -20…+70 °C
Lagertemperatur: -20...+80 °C
Reproduzierbarkeit: +/- 3 % vom Skalenendwert
Gehäusewerkstoff: Aluminium, blau eloxiert
Schutzart: IP67
* Bei individueller Kalibrierung höhere Genauigkeit auf Anfrage möglich

Elektrische Daten:

Analogausgang: 4...20 mA und
0...10 V

Spannungsversorgung: 24 VCD (19...30 VDC)
Leistungsaufnahme: < 1 W
Stromausgang: Max. Bürde 600 Ohm
Spannungsausgang: Max. Strom 10 mA
Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1, 

5-polig

Hinweis:
Durchflussmesser und Analogtransmitter werden werksseitig 
aufeinander abgeglichen und können nicht getauscht werden.

Elektrischer Anschluss:

Abmessungen:
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Zubehör (siehe separate Datenblätter):

• Nadelventile SNV01, SNV02 

• Kugelhähne SKG01

• Schmutzfänger SF00, SF01

• Kontaktschutzrelais MSR01

• M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel SM12

Hinweise: 
Die angegebenen Mess-/Schaltbereiche gelten bei vertikalem 
Einbau des Gerätes und Durchfluss von unten nach oben. 
Andere Einbaupositionen oder von dieser Spezifikation abwei-
chende Betriebsdichten erhöhen den im Datenblatt spezifizierten 
Messfehler.

Auf Anfrage sind Sonderskalen für abweichende Medien, 
Betriebsbedingungen und Einbaupositionen erhältlich. 

Die angegebenen Schaltpunkte sind Abschaltpunkte bei fallen-
dem Durchfluss. Bitte beachten Sie, dass die Einschaltpunkte 
durch die Hysterese bedingt höher liegen. 

Bei Applikationen, bei denen Druckstöße zu erwarten sind, bitte 
unbedingt Rücksprache mit PKP halten!

Typenschlüssel:

Bestellnummer:             DS05.

Schwebekorper- 
Stromungsmesser und 
-wächter

3.1.1.06.1.1.0

Anschluss Innengewinde:
1 = G 1/4 1N =1/4“ NPT
1A= G 3/8 1AN= 3/8“ NPT
2 = G ½ 2N = 1/2“ NPT
3 = G ¾ 3N = 3/4“ NPT
4 = G 1 4N = 1“ NPT
5 = G 1 ¼ 5N = 1 ¼ NPT

Werkstoff:
1 = Messing, Feder aus Edelstahl 1.4571
2 = komplett Edelstahl 1.4571 

Skala:
1 = für Wasser 

Messbereiche:
DS05.1 und DS05.2:
01 = 0,2–4 l/min (Wasser)
02 = 0,5–6 l/min (Wasser)
03 = 0,5–8 l/min (Wasser)
04 = 0,5–14 l/min (Wasser)
nur DS05.2:
05A = 2–22 l/min (Wasser)
05   =1–28 l/min (Wasser)
nur DS05.3:
06 = 1–45 l/min (Wasser)
DS05.3 und DS05.4:
07   =2–80 l/min (Wasser)
07A = 6–90 l/min (Wasser)
nur DS05.4:
08 = 6–110 l/min (Wasser)
nur DS05.5:
09 = 15–150 l/min (Wasser)
10 = 50–220 l/min (Wasser)
11 = 50–250 l/min (Wasser)

Anzahl der Kontakte:
0 = ohne Kontakte
1 = 1 Kontakt
2 = 2 Kontakte

Kontaktfunktion / Analogausgang:
(Kontakt und Analogtransmitter möglich)
0 = ohne
1 = Schließer
2 = Umschalter
2X= Umschalter für SPS-Anwendung
3S= Ex-Schließer
3U= Ex-Umschalter
SU20 = Analogtransmitter 4...20 mA und 0...10 V

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben
HT= Hochtemperaturausführung 160 °C
M12 = Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044
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Durchflussmessung und -überwachung

DS06
Schwebekörper-Strömungsmesser
und -wächter 
einbaulageunabhängig,
Hochdruckausführung

• Für niedrig-viskosen Flüssigkeiten

• beliebige Einbaulage, kompakte Bauform

• Ausführung in Messing (vernickelt) und Edelstahl

• hohe Schaltgenauigkeit

• robuste Ausführung ohne Glasmessrohr

• geeignet für hohe Betriebsdrücke

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

• Analogtransmitter 4...20 mA verfügbar

Beschreibung:

Die Strömungsmesser und -wächter der Typenreihe DS06
arbeiten nach einem modifizierten Schwebekörper-Messprin-
zip. Der Schwebekörper wird mit einer Feder in einer zylindri-
schen Schlitzdüse geführt. Das fließende Medium bewegt den
Schwebekörper in Durchflussrichtung.
Ein außen angebrachtes Zeigerinstrument ist magnetisch mit
dem Schwebekörper gekoppelt und zeigt die durchfließende
Menge auf einer Skala an. Außerhalb der Gerätes ist ein
Reedkontakt angebracht. Dieser Reedkontakt ist in einem
stufenlos verstellbaren Gehäuse eingegossen und somit vor
äußeren Einflüssen geschützt. Erreicht der Schwebekörper
mit seinen integrierten Magneten die Position des Reed-
kontaktes, schließen sich die Kontaktzungen.
Wird die Durchflussmenge größer, bewegt sich der Schwebe-
körper weiter (maximal bis zum Anschlag, der ein Überfahren
des Schaltbereiches verhindert). Dadurch ist jederzeit ein
bistabiles Schaltverhalten gegeben.

Einsatzbereiche:

Die Schwebekörper-Strömungsmesser und -wächter DS06
dienen zur Messung und Überwachung von niedrig-viskosen
flüssigen Medien, z. B. Kühlsysteme, zur Überwachung von
Pumpen und Kompressoren in Maschinenbau, Medizintech-
nik, der Pharmazeutischen und Chemischen Industrie, für For-
schung und Entwicklung.
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Ausführungen:
Versionen: als Stromungswächter mit Reedkontakt,

optional mit Zeigeranzeige zur 
Stromungsmessung 

Messbereiche:0,2–4 l/min ... 35–250 l/min Wasser

Werkstoffe: Messing (vernickelt)-und Edelstahlausführung 

Technische Daten: 
Max. Druck: Messingausführung: 200 bar

Edelstahlausführung: 300 bar 

Druckverlust: 0,02–0,8 bar 

Max. Medium-
Temperatur: 100 °C (optional 160 °C)

Ex-Geräte gem. ATEX- Kennzeichnung

Elektr. Anschluss:Winkelstecker nach DIN 43650,
Ex-Kontakt mit 2 m Kabel

optional:1 m angegossenes Kabel
Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044 
Winkelstecker mit LED oder Glimmlampe

Messgenauigkeit:± 5 % vom Endwert 

Werkstoffe:
Messing- Ausführung:

medienberührte Teile:
Messrohr: Messing vernickelt
Schwebekorper:Messing vernickelt 
Feder: Edelstahl 1.4571
Dichtungen: NBR (optional FKM, EPDM)
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührten Teile: Messing vernickelt

Edelstahl- Ausführung:

medienberührte Teile:
Messrohr: Messing vernickelt
Schwebekorper:Edelstahl 1.4571 
Feder: Edelstahl 1.4571
Dichtungen: FKM (optional NBR, EPDM)
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührten Teile: Edelstahl 1.4571

Kontakte:
Der Kontakt offnet/wechselt, wenn der Durchfluss den einge-
stellten Wert unterschreitet

Schließer: 230 V, 3 A, 100 VA
Umschalter: 250 V, 1,5 A, 50 VA, Mindestlast 3 VA
Umschalter SPS:250 V, 1 A, 60 VA
Ex-Schließer*: 250 V, 2 A, 60 VA
Ex-Umschalter*:250 V, 1 A, 30 VA

*ATEX II 2 G Ex mb II T6 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T80 °C
 ATEX II 2 G Ex mb II T5 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T100 °C
(nur mit Kabelanschluss, Standard 2 m)

Abmessungen:

Typ Einbaumaße [mm] Gewicht
[g]

ohne/mit
Anzeige

SW D D1 B G T L

DS06.1.x.x.x 
DS06.2.x.x.x 
DS06.2.x.x.07/08
DS06.3.x.x.07/08
DS06.3.x.x.x 
DS06.4.x.x.9-11
DS06.5.x.x.12
DS06.5.x.x.x
DS06.6.x.x.x 

27
27
27
32
34
40
50
50
60

30
30
30
35
40
40
50
50
60

47
47
47
47
57
57
57
67
77

71
71
71
21
76
76
76
81
82

G ¼
G ½
G ½
G ¾
G ¾
G 1
G 1 ¼
G 1 ¼
G 1 ½

14
14
14
20
18
19
21
21
24

131
130
146
174
152
156
200
200
200

850/900
850/900
900/950 
900/950
1400/1450
1100/1150
2750/2800
3000/3050
3800/3850
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Analogtransmitter SU20:

• Analogsignal 4...20 mA und 0...10 V

• Betriebstemperatur bis 70 °C

• Genauigkeit: +/- 10 % vom Endwert

• Aluminiumgehäuse, eloxiert

Technische Daten:

Genauigkeit*: +/- 10 % vom Endwert
Betriebstemperatur: -20…+70 °C
Lagertemperatur: -20...+80 °C
Reproduzierbarkeit: +/- 3 % vom Skalenendwert
Gehäusewerkstoff: Aluminium, blau eloxiert
Schutzart: IP67
* Bei individueller Kalibrierung höhere Genauigkeit auf Anfrage möglich

Elektrische Daten:

Analogausgang: 4...20 mA und
0...10 V

Spannungsversorgung: 24 VCD (19...30 VDC)
Leistungsaufnahme: < 1 W
Stromausgang: Max. Bürde 600 Ohm
Spannungsausgang: Max. Strom 10 mA
Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1, 

5-polig

Hinweis:
Durchflussmesser und Analogtransmitter werden werksseitig 
aufeinander abgeglichen und können nicht getauscht werden.

Elektrischer Anschluss:

Abmessungen:
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Zubehör (siehe separate Datenblätter):

• Nadelventile SNV01, SNV02 

• Kugelhähne SKG01

• Schmutzfänger SF00, SF01

• Kontaktschutzrelais MSR01

• M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel SM12

Hinweise: 
Die angegebenen Mess-/Schaltbereiche gelten bei vertikalem
Einbau des Gerätes und Durchfluss von unten nach oben. 
Andere Einbaupositionen oder von dieser Spezifikation abwei-
chende Betriebsdichten erhöhen den im Datenblatt spezifizierten
Messfehler.

Auf Anfrage sind Sonderskalen für abweichende Medien,
Betriebsbedingungen und Einbaupositionen erhältlich. 

Die angegebenen Schaltpunkte sind Abschaltpunkte bei fallen-
dem Durchfluss. Bitte beachten Sie, dass die Einschaltpunkte
durch die Hysterese bedingt höher liegen. 

Bei Applikationen, bei denen Druckstöße zu erwarten sind, bitte
unbedingt Rücksprache mit PKP halten!

Typenschlüssel:
Bestellnummer:                 DS06.

Schwebekorper- 
Stromungsmesser und 
-wächter

3.1.1.09.1.1.1.0

Anschluss:
1 = Innengewinde G ¼
2 = Innengewinde G ½
3 = Innengewinde G ¾
4 = Innengewinde G 1
5 = Innengewinde G 1 ¼
6 = Innengewinde G 1 ½
Werkstoff:
1 = Messing, Feder aus Edelstahl 1.4571
2 = komplett Edelstahl 1.4571 
Skala:
1 = für Wasser 
Messbereiche: 
DS06.1 und DS06.2: 
01 = 0,2–4 l/min (Wasser)
03 = 0,6–5l/min (Wasser)
04 = 0,5–8 l/min (Wasser)
05 = 1–14  l/min (Wasser)
06 = 1–28  l/min (Wasser)
DS06.2 und DS06.3: 
07 = 2–40 l/min (Wasser)
08 = 4–55 l/min (Wasser)
DS06.3 und DS06.4
09 = 1–70 l/min (Wasser)
10 = 8–90 l/min (Wasser)
11 = 5–110 l/min (Wasser)
nur DS06.5
12 = 10–150 l/min (Wasser)
DS06.5 und DS06.6
13 = 35–220 l/min (Wasser)
14 = 35–250 l/min (Wasser)

Zusatz S... =Sonderskala

Stromungsanzeige:
0 = nur Wächter, ohne Strömungsanzeige
1 = Strömungsmesser und -wächter, mit 
Anzeigeinstrument 

Anzahl der Kontakte:
0 = ohne Kontakte (nur für Geräte mit Anzeige un/oder SU20)
1 = 1 Kontakt
2 = 2 Kontakte
Kontaktfunktion / Analogausgang:
(Kontakt und Analogtransmitter möglich)
0 = ohne
1 = Schließer
2 = Umschalter
2X= Umschalter für SPS-Anwendung
3S= Ex-Schließer
3U= Ex-Umschalter
SU20 = Analogtransmitter 4...20 mA und 0...10 V
Sonderheit:
0   = ohne
1   = bitte im Klartext angeben
HT = Hochdruckausführung 160 °C
M12 = Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044
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Durchflussmessung und -überwachung

DS07
Viskositätskompensierter
Schwebekörper-Strömungsmesser 
und -wächter

• für zähflüssige Medien bis 600 cSt

• beliebige Einbaulage ohne Nachkalibrierung

• Ausführung in Messing und Edelstahl

• hohe Schaltgenauigkeit

• Auf dem Schauglas abriebfest eingebrannte Skala

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

• Analogtransmitter 4...20 mA verfügbar

Beschreibung:

Die Strömungsmesser und -wächter der Typenreihe DS07
arbeiten nach einem modifizierten Schwebekörpermessprin-
zip. Der Schwebekörper wird mit einer Feder in einer zylindri-
schen Schlitzduse gefuhrt. Das fließende Medium bewegt den
Schwebekörper in Durchflussrichtung. Die Oberkante des
Schwebekörpers zeigt die durchfließende Menge uber eine
auf dem Schauglas angebrachte Skala an.
Außerhalb des Gerätes ist ein Reedkontakt angebracht. Die-
ser Reedkontakt ist in einem stufenlos verstellbaren Gehäuse
eingegossen und somit vor äußeren Einflussen geschutzt.
Erreicht der Schwebekörper mit seinen integrierten Magneten
die Position des Reedkontaktes, schließen sich die Kontakt-
zungen. Wird die Durchflussmengen größer, bewegt sich der
Schwebekörper weiter (maximal bis zum Anschlag, der ein
Überfahren des Schaltbereiches verhindert). Dadurch ist
jederzeit ein bistabiles Schaltverhalten gegeben. 

Die starke Vorspannung der Feder in Verbindung mit einer
Lochblende im Schwebekörper beschränken die Einflusse
von Viskositätsschwankungen des Mediums auf ein Minimum
im Vergleich zu normalen Schwebekörper-Durchflussmessern.

Einsatzbereiche: 

Die Schwebekörper-Strömungsmesser und -wächter DS07
dienen zur Messung und Überwachung von viskosen Flussig-
keiten, z. B. Zentralschmierungen, Olumlaufschmierungen,
Transformatorenöle etc. 
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Ausführungen:
Messbereiche: 0,1–0,8 l/min

30–90 l/min Flüssigkeit mit Viskositäten
bis max. 600 cSt

Werkstoffe: Messing-und Edelstahlausführung 

Technische Daten: 
Max. Druck: DS03.M : 16 bar

DS03.S : 10 bar

Druckverlust: 0,02-0,4 bar (0,2 bar DS07.M)

Max. Medium-
Temperatur: 100 °C 

(optional 160 °C)
Ex-Geräte gem. ATEX- Kennzeichnung

Elektr. Anschluss:Winkelstecker nach DIN 43650
Ex-Kontakt mit 2 m Kabel

optional:1 m angegossenes Kabel
Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044
Winkelstecker mit LED oder Glimmlampe

Messgenauigkeit: ± 10 % vom Endwert 

Viskositatsbereich:30 cSt... 600 cSt

Werkstoffe:
Schutzgehause:
(nicht medienberührt) Aluminium eloxiert 

Messing-Ausführung:

medienberührte Teile:
Schwebekörper: Messing vernickelt 
Feder Edelstahl 1.4571
Schauglas: Borosilikatglas
Dichtungen: FKM, optional NBR, EPDM
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührenden Teile: Messing vernickelt

Edelstahl-Ausführung:

medienberührte Teile:
Schwebekörper: Edelstahl 1.4571 
Feder Edelstahl 1.4571
Schauglas: Borosilikatglas
Dichtungen: FKM, optional NBR, EPDM
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührte Teile: Edelstahl 1.4571

Kontakte:
Der Kontakt öffnet/wechselt, wenn der Durchfluss den einge-
stellten Wert unterschreitet

Kontaktfunktion DS07.M DS07.S 

Schließer 
Umschalter

Umschalter SPS
Ex-Schließer
Ex-Umschalter 

230 V, 3A, 60 VA
250 V, 1,5 A, 50 VA

250 V, 1 A, 60 VA
(G)30 V, 1 A, 3 W
(G)30 V, 1 A, 3 W

250 V, 3 A, 100 VA 
250 V, 1,5 A, 50 VA
(Mindestlast: 3 VA)
250 V, 1 A, 60 VA
250 V, 2 A, 60 VA
250 V, 1 A, 30 VA

Für DS07.M.:
ATEX II 2 G Ex ib IIC, ATEX II 2 D Ex ib IIIC (30 V, 0,75 A, 0,75 W)
für Anschluss an bescheinigten eigensicheren Stromkreis,
Temperaturbereich -5 °C...+45 °C

Für DS07.S.:
ATEX II 2 G Ex mb II T6 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T80 °C
ATEX II 2 G Ex mb II T5 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T100 °C
(nur mit Kabelanschluss, Standard 2 m)

Abmessungen:

Typ Einbaumaße [mm] Gewicht
[g]

SW D2 A4 G T L2

DS07.MXXX
DS07.SXXX 
DS07.SXXX 
DS07.SXXX 
DS07.SXXX 

27
41
41
41
41

32
50
50
50
50

70
99
99
99
99

G ½
G ¼
G ½
G ¾
G 1

15
10
14
15
17

114
145
145
139
159

300
850
850
850
850
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Analogtransmitter SU20:

• Analogsignal 4...20 mA und 0...10 V

• Betriebstemperatur bis 70 °C

• Genauigkeit: +/- 10 % vom Endwert

• Aluminiumgehäuse, eloxiert

Technische Daten:

Genauigkeit*: +/- 10 % vom Endwert
Betriebstemperatur: -20…+70 °C
Lagertemperatur: -20...+80 °C
Reproduzierbarkeit: +/- 3 % vom Skalenendwert
Gehäusewerkstoff: Aluminium, blau eloxiert
Schutzart: IP67
* Bei individueller Kalibrierung höhere Genauigkeit auf Anfrage möglich

Elektrische Daten:

Analogausgang: 4...20 mA und
0...10 V

Spannungsversorgung: 24 VCD (19...30 VDC)
Leistungsaufnahme: < 1 W
Stromausgang: Max. Bürde 600 Ohm
Spannungsausgang: Max. Strom 10 mA
Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1, 

5-polig

Hinweis:
Durchflussmesser und Analogtransmitter werden werksseitig 
aufeinander abgeglichen und können nicht getauscht werden.

Elektrischer Anschluss:

Abmessungen:
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Zubehör (siehe separate Datenblätter):

• Nadelventile SNV01, SNV02 

• Kugelhähne SKG01

• Schmutzfänger SF00, SF01

• Kontaktschutzrelais MSR01

• M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel SM12

Hinweise: 
Die angegebenen Mess-/Schaltbereiche gelten bei vertikalem
Einbau des Gerätes und Durchfluss von unten nach oben. 
Andere Einbaupositionen oder von dieser Spezifikation abwei-
chende Betriebsdichten erhöhen den im Datenblatt spezifizierten
Messfehler.

Auf Anfrage sind Sonderskalen für abweichende Medien,
Betriebsbedingungen und Einbaupositionen erhältlich. 

Die angegebenen Schaltpunkte sind Abschaltpunkte bei fallen-
dem Durchfluss. Bitte beachten Sie, dass die Einschaltpunkte
durch die Hysterese bedingt höher liegen. 

Bei Applikationen, bei denen Druckstöße zu erwarten sind, bitte
unbedingt Rücksprache mit PKP halten!

Typenschlüssel:

Bestellnummer:           DS07.

Schwebekorper- 
Stromungsmesser und 
-wächter

M.2.1.1.05.1.1.0

Ausführung:
M = Miniatur
S  = Standard

Anschluss:
1 = Innengewinde G 1/4
2 = Innengewinde G 1/2
3 = Innengewinde G 3/4
4 = Innengewinde G 1

Werkstoff:
1 = Messing, Feder aus Edelstahl 1.4571
2 = komplett Edelstahl 1.4571

Skala:
1 = für viskose Medien bis 600 cSt

Messbereiche: 
nur DS07.M 1/2“: 03 = 0,5-1,7 l/min

04 = 1,3-4 l/min
05 = 2,5-8 l/min

nur DS07.S 1/4“: 06A= 0,1-0,8 l/min
07A= 0,5-1,5 l/min
08A= 1-4 l/min

nur DS07.S 1/2“, 06 = 0,1-0,8 l/min (bis 400 cSt)
 3/4“, 1“: 07 = 0,5-1,5 l/min

08 = 1-4 l/min
09 = 2-8 l/min
10 = 3-10 l/min
11 = 5-15 l/min
12 = 8-24 l/min

nur DS07.S 3/4“, 1“:13 = 10-30 l/min
14 = 15-45 l/min
15 = 20-60 l/min
16 = 30-90  l/min

Anzahl der Kontakte: 
0 = ohne Kontakte 
1 = 1 Kontakt
2 = 2 Kontakte

Kontaktfunktion / Analogausgang:
(Kontakt und Analogtransmitter möglich)
0 = ohne
1 = Schließer
2 = Umschalter
2X = Umschalter für SPS-Anwendung
3S = Ex-Schließer, für DS07.S
3U = Ex-Umschalter, für DS07.S
3SM= Ex-Schließer für DS07.M
3UM= Ex-Umschalter für DS07.M
SU20= Analogtransmitter 4...20 mA und 0...10 V

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben
HT = Hochtemperaturausführung 160 °C
M12= Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044
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Durchflussmessung und -überwachung

DS08
Viskositätskompensierter
Schwebekörper-Strömungsmesser 
und -wächter
einbaulageunabhängig
Hochdruckausführung

• für zähflüssige Medien bis 600 cSt
• beliebige Einbaulage ohne Nachkalibrierung
• kompakte Bauform, hohe Schaltgenauigkeit
• Ausführung in Messing und Edelstahl
• sehr geringe Schalthysterese
• robuste Ausführung ohne Glasmessrohr
• geeignet für hohe Betriebsdrücke
•       Ex- Ausführung nach ATEX optional
• Analogtransmitter 4...20 mA verfügbar

Beschreibung:

Die Strömungsmesser und -wächter der Typenreihe DS08
arbeiten nach einem modifizierten Schwebekörper-Messprin-
zip. Der Schwebekörper wird mit einer Feder in einer zylindri-
schen Schlitzduse gefuhrt. Das fließende Medium bewegt den
Schwebekörper in Durchflussrichtung.
Ein außen angebrachtes Zeigerinstrument ist magnetisch mit
dem Schwebekörper gekoppelt und zeigt die durchfließende
Menge auf einer Skala an. Außerhalb des Gerätes ist ein
Reedkontakt angebracht. Dieser Reedkontakt ist in einem
stufenlos verstellbaren Gehäuse eingegossen und somit vor
äußeren Einflussen geschutzt. Erreicht der Schwebekörper
mit seinen integrierten Magneten die Position des Reed-
kontaktes, schließen sich die Kontaktzungen. Wird die Durch-
flussmenge größer, bewegt sich der Schwebekörper weiter
(maximal bis zum Anschlag, der ein Überfahren des Schaltbe-
reiches verhindert). Dadurch ist jederzeit ein bistabiles Schalt-
verhalten gegeben. 

Viskositatskompensation,
Einbaulage und Funktionssicherheit:

Federkraft und magnetischer Schwebekörper garantieren
absolute Funktionssicherheit. Durch den Einbau einer Feder,
die den Schwebekörper gegen die Strömung in seine Aus-
gangsposition zuruckdruckt, kann das Gerät in jeder beliebi-
gen Einbaulage verwendet werden. Durch die Vorspannung
der kunstlich gealterten Feder ist keine Nachjustierung erfor-
derlich. Die starke Vorspannung der Feder in Verbindung mit
einer Lochblende im Schwebekörper beschränken die Einflus-
se von Viskositätsschwankungen des Mediums auf ein Mini-
mum im Vergleich zu normalen Schwebekörper-Durchfluss-
messern. 

Einsatzbereiche: 

Die Schwebekörper-Strömungsmesser und -wächter DS08
dienen zur Messung und Überwachung von viskosen Flussig-
keiten, z. B. Zentralschmierungen, Olumlaufschmierungen,
Transformatorenöle etc. 
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Ausführungen:
Messbereiche:0,1–0,8 l/min ... 35–110 l/min 

Flüssigkeit mit Viskositäten bis max. 600 cSt,
Messbereich 01/03/06 bis max. 200 cSt

Werkstoffe: Messing (vernickelt)-und Edelstahlausführung 

Technische Daten: 
Max. Druck: Messingausführung:

300 bar (DS08.M.) 
250 bar (DS08.S.)

Edelstahlausführung: 
350 bar (DS08.M.)
300 bar (DS08.S.)

Druckverlust: 0,02 bar–0,2 bar (DS08.M)
0,02 bar – 0,4 bar (DS08.S.)

Viskositätsbereich: 30 cSt bis 600 cSt

Max. Medium-
Temperatur: 100 °C (optional 160 °C)

Ex-Geräte gem. ATEX- Kennzeichnung

Elektr. Anschluss:Winkelstecker nach DIN 43650, 
Ex-Kontakt mit 2 m Kabel

optional: 1 m angegossenes Kabel 
Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044,
Winkelstecker mit LED oder Glimmlampe

Messgenauigkeit: ± 10 % vom Endwert

Werkstoffe:
Messing- Ausführung:

medienberührte Teile:
Messrohr: Messing vernickelt
Schwebekörper:Messing vernickelt 
Feder: Edelstahl 1.4571
Dichtungen: FKM (optional NBR, EPDM)
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührten Teile: Messing vernickelt

Edelstahl- Ausführung:

medienberührte Teile:
Messrohr: Edelstahl 1.4571
Schwebekörper:Edelstahl 1.4571 
Feder: Edelstahl 1:4571
Dichtungen: FKM (optional NBR, EPDM)
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührten Teile: 1.4571

Kontakte:
Der Kontakt öffnet/wechselt, wenn der Durchfluss den einge-
stellten Wert unterschreitet

Schließer: 230 V, 3 A, 100 VA
Umschalter: 250 V, 1,5 A, 50 VA, Mindestlast 3 VA
Umschalter SPS:250 V, 1 A, 60 VA
Ex-Schließer*: 250 V, 2 A, 60 VA
Ex-Umschalter*:250 V, 1 A, 30 VA

*ATEX II 2 G Ex mb II T6 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T80 °C
 ATEX II 2 G Ex mb II T5 & ATEX II 2 D Ex tD A21 IP67 T100 °C
(nur mit Kabelanschluss, Standard 2 m)

Abmessungen:

Typ Einbaumaße [mm] Gewicht
[g] 

ohne/mit
Anzeige

SW D A1 A4 G T L 

DS08.M
DS08.S

27
40

31
40

48
57

48
68

G 1/2
G 1 

14
17

90
130

350/---
1000/1050

mit Reduzierung

DS08.M G 1/4
G 3/8

14
14

98
108

400/---
450/---

DS08.S G 1/4
G 1/2
G 3/4

21
21
21

152
152
152

1100/1150
1100/1150
1100/1150
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Analogtransmitter SU20:

• Analogsignal 4...20 mA und 0...10 V

• Betriebstemperatur bis 70 °C

• Genauigkeit: +/- 10 % vom Endwert

• Aluminiumgehäuse, eloxiert

Technische Daten:

Genauigkeit*: +/- 10 % vom Endwert
Betriebstemperatur: -20…+70 °C
Lagertemperatur: -20...+80 °C
Reproduzierbarkeit: +/- 3 % vom Skalenendwert
Gehäusewerkstoff: Aluminium, blau eloxiert
Schutzart: IP67
* Bei individueller Kalibrierung höhere Genauigkeit auf Anfrage möglich

Elektrische Daten:

Analogausgang: 4...20 mA und
0...10 V

Spannungsversorgung: 24 VCD (19...30 VDC)
Leistungsaufnahme: < 1 W
Stromausgang: Max. Bürde 600 Ohm
Spannungsausgang: Max. Strom 10 mA
Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1, 

5-polig

Hinweis:
Durchflussmesser und Analogtransmitter werden werksseitig 
aufeinander abgeglichen und können nicht getauscht werden.

Elektrischer Anschluss:

Abmessungen:
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Zubehör (siehe separate Datenblätter):

• Nadelventile SNV01, SNV02 

• Kugelhähne SKG01

• Schmutzfänger SF00, SF01

• Kontaktschutzrelais MSR01

• M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel SM12

Hinweise: 
Die angegebenen Mess-/Schaltbereiche gelten bei vertikalem
Einbau des Gerätes und Durchfluss von unten nach oben. 
Andere Einbaupositionen oder von dieser Spezifikation abwei-
chende Betriebsdichten erhöhen den im Datenblatt spezifizierten
Messfehler.

Auf Anfrage sind Sonderskalen für abweichende Medien,
Betriebsbedingungen und Einbaupositionen erhältlich. 

Die angegebenen Schaltpunkte sind Abschaltpunkte bei fallen-
dem Durchfluss. Bitte beachten Sie, dass die Einschaltpunkte
durch die Hysterese bedingt höher liegen. 

Bei Applikationen, bei denen Druckstöße zu erwarten sind, bitte
unbedingt Rücksprache mit PKP halten!

Typenschlüssel:

Bestellnummer:         DS08.

Schwebekorper- Stromungs-
messer und -wächter

S.4.1.1.06.1.1.1.0

Ausführung:
M = Miniatur
S = Standard
Anschluss:
1R = Reduzierung auf G ¼

nur für Messbereiche 01-03 
und 06-08

2R = Reduzierung auf G ½,
nur für Messbereiche 06-12A /12A

2 = Innengewinde G 1/2 
(Standard für DS08.M)

3R= Reduzierung G ¾
nur für Messbereiche 06-15A

4 = Innengewinde G 1
(Standard für DS08.S)

Werkstoff:
1 = Messing, Feder aus Edelstahl 1.4571
2 = komplett Edelstahl 1.4571
Skala:
1 = für viskose Medien 
Messbereiche: erweiterte Messber.:
nur DS08.M:
01 = 0,1–0,8 l/min (max. 200 cSt)
03 = 0,5–1,6 l/min (max. 200 cSt)
04 = 0,8–3 l/min
05 = 2–7 l/min
nur DS08.S:
06 = 0,1–0,8 l/min (max. 200 cSt)
07 = 0,5–1,5 l/min
08 = 1–4 l/min
09 = 2–8 l/min
10 = 3–10 l/min
11 = 5–15 l/min
12 = 8–24 l/min 12A = 1–20 l/min
13 = 10–30 l/min 13A = 4–40 l/min
14 = 15–45 l/min 14A = 5–50 l/min
15 = 20–60 l/min 15A = 8–60 l/min
16 = 30–90 l/min 16A = 12–70 l/min
17 = 35–110 l/min 17A = 15–80 l/min
Stromungsanzeige:
0 = nur Wächter, ohne Strömungsanzeige
1 = Strömungsmesser und -wächter, mit Anzeige
Anzahl der Kontakte:
0 = ohne Kontakte (nur für Geräte mit Anzeige und/oder SU20)
1 = 1 Kontakt
2 = 2 Kontakte
Kontaktfunktion / Analogausgang:
(Kontakt und Analogtransmitter möglich)
0  = ohne 
1  = Schließer
2  = Umschalter
2X= Umschalter für SPS-Anwendung (nur DS08.S)
3S= Ex-Schließer, nicht für DS08.M
3U= Ex-Umschalter, nicht für DS08.M
SU20 = Analogtransmitter 4...20 mA und 0...10 V
Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben   
HT = Hochtemperaturausführung 160 °C
M12 = Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044
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Durchflussmessung und -überwachung

DS09
Schrägsitz-Schwebekörper-
Strömungsmesser und -wächter

• hohe Messbereichsspannen:
2,5...25 l/min und 10...100 l/min

• durch Schrägsitz Austausch ohne 
Gesamtausbau möglich

• beliebige Einbaulage ohne Nachkalibrierung
• kompakte Bauform auch für große Durchflüsse,
hohe Schaltgenauigkeit

• Ausführung in Messing
• Analogtransmitter 4...20 mA verfügbar

Beschreibung:

Die Strömungsmesser und -wächter der Typenreihe DS09 
arbeiten nach einem modifizierten Schwebekörper-Messprin-
zip. Der Schwebekörper wird vom durchfließenden Medium in 
einen schrägsitzenden Messraum geführt. Zusammen mit 
dem Schwebekörper wird auch der Durchflussanzeiger, in 
dem ein Magnet integriert ist, bewegt.
Außerhalb des Gerätes kann ein Reedkontakt oder ein 
Analogtransmitter angebracht sein. Der Reedkontakt ist in ei-
nem stufenlos verstellbaren Gehäuse eingegossen und somit 
vor äußeren Einflüssen geschützt. Erreicht der Durchflussan-
zeiger mit seinem integrierten Magneten die Position des 
Reedkontaktes, schließen sich die Kontaktzungen. Wird die 
Durchflussmenge größer, bewegt sich der Schwebekörper 
weiter (maximal bis zum Anschlag, der ein Überfahren des 
Schaltbereiches verhindert). Dadurch ist jederzeit ein bistabi-
les Schaltverhalten gegeben. 

Einbaulage und Funktionssicherheit:

Durch den Einbau einer Feder, die den Schwebekörper gegen 
die Strömung in seine Ausgangsposition zurückdrückt, kann 
das Gerät in jeder beliebigen Einbaulage verwendet werden. 
Die Federkraft und magnetischer Schwebekörper garantieren 
absolute Funktionssicherheit. 
Durch den Schrägsitz des Messraums kann das Gerät ohne 
Gesamtausbau zu Wartungsarbeiten ausgebaut werden. 
Zusätzlich gewährt der Schrägsitz eine große Durchflussmen-
ge auf kleinem Platz. 

Einsatzbereiche: 

Die Schwebekörper-Strömungsmesser und -wächter DS09 
dienen zur Messung und Überwachung von niedrigviskosen 
Flüssigkeiten in folgenden Bereichen: 
Kühlsysteme, Maschinenbau, Medizintechnik, Forschung und 
Entwicklung
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Ausführungen:
Anschluss / Messbereiche:

G ½ IG, 2,5...25 l/min Wasser
G 1 IG, 10...100 l/min Wasser
(bezogen auf 1,013 bar abs, 20 °C, Mediumsdichte 1,0 kg/dm³, 
vertikalen Einbau, Durchfluss von unten nach oben)

Technische Daten:

Max. Druck: 10 bar

Druckverlust: ca. 0,3 bar

Max. Mediums-
Temperatur: 100 °C 

160 °C (Hochtemp.-Ausführung optional)

Messgenauigkeit:± 10 % vom Endwert 
(bezogen auf 1,013 bar abs, 20 °C,
Mediumsdichte 1,0 kg/dm³, 
vertikalen Einbau, 
Durchfluss von unten nach oben)

Elektr. Anschluss:Winkelstecker nach DIN 43650, Form C
(EN 175301-803)
Rundstecker M12 x 1 nach EN 50044,
Winkelstecker mit LED oder Glimmlampe
(auf Anfrage)

Schutzart: IP65

Werkstoffe: 
Schutzgehäuse:
(nicht medienberührt) Aluminium eloxiert 

medienberührte Teile:
Schwebekörper: PEEK (DS09.15)

Messing (DS09.25)
Feder: Edelstahl 1.4571
Schauglas: Borosilikatglas
Dichtungen: NBR, optional FKM, EPDM
Magnet: Hartferrit

alle weiteren medienberührten Teile: Messing vernickelt

Kontakte:
Der Kontakt öffnet/wechselt, wenn der Durchfluss den einge-
stellten Wert unterschreitet

Maximale Schaltleistung:

Kontakt-
funktion 

Winkelstecker M12x1 Stecker

Schließer 140 VAC, 0,7 A, 20 VA
200 VDC, 1 A, 20 VA

125 VAC, 0,7 A, 20 VA
125 VDC, 1 A, 20 VA

Umschalter 150 VAC/DC, 1 A, 20 VA 125 VAC/DC, 1 A, 20 VA

Abmessungen:

Typ
Einbaumaße [mm] Gewicht

SW L1 L2 L3 T B [g]

DS09.15 
DS09.25 

27
41

65
90

117
137

101
122

14
19

50
50

300
700
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Analogtransmitter SU20:

• Analogsignal 4...20 mA und 0...10 V

• Betriebstemperatur bis 70 °C

• Genauigkeit: +/- 10 % vom Endwert

• Aluminiumgehäuse, eloxiert

Technische Daten:

Genauigkeit*: +/- 10 % vom Endwert
Betriebstemperatur: -20…+70 °C
Lagertemperatur: -20...+80 °C
Reproduzierbarkeit: +/- 3 % vom Skalenendwert
Gehäusewerkstoff: Aluminium, blau eloxiert
Schutzart: IP67
* Bei individueller Kalibrierung höhere Genauigkeit auf Anfrage möglich

Elektrische Daten:

Analogausgang: 4...20 mA und
0...10 V

Spannungsversorgung: 24 VCD (19...30 VDC)
Leistungsaufnahme: < 1 W
Stromausgang: Max. Bürde 600 Ohm
Spannungsausgang: Max. Strom 10 mA
Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1, 

5-polig

Hinweis:
Durchflussmesser und Analogtransmitter werden werksseitig 
aufeinander abgeglichen und können nicht getauscht werden.

Elektrischer Anschluss:

Abmessungen:
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Zubehör (siehe separate Datenblätter):

• Nadelventile SNV01, SNV02 

• Kugelhähne SKG01

• Schmutzfänger SF00, SF01

• Kontaktschutzrelais MSR01

• M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel SM12

Hinweise: 
Die angegebenen Mess-/Schaltbereiche gelten bei vertikalem 
Einbau des Gerätes und Durchfluss von unten nach oben. 
Andere Einbaupositionen oder von dieser Spezifikation abwei-
chende Betriebsdichten erhöhen den im Datenblatt spezifizierten 
Messfehler.

Auf Anfrage sind Sonderskalen für abweichende Medien, 
Betriebsbedingungen und Einbaupositionen erhältlich. 

Die angegebenen Schaltpunkte sind Abschaltpunkte bei fallen-
dem Durchfluss. Bitte beachten Sie, dass die Einschaltpunkte 
durch die Hysterese bedingt höher liegen. 

Bei Applikationen, bei denen Druckstöße zu erwarten sind, bitte 
unbedingt Rücksprache mit PKP halten!

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                            DS09.

Schrägsitz-Schwebekorper-
Stromungsmesser

15.1.1.C.0

Anschluss, Messbereich:
15 = G ½ IG, 2,5...25 l/min Wasser
25 = G 1 IG, 10...100 l/min Wasser

Werkstoff:
1 = Messing vernickelt, 
Feder aus Edelstahl 1.4571

Ausgangssignal:
0 = ohne
1 = 1 Schließer-Kontakt
2 = 1 Umschalter-Kontakt
SU20 = mit Analogtransmitter 4...20 mA und 0...10 V

Elektrischer Anschluss:
C = Winkelstecker DIN 43650, Form C 
       (nicht mit Analogtransmitter)
M12 = Gerätestecker M12 x 1

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben 
HT= Hochtemperaturausführung 160 °C (nicht mit M12 Stecker)
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Durchflussmessung und -überwachung

DS10
Schwebekörper-Durchflussmesser
für geringe Durchflussmengen
mit Glasmessrohr

• für Flüssigkeiten und Gase

• Armaturen aus Messing
oder Edelstahl

• mit serienmäßig eingebautem
Nadelventil

• optionale Grenzwertgeber

• Genauigkeitsklasse  4,  2,5 oder  1,0

• max. Druck 10 bar,
max. Temperatur 100 °C

• Messbereiche: 0,04...160 l/h Wasser
0,5...5000 Nl/h Luft

Beschreibung:

Die Durchflussmesser DS10 arbeiten nach dem bewährten 
Schwebekörperprinzip. Das strömende Medium bewegt den 
Schwebekörper gegen die Schwerkraft in einem konischen 
Messrohr. Die Höhe des Schwebekörpers ist ein Maß für den 
Durchfluss und kann mittels einer auf dem Messglas abrieb-
fest eingebrannten Skala abgelesen werden.
Optionale Induktivkontakte, die auf dem Messglas aufgesteckt 
werden, können zur Erfassung von Grenzwerten verwendet 
werden. Alle Geräte sind standardmäßig mit einem Nadelventil 
zur genauen Durchflussregelung ausgerüstet.

Einsatzbereiche:

Schwebekörper-Durchflussmesser der Typenreihe DS10 die-
nen hauptsächlich zur Erfassung und Überwachung von nied-
rig-viskosen flüssigen oder gasförmigen Medien.
Skalen für Wasser oder Luft bei Standardbedingungen sind 
bereits vordefiniert und ermöglichen eine schnelle und einfa-
che Auslegung der Geräte. Für andere Medien oder abwei-
chende Prozessbedingungen sind spezielle Sonderskalen 
erhältlich.
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Ausführungen:
DS10.1: Miniaturausführung, Bauhöhe 111 mm

Genauigkeitsklasse 4
DS10.2: Standardausführung, Bauhöhe 146 mm

Genauigkeitsklasse 2,5
DS10.3: Maxiausführung, Bauhöhe 196 mm

Genauigkeitsklasse 2,5
DS10.4: Präzisionsausführung, Bauhöhe 346 mm

Genauigkeitsklasse 1,0
Messbereiche:
Mess-
bereichs-
Nr

Messbereich
[Nl/h] Luft, 20°C,
1,2 bar abs.

Kontakt-
aus-
führung

Ausführung
DS10.1 DS10.2 DS10.3 DS10.4

01 0,5...5 A x x - -
02 0,8...8 A x x - -
03 1,6...16 A x x x x
04 4...40 A x x x x
05 6...60 A x x x x
06 10...100 B x x x x
07 25...250 B x x x x
08 50...500 B x x x x
09 80...800 B x x x x
10 100...1000 B - x - x
11 180...1800 B - x - x
12 240...2400 B - x - x
13 300...3000 B (min) - x - x
14A 400...4000 B (min) - x - x
15A 500...5000 B (min) - x - x

[l/h] Wasser
40A 0,04...0,4 - - - - x
41A 0,063...0,63 - - - - x
42A 0,1...1 - - - - x
43A 0,16...1,6 A - - - x
16 0,25...2,5 A x x - x
17 0,5...5 B x x x x
18 1,2...12 B x x x x
19 2,5...25 B x x x x
20 4...40 B x x x x
21 6...60 B x x x x
22 10...100 B (min) x x x x
23 12...120 B (min) x x x x
24 16...160 B (min) x x - x

x = verfügbar      - = nicht verfügbar
Kontakte: Die Kontaktausführung ist durch den Messbereich festgelegt.
(min) = Kontakte nur als MIN-Kontakt einsetzbar.
Die o.g. Messbereiche dienen zur Orientierung. Bitte geben Sie uns Medium, 
Druck und Temperatur an, wir berechnen für Sie eine individuelle Skala.

Abmessungen:

Die Oberkante des Schwebekörpers ist die Ablesekante
Ausführung a [mm] b [mm] c [mm]

DS10.1 45 90 111
DS10.2 80 125 146
DS10.3 130 175 196
DS10.4 280 325 346

Typenschlüssel:

Bestellnummer: DS10.

Schwebekörper-Durchflussmesser 
mit Glasmessrohr

2.1.1.1.06.1.1.0

Ausführung:
1 = Miniaturausführung
2 = Standardausführung
3 = Maxiausführung
4 = Präzisionsausführung

Prozessanschluss:
1 = G 1/4 IG rückseitig
2 = 1/4“ NPT rückseitig 

Werkstoff:
1 = Messing
2 = Edelstahl

Dichtung:
1 = FKM (Standard)
2 = PTFE / FFKM
3 = EPDM

Messbereich:
01...24=gemäß Tabelle
99 =Sondermessbereich

Ventil:
0 = ohne
1 = Ventil am Eingang (Standard)
2 = Ventil am Ausgang

Grenzkontakte:
0 = ohne
1 = 1 Kontakt (Ausführung A)
2 = 2 Kontakte (Ausführung A)
3 = 1 Kontakt (Ausführung B)
4 = 2 Kontakte (Ausführung B)

Optionen (Mehrfachnennung möglich):
0 = ohne
1 = Schalttafeleinbausatz
2 = Kabelanschlussdose für Geräte mit Kontakt

Sonderanschlüsse wie Schlauchtüllen, SWAGELOK,
ERMETO oder andere auf Anfrage.

Zum Betrieb der Grenzkontakte werden Trennschaltverstärker
SKF…SR2-Ex1.W für 1 Kontakt oder SKF…SR2-Ex2.W für 2
Kontakte benötigt. Siehe Datenblatt SKF.

Technische Daten:
max. Druck: 10 bar

max. Medium
Temperatur: 100 °C (65 °C mit Kontakt)

Werkstoffe:
Armatur und Ventil: Messing oder Edelstahl, 
Schwebekörper: Edelstahl
Dichtungen: FKM / EPDM oder PTFE / FFKM,
Messglas: Borosilikat

Messgenauigkeit: DS10.1: Klasse 4
DS10.2: Klasse 2,5
DS10.3: Klasse 2,5
DS10.4: Klasse 1,0

Schaltkontakte: nach NAMUR (bistabil)
1 mA Durchfahrt von oben nach unten
3 mA Durchfahrt von unten nach oben
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Durchflussmessung und -überwachung

DS11
Kunststoff-Schwebekörper-
Durchflussmesser für geringe
Durchflussmengen mit Glasmessrohr

• für Flüssigkeiten und Gase

• Armaturen aus PVDF

• mit serienmäßig eingebautem
Nadelventil

• optionale Grenzwertgeber

• Genauigkeitsklasse 2,5 

Beschreibung:

Die Durchflussmesser DS11 arbeiten nach dem bewährten 
Schwebekörperprinzip. Das strömende Medium bewegt den 
Schwebekörper gegen die Schwerkraft in einem konischen 
Messrohr. Die Höhe des Schwebekörpers ist ein Maß für den 
Durchfluss und kann mittels einer auf dem Messglas abrieb-
fest eingebrannten Skala abgelesen werden.
Optionale Induktivkontakte, die auf dem Messglas aufgesteckt 
werden, können zur Erfassung von Grenzwerten verwendet 
werden. Alle Geräte sind standardmäßig mit einem Nadelventil 
zur genauen Durchflussregelung ausgerüstet.

Einsatzbereiche:

Schwebekörper-Durchflussmesser der Typenreihe DS11 die-
nen hauptsächlich zur Erfassung und Überwachung von nied-
rigviskosen flüssigen oder gasförmigen Medien.
Skalen für Wasser oder Luft bei Standardbedingungen sind 
bereits vordefiniert und ermöglichen eine schnelle und einfa-
che Auslegung der Geräte. Für andere Medien oder abwei-
chende Prozessbedingungen sind spezielle Sonderskalen 
erhältlich.
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Messbereiche: (Standardskalen)
         Schwebekorper aus Edelstahl

Mess-
bereichs-
Nr.

Messbereich
[Nl/h] Luft, 
20°C,

1,2 bar abs.

Kontakt-
aus-
führung

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14A
15A

0,5...5
0,8...8
1,6...16
4...40
6...60
10...100
25...250
50...500
80...800
100...1000
180...1800
240...2400
300...3000
400...4000
500...5000

A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B

B (min)
B (min)
B (min)

[l/h] Wasser
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0,25...2,5
0,5...5
1,2...12
2,5...25
4...40
6...60
10...100
12...120
16...160

A
B
B
B
B
B

B (min)
B (min)
B (min)

Kontakte: Die Kontaktausführung ist durch den Messbereich 
festgelegt. 
(min) = Kontakte nur als MIN-Kontakt einsetzbar.
Die o.g. Messbereiche dienen zur Orientierung. Bitte geben Sie 
uns Medium, Druck und Temperatur an, wir berechnen für Sie 
eine individuelle Skala.

Abmessungen:

Die Oberkante des Schwebekörpers ist die Ablesekante

Typenschlüssel:

Bestellnummer:           DS11.

Kunststoff-Schwebekörper-
Durchflussmesser mit 
Glasmessrohr

2. 1.P.1.06.1.1.0.

Ausführung: 
2 =Standardausführung

Prozessanschluss:
1 = G 1/4 IG rückseitig
2 = 1/4“ NPT rückseitig

Werkstoff:
P = PVDF

Dichtung:
1 = PTFE/FPM (Standard)
2 = PTFE / FFKM
3 = EPDM

Messbereich:
01...24=gemäß Tabelle
99 =Sondermessbereich

Ventil:
0 = ohne
1 = Ventil am Eingang (Standard)
2 = Ventil am Ausgang

Grenzkontakte:
0 = ohne
1 = 1 Kontakt (Ausführung A)
2 = 2 Kontakte (Ausführung A)
1 = 1 Kontakt (Ausführung B)
2 = 2 Kontakte (Ausführung B)

Optionen (Mehrfachnennung möglich):
0 = ohne
1 = Schalttafeleinbausatz
2 = Kabelanschlussdose für Geräte mit Kontakt

Sonderanschlüsse wie Schlauchtüllen, SWAGELOK,
ERMETO oder andere auf Anfrage.

Zum Betrieb der Grenzkontakte werden Trennschaltverstärker
SKF…SR2-Ex1.W für 1 Kontakt oder SKF…SR2-Ex2.W für 2
Kontakte benötigt. Technische Daten und Preise auf Anfrage.

Technische Daten:
max. Druck: 4 bar

max. Medium
Temperatur: 100 °C (65 °C mit Kontakt)

Genauigkeit: 2,5 % vom Messwert

Werkstoffe: 

Armatur: PVDF
Messrohr: Borosilikatglas
Schwebekörper: Edelstahl 1.4401, optional Glas, POM, 

Titan, Hastelloy® C4,Polypropylen
Ventil: Edelstahl 1.4571,1.4404

Optional: PTFE / FFKM; PTFE / EPDM
Dichtungen: PTFE / FPM,

Optional: PTFE /FFKM, PTFE / EPDM  
Schutzhaube: Polycarbonat
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Durchflussmessung und -überwachung

DS12
Schwebekörper-Durchfluss-
messer mit Glasmesskonus

• für Flüssigkeiten und Gase

• Messbereich Wasser:
0,001..0,025 l/h – 1...10 m³/h

• Messbereich Luft:
0,1..1,25 Nl/h – 16...160 Nm³/h

• Messgenauigkeit Kl. 1,6

• Anschluss Gewinde, Flansch oder Clamp

• Einsatzbereich -25...+100 °C bis zu PN 16

• geringer Druckverlust

• optional Alarmkontakte

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

Beschreibung:

Die Durchflussmesser DS12 arbeiten nach dem bewährten 
Schwebekörperprinzip und werden senkrecht mit der Durch-
flussrichtung von unten nach oben eingebaut.
Sie besitzen ein konisches Glasmessrohr mit einem frei rotie-
renden Schwebekörper. Diese Geräteserie zeichnet sich 
durch einen sehr geringen Druckverlust und einer hohen 
Messgenauigkeit aus. Der Glasmesskonus ermöglicht eine 
Direktanzeige des Durchflusswertes und eine visuelle Überwa-
chung des Mediums. Durch seine Länge von 300 mm bietet 
er zudem eine hohe Auflösung. 
Die Ablesung der Messwerte erfolgt an der Oberkante des 
Schwebekörpers mit Hilfe der gut sichtbaren, dauerhaft ein-
gebrannten Skala auf dem Messglas. Optional können die 
Durchflussmesser mit einstellbarem Grenzwertmelder ausge-
rüstet werden.

Einsatzbereiche:

Durch die große Auswahl der Messbereiche werden die 
Durchflussmesser DS12 in der gesamten Industrie sowohl für 
die Erfassung geringer Durchflussmengen, Wasser ab 
0,002...0,025 l/h, Luft ab 0,1... 1,75 Nl/h, als auch für große 
Mengen, Wasser bis 1... 10 m³/h, Luft 20... 200 Nm³/h, ein-
gesetzt. Besondere Anwendungen finden die Messgeräte, 
wenn eine hohe Messgenauigkeit, Klasse 1,6 mit hoher Auflö-
sung gefordert wird oder nur geringe Vordrücke zur Verfügung 
stehen (z. B. Prüfstände).
Eine Vielzahl von Anschlussarten ermöglicht einen universellen 
Einsatz. Es stehen standardmäßige G- und NPT- Gewinde 
sowie Flansch und Clamp-Anschlüsse zur Verfügung. 
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Technische Daten:
Einbaulage: senkrecht, von unten nach oben

Genauigkeit: Klasse 1,6 gem. VDI 3513
(Klasse 2,5: Messbereiche 113- 123)

Max. Druck: Bestellcode:113...147 16 bar
Bestellcode:144 B...161C 10 bar
Bestellcode:162...163B   8 bar
Bestellcode: 164...171B   6 bar

Max. Mediums-
Temperatur: -25 °C...+100 °C

-10...+70 °C (mit Kontakt)

Schutzart: IP65

Anschluss: 1 m Kabel

Kontakte: Reedschalter oder Induktivkontakt, 
bistabil

Schaltleistung: 230 V, 2 A, 12 VA, 40 VA/W

Reed: eigensicher gemäß EN60079-11, 
Kap. 5.7. IEC 60079-11
„einfache elektrische Betriebsmittel“

Werkstoffe:
Prozessanschluss:Edelstahl 1.4404

Hülsenarmatur: Edelstahl 1.4301

Schwebekörper: Titan, Edelstahl 1.4571,
PTFE, PVDF

Glas: Borosilikat

Dichtungen: NBR, FKM, EPDM

Optionen:

Beschreibung: Code

Öl und fettfrei für 
Sauerstoffanwendungen OF

Edelstahlschild T
EPDM-Dichtung
(FDA-konform) EP

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                    DS12.

Schwebekörper-Durchflussmesser

G.L.113.1.0.0.

Prozessanschluss:
G = G-Gewinde
N = NPT- Gewinde
F = Flansch nach DIN- EN 1092
A = Flansch nach ANSI
C = Clampanschluss

Skala:
L = Skala für Luft 
W = Skala für Wasser 
S = Sonderskala Medium bitte angeben

Messbereich:
siehe Tabelle „Messbereiche“

Schwebekörper-Ausführung:
1 = Titan 
2 = Titan (mit Magnet für Grenzkontakte)
3 = Edelstahl 
4 = Edelstahl (mit Magnet für Grenzkontakte)
5 = PVDF
6 = PVDF (mit Magnet für Grenzkontakte)
7 = PTFE 
8 = PTFE (mit Magnet für Grenzkontakt)

Kontakte (Schwebekörper mit Magnet erforderlich):
0 = ohne
1 = Grenzkontakt, Schließer steigend 
(ab Messbereich 147B)

2 = Grenzkontakt, Öffner steigend 
(ab Messbereich 147B)

3 = Induktivkontakt (Messbereich 124- 147)

Optionen:
0    = ohne
1-4 = siehe Tabelle „Optionen“
9    = Bitte im Klartext angeben

Zubehör:
• Nadelventile SNV01, SNV02  
• Kugelhähne SKG01
• Schmutzfänger SF00, SF01, SF02
• Kontaktschutzrelais für Reedkontakte MSR01
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Messbereiche:

Prozess-
anschluss-
größe

Wasser bei 
20 °C *

[l/h]

Druckverlust 
am Schwebe-
körper
[mbar] 

Bestellcode:

W...

1/2“
1“
2“
nach 

Auslegung

0,002...0,025 1 113

0,002...0,04 1 114

0,004...0,063 2 117

0,005...0,1 2 121

0,01...0,16 3 122

0,02...0,25 4 123

0,02...0,4 1 124

0,04...0,63 1 127

0,05...1 2 131

0,1...1,6 3 132

0,2...2,5 4 133

0,2...4 2 134

0,4...6,3 2 137

0,5...10 3 141

1...16 4 142

2...25 5 143

2...40 5 144

4...63 10 147

10...100 16 151

16...160 24 152

25...250 15 153

40...400 16 154

63...630 18 157

100...1000 26 161

160...1600 26 162

250...2500 30 163

400...4000 40 164

600...6300 44 167

1000...10000 53 171

* ca.-Werte, siehe unten

Prozess-
anschluss-
größe

Luft bei 
20 °C und 
1 bar abs. *
[Nl/h]

Druckverlust 
am Schwebe-
körper
[mbar] 

Bestellcode:

L...

1/2“
1“
2“
nach 

Auslegung

0,1...1,75 1 113

0,2...2,7 1 114

0,2...4 2 117

0,4...6 2 121

0,5...9 3 122

1...13 4 123

2...21 2 124

2...30 2 127

4...46 2 131

4...64 3 132

5...90 4 133

10...165 3 134

20...230 3 137

20...360 3 141

40...580 4 142

50...900 5 143

100...1450 5 144

200...2200 10 147

220...2200 8 152

340...3400 11 153

560...5600 6 157

900...9000 8 163

1500...15000 10 167

2300...23000 6 174

3000...32000 5 172

3600...36000 8 177

5000...50000 5 173

8000...82000 29 181

9000...90000 14 187

13000...130000 32 182

15000...150000 17 191

20000...200000 34 183
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Die angegebenen Messbereiche -insbesondere für Luft- dienen zur Orientierung. 
Bitte geben Sie bei Anfragen folgende Prozessbedingungen an:

• Medium
• Druck 
• Temperatur
• gewünschte Anschlussgröße (nicht alle Anschlussgrößen mit allen Messbereichen kombinierbar)

Wir erstellen ohne Aufpreis eine individuelle Skala für Sie.
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Abmessungen:

                                                            

                                
                  

Prozessanschluss: Länge L 
[mm]

Innengewinde 375
Clamp 375
Flansch 425
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Durchflussmessung und -überwachung

DS15
Kunststoff-Durchflussmesser
nach dem Schwebekörperprinzip

• für Flüssigkeiten und Gase

• für jeden industriellen Einsatz

• einfache und robuste Konstruktion
mit hoher Betriebssicherheit

• Ausführungen in PVC, PA, PSU
und PVDF

• geringer Druckverlust

• einfache Montage

• hochauflösende Skalierung

• optional Alarmkontakte
und Analogausgang

• optional stehen spezielle Sonderskalen
je nach Mediumseigenschaften zur Verfügung

Beschreibung:

Die Durchflussmesser der Typenreihe DS15 arbeiten nach 
dem bewährten Schwebekörper-Messprinzip. Der Schwebe-
körper wird durch das strömende Medium angehoben und 
zeigt mit seiner Oberkante auf einer auf dem Gerät aufge-
klebten Skala den Durchfluss an. Bei Verwendung von 
Schwebekörpern mit integrierten Magneten können optional 
Alarmkontakte oder ein Messwertgeber angebaut werden. 

Alle Geräte verfügen über ein Außengewinde am Messrohr 
und sind zusätzlich serienmäßig mit PVC- Klebemuffen aus-
gerüstet. Als Option können auch Rohrinnengewinde aus 
PVC, PP, PVDF, MS, GTW; oder VA geliefert werden.

Einsatzbereiche:

Durch die Vielzahl der verwendeten Werkstoffe sowie die 
einfach auszutauschenden Messskalen können die Kunst-
stoffdurchflussmesser DS15 für die meisten, auch aggres-
siven, Medien eingesetzt werden.Hauptanwendungsgebiete 
sind die Wasseraufbereitung, Abwassertechnik, chemische 
und Lebensmittelindustrie und viele andere mehr.
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Ausführung:
Messrohr: PVC-U transparent, Polyamid, 

Polysulfon, oder PVDF semi-
transparent 

Schwebekörper: PVDF oder PVDF mit
integriertem Magneten

Dichtungen: EPDM oder FPM

Rohranschlüsse: PVC, optional PP, PVDF,
Messing GTW, Edelstahl 

Technische Daten:
max. Druck: PN 10 bei 20 °C

max. Medium.Temperatur:

ohne Verschraubungen:
PVC: 60 °C
Polyamid: 75 °C
Polysulfon: 100 °C
PVDF: 110 °C

mit Verschraubung aus:
PVC: 60 °C
PP: gem. den Temperaturangaben 

für das jeweilige Messrohr, 
jedoch max 80 °C

PVDF, Ms, Edelstahl: gem. den Temperaturangaben
für das jeweilige Messrohr

Einbaulage: vertikal, Durchfluss von 
unten nach oben

Montage: mit Beruhigungsstrecke 
5-7 x DN vor und hinter 
dem Gerät 

Messgenauigkeit: Kl. 4 (VDI/VDE 3513, Bl. 2)

Ausgangssignale:

Grenzwertschalter:
Schließer, Öffner 230 V, 0,5 A, 10 VA, bistabil mit Gerätestecker 
nach DIN EN 175301-803 
Umgebungstemperatur 0 °C...+55 °C 
Schutzart IP65

Messwertgeber Typ 50 – Hallsensor:
Ausgangssignal 4 ...20 mA, 2 – Leiter 
Werkseitige 11 – Punkte Kalibrierung 
Versorgung 8 … 28 VDC 
Umgebungstemperatur -20 °C … + 65 °C
Schutzart IP67

Messwertgeber Typ 51 – Reedkette:
Ausgangssignal 4 … 20 mA, 2 – Leiter, nur für Messbereiche 
101 bis 404 (entspricht der Höhe des Schwebekörpers)
nicht linearisiert
Versorgung 18 … 30 VDC 
Umgebungstemperatur -20 °C … + 70 °C 
Schutzart IP65 

Achtung: Grenzkontakte oder Messwertgeber arbeiten nur in 
Verbindung mit einem Schwebekörper mit integriertem Magnet.

Typenschlüssel:

Bestellnummer:          DS15.

Kunststoff-Durchflussmesser

2.1.202.102.1.0.E.

Werkstoffausführung 
(Messrohr):
1 = PVC-U (nicht für gasförmige 
Medien)

2 = Polyamid
3 = Polysulfon
4 = PVDF (nur mit PVDF-
      Schweißmuffe)

Skala:
1 = Wasser 
2 = Luft (0 bar rel.)
3 = Luft (1 bar rel.)
4 = Luft (2 bar rel.)
5 = Luft (3 bar rel.)
9 = Sonderskala

Messbereich:
101 … 612 = gemäß Tabelle1

Prozessanschluss:
gemäß Tabelle 2

Schwebekörper:
1 = PVDF (ohne Magnet für Geräte ohne Kontakte)
3 = PVDF (mit integriertem Magnet für Geräte mit
      Kontakten oder Messwertgeber)

Optionen: 
00 = ohne 
11 = 1 Grenzkontakt (Öffner)
21 = 2 Grenzkontakte (Öffner)
12 = 1 Grenzkontakt (Schließer)
22 = 2 Grenzkontakte (Schließer)
50 = Messwertgeber, 4 – 20 mA – Hallsensor
51 = Messwertgeber, 4 – 20 mA – Reedkette (nicht linearisiert, 
        nur Messbereich 101 bis 404)

Dichtung: 
0 = EPDM (Standard bei DS15.1., -2. oder -3.)
F = FPM (Standard bei DS15.4) 

Anzeigeskalen:
Für die Medien Wasser (in l/h) sowie Luft (in Nm³/h) bei 
Betriebsdrücken von 0, 1, 2 und 3 bar relativ stehen 
Standardskalen zur Verfügung.
Für andere Medien, wie Luft bei höheren Betriebsdrücken, HCl 
(30 %), NaOH (30 %), sowie für die Maßeinheiten m³/h, l/s., 
l/min USGPM können Sonderskalen auf Anfrage geliefert 
werden.

Für andere Medien und/oder Betriebsbedingungen können auf 
Anfrage Sonderskalen erstellt werden.

Dazu werden folgende Angaben benötigt:
- Medium

- Betriebsdruck

- Betriebstemperatur

- Betriebsdichte

- Betriebsviskosität
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Messbereiche (Tabelle 1):

Mess-
rohr 
L 
[mm]

Mess-
be-
reich

Messbereich

Wasser
[l/h]

Luft bei 20 °C [Nm³/h]*
nicht für PVC-Messrohre

0 bar
rel.

1 bar
rel.

2 bar
rel.

3 bar
rel.

1

(165)

101 3-24 0,2-1 0,2-1,2 0,25-1,55 0,3-1,75

102 5-60 0,2-2,5 0,4-3,2 0,2-3,8 0,3-4,4

103 10-100 0,6-3,6 0,6-5,0 0,75-6,0 0,8-7,0

104 25-250 0,5-9,0 1,0-13,0 1,0-16,0 1,5-19,5

2

(170)

201 5-50 0,4-2,8 0,2-3,2 0,4-3,6 0,3-4,0

202 15-150 0,8-6,2 1,0-9,0 1,0-11,0 1,5-12,0

203 25-250 0,9-9,5 1,0-13,0 1,0-16,0 2,0-20,0

204 40-400 2,0-15,0 2,0-20,0 3,0-26,0 3,0-30,0

3

(185)

301 15-150 0,5-5,5 1,0-9,0 1,0-11,0 1,0-10,5

302 40-400 2,0-14,0 2,0-20,0 3,0-26,0 3,0-30,0

303 60-600 2,5-22,0 4,0-31,0 4,0-38,0 5,0-45,0

304 100-1000 4,0-34,0 5,0-45,0 6,0-58,0 7,5-67,5

4

(200)

401 25-250 1,0-8,0 1,5-13,0 1,5-16,0 1,5-19,5

402 40-400 2,0-14,0 2,0-20,0 3,0-26,0 3,0-30,0

403 100-1000 4,0-34,0 5,0-45,0 5,0-55,0 6,0-66,0

404 150-1500 5,0-50,0 6,0-70,0 7,5-86,0 7,5-98,0

6

(350)

603 60-600 2,5-20 3,5-28 4-35 5-40

604 100-1000 4-34 5-50 8-60 8-70

605 150-1500 5-50 7,5-67 9,5-83 11-96

606 250-2500 8,5-76 10-115 14-131 17-152

691 A 200-2000 8-70 10-100 10-120 12-135

692 A 300-3000 10-100 15-140 20-160 20-190

607 400-4000 14-125 10-170 24-210 28-245

608 600-6000 22-190 30-260 40-380 40-400

609 1000-10000 35-300 50-420 60-510 70-600

610 1500-15000 50-500 80-700 85-760 102-880

611 2500-25000 80-720 115-1050 140-1240 166-1400

612 10000-
50000

400-1500 500-2100 600-2500 700-2900

*Bezugsnorm: ISO 1217 (20 °C, 1 bar abs.)
Andere Skalen auf Anfrage

Druck-Temperatur-Diagramm

Grenzkontakte:
Ausführung: bistabile Reedkontakte
Kontaktfunktion: Schließer oder Öffner bei 

steigendem Durchfluss 
Montage: verstellbar auf Schwalben-

schwanzschiene des Messrohres
Schaltleistung: max. 220 VAC, max. 0,5 A, 

max. 10 A / 10 VA
Betriebstemperatur: 0...+55 °C
Hysterese: 3 mm Schwebekörperhöhe
Anschlussbelegung: 2-Leiter, unabhängig von der 

Polarität

Messwertgeber:
Der optionale Messwertgeber des Durchflussmessers DS15 
wird auf die am Messrohr angebrachte Schwalbenschwanz-
schiene aufgesteckt und erfasst mittels eines analogen Hallsen-
sors die jeweilige Höhe des Schwebekörpers. Diese Messgröße 
wird von einem integrierten Messumformer in ein Ausgangs-
signal 4...20 mA umgesetzt.
Bei Verwendung des Messwertgebers muss statt des Standard-
Schwebekörpers (ohne Magnet) ein Schwebekörper mit inte-
griertem Magnet in das Messrohr eingesetzt werden.
Der Messwertgeber ist mit einem Eprom ausgerüstet, welches 
für jeden Anwendungsfall gesondert gebrannt wird. Die Mess-
wertgeber sind daher nur bedingt untereinander austauschbar.

Features:

• 4..20 mA Analogausgang, 2-Leiter, 8..28 VDC
• individuelle auf DS15 angepasste Programmierung
• 11 Punkt Kalibrierung, nicht flüchtige Speicherung der 
Werte

• 0-Taster zum kompensieren der magnetischen 
Umgebungseinflüsse

• werkseitige Einstellung des unteren Grenzwertes (low-
cutoff) 0...99 % nach Kundenvorgabe

• werkseitig einstellbare Trägheit (low-pass-filter) 
0,1...2,5 Sekunden nach Kundenvorgabe

• Messgenauigkeit besser als 0,5 %

Low Cost Version mit Reedkette:

Für die Messbereiche 101 bis 404 steht noch eine Lowcost 
Version mit Reedkette und nicht-linearisiertem Ausgang zur 
Verfügung. Das Ausgangssignal ist höhenproportional zur 
Position des Schwebekörpers.
Auflösung: 3,5 mm
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Prozessanschlüsse (Tabelle 2):
Mess-
rohr 
L 
[mm]

Mess-
be-
reich

AG 
(G)

Anschlussverschraubungen An-
schluss 
Nr.

(Gewicht)
[kg]
**

Druckverlust

PVC-
Klebe-
muffe
Standard 
[mm]

Innengewinde (G) PVDF 
Schweiß-
Muffe
(nur bei 
PVDF 
Mess-
rohr)

Wasser 

20°C

Luft

20°C
P
V
C

P
P

M*
S
V*
A

Werkstoff Nr.

[mbar]
0 1 2 3 5 6 8

1

(165)

101
102
103
104

3/4
d: 16
DN: 10
L1: 171

3/8
DN: 10

01
0,8 3,3 4,8

2

(170)

201
202
203
204

1
d: 20
DN: 15
L1: 171

1/2
DN: 15

02
0,10 2,5 4,3

3

(185)

301
302
303
304

1 1/4
d: 25
DN: 20
L1: 191

3/4
DN: 20

03
0,13 6,1 8,3

4

(200)

401
402
403
404

1 1/2
d: 32
DN: 25
L1: 206

1
DN: 25

04
0,25 6,1 8,3

6

(350)

603
604 1 1/2

d: 32
DN: 25
L1: 356

1
DN: 25

09
0,48 12,3 15,9

605
606

2 d: 40
DN: 32
L1: 356

1 1/4
DN: 32

10
0,71 12,3 15,9

691A
692A 2 1/4

d: 50
DN: 40
L1: 356

1 1/2
DN: 40

10A
1,05 12,3 15,9

607
608
609

2 3/4
d: 63
DN: 50
L1: 356

2
DN: 50

11
1,53 22,2 27,1

610
611
612 3 1/2

d: 75
DN: 65
L1: 356

2 1/2
nicht in PP

DN: 65

12
2,10 33,7 40,0

Abweichende Maße L und L1 bei PVDF-Messrohr

*Bei Anschlussverschraubung mit Innengewinde aus MS oder VA ist die Überwurfmutter 
nur in Temperguss 

**Gewicht mit PVC-Klebemuffe 

Der Anschlusscode setzt sich aus Werkstoff- und
Anschluss-Nr. zusammen.

Beispiel: 
PCV-Innengewinde G1 für Messrohr 6:
Werkstoff-Nr. 2, Anschluss-Nr. 09
Anschlusscode 209

Abmessungen Messrohr:
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Durchflussmessung und -überwachung

DS20
Schwebekörper-Durchflussmesser
für geringe Durchflussmengen
in Kompaktbauweise

• für Flüssigkeiten und Gase

• Messbereiche:0,1...1 bis 25...250 l/h Wasser
4...40 bis 800...8000 Nl/h

• Messrohr komplett aus Edelstahl 1.4571

• max. Druck 160 bar, max. Temperatur 200 °C

• Skalen für alle Betriebsbedingungen
individuell ausgelegt

• lokale Anzeige, Min.-Max.-Kontakte
oder Analogausgang

• optional mit Ventil lieferbar

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

Beschreibung:

Die Durchflussmesser der Typenreihe DS20 arbeiten nach 
dem bewährten Schwebekörper-Messprinzip. 
Der  Schwebekörper wird in einem konischen Messrohr 
geführt. Das fließende Medium bewegt den Schwebekörper in 
Durchflussrichtung. Die Schwebekörperbewegung wird 
magnetisch auf eine außerhalb des Messrohres angebrachte 
Anzeigeeinheit übertragen. Diese Anzeigeeinheit ist mit einer 
auf die Betriebsbedingungen ausgelegten Skala versehen und 
kann zusätzlich mit Kontakten oder einem Analogausgang 
ausgerüstet werden.

Einsatzbereiche:

Die Schwebekörper-Durchflussmesser DS20 dienen zur Mes-
sung und Überwachung von niedrig-viskosen flüssigen oder 
gasförmigen Medien, z. B. Kühlsysteme von Schweißmaschi-
nen, Laseranlagen, Pumpen -überwachung, Kompressoren 
etc. Durch den für alle medienberührten Teile verwendeten 
hochwertigen Edelstahl 1.4571 ist das Gerät auch für aggres-
sive Medien geeignet.

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

170301



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Du
rc

hfl
us

s

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

S T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S T
69

Ausführungen:
• Durchflussmesser mit lokaler Zeigeranzeige
• Zeigeranzeige, 1 MIN-Kontakt (Schließer bei steigendem Durchfl.)
• Zeigeranzeige, 1 MAX-Kontakt (Öffner bei steigendem Durchfluss)
• Zeigeranzeige, 1 MIN-, 1 MAX-Kontakt
• Zeigeranzeige, Analogausgang 4...20 mA

Prozessanschlüsse:
Ausführung ohne Nadelventil (Anschluss oben / unten):
alle Verschraubungen gemäß Typenschlüssel, PN 100 (standard) 
oder PN 160, alle Flanschanschlüsse

Ausführung mit Nadelventil (Anschluss rückseitig):
alle Verschraubungen gemäß Typenschlüssel, PN 40 (standard) oder 
PN 100, Flanschanschlüsse nicht möglich

Messbereiche: 
Code 
(Wasser)

Messbereich
Wasser 
20 °C
[l/h]

Code
(Luft)

Messbereich
Luft, 0 °C,
1,013 bar abs.

[Nl/h]

Druckverlust

[mbar]

W1 0,1...1 L1 4...40 6

W2 0,16...1,6 L2 6...60 6

W3 0,25...2,5 L3 10...90 6

W4 0,4...4 L4 14...140 6

W5 0,6...6 L5 20...200 6

W6 1...10 L6 32,5...325 8

W7 1,6...16 L7 50...500 8

W8 2,5...25 L8 80...800 8

W9 4...40 L9 140...1400 11

W10 6...60 L10 200...2000 11

W11 10...100 L11 325...3250 11

W12 16...160 L12 500...5000 13

W13 25...250 L13 800...8000 13
Die angegebenen Messbereiche -insbesondere für Luft- dienen 
zur Orientierung. 
Bitte geben Sie bei Anfragen folgende Prozessbedingungen an:
Medium, Druck und Temperatur

Wir erstellen ohne Aufpreis eine individuelle Skala für Sie.

Abmessungen:

Technische Daten:
Werkstoffe: medienberührte Teile aus Edelstahl 1.4571

Gehäuse aus 1.4301
max. Druck: PN 100 (standard), PN 10, 40, 160 gemäß

Typenschlüssel
max. Medium-Temperatur:
lokale Anzeige: − 80 °C…+200 °C (+150 °C mit Ventil)
mit Kontakten: − 40 °C…+150 °C
mit Analogausg.: −40 °C…+150 °C
Schutzart: IP65
Genauigkeit: ± 4 % für Messbereichswert

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                        DS20.

Schwebekörper-Durchflussmesser

41G4.6.0.1.0.

Prozessanschluss:
41G4 = G 1/4 IG, PN40
41G6 = G 1/4 IG, PN100 (Standard)
4266 = G 3/8 IG, PN 100 (bei Messbereich 12 + 13)
41G7 = G 1/4 IG, PN160
41T4 = 1/4" NPT IG, PN40
41T6 = 1/4" NPT IG, PN100
41T7 = 1/4" NPT IG, PN160
53C4 = Schneidringverschraubung 6 mm, PN40
53C6 = Schneidringverschraubung 6 mm, PN100
53C7 = Schneidringverschraubung 6 mm, PN160
53P1 = Schlauchtülle 6 mm, PN10
54C4 = Schneidringverschraubung 8 mm, PN40
54C6 = Schneidringverschraubung 8 mm, PN100
54C7 = Schneidringverschraubung 8 mm, PN160
54P1 = Schlauchtülle 8 mm, PN10
55C4 = Schneidringverschraubung 10 mm, PN40
55C6 = Schneidringverschraubung 10 mm, PN100
55C7 = Schneidringverschraubung 10 mm, PN160
56C4 = Schneidringverschraubung 12 mm, PN40
56C6 = Schneidringverschraubung 12 mm, PN100
56C7 = Schneidringverschraubung 12 mm, PN160
01D4 = Flansche DN15 PN40
02D4 = Flansche DN25 PN40
01A1 = Flansche ANSI 1/2", 150 lbs RF
02A1 = Flansche ANSI 1", 150 lbs RF
01A2 = Flansche ANSI 1/2", 300 lbs RF
02A2 = Flansche ANSI 1", 300 lbs RF

Messbereich:
1…13 = gemäß Tabelle
99 = Sondermessbereich

Ventil:
0 = ohne
1 = Ventil im Eingang, Ventilsitz Silber
2 = Ventil im Eingang, Ventilsitz PCTFE
3 = Ventil im Ausgang, Ventilsitz Silber
4 = Ventil im Ausgang, Ventilsitz PCTFE

Anzeigeteil:
1 = lokale Zeigeranzeige
2 = lokale Zeigeranzeige, 1 MIN-Kontakt (steigend Schließer)
3 = lokale Zeigeranzeige, 1 MAX-Kontakt (steigend Öffner)
4 = lokale Zeigeranzeige, 1 MIN-, 1 MAX-Kontakt
5 = lokale Zeigeranzeige, Analogausgang 4…20 mA
6 = lokale Zeigeranzeige, Analogausgang 4…20 mA, 1 MIN-
Kontakt

7 = lokale Zeigeranzeige, Analogausgang 4…20 mA, 1 MAX-
Kontakt

Optionen:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Kontakte:
Typ: induktiv (NAMUR gem. EN 50227)

Nennspannung: 8 VDC
empfohlen zum Betrieb der Kontakte: Trennschaltverstärker
SKF (siehe Datenblatt SKF)

Analogausgang:
Versorgung: 24 VDC
Ausgang: 4…20 mA, 2 - Leiter
Lastwiderstand: (U–13,5V) / 20 mA
elektr. Anschluss:Schnellanschluss QUIKON
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Durchflussmessung und -überwachung

DS25
Ganzmetall-Schwebekörper-
Durchflussmesser,
viskösitätsunempfindlich

• für Flüssigkeiten, Gase und Dampf 

• Betriebsdrücke PN 40 und PN 100
(Standard), höhere Drücke
bis 320 bar auf Anfrage

• Betriebstemperaturen bis 370 °C

• Schwebekörper Blockade Erkennung

• Skalen für alle Betriebsbedingungen
individuell ausgelegt

• lokale Anzeige, Min.-/Max.-Kontakte
oder Analogausgang

• Messrohr komplett aus Edelstahl 1.4404

• optional mit PTFE-Auskleidung

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

Beschreibung:

Die Durchflussmesser der Typenreihe DS25 arbeiten nach 
dem bewährten Schwebekörper-Messprinzip. Der Schwebe-
körper, wird in einem konischen Messrohr geführt. Das flie-
ßende Medium bewegt den Schwebekörper in Durchflussrich-
tung.
Die Schwebe-Körperbewegung wird magnetisch auf eine 
außerhalb des Messrohres angebrachte Anzeigeeinheit über-
tragen.Diese Anzeigeeinheit ist mit einer auf die Betriebs-
bedingungen ausgelegten Skala versehen und kann zusätzlich 
mit Kontakten oder einem Analogausgang ausgerüstet wer-
den. Die Geräte mit Analogausgang verfügen zusätzlich über 
eine Schwebekörper Blockade Erkennung.

Einsatzbereiche:

Die Schwebekörper-Durchflussmesser DS25 dienen zur Mes-
sung und Überwachung von flüssigen oder gasförmigen 
Medien aller Art. Durch den für alle medienberührten Teile ver-
wendeten hochwertigen Edelstahl 1.4404 ist das Gerät auch 
für aggressive Medien geeignet.
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Vorgehensweise zur Geräteauslegung:
1.Geräteausführung festlegen
2.Auswahl des gewünschten Prozessanschlusses 
aus Tabelle „Prozessanschlüsse“

3.Auswahl des Messbereiches gemäß 
Tabellen „Messbereiche“

4.Auswahl des Anzeigeteiles und der gewünschten 
Ausgangssignale

5.Festlegung der benötigten Optionen

2. Prozessanschlüsse:
Nenn-
weite
Mess-
rohr
[DN]

Prozessanschluss Mess-
rohr 

Nr.

An-
schluss
Code

Nr.

Einbau-
länge

L [mm]

15

(1/2“)

Flansche DN 15 PN 40 1 101 250
Flansche ANSI 1/2“ 150 Ibs.
Flansche ANSI 1/2“ 300 Ibs.
G 1/2 IG
1/2“ NPT IG
Flansche DN 15 PN40
Flansche ANSI 1/2" 150 lbs.
Flansche ANSI 1/2" 300 lbs.

1
1
1
1
1
2
2
2

101
102
103
104
105
206
207
208

250
250
250
295
295
250
250
250

20

(3/4“)

Flansche DN 20 PN 40
Flansche ANSI 3/4" 150 lbs. 
Flansche ANSI 3/4" 300 lbs. 
Flansche DN 20 PN 40 
Flansche ANSI 3/4", 150 lbs. 
Flansche ANSI 3/4", 300 lbs. 
G 3/4 IG 
3/4" NPT IG

1
1
1
2
2
2
2
2

111
112
113
216
217
218
219
220

250
250
250
250
250
250
250
250

25

(1“)

Flansche DN 25 PN 40
Flansche ANSI 1" 150 lbs.
Flansche ANSI 1" 300 lbs.
Gewindestutzen DN 25 PN 40 (IG)
nach DIN 11851
Tri-Clamp DN 25 / 1
Flansche DN 25 PN 40 
Flansche ANSI 1" 150 lbs.
Flansche ANSI 1" 300 lbs.
Gewindestutzen DN 25 PN 40 (IG)
nach DIN 11851
Tri-Clamp DN 25 / 1
Flansche DN 25 PN 40
Flansche ANSI 1", 150 lbs.
Flansche ANSI 1", 300 lbs.
G 1 IG
1" NPT IG

1
1
1

1
1
2
2
2

2
2
3
3
3
2
2

121
122
123

126
127
228
229
230

233
234
335
336
337
338
339

250
250
250

275
250
250
250
250

275
250
250
250
250
250
250

Flansche für Rohrnennweite DN 125 / 5" und DN 150 / 6" auf 
Anfrage.

1. Ausführungen:
Je nach Medium können die Durchflussmesser der Typenreihe 
DS25 komplett in Edelstahl 1.4404 (DS25.1) oder mit PTFE-
Auskleidung aller medienberührten Teile geliefert werden 
(DS25.2.).

Nenn-
weite
Mess-
rohr
[DN]

Prozessanschluss Mess-
rohr 

Nr.

An-
schluss
Code

Nr.

Einbau-
länge

L [mm]

32
(1 1/4“)

Flansche DN 32 PN 40
Tri-Clamp DN 32
Flansche DN 32 PN 40
Flansche ANSI 1 1/4" 150 lbs.
Flansche ANSI 1 1/4" 300 lbs.
Tri-Clamp DN 32
Flansche DN 32 PN 40
Flansche ANSI 1 1/4", 150 lbs.
Flansche ANSI 1 1/4", 300 lbs.
G 1 14 IG
1 1/4" NPT IG

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3

140
141
242
243
244
245
346
347
348
349
350

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

40
(1 1/2“)

Tri-Clamp DN 40 / 1 1/2"
Tri-Clamp DN 40 / 1 1/2"
Flansche DN 40 PN 40
Flansche ANSI 1 1/2", 150 lbs.
Flansche ANSI 1 1/2" 300 lbs.
G 1 1/2 IG
1 1/2" NPT IG

1
2
3
3
3
3
3

151
252
353
354
355
364
365

250
250
250
250
250
250
250

50
(2“)

Flansche DN 50 PN 40
Flansche ANSI 2" 150 lbs.
Flansche ANSI 2" 300 lbs.
Gewindestutzen DN 50 PN 25 (IG)
nach DIN 11851
Tri-Clamp DN 50 / 2"
Flansche DN 50 PN 40
Flansche ANSI 2" 150 lbs.
Flansche ANSI 2" 300 lbs.
Flansche DN 65 PN 40
Flansche ANSI 2 1/2" 150 lbs.
Flansche ANSI 2 1/2" 300 lbs.

3
3
3

3
3
4
4
4
4
4
4

356
357
358

359
360
461
462
463
469
470
471

250
250
250

275
250
250
250
250
250
250
250

65
(2 1/2“)

Gewindestutzen DN 65 PN 25 (IG)
nach DIN 11851
G 2 1/2 IG
2 1/2" NPT IG

4
4
4

466
467
468

275
250
250

80
(3“)

Gewindestutzen DN 80 PN 25 (IG)
nach DIN 11851
Tri-Clamp DN 80 / 3"
Flansche DN 80 PN 40
Flansche ANSI 3", 150 lbs.
Flansche ANSI 3", 300 lbs.

4
4
5
5
5

469
470
571
572
573

275
300
250
250
250

100
(4“)

Gewindestutzen DN 100 PN 25 (IG)
nach DIN 11851
Tri-Clamp DN 100 / 4"
Flansche DN 100 PN 16
Flansche DN 100 PN 40
Flansche ANSI 4", 150 lbs.

5
5
6
6
6

574
575
676
677
678

300
250
250
250
250

Höhere Drücke auf Anfrage
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3. Messbereiche:
Referenzbedingungen: Wasser bei 20 °C

3a) DS25.1. Edelstahlausführung Luft bei 0 °C, 1,013 bar abs.

Messrohr

Nr.

Mess-
bereichs-
code

Wasser/ Flüssigkeiten Luft/ Gase

Messbereich* 
[m³/h]

Messkonus
Nr.

Schwebe-
körper
Nr.

Druck-
abfall
[mbar]

Messbereich*
[Nm³/h]

Messkonus
Nr.

Schwebe-
körper
Nr.

Druck-
abfall
[mbar]

1 101 0,0025 - 0,026 43 S0 40 0,075 - 0,75 43 S0 45
102 0,004 - 0,04 44 S0 40 0,12 - 1,2 44 S0 45
103 0,0063 - 0,063 47 S0 40 0,18 - 1,8 47 S0 45
104 0,01 - 0,1 51 S0 40 0,3 - 3 51 S0 45
105 0,01 - 0,1 53 L1 6 - - - -

2 206 0,01 - 0,1 53 L1 6 0,55 - 5,5 53 M1 20
207 0,016 - 0,16 53 M1 15 0,4 - 4 53 L1 11
208 0,016 - 0,16 54 L1 6 0,65 - 6,5 54 L1 11
209 0,025 - 0,25 53 S1 40 0,75 - 7,5 53 S1 45
210 0,025 - 0,25 57 L1 6 1 - 10 57 L1 11
211 0,04 - 0,4 54 S1 40 1,3 - 13 54 S1 45
212 0,04 - 0,4 61 L1 6 1,6 - 16 61 L1 11
213 0,063 - 0,63 57 S1 40 2 - 20 57 S1 45
214 0,063 - 0,63 61 M1 15 2,5 - 25 62 L1 11
215 0,1 - 1 61 S1 40 3 - 30 61 S1 45
216 0,1 - 1 62 M1 15 3,5 - 35 62 M1 20
217 0,16 - 1,6 62 S1 40 - - - -
218 0,23 - 2,3 62 V1 45 - - - -

3 319 0,1 - 1 63 L2 7 4 - 40 63 L2 12
320 0,16 - 1,6 64 L2 7 5 - 50 63 M2 22
321 0,25 - 2,5 63 S2 41 7 - 70 64 L2 12
322 0,25 - 2,5 64 M2 16 9 - 90 64 M2 22
323 0,4 - 4 64 S2 41 13 - 130 64 S2 47
324 0,6 - 6 64 V2 43 - - - -

4 425 0,25 - 2,5 67 L5 8 10 - 100 67 L5 14
426 0,4 - 4 71 L5 8 13 - 130 67 M5 25
427 0,63 - 6,3 67 S5 47 16 - 160 71 L5 14
428 0,63 - 6,3 72 L5 8 20 - 200 71 M5 25
429 1 - 10 71 S5 47 20 - 200 67 S5 54
430 1 - 10 72 M5 19 28 - 280 72 L5 14
431 1,6 - 16 72 S5 47 36 - 360 72 M5 25
432 2,3 - 23 72 V5 63 50 - 500 72 S5 54

5 533 2,5 - 25 73 V8 60 50 - 500 73 L8 30
534 4 - 40 74 V8 60 75 - 750 73 V8 65
535 6,3 - 63 77 V8 60 85 - 850 74 L8 30
536 - - - - 120 - 1200 74 V8 65
537 - - - - 180 - 1800 77 V8 65

6 638 10 - 100 81 11 70 - - - -
639 15 - 130 81 12 - - - - -

Messbereich für Dampf auf Anfrage
* Die angegebenen Messbereiche -insbesondere für Luft- dienen zur Orientierung. 
Bitte geben Sie bei Anfragen folgende Prozessbedingungen an:
Medium, Druck, Temperatur

Wir erstellen ohne Aufpreis eine individuelle Skala für Sie.
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3b) DS25.2. – medienberührte Teile mit PTFE- Auskleidung

Messrohr

Nr.

Mess-
bereichs-
code

Wasser/ Flüssigkeiten Luft/ Gase

Messbereich* 
(m³/h)

Mess-
konus
Nr.

Schwebe-
körper
Nr.

Druck-
abfall
(mbar)

Messbereich*
(Nm³/h)

Mess-
konus
Nr.

Schwebe
-körper
Nr.

Druck-
abfall
(mbar)

2 250 0,01 – 0,1 51 A1 16 0,35 - 3,5 51 A1 20

251 0,016 - 0,16 52 A1 16 0,5 - 5 52 A1 20

252 0,025 - 0,25 53 A1 16 0,85 - 8,5 53 A1 20

253 0,04 - 0,4 54 A1 16 1,3 - 13 54 A1 20

254 0,063 - 0,63 57 A1 16 2 - 20 57 A1 20

255 0,1 - 1 61 V1 18 3,4 - 34 61 V1 22

3 356 0,16 - 1,6 62 A2 20 5 - 50 62 A2 25

357 0,25 - 2,5 63 A2 20 8,5 - 85 63 A2 25

358 0,4 - 4 63 V2 22 - - - -

4 459 0,4 - 4 64 A5 20 13 - 130 64 A5 25

460 0,63 - 6,3 67 A5 20 20 - 200 67 A5 25

461 1 - 10 71 A5 20 35 - 350 71 A5 25

462 1,6 - 16 71 V5 22 - - - -

5 563 1,6 - 16 72 V8 25 50 - 500 72 27 12

564 2,5 - 25 73 V8 25 85 - 850 73 27 22

565 4 - 40 74 V8 25 - - - -

6 666 6,3 - 63 77 10 30 - - - -

* Die angegebenen Messbereiche -insbesondere für Luft- dienen zur Orientierung. 
Bitte geben Sie bei Anfragen folgende Prozessbedingungen an:
Medium, Druck, Temperatur

Wir erstellen ohne Aufpreis eine individuelle Skala für Sie.

Technische Daten (Messrohr):
Messbare Medien: Flüssigkeiten, Gase und Dampf 
Messbereiche: siehe Tabellen a) und b)
Messbereichsverhältnis: 10:1
Genauigkeit:

DS25.1.: Klasse 1,6
DS25.2.: Klasse 2,5

Prozessanschluss: siehe Tabelle „Prozessanschlüsse“
max. Druck: siehe Tabelle „Prozessanschlüsse“
Betriebstemperatur:

DS25.1: −180 °C…370 °C
DS25.2: − 80 °C…130 °C

(max. Betriebstemperaturen des Anzeigeteiles
sowie eventueller Optionen beachten)

Werkstoffe:
DS25.1: alle medienberührte Teile Edelstahl

1.4404, (AISI 316 L)
DS25.2: alle medienberührte Teile Edelstahl

1.4404, (AISI 316 L) mit PTFE 
Beschichtung

Einbaulage: senkrecht
Durchflussrichtung: von unten
Einbaulänge: siehe Tabelle „Prozessanschlüsse“
Gerade Einlaufstrecken:

DN 15-65 keine
DN 80-100 min. 5D

Schutzart: IP66
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4. Anzeigeteil:
Das Anzeigeteil besteht grundsätzlich aus einem Aluminium- 
oder Edelstahl-Rundgehäuse mit 160 mm Durchmesser mit 
einer magnetisch an den Schwebekörper gekoppelten Zeiger-
anzeige. 
Die Skala kann entweder in Durchflusseinheiten oder in Prozent 
ausgelegt sein. In dem Anzeigeteil können Messumformer sowie 
Kontakteinrichtungen untergebracht werden.

4a. Ausführung Anzeigegehäuse

Werkstoff: Code Nr.

Aluminium, rund, d = 160 mm
Edelstahl, rund, d = 160 mm

2
3

4b. Kontakteinrichtungen

Kontaktart: Code Nr.

Ohne
1 Min.-Kontakt
1 Max.-Kontakt
1 Min.-Kontakt + 1 Max.-Kontakt 
2 Min.-Kontakt 
2 Max.-Kontakt

0
1
2
3
4
5

4c. Analogausgänge

Typ: Code Nr.

ohne 
elektrischer Messumformer 
elektrischer Messumformer (Ex) 

0
1
2

4d. Versorgungsspannung und Ausgangssignal

Typ: Code Nr.

ohne 00
115 VAC, 0…20 mA, 4-Leiter 
115 VAC, 4…20 mA, 4-Leiter 
230 VAC, 0…20 mA, 4-Leiter 
230 VAC, 4…20 mA, 4-Leiter 
24 VDC, 0…20 mA, 3-Leiter 
24 VDC, 4…20 mA, 2-Leiter (Standard)
24 VDC, 4…20 mA, 3-Leiter 
24 VDC, 4...20 mA, 2- Leiter HART®
9-32 VDC, PROFIBUS, 2-Leiter

00
01
02
03
04
07
08
09
10
11

Technische Daten (Anzeigeteil):
Zeigeranzeige mechanisch:

Umgebungs-
temperatur:

-25 °C...130 °C, für höhere oder 
niedrigere Betriebstemperaturen 
Option „Isolierabstand“ verwenden.

Kontakteinrichtungen:

Typ: induktiver Näherungsschalter SJ
3,5-N gemäß DIN 19234 (NAMUR)

Umgebungs-
temperatur:

−25 °C …100 °C (außerhalb dieses 
Temperaturbereiches bitte Option 
„Isolierabstand“ verwenden)

Nennspannung: 8 VDC (Ri = 1 kOhm)
Ausgangssignal: ≤ 1 mA = 0

≥ 3 mA = 1
Explosionsschutz: EEx ia IIC T6, 

Gruppe II Kategorie 2G (auf Anfrage)
Staub- 
Explosionsschutz:

EEx iaD 20 T 108 °C, 
Gruppe II Kategorie 1D

Empfohlenes 
Zubehör:

Trennschaltverstärker Typ SKF 
(siehe Kapitel Zubehör)

Elektrischer Messumformer:
Ausgangssignal: 0…20 mA, 4 - 20 mA
Anzeige: LCD, 8-stellig, (programmierbar für 

Anzeige von Durchflusseinheiten oder 
als nicht rückstellbarer Gesamt-
mengenzähler)

Hilfsenergie: siehe Tabelle 4d
max. Last: 4-Leiter: ≥ 500 Ohm

2/3-Leiter: (U-13,5 V) 20 mA
Betriebstemperatur: 0 °C…100 °C (außerhalb dieses 

Temperaturbereiches bitte Option 
„Isolierabstand“ verwenden)

Elektrischer 
Anschluss:

M16 x 1,5 oder 1/2" NPT

Elektrischer Messumformer
in eigensicherer Ausführung:
Technische Daten wie Standardgerät, jedoch:

Ausgangssignal: 4…20 mA
Betriebstemperatur: −25 °C…70 °C (außerhalb dieses 

Temperaturbereiches bitte Option 
„Isolierabstand“ verwenden)

Ex-Schutz: EEx nL IIC T6; Schutzart „nL“; 
Gruppe II; Kategorie 3G 
EEx ia IIC T6 Gb; Schutzart ia; 
Gruppe II; Kategorie 2G

Staub 
Explosionsschutz:

EEx II 3D;Gruppe II; Kategorie 3D, 
max: Oberflächentemperatur: 80 °C
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5. Optionen:
Isolierabstand IA:

Für Medientemperaturen außerhalb der in den technischen 
Daten angegebenen Werte wird ein Isolierabstand von 60 mm 
zwischen Messrohr und Anzeigeteil eingebaut. Damit kann die 
Temperaturbeständigkeit bis auf die für das Messrohr angege-
benen Werte erhöht werden.

Dämpfung SD:

Eine Schwebekörperdämpfung wird für Gas-Anwendungen 
empfohlen, um ein Aufschwingen des Schwebekörpers zu ver-
hindern (nur für DS25.1.).

Heizung: H...

Heizvorrichtungen (Dampfmantel) dienen zur Aufrechterhaltung 
einer bestimmten Medientemperatur im Messrohr. Heizungen 
stehen mit drei verschiedenen Prozessanschlüssen zur Verfü-
gung:

H.1: DIN-Flansche DN 15 PN 40
H.2: DIN-Flansche DN 25 PN 40
H.3: Gewindeanschluss R 1/4"

Öl- und fettfrei OF:

Für Sauerstoffanwendungen können die Geräte öl- und fettfrei 
geliefert werden.

Prüfungen, Bescheinigungen
auf Anfrage

Messstellenschilder,
kundenspezifische Skalenbeschriftungen:

bitte genauen Text für Schild bzw. Beschriftung angeben. 
Doppelskala PS nach Kundenangabe

Typenschlüssel:
Bestellnummer:       DS25.

Schwebekörper-
Durchflussmesser

1.121.1. 321.1.0.104

Ausführung:
1 = Edelstahlausführung
2 = medienberührte Teile
PTFE-beschichtet

Anschluss:
101…678= Prozessanschluss gemäß

Tabelle 2
999 = Sonderanschluss

(bitte im Klartext angeben)

Medium:
1 = Wasser / Flüssigkeiten
2 = Luft / Gase
3 = Dampf 

Messbereich:
101…666= Messbereich gemäß Tabellen 3a und 3b
999 = Sondermessbereich

(bitte im Klartext angeben)

Gehäuseausführung:
2…3 = Gehäusewerkstoff gemäß Tabelle 4a

Kontakteinrichtungen:
0…5 = Kontakte gemäß Tabelle 4b

Analogausgang und Versorgungsspannung:
1. Ziffer:
0…3 = Analogausgang gemäß Tabelle 4c
2.–3. Ziffer:
00…13 = Versorgungsspannung gemäß Tabelle 4d

Optionen bitte im Klartext angeben

Bestellangaben:

Zur reibungslosen Abwicklung einer Anfrage oder Bestellung 
werden folgende Angaben benötigt:

1. Modellnummer gemäß Typenschlüssel
2.a.Name des Mediums
b.Temperatur
c.Druck
d.Viskosität
e.Dichte

3. bei Gasen: Bezugszustand
4. Optionen:
a.Modellnummer gemäß Optionenliste
b.kundenspezifische Hinweise
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Durchflussmessung und -überwachung

DS49
Strömungswächter 
nach dem Schwebekörperprinzip 
mit Schlauchtülle

• für niedrigviskose Flüssigkeiten

• kleine Einbaumaße

• beliebige Einbaulage

• hohe Funktionssicherheit

• hohe Schaltgenauigkeit

• stufenlose Einstellung des
Schaltpunktes

• hohe Druckfestigkeit

• Schlauchanschluss

Beschreibung:

Die Strömungswachter der Typenreihe DS49 arbeiten nach 
einem modifizierten Schwebekörper-Messprinzip. Der Schwe-
bekörper wird mit einer Feder in einer zylindrischen Bohrung 
gefuhrt. Das fließende Medium bewegt den Schwebekörper in 
Durchflussrichtung.
Außerhalb des Gerates ist ein Reedkontakt angebracht. Die-
ser Reedkontakt ist in einem stufenlos verstellbaren Gehause 
eingegossen und somit vor außeren Einflussen geschutzt. 
Erreicht der Schwebekörper mit seinen integrierten Magneten 
die Position des Reedkontaktes, schließen sich die Kontakt-
zungen. Wird die Durchflussmenge größer, bewegt sich der 
Schwebekörper weiter (maximal bis zum Anschlag, der ein 
Uberfahren des Schaltbereiches verhindert). Dadurch ist 
jederzeit ein bistabiles Schaltverhalten gegeben. 

Einsatzbereiche:

Die Schwebekörper-Strömungswachter DS49 dienen zur 
Uberwachung von niedrigviskosen flussigen Medien, z. B. 
Kuhlsysteme von Schweißmaschinen, Laser- und Röhren-
anlagen, Pumpenuberwachung, Kompressoren, Hochdruck-
reiniger etc. 
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Medienberührende Teile:
Feder: Edelstahl 1.4571
Dichtungen: NBR (optional FKM, EPDM)
Magnete: Hartferrit
Gehäuse: Messing blank

Alle weiteren medienberührenden Teile: Messing 

Abmessungen:

Elektrische Daten:
Schließer: 200 V, 1 A, 20 VA
Schutzart: IP67: 1 m angeschlossenes Kabel
Ausgangssignal: Der Kontakt öffnet, wenn der 

Durchfluss den eingestellten 
Schaltpunkt unterschreitet.

Spannungsversorgung: nicht erforderlich (potentialfreie 
Reedkontakte)

Andere Kabellänge auf Anfrage

Typenschlüssel:
Bestellnummer: DS49.

Strömungswächter

8S.1.1.W3.1.1.0.

Anschluss:
8S= Schlauchtülle für 

Schlauchinnendurchmesser = 8 mm

Material:
1 = Messing

Skala:
1 = für Wasser

Messbereiche : 
W01= 0,005 – 0,06 l/min
W02= 0,04 – 0,13 l/min
W06= 0,1 -0,6 l/min
W1 = 0,2 – 1,2 l/min
W2 = 0,4 – 2 l/min
W3 = 0,5 – 3 l/min
W5 = 1 – 5 l/min
(Die angegebenen Werte sind Abschaltpunkte, andere
Schaltbereiche auf Anfrage)

Anzahl der Kontakte:
1= 1 Kontakt 

Kontaktfunktion: 
1= Schließer

Sonderheit:
0= ohne
1= bitte im Klartext angeben

Ergänzungen:
• Nadelventile SNV01, SNV02
• Kugelhähne 
• Schmutzfänger
• Kontaktschutzrelais

Hinweis: Die Einbaulage ist beliebig. 

Technische Daten:

Messbereiche siehe Typenschlüssel
max. Betriebsdruck: PN 16 
Druckverlust: 0,02 – 0,2 bar
max. Temperatur: 100 °C 
Messgenauigkeit: ±10 % vom Endwert
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Durchflussmessung und -überwachung

DS51
OEM
Kolben-Strömungswächter
für geringe Durchflüsse

• für niedrigviskose Flüssigkeiten

• low-cost Ausführung

• fest eingestellter Schaltpunkt
zwischen 0,1 und 2,5 l/min

• geringe Abmessungen

• Gehäuse aus Messing, MS-vernickelt
oder Edelstahl, Kolben aus POM

• für jede Einbaulage lieferbar

Beschreibung:

Die Strömungswächter der Typenreihe DS51 zeichnen sich 
durch ihre robuste und störungsunanfällige Bauweise aus.
Ein Kolben mit integriertem Permanentmagnet wird durch das 
strömende Medium gegen eine Edelstahlfeder in Durchfluss-
richtung bewegt und schaltet dadurch einen am Gehäuse 
angebrachten Reedkontakt. Der Kontakt ist bei Durchfluss 
geschlossen und öffnet, wenn der Durchfluss unter den fest-
gesetzten Wert fällt.

Einsatzbereiche:

Die Strömungswächter DS51 werden hauptsächlich dort ein-
gesetzt, wo Durchflüsse niedrig-viskoser Medien kosten-
günstig überwacht werden müssen.
Dies sind z. B.
– Kühlkreisläufe
– Heizungsanlagen
– Schweißanlagen
– Laser-Kühlsysteme
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Ausführungen:
DS51.M…: Gehäuse Messing
DS51.MN…: Gehäuse Messing, vernickelt
DS51.E…: Gehäuse Edelstahl
DS51.S...:            Sondergehäuse

Schaltpunkte:
werksseitig fest eingestellt, zwischen
0,1 bis 2,5 l/min Wasser
steigender oder fallender Durchfluss

andere Werkstoffausführungen, Prozessanschlüsse und
Schaltpunkte auf Anfrage

Abmessungen:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                       DS51.

Kolben-Strömungswächter

M.GG08.F0,5.0

Ausführung:
M = Gehäuse Messing, Kolben POM
MN= Gehäuse Messing, vernickelt,

Kolben POM
E = Gehäuse Edelstahl, Kolben POM
S = Sonderausführung

Prozessanschluss:
GG08 = G 1/4 IG beidseitig
GS08 = Eingang G ¼ IG, Ausgang

  Schlauchanschluss, 8 mm
SG08 = Eingang Schlauchanschluss, 8 mm,

  Ausgang G ¼ IG
SS08 = Eingang Schlauchanschluss, 8 mm,

  Ausgang Schlauchanschluss, 8 mm
S = Sonderanschluss

Schaltpunkt (xx = 0,1…2,5 l/min, bitte angeben):
Fxx= für fallenden Durchfluss
Sxx= für steigenden Durchfluss

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Minimale Abnahmemenge: 10 Geräte

Sonderausführungen mit höheren Schaltpunkten,
geringeren Druckverlusten oder anderen Anschlüssen
auf Anfrage.

Technische Daten:
Werkstoffe:
Gehäuse:Messing, MS-vernickelt oder Edelstahl
Kolben: POM
Feder: Edelstahl 1.4401
Magnet: Hartferrit OX300

Druckverlust:1 bar bei 2,5 l/min

Max. Druck: 25 bar

Max. Medium- 
Temperatur: 100 °C

Schaltpunkte:0,1…2,5 l/min Wasser

Einbaulage: beliebig

Kontakt: Reedkontakt, Schließer, vergossen,
200 VDC / 1A / 15W

elektrischer
Anschluss: 2-adrige Litze, 50 cm
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Durchflussmessung und -überwachung

DS52
Low Cost Miniatur Strömungswächter
nach dem Schwebekörperprinzip

• für niedrigviskose Flüssigkeiten

• Ausführung in Edelstahl 1.4571

• geringe Schalthysterese

• hohe Schaltgenauigkeit

• beliebige Einbaulage

• kleine Einbaumaße

Beschreibung:

Die Strömungswächter der Typenreihe DS52 arbeiten nach 
einem modifizierten Schwebekörper-Messprinzip.
Der Schwebekörper wird mit einer Feder in einer zylindrischen 
Bohrung geführt. Das fließende Medium bewegt den Schwe-
bekörper in Durchflussrichtung. Außerhalb des Gerätes ist ein 
Reedkontakt angebracht. Dieser Reedkontakt ist in einem 
stufenlos verstellbaren Gehäuse eingegossen und somit vor 
äußeren Einflüssen geschützt. Erreicht der Schwebekörper 
mit seinen integrierten Magneten die Position des Reed-
kontaktes, schließen sich die Kontaktzungen. Wird die Durch-
flussmenge größer, bewegt sich der Schwebekörper weiter 
(maximal bis zum Anschlag, der ein Überfahren des Schal-
bereiches verhindert). Dadurch ist jederzeit ein bistabiles 
Schaltverhalten gegeben.

Vorteile:

Die Schwebekörper-Strömungswächter DS52 dienen zur 
Überwachung von niedrigviskosen flüssigen Medien, z. B. in 
Kühlsystemen, Laser- und Röhrenanlagen, Pumpenüberwa-
chung, Kompressoren, Hochdruckreiniger etc.
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Abmessungen:

Elektrischer Kontakt:

DS52.1 (G 1/4 Anschluss)

Schließer: 200 V / 1 A / 20 VA

DS52.2 (G 1/2 Anschluss)

Schließer: 230 V / 3 A / 60 VA

Umschalter: 250 V / 1,5 A / 50 VA

Schließer

Umschalter

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                        DS52.

Low Cost Miniatur
Strömungswächter nach
dem Schwebekörperprinzip

2. W21.1.

Anschluss:
1 = Innengewinde G 1/4
2 = Innengewinde G 1/2

Messbereich:

nur DS52.1 (G 1/4-Anschluss,
nur Schließkontakt):
W101 = 5...60 ml/min
W102A= 40...130 ml/min
W106 = 0,1...0,6 l/min
W11 = 0,2...1,2 l/min
W12 = 0,4...2 l/min
W13 = 0,5...3 l/min
W15 = 1,0...5 l/min

nur DS52.2 (G 1/2-Anschluss):
W206 = 0,2...0,6 l/min
W21 = 0,4...1,8 l/min
W23 = 0,8...3,2 l/min
W27 = 2...7 l/min
W213 = 3...13 l/min
W220 = 4...20 l/min
W230 = 8...30 l/min

Kontakt:
1= Schließer
2= Umschalter (nur für G 1/2)

Technische Daten:

Max. Druck: 350 bar

Druckverlust: DS52.1: 0,02...0,6 bar
DS52.2: 0,02...0,3 bar

Max. Temperatur: 100°C

Werkstoffe: Edelstahl 1.4571, Magnet: Ferrit

Elektr. Anschluss: Stecker nach DIN EN 175301-803

Messgenauigkeit: ± 10% vom Endwert
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Durchflussmessung und -überwachung

DP01
Paddel-Strömungswächter

• Für Flüssigkeiten

• langzeitstabile Schaltpunkte durch
Gegenmagnet-Technik

• mit und ohne T-Stück, für Rohrleitungen
von 1/4“ bis 6“

• Ausführung in Messing, Edelstahl
und mit PVC T-Stück

• Oberteil mit T-Stück lösbar verbunden,
dadurch Reinigung und Austausch schnell
möglich

• Schaltbereiche: 2,1...83 l/min Wasser

• Ausführungen mit Reedkontakt
oder Mikroschalter

• verzögerungsfreies Ansprechen

• Schaltfunktion nur abhängig von
Strömung, nicht von Druck und
Temperatur des Mediums

Beschreibung:

Die Strömungswächter der Typenreihe DP01 arbeiten nach
dem bewährten Paddel-Prinzip. Das strömende Medium trifft
auf die am Ende eines Pendels befestigte Prallscheibe. Das
Pendel wird durch den entstehenden Staudruck ausgelenkt.
Ein Permanentmagnet, der am anderen Ende des Pendels
befestigt ist, schaltet dadurch einen verstellbaren Reedkon-
takt. Durch Verschieben des außerhalb des Mediums gelege-
nen Reedkontaktes können verschiedene Schaltpunkte reali-
siert werden.
Zwei sich abstoßende Magnete erzeugen die Rückstellkraft.
Dadurch ergibt sich eine bessere Langzeitstabilität und höhe-
re Toleranz gegenüber Druckspitzen. 

Einsatzbereiche:

Der Paddel-Strömungswächter DP01 ist geeignet zur
Schaltpunktüberwachung von niedrigviskosen Flüssigkeiten. 

Einsatzbereiche:
– Kühlkreisläufe
– Heizungsanlagen
– Schweißanlagen
– Laser-Kühlsysteme

Dank der Paddelausführung ist das Gerät relativ Schmutz
unempfindlich.
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Ausführungen und Schaltbereiche
(alle Schaltbereiche beziehen sich auf Wasser, 20 °C, 
waagerechte Rohrleitung, Toleranz +/- 15 %)

DP01.1.:mit Messing- oder Edelstahl-T-Stück und
Reedkontakt

Nennweite
DN

Anschluss Einschalten
bei

[l/min] H2O

Ausschalten
bei 

[l/min] H2O

Max.
Durchfluss
[l/min] H2O

  8 G 1/4 2,1...2,7 1,8...2,4   45
10 G 3/8 2,5...3,2 2,2...2,9   60
15 G 1/2 3,4...4,2 3,0...3,8   67
20 G 3/4 7,0...9,1 6,4...8,2 120
25 G 1 13,5...17 12...15,5 195
32 G 1 1/4 15,5...20,5 14,5...19 240
40 G 1 1/2 26,5...34,5 15,5...32,5 400
50 G 2 39,5...51,0 39...50 400

DP01.2.:mit PVC- T-Stück und Reedkontakt

Nennweite
DN

Anschluss Einschalten
bei

[l/min] H2O

Ausschalten
bei 

[l/min] H2O

Max.
Durchfluss
[l/min] H2O

15 DN15 5,1...6,9 4,9...6,5   50
20 DN20 9,4...12,3 9,1...11,9 100
25 DN25 10,7...15,2 10,4...14,8 100
32 DN32 17,0...22,6 16,8...22,5 150
40 DN40 21,8...30,1 21,6...29,9 200
50 DN50 29,0...40,0 28,6...39,9 260

DP01.3.:mit Messing-T-Stück und Mikroschalter

Nennweite
DN

Anschluss Ausschalten
bei [l/min] H2O
fallend

Max.
Durchfluss
[m³/h] H2O

10 G 3/8 IG 4,0...5,0 10
15 G 1/2 IG 5,0...6,0 20
15 G 1/2 AG 4,0...5,0 10
20 G 3/4 IG 8,0...10,0 40
25 G 1 IG 17,0...20,0 60
32 G 1 1/4 IG 24,0...28,0 80
40 G 1 1/2 IG 43,0...50,0 100
50 G 2 IG 69,0...83,0 150

DP01.4.:ohne T-Stück, Einschraubgewinde 1/2“,
Einbaulänge 51 mm, Reedkontakt

Einsetzbar
in

Nennweite

Anschluss
Einschraub
zapfen*

Einschalten
bei

[l/min] H2O

Ausschalten
bei 

[l/min] H2O

Max.
Durchfluss
[m³/h] H2O

DN 50 G ½ AG 1,9...2,7 1,8...2,6 30
DN 80 G ½ AG 5,0...8,0 4,9...7,9 80
DN 100 G ½ AG 8,3...12,5 8,2...12,4 150
DN 150 G ½ AG 17,5...25,0 17,4...24,9 200

*Einbau in Einschweißmuffe nach EN 10241, 15 mm lang

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                          DP01.

Paddel-Strömungswächter

1. 2.25.0.0.

Version:
1= mit T-Stück, Messing oder Edelstahl (Reedk.)
2= mit PVC-T-Stück, Klebefitting (Reedkontakt)
3= mit Messing-T-Stück (Mikroschalter)
4= mit 1/2" Einschraubgewinde, (Reedkontakt)
Messing oder Edelstahl, Einbaulänge 51 mm

Werkstoff:
1= Messing (nicht DP01.2.)
2= Edelstahl (nicht DP01.2., DP01.3.)
3= PVC (nur DP01.2.)

Nennweite:

nur DP01.1.
08= 1/4"
DP01.1. und DP01.3.
10= 3/8"
nur DP01.3.
14= 1/2" Außengewinde
DP01.1., DP01.2., DP01.3.
15= 1/2"
20= 3/4"
25= 1"
32= 1 1/4"
40= 1 1/2"
50= 2"
DP01.4.
00= alle Nennweiten von 2" bis 6" gemäß Tabelle

voreingestellter Schaltpunkt:
0 = ohne
1 = werksseitig eingestellter Schaltpunkt (steigend)
2 = werksseitig eingestellter Schaltpunkt (fallend)

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:
Max. Druck: MS und VA: PN 25 

PVC: PN 10 bei 0...20 °C
PN 2,5 bei 0...60 °C

Temperaturbereiche: 
Medium: MS und VA: -20...+110 °C 

PVC 60 °C 
Umgebung: MS und VA: -25...+80 °C

-20...+70 °C bei Mikrosch.
PVC: 0...60 °C 

Gerätestecker: Gerätestecker DIN EN 175301-803-A
inkl. Leitungsdose

Reedkontakt: Kontaktfunktion:Öffner /Schließer
Schaltleistung: 230 VAC / 48 VDC,

1 A, 20 W / 26 VA

Mikroschalter: Kontaktfunktion:Wechselkontakt
Schaltleistung: 250 VA, 5 A, 1250 VA
Schalthysterese:10...30 %

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: Klasse II, EN 60730-1
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Abmessungen und Werkstoffe:
DP01.1.:mit Messing- oder Edelstahl-T-Stück und

Reedkontakt

Messingausführung Edelstahlausführung

Anschluss L1 L2 H L1 L2 H

G 1/4 11 50 27 11 50 27
G 3/8 11 50 27 11 50 27
G 1/2 11 50 27 11 50 27
G 3/4 15 50 32 15 50 32
G 1 15 50 41 15 50 41
G 1 1/4 15 50 48 15 50 46
G 1 1/2 15 50 55 15 50 55
G 2 22 64 70 15 50 70

Werkstoffe:

DP01.1.1. DP01.1.2.

Körper, Paddel Messing Edelstahl 1.4571
Rohrstück Messing Edelstahl 1.4571
Buchse PPE Noryl GFN 3 PVDF
Niet Messing Edelstahl
Achse Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571
Magnet Hartferrit Hartferrit
Dichtung NBR NBR

DP01.2.:mit PVC- T-Stück und Reedkontakt

Nennweite L1 L2 H1 H2

DN 15 16 54 28 84
DN 20 19 66 34 86
DN 25 22 78 40 86
DN 32 26 98 50 104
DN 40 31 118 62 103
DN 50 38 144 77 101

Werkstoffe:

DP01.2.2.

Körper, Paddel PPE Noryl GFN 3
Rohrstück PVC
Magnet Hartferrit
Dichtung EPDM
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DP01.3.:mit Messing-T-Stück und Mikroschalter

Anschluss L1 L2 H

G 3/8 IG 11 50 27
G ½ IG 11 50 27
G ½ AG 10 60
G ¾ IG 15 50 32
G 1 IG 15 50 41
G 1 ¼ IG 15 50 48
G 1 ½ IG 15 50 55
G 2 IG 22 64 70

Werkstoffe:

DP01.3.

Körper Messing, vernickelt
Rohrstück Messing
Paddel Edelstahl 1.4310, 1.4301
Magnet Hartferrit
Dichtung NBR

DP01.4.:ohne T-Stück, Einschraubgewinde 1/2“,
Einbaulänge 51 mm, Reedkontakt

Werkstoffe:

DP01.4.1. DP01.4.2.

Körper, Paddel Messing Edelstahl 1.4571
Prozessanschluss Messing Edelstahl 1.4571
Buchse PPO Noryl GFN 3 PVDF
Niet Messing Edelstahl 1.4303
Achse Edelstahl 1.4571 Edelstahl 1.4571
Magnet Hartferrit Hartferrit
Dichtung NBR NBR
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Durchflussmessung und -überwachung

DP02
Paddel- Strömungswächter
mit Kabelanschluss

• für Flüssigkeiten

• mit und ohne T-Stück,
für Rohrleitungen 3/8“ bis 6“

• Ausführung mit Messing,
Edelstahl oder PVC- T-Stück

• geringer Druckverlust

• Pendelsystem aus Edelstahl

Beschreibung:

Die Strömungswächter DP02 arbeiten sehr zuverlässig nach
dem Staudruckprinzip. Trifft das strömende Medium auf die
Stauscheibe am Ende des Pendels, wird das Pendelsystem
ausgelenkt. Dieses ist durch eine vorgespannte Blattfeder
reibungsfrei und schwenkbar gelagert. Ein Permanentmagnet
am Ende des Pendelsystem wirkt auf einen verschiebbaren
Reedkontakt. Diese Schalteinheit befindet sich außerhalb des
Mediums. Durch Verschieben des Reedkontaktes können ver-
schiedene Schaltpunkte realisiert werden.

Einsatzbereiche:

Der Paddel- Strömungswächter DP02 ist geeignet zur Schalt-
punktüberwachung von niedrigviskosen Flüssigkeiten.
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Ausführungen, Schaltbereiche:

Nennweite
DN

Einschalten
bei

[l/min] H2O

Ausschalten
bei 

[l/min] H2O]

Qmax.

DP02.1-4: mit Messing, Edelstahl oder PVC T-Stück 

10 2,7...4,5 1,7...3,5 40
15 4,5...6,5 3...5,5 45
20 8,5...12 6,6...11 80
25 13...20 11...19 130
32 17...26 15...25 160
40 28...45 27...43 300
50 45...58 43...56 500

DP02.5-7: mit Einschraubgewinde aus Messing oder Edelstahl

50 44...65 40...60 500
65 75...115 70...105 750
80 120...175 110...165 1.400
100 190...285 175...265 2.500
125 310...450 280...420 2.900
150 440...655 410...600 3.300

Abmessungen:

Nennweite
DN

Anschluss
G

SW
[mm]

Z
[mm]

I
[mm]

DP02.1/2: mit T-Stück aus Messing/ Messing vernickelt

10 3/8 30 50 11
15 1/2 30 50 11
20 3/4 30 50 11
25 1 37 50 15
32 1 1/4 46 50 15
40 1 1/2 52 50 15
50 2 - 120 15

DP02.3: mit Edelstahl T-Stück

10 3/8 30 50 11
15 1/2 30 50 11
20 3/4 30 50 11
25 1 -* 80 15
32 1 1/4 -* 95 15
40 1 1/2 -* 115 15
50 2 - 120 15

DP02.4: mit PVC T-Stück

10 - - 54 16
15 - - 54 16
20 - - 66 19
25 - - 79 22
32 - - 96 26
40 - - 116 31
50 - - 143 38

* Rundgehäuse

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                       DP02.

Paddel Strömungswächter
mit Kabelanschluss

1.10.0.

Ausführung:
1 =  T-Stück aus Messing mit Innengewinde G
2 =  T-Stück aus Messing vernickelt mit Innengewinde G
3 =  T-Stück aus Edelstahl mit Innengewinde G
4 =  T-Stück aus PVC (Klebemuffe)
 Oberteil aus Edelstahl

5 =  Einschraubgewinde aus Messing
6 =  Einschraubgewinde aus Messing
 vernickelt

7 =  Einschraubgewinde aus Edelstahl

Nennweite:
DP02.1-4:
10 = 3/8"
15 = 1/2"
20 = 3/4"
25 = 1"
32 = 1 1/4"
40 = 1 1/2"
50 = 2"
DP02.5-7:
00 = Einschraubgewinde G1/2 A6 geeignet für alle 
  Nennweiten ab DN 40

Sonderheiten:
0 = ohne
1 = Bitte im Klartext angeben

Technische Daten:
Max Druck: 25 bar (Ms und VA)

2,5 bar (PVC)
Max. Medium-
Temperatur: 110 °C Ms und VA, 60 °C (PVC)
Reedkontakt: Öffner/Schließer, einstellbar
 (Standard – Werkseinstellung 

Schließer steigend)
Schaltleistung: 230 VAC/1,5 A,

80 W, 90 VA max.
Hysterese: 5 %
Anschlusskabel: 1,5 m Länge PVC
Auf Anfrage: einlötbare Ausführung

Werkstoffe:
T-Stück: Messing, Edelstahl 1.4571

oder PVC
Paddel: Edelstahl 1.4410
Überwurfmutter: MS vernickelt
Magnet: Ferrit OX 300
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Durchflussmessung und -überwachung

DP03
Kunststoff Paddel-
Strömungswächter mit 
Kabelanschluss

• für Flüssigkeiten

• Kunststoffausführung keine
Korrosion, preiswert

• keine Feder – immer gleiche
Rückstellkraft

• einfache Schaltpunktjustierung
mittels Einstellschraube 

• mit und ohne T-Stück,
für Rohrleitungen 3/8“ bis 6“

• geringer Druckverlust

Beschreibung:

Der Strömungswächter DP03 arbeitet nach dem Paddelprin-
zip. Das strömende Medium trifft auf die am Ende eines Pen-
dels befestigte Prallscheibe. Das Pendel wird durch den ent-
sprechenden Staudruck ausgelenkt.
An der gegenüberliegenden Seite ist ein Magnet angebracht. 
Ein zweiter außenliegender Magnet stößt sich von dem Pad-
delmagnet ab wodurch eine Rückstellkraft entsteht. 
Diese Kraft ist durch das Verändern des Abstands der 
Magnete mittels einer Schraube einstellbar, so dass sich der 
Schaltpunkt des Geräts bequem und genau justieren lässt. 
Über den Magnet, der sich am Pendel befindet, wird berüh-
rungslos ein außen angebrachter Reedschalter betätigt.

Einsatzbereiche:

Der Strömungswächter DP03 bietet eine sehr kostengünstige 
und doch flexible Möglichkeit, Durchflüsse zu überwachen.

In der Standardausführung ist das Gerät komplett aus Kunst-
stoff gefertigt. Spezielle Varianten ermöglichen die Kombinati-
on mit Metallwerkstoffen und erweitern so den Einsatzbereich.
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Ausführungen / Technische Daten:
Einschraubteil/
T-Stück 

Gehäuse / 
Pendel

Tmax, Pmax
(Medium)

DP03.E. POM G 1/2 AG Noryl GFN3 100 °C, PN 10
DP03.K. PVC Klebemuffe Noryl GFN3 60 °C, PN 6*
DP03.M. Messing/IG Noryl GFN3 100 °C, PN 10
* 2,5 bar bei 60 °C

Elektrische Daten:

Reedkontakt: Schließer
Schaltleistung: 180 V, 0,5 A, 10 W
Anschlusskabel: 1,5 m Länge PVC

Verstellbereich:

Nennweite Verstellbereich
[l/min]

Mögliche Ausführung

DP03.E.DP03.K.DP03.M.

DN 10 1,5-4 x
DN 15 2-5 x x
DN 20 4-10 x x
DN 25 6-15 x x
DN 32 10-25 x x x
DN 40 15-38 x x x
DN 50 20-50 x x
DN 65 34-85 x
DN 80 50-125 x
DN 100 80-200 x
DN 125 150-400 x
DN 150 250-600 x

Abmessungen:

Nennweite Anschluss A [mm] B [mm] C [mm]

DP03.K.

DN 10 3/8" - - -
DN 15 1/2" 54 103 119
DN 20 3/4" 66 109 126
DN 25 1" 79 113 133
DN 32 1 1/4" 96 117 142
DN 40 1 1/2" 116 122 153
DN 50 2" - - -

DP03.M.

DN 10 3/8" 50 94 109
DN 15 1/2" 50 94 109
DN 20 3/4" 50 94 109
DN 25 1" 50 98 116
DN 32 1 1/4" 50 103 126
DN 40 1 1/2" 50 108 135
DN 50 2" 50 133 169

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                            DP03.

Paddel Strömungswächter
mit Kabelanschluss

E.00.0

Ausführung:
E = Einschraubgewinde G 1/2 AG, POM
K = aus PVC Klebemuffe 
M = aus Messing Innengewinde

Nennweite:
DP03.E:
00 = Einschraubgewinde 1/2 geeignet für alle 

Nennweiten ab DN 32

DP03. K + M:
10 = 3/8" (nur DP03.M)
15 = 1/2"
20 = 3/4"
25 = 1"
32 = 1 1/4"
40 = 1 1/2"
50 = 2" (nur DP03.M)

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Abmessungen:
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Durchflussmessung und -überwachung

DP04
Paddel-Strömungswächter
mit kürzbarem Paddel

• für Flüssigkeiten

• mit kürzbarem Paddel universell
für DN 20 bis DN 200

• Einschraubzapfen für T-Stücke oder 
Rohr-Direkteinbau

• langzeitstabile Schaltpunkte durch
Gegenmagnet-Technik

• Kunststoff- oder Edelstahl-Paddel 

• geringer Druckverlust

• verzögerungsfreies Ansprechen

• Schaltfunktion nur abhängig von
Strömung, nicht von Druck und
Temperatur des Mediums

Beschreibung:

Der Strömungswächter der Typenreihe DP04 arbeitet nach
dem bewährten Paddel-Prinzip. Das strömende Medium trifft
auf die am Ende eines Pendels befestigte Prallscheibe. Das
Pendel wird durch den entstehenden Staudruck ausgelenkt.
Ein Permanentmagnet, der am anderen Ende des Pendels
befestigt ist, schaltet dadurch einen verstellbaren Reedkon-
takt. Durch Verschieben des außerhalb des Mediums gelege-
nen Reedkontaktes können verschiedene Schaltpunkte reali-
siert werden.
Zwei sich abstoßende Magnete erzeugen die Rückstellkraft.
Dadurch ergibt sich eine bessere Langzeitstabilität und höhe-
re Toleranz gegenüber Druckspitzen. 
Durch die Möglichkeit, den Strömungswächter direkt in die
Rohrleitung einzubauen und das Paddel individuell zu kürzen,
ergeben sich sehr flexible Anwendungsbereiche. 

Einsatzbereiche:

Der Paddel-Strömungswächter DP04 ist geeignet zur
Schaltpunktüberwachung von niedrigviskosen Flüssigkeiten. 

Einsatzbereiche:
– Kühlkreisläufe
– Heizungsanlagen
– Schweißanlagen
– Laser-Kühlsysteme

Dank der Paddelausführung ist das Gerät relativ Schmutz
unempfindlich.
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Ausführungen und Schaltbereiche

DP04.K. mit Kunststoffpaddel,
(bei Einbau in T-Stück nach EN 10242)

Paddel kürzen auf Schaltpunkte
[m³/h]1)

Max.
Durch-
fluss 
[m³/h]Nenn-

weite
Markie-
rung

Abmes-
sungen
[mm]

Einbau-
länge L1
[mm]

Ein-
schalten
bei 2):
steigend

Aus-
schalten
bei:
fallend

DN 20 9 12 x 9 40 1,1 0,9 4
DN 25 9 12 x 9 40 1,7 1,5 8,5

15 12 x 15 46 1,3 1,1 5
DN 323) 9 12 x 9 40 2,9 2,6 15

20 12 x 20 51 1,9 1,6 8
DN 403) 9 12 x 9 40 4,2 3,8 25

30 12 x 30 61 2,1 1,8 10
DN 503) 9 12 x 9 40 6,5 6 41

40 12 x 40 71 2,7 2,4 14

1) Wasser, 20 °C, waagerechte Rohreitung, Toleranz +/-15 %
2) Typische Werte
3) Werte für min. und max. Paddellängen angegeben. Werte für dazwischen
   liegende Paddellängen siehe Bedienungsanleitung

DP04.K. mit Kunststoffpaddel,
(bei Direkteinbau mittels Einschweißmuffe nach EN 10241,
G 1/2 Innengewinde, 15 mm lang)

Paddel kürzen auf Schaltpunkte
[m³/h]1)

Max.
Durch-
fluss 
[m³/h]Nenn-

weite
Markie-
rung

Abmes-
sungen
[mm]

Einbau-
länge L1
[mm]

Ein-
schalten
bei 2):
steigend

Aus-
schalten
bei:
fallend

DN 803) 15 12 x 15 46 13,8 11,3 80
60 12 x 60 91 5,1 4,7 30

DN 1003) 20 12 x 20 51 18,8 16,3 110
80 12 x 80 111 6,4 5,8 40

DN 1503) 40 12 x 40 71 27 25 160
80 12 x 80 111 15,5 14,2 100

DN 2003) 50 12 x 50 81 45 43,5 250
80 12 x 80 111 30 29 180

1) Wasser, 20 °C, waagerechte Rohreitung, Toleranz +/-15 %
2) Typische Werte
3) Werte für min. und max. Paddellängen angegeben. Werte für dazwischen
   liegende Paddellängen siehe Bedienungsanleitung

DP04.E. mit Edelstahlpaddel,
(bei Einbau in T-Stück nach EN 10242)

Paddel kürzen auf Schaltpunkte
[m³/h]1)

Max.
Durch-
fluss 
[m³/h]Nenn-

weite
Markie-
rung

Abmes-
sungen
[mm]

Einbau-
länge L1
[mm]

Ein-
schalten
bei 2):
steigend

Aus-
schalten
bei:
fallend

DN 253) 15 12 x 15 46 1,2 1,0 10
20 12 x 20 51 1,0 0,9 6

DN 323) 15 12 x 15 46 2,0 1,7 20
20 12 x 20 51 1,7 1,5 15

DN 403) 15 12 x 15 46 3,3 3,0 34
30 12 x 30 61 2,0 1,8 18

DN 503) 15 12 x 15 46 4,8 4,6 55
40 12 x 40 71 2,6 2,4 24

1) Wasser, 20 °C, waagerechte Rohreitung, Toleranz +/-15 %
2) Typische Werte
3) Werte für min. und max. Paddellängen angegeben. Werte für dazwischen
   liegende Paddellängen siehe Bedienungsanleitung

DP04.E. mit Edelstahlpaddel,
(bei Direkteinbau mittels Einschweißmuffe nach EN 10241,
G 1/2 Innengewinde, 15 mm lang)

Paddel kürzen auf Schaltpunkte
[m³/h]1)

Max.
Durch-
fluss 
[m³/h]Nenn-

weite
Markie-
rung

Abmes-
sungen
[mm]

Einbau-
länge L1
[mm]

Ein-
schalten
bei 2):
steigend

Aus-
schalten
bei:
fallend

DN 803) 15 12 x 15 46 11,7 11,4 150
60 12 x 60 91 4,6 4,2 50

DN 1003) 20 12 x 20 51 16,0 15,9 200
80 12 x 80 111 6,1 5,6 70

DN 1503) 40 12 x 40 71 24,0 22,7 290
80 12 x 80 111 14,7 13,8 170

DN 2003) 50 12 x 50 81 41,0 38,7 450
80 12 x 80 111 23,3 26,7 310

1) Wasser, 20 °C, waagerechte Rohreitung, Toleranz +/-15 %
2) Typische Werte
3) Werte für min. und max. Paddellängen angegeben. Werte für dazwischen
   liegende Paddellängen siehe Bedienungsanleitung
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Technische Daten:
Max. Druck: PN 25 

Temperaturbereiche: 
Medium: -25...+110 °C 
Umgebung: -25...+80 °C

Gerätestecker: Gerätestecker DIN EN 175301-803-A
inkl. Leitungsdose

Reedkontakt: Kontaktfunktion:Öffner /Schließer
Schaltleistung: 230 VAC / 48 VDC,

1 A, 20 W / 26 VA

Schutzart: IP 65

Schutzklasse: Klasse II, EN 60730-1

Werkstoffe: 

Körper: Messing
Paddel: PPE (Noryl) GFN3 / Edelstahl

Edelstahl 1.4310 / Messing
Prozessanschluss:Messing, G 1/2 AG
Magnet: Hartferrit
Dichtung: NBR

Abmessungen 
DP04.K.  Kunststoffpaddel

Typenschlüssel:

Bestellnummer: DP04.

Paddel-Strömungswächter 
mit kürzbarem Paddel

K.0.

Paddel:
K = Kunststoff
E = Edelstahl 

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

DP04.E.  Edelstahlpaddel
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Durchflussmessung und -überwachung

DP05
Prallscheiben-Durchfluss-
wächter mit variablem 
Schaltpunkt

• für Flüssigkeiten

• einfache Schaltpunktverstellung
mittels Kleinskala

• hermetische Trennung des
Mediums vom Schaltelement
durch Faltenbalg

• unempfindlich gegen
verschmutzte Medien

• hohe elektrische Belastbarkeit
durch Verwendung von 1 oder 2
unabhängig voneinander
verstellbaren Mikroschaltern

• unempfindlich gegenüber
elektromagnetischen Feldern

• einfachste Montage, für
Rohrleitungen bis DN 600

• optische Schaltanzeige
mittels Signallampe

     

Beschreibung:

Die Strömungswächter der Typenreihe DP05 arbeiten nach
dem Paddel-Faltenbalg-Prinzip. Durch das strömende
Medium wird ein Pendelsystem mit einer Prallplatte gegen die
Kraft einer Feder ausgelenkt. Diese Auslenkung wird rein
mechanisch auf eine justierbare Schalteinheit übertragen. Die
Abdichtung gegenüber dem Medium erfolgt durch ein Falten-
balgsystem.
Im Fehlerfall wird das Paddel durch die Feder in Nullstellung
(kein Durchfluss) gebracht, wodurch das System automatisch
einen Störfall meldet.

Einsatzbereiche:

Die Durchflusswächter DP05 werden zur Überwachung von
dünnflüssigen und niedrigviskosen Medien in mittleren bis
großen Durchflussbereich verwendet. z.B. in Brauchwasser-
kreisläufen von industriellen Anlagen, da sie relativ
unempfindlich gegenüber verschmutzten Medien sind.
Speziell bei Rohrnennweiten über DN 50 ergibt sich durch die
Montage mittels Aufsatzflansch ein unerreicht günstiges
Preis-/ Leistungsverhältnis.
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Ausführung:
Die Durchflusswächter DP05 sind in jeweils 3 Ausführungen
und Werkstoffkombinationen lieferbar:

DP05.R… mit T-Stück und Rohrgewindeanschluss
von G 3/8 AG bis G 2 AG

DP05.F: mit T-Stück und DIN-Flansch
von DN 10 bis DN 50

Material- T-Stück aus Messing
kombination A: Pendelsystemen aus Messing

Faltenbalg aus Edelstahl 1.4571
Flansche aus Stahl, verzinkt

Material- T-Stück aus Edelstahl 1.4571
kombination B: Pendelsystemen aus Edelstahl 1.4571

Faltenbalg aus Edelstahl 1.4571
Flansche aus Edelstahl 1.4571

Material- T-Stück aus PVC
kombination C: Pendelsystemen aus Edelstahl 1.4571

Faltenbalg aus Edelstahl 1.4571
Flansche aus PVC

DP05.A: mit Aufsatzflansch
ab Rohrnennweite DN 65 bis DN 600

Material- Gehäuse aus Messing
kombination A: Pendelsystemen aus Messing

Faltenbalg aus Edelstahl 1.4571
Aufsatzflansch aus Stahl, lackiert, DN 25

Material- Gehäuse aus Edelstahl 1.4571
kombination B: Pendelsystemen aus Edelstahl 1.4571

Faltenbalg aus Edelstahl 1.4571
Aufsatzflansch aus Edelstahl 1.4571, DN25

Abmessungen:

Typenschlüssel:
Bestellnummer: DP05.

Prallscheiben-Durchflusswächter

R025.B.1. 20-100

Prozessanschluss (xx=Rohrnennweite):
R0xx = mit Außengewinde

(nur G 3/8 bis G 2)
F0xx = mit Flansch

(nur DN 10 bis DN 50)
Axxx = mit Aufsatzflansch

(ab DN 65 bis DN 600)

Werkstoffkombination:
A= Messing / Edelstahl (Stahl, verzinkt)
B= komplett Edelstahl
C= PVC / Edelstahl (nicht für DP05.A..)

Schaltausgang:
1= 1 Mikroschalter (250 V / 10 A)
2= 2 Mikroschalter (250 V / 5 A)

Schaltbereich:
xxxx-xxxx = min. - max. Schaltpunkt (siehe Tabelle „Messbereiche“)

Zusätzliche Angaben:
• Mediumsdichte und Viskosität (falls von Wasser abweichend)
• Betriebsdruck und -temperatur
• Einbaulage und Durchflussrichtung
• elektrische Anschlusswerte

Messbereiche:
Prozess-
anschluss 
DP05.R...
DP05.F...

Durchfluss
[l/min]

Durch-
flussver-
hältnis

Prozess-
anschluss
DP05.A…

Durchfluss
[m³/h]

Durch-
flussver-
hältnismin. max. min.max.

3/8"/DN 10 1 25 1:5 DN 40 1,2 24 1:4
1/2"/DN 15 1 55 1:5 DN 50 3 36 1:4
3/4"/DN 20 5 100 1:5 DN 65 4,8 60 1:4
1"/DN 25 6 150 1:5 DN 80 7,2 90 1:4
1 1/4"/DN 32 10 250 1:5 DN 100 12 144 1:4
1 1/2"/DN 40 20 400 1:5 DN 125 18 255 1:4
2"/DN 50 50 600 1:5 DN 150 24 330 1:4
Schaltbereiche gelten für Wasser,
20 °C. Innerhalb der angegebenen
Grenzen können alle Schaltbereiche
realisiert werden, vorausgesetzt, das
Verhältnis von max. zu min. Schaltpunkt
wird nicht überschritten.
z.B. im Falle 1/2“: 1-5, 2-10 oder 
11-55 möglich.

DN 200 42 600 1:4
DN 250 72 900 1:4
DN 300 102 1.200 1:4
DN 350 150 1.800 1:4
DN 400 180 2.400 1:4
DN 500 300 3.600 1:4
DN 600 420 4.500 1:4

Nennweite Einbaulänge Z [mm] Einbauhöhe H
[mm]DP05.R… DP05.F…

3/8"/DN 10 135 155 145
1/2"/DN 15 135 155 145
3/4"/DN 20 135 160 145
1"/DN 25 135 160 145
1 1/4"/DN 32 170 190 150
1 1/2"/DN 40 170 190 155
2"/DN 50 170 190 160

Technische Daten:
max. Druck: 16 bar
max. Med.-Temperatur: 100 °C (höhere auf Anfrage)
Schaltgenauigkeit: ± 5 % bis 20 l/min

± 4 % von 21…200 l/min
± 3 % > 200 l/min

Schalthysterese: 10 % (bis 2 bar)
Kontakte: Mikroschalter, 250 V, 10 A
Statusanzeige: 

Schutzart

Glimmlampe bzw. LED
(je nach Anschlussspannung)
IP55 (IP65 auf Anfrage)

Bitte geben Sie die Anschlussspannung 24 V oder 230 V an.
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Durchflussmessung und -überwachung

DP06
Prallscheiben-Durchfluss-
messer und -wächter 

• für Flüssigkeiten

• große 270°-Zeigeranzeige für
Durchfluss

• einfache Schaltpunktverstellung über
den gesamten Schaltbereich auf
separater Kleinskala

• hermetische Trennung des Mediums
vom Schaltelement durch Faltenbalg

• unempfindlich gegen verschmutzte
Medien

• hohe elektrische Belastbarkeit durch
Verwendung von 1 oder 2 unabhängig
voneinander verstellbaren
Mikroschaltern

• unempfindlich gegenüber
elektromagnetischen Feldern

• einfachste Montage, für Rohrleitungen
bis DN 600

Beschreibung:

Die Durchflussmesser und -wächter der Typenreihe DP06 
arbeiten nach dem Paddel-Faltenbalg-Prinzip. Durch das strö-
mende Medium wird ein Pendelsystem mit einer Prallplatte 
gegen die Kraft einer Feder ausgelenkt.
Diese Auslenkung wird rein mechanisch auf eine 270° Zeiger-
anzeige und eine separate justierbare Schalteinheit über-
tragen. Die Abdichtung gegenüber dem Medium erfolgt durch 
ein Faltenbalgsystem. Im Fehlerfall wird das Paddel durch die 
Feder in Nullstellung (kein Durchfluss) gebracht, wodurch das 
System automatisch einen Störfall meldet.

Einsatzbereiche:

Die Durchflussmesser und -wächter DP06 werden zur Über-
wachung von dünnflüssigen und niedrigviskosen Medien in 
mittleren bis großen Durchflussbereichen verwendet. z.B. in 
Brauchwasserkreisläufen industrieller Anlagen, da sie relativ 
unempfindlich gegenüber verschmutzten Medien sind.
Speziell bei Rohrnennweiten über DN 50 ergibt sich durch die 
Montage mittels Aufsatzflansch ein unerreicht günstiges 
Preis-/Leistungsverhältnis.
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Ausführungen:
Die Durchflusswächter DP06 sind in jeweils 3 Ausführungen
und Werkstoffkombinationen lieferbar:

DP06.R… mit T-Stück und Rohrgewindeanschluss
von G 3/8 AG bis G 2 AG

DP06.F… mit T-Stück und DIN-Flansch
von DN 10 bis DN 50

Material- T-Stück aus Messing
kombination A:Pendelsysten aus Messing

Faltenbalg aus Edelstahl 1.4571
Flansche aus Stahl, verzinkt

Material- T-Stück aus Edelstahl 1.4571
kombination B: Pendelsysten aus Edelstahl 1.4571

Faltenbalg aus Edelstahl 1.4571
Flansche aus Edelstahl 1.4571

Material- T-Stück aus PVC
kombination C: Pendelsysten aus Edelstahl 1.4571

Faltenbalg aus Edelstahl 1.4571
Flansche aus PVC

DP06.A… mit Aufsatzflansch
ab Rohrnennweite DN65 bis DN600

Material- Gehäuse aus Messing
kombination A: Pendelsysten aus Messing

Faltenbalg aus Edelstahl 1.4571
Aufsatzflansch aus Stahl, lackiert

Material- Gehäuse aus Edelstahl 1.4571
kombination B: Pendelsysten aus Edelstahl 1.4571

Faltenbalg aus Edelstahl 1.4571
Aufsatzflansch aus Edelstahl 1.4571

Abmessungen:

Typenschlüssel:
Bestellnummer: DP06.

Prallscheiben-Durchflussmesser 
und -wächter

R025.B.1. 20-100

Prozessanschluss (xx=Rohrnennweite):
R0xx = mit Außengewinde
      (nur G 3/8 bis G 2)

F0xx = mit Flansch
      (nur DN 10 bis DN 50)

Axxx = mit Aufsatzflansch
      (ab DN 65 bis DN 600)

Werkstoffkombination:
A = Messing / Edelstahl (Stahl, verzinkt)
B = komplett Edelstahl
C = PVC / Edelstahl (nicht für DP06.A..)

Schaltausgang:
1 = 1 Mikroschalter (250 V / 10 A)
2 = 2 Mikroschalter (250 V / 5 A)

Schaltbereich:
xxxx-xxxx = min. - max. Schaltpunkt (siehe Tabelle „Messbereiche“)

Zusätzliche Angaben:
• Mediumsdichte und Viskosität (falls von Wasser abweichend)
• Betriebsdruck und -temperatur
• Einbaulage und Durchflussrichtung
• elektrische Anschlusswerte

Messbereiche:
Prozess-
anschluss 
DP06.R...
DP06.F...

Durchfluss
[l/min]

Durch-
flussver-
hältnis

Prozess-
anschluss
DP06.A…

Durchfluss
[m³/h]

Durch-
flussver-
hältnismin. max. min.max.

3/8"/DN 10 1 25 1:5 DN 40 1,2 24 1:4
1/2"/DN 15 1 55 1:5 DN 50 3 36 1:4
3/4"/DN 20 5 100 1:5 DN 65 4,8 60 1:4
1"/DN 25 6 150 1:5 DN 80 7,2 90 1:4
1 1/4"/DN 32 10 250 1:5 DN 100 12 144 1:4
1 1/2"/DN 40 20 400 1:5 DN 125 18 255 1:4
2"/DN 50 50 600 1:5 DN 150 24 330 1:4
Schaltbereiche gelten für Wasser,
20 °C. Innerhalb der angegebenen
Grenzen können alle Schaltbereiche
realisiert werden, vorausgesetzt, das
Verhältnis von max. zu min. Schaltpunkt 
wird nicht überschritten.
z.B. im Falle 1/2“: 1-5, 2-10 oder 
11-55 möglich.

DN 200 42 600 1:4
DN 250 72 900 1:4
DN 300 102 1.200 1:4
DN 350 150 1.800 1:4
DN 400 180 2.400 1:4
DN 500 300 3.600 1:4
DN 600 420 4.500 1:4

Nennweite Einbaulänge Z [mm] Einbauhöhe H
[mm]DP06.R… DP06.F…

3/8"/DN 10 135 155 145
1/2"/DN 15 135 155 145
3/4"/DN 20 135 160 145
1"/DN 25 135 160 145
1 1/4"/DN 32 170 190 150
1 1/2"/DN 40 170 190 155
2"/DN 50 170 190 160

Technische Daten:
max. Druck: 16 bar
max. Med.-Temperatur: 100 °C (höhere auf Anfrage)
Messgenauigkeit: ± 5 % bis 20 l/min

± 4 % von 21…200 l/min
± 3 % > 200 l/min

Schalthysterese: 10 % (bis 2 bar)
Kontakte: Mikroschalter, 250 V, 10 A
Statusanzeige: Glimmlampe bzw. LED

(je nach Anschlussspannung)
Schutzart: IP55 (IP65 auf Anfrage)

Bitte geben Sie die Anschlussspannung 24 V oder 230 V an.
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Durchflussmessung und -überwachung

DP07
Prallscheiben-Durchflussmesser
und -wächter mit
Analog- und Schaltausgang

• für Flüssigkeiten

• 2-zeilige LCD-Anzeige für Durchfluss
oder Gesamtmenge 

• linearisiertes analoges Ausgangssignal
4...20 mA oder 0...10 V

• 2 unabhängig voneinander einstellbare
Schaltkontakte

• optionale RS-232-Schnittstelle

• unempfindlich gegen verschmutzte
Medien

• einfachste Montage, für Rohrleitungen
bis DN 600

Beschreibung:

Die Durchflussmesser und -wächter der Typenreihe DP07 
arbeiten nach dem Prallscheiben-Prinzip. Durch das strö-
mende Medium wird ein Pendelsystem mit einer Prallplatte 
gegen die Kraft einer Feder ausgelenkt. 
Diese Auslenkung wird über einen Hallsensor auf die 
mikroprozessorgesteuerte Elektronik übertragen und in ein 
Durchflusssignal umgerechnet. Ein Zweikammersystem stellt 
sicher, dass auch im Fehlerfall kein Medium in das Elektronik-
gehäuse eindringen kann.

Einsatzbereiche:

Die Durchflusstransmitter DP07 werden zur Messung und 
Überwachung von dünnflüssigen Medien in mittleren bis 
großen Durchflussbereichen verwendet.
Speziell bei Rohrnennweiten über DN 50 ergibt sich durch die 
Montage mittels Aufschweißstutzen ein unerreicht günstiges 
Preis-/Leistungsverhältnis.
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Ausführungen:
Die Durchflusswächter DP07 sind in jeweils 3 Ausführungen
und Werkstoffkombinationen lieferbar:

DP07.R… mit T-Stück und Rohrgewindeanschluss
von G 3/8 AG bis G 3/4 IG
und G 1 bis G 2 AG

DP07.F… mit T-Stück und DIN-Flansch
von DN 10 bis DN 50

Material- Gehäuse aus Messing
kombination A:T-Stück aus Messing

Pendelsystem aus Edelstahl 1.4310
Flansche aus Stahl, verzinkt

Material- Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
kombination B: T-Stück aus Edelstahl 1.4571

Pendelsystem aus Edelstahl 1.4310
Flansche aus Edelstahl 1.4571

Material- T-Stück aus PVC
kombination C: Pendelsystemen aus Edelstahl 1.4310

Flansche aus PVC
DP07.A… mit Aufsatzflansch

ab Rohrnennweite DN 65 bis DN 600
Material- Gehäuse aus Messing
kombination A: Pendelsystemen aus Edelstahl 1.4310

Aufschweißstutzen aus Edelstahl 1.4301
Material- Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
kombination B: Pendelsystemen aus Edelstahl 1.4310

Faltenbalg aus Edelstahl 1.4571
Aufschweißstutzen aus Edelstahl 1.4301

Abmessungen:

Typenschlüssel:
Bestellnummer:                               DP07.

Prallscheiben-Durchflussmesser und 
-wächter

R025.B.1.20-100

Prozessanschluss (xx=Rohrnennweite):
R0xx = mit Innengewinde (nur G 3/8 bis G 3/4)

mit Außengewinde (nur G 1 bis G 2)
F0xx = mit Flansch (nur DN 10 bis DN 50)
Axxx = mit Aufschweißstutzen (ab DN 65 bis DN 600)

Werkstoffkombination:
A = Messing / Edelstahl (Stahl, verzinkt)
B = komplett Edelstahl
C = PVC / Edelstahl (nicht für DP07.A..)

Ausgangssignale:
0 = Universalausgang für Strom, Spannung und Frequenz 
(vor Ort einstellbar)
2 Relais, Umschalter

Schaltbereich:
xxxx-xxxx = min. - max. Durchfluss (siehe Tabelle „Messbereiche“)
Innengewinde DP07... A: G 3/8 bis G 1 1/2 DP07...B G 3/8 bis G 3/4
Außengewinde DP07... A G 2 DP07... B G 1 bis G 2

Zusätzliche Angaben:
• Mediumsdichte und Viskosität (falls von Wasser abweichend)
• Betriebsdruck und -temperatur
• Einbaulage und Durchflussrichtung

Messbereiche:
Prozess-
anschluss 
DP07.R...
DP07.F...

Durchfluss
[l/min]

Durch-
flussver-
hältnis

Prozess-
anschluss
DP07.A…

Durchfluss
[m³/h]

Durch-
flussver-
hältnismin. max. min. max.

3/8"/DN 10 1,5 25 1:10 DN 65 4,8 60 1:10
1/2"/DN 15 1,5 45 1:10 DN 80 7,2 90 1:10
3/4"/DN 20 5 100 1:10 DN 100 12 144 1:10
1"/DN 25 6 150 1:10 DN 125 18 255 1:10
1 1/4"/DN 32 10 250 1:10 DN 150 24 330 1:10
1 1/2"/DN 40 20 400 1:10 DN 200 42 600 1:10
2"/DN 50 50 600 1:10 DN 250 72 900 1:10
Schaltbereiche gelten für Wasser, 20 °C.
Innerhalb der angegebenen Grenzen können 
alle Schaltbereiche realisiert werden, 
vorausgesetzt, das Verhältnis von max. zu 
min. Schaltpunkt wird nicht überschritten.
z.B. im Falle 3/4“:
5...50, 8...80 oder 10...100 möglich.

DN 300 102 1.200 1:10
DN 350 150 1.800 1:10
DN 400 180 2.400 1:10
DN 500 300 3.600 1:10
DN 600 420 4.500 1:10

Nennweite Einbaulänge Z [mm] Einbauhöhe H
[mm]DP07.R… DP07.F…

3/8"/DN 10 50 155 157
1/2"/DN 15 50 155 157
3/4"/DN 20 50 160 157
1"/DN 25 135 160 DP07.x.A: 162

DP07.x.B: 178
1 1/4"/DN 32 170 190 DP07.x.A: 167

DP07.x.B: 178
1 1/2"/DN 40 170 190 DP07.x.A: 171

DP07.x.B: 167
2"/DN 50 170 190 DP07.x.A: 179

DP07.x.B: 188

Technische Daten:
max. Druck: DP07.R und DP07.A: 25 bar

DP07.F: 16 bar
max. Med.-Temperatur: 100 °C
Messgenauigkeit: ± 2 % vom Endwert
Ausgänge: 4...20 mA, 0...10 V, Frequenzausg. 

(programmierbar max. 32 kHz)
2 x Relais Umschalter, 230 V, 1 A

Versorgungsspannung:24 VDC +/- 10 %
Stromaufnahme: max. 200 mA
Schutzart: IP65
Totalisator: mit EPROM – Speicher 
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Durchflussmessung und -überwachung

DPS10
Paddel-Durchflusswächter

• für Flüssigkeiten und Gase

• bewährte Technik

• einfache Installation

• geringer Druckverlust

• Messing- und Edelstahl-Ausführung

• lageunabhängiger Einbau

Beschreibung:

Die Durchflusswächter der Typenreihe DPS10 übertragen die 
durchflussproportionale Bewegung des in der Rohrleitung ein-
gebauten Paddels über einen Faltenbalg und eine feder-
gestützte Wippe mechanisch auf einen hochbelastbaren 
Mikroschalter.
Der Schaltpunkt kann über die Anpassung der Federvorspan-
nung verändert werden. Die drei Standardpaddel sind für 
einen Nennweitenbereich von 1“ bis 3“ einsetzbar.
Ein viertes Paddel kann für größere Nennweiten oder zur 
Reduzierung der Schaltwerte durch entsprechende Kürzung 
auf die gewünschte Länge angepasst werden.

Einsatzbereiche:

Die Paddelschalter DPS10 werden überall dort eingesetzt, wo 
es um die zuverlässige Überwachung von Flüssigkeits- oder 
Luftströmen geht. Die Schalter werden sowohl zur Minimal- 
wie auch zur Maximaldurchflussüberwachung genutzt.
Typische Anwendungsbereiche sind die Überwachung von 
Kühl- und Schmierkreisläufen, der Trockenlaufschutz von 
Pumpen oder als Mangelsicherung. Die robuste Bauform der 
Typenreihe DPS10 lässt sie in der gesamten Industrie zum 
Einsatz kommen.
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Ausführungen:
Materialkombination:
Das Standardgerät DPS10.1 ist für die Überwachung von nicht 
aggressiven Flüssigkeiten geeignet. Es verfügt über einen Pro-
zessanschluss und Balg aus Messing, sowie vier variabel ein-
setzbare Paddel aus Edelstahl 1.4401.
Die Edelstahlausführung DPS10.2 dient der Überwachung 
aggressiver Flüssigkeiten. 
Das Gerät verfügt über einen Anschluss und Balg aus Edelstahl 
1.4301, sowie vier variabel einsetzbare Paddel aus Edelstahl 
1.4401.
Die Ausführung DPS10.3 ist für die Überwachung von Luft 
geeignet. Es verfügt über eine Messing-Anschlussplatte, einen 
Paddelhalter aus Messing sowie ein für Strömungsgeschwindig-
keiten von 1-8 m/s geeignetes Paddel in
Edelstahl 1.4401. Alle Varianten verfügen über ein ABS-Kunst-
stoffgehäuse.

Verstellbereich: Messbereiche für die Standardausführung
sind der unten stehenden Tabelle zu entnehmen.

Rohr-
durch-
messer
[mm]

Type Werkseinstellung
aus / ein 
[m³/h]

max.Einstellung
aus/ein 
[m³/h]

Paddel

25 DPS10.1
und 

DPS10.2

0,6 / 1,0 2,0 / 2,1 1

32 DPS10.1
und 

DPS10.2

0,8 / 1,3 2,8 / 3,0 1

40 DPS10.1
und 

DPS10.2

1,1 / 1,7 3,7 / 4,0 1

50 DPS10.1
und 

DPS10.2

2,2 / 3,1 5,7 / 6,1 1 und 2

65 DPS10.1
und 

DPS10.2

2,7 / 4,0 6,5 / 7,0 1 und 2

80 DPS10.1
und 

DPS10.2

4,3 / 6,2 10,7 / 11,4 1 und 2 
und 3

100 DPS10.1
und 

DPS10.2

6,1 / 8,0 17,3 / 18,4 1,2,3 und 4
(auf 92 mm 
kürzen) 

125 DPS10.1
und 

DPS10.2

9,3 / 12,9 25,2 / 26,8 1,2,3 und 4
(auf 117 mm 
kürzen) 

150 DPS10.1
und 

DPS10.2

12,3 / 16,8 30,6 / 32,7 1,2,3 und 4
(auf 143 mm 
kürzen) 

200 DPS10.1
und 

DPS10.2

38,6 / 46,5 90,8 / 94,2 1,2,3 und 4
(ungekürzt) 

25-300* DPS10.3 1–8 m/s Luft 1 bar abschaltend
* für Lüftungskanäle

Technische Daten:
max. Druck: 11 bar (Ms), 30 bar (VA)
max. Medientemp.: 120 °C (DPS10.3: 85 °C)
max. Umgebungstemp.:85 °C
Einbaulage: beliebig
Prozessanschluss: DPS10.1 und DPS10.2: G 1 A,

DPS10.3: Befestigungsplatte
Druckverlust: 0,06 bis 0,08 bar
Hysterese: in Abhängigkeit vom Schaltwert

mindestens 0,1 l/min

Typenschlüssel:
Bestellnummer: DPS10.

DPS10 Paddeldurchflusswächter

1.1.

Materialkombination:
1 = Messinganschluss, Edelstahlpaddel für Wasser
2 = Edelstahlanschluss, Edelstahlpaddel für Wasser
3 = Messinganschlussplatte, Edelstahlpaddel für Luft

Ausführung:
1 = Standard

Abmessungen:

Elektrische Daten:
Schaltausgang:Mikroschalter, Umschalter,

250 VAC, 15 A (8 A induktiv)
Verschraubung:M20 x 1,5
Schutzart: IP65
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Durchflussmessung und -überwachung

DK04
Klappen-Durchflussmesser
für niedrigviskose Medien

• robuste Ausführung

• Messbereiche 0,4...6 l/min
bis 1...100 l/min

• Ausgang 4-20 mA, 0-10 V,
Frequenzausgang oder Schaltausgang

• hohe Überlastsicherheit

• niedriger Druckverlust

• Ganzmetallausführung in MS oder Edelstahl
optional (max. Druck 100 bar)

• Hochtemperaturausführung bis 150 °C
optional

Beschreibung:

Der DK04 verfügt über eine dünne federnde Blende, die den 
gesamten Strömungsquerschnitt abdecktund durch die 
anströmende Flüssigkeit ausgelenkt wird. Auf der Blende 
befindet sich ein Magnet, der bei der Auslenkung ein sich 
änderndes Magnetfeld erzeugt, dass von einem Hall-Sensor 
detektiert wird. Durch die Federeigenschaften der Blende und 
einen geformten Anschlag werden selbst starke Wasserschlä-
ge überstanden. Die geringe Anzahl von medienberührten Tei-
len garantiert eine geringe Verschmutzungsgefahr und einen 
zuverlässigen Betrieb.

Einsatzbereiche:

Die Durchflussmesser der Baureihe DK04 werden zur Mes-
sung und Überwachung von Wasser oder wasser-ähnlichen 
Flüssigkeiten bis zu einer Viskosität von 20 cSt eingesetzt. Sie 
werden in der gesamten Industrie und insbesondere bei 
Anwendungen, bei denen eine hohe Reproduzierbarkeit 
gefordert ist, eingesetzt.
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Ausführungen:
DK04.x.x.1: Spannungsausgang 0–10 V
DK04.x.x.2: Stromausgang 0(4)–20 mA
DK04.x.x.3: Frequenzausgang 10…2000 Hz
DK04.x.x.4: programmierbarer Schalter PNP und NPN
DK04.x.x.5: Zählimpuls

Elektrische Daten:
Versorgung: 10…30 V DC
Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig
Schutzart: IP67
Strom -/ und Spannungsausgang:
Ruhestrom-
aufnahme: 100 mA

Frequenzausgang / programmierbarer Schalter
Ruhestrom-
aufnahme: < 20 mA (ohne Last)

Bestellcode Anschlussgröße/Messbereich:

Anschlussgröße

Messbereich DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25
A: 0,4...6,0 l/min 08A 10A 15A 20A 25A

B: 1,0...15 l/min 08B 10B 15B 20B 25B

C: 1,0...25 l/min / 10C 15C 20C 25C

D: 1,0...50 l/min / / 15D 20D 25D

E: 1,0...80 l/min / / / 20E 25E

F: 1,0...100 l/min / / / / 25F

Abmessungen und Qmax Werte:

Anschluss Maß L [mm] Maß X [mm] Qmax l [min]

G 1/4 74 12 20
G 3/8 74 12 40
G 1/2 78 14 80
G 3/4 82 16 100
G 1 82 18 100

Bei Hochtemperaturausführung (Gehäuse 5+6) sind Elektronik
und Gehäuse mittels 30 cm Kabel getrennt 

Funktionsprinzip:

Typenschlüssel:
Bestellnummer:                DK04.

Klappen-Durchflussmesser für 
niedrigviskose Medien 

10.A.1.0.0.0.

Prozessanschluss*: 
08 = DN 8, G 1/4
10 = DN 10, G 3/8 
15 = DN 15, G 1/2
20 = DN 20, G 3/4
25 = DN 25, G 1                     *siehe Tabelle links

Messbereich*:
A = 0,4–6,0 l/min (nur mit PPS-Gehäuse)
B = 1–15 l/min
C = 1–25 l/min (nicht bei Prozessanschl. 08)
D = 1–50 l/min (nicht bei Prozessanschl. 08, 10)
E = 1–80 l/min (nur bei Prozessanschl. 20, 25)
F = 1-100 l/min (nur bei Prozessanschl. 25)
Messbereiche können werkseitig nach unten geändert werden 

Ausgang:
1 = Analogausgang 0…10 V
2 = Analogausgang 4….20 mA
3 = Frequenzausgang (bitte fmax angeben)
4 = programmierbarer Schaltausgang
   (Push Pull PNP und NPN)
   (bitte Schaltpunkt angeben)

5 = Zählimpuls

Elektrischer Anschluss:
0 = Stecker (M12x1) 4- Pol. ohne Gegenstecker

Gehäuseausführungen:
0 = Gehäuse PPS, Anschluss MS- , Standard
1 = Gehäuse PPS, Anschluss POM
2 = Gehäuse PPS, Anschluss Edelstahl
3 = Gehäuse + Anschluss MS (Pmax. = 100 bar)
4 = Gehäuse + Anschluss Edelstahl (Pmax. = 100 bar)
5 = Gehäuse + Anschluss MS (Pmax. = 100 bar,

Hochtemperaturausführung bis 150 °C)
6 = Gehäuse + Anschluss Edelstahl (Pmax. = 100 bar,

Hochtemperaturausführung bis 150 °C)

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:

Max. Druck: 16 bar (100 bar für Ganzmetall-
ausführung, Gehäuse 3–6)

Max. Medientemp.:70 °C (150 °C für Gehäuse 5+6)
Genauigkeit: 3 % vom Messwert, mind. 0,25 l/min
Druckverlust: max. 0,5 bar am Messbereichsende

Werkstoffe:
Gehäuse: PPS (optional Messing vernickelt oder

Edelstahl 1.4404)
Anschluss: Messing vernickelt

(optional POM oder Edelstahl 1.4404)
Klappe (Blende): Edelstahl 1.4031 k
Magnethalterung: PPS
Dichtung: FKM
Klebstoff: Epoxidharz

Zubehör:
M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel
SM12.4 (4-polig)
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Durchflussmessung und -überwachung

DK10
Klappen-Durchflussmesser

• für Flüssigkeiten

• robuste Ausführung, einbaulage-
unabhängig, unempfindlich gegen
verschmutzte Medien

• einsetzbar für Rohrnennweiten von
1/4“ bis 8“ 

• viele verschiedene Werkstoff-
kombinationen für nahezu alle
flüssige Medien 

• max. Druck bis 200 bar,
max. Temperatur bis 330 °C

• für Medienviskositäten bis 600 cSt

• mechanische Durchflussanzeige

• Ausgangssignale: 4...20 mA,
1 oder 2 Mikroschalter 

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

Beschreibung:

Die Klappendurchflussmesser der Typenreihe DK10 verfügen
über eine in einer halbkugeligen Messkammer montierte,
federvorgespannte Stauklappe, welche durch das fließende
Medium ausgelenkt wird. Das Maß dieser Auslenkung ist
direkt proportional zum Durchflussvolumen. Die Auslenkung
der Stauklappe wird mittels einer zum Medium abgedichteten
Welle direkt an eine mechanische Zeigeranzeige übertragen.
Zusätzlich können im Anzeigegehäuse ein oder zwei Mikro-
schalter zur Grenzwertüberwachung oder ein Analogaus-
gangsmodul installiert werden. Jedes Gerät wird entspre-
chend den Kundenangaben auf das zu messende Medium
kalibriert.

Einsatzbereiche:

Durch die robuste Ausführung, die Unempfindlichkeit gegen-
über verschmutzten Medien und die Vielzahl der lieferbaren
Werkstoffkombinationen lassen sich die Klappendurchfluss-
messer DK10 als Mess- und Überwachungsinstrument für
fast alle flüssigen Medien einsetzen.
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Ausführungen:
DK10… Klappendurchflussmesser mit mechanischer,

direkt gekoppelter Anzeige

Werkstoffe:
Standardmäßig bestehen die Stauklappe und die Welle bei allen Werk-
stoffausführungen aus Edelstahl. Für besonders aggressive Medien und
für Kunststoffausführungen können jedoch auch Wellen aus Titan oder
Hastelloy sowie Stauklappen aus Kunststoff und Bronze für Seewasser
geliefert werden.

A Aluminium (Low-cost für Öle), Tmax = 200 °C
B Bronze (z. B. für Seewasser), Tmax = 250 °C
C Grauguss (für allg. Anwendungen), Tmax = 200 °C
CN Grauguss, vernickelt (korrosionsgeschützt),

Tmax = 200 °C
S Stahlguss, Tmax = 250 °C
V Edelstahl 1.4408, ASME 316, ASTM - A - 351 CR8M

Tmax = 330 °C
PT PTFE, Pmax = 7 bar, Tmax = 150 °C
PV PVC, Pmax = 7 bar, Tmax = 60 °C

Dichtungen:
Das Dichtungsmaterial wird in Abhängigkeit vom Messmedium sowie 
von den auftretenden Betriebstemperaturen gewählt.
B NBR (−40…+110 °C)
E EPDM (−40…+150 °C)
V FKM (−20…+200 °C)
PT PTFE (−100…+250 °C)
PF Perlast (Perfluorelastomer, −15…+330 °C)

Messbereiche:
Die angegebenen Messbereichsendwerte dienen zur ersten Orientierung
für Wasser. Innerhalb der angegebenen Grenzen können alle gewünsch-
ten Messbereiche realisiert werden. 

Z.B. Messkammer S: 4-70 l/min:
kleinstmöglicher Bereich 0...4 l/min, 
größtmöglicher Bereich 0...70 l/min

Prozess-
Anschluss

Mess-
be-
reichs
Nr.

Messbereichsendwerte

…LM
[l/min]

…MH
[m³/h]

...GM
[U.S.gpm]

...GH
[U.S.gph]

Messkammer S

1/4“/DN 10 1 4 - 70 0,24 - 4,2 1,0 - 18,5 60 - 1100

1/2“/DN 15 2 4 - 70 0,24 - 4,2 1,0 - 18,5 60 - 1100

3/4“/DN 20 3 4 - 70 0,24 - 4,2 1,0 - 18,5 60 - 1100

1“/DN 25 4 4 - 70 0,24 - 4,2 1,0 - 18,5 60 - 1100

Messkammer M

3/4“/DN 20 5 40 - 400 2,4 - 24 10 - 106 600 - 6300

1“/DN 25 6 40 - 400 2,4 - 24 10 - 106 600 - 6300

1 1/4“/DN 32 7 40 - 400 2,4 - 24 10 - 106 600 - 6300

1 1/2“/DN 40 8 40 - 500 2,4 - 30 10 - 132 600 - 8000

2“/DN 50 9 40 - 500 2,4 - 30 10 - 132 600 - 8000

2 1/2“/DN 65 9A 40 - 800 2,4 - 48 10 - 211 600 – 12.800

Messkammer L 

3“/DN 80 10 120 -
1500

7,2 - 90 32 - 400 1900-
23700

4“/DN 100 11 120 -
2000

7,2 - 120 32 - 530 1900-
31700

6“/DN 150 12 120 -
3500

7,2 - 210 32 - 925 1900-
55500

8“/DN 200 13 120 -
5000

7,2 - 300 32 - 1325 1900-
79200

Typenschlüssel:
Bestellnummer:      DK10.

Klappendurchflussmesser

B. B.G1. LM35.LP.1.M.R.

Gehäusewerkstoff:
A = Aluminium
B = Bronze
C = Grauguss
CN = Grauguss, vernickelt
S = Stahlguss
V = Edelstahl
PT = PTFE
PV = PVC

Dichtungsmaterial:
B = NBR
E = EPDM
V = FKM
PT = PTFE
PF = Perlast

Prozessanschlüsse und 
Messbereichsnummer:

G1...G9 = G 1/4 – G 2 IG, Messbereiche 1-9
N1...N9 = 1/4“ NPT – 2 1/2“ NPT IG,

   Messbereiche 1-9

FD1...FD13 = DIN Flansch und MB 1...13
/xx = Druckstufe PN 10, 16, 25, 40

FA1...FA13 = ANSI Flansch und MB 1...13
/xxx = Druckstufe 150, 300, 600 lbs

D10...D13 = Wafer für Flansche nach DIN,
    Messbereiche 10-13 
    (nur für Druckfestigkeit LP)

A10...A13 = Wafer für Flansche nach ANSI,
    Messbereiche 10-13 
    (nur für Druckfestigkeit LP)

Einheit und Messbereichsendwert:
(Endwert frei wählbar aus Tabelle. Beispiel: LM35 bei 
Messbereichsnummer 3)
LM... =[l/min]
MH... = [m³/h]
GM... = [U.S. gpm]
GH... = [U.S.gph]

Druckfestigkeit Gehäuse:
LP = max. 20 bar / 300 psi
MP = max. 50 bar / 750 psi
HP = max. 200 bar / 3000 psi

Medienviskosität:
1…600 = bitte Viskosität des Mediums in cSt [mm²/s]

   bei Betriebstemperatur angeben

Ausgangssignale:
M = ohne, nur mechanische Durchflussanzeige
S1 = 1 Mikroschalter, 3-poliger Umschalter
S2 = 2 Mikroschalter, 3-poliger Umschalter
SG1= 1 Mikroschalter, Kontakte vergoldet, 3-poliger Umschalter
SG2= 2 Mikroschalter, Kontakte vergoldet, 3-poliger Umschalter
(Mikroschalter auch nach ATEX)
A2= Analogausgang 4…20 mA, 2-Leiter, 8…28 VDC
A3 = Analogausgang 4…20 mA, 3-Leiter, 8…28 VDC

Durchflussrichtung:
L = von links nach rechts
R = von rechts nach links
U = von unten nach oben
O = von oben nach unten
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Technische Daten (mechanisch):
max. Druck: 20 / 50 / 200 bar

300 / 750 / 3000 psi
Kunststoffgehäuse max. 7 bar / 100 psi

Mediums-
temperatur: −100...+330 °C (je nach Werkstoff-

ausführung und Dichtungsmaterial),
Mess-
unsicherheit: ± 3 % vom Messbereichsendwert
Max. Durchfluss:min. 2 x Messbereichsende
Einbaulage: beliebig

Druckfestigkeit:
LP max. 20 bar / 300 psi
MP max. 50 bar / 750 psi
HP max. 200 bar / 3000 psi (nur für Grauguss-, Stahlguss-

oder Edelstahlgehäuse) 

Grenzkontakte:
Die Durchflussmesser DK10 können mit 1 oder 2 elektro-
mechanischen Grenzwertschaltern ausgerüstet werden, welche 
über den gesamten Messbereich verstellbar sind.

Ausführung
S1/S2: 1 oder 2 Mikroschalter als 3-poliger

Umschalter
Schaltleistung: 15 A, 250 V 

0,5 A, 125 VDC /
0,25 A, 250 VDC

Ausführung
SG1/SG2: wie S1/S2, jedoch mit vergoldeten

Kontakten
werksseitige
Schaltpunkt-
einstellung: auf Anfrage möglich

Elektrischer Anschluss:

Analogausgang:
Der optionale Analogausgang des DK10 kann als 2-Leiter oder 
3-Leiter-Version geliefert werden. Er stellt ein 4...20 mA-Signal 
entsprechend dem kalibrierten Messbereich zur Verfügung.

Ausführung:
A2: 2-Leiter-Version
A3: 3-Leiter-Version

Ausgangsbereich:4...20 mA = 0...Messbereichsendwert 
(+/- 5 %)

Linearität: ± 1 %
Wiederhol-
genauigkeit: < 0,2 %
Versorgung: 8...28 VDC, 50 mA max.
Überspannungs-
schutz: bis 30 V
Max. Last-
widerstand:

A2: R < (U-8 V)/0,02 mA
A3: R < (U-3 V)/0,02 mA

Betriebs-
temperatur: −40...+85 °C

Anschlussbelegung:
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Abmessungen:

Messkammer S:

Messkammer L (Wafer):

Messkammer M / L:

Maßtabelle Wafer: 

DN A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

ANSI A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

80 138 50 216 3“ 127 50 210
100 158 50 226 4“ 157 50 217
150 218 70 264 6“ 216 70 263
200 278 70 291 8“ 270 70 287
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Durchflussmessung und -überwachung

DR03
Turbinen-Durchflussmessgerät,
Vollkunststoffausführung 

• für transparente, niedrigviskose Flüssigkeiten

• hohe chemische Beständigkeit

• 6 Messbereiche von 0,1...120 l/min

• Transistorausgang Push-Pull

• max. Druck: 10 bar

• max. Temperatur: 85 °C

Beschreibung:

Der DR03 ist ein Turbinensensor mit Impulseingang für nieder-
viskose Flüssigkeiten. Die Konstruktion erlaubt eine einfache 
Reinigung des Sensors sowie ein schnelles Austauschen des 
Messeinsatzes (nur Messbereiche 1...3), ohne lange Prozess-
unterbrechungen. Das medienberührende Material ist PVDF, 
welches eine hohe chemische Beständigkeit aufweist. 

Einsatzbereiche:

Aufgrund der hohen chemischen Beständigkeit ist das Turbi-
nen-Durchflussmessgerät DR03 verwendbar bei vielen Pro-
zessbedingungen mit aggressiven Medien.

•industrielle Anwendungen mit transparenten Medien
•Anwendungen mit aggressiven Medien, Säuren und 
Laugen

•Chemische Industrie 
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Technische Daten:

max. Druck: 10 bar
Arbeitstemperatur: -40...+85 °C
Gehäusematerial: PVDF
Prozessmaterial: PVDF
Filter: PVDF, (bei MB 2...6)
Prozessanschlüsse: G ¼ AG … G 1 ¼ AG, siehe 

Typenschlüssel
Medium: transparent (optoelektronisches 

Messverfahren)
Viskosität: max. 15 cSt (abhängig 
vom Messbereich)

Druckverlust: 0,5 bar bei 50 %, 2 bar bei 100 %

Elektrische Daten:

Versorgungsspannung:8...24 VDC
Elektrischer Anschl.: angegossenes, geschirmtes Kabel
Ausgangssignal: Transistor push/pull

Frequenz siehe Tabelle 
„Messbereiche“

Last: Max. 2,2 kOhm
Genauigkeit: 1,5 %
Wiederholgenauigkeit:0,1 %

Messbereiche / Impulse: 

CodeMessbereiche
[l/min]

Impulse/l
K-Faktor

Prozess-
anschluss

1. 0,1...2 36000 G 1/4
2. 0,3...9 8000 G 1/2
3. 0,5...15 3200 G 1/2
4. 1...30 1200 G 3/4
5. 2,5...75 450 G 3/4
6. 4...120 225 G 1 1/4

Elektrischer Anschluss: 

Typenschlüssel:
Bestellnummer:               DR03.

Turbinen Durchflusssensor, 
Vollkunststoffausführung

3.2.0

Messbereiche:
1 = 0,1...2 l/min, 36000 Imp/l, G ¼ AG
2 = 0,3...9 l/min, 8000 Imp/l, G ½ AG
3 = 0,5...15 l/min, 3200 Imp/l, G ½ AG
4 = 1...30 l/min, 1200 Imp/l, G ¾ AG
5 = 2,5...75 l/min, 450 Imp/l, G 1 ¼ AG
6 = 4...120 l/min, 225 Imp/l, G 1 ¼ AG

Elektrischer Anschluss:
1 = 1 m Anschlussleitung
2 = 2 m Anschlussleitung

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Abmessungen: 

Messbereich
[l/min]

A
[mm]

D
[Zoll]

d
[mm]

L 
[mm]

0,1...2 9,5 1/4 6,5 39
0,3...9 12,7 1/2 13 47
0,5...15 12,7 1/2 13 47
1...30 18,5 3/4 17 63
2,5...75 24,5 1 1/4 29 80
4...120 24,5 1 1/4 29 80
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Durchflussmessung und -überwachung

DR04
Flügelrad-Durchflussmesser,
-wächter und -anzeiger
auch für hohe Drücke

• für Flüssigkeiten

• robuster und kompakter Durchflusssensor

• große Werkstoffvielfalt

• lageunabhängig

• Messbereichsverhältnisse bis 40:1

• keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich

• hohe Prozessdrücke bis zu 100 bar 

Beschreibung:

Die Flügelrad-Durchflussmesser der Typenreihe DR04
bestehen aus einem Sensor und einem optionalen Mess-
umformer. Der Sensor verfügt über ein Flügelrad, welches in
einem Gehäuse aus PPS, PVDF, MS oder Edelstahl eingebaut
ist und von dem strömenden Medium in Rotation versetzt
wird. Diese Drehbewegung wird je nach Werkstoffausführung
induktiv oder durch ein Hall-Sensor-System abgegriffen und
als durchflussproportionales Frequenzsignal ausgegeben. Zur
Auswertung des Signales steht ein im Gehäuse integrierter
Messumformer mit verschiedenen Ausgangssignalen optional
zur Verfügung. 

Einsatzbereiche:

Die Flügelrad Durchflussmesser DR04 sind durch ihre bau-
weise ein vielseitiges Mess- und Überwachungssystem für alle
niedrigviskosen Flüssigkeiten, die die verwendeten Werkstoffe
nicht angreifen. Die Geräte mit Metallausführung erlauben
hohe Prozessdrücke bis zu 100 bar, daher können  die Geräte
auch bei schwierigen Prozessbedingungen eingesetzt wer-
den. 
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Ausführungen:
DR04.1: PPS-Gehäuse, induktiver Abgriff (10 VA-Klammern)
DR04.2: PVDF-Gehäuse, induktiver Abgriff (10 VA-Klammern)
DR04.3: Messing-Gehäuse, Hall Sensor (5 Magnete)
DR04.4: Edelstahl-Gehäuse, Hall Sensor (5 Magnete)

Technische Daten:

max. Druck: DR04.1/2:16 bar
DR04.3/4:100 bar

max. Temperatur: DR04.1/2:60 °C
DR04.3/4: 100 °C

Prozessanschlüsse:

Gehäusegröße
50 x 50 mm

Gehäusegröße
70 x 70 mm

Rohrleitung 3/8“ G 3/8 IG
G 3/8 AG
Schlauchtülle 
(Ø 11 mm)

Rohrleitung 1“ G 1 IG
G 1 AG

Schlauchtülle 
(Ø 30 mm)

Werkstoffe:
DR04.1 DR04.2 DR04.3 DR04.4

 Gehäuse PPS PVDF Messing,
vernickelt

Edelstahl
1.4305

 Deckel PSU
transparent

PVDF Messing
(optional
Makrolon)

1.4305
(optional
Makrolon)

 Anschluss PVDF 
(optional MS,

VA)

PVDF
(optional MS,

VA)

Messing
(optional
Flansch)

1.4305
(optional.
Flansch)

 Rotor PVDF mit
1.4310
VA-Kappen
(optional
Titankappen)

PVDF/ Titan PVDF PVDF

 Achse Keramik Keramik Keramik Keramik

 Lager Iglidur x
(optional
Keramik)

Iglidur x
(optional
Keramik)

Iglidur x
(optional
Keramik)

Iglidur x
(optional
Keramik)

 Magnete --- --- 5xSm2Co5(v
erklebt mit
Expo-
xidharz) 

5xSm2Co5
(verklebt mit
Expo-
xidharz)

 O-Ring FKM
(optional 
EPDM / NBR)

FKM
(optional 
EPDM / NBR)

FKM
(optional 

EPDM / NBR)

FKM
(optional 
EPDM / NBR)

Messbereiche / Impulse: 

CodeMessbereiche
[l/min] H2O

Impulse/l
DR04.1/2

Impulse/l
DR04.3/4

Rohr-
größe

1. 0,5...1,5 10200 4955 3/8“
2. 2...10 3345 1632 3/8“
3. 2...12 1755 860 3/8“
4. 3...30 1216 544 1“
5. 5...60 607 295 1“
6. 6...100 252 126 1“

Elektrische Daten:

Versorgungs-
spannung:

10–30 VDC
NAMUR: 7...12 VDC 

Stromaufnahme: DR04.1/2: 10 mA, 
    NAMUR: max. 7 mA

DR04.3/4: 30 mA 
Ausgangsstrom max.:DR04.1/2: 200 mA, 

   NAMUR: max. 7 mA
DR04.3/4: 100 mA

Ausgangssignal: Rechtecksignal
Ausgang: DR04.1/2: PNP, NPN, oder NAMUR

DR04.3/4 Push-Pull
Anschluss: 2 m Kabel oder M12x1, 4-polig
Schutzart: IP67

Elektrischer Anschluss: 
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Durchflussmessgerät mit Messumformer 
(im Anschlussgehäuse integriert):

Technische Daten:

Versorgungs-
spannung:

10..30 V DC
bei Spannungsausg. 10 V: 15..30 VDC

Leistungsaufnahme: < 1 W (bei unbelasteten Ausgängen)
Ausgangsdaten: alle Ausgänge sind Kurzschlussfest

und verpolungssicher
MI   Stromausgang: 4...20 mA
MU Spanungsausg.: 0..10 V Ausgangsstrom max. 20 mA
MF Frequenzausgang:Transistorausgang “Push-Pull“

Iout = 100 mA max. 
Ausgangsfrequenz abhängig vom 
Messbereich, Standard 500 Imp/I 
(entspricht 666,7 Hz bei 80 I/min) 
Kleinmengenbereich: 5000 Imp/I 
(entspricht 500 Hz bei 6 I/min)
(andere Frequenzen auf Anfrage)

MZ Zählimpuls: Transistorausgang “Push-Pull“
Iout = 100 mA max. 
Pulsbreite 50 ms 
Puls/Menge ist bei der Bestellung 
anzugeben

MS Schaltausgang: Transistorausgang „Push-Pull“ 
Iout = 100 mA max.

Elektr. Anschluss: für Rundsteckverbinder M12x1, 4-pol.
Anzeige: gelbe LED zeigt

MI / MU: Betriebsspannung 
MF / MZ: Ausgangszustand 
MS:  EIN = Normal / Aus = Alarm
(schnelles Blinken = Programmierung)

Schutzart: IP67

Messbereiche:

Code Messbereiche
[l/min] Wasser

Qmax
[l/min] Wasser

Rohrgröße

1M. 0,1...1,5 1,8 3/8“
2M. 0,2...10 12,0 3/8“
3M. 0,4...12 14,4 3/8“
4M. 2...30 36 1“
5M. 3...60 72 1“
6M. 4...100 120 1“

Anschlussbild:
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Abmessungen: 

An-
schluss

H/L L1 B C E F* F1 X SW

G 3/8 IG
50 84 29 12,5 16,5 33 60

12
22

G 3/8 AG 14
G 1 IG

70
110

53 23 27,5 28 55 18 38
G 1 AG 122
Schlauchtülle Kunststoffgehäuse:

Ø 11 50 96 11 12,5 16,5 32 60 21 --
Ø 30 70 176 30 23 27,5 27 55 45 --

Schlauchtülle Metallgehäuse:

Ø 11 50 96 29 12,5 16,5 33 60 21 --
Ø 30 70 176 53 23 27,5 28 55 45 --

Alle Maßangaben in mm

*Bei integriertem Messumformer Maßangabe für F:
¾“ bzw. Schlauchtülle Ø 11 mm: 56 mm
1“ bzw. Schlauchtülle Ø 30 mm: 51 mm

Zubehör:

Bestellnummer:                                   SM12.

M12-Steckverbinder mit PVC-Kabel

4.2.G.0

Anzahl der Pole:
4 = 4-polig

Kabellänge:
0   = ohne Kabel zum Selbstkonfektionieren
2   = 2 m PVC-Kabel (Standard)
5   = 5 m PVC-Kabel
10 = 10 m PVC-Kabel

Bauform:
G = gerade
W = gewinkelt 

Sonderheit:
0 = keine
9 = im Klartext angeben

Typenschlüssel:
Bestellnummer:                     DR04.

Durchflusssensor mit Flügelrad

1.2.1.4.1.1.0

Ausführung:
1 = mit PPS-Gehäuse, induktiver Abgriff
2 = mit PVDF-Gehäuse, induktiver Abgriff 
(Edelstahlklammern)

3 = mit Messing-Gehäuse (vernickelt), 
Hall Sensor

4 = mit Edelstahl-Gehäuse, Hall Sensor

Gehäusegröße:
1 = 50 x 50 mm, für 3/8" Rohrleitung
2 = 70 x 70 mm, für 1" Rohrleitung

Prozessanschlussart:
1 = Innengewinde G (Standard)
2 = Außengewinde G
3 = Schlauchtülle
9 = Sonderanschluss, bitte im Klartext angeben

Messbereiche (gültig für Wasser):
nur DR04.x.1   (3/8“ Anschluss):
1 = 0,5…1,5 l/min 
2 = 2…10 l/min 
3 = 2….12 l/min 
nur DR04.x.2 (1“ Anschluss):
4 = 3…30 l/min
5 = 5…60 l/minl
6 = 6…100 l/min

für Geräte mit integriertem Messumformer:
nur DR04.x.1   (3/8“ Anschluss):
1M = 0,1…1,5 l/min 
2M = 0,2…10 l/min 
3M = 0,4….12 l/min 
nur DR04.x.2 (1“ Anschluss):
4M = 2…30 l/min
5M = 3…60 l/min
6M = 4…100 l/min

Elektrischer Anschluss:
0 = ohne (nur für Sensor mit aufgesteckter Elektronik)
1 = 2 m Kabel (Standard)
2 = Steckeranschluss M12 x 1, 4–polig, ohne Gegenstecker

Ausgang:
1 = PNP (Standard, nur bei DR04.1/2)
2 = NPN (nur bei DR04.1/2)
3 = NAMUR (nur bei DR04.1/2)
4 = Push-Pull (nur bei DR04.3/4)
Ausgang mit Messumformer
MI= 4... 20 mA
MU= 0...10 V
MF*= Frequenzausgang (werksseitig einstellbar)
MZ*= Zählimpuls (werksseitig einstellbar)
MS= Schaltausgang

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

*Bei Frequenzausgang und Zählimpuls bitte gewünschte Daten 
angeben. 
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Durchflussmessung und -überwachung

DR05
Kunststoff-Flügelrad-
Durchflussmesser

• Vollkunststoffausführung ohne
metallische Teile

• für Rohrnennweiten von 1“ bis 2“

• Werkstoffe: PP, ECTFE, Keramik, FKM

• Ausgangssignale: Impulse, 4...20 mA
oder 2 Grenzwertrelais

• Messbereichverhältnis bis 50:1

Beschreibung:

Der Flügelrad-Durchflussmesser DR05 misst den Durchfluss
von Wasser und wasserähnlichen Medien. In ein Rohrstück
aus Polypropylen ragt ein Flügelrad hinein, welches durch das
fließende Medium in Rotation versetzt wird. Diese Drehbewe-
gung wird über einen Hallsensor erfasst und als Impuls aus-
gegeben. Die Ausgangsfrequenz dieser Impulse ist direkt
proportional zum Durchfluss. Alternativ kann der Impulsaus-
gang durch eine nachgeschaltete Elektronik in ein analoges
Ausgangssignal 4...20 mA oder in 2 Grenzkontakte
umgewandelt werden. Die Flügelrad-Durchflussmesser DR05
werden grundsätzlich als Vollkunststoffausführung, ohne
metallische Werkstoffe, geliefert. Die Geräte sind für Rohr-
nennweiten von 1“ bis 2“ mit Messbereichsverhältnissen bis
zu 50:1 lieferbar.

Einsatzbereiche:

Die Flügelrad Durchflussmesser DR05 werden überall dort
eingesetzt wo der Durchfluss von niedrigviskosen Flüssigkei-
ten zuverlässig und kostengünstig gemessen werden muss z.
B.:
– in Kühlsystemen
– für VE-Wasser
– für aggressive Flüssigkeiten in der Chemie-Industrie
und vieles mehr 
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Messbereiche:
Messbereich
[l/min]

Anschluss
(G oder NPT IG)

Impulse / l
(ca.)

5…250 1“ 54
10…400 1 1/4" 32
15…600 1 1/2" 20
20…1000 2" 10

Materialien:
Gehäuse: PP
Rotor: ECTFE
Achse, Lager: Keramik
Dichtungen: FKM (optional EPDM)

Ausgangssignale:
DR05…P: Impulsausgang, Push-Pull

Rechteckimpulse
DR05…A: Analogausgang

4…20 mA, 2-Leiter
DR05…S: Schaltausgang

2 Grenzwertrelais (0,1 A bei 24 VDC),
programmierbar

Abmessungen:

Nennweite
a

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

SW
[mm]

DN 25 / 1" 110 119 25 74 70
DN 32 / 1 1/4" 110 123 32 78 70
DN 40 / 1 1/2" 120 125 40 80 75
DN 50 / 2" 125 135 50 89 75

Elektrischer Anschluss:
DR05…P DR05…A DR05…S

Versorgung Pin 1 - weiß
Signal Pin 2 - grün
Masse Pin 3 - braun
Relais 1 - - gelb
Relais 1 - - grau
Relais 2 - - rosa
Relais 2 - - blau
4…20 mA Signal + - Pin 1 -
4…20 mA Signal - - Pin 2 -

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                          DR05.

Kunststoff-Flügelrad-
Durchflussmesser

P.V.25G.P.0

Ausführung:
P = Gehäuse PP, Rotor aus ECTFE

Dichtung:
V = FKM (Standard)
E = EPDM

Messbereich und Prozessanschluss:
25G = 5…250 l/min, G 1 IG
25N = 5…250 l/min, 1" NPT IG
32G = 10…400 l/min, G 1 1/4 IG
32N = 10…400 l/min, 1 1/4" NPT IG
40G = 15…600 l/min, G 1 1/2 IG
40N = 15…600 l/min, 1 1/2" NPT IG
50G = 20…1000 l/min, G 2 IG
50N = 20…1000 l/min, 2" NPT IG

Ausgangssignal:
P = Impulsausgang, Push-Pull
A = Analogausgang 4…20 mA
S = 2 Grenzwertrelais und Impulsausgang

Sonderheit:
0 = ohne
N = NPN O/C Pulsausgang
9 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:

max. Druck: 10 bar
Mediumstemperatur: 0…85 °C
Messunsicherheit: ± 3 % vom Endwert
Wiederholgenauigkeit: < ± 0,5 % vom Endwert
Prozessanschluss: G 1 IG bis G 2 IG,

optional NPT
Einbaulage: beliebig
Spannungsversorgung:

Impulsausgang:
Analogausgang:
Grenzwertrelais:

4,5…24 VDC, Push-Pull
15…24 VDC
15…24 VDC, 1 x MIN-,
1 x MAX-Kontakt, potentialfrei

Elektrischer Anschluss:

Impuls- und Analogausg.:Würfelstecker nach
EN 175301-803A

Grenzwertrelais: Steckeranschluss mit
Gegenstecker und 1 m Kabel

Schutzart: IP65
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Durchflussmessung und -überwachung

DR08
Turbinendurchflussmesser 

• für dünnflüssige Medien

• hohe Messgenauigkeit und Auflösung

• sehr geringe Serienstreuung

• Ausführung in Kunststoff,
Messing oder Edelstahl

• druckfest bis 300 bar

• hohe Temperaturbeständigkeit

• geringe Einbaumaße

• Temperaturmessung integrierbar

Beschreibung:

Die Durchflussmesser der Typenreihe DR08 arbeiten nach
dem Tubinenradprinzip.
Die Flüssigkeit strömt in den Turbinenkörper und versetzt
einen Rotor in eine durchflussproportionale Drehung. Diese
Drehbewegung wird je nach Geräteausführung über einen
induktiven Näherungssensor oder einen Hallsensor in eine
Ausgangsfrequenz umgewandelt.
Ein Hauptmerkmal der Turbinendurchflussmesser DR08 ist die
sehr geringe Serienstreuung baugleicher Geräte. Dadurch
entfällt die individuelle Abstimmung der einzelnen Turbinen auf
die jeweilige nachgeschaltete Elektronik, wodurch die DR08
bestens für den Einsatz in Serienanwendungen geeignet sind.

Einsatzbereiche:

Durch ihre kompakte Bauform, den großen Messbereich und
die hohe Messgenauigkeit eignen sich die Turbinen-Durch-
flussmesser DR08 für Anwendungen in den Bereichen:
• Kühlwassermessung
• Medizintechnik
• Kunststoffindustrie
• Solaranlage
• Werkzeugmaschinen
• Fotolaboranlagen
• Zapf- und Dosieranlagen
• Kühl- und Heizungsanwendungen
• Wärmemengenerfassung
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Messprinzip:
DR08.15 : Messbereich 2…40 l/min
Axial-Turbinen-Durchflussmesser mit Leitbeschaufelung.

Die in den Durchflussmesser einströmende Flüssigkeit wird 
durch die Leitbeschaufelung in vier Teilstrahlen aufgeteilt.

Diese treffen aus vier Richtun-
gen auf den Rotor und verset-
zen ihn in Drehung. Durch die
gleichmäßige Belastung der
Lagerung von vier Seiten
heben sich die Kräfte größten-
teils auf und der Verschleiß ist
auf ein Minimum reduziert. Die
extrem  harten Lagerwerk-
stoffe, Saphir und Hartmetall,
garantieren zusätzlich eine
außergewöhnliche lange Le-
bensdauer.

DR08.25: Messbereich 4…160 l/min
Axial-Turbinendurchflussmesser

Die in den Durchflusssensor
einströmende Flüssigkeit ver-
setzt das Turbinenrad in Dre-
hung. 
Durch hochwertige Saphir-
lager und die geringen Dreh-
zahlen erreicht die Turbine
eine außergewöhnlich lange
Lebensdauer. Die Rotor-
drehzahl wird in ein elektri-
sches Pulssignal (Frequenz)
umgesetzt.

DR08.40: Messbereich 0,4…25 m³/h
Axial-Turbinendurchflussmesser mit Teilstromauswertung

Im Zentrum des Turbinenkörpers aus Messing sitzt ein Kunst-
stoff-Turbinensystem. Um das Turbinensystem befindet sich
konstruktionsbedingt ein Ringspalt. 

Ein Teil des Flüssigkeitsstroms
versetzt die Turbine in Dre-
hung, während der andere
Teilstrom ungehindert durch
den Ringspalt fließt. Die Rotor-
drehzahl wird nun in ein elek-
trisches Pulssignal (Frequenz)
umgesetzt. Durch hochwerti-
ge Saphirlager und die gerin-
gen Drehzahlen erreicht die
Turbine eine außergewöhnlich
lange Lebensdauer.

Abmessungen:
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Messbereiche, Werkstoffe und Ausführungen
DR08.15

Bestellnummer DR08.15

Miniatur-Turbinendurchfluss-
messer für dünnflüssige Medien 

S.K.I.P.0.0.A.H

Messbereich:
S =2…40 l/min 
(Dauerbetrieb max. 20 l/min)

Werkstoff:
K = Gehäuse aus PPE Noryl (nicht für 
Hochdruck-Ausführung)     

M = Gehäuse aus Messing
V  = Gehäuse aus Edelstahl (nur in Hochdruck-
Ausführung P) 

Ausführung:
I  = mit induktivem Aufnehmer (nicht in Edelstahl)
H = mit Hall-Sensor
P = mit Hall-Sensor bis 300 bar, 150 °C
Ausgangsignal:
P = PNP (nur mit induktivem Aufnehmer)
N = NPN
Elektrischer Anschluss:
0 = ohne (nur mit Option …T)
P = 1,5 m PVC-Kabel
L = 1,5 m Silikon-Kabel (Nur für Hochtemp.-Ausführung P)
S = Steckeranschluss M12x1, 4-Pin (ohne Gegenstecker)
Zusätzlicher Temperatursensor:
0 = ohne
1 = PT-100 in Messinghülse
2 = PT-100 in Edelstahlhülse
3 = PT-1000 in Messinghülse
4 = PT-1000 in Edelstahlhülse
Prozessanschluss:
A = G 3/4 AG (Standard)
I = G 3/4 IG (nur für Hochdruck- 
ausführung P in Edelstahl)

x = Anschlussadapter gem. Tabelle 
„Anschlussadapter“

Optionen:
H = mit integriertem Siebfilter, 0,5 mm (Tmax. 60 °C), POM, Edelstahl
Ax = mit aufgebautem Messumformer 
4…20 mA (x = Messbereichsendwert
5, 10, 20 oder 40 l/min)

VE = mit aufgebautem Schaltausgang
VEP = mit aufgebautem Schaltausgang 
und zusätzlichem Impulsausgang
(5-Pin-Stecker erforderlich)

T = vorbereitet für aufgebaute 
Auswerteelektronik TD325
(muss separat bestellt werden)

Technische Daten:

Werkstoffe:

DR08.15.x.K: Strömungsgehäuse und Aufnehmer:
PPE Noryl GFN3
Turbineneinsatz und Flügelrad:
PEI ULTEM
O-Ring: NBR, optional FKM 
Lager / Achse: ARCAP AP1D mit
Hartmetallstiften und Saphir-Lagern
Flügelradbestückung: Hartferrit Magnet
bei Hall-Sensor, Edelstahl bei induktivem
Aufnehmer

Werkstoffe (Fortsetzung):

DR08.15.x.M: Strömungsgehäuse: Messing
Aufnehmer: PPE Noryl GFN3,
Messing bei Hochdruckausführung
Turbineneinsatz und Flügelrad:
PEI ULTEM, PEEK Victrex bei
Hochdruckausführung
O-Ring: NBR, optional FKM
Lager / Achse: ARCAP AP1D mit
Hartmetallstiften und Saphirlagern
Flügelradbestückung: Hartferrit Magnet
bei Hall-Sensor, Edelstahl bei induktivem
Aufnehmer

DR08.15.x.VP: Strömungsgehäuse: Edelstahl 1.4571
Aufnehmer: Edelstahl 1.4571
Turbineneinsatz und Flügelrad:
PEEK Victrex
O-Ring: FKM
Lager / Achse: ARCAP AP1D mit
Hartmetallstiften und Saphirlagern
Flügelradbestückung: Hartferrit Magnet

max. Druck:

DR08.15.x.K: PN 10 
DR08.15.x.M.I / H:PN 10
DR08.15.x.M.P: 300 bar (bis 150 °C)
DR08.15.x.V: 300 bar (bis 150 °C)

max. Medium-Temperatur:

DR08.15.x.K: 85 °C
DR08.15.x.M.I / H: 85 °C
DR08.15.x.M / V.P:150 °C

Messgenauigkeit:

DR08.15.x.x.H: ± 1 % vom Messbereichsendwert
DR08.15.x.x.P: ± 1 % vom Messbereichsendwert

(bis 20 l/min)
DR08.15.x.x.I: ± 0,5 % vom Messbereichsendwert

Wiederholbarkeit:

DR08.15.x.x.H/P: ± 0,1 l/min
DR08.15.x.x.I: ± 0,05 l/min

Versorgung:

DR08.15.x.x.H / P: 4,5…24 VDC
DR08.15.x.x.I: 10...30 VDC

Ausgangssignal:

DR08.15.x.x.H / P: Rechteckimpulse,
855 (H) / 915 (P) ppl
NPN Open Collector
max. 10 mA Signalstrom

DR08.15.x.x.I: Rechteckimpulse, 1795 ppl
NPN oder PNP Open Collector
max. 50 mA Signalstrom

Signalabgabe: ab 0,3 l/min

max. Partikelgröße: 0,5 mm

Schutzart: IP54
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Messbereiche, Werkstoffe und Ausführungen
DR08.25

Bestellnummer               DR08.25

Miniatur-Turbinendurchfluss-
messer für dünnflüssige Medien 

S.K.H.N.P.1.A.H.

Messbereich:
S = 4…160 l/min 
      (Dauerbetrieb max. 80 l/min)
Werkstoff:
K = Gehäuse aus PP (nicht für 
       Hochdruck-Ausführung M)     
M = Gehäuse aus Messing
V  = Gehäuse aus Edelstahl (nur in
       Hochdruck-Ausführung M)
Ausführung:
H = mit Hall-Sensor bis PN 10
M = mit Hall-Sensor bis PN 50
Ausgangsignal:
N = NPN
Elektrischer Anschluss:
0 = ohne (nur mit Option …T)
P =2 m PVC-Kabel
(nur DR08.25.x.K.H oder …M.H)

S = Steckeranschluss M12x1, 4-Pin
Zusätzlicher Temperatursensor:
0 = ohne
1 = PT-100 in Messinghülse für DR08.25.K.
2 = PT-100 in Edelstahlhülse für DR08.25.K.
3 = PT-1000 in Messinghülse für DR08.25.K
4 = PT-1000 in Edelstahlhülse für DR08.25.K.
5 = PT-100 oder PT-1000 für DR08.25.M / V 
       siehe Tabelle „Anschlussadapter“
Prozessanschluss:
A = G 1 1/4 AG (zusätzliche Anschlussverschraubung nötig)
x = Anschlussadapter gem. Tabelle „Prozessanschlüsse“
Optionen:
H = mit Flachfilter 0,63 mm aus Edelstahl,
       inkl. O-Ring aus EPDM
Ax = mit aufgebautem Messumformer 4…20 mA
  (x = Messbereichsendwert 60, 100 oder 160 l/min)

VE = mit aufgebautem Schaltausgang
VEP = mit aufgebautem Schaltausgang und zusätzlichem
     Impulsausgang (5-Pin-Stecker erforderlich)

T = vorbereitet für aufgebaute Auswerteelektronik TD325
(muss separat bestellt werden)

Technische Daten:

Werkstoffe:

DR08.25.x.K: Strömungsgehäuse: PP
Aufnehmerhülse und Turbineneinsatz:
PPE, Noryl GFN1630V
O-Ring: EPDM
Lager / Achse: PA, Saphir, 
Edelstahl 1.4539
Flügelrad: PPE Noryl GFN 1520V
Flügelradbestückung: Hartferrit Magnete

DR08.25.x.M: Strömungsgehäuse: Messing
Aufnehmerhülse und Turbineneinsatz:
PPE, Noryl GFN1630V 
Aufnehmerhülse bei Hochdruckausf.:
Messing
Turbineneinsatz: PPE, Noryl GFN1630V
O-Ring: EPDM
Lager / Achse: PA, Saphir, 
Edelstahl 1.4539
Flügelrad: PPE Noryl GFN 1520V
Flügelradbestückung: Hartferrit Magnete

DR08.25.x.V: Strömungsgehäuse: Edelstahl 1.4571
Aufnehmerhülse: Edelstahl 1.4571
Turbineneinsatz: PPE, Noryl GFN1630V
O-Ring: EPDM
Lager / Achse: PA, Saphir, 
Edelstahl 1.4539
Flügelrad: PPE Noryl GFN 1520V
Flügelradbestückung: Hartferrit Magnete

max. Druck:

DR08.25.x.K.: PN 10
DR08.25.x.M.H.: PN 10
DR08.25.x.M.M.: PN 50
DR08.25.x.V.: PN 50

max. Medium-Temperatur:

DR08.25.x.K.: 80 °C bei 2 bar, 60 °C bei 5 bar,
30 °C bei 10 bar

DR08.25.x.M/V.: 85 °C

Messgenauigkeit: ± 5 % vom Messwert 
(bis 5 l/min ± 7 % vom Messwert)

Wiederholbarkeit: ± 0,5 %

Versorgung:

DR08.25.x.x.H.: 10…30 VDC
DR08.25.x.x.M.: 6,5...24 VDC

Ausgangssignal: Rechteckimpulse, 65 ppl
NPN Open Collector
max. 19 mA Signalstrom

Signalabgabe: ab 1 l/min

max. Partikelgröße: 0,63 mm

Schutzart: IP54
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Messbereiche, Werkstoffe und Ausführungen
DR08.40

Bestellnummer DR08.40

Miniatur-Turbinendurchfluss-
messer für dünnflüssige Medien 

S.M.H.N.0.0.A.T.

Messbereich:
S = 6,7...417 l/min (0,4...25 m³/h)
Werkstoff:
M = Gehäuse aus Messing 
Ausführung:
H = mit Hall-Sensor bis PN 10
M = mit Hall-Sensor bis PN 50
Ausgangsignal:
N = NPN
Elektrischer Anschluss:
0 = ohne (nur mit Option …T)
P = 2 m PVC-Kabel
(nur DR08.40.S.M.H.)

S = Steckeranschluss M12x1, 4-Pin
Zusätzlicher Temperatursensor:
0 = ohne
1 = PT-100 in Messinghülse für DR08.25.K.
2 = PT-100 in Edelstahlhülse für DR08.25.K.
3 = PT-1000 in Messinghülse für DR08.25.K.
4 = PT-1000 in Edelstahlhülse für DR08.25.K.
5 = PT-100 oder PT-1000 für DR08.40
siehe Tabelle „Prozessanschlüsse“

Prozessanschluss:
A = G 2 AG (zusätzliche Anschlussverschraubung empfohlen)
x = Anschlussadapter gem. Tabelle „Anschlussadapter“
      (empfohlen)
Optionen:
Ax = mit aufgebautem Messumformer 4…20 mA
  (x = Messbereichsendwert 150, 250 oder 400 l/min)

VE = mit aufgebautem Schaltausgang
VEP = mit aufgebautem Schaltausgang und zusätzlichem
     Impulsausgang (5 Pin Stecker erforderlich)

T = vorbereitet für aufgebaute Auswerteelektronik TD325
(muss separat bestellt werden)

Technische Daten:

Werkstoffe:

DR08.40: Strömungsgehäuse: Messing
Flügelrad: PPE Noryl GFN 1520V
Aufnehmerhülse und Turbineneinsatz:
PPE Noryl GFN 1630V 
Aufnehmerhülse bei Hochdruckausf.:
Messing
Strömungsleitkegel: POM
O-Ring: EPDM
Lager / Achse: PA, Saphir,
Edelstahl 1.4539
Flügelradbestückung: Hartferrit Magnete
Sicherungsring: Bronze

max. Druck:

DR08.40.x.M.H.: PN 10
DR08.40.x.M.M.: PN 50

Medium-Temperatur: max. 85 °C

Messgenauigkeit: ± 7 % vom Messwert 
(im Bereich 0,4…3 m³/h)
± 5 % vom Messwert
(im Bereich 3…25 m³/h)

Wiederholbarkeit: ± 0,5 %

Versorgung:

DR08.40.x.x.H.: 10…30 VDC
DR08.25.x.x.M.: 6,5...24 VDC

Ausgangssignal: Rechteckimpulse, 26,6 ppl
NPN Open Collector 
max. 19 mA Signalstrom

Signalabgabe: ab 4,7 l/min

max. Partikelgröße: 0,63 mm

Schutzart: IP54

Filter: Flachfilter 0,63 mm,
im Lieferumfang enthalten
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Anschlussadapter:
(inklusive zugehöriger Dichtung)

Typ Beschreibung: passend 
zu:

Tmax. /
Pmax.

A15ST10K Schlauchtülle, PA 6.6, 
d = 10 mm

DR08.15 20 °C bei
10 bar,
60 °C bei
2,5 bar

A15ST12K Schlauchtülle, PP, 
d = 12 mm

DR08.15 20 °C bei
10 bar,
60 °C bei
2,5 bar

A15ST15K Schlauchtülle, HDPE, 
d = 15 mm

DR08.15 20 °C bei
10 bar,
60 °C bei
2,5 bar

A15ST19K Schlauchtülle, HDPE, 
d = 19 mm

DR08.15 20 °C bei
10 bar,
60 °C bei
2,5 bar

A15STW13K Schlauchtülle, PP, abgewinkelt,
d = 13 mm

DR08.15 60 °C,
PN 10

A15STW13M Schlauchtülle, Ms, 
d = 13 mm 

DR08.15 90 °C,
PN 10

A15KM22K Klebemuffe, PVC 
d = 22 mm 

DR08.15 20 °C bei
6 bar,
60 °C bei
2,5 bar

A15SN20K Schweißnippel, PP 
d = 20 mm 

DR08.15 20 °C bei
6 bar,
60 °C bei
2,5 bar

A15VA10M Verschraubung, MS 
G 3/8 AG 

DR08.15 110 °C,
PN 16

A15VA15M Verschraubung, MS 
G 1/2 AG 

DR08.15 110 °C,
PN 16

A15VI10M Verschraubung, MS vernickelt 
G 3/8 IG

DR08.15 110 °C,
PN 16

A15VI15M Verschraubung, MS 
G 1/2 IG 

DR08.15 110 °C,
PN 16

A15KL18M Klemmringverschraubung, Ms 
für Kupferrohr 
d = 18 mm 

DR08.15 110 °C,
PN 6

A15KL22M Klemmringverschraubung, Ms 
für Kupferrohr d = 22 mm 

DR08.15 110 °C,
PN6

A15LA15M Lötanschluss, MS 
für Kupferrohr d = 15 mm 

DR08.15  90 °C,
PN 16

A15LA18M Lötanschluss, MS 
für Kupferrohr d = 18 mm 

DR08.15  90 °C,
PN 16

Zubehör:

Typ Beschreibung:

DR08.Z.K3M.04.W Anschlussleitung mit angespritzter Kupplungsdose
M 12x1, 4-Pin, geschirmt, L = 3 m, abgewinkelt

DR08.Z.K5M.04.W wie zuvor, jedoch L = 5 m

DR08.Z.K10M.04.W wie zuvor, jedoch L = 10 m

DR08.Z.K0.04.W Kupplungsdose M 12x1, 4-Pin, zum 
Selbstkonfektionieren, abgewinkelt

Typ Beschreibung: passend 
zu:

Tmax. /
Pmax.

A25ST25K Schlauchtülle, PP,
d = 25 mm

DR08.25 20 °C bei
10 bar,
60 °C bei
2,5 bar

A25ST30K Schlauchtülle, PP, 
d = 30 mm

DR08.25 20 °C bei
10 bar,
60 °C bei
2,5 bar

A25ST32K Schlauchtülle, PP, 
d = 32 mm

DR08.25 20 °C bei
10 bar,
60 °C bei
2,5 bar

A25SM25K Schweißmuffe, PP, 
di = 25 mm 
da = 33 mm

DR08.25 20 °C bei
10 bar,
60 °C bei
2,5 bar

A25KM25K Klebemuffe, PP, 
di = 25 mm 
da = 33 mm 

DR08.25 20 °C bei
10 bar,
60 °C bei
2,5 bar

A25VA25M- 
PT100

Verschraubung, MS,
mit PT100  in Messinghülse, 
G 1 AG

DR08.25 85 °C,
PN 16

A25VA25M- 
PT1000

Verschraubung, MS,
mit PT1000 in Messinghülse, 
G 1 AG

DR08.25 85 °C,
PN 16

A25VA25M Verschraubung, MS, 
G 1 AG 

DR08.25 85 °C,
PN 16

A25VA32M* Verschraubung, MS, 
G 1 1/4 AG 

DR08.25 85 °C,
PN 16

A25LA28M Lötanschluss, MS, für 
Kupferrohr d = 28 mm 

DR08.25 85 °C,
PN 16

A25VA25V Verschraubung, VA, 
G 1 AG 

DR08.25 85 °C,
PN 16

A40VA40M- 
PT100

Verschraubung, MS, 
mit PT100 in Messinghülse, 
G 1 1/2 AG

DR08.40 85 °C,
PN 16

A40VA40M- 
PT1000

Verschraubung, MS, 
mit PT1000 in Messinghülse, 
G 1 1/2 AG

DR08.40 85 °C,
PN 16

A40VA40M Verschraubung, MS, 
G 1 1/2 AG 

DR08.40 85 °C,
PN 16

A40VA50M Verschraubung, MS,
G 2 AG 

DR08.40 85 °C,
PN 16

A40LA42M Lötanschluss, MS, 
für Kupferrohr d = 42 mm 

DR08.40 85 °C,
PN 16

* Adapter ist einteilig
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DR08…Ax
F/I-Messumformer mit Analogausgang

Alle Turbinen-Durchflussmesser der Typenreihe DR08 können
mit einem integriertem F/I-Messumformer ausgerüstet werden
und liefern somit statt des Impulsausganges einen analogen
Signalausgang 4…20 mA

Technische Daten:

Ausgangssignal: 4...20 mA
Genauigkeit 
(Ausgangssignal):

± 1,25 % vom Messwert (zzgl. 
der jeweiligen Genauigkeit des 
Turbinen-Durchflusssensors)

Strombegrenzung: ca. 26 mA
Skalierung: Unterschiedliche 

Durchflussbereiche, siehe 
Bestellcode Durchflusssensor 
Andere Skalierung ab 10 Stück 
möglich

Versorgungsspannung: 18...30 VDC
Max. Stromaufnahme: 30 mA
Max. Bürde: 250 Ω gegen GND
Restwelligkeit: 0,2 mA (Spitze-Spitze) über den 

gesamten Bereich
Ausführung: 3-Leiter, galvanisch nicht 

getrennt, gemeinsamer GND von 
Versorgungsspannung und 
Ausgangssignal

Elektrischer Anschluss: 4-Pin-Stecker, M12x1
Max. Medientemperatur: Abhängig von Tmax des 

verwendeten Durchflusssensors, 
jedoch maximal 80 °C

Werkstoff 
Messumformergehäuse:

Kunststoff PA

Schutzart: IP54
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DR08…VE(P)
Grenzwertgeber mit 16 diskret einstellbaren
Schaltpunkten

• sehr weiter Schaltbereich, daher nur 1
   Durchflusswächter für alle Einsatzbereiche:
• sichere Überwachung kleiner Volumenströme
• absolut exakte Schaltpunkteinstellung
• selbst überwachend
• optische Signalisierung durch 2 LEDs

Beschreibung:
Das Herzstück des Turbinen-Durchflusswächters DR08…-VE
bildet die äußerst robuste Turbine DR08, welche bereits seit
Jahren zuverlässig in vielen Großserien-Anwendungen einge-
setzt wird. 
Die Turbine liefert ein durchflussproportionales Frequenzsignal
an einen Mikroprozessor. Dieser überwacht den eingestellten
Mindestdurchfluss und aktiviert bei Unterschreiten den potential-
freien Alarmkontakt. Selbst eine eventuelle Blockierung der Tur-
bine wird sicher erkannt und zuverlässig signalisiert.
Optional ist neben dem Schaltausgang (Kontakt) auch ein
Impulssignal verfügbar. So kann neben der sicheren Über-
wachung auch eine ständige oder temporäre Messung des
Durchflusses vorgenommen werden.

Einsatzbereiche:
Überwachung von Kühlkreisläufen hochwertiger Einrichtungen 
wie:
• Laseranlagen
• HF- Generatoren, etc.

Elektrischer Anschluss:

Schalter-
stellung

Schaltpunkt [l/min]
DR08.15 DR08.25 DR08.40

steigend fallend steigend fallend steigend fallend
0 1 0,5 5 3 10 7
1 1,5 1 7 5 13 10
2 2 1,5 8 6 19 15
3 2,5 2 10 8 24 20
4 3 2,5 12 10 30 25
5 3,5 3 14 12 35 30
6 4 3,5 17 15 40 35
7 5 4,5 20 18 47 40
8 6 5,5 22 20 58 50
9 8 7,5 27 25 75 65
A 10 9,5 33 30 90 80
B 12 11,5 38 35 115 100
C 16 15,5 44 40 150 130
D 20 19,5 55 50 190 160
E 25 24,5 75 70 230 200
F 30 29,5 105 100 310 275

Die angegebenen Schaltpunkte beziehen sich auf Wasser, 20 °C.
Kundenspezifische Schaltpunkttabellen können ab 25 Geräten
realisiert werden.

Technische Daten:

Schaltpunktbereich (bei fallender Strömung) / 
Genauigkeit: 
DN 15:0,5...29,5 l/min ± 2 % vom Schaltpunkt + 

Messgenauigkeit des Turbinen-Durchflusssensors
DN 25:3...100 l/min ± 4 % vom Schaltpunkt +

Messgenauigkeit des Turbinen-Durchflusssensors
DN 40:7...275 l/min ± 6 % vom Schaltpunkt +

Messgenauigkeit des Turbinen-Durchflusssensors

Schaltpunkteinstellung:
16 verschiedene Schaltpunkte wählbar mittels 
16-stelligem Drehschalter

Ausgang / maximale Kontaktbelastung:
Nur Schaltausgang:

potenzialfreier Kontakt, öffnend bei
Durchflussunterschreitung 
max. Kontaktbelastung 125 VAC/DC, 100 mA

Schaltausgang und Pulsausgang:
Schaltausgang: gegen Versorgungsspannung
schaltend, max. Kontaktbelastung 100 mA
Pulsausgang: durchflussproportionales
Freqzenzsignal, NPN, max. 100 mA

Schalthysterese: 0,5 l/min (DN 15)
2...5 l/min (DN 25)
3...35 l/min (DN 40)

Versorgungsspannung:12...24 VDC
Max. Stromaufnahme: 25 mA
Gehäuse: Kunststoff PA, transparent
Anzeigen, innenliegend:LED gelb = ok

LED rot = Alarm
Elektrischer Anschluss:4-Pin-Stecker, M12x1
Max. Medientemperatur:Abhängig von Tmax des

verwendeten Durchflusssensors,
jedoch maximal 80 °C

Schutzart: IP54
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TD325
Steuer- und Anzeigegerät zum Aufbau auf
Turbinen-Durchflussmesser DR08
Das Steuer- und Anzeigegerät dient zur Auswertung der Signale 
des Turbinen-Durchflussmessers DR08 und wird direkt auf dem 
DR08 montiert geliefert 
(Option DR08…T).

Das TD325 bietet eine Vielzahl von Anzeige- und
Steuerungsfunktionen:

• 2-zeilige LED-Anzeige für
Durchfluss
Gesamtmenge (rückstellbar)
Gesamtmenge (nicht rückstellbar)
Temperatur (optional)
Bargraph-Anzeige 0…100 % für Durchfluss,
Volumen (rückstellbar) oder Temperatur

• menügesteuerte Programmierung über 2 Lichtreflextasten
  (Schutzart IP65)
• Tastensperre gegen unbeabsichtigte Fehlbedienung
• Menüsprache deutsch, englisch, französisch frei wählbar
• drehbares Gehäuse aus Edelstahl
• optionaler Analogausgang, Zuordnung zu Durchfluss,
  Gesamtmenge oder Temperatur
• optional mit 2 Grenzkontakten, Zuordnung zu Durchfluss,
  Gesamtmenge oder Temperatur
• optionaler Impulsausgang, auf Wunsch auch mit
  Frequenzteiler

Das TD325 kann
auf jeden DR08-
Durchflussmesser
montiert werden.

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                       TD325.

Steuer- und Anzeigegerät für DR08   

1.A1.F1.K2.K.1.0

Eingangssignale:
1 = Impulse von Durchflussmesser 
2 = Impulse von Durchflussmesser     
      und PT100-Signal
Analogausgänge:
0 = ohne 
A1 = 4…20 mA 
A2 = 0…20 mA 
A3 = 0…10 V 
Frequenzausgang:
0 = ohne 
F1 = gemäß Impulsrate DR08 
F2 = mit Frequenzteiler 
Grenzwerte:
0 = ohne 
K2 = 2 Kontakte 
elektrischer Anschluss:
K = 2 m PVC-Kabel 
S = Stecker M12x1 
Montage:
1 = montiert auf Durchflussmesser 
Sonderheiten:
0 = ohne 
9 = bitte im Klartext angeben 

Technische Daten:
Signaleingang:

Durchfluss: Frequenzsignal 0,5…2000 Hz,
programmierbare Impulsrate

Temperatur: PT100, 3-Leiter, -10…+150 °C
Anzeige: 2-zeiliges LCD-Display
programmierbare 
Einheiten: l/min, l/h, GPM (US), GPM(UK)

l, m3, GAL(US), GAL(UK)
°C, °F

Versorgung: 12…24 VDC mit integrierter
Sensorversorgung 12 VDC

Umgebungstemperatur: −20…+60 °C
Medientemperatur: −20…+90 °C, abhängig vom 

Sensor DR08
Analogausgang: 0/4…20 mA,

max. Bürde 800 Ohm
oder 0…10 V

Alarmausgang: 2 Transistor-Schaltausgänge,
PNP Open Collector
programmierbar als Min.- oder
Max.-Alarm, einstellbare
Hysterese, Ruhe- oder
Arbeitsstrom-Funktion

Frequenzausgang: PNP Open Collector, TTL-Pegel
Teilerrate programmierbar

elektrischer Anschluss: PVC-Anschlussleitung, 2 m oder
Stecker M12x1 (Anzahl Adern/ 
PINs nach Anforderung

Gehäuse: Edelstahl-Rundgehäuse,
d = 80 mm, h = 55 mm,
350° drehbar

Schutzart: IP65
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Druckverluste: Impulsraten:
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Durchflussmessung und -überwachung

DR12
Präzisions-Turbinen-
Durchflussmesser
für dünnflüssige Medien

• Medienberührte Teile komplett aus
Edelstahl

• Messgenauigkeit: ± 0,5 % bis ± 1%
vom Messwert

• Nennweiten von DN 10 bis DN 400
für Durchflüsse bis 4000 m³/h

• Lieferbar für Drücke bis 400 bar
und Temperaturen bis 150 °C

• Ausführungen mit Gewinde-
oder Flanschanschluss

Beschreibung:

Die Durchflussmesser der Typenreihe DR12 sind robuste 
Messturbinen für den mobilen oder stationären Einsatz. Ein 
axial angeströmtes Turbinenrad dreht sich proportional zur 
mittleren Strömungsgeschwindigkeit in der Rohrleitung.
Das Turbinenrad wird durch einen induktiven Aufnehmer (Spu-
le) berührungslos abgetastet. Die dadurch entstehende Aus-
gangsfrequenz ist ein Maß für die Durchflussmenge.
Der Turbinenkörper und Messeinsatz besteht aus Edelstahl, 
die Lager wahlweise aus Wolfram-Karbid oder PTFE. Die 
Geräte können mit Außengewinde (bis 2“) oder Flansch-
anschluss (bis DN 400) geliefert werden.

Einsatzbereiche:

Die Turbinen-Durchflussmesser DR12 werden hauptsächlich 
zur Erfassung und Messung von dünnflüssigen Medien ver-
wendet. Die verwendeten Werkstoffe, die hohe Druckfestigkeit 
sowie große Messbereichsvielfalt ermöglichen den Einsatz 
dieser Geräte in den unterschiedlichsten Anwendungen in den 
Bereichen Maschinenbau, Chemie, Pharma-, Lebensmittel-
technik und vieles mehr.
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Ausführungen:
Die Turbinendurchflussmesser DR12 werden grundsätzlich mit 
einem Grundkörper aus Edelstahl 1.4541 geliefert.
Der Rotor besteht bei den Nennweiten bis DN 80 aus Edelstahl 
1.4034, bei größeren Nennweiten aus Edelstahl 1.4541.
Die Lager bestehen aus Hartmetall (Wofram-Karbid), optional 
sind PTFE-Lager erhältlich.

Bei der Flanschausfüh-
rung bestehen die Flan-
sche standardmäßig aus 
Stahl 1.1106, als Option 
können  Edelstahlflan-
sche aus 1.4541 geliefert 
werden.
Die Flansche werden an 
dem Grundkörper so 
angeschweißt, dass sie 
nicht mit dem Medium in 
Berührung kommen.

1 = Edelstahlgehäuse DR12
2 = Stahlflansch
3 = Dichtung
4 = Gegenflansch

Sensorsysteme:
Die folgenden Sensorsysteme sind für die DR12 lieferbar:

– Spule mit Vorverstärker
Ausgang: Rechtecksignal, 3-Leiter,
PNP Open Collector, kurzschlussfest
Versorgung: 4,5...28 VDC
– Spule mit Vorverstärker nach NAMUR
Ausgang: Impulse, 2-Leiter
Versorgung: 8 VDC

Einbauhinweis:

Ausgangssignal:
Die DR12 liefern eine dem Durchfluss proportionale Ausgangs-
frequenz, welche in eine für jeden Messbereich typische Impuls-
literzahl umgerechnet wird (siehe Tabelle „Messbereiche“).
Durch Fertigungstoleranzen können die endgültigen Impulsliter-
zahlen bei gleichen Messbereichen um bis zu 10 % voneinander 
abweichen. Daher wird jede Turbine vor der Auslieferung kali-
briert und mit einer individuellen Impulsliterzahl versehen.

Anwendungshinweise:
Beim Einsatz der Tubinendurchflussmesser DR12 sind einige 
Faktoren zu beachten, um eine störungsfreie Funktion zu 
gewährleisten:

Chemische Beständigkeit:

Die DR12 kann für alle Flüssigkeiten eingesetzt werden, welche 
die verwendeten Edelstähle bzw. das Material der Lagerung 
nicht angreifen.

Viskosität:

Turbinendurchflussmessgeräte sind im allgemeinen viskositäts-
abhängig. Auf Grund ihrer Bauweise können die DR12 jedoch 
für Medien mit einer Viskosität von max. 15 cSt problemlos ein-
gesetzt werden. Der zusätzliche Fehler durch die erhöhte Visko-
sität beträgt weniger als 0,5 %.

Gaseinschlüsse:

Luftblasen im Medium sollten unbedingt vermieden werden. Sie 
können einen zusätzlichen Fehler in die Messung einbringen, 
welcher in etwa dem Volumen der durch die Flüssigkeit trans-
portierten Luftblasen entspricht.

Verschmutzung:

Der Feststoffanteil im Medium kann bis zu 50 g/m3 betragen, 
ohne dass die Messgenauigkeit oder die Lebensdauer des Sys-
tems beeinflusst wird. 80 % der Feststoffe sollten eine Partikel-
größe von 50 μm nicht überschreiten, die restlichen 20 % sollten 
kleiner als 500 μm sein.
Fadenförmige Verunreinigungen im Medium müssen unter allen 
Umständen vermieden werden, da sie zur Blockade des Rotors 
führen können.
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Messbereiche:
Code Mess-

bereich
[m3/h]
Wasser

Innen-
durch-
messer
[mm]

Impulse
pro Liter

Druck-
verlust
[bar]

Signal-
pegel
(Spule)
[mVeff]

01 0,055…0,275 6 17000 0,4 40
02 0,11…0,55 6 8500 0,4 40
03 0,22…1,1 12 4090 0,35 60
04 0,44…2,2 15 1960 0,35 80
05 0,8…4 15 1080 0,35 80
06 1,6…8 18 562 0,35 200
07 3,2…16 25 259 0,3 200
08 6,8…34 37 95,3 0,3 250
09 13,6…68 50 60,88 0,3 300
10 27…135 75 16 0,3 400
11 54…270 100 12 0,25 200
12 110…550 150 5,236 0,25 200
13 220…1100 200 3,109 0,25 200
14 380…1900 250 1,8 0,25 200
15 540…2700 300 1,267 0,25 200
16 800…4000 400 0,9 0,25 200

Prozessanschluss:

Innen-
durchmesser
[mm]

Anschlussart

Aussengewinde
G oder NPT

Flanschanschluss

DIN ANSI

    6 3/8" DN 10 3/8" RF
  12 1/2" DN 15 1/2" RF
  15 5/8" DN 15 1/2" RF
  18 3/4" DN 20 3/4" RF
  25 1" DN 25 1" RF
  37 1 1/2" DN 40 1 1/2" RF
  50 2" DN 50 2" RF
  75 - DN 80 3" RF
100 - DN 100 4" RF
150 - DN 150 6" RF
200 - DN 200 8" RF
250 - DN 250 10" RF
300 - DN 300 12" RF
400 - DN 400 16" RF

Druckstufen:

Nennweite
Druckstufen

Gewinde
G oder NPT [bar]

DIN-Flansch
[PN]

ANSI-Flansch
[lbs.]

DN 10 / 3/8"
-

DN 15 / 5/8"

250
(160 für 5/8")

40 / 160 / 250
150 / 300
320 / 400

150 / 300
 600 / 900
1500 / 2500

DN 20 / 3/4" 100 40 150 / 300
DN 25 1"
-

DN 40 / 1 1/2"

100 40 / 160
250 / 320 / 400

150 / 300
600 / 900
1500 / 2500

DN 50 / 2" 100 40 / 64
100 / 160 / 250
320 / 400

150 / 300
600 / 900
1500 / 2500

DN 80 / 3" - 10 / 40
64 / 100 / 160
250 / 320 / 400

150 / 300
600 / 900
1500 / 2500

DN 100 / 4" - 16 / 40
64 / 100
160 / 250

150 / 300
600 / 900
1500 / 2500

DN 150 / 6" - 16 / 40
64 / 100
160

150 / 300
600 / 900
1500

DN 200 / 8"
-

DN 400 / 16"

- 16 / 40
64

150 / 300
600 / 900

Typenschlüssel:
Bestellnummer:               DR12.

Präzisions-Turbinen-
Durchflussmesser

V.09.050D40.H.V.0

Ausführung:
R = Gehäuse Edelstahl,
Gewindeanschluss

S = Gehäuse Edelstahl, Flansche Stahl
V = Gehäuse Edelstahl, 
Flansche Edelstahl

Messbereich:
01…16 = siehe Tabelle „Messbereiche“

Prozessanschluss:
Siehe separaten Typenschlüssel „Prozessanschluss“

Lager:
H = Hartmetall-Lager (nicht für Messbereich 01 + 02)
P = PTFE-Lager

Sensorsystem mit Anschlussstecker EN 175301-803:
V = Spule mit Vorverstärker, 3-Leiter, 4,5...28 VDC (Standard)
N = Spule mit Vorverstärker nach NAMUR, 8 VDC

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Typenschlüssel Prozessanschluss:
Anschlusscode: 050.D.40.

Nennweite:
010 = DN 10 / 3/8"
015 = DN 15 / 1/2"
018 = DN 15 / 5/8"
020 = DN 20 / 3/4"
025 = DN 25 / 1"
040 = DN 40 / 1 1/2"
050 = DN 50 / 2"
080 = DN 80 / 3"
100 = DN 100 / 4"
150 = DN 150 / 6"
200 = DN 200 / 8"
250 = DN 250 / 10"
300 = DN 300 / 12"
400 = DN 400 / 16"
Anschlussart (siehe Tabelle „Prozessanschluss“):
G = Außengewinde G
N = Außengewinde NPT
D = DIN-Flansch
A = ANSI-Flansch
S = Sonderanschluss
Druckstufe (siehe Tabelle „Druckstufen“):
10…400 = 10…400 bar
150…2500 = 150…2500 lbs. (nur für ANSI-Flansche)
320 = Sonderausführung für Gewinde bis 320 bar

(nur mit metrischer Höchstdruck-Verschraubung „S“
für Messbereiche 01…07)
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Technische Daten:
Werkstoffe:

Grundkörper: Edelstahl 1.4571
Rotor: bis DN 80: Edelstahl 1.4034

ab DN 100: Edelstahl1.4541
Lager: Wolfram-Karbid, optional PTFE
Flansche: Stahl 1.1106,

optional Edelstahl 1.4541
Max. Druck: gemäß Tabelle „Druckstufen“

und Typenschlüssel
Medientemperatur: −40…+110 °C mit Stecker nach

EN 175301-803, Form A
Umgebungstemperatur:−40…+60 °C
Genauigkeit:

DR12.x.01…03: ± 1 % vom Messwert 
DR12.x.04…16: ± 0,5 % vom Messwert

Versorgungsspannung:

DR12…V: Spule mit Vorverstärker:
4,5...28 VDC

DR12…N: Spule mit Vorverstärker
nach NAMUR: 8 VDC

Elektrischer Anschluss:
Anschlussstecker EN 175301-803, Form A

3-Leiter mit Vorverstärker

Abmessungen:

Innen-
durch-
messer
ØD
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

L
[mm]

E
(Außen-
gewinde
G oder
NPT)

F
[mm]

6 25 82 50,8 3/8" 12,7
12 25 86 63,5 1/2" 19
15 25 87 63,5 5/8" 19
18 38 89 82,6 3/4" 22
25 38 92 89 1" 23
37 56 99 114 1 1/2" 28
50 70 104 133 2" 29,5

Abmessungen für metrische Höchstdruckverschraubungen
auf Anfrage

Innen-
durch-
messer
ØD
[mm]

C
[mm]

L
[mm]

Innen-
durch-
messer
ØD
[mm]

C
[mm]

L
[mm]

6 95 114 80 140 228
12 102 127 100 154 355
15 115 127 150 180 368
18 115 141 200 236 458
25 126 153 250 265 458
37 126 179 300 290 458
50 132 198 400 345 610

Abmessungen gültig für DIN-Flansche, 
ANSI-Flansche auf Anfrage
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Durchflussmessung und -überwachung

DR15
Flügelrad-Durchflussmesser,
Batteriebetrieben

• für niedrigviskose Flüssigkeiten

• Werkstoff: medienberührte Teile aus PP,
PVDF und Alloy 59

• 2 kalibrierte Messbereiche, 10...60 l/min
20...120 l/min

• 3 zusätzliche, benutzdefinierbare
Messbereiche

• Genauigkeit: ± 2,5 % vom Endwert,
Reproduzierbarkeit < 0,5 % vom Endwert

• Vor-Ort LCD-Anzeige
für Durchfluss und Gesamtmenge

• batteriebetrieben

Beschreibung:

Ein in das Messrohr montiertes Flügelrad wird durch das strö-
mende Medium in Drehung versetzt. Diese Drehung wird mit-
tels Magneten berührungslos auf zwei Reedrelais übertragen 
und als durchflussproportionale Frequenz an eine Auswerte-
elektronik übergeben. Die Elektronik berechnet daraus den 
Durchflusswert, der auf der LCD-Anzeige ausgegeben wird. 

Einsatzbereiche:

Die Durchflussmesser und -zähler DR15 werden zur Über-
wachung und Messung von niedrig-viskosen Flüssigkeiten wie 
Wasser, Diesel, Natronlauge o. ä. verwendet. Einsatzmöglich-
keiten ergeben sich z. B. In der Kühlmittelüberwachung und in 
der chemischen Industrie.
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Ausführungen:
DR15.PP… Messrohr aus PP

DR15.PO… Messrohr aus POM (auf Anfrage)

DR15.PV… Messrohr aus PVDF (auf Anfrage)

Messbereiche:
DR15.x.1… 10…60 l/min

DR15.x.2… 20…120 l/min

Elektronikausführungen:
DR15…EB… Batteriebetrieb

DR15…0 mit LCD-Anzeige

Messgenauigkeit:

*) Unter Referenzbedingungen (Messmedium: Wasser; Umgebungs- und Wasser-        
   temperatur: 20 °C; Einhaltung der minimalen Einlauf- und Auslaufstrecken und passendem
   Innendurchmesser der Rohre)

Abmessungen:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                    DR15.

Flügelrad-Durchflussmesser,
batteriebetrieben

S.PP.1.EB.K.0

Prozessanschluss:
S = G 1 AG (Standard)

Werkstoff:
PP = Polypropylen
PO = POM
PV = PVDF

Messbereiche:
1 = 10-60 l/min
2 = 20-120 l/min

Versorgung:
EB = Batterie

Elektronikausführung:
0 = mit LCD-Anzeige

Sonderheit:
0 = ohne
9 = Bitte im Klartext angeben

Weitere Ausführungen wie: Prozessanschluss 1" NPT, Messrohr aus
POM oder PVDF auf Anfrage.

Technische Daten:
max. Druck:
bei 20 °C: 10 bar
bei 40 °C: 8 bar (PVDF), 7 bar (POM, PP)
bei 60 °C: 6 bar (PVDF), 4 bar (POM), 3 bar (PP)

max. Medium-
Temperatur: 60 °C
Prozessanschluss: 1" AG, G oder NPT

75 cm Ein-/Auslaufstrecke empfohlen
Werkstoffe:
Messrohr: POM, PP oder PVDF
Flügelrad: PVDF
Achse: NiCr23Mo16Al 2.4605 (Alloy 59)
Dichtung: FKM

Elektronikgehäuse:Kunststoff
Einbaulage: bevorzugt horizontal,

Anzeige nach oben
Genauigkeit: ± 2,5 % v. E. für Durchfluss,

± 1,5 % der eingestellten Menge
für Dosierung (<20 l/min: ± 3 %)

Auflösung: 0,05 L
Anzeige: LCD, 2 x 6-stellig
Bedienung: Folientastatur mit 5 Tasten
Versorgung: Lithium-Batterie

Typ AA, 3,6 V, 2300 mAh
Gewicht: ca. 300 g
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Durchflussmessung und -überwachung

DR20
Schaufelrad 
Durchflusstransmitter

• für niedrigviskose Flüssigkeiten

• großer Messbereich

• hochwertige Lagerung

• hohe Genauigkeit

• weitestgehend temperaturunabhängig

• lineares Ausgangssignal

• kleine Einbaumaße

Beschreibung:

Die Durchflusstransmitter der Typenreihe DR20 arbeiten nach 
dem Schaufelradprinzip. Das Schaufelrad wird einseitig vom 
Medium angeströmt und in Rotation versetzt. Dadurch ergibt 
sich eine niedrige Ansprechempfindlichkeit verbunden mit 
einer hohen Messbereichsspanne von bis zu 1:20. Die Geräte 
sind in der Ausführung mit T-Stück für Nennweiten von DN 15 
bis DN 50 lieferbar. Somit können Messbereiche von anfangs 
2,5 l/min bis hin zu 580 l/min abgedeckt werden. 
Eine Aufschweißversion kann prinzipiell für die unterschied-
lichsten Rohrdurchmesser eingesetzt werden, das Ausgangs-
signal ist hierbei der Strömungsgeschwindigkeit proportional 
und deckt den Bereich 0,3 bis 5 m/s ab.

Einsatzbereiche:

Die Flügelrad Durchflussmesser vom Typ DR20 können zur 
Durchflussmessung aller niedrigviskosen Flüssigkeiten einge-
setzt werden, welche die verwendeten Materialien nicht 
angreifen.
Durch die hochwertige Lagerung sind die Geräte zuverlässig 
einsetzbar.
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Ausführung:

Anschluss: Aufschweißstutzen (Typ A)
oder T-Stück mit R-Gewinde

Gehäuse: Edelstahl 1.4571

Schaufelrad: POM

Lager: Saphir / Rubin

Achse: Hartferrit

Schutzklasse: IP65

Sensor: Hallsensor / Magnet

Genauigkeit: +/- 2% vom Endwert

Stromversorgung: 12...26 VDC

Ausgang: Analogausgang 4...20 mA oder
Impulsausgang 125...32000 Hz

Temperaturbereich: -40...+100°C
(130°C auf Anfrage)

max. Druck: 25 bar

Stromverbrauch: 50 mA max.

Elektr. Anschluss: Kabel 3,0 m

Messbereiche:

DN R Messbereich l/min

15 1/2“ 2,5...50
20 3/4“ 5,5...92
25 1“ 8...145
32 1 1/4“ 14...240
40 1 1/2“ 22...375
50 2“ 35...580

A 0,3...5  m/s

Das Ausgangssignal kann werksseitig auf einen anderen Wert 
als den Messbereichsendwert eingestellt werden.
Bitte bei Bestellung angeben.
Der Impulsausgang kann werkseitig von min. 125 Hz bis max.
32000 Hz festgelegt werden.

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                           DR20.
Schaufelrad Durchflusstransmitter

15.Axxx.0

Anschluss und Messbereich:
15=T-Stück     1/2“, 2,5...50 l/min
20=T-Stück     3/4“, 5,5...92 l/min
25=T-Stück        1“, 8...145 l/min
32=T-Stück 1 1/4“, 14...240 l/min
40=T-Stück 1 1/2“, 22...375 l/min
50=T-Stück       2“, 35...580 l/min
A =Aufschweißversion für Strömungs-

geschwindigkeiten von 0,3...5 m/s

Ausgang:
Axxx=4...20 mA, xxx = Einstellung 20 mA
Fxxx=Impulsausgang, xxx = Frequenz (125...32000 HZ)

Sonderheit:
0 = Ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Für eine Anfrage bzw. Bestellung teilen Sie uns bitte noch 
folgende Angaben mit:
• Medienviskosität, falls abweichend von Wasser
• Druck und Temperatur
• Einbaulage und Durchflussrichtung

Abmessungen:

Nennweite Länge A [mm] Länge B [mm]

DN 15 80 43
DN 20 55 43
DN 25 58 51
DN 32 65 62
DN 40 67 68
DN 50 78 81
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Durchflussmessung und -überwachung

DR54
Kunststoff Flügelrad-Durchflussmesser
für kleine Mengen

• für Flüssigkeiten

• Messbereiche 4...60 bis 20...300 l/h

• Gehäuse aus POM oder ECTFE

• lageunabhängig

• keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich

• max. Druck: 10 bar

• max. Temperatur: 80 °C

Beschreibung:

Die Flügelrad-Durchflussmesser der Typenreihe DR54 messen 
den Durchfluss von Wasser und wasserähnlichen Medien 
auch in kleinen Messbereichen. Sie bestehen aus einem Sen-
sor und einem optionalen Messumformer. 
Der Sensor verfügt über ein Flügelrad, welches in einem 
Gehäuse aus POM oder ECTFE eingebaut ist und von dem 
strömenden Medium in Rotation versetzt wird. Diese Drehbe-
wegung wird über einen Hall-Sensor-System abgegriffen und 
als durchflussproportionales Frequenzsignal ausgegeben. 
Optional steht eine komfortable Auswerteelektronik mit Anzei-
ge zur Verfügung, die auch auf das Durchflussgerät montiert 
werden kann. 

Einsatzbereiche:

Die Flügelrad Durchflussmesser DR54 sind wegen Ihrer 
Bauart aus unempfindlichen Kunststoffen sehr resistent 
gegenüber vielen Prozessmedien. Nahezu alle niedrigviskose 
Flüssigkeiten können mit diesem Gerät zuverlässig und 
kostengünstig gemessen werden. 

Häufige Applikationen:
• Kühlkreisläufe
• Osmoseanlagen
• Galvaniken / Fotoindustrie
• Landwirtschaft / Gärtnereien
• Abfüllanlagen / Waschanlagen
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Ausführungen:
• Kunststoff POM
• Kunststoff ECTFE

Technische Daten:
Messbereiche: 1:4...60 l/h

2:6...130 l/h
3:12...250 l/h
4:20...300 l/h

Messgenauigkeit: +/- 2,5 % v. Mittelwert
Wiederholgenauigkeit: +/- 1 %
Serienstreuung: Max. 2%
Max. Betriebsdruck: 10 bar (höher auf Anfrage)
Max. Betriebstemp.: -10...60 °C (Ausgang 4...20 mA 

oder Auswerteelektronik)
-10...80 °C (Ausgang Push-Pull)
(höher auf Anfrage)

Lagerung: Zapfenlagerung
Versorgungsspannung: 4,5...24 VDC (Push-Pull)

8...24 VDC (4...20 mA-Ausgang)
Prozessanschluss: Verschieden, siehe Typenschlüssel
Rotor / Flügelrad: 6 Flügel (1 oder 3 Impulse/U)

Materialien:

Gehäuse: POM oder ECTFE
Lager: POM, ECTFE, Rubin oder Al2O3
Achse: Edelstahl, Saphir oder Al2O3
Dichtungen: FKM, EPDM, FFKM (Kalrez)

Ausgangssignal: Push-Pull oder 4...20 mA
Push-Pull 
Impulsausgang:

Impulse siehe Tabelle rechts unten

Analogausgang: 4...20 mA (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss:PVC-Kabel, lose Kabelenden

M12 Stecker an PVC Kabel
Würfelstecker nach
EN 175301-803A

Einbaulage: Unabhängig, waagerecht in 
Pfeilrichtung beste Entlüftung

Schutzart: IP65

Abmessungen:

Typenschlüssel:
Bestellnummer:         DR54.

Flügelrad Durchflusssensor

P.1.A.1.A.F. P.1.0

Gehäusewerkstoff:
P = Kunststoff POM
E = Kunststoff ECTFE

Messbereiche:
1:4...60 l/h
2:6...130 l/h
3:12...250 l/h
4:20...300 l/h

Prozessanschlussart:
A = G ¼ AG
B = Schlauchanschluss Ø 6 mm
C = Schlauchanschluss Ø 9 mm
D = AG 5/8“ UNF

Impulse / Anzahl Flügelradmagnete: 
1 = 1 Impuls/U (1 Magnet)
3 = 3 Impulse/U (3 Magnete)
(Erhöhung der Impulsfrequenz auf Anfrage)

Material Lager / Achse*:
A = Gehäusematerial (POM oder ECTFE) / Edelstahl
B = Rubin / Edelstahl
C = Rubin / Saphir
D = Al2O3 / Al2O3

Dichtung:
F = FKM
E = EPDM
K = FFKM

Ausgangssignal:
P = Push-Pull
A = 4...20 mA
9 = ohne (nur in Verbindung mit Auswerteelektronik AZ50) 

Elektrischer Anschluss:
1 = 1 m PVC Kabel (3-adrig)
2 = 1,9 m PVC Kabel (3-adrig)
3 = 3 m PVC Kabel (3-adrig)
4 = M12 Stecker an PVC Kabel 1,9 m 
5 = Würfelstecker nach EN 175301-803A
6 = vorbereitet für Auswerteelektronik AZ50

Sonderheit:
0 = ohne
MP = mit Montageplatte zur Wandmontage
9 = bitte im Klartext angeben
*Für eine optimale Auswahl der Materialien bitte Medium, 
Messbereich, Betriebsdruck und -temperatur angeben 

Zubehör:
AZ50 Auswerteelektronik mit komfortabler Anzeige
Analogausgang, Schaltpunkte, uvm.

Push-Pull Impulsausgang:

Mess-
bereich

Anlauf 
bei [l/h]

Qmax
[l/h]

Impulse/
Umdrehung

Impulse/
Liter

4...60 l/h 1 80
1 2930
3 8300

6...130 l/h 2,5 150
1 1900
3 5660

12...250 l/h 6 250
1 1190
3 3560

20...300 l/h 10 350
1 415
3 1230

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060         
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

tttt

Du
rc
hf
lu
ss



S T S T

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com138

Durchflussmessung und -überwachung

DR56
Kunststoff Flügelrad-Durchflussmesser

• für Flüssigkeiten

• Messbereich 20...1000 l/h

• Prozessanschluss G 3/8 AG

• Gehäuse aus POM oder ECTFE

• lageunabhängig

• keine Ein- und Auslaufstrecken
erforderlich

• max. Druck: 10 bar

• max. Temperatur: 80 °C

Beschreibung:

Die Flügelrad-Durchflussmesser der Typenreihe DR56 messen 
den Durchfluss von Wasser und wasserähnlichen (niedrigvis-
kosen) Medien. Sie bestehen aus einem Sensor und einem 
optionalen Messumformer. 
Der Sensor verfügt über ein Flügelrad, welches in einem 
Gehäuse aus POM oder ECTFE eingebaut ist und von dem 
strömenden Medium in Rotation versetzt wird. Diese Drehbe-
wegung wird über einen Hall-Sensor-System abgegriffen und 
als durchflussproportionales Frequenzsignal ausgegeben. 
Optional steht eine komfortable Auswerteelektronik mit Anzei-
ge zur Verfügung, die auch auf das Durchflussgerät montiert 
werden kann. 

Einsatzbereiche:

Die Flügelrad Durchflussmesser DR56 sind wegen Ihrer Bau-
art aus unempfindlichen Kunststoffen sehr resistent gegen-
über vielen Prozessmedien. Nahezu alle niedrigviskose Flüs-
sigkeiten können mit diesem Gerät zuverlässig und kosten-
günstig gemessen werden. 

Häufige Applikationen:
• Kühlkreisläufe
• Osmoseanlagen
• Galvaniken / Fotoindustrie
• Landwirtschaft / Gärtnereien
• Abfüllanlagen / Waschanlagen
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Ausführungen:
• Kunststoffgehäuse POM
• Kuststoffgehäuse ECTFE

Technische Daten:

Durchflussbereich: 20...1000 l/h
Messgenauigkeit: +/- 2,5 % v. Mittelwert
Wiederholgenauigkeit: +/- 1 %
Serienstreuung: Max. +/-2 %
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Betriebstemp.: -10...60 °C (Ausgang 4...20 mA 

oder Auswerteelektronik)
-10...80 °C (Ausgang Push-Pull)
(höher auf Anfrage)

Lagerung: Zapfenlagerung
Versorgungsspannung: 4,5...24 VDC (Push-Pull)

8...24 VDC (4...20 mA-Ausgang)
Prozessanschluss: G 3/8 AG
Rotor / Flügelrad: 6 Flügel (1 oder 3 Impulse/U)

Materialien:

Gehäuse: POM oder ECTFE
Lager: POM, ECTFE, Rubin oder Al2O3
Achse: Edelstahl, Saphir oder Al2O3
Dichtungen: FKM, EPDM, FFKM (Kalrez)

Ausgangssignal:

Push-Pull 
Impulsausgang:

146 Impulse/l bei 1 Impuls/U oder
438 Impulse/l bei 3 Impulse/U

Analogausgang: 4...20 mA (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss:PVC-Kabel, lose Kabelenden

M12 Stecker an PVC Kabel
Würfelstecker nach
EN 175301-803A

Einbaulage: Unabhängig, waagerecht in 
Pfeilrichtung beste Entlüftung

Schutzart: IP65

Abmessungen:

Typenschlüssel:
Bestellnummer:          DR56.

Flügelrad Durchflusssensor

P.1.A.1.A.F.P.1.0

Gehäusewerkstoff:
P = Kunststoff POM
E = Kunststoff ECTFE

Messbereiche:
1:20...1000 l/h

Prozessanschlussart:
A = G 3/8 AG

Impulse / Anzahl Flügelradmagnete: 
1 = 1 Impuls/U, 146 Impulse/l (1 Magnet)
3 = 3 Impulse/U, 438 Impulse/l (3 Magnete)
(Erhöhung der Impulsfrequenz auf Anfrage)

Material Lager / Achse*:
A = Gehäusematerial (POM oder EPDM) / Edelstahl
B = Rubin / Edelstahl
C = Rubin / Saphir (nur bis 500 l/h verwendbar)
D = Al2O3 / Al2O3 (erst ab 80 l/h verwendbar)

Dichtung:
F = FKM
E = EPDM
K = FFKM (Kalrez)

Ausgangssignal:
P = Push-Pull Impulsausgang
A = 4...20 mA (2-Leiter)
9 = ohne (nur in Verbindung mit Auswerteelektronik AZ50) 

Elektrischer Anschluss:
1 = 1 m PVC Kabel (3-adrig)
2 = 1,9 m PVC Kabel (3-adrig)
3 = 3 m PVC Kabel (3-adrig)
4 = M12 Stecker an PVC Kabel 1,9 m 
5 = Würfelstecker nach EN 175301-803A
6 = vorbereitet für Auswerteelektronik AZ50

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben
*Für eine optimale Auswahl der Materialien bitte Medium, 
Messbereich, Betriebsdruck und -temperatur angeben 

Zubehör:
AZ50 Auswerteelektronik mit komfortabler Anzeige
Analogausgang, Schaltpunkte, uvm.
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Durchflussmessung und -überwachung

DR58    
Messing Flügelrad-Durchflussmesser

• für Flüssigkeiten

• Messbereiche:
50...3000 l/h (G ¾ AG),
100...5000 l/h (G 1 AG)

• robustes Gehäuse aus Messing 

• lageunabhängig

• keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich

• max. Druck: 10 bar

• max. Temperatur: 80 °C

Beschreibung:

Die Flügelrad-Durchflussmesser der Typenreihe DR58 messen 
den Durchfluss von Wasser und wasserähnlichen Medien. Sie 
bestehen aus einem Sensor und einem optionalen Messum-
former. 
Der Sensor verfügt über ein Flügelrad, welches in einem 
Gehäuse aus Messing eingebaut ist und von dem strömen-
den Medium in Rotation versetzt wird. Diese Drehbewegung 
wird über einen Hall-Sensor-System abgegriffen und als 
durchflussproportionales Frequenzsignal ausgegeben. 
Optional steht eine komfortable Auswerteelektronik mit Anzei-
ge zur Verfügung, die auch auf das Durchflussgerät montiert 
werden kann. 

Einsatzbereiche:

Die Flügelrad Durchflussmesser DR58 sind wegen Ihrer 
robusten Bauart auch bei rauen Prozessbedingungen einsetz-
bar. Nahezu alle niedrigviskose Flüssigkeiten können mit 
diesem Gerät zuverlässig und kostengünstig gemessen wer-
den. 

Häufige Applikationen:
• Kühlkreisläufe
• mengenproportionale Dosierung
• Landwirtschaft / Gärtnereien
• Abfüllanlagen / Waschanlagen
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Ausführungen:
G ¾ AG:Messbereich: 50...3000 l/h*

Durchflussbereich:30...3000 l/h*

G 1 AG: Messbereich: 100...5000 l/h*
Durchflussbereich:50...5000 l/h*

(*Wasser bei 21 °C)

Technische Daten:

Messbereiche:
(Wasser bei 21 °C)

50...3000 l/h 
100...5000 l/h

Messgenauigkeit: +/- 2 % v. Mittelwert
Wiederholgenauigkeit: +/- 0,8 %
Serienstreuung: Max. +/- 2 %
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Betriebstemp.: -10...80 °C 
Lagerung: Körnerlager mit Zentrierring
Viskosität: 1...10 cSt
Prozessanschluss: 2 x G ¾ AG oder

2 x G 1 AG
Materialien:

Gehäuse: Messing
Lager/Rotor: PA 66
Achse: Edelstahl
Magnete: Keramisch gebunden
Dichtungen: NBR

Elektrischer Anschluss:Würfelstecker nach 
EN 175301-803A

Versorgungsspannung: 4,5...24 VDC
Ausgangssignal: Rechteckimpuls, Push-Pull 
Ausgangsstrom: Max. 11 mA bei 24 VDC
Einbaulage: Unabhängig, waagerecht in 

Pfeilrichtung beste Entlüftung
Gewicht: ca. 500 g
Schutzart: IP65

Abmessungen:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:              DR58.

Flügelrad Durchflusssensor

1.P.0

Prozessanschluss / Messbereich:
1= G 3/4 AG / 50...3000 l/h, 77,6 Impulse/l
2= G 1 AG / 100...5000 l/h, 45,6 Impulse/l

Ausgangssignal:
P = Push-Pull (Frequenzausgang)
A = Analogausgang 4...20 mA
9 = vorbereitet für Auswerteelektronik AZ 50

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör:
AZ50 Auswerteelektronik mit komfortabler Anzeige
Analogausgang, Schaltpunkte, uvm.

Elektrischer Anschluss:
PIN 1: +4,5...24 VDC
PIN 2: Signal
PIN 3: Masse GND

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060         
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

tttt

Du
rc
hf
lu
ss



S T S T

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com142

Durchflussmessung und -überwachung

DOZ01
Ovalradzähler für geringe
Durchflussmengen

• viskositätsunabhängig

• kompakte Ausführung,
Enlaufstrecken nicht notwendig

• Werkstoffe: PP, ECTFE
oder Edelstahl

• Ausgangssignale:
Impulse, 4...20 mA oder
2 Grenzwertrelais

Beschreibung:

Der Ovalradzähler DOZ01 misst den Volumenstrom flüssiger
Medien von Wasser bis zu einer maximalen Viskosität von
200 cSt, unabhängig von der tatsächlichen Viskosität des
Mediums. 
In einer Messkammer werden zwei miteinander verzahnte
Ovalräder durch das fließende Medium in Rotation versetzt.
Diese Drehbewegung wird über einen Hallsensor erfasst und
als Impuls ausgegeben. Die Ausgangsfrequenz dieser Impulse
ist direkt proportional zum Durchfluss. Alternativ kann der
Impulsausgang durch eine nachgeschaltete Elektronik in ein
analoges Ausgangssignal 4...20 mA oder in 2 Grenzkontakte
umgewandelt werden. Die Ovalradzähler können in verschie-
denen Werkstoffkombinationen wie PP, ECTFE oder Edelstahl
mit Ovalrädern aus PEEK geliefert werden. 
Unterschiedlichste Achsen und Dichtungen erlauben die
Anpassung des DOZ01 an die verschiedensten Medien. Es
stehen 2 Messbereiche (8...40 l/h und 14...80 l/h) zur Verfü-
gung.

Einsatzbereiche:

Die Ovalradzähler DOZ01 werden überall dort eingesetzt, wo
der Durchfluss von Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Visko-
sitäten zuverlässig und kostengünstig gemessen werden
muss, z. B.:

– in Zentralschmieranlagen
– für Transformatorenöle
– für aggressive Flüssigkeiten in der chemischen-Industrie
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Ausführungen:
DOZ01.P.: Standard-Ausführung Gehäuse aus PP,

Ovalräder aus PEEK, Achse aus Zirkonoxid
(optional Keramik), Dichtungen FKM (optional
EPDM oder FFKM)

DOZ01.E.: Ausführung für aggressive Medien, Gehäuse
aus ECTFE, Ovalräder aus PEEK,Achse aus
Zirkonoxid (optional Keramik), Dichtungen
FKM (optional EPDM oder FFKM)

DOZ01.V.: Edelstahl-Ausführung für höhere Betriebs-
drücke bis 20 bar, Gehäuse aus Edelstahl
1.4401, Ovalräder aus PEEK, Achse aus
Zirkonoxid (optional Keramik), Dichtungen
FKM (optional EPDM oder FFKM)

Messbereiche:

Mess-
bereich
[l/h]

An-
schluss
(G oder
NPT IG)

Anlauf
bei
[l/h]

Breite
[mm]

Höhe
ohne
Stecker
[mm]

Tiefe
[mm]

Impulse / l
ca.*)

8…40 1/4" 2 54 45 45 6000
14…80 1/4" 5 54 45 45 3400

*) Die Angabe der Impulse/Liter können fertigungsbedingt um ca. ± 3 %
variieren. Jedes Gerät wird vor der Auslieferung individuell eingemessen
und mit der genauen Impulsliter-Zahl gekennzeichnet.

Ausgangssignale:
DOZ01…P: Impulsausgang

Rechteckimpulse
DOZ01…A: Analogausgang

4…20 mA, 2-Leiter
DOZ01…S: Schaltausgang

2 Grenzwertrelais (0,1 A bei 24 VDC)
Programmierbar und Impulsausgang

Elektrischer Anschluss:
DOZ01.P. DOZ01.A. DOZ01.S.

Versorgung Pin 1 - weiß
Signal Pin 2 - grün
Masse Pin 3 - braun
Relais 1 - - gelb
Relais 1 - - grau
Relais 2 - - rosa
Relais 2 - - blau
4…20 mA Signal + - Pin 1 -
4…20 mA Signal - - Pin 2 -

Optionen:
• Dichtungen aus EPDM oder FFKM
• Achse aus Keramik

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                      DOZ01.

Ovalradzähler für geringe
Durchflussmengen

P.V.1.P.0.0.

Ausführung:
P = Gehäuse PP, Ovalräder PEEK
E = Gehäuse ECTFE, Ovalräder PEEK
V = Gehäuse Edelstahl, Ovalräder PEEK

Dichtung:
V = FKM (Standard)
E = EPDM
K = FFKM

Messbereich:
1 = 8…40 l/h
2 = 14…80 l/h

Ausgangssignal:
P = Impulsausgang
A = Analogausgang 4…20 mA
S = 2 Grenzwertrelais und Impulsausgang

Prozessanschluss:
0 = G 1/4
N = 1/4“ NPT

Optionen:
0 = ohne
1 = Achse aus Keramik
9 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:
Max. Druck:

PP: 10 bar
ECTFE: 10 bar
Edelstahl: 20 bar

Mediumstemperatur: 0…80 °C
Messgenauigkeit:

5…200 cSt: ± 2,5 % vom Endwert
< 5 cSt: ± 4 %

Prozessanschluss: G 1/4 IG, optional NPT
Einbaulage: beliebig
Spannungsversorgung:

Impulsausgang: 4,5…24 VDC
Analogausgang: 15…24 VDC
Grenzwertrelais: 15…24 VDC

Elektrischer Anschluss:

Impuls- und
Analogausgang: Würfelstecker nach

EN 175301-803A
Grenzwertrelais: Steckeranschluss mit Gegenstecker

und 1 m Kabel
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Durchflussmessung und -überwachung

DV01
Zahnrad-Volumensensor
für viskose Flüssigkeiten
für OEM-Anwendungen

• für Medien mit Viskositäten
zwischen 20-4000 cSt

• Low-Cost-Ausführung

• Aluminium- oder
Edelstahlausführung

• geringer Druckverlust

• hohe Druckfestigkeit

• geringe Einbaumaße

• beliebige Durchflussrichtung

Beschreibung:

Das Messwerk des Durchflussmessers DV01 besteht aus 
einem Zahnradpaar, welches nach dem Arbeitsprinzip einer 
Zahnradpumpe vom Flüssigkeitsstrom angetrieben wird.
Die Messwerklagerung ist als radiales und axiales Gleitlager 
(DV01.2: Kugellager) ausgebildet. Über einen von der Mess-
kammer hermetisch abgetrennten magnetoresistiven Sensor 
wird die Bewegung der Zahnräder abgetastet. Der Zahnrad-
Durchflussmesser DV01 zeichnet sich durch sehr geringen 
Durchflusswiderstand und besonders niedrigen Schall-
druckpegel aus.

Einsatzbereiche:

Die Zahnrad-Durchflussmesser der Typenreihe DV01 werden 
hauptsächlich für die Verbrauchsmessung, die Steuerung von 
Abfüllvorgängen sowie zur Schmierstellenüberwachung einge-
setzt. Sie sind durch ihre geringen Abmessungen und vor 
allem durch den niedrigen Preis hervorragend für OEM-
Anwendungen verwendbar.
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Ausführungen und Messbereiche:
Typ Mess-    

bereich 

[l/min]

Viskositäts-
bereich

[cSt]

An-
schluss

Mess-
volumen

[ml/Impuls]

Auflösung

[Impulse/l]
DV01.0 0,02- 4 20…4000 G 1/4 IG 0,04 25000
DV01.1  0,25…10 20…4000 G 3/8 IG 0,2 5.000
DV01.2 0,16…16 20…3000 G 3/8 IG 0,25 4.082
DV01.3 1…65 20…4000 G 3/4 IG 2 500
DV01.4 1…200 20…4000 G 1 IG 5,2 191,5

Werkstoffe:
Typ Gehäuse Zahnräder Lager
DV01.0A Aluminium

eloxiert
Edelstahl
1.4462

Kugellager

DV01.0E Edelstahl
1.4404 

Edelstahl
1.4462

Kugellager

DV01.1A Aluminium 
(eloxiert)

Stahl Kunststoffgleitlager

DV01.1E Edelstahl
1.4404 

Edelstahl
1.4462

Kunststoffgleitlager

DV01.2A Aluminium
(eloxiert)

Stahl Kugellager

DV01.3A Aluminium Stahl Mehrschichtgleitlager
DV01.4A Aluminium Stahl Kugellager

Abmessungen:
DV01.0A / DV01.0E: b = 55 mm, t = 55 mm, h = 46 mm

DV01.1A und DV01.1E: b = 55 mm, t = 65 mm, h = 108 mm

(DV01.2A: wie DV01.1A, jedoch Gehäuse b = 55 mm, t = 65 mm, 
h = 108 mm)

DV01.3A: b = 90 mm, t = 100 mm, h = 73 mm

DV01.4A: b = 120 mm ; t = 170 mm ; h = 105 mm

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                         DV01.

Zahnrad-Volumensensor

1A.0.0

Messbereiche:
0A = 0,02…4 l/min, Aluminium
0E = 0,02…4l/min, Edelstahl
1A = 0,25…10 l/min, Aluminium
1E = 0,25…10 l/min, Edelstahl
2 A = 0,16…16 l/min,Aluminium
3A = 1…65 l/min, Aluminium
4A = 1…200 l/min, Aluminium

Anzeige:
0 = ohne Anzeige
DVA= vorbereitet für Aufsteckanzeige DVA
   (Datenblatt auf nachfolgenden Seiten)

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Elektrischer Anschluss:

Technische Daten:
max. Druck:

DV01.0A: 200 bar
DV01.0E: 160 bar
DV01.1A und DV01.1E: 160 bar
DV01.2A: 160 bar
DV01.3A: 160 bar
DV01.4A:   80 bar

Medium-Temperaturbereich: −10 °C…+80 °C
Messgenauigkeit:

DV01.0A und DV01.0E: ±2 %
DV01.1A und DV01.1E: ±3 %
DV01.2A: ±0,3 %
DV01.3A: ±2,5 %
DV01.4A: ±1 %

Gewicht:
DV01.0A und DV01.0E: 0,5 kg
DV01.1A und DV01.1E: 0,5 kg
DV01.2A: 0,7 kg
DV01.3A: 1,9 kg
DV01.4A: 6 kg

Versorgungsspannung: 12…30 VDC,
verpolungssicher

Leistungsaufnahme: 0,9 W
Ausgangssignal: Rechteckimpulse,

min. 0,8 x UB,
Tastverhältnis
1:1 (±15 %)

Schutzart: IP65
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Durchflussmessung und -überwachung

DV04
Hochgenauer
Zahnrad-Volumensensor für
viskose Flüssigkeiten

• für Medien mit Viskositäten ab 20 cSt

• hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis

• Guss- oder Edelstahlausführung

• Genauigkeit besser 0,3 % vom Messwert

• hohe Auflösung

• druckfest bis 400 bar

• geringe Einbaumaße

Beschreibung:

Das Messwerk des Durchflussmessers DV04 besteht aus 
einem Zahnradpaar, welches nach dem Arbeitsprinzip einer 
Zahnradpumpe vom Flüssigkeitsstrom angetrieben wird.
Die Messwerklagerung ist als Gleitlager oder Kugellager aus-
gebildet. Über zwei um 90° phasenverschobene, von der 
Messkammer hermetisch abgetrennte magnetoresistive Sen-
soren wird die Bewegung der Zahnräder abgetastet.
Diese zwei-kanalige Abtastung ermöglicht mittels einer geeig-
neten Elektronik eine höhere Messwertauflösung sowie die 
Erkennung der Durchflussrichtung. Optional sind alle Geräte in 
explosionsgeschützter Ausführung mit separatem Schaltver-
stärker lieferbar. Der Zahnrad-Durchflussmesser DV04 
zeichnet sich durch sehr geringen Durchflusswiderstand und 
besonders niedrigen Schalldruckpegel aus.

Einsatzbereiche:

Durch die hervorragende Messgenauigkeit, verbunden mit der 
hohen Auflösung, eignen sich diese Geräte besonders für den 
Einsatz in Prüfständen zur Messung kleiner und kleinster 
Durchflussmengen.

Weitere Einsatzgebiete:
• Verbrauchsmessung
• Steuerung von Abfüllvorgängen
• Dosierung von Ölen und Chemikalien
• Durchflussmessung von Farben und Lacken
• Verhältnisregelung von Polyol und Isocyanat
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Baureihe (Tab. 1):
Je nach Einsatzgebiet und Medieneigenschaften sind die
DV04 in 8 verschiedenen Baureihen lieferbar:

Bau-
reihe

Werk-
stoff

min.
Viskosität
[mm²/s]

Genauigkeit 
[% vom 
Messwert]

Medieneigenschaften

Viskosität Schmier-
fähigkeit

1 GGG40 20 ± 0,3 niedrig gut
2 GGG40 50 ± 0,5 mittel gut
3 GGG40 100 ± 1,0 hoch gut
4 GGG40 100 ± 0,5 mittel gering
5 Edelstahl 

1.4404
100 ± 0,5

DV04.2: ± 3
mittel gering

6 Edelstahl 
1.4404

20 ± 0,3 niedrig gut

7 GGG40 20 ± 1 niedrig gering
8 Edelstahl 

1.4404
20 ± 1 niedrig gering

Prozessanschluss (Tab. 2):
Baureihe 1 2 3 4 5 6 7 8

MB-Code Kugel-
lager

Kugel-
lager

Bronze-
Gleitlager

Hartmetall-
Gleitlager

Hartmetall-
Gleitlager

Kugel-
lager

Hybrid-
Kugellager

Hybrid-
Kugellager

DV04.2 G 3/8 - - - G 1/8 G 1/8 G 3/8 G 1/8

DV04.3 G 3/8 - - - - G 1/4 G 3/8 G 1/4

DV04.4 G 3/8 G 3/8 - G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8

DV04.5 G 1/2 
oder 
G 3/4

- - G 1/2 
oder 
G 3/4

- - - -

DV04.6 G 1/2 
oder 
G 3/4

G 1/2 
oder 
G 3/4

G 1/2 
oder 
G 3/4

G 1/2 
oder 
G 3/4

G 1/2 G 1/2 G 1/2 oder 
G 3/4

G 1/2 

DV04.7 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 - -

DV04.8 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 - -

DV04.9 SAE*) - - - - - - -

DV04.10 SAE*) - - - - - - -

*)SAE-Flansch, d = 38 mm

Messbereiche [l/min] (Tab. 3):
MB-
Code 

Baureihe

1 2 3 4 5 6 7 8

DV04.2 0,008-2 - - - 0,02-2 0,008-2 0,008-2 0,008-2
DV04.3 0,02-4 - - - - 0,02-4 0,02-4 0,02-4
DV04.4 0,16-16 0,16-16 - 0,16-16 0,16-16 0,16-16 0,16-16 0,16-16
DV04.5 0,2-40 - - 0,2-30 - - - -
DV04.6 0,4-80 0,4-80 0,6-40 0,3-60 0,3-60 0,4-80 0,4-80 0,4-80
DV04.7 0,6-160 0,6-160 - 0,6-100 0,6-100 0,6-160 - -
DV04.8 1-250 1-250 1,2-80 1-160 1-160 1-250 - -
DV04.9 2-600 - - - - - - -
DV04.10 3-700 - - - - - - -

Kenngrößen (Tab. 4):
MB-Code Max. Druck 

[bar]
Druckspitze 
[bar]

Schall-
druckpegel 
[dB(A)]

Auflösung 
[Imp./l]

DV04.2 400 480 < 60 40.000
DV04.3 400 480 < 60 25.000
DV04.4 400 480 < 60 4.081,63
DV04.5 400 480 < 70 2.500
DV04.6 400 480 < 70 965,25
DV04.7 315 350 < 70 333,33
DV04.8 315 350 < 72 191,5
DV04.9 400 480 < 80 83,33
DV04.10 400 480 < 80 62,5

Typenschlüssel:
Bestellnummer:          DV04.

Zahnrad-Volumensensor

2.1.F.PS.10.S.0.0

Messbereiche:
2…10 = gemäß Tabelle 3

Baureihe:
1…8 = gemäß Tabelle 1

Dichtung:
F = FKM
E = EPDM
P = PTFE / FFKM

Anschlussart:
PS = mit Montageplatte, Anschluss seitlich

(Standard)
PU = mit Montageplatte, Anschluss unten
R = ohne Montageplatte, Anschluss seitlich
   (nur Baureihen 5, 6, 8)

Prozessanschluss: (siehe Tabelle 2)
04 = G 1/8 IG
06 = G 1/4 IG
10 = G 3/8 IG
15 = G 1/2 IG
20 = G 3/4 IG
25 = G 1 IG
40 = SAE-Flansch, d = 38 mm

Elektronik-Ausführung:
S = Standard
H1 = Hochtemperatur-Ausführung bis 150 °C
H2 = Hochtemperatur-Ausführung bis 220 °C (FEP-Dichtung
   und Klemmanschlusskasten)

X = eigensicher mit separatem Schaltverstärker (EEx ia IIC)

Anzeige:
0 = ohne Anzeige
DVA= vorbereitet für Aufsteckanzeige DVA
   (Datenblatt auf nachfolgenden Seiten)

Sonderheiten:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:
Viskositätsbereich: 20…100.000 mm²/s
Druckverlust: abhängig von Viskosität und

Auslastung der Geräte
(genaue Werte auf Anfrage)

Medium-Temperaturbereich:
Standardausf.: −30 °C…+120 °C
Hochtemp.-Ausf.: −30 °C…+150 °C, (220 °C)

Werkstoffe:
Baureihen 1–4, 7: Gehäuse GGG 40,

GGG60 (DV04.9, DV04.10)
Messwerk 1.7139

Baureihen 5, 6, 8: Gehäuse Edelstahl 1.4404
Messwerk Edelstahl 1.4462

Elektronik:
Standard: 2 Sensoren, 90° phasen-

verschoben
Ex-Ausführung: mit separatem Schaltverstärker

Versorgungsspannung: 12…30 VDC,
verpolungssicher

Leistungsaufnahme: 0,9 W
Ausgangssignal: Rechteckimpulse, min. 0,8 x UB,

Tastverhältnis 1:1 (± 15 %)
Schutzart: IP65
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Durchflussmessung und -überwachung

DVA
Aufsteckanzeige für
Zahnrad-Volumensensoren
DV01 und DV04

• rote LED-Anzeige, 7 Segmente

• einfache Montage 

• Impulsausgang, Analogausgang 0/4...20 mA
oder 2 Relaiskontakte

• Steckeranschluss nach  EN 175301-803

• EEPROM zur Datensicherung

• Einstellungen über 2 Tasten

Beschreibung:

Die Aufsteckanzeige DVA ist eine universell einsetzbare Vor-
Ort-Anzeige für die PKP- Volumenzähler DV01 und DV04 mit
Steckeranschluss nach EN 175301-803. Die Anzeige wird
einfach zwischen Stecker und Steckersockel des Volumen-
zählers gesteckt. Hierzu wird die Verstärkerplatine im Stecker
des vorhandenen Volumenzählers entfernt. Im Display können
wahlweise Durchfluss oder Volumen zur Anzeige gebracht
werden. Zur externen Weiterverarbeitung stehen die gleichen
Rechtecksignale, ein Stromausgang oder 2 Grenzkontakte zur
Verfügung. Bereits gelieferte Volumenzähler können mit der
Aufsteckanzeige nachgerüstet werden.

Einsatzbereiche:
Die Aufsteckanzeige ist frei programmierbar. Über zwei Tasten
können alle notwendigen Einstellungen vorgenommen wer-
den. Die einprogrammierten Daten werden in einem EEPROM
abgelegt und bleiben somit auch bei Stromausfall erhalten.
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Elektrische Daten:
Versorgung: 18…28 VDC

oder 10…19 VDC
max. Stromaufnahme: ca. 120 mA

Analogausgang: 0/4–20 mA, kurzschlussfest
Bürde: ≤ 250 Ohm

bei Versorgung 24 VDC
≤ 50 Ohm
bei Versorgung 12 VDC

Auflösung: 10 Bit

Impulsausgang:

Impulsamplitude: ca. 0,8 x Versorgung, lastabhängig
Impulsform: bei symmetrischem Ausgangs-

signal: Rechteck, 
Tast-Verhältnis
je Kanal: 1:1 ± 15 %
Impulsversatz 
zwischen beiden 
Kanälen: 90 °±30 °
Ausgangsleistung
pro Kanal: maximal 0,3 W, kurzschlussfest

Technische Daten:
Anschlüsse: Winkelstecker EN 175301-803,

4-polig,verpolungssicher
Anzeige: 7 Segment LED, rot, 7.6 mm

4-stellig mit Fließkomma
Überlauf: >9999
Anzeige: 9999

Tastatur: 2 Tasten hinter Frontblende
Schutzart: IP65
Gehäusematerial: Aluminium
max. Temperatur: 0…60 °C

Elektrischer Anschluss:

PIN        ist Freigabe / Rückstellung für
Volumenmessung (nur Version K/I)

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                     DVA.

Aufsteckanzeige für Zahnrad-
Volumensensoren DV01 u. DV04

1. R. V

Versorgungsspannung:
1 = 24 VDC
2 = 12 VDC

Ausgangssignal:
R = Rechtecksignale
   (nur mit Anzeige Volumenmessung)

I = 4–20 mA
K1 = 1 Relaiskontakt + Steuereingang für
   Volumenmessung

K2 = 2 Relaiskontakte für Durchflussmessung

Anzeige:
D = Durchflussmessung
V = Volumenmessung

Abmessungen:
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Durchflussmessung und -überwachung

DV08
Schrauben-Volumeter für
hochviskose Flüssigkeiten

• robuste Bauform, Aluminiumgehäuse,
bis 160 oder 350 bar

• für Rohrnennweiten von 1“ bis 2½“

• unabhängig von Viskosität, Dichte
und Leitfähigkeit des Mediums

• Ausgangssignale: Impulse, programmier-
barer Frequenzausgang, 4...20 mA,
0...10 V, Grenzkontakt

• max. Medientemperatur 80 °C,
optional bis 150 °C

Beschreibung:

Der Durchflussmesser DV08 arbeitet mit zwei Schrauben, 
welche von dem fließenden Medium in eine gegenläufige Dre-
hung versetzt werden. Die Drehzahl ist proportional zum 
Durchfluss. Ein Sensor erfasst die Drehung und gib jeweils 2 
Impulse pro Umdrehung ab. Jeder Impuls entspricht dem-
nach einem genau definierten Messvolumen. Da der Sensor 
außerhalb des Durchflussraumes angebracht ist, kann er im 
laufenden Betrieb getauscht werden, ohne dass die Rohrlei-
tung geöffnet werden muss. Aufgrund des volumetrischen 
Messprinzips arbeiten die DV08 nahezu Viskositätsunab-
hängig.

Einsatzbereiche:

Der DV08 dient zur Messung, Überwachung und Gesamt-
mengenerfassung von flüssigen, viskosen und selbstschmie-
renden Medien bis 40000 mPa·s. Einsatzmöglichkeiten finden 
sich z. B. in Hydrauliksystemen, der Schmierölüberwachung, 
zur Durchflussmessung von Seifen, Pasten und Emulsionen.
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Ausführung/Werkstoffe:
DV08.A…: Gehäuse: Aluminium 6082,

Schraubenspindeln:Stahl 1.4460,
Lager: Stahl 1.4460
Dichtungen: FKM
Prozessanschlüsse: Aluminium (160 bar)

oder Stahl (350 bar)

Messbereiche:

Anschluss-
Größe

Messbereich*

Prozessanschluss

Anschluss
Innengewinde 

"G"
aus Aluminium, 
Pmax. 160 bar

Anschluss SAE-
Flansch mit 
Innen-gewinde 
aus Stahl,
Pmax. 350 bar

G 1 1,4...140 l/min GA25 SAE25
G 1 1/4 3,5...350 l/min GA32 SAE32
G 1 1/2 8...800 l/min GA40 SAE40
G 2 15...1500 l/min GA50 SAE50
G 2 1/2 25...2500 l/min GA65 SAE65

* angegeben sind die jeweils maximalen Messbereiche. Bei höheren
Medienviskositäten kann der Messbereichsendwert aufgrund des
größeren Differenzdruckes geringer ausfallen.

Abmessungen:
Innengewinde SAE-Flansch mit Innengewinde

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                     DV08.

Schraubenspindel-
Durchlussmesser

A.V.GA25.IW.0

Werkstoffausfuhrung:
A = Aluminium / Stahl
S = Sonderausführung

Dichtungen:
V = FKM (Standard)
S = Sonderdichtungen

Messbereich / Prozessanschluss:
GA25 … SAE65 gem. Tabelle „Messbereiche”
99 = Sonderanschluss / Sondermessbereich

Ausgangssignal (vor Ort konfigurierbar):
IW = Impulsausgang (Push/Pull), Würfelstecker
IR = Impulsausgang (Push/Pull), Rundstecker M12x1
M5 = Frequenzwandler (programmierbar, 0...2 kHz)
M6 = Schaltausgang (Grenzwert, programmierbar)
M7I = mit F/I-Wandler (Ausgang 4…20 mA)
M7U = mit F/ U-Wandler (Ausgang 0…10 V)
HT = Hochtemperaturausführung, 2-Leiterausführung

Sonderheit:
0 = ohne
1 = Hochtemperatur-Ausführung bis 150 °C, 30 cm
   abgesetzte Elektronik (nur mit Ausgang HT)

9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör: 
M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel: 
SM12.4, 4-polig
2, 5 oder 10 m Länge, 
gerade oder gewinkelt

Technische Daten:
max. Druck:
mit Gewinde-
anschluss (AL): 160 bar
mit SAE-Flansch: 350 bar

Medium-Temperatur: −25...+80 °C
(optional bis 150 °C)

Messunsicherheit: ± 1% vom Messwert
Wiederholgenauigkeit: ± 0,25%
Medien: Öl oder andere, nicht agressive,

selbstschmierende Medien
Spannungsversorgung: 10–30 VDC
Schutzart: IP65

Maßtabelle [mm]:
G x1 x2 L1 L2 ØD A B C M H E F

G 1 20 20 220 324 88 49 57,1 27,8 12 52 80 69

G 1 1/4 22 22 285 381 103 55 66,7 31,6 14 48 94 77

G 1 1/2 24 24 340 456 138 66,5 79,4 36,5 16 58 106 89

G 2 33 35 405 553 168 77,3 96,8 44,4 20 74 135 116

G 2 1/2 35 42 475 633 203 86 123,8 58,7 24 79 166 150
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Durchflussmessung und -überwachung

DM01
Magnetisch-Induktiver
Kompakt-Durchflussmesser

• unabhängig von Viskosität, Dichte, Druck
oder Temperatur

• wartungsfrei

• praktisch kein Druckverlust

• hohe Messgenauigkeit

• Messspanne bis 1:50

• geringste Abmessungen

Beschreibung:

Der magnetisch-induktive Kompakt-Durchflussmesser DM01 
arbeitet ohne bewegliche Teile. Er ist speziell für geringe 
Durchflussmengen und beengte Einbauverhältnisse konstru-
iert. Messbereiche von 0,05 l/min bis 250 l/min sind verfügbar.

Vorteile:

• keine beweglichen Teile, dadurch ist der DM01 wartungs- 
und verschleißfrei.

• es ragen keine Bauteile in das Messrohr hinein, dadurch 
wird der Druckverlust sehr klein gehalten und ist nicht 
größer als bei einer Rohrleitung gleicher Länge.

• die Messung ist bei normalen Betriebsbedingungen von 
der Temperatur, der Viskosität, den Konzentrationen 
sowie vom Druck unabhängig.

• die sehr weite Messspanne von 1:50 macht den DM01 
universell einsetzbar.

• mitgeführte Fremdkörper in der Strömung und zähe, mit 
Feststoffen durchsetzte Medien sind ebenfalls unproble-
matisch.

• durch die kompakte Bauweise und den günstigen Preis 
ist der DM01 für Serienanwendungen geeignet.
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Funktionsprinzip:
Die magnetisch-induktive Durchflussmessung beruht auf dem 
Faradayschen Induktionsgesetz. Die zu messende Flüssigkeit 
(elektrisch leitend) fließt senkrecht zu einem magnetischen Feld. 
Dadurch wird in die Flüssigkeit eine elektrische Spannung 
induziert.
Diese wird durch zwei in das Messrohr eingesetzte Elektroden 
abgegriffen und von der nachgeschalteten Elektronik weiter-
verarbeitet. Die Höhe der Spannung ist proportional zur 
Strömungsgeschwindigkeit.

Ausführungen:

DM01.x.P.: medienberührende Teile:
Messrohr und Elektroden aus Edelstahl 1.4435
Prozessanschluss aus PVDF

DM01.x.D.:medienberührende Teile:
Messrohr und Elektroden aus Edelstahl 1.4435
Prozessanschluss aus POM

Messbereiche und Abmessungen:
Mess-
bereich
[l/min]

±1%
Fehler
ab [l/min]

Maße
L1, L2, H, B
[mm]

D
[mm]

Anschluss K-
Faktor
Pulse/l

0,05...2 0,1 85, 59, 89, 36 3 G 3/8 AG 10000
0,1...5 0,25 85, 59, 89, 36 8 G 1/2 AG 4000
0,25...20 1 85, 59, 89, 36 8 G 1/2 AG 1000
1...50 2,5 90, 59, 89, 36 14 G 3/4 AG 400
2...100 5 90, 59, 89, 36 18 G 1 AG 200
4...200 10 90, 59, 89, 36 18 G 1 AG 100
5...250 12,5 122, 65,120, 60 25 G 1 1/4 AG 80

Bauform Messbereich 0M...05 (G 3/8 … G 1):

Bauform Messbereich 06 (G 1 1/4):

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                       DM01.

Magnetisch-Induktiver
Kompakt-Durchflussmesser

1. P. 01.1. 0.

Spannungsversorgung:
1 = 24 VDC
2 = 12 VDC

Werkstoffe:
P = Edelstahl / PVDF (Standard)
D = Edelstahl / POM

Messbereich:
0M= 0,05...2 l/min  (G 3/8 AG)
01= 0,1...5 l/min  (G 1/2 AG)
02= 0,25...20 l/min  (G 1/2 AG)
03= 1...50 l/min  (G 3/4 AG)
04= 2...100 l/min  (G 1 AG)
05= 4...200 l/min  (G 1 AG)
06= 5...250 l/min  (G 1 1/4 AG)

Elektrischer Anschluss:
1 = Rundsteckverbindung M12x1, 4-polig, ohne Gegenstecker

Sonderausführung:
0 = Ohne
1 = Bitte im Klartext angeben

Zubehör: 
SM12.: M12-Steckverbinder mit PVC-Kabel
Längen: nur Steckverbinder, 2 m, 5 m, 10 m Kabellänge
Bauform: gerade/gewinkelt 
(Siehe Zubehör, Typ: SM12)

Technische Daten:
Max. Druck: 10 bar (20 °C)

  8 bar (40 °C)
  6 bar (60 °C)

Medientemperatur: -10...+60 °C

Umgebung: -5...+60 °C
Medienberührte 
Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, PVDF (Standard)

Edelstahl 1.4404, POM
Messunsicherheit: ± 1,0 % vom Messwert

im unteren Skalenbereich: ± 5 %
siehe Tabelle

Min. Leitfähigkeit: 20 µS/cm
Anzeigen: LED rot: Spannungsversorgung

LED grün: Durchfluss
Spannungs-
versorgung: 24 VDC ± 10 %

12 VDC ± 10 %
Leistungsaufnahme: 0,6 W
Ausgangssignal: Durchflussproportionales 

Frequenzsignal,
Rechtecksignal gegen Masse oder 
+Ub schaltend
optional kundenspezifisch 
einstellbar

Schutzart: IP65
(mit aufgeschraubtem 
Gegenstecker)

Reaktionszeit: < 100 ms
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Durchflussmessung und -überwachung

DM04
Magnetisch-Induktiver
kompakt Durchflussmesser
-Ganzmetallausführung- 

• für elektrisch leitende Flüssigkeiten

• unabhängig von Viskosität, Dichte, Druck
oder Temperatur

• praktisch kein Druckverlust

• hohe Messgenauigkeit

• große Messbereichsspanne

• wartungsfrei

Beschreibung:

Der magnetisch-induktive Durchflussmesser arbeitet ohne 
bewegliche Teile ist wartungsfrei und hat durch den freien 
Rohrquerschnitt praktisch keinen Druckverlust. Bei diesem 
Gerät stehen Messbereiche von 0,5 bis 250 l/min zur Verfü-
gung. 

Als Ausgangssignal stehen zwei Varianten zur Verfügung: Fre-
quenzausgang oder Analog- und Frequenzausgang. 

Vorteile:

• keine beweglichen Teile, dadurch ist der DM04 wartungs- 
und verschleißfrei.

• es ragen keine Bauteile in das Messrohr hinein, dadurch 
wird der Druckverlust sehr klein gehalten und ist nicht 
größer als bei einer Rohrleitung gleicher Länge.

• die Messung ist bei normalen Betriebsbedingungen 
unabhängig von Temperatur, Viskosität, Konzentration 
und Druck

• universell einsetzbar wegen der sehr weiten Messspanne 
• mitgeführte Fremdkörper in der Strömung und zähe, mit 
Feststoffen durchsetzte Medien sind ebenfalls unproble-
matisch.

• durch die kompakte Bauweise und den günstigen Preis 
ist der DM04 für Serienanwendungen geeignet.
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Funktionsprinzip:

Die magnetisch-induktive Durchflussmessung beruht auf dem 
Faradayschen Induktionsgesetz. Die zu messende Flüssigkeit 
(elektrisch leitend) fließt senkrecht zu einem magnetischen Feld. 
Dadurch wird in der Flüssigkeit eine elektrische Spannung indu-
ziert.
Diese wird durch zwei in das Messrohr eingesetzte Elektroden 
abgegriffen und von der nachgeschalteten Elektronik weiterver-
arbeitet. Die Höhe der Spannung ist proportional zur Strö-
mungsgeschwindigkeit.

Materialien:

Messrohr: PEEK-GF30
Prozessanschlüsse: Edelstahl 1.4571
Elektroden: Edelstahl 1.4571
O-Ringe EPDM / FKM (optional)
Gehäuse: Aluminium Druckguss

Technische Daten:
Kenndaten D = Ø 7 mm D = Ø 10 mm D = Ø 20 mm

Nennweite DN 7 DN 10 DN 20
Prozessan-
schluss

G ½ AG G ½ AG oder
G ¾ AG

G 1 AG

Messbereich 0,5...30 l/min 1...60 l/min 5...250 l/min
Signalabgabe ab ca. 0,4 l/min ab ca. 0,9 l/min ab ca. 4 l/min
Messgenauig-
keit

+/- 1,5 % vom Messwert +/- 0,3 % vom 
Messbereichsendwert

Wiederholbar-
keit

1 %

Reaktionszeit <500 ms
Leitfähigkeit 
des Mediums

Min. 50 µS/cm

TMedium 5...90 °C
TUmgebung 5...70 °C
Nenndruck PN 16
Durchfluss-
anzeige

LED grün, blinkt druchflussproportional

Schutzart IP65

Elektrische Daten

el. Anschluss Rundstecker M12x1
Versorgungs-
spannung

24 VDC (+/-10 %)

Strom-
aufnahme

< 150 mA

Frezquenzausgang

Pulsrate: 1000 Pulse/l
(Standard) 
werkseitig 
konfigurierbar: 
1...2000 Pulse/l 

500 Pulse/l 
(Standard)
werkseitig 
konfigurierbar: 
1...1000 Pulse/l 

100 Pulse/l
(Standard)
werkseitig 
konfigurierbar:
1...200 Pulse/l 

Auflösung: 1,0 ml/Puls
(Standard)
werkseitig 
konfigurierbar: 
1000...0,5 
ml/Puls

2,0 ml/Puls
(Standard)
werkseitig 
konfigurierbar: 
1000...1 ml/Puls

10 ml/Puls
(Standard)
werkseitig 
konfigurierbar: 
1000...5 ml/Puls

Signalform: Rechtecksignal, Tastverhältnis 50:50, Push-Pull 
Gegentakt

Signalstrom: Max. 100 mA, strombegrenzt

Analogausgang 4...20 mA: 

Entspricht 
Durchfluss *

0...20 l/min
oder
0...30 l/min

0...40 l/min
oder
0...60 l/min

0...200 l/min 
oder
0...250 l/min

Max. Bürde: 250 Ω gegen GND

Analogausgang 0...10 V

Entspricht 
Durchfluss *

0...20 l/min
oder
0...30 l/min

0...40 l/min
oder
0...60 l/min

0...200 l/min 
oder
0...250 l/min

* Andere Bereiche auf Anfrage verfügbar
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Typischer Druckverlust:

Temperatureinsatzgrenzen:

Typenschlüssel:

Bestellnummer: DM04.

Magnetisch-induktiver 
Durchflussmesser

1.F.0.0.E.1.0

Anschluss / Innere Größe 
1 = G 1/2 AG / DN 07 
2 = G 1/2 AG / DN 10 
3 = G 3/4 AG / DN 10 
4 = G 1 AG / DN 20 

Ausgangssignal
F = Frequenz
A = Frequenz und Analog (4...20 mA)
V = Frequenz und Analog (0...10 V)

Messbereich
DM04.1 und DM04.2 (G ½ AG):
1 = 0...20 l/min (nur DN 07) 
2 = 0...30 l/min (nur DN 07) 
3 = 0...40 l/min (nur DN 10)
4 = 0...60 l/min (nur DN 10)
nur DM04.3 (G ¾ AG):
5 = 0...40 l/min 
6 = 0...60 l/min
nur DM04.4 (G 1 AG):
7 = 0...200 l/min 
8 = 0...250 l/min 

Befestigungslaschen
0 = ohne
1 = mit

Werkstoff O-Ring
E = EPDM (Standard)
F = FKM

Elektrischer Anschluss:
1 = Rundsteckverbindung M12x1, 4-polig

Sonderheit
0 = ohne
1= bitte im Klartext angeben

Zubehör Steckverbinder mit Kabel:

Bestellnummer:                                    SM12.

M12-Steckverbinder mit PVC-Kabel

4.2.G.0

Anzahl der Pole:
4 = 4-polig

Kabellänge:
0   = ohne Kabel zum Selbstkonfektionieren
2   = 2 m PVC-Kabel (Standard)
5   = 5 m PVC-Kabel
10 = 10 m PVC-Kabel

Bauform:
G = gerade
W = gewinkelt 

Sonderheit:
0 = keine
9 = im Klartext angeben
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Abmessungen:
DN 7, DN 10: DN 20:

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49-(0)6122-7055-0 • T +49-(0)6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 • T +1-978-568-0060
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

Du
rc
hf
lu
ss



S T S T

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com158

Durchflussmessung und -überwachung

DM08
Magnetisch-Induktiver
Durchflussmesser

• für elektrisch leitende Flüssigkeiten

• unabhängig von Viskosität, Dichte, Druck
oder Temperatur

• praktisch kein Druckverlust

• hohe Messgenauigkeit

• große Messbereichsspanne

• robustes Gehäuse

• wartungsfrei

• Kompakt- oder Getrenntausführung

• schnelle Signalverarbeitung mit 16-Bit Mikrocontroller

Beschreibung:

Der magnetisch-induktive Durchflussmesser arbeitet ohne
bewegliche Teile ist wartungsfrei und hat durch den freien
Rohrquerschnitt praktisch keinen Druckverlust. Messbereiche
von 0,25 bis 1130 m³/h mit Flanschanschlüssen DN 32 bis
DN 200 sind verfügbar. 
Das Gerät verfügt standardmäßig über eine zweizeilige digitale
Anzeige mit einfacher menügeführter Bedienung/ Program-
mierung (z.B. Messbereich, Pulsrate, Schleichmengenunter-
drückung). Über die Anzeige können z.B. Durchflussmenge,
Gerätestatus, Grenzwerte, Durchflussrichtung oder Leer-
rohrerkennung angezeigt werden. Die Anzeigenelektronik
arbeitet mit einem 16-Bit Mikrokontroller wodurch schnelle
Ansprechzeit von <100 ms erreicht werden können. 
Als Ausgangssignal stehen zwei Varianten zur Verfügung: Fre-
quenzausgang oder Analog- und Frequenzausgang. Die
Geräte verfügen über 3 unabhängige Totalisatoren zur Erfas-
sung von Teil- und Gesamtmengen.

Einsatzbereiche:

Durch den vollen Durchgang und die verschiedenen Ausklei-
dungs- und Elektrodenwerkstoffe eignen sich die Durchfluss-
messer DM08 für fast alle Medien mit der angegebenen Min-
destleitfähigkeit von 50 μS/cm. Viskosität, Verunreinigungen
im Medium oder Dichteschwankungen spielen bei der Mes-
sung keine Rolle. Insbesondere werden die DM08 häufig für
die nachfolgenden Anwendungen eingesetzt:

• Wasser und Abwasser 
• Bergbau, Zement und Mineralstoffe 
• Zellstoff- und Papierindustrie 
• Säuren und Laugen
• Agrarwirtschaft
• Energiewirtschaft- und Versorgungsbetriebe
• Farben
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Funktionsprinzip:
Die magnetisch-induktive Durchflussmessung beruht auf dem
Faradayschen Induktionsgesetz. Die zu messende Flüssigkeit
(elektrisch leitend) fließt senkrecht zu einem magnetischen Feld.
Dadurch wird in der Flüssigkeit eine elektrische Spannung indu-
ziert.
Diese wird durch zwei in das Messrohr eingesetzte Elektroden
abgegriffen und von der nachgeschalteten Elektronik weiterver-
arbeitet. Die Höhe der Spannung ist proportional zur Strö-
mungsgeschwindigkeit.

Messbereiche und Abmessungen:

Nennweite

Mess-
bereich

[m³/h]

Werksseitig
eingestellter
Messbereich
[m³/h]

entspricht
4...20 mA

Druckstufe
Flansch
EN1092-1 *)

Einbaulänge
Hartgummi
und PTFE
(mit

Schutzring)

15  0...6 0...3 PN 40 200 (206)
25 0...17 0...10 PN 40 200 (206)
32 0...29 0...10 PN 40 200 (206)
40 0...45 0...10 PN 40 200 (206)
50 0...70 0...20 PN 40 200 (206)
65**)   0...119 0...50 PN 16/40 200 (206)
80   0...180 0...50 PN 16/40 200 (206)
100   0...280 0...70 PN 16/40 250 (256)
125   0...440 0...100 PN 16/40 250 (256)
150   0...636 0...150 PN 16/40 300 (306)
200    0...1130 0...250 PN10/16/25/40 350 (360)

*) Druckstufe ANSI B16.5 150RF 19,6 bar Stahl 15,9 bar Edelstahl
**) DN 65 / PN 16 ist als 8-Loch Flansch ausgeführt

Typenschlüssel:

Bestellnummer:DM08.

Magnetisch-induktiver
Durchflussmesser

32.1.S.P.E.0.K.1.0.

Nennweite:
15 = DN 15 0...6 m³/h
25 = DN 25 0...17 m³/h
32 = DN 32 0...29 m³/h
40 = DN 40 0...45 m³/h
50 = DN 50 0...70 m³/h
65 = DN 65 0...119 m³/h
80 = DN 80 0...180 m³/h
100 = DN 100 0...280 m³/h
125 = DN 125 0...440 m³/h
150 = DN 150 0...636 m³/h
200 = DN 200 0...1130 m³/h

Prozessanschluss:
D10 = EN1092-1 PN 10 ab DN200
D16 = EN1092-1 PN 16 ab DN65
D25 = EN1092-1 PN 25 ab DN200
D40 = EN1092-1 PN 40 ab DN32
A150= ANSI B16.5 150RF

Werkstoff Prozessanschluss:
S = Stahl 1.0460
E = Edelstahl 1.4571

Auskleidung:
P = PTFE
H= Hartgummi

Elektrodenwerkstoff
E = Edelstahl 1.4571
H = Hastelloy C276

Erdungsringe:
0 = Ohne
1 = Eine
2 = Zwei
Bauform:
K = Kompakte Bauform
G = Getrennte Bauform

Spannungsversorgung:
1 = 230 VAC, 50/60 Hz/15 VA
2 = 24 VDC (19...36 VDC)
Sonderheit:
0 =ohne
1 =Schutzring
9 =bitte im Klartext angeben
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Technische Daten:

Max. Druck: siehe Tabelle Messbereiche und 
Abmessungen

Medientemperatur: PTFE: -20...100 °C bei 40 bar
-20...150 °C bei 25 bar
-20...180 °C bei 16 bar

Hartgummi:  0...90 °C
Prozessanschlüsse Stahl: ≥-10 °C
Prozessanschlüsse Edelstahl: ≥-20 °C

Umgebungstemp.: PTFE: -20...100 °C
Hartgummi: 0...80 °C 
Anzeigeelektronik: -20...50 °C
Prozessanschlüsse Stahl: bis -10 °C
Prozessanschl. Edelstahl: bis -20 °C
(unterhalb 0 °C ist die Lesbarkeit der 
LCD-Anzeige eingeschränkt)

Messgenauigkeit*: ±0,5 % vom Messwert (v = 1...10 m/s)
±0,4 % vom Messwert 
± 1 mm/s (v < 1 m/s)
zusätzlich bei
Frequenzausgang: ± 0,05 % pro 10 K
Analogausgang: ± 0,1 % pro 10 K

Wiederholbarkeit: ±0,15 % vom Messwert
Reaktionszeit: < 100 ms 

(je nach Einstelung der Elektronik)
Min. Leitfähigkeit 
des Messmediums:

Wasser und andere leitfähige 
Flüssigkeiten ≥ 50 μS/cm

Durchflussanzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
wahlweise Einheiten: m³, l, US Gallon, 
UK Gallon, ft³, kg, t.
Anzeige von Momentanwert und/oder 
Gesamtmenge, 3 unabhängige Zähler

* Referenzbedingungen: Medientemp. 10...30 °C, Umgebungstemp. 20...30.°C, 
Aufwärmzeit: 30 min, gerade Rohrlängen, Einlaufstrecke 5 x DN, ordnugnsgemäß 
zentriert und geleert

Material

Messrohr: Edelstahl
Prozessanschlüsse:Stahl oder Edelstahl
Auskleidung: PTFE oder Hartgummi
Elektroden: Edelstahl 1.4571 oder Hastelloy C276

Getrenntausführung Sensor und Elektronik:

Ausgangssignale:
Frequenzausgang

Konfiguration Impuls- oder Frequenzsignal 
wählbar

Impulssignifikanz ≤ 1000 Impulse/s
Impulsbreite ≥ 0,1 ms (max. 2 s), einstellbar
Frequenz 0...1 kHz
Signalform Rechtecksignal

Analogausgang

Arbeitsbereich: 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA, wählbar 
Strombegrenzung: 21,6 mA 
Max. Bürde: 600 Ω
Kurzschlussfest: Dauerhaft 

Alarmausgänge

Anzahl: 2
Ausführung: Optokoppler
Funktion: Statusausgang: Vorfluss, Rückfluss, 

MIN Durchfluss, MAX Durchfluss, 
Alarm (einstellbar)

Schaltwerte: Umax: 30 V; Imax: 60 mA; Pmax: 1,8 W

Elektrische Daten
Elektrischer 
Anschluss: 

Kabelverschraubung M20 x 1,5 

Versorgungsspann.: 230 VAC -15 % / +10 %, 50/60 Hz 
19...36 VDC

Anzeigen: zweizeilige Anzeige
Schutzart EN60529: IP67

Zubehör
Sensorkabel 5 oder 10 m
Erdungsring
Schutzring

Kompaktausführung:
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Abmessungen: 

Prozessanschluss Einbaulänge L Sensor Gewicht EN 1092-1
[kg]

EN 1092-1/
ANSI B16.5 Hartgummi PTFE

ohne Schutzring 
PTFE

mit SchutzringToleranz B D H Sensor Kompakt

DN 15/ ½“ 200 200 206 +0/-3 80 130 53 5 8
DN 25/ 1“ 200 200 206 +0/-3 80 130 53 6 9
DN 32/ 1¼“ 200 200 206 +0/-3 80 130 53 7 10
DN 40/ 1½“ 200 200 206 +0/-3 80 130 53 7,5 10
DN 50/ 2“ 200 200 206 +0/-3 80 140 57 9 12
DN 65/ 2½“ 200 200 206 +0/-3 80 155 63 10 13
DN 80/ 3“ 200 200 206 +0/-3 80 170 70 13 16
DN 100/ 4“ 250 250 256 +0/-3 120 210 86 15 18
DN 125/ 5“ 250 250 256 +0/-3 120 240 98 19 22
DN 150/ 6“ 300 300 306 +0/-3 120 285 117 23 26
DN 200/ 8“ 350 350 360 +0/-3 200 350 143 36 39
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Durchflussmessung und -überwachung

DU06
Ultraschall-Durchflussmesser
und -zähler mit lokaler
Anzeige

• robuste Bauform, Messing- und
Edelstahl-Ausführungen

• für Rohrnennweiten von 1/2“ bis 2“

• sehr große Messbereichsspanne:
0,5...80 bis 8...1000 l/min

• 2-zeilige LCD-Anzeige für Durchfluss
und Gesamtmenge

• Ausgangssignale: 4...20 mA,
0...10 V für Durchfluss,
Impulse für Gesamtmenge

Beschreibung:

Der Durchflussmesser DU06 arbeitet mit zwei Ultraschallsen-
soren, die gegenüberliegend angeordnet sind. Die Laufzeit 
des Schalls ist abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit. 
Beide Sensoren arbeiten abwechselnd als Sender und Emp-
fänger. Die Differenz der Laufzeit ist proportional zur Strö-
mungsgeschwindigkeit. Das Verfahren arbeitet im Unterschied 
zu anderen Ultraschall-Messsystemen parallel zum Strö-
mungsverlauf. Dadurch ergibt sich bei äußerst kompakter 
Bauweise eine hohe Genauigkeit, eine hervorragende Mess-
dynamik und die Möglichkeit, sehr hohe Strömungsgeschwin-
digkeiten zu messen, ohne den Querschnitt zu verengen.

Einsatzbereiche:

Der DU06 dient zur Messung, Überwachung und Gesamt-
mengenerfassung von flüssigen Medien. Einsatzmöglichkeiten 
finden sich z. B. in Kühlsystemen (Wasser / Glykol-Gemische), 
für nichtleitende Medien (VE-Wasser, Öle) oder chemisch 
aggressive Flüssigkeiten.
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Ausführungen/Materialien:
DU06.M… Messing-Ausführung, Gehäuse aus Messing

2.0401, Sensoren aus Edelstahl 1.4571,
Dichtungen aus FKM, (optional EPDM),
nur für Rohrnennweite 1/2"

DU06.E… Edelstahl-Ausführung, Gehäuse aus
Edelstahl 1.4571, Sensoren aus Edelstahl
1.4571, Dichtungen aus FKM, (optional
EPDM), für Rohrnennweiten 1/2"…2"

Messbereiche:
Messbereich *) Messing-

Ausfuhrung
Edelstahl-
Ausfuhrung

Prozess-
anschluss

0,5…80 l/min DU06.M…R015 DU06.E...R015 G 1/2 AG
1…180 l/min - DU06.E…R025 G 1 AG

8…1000 l/min - DU06.E…R050 G 2 AG

*) angegeben sind die jeweils maximalen Messbereiche. Für eine hohere 
Auflosung kann das Ausgangssignal auf Endwerte < max. Mess-
bereichsendwert programmiert werden.

Elektrische Daten:
Ausgangssignal: vor Ort einstellbar: 4...20 mA, 0...10 V

oder Frequenzausgang

Anschluss 4 pol Stecker: Versorgung, Ausgangssignal
Pin 1: 4-20 mA / 0-10 V / Freq.Out
Pin 2: GND
Pin 3: GND
Pin 4: +24 VDC ±15%

Anschluss 6 pol Stecker: Relaisausgänge
Pin 1: Relais 2, Schließerkontakt
Pin 2: Relais 2, Mittenkontakt
Pin 3: Relais 2, Öffnerkontakt
Pin 4: Relais 1, Schließerkontakt
Pin 5: Relais 1, Mittenkontakt
Pin 6: Relais 1, Öffnerkontakt

Abmessungen:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                         DU06.

Ultraschall-Durchlussmesser
und Zähler mit lokaler Anzeige

E.V.R025.0.0

Werkstoffausfuhrung:
M= Gehäuse Messing, Sensoren Edelstahl, 
    (nur mit G ½ AG-Anschluss)

E= Gehäuse Edelstahl, Sensoren Edelstahl
S= Sonderausführung

Dichtungen:
V = FKM (Standard)
E = EPDM
S = Sonderdichtungen

Messbereich / Prozessanschluss:
R015 = 0,5…80 l/min, G ½ AG
R025 = 1…180 l/min, G 1 AG (nur DU06.E…)
R050 = 8…1000 l/min, G 2 AG (nur DU06.E…)

Ausgangssignal:
0 =Universalausgang für Strom, Spannung und Frequenz,
vor Ort einstellbar

Optionen:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:
max. Druck: 25 bar
Mediumstemperatur: −20...+100 °C
Umgebungstemperatur:−10...+60 °C
Messunsicherheit: ± 2% vom Endwert
Einbaulage: beliebig, drehbares Gehäuse
Medien: akustisch leitfähige Flüssigkeiten,

Feststoffanteil < 10 Vol.%
Spannungsversorgung: 24 VDC ± 15%
Stromaufnahme: 200 mA max.
Ausgänge: 4…20 mA, 0…10 V, Frequenz-

ausgang (programmierbar,
max. 32 kHz),
Ri = 2 kOhm

Grenzwertrelais: 2 Stck., Wechsler, 30 VDC / 1 A
Anzeige: LCD, 2 x 16 Zeichen, beleuchtet
Schutzart: IP65
Ansprechzeit: 0,8...8 s, werksseitig ca. 1,6 s
Durchflussrichtung: im Gerät anpassbar
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Durchflussmessung und -überwachung

DTH04
Kalorimetrischer Durchflusstransmitter
und -wächter im 12 mm Gehäuse

• für Flüssigkeiten

• Kurze Reaktionszeit

• Keine bewegten Teile

• Nennweitenunabhängig

• Hoher Temperaturgradient

• Vernachlässigbarer Druckverlust

• große Messbereichsspanne, sichere
Erfassung von 2...150 cm/s und
von 3...300 cm/s

Beschreibung:

Das kalorimetrische Messprinzip in der Durchflussmessung
und -überwachung basiert auf der Tatsache, dass sich der
Wärmeübergang einer Wandung an eine Flüssigkeit mit stei-
gender Strömungsgeschwindigkeit verbessert und somit
mehr Energie auf das Fließmedium übergeht. 
In einer Sensorspitze aus Edelstahl dient ein unbeheizter
PT100-Widerstand der Erfassung der Medientemperatur, ein
zweiter wird elektrisch beheizt und dem Einfluss der Anströ-
mung ausgesetzt. Die Temperaturdifferenz dieser beiden
Widerstände verhält sich proportional zur Strömungs-
geschwindigkeit und somit zum Volumenstrom.
Beim Erreichen eines Wertes von ca. 300 cm/s wird schließ-
lich soviel Wärme an die Flüssigkeit abgegeben, dass beide
Widerstände nahezu  die gleiche Temperatur ausweisen,
wodurch die Obergrenze des Messbereiches festgelegt ist.
Der DTH04 ist ein kompakter Durchflusssensor und besteht
serienmäßig aus einem Edelstahlsensor, sowie einer in das
gleiche Edelstahlgehäuse integrierten Elektronikeinheit. Diese
kann wahlweise in einer Schaltpunkt-, Spannungs-, Strom-,
Frequenz- oder Zählimpulsausgangsversion geliefert werden.

Einsatzbereiche:

Die Geräte der Typenreihe DTH04 dienen der kostengünstigen
Überwachung von Durchflüssen wässriger Medien. Durch
ihren geringen Strömungswiderstand und ihre Unempfindlich-
keit gegen Verschmutzungen durch Feststoffe bieten sie eine
sehr gute Alternative zur Paddelmethode. Bedingt durch die
Bauform eignen sich die Wächter für den Einsatz in beliebigen
Rohrnennweiten.
Es muss lediglich dafür gesorgt sein, dass an der Sensor-
spitze eine gewisse minimale Strömungsgeschwindigkeit vor-
liegt. Kalorimetrische Durchflusswächter haben eine hohe Ver-
breitung in der stahl- und metallverarbeitenden Industrie,
sowie in der chemischen und der Getränkeindustrie. Typische
Applikationsbeispiele sind z.B.die Kühlmittelüberwachung bei
Schweißrobotern, Plasmapumpen oder Kühlaggregaten, der
Trockenlaufschutz von Pumpen und die Wasserüberwachung
in Sprinkleranlagen.
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Ausführung:
Prozessanschluss:
Als variabler und universell einsetzbarer Prozessanschluss kann das
Gerät mit einem Quetschverbindungsanschluss ausgestattet wer-
den. Dies ist die am häufigsten verwendete Anschlussart.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Geräte fertig montiert in einem
T-Stück aus Messing oder Edelstahl (mit Kunststoffkonus PN 10) zu lie-
fern. In diesem Falle kann eine Kalibrierung direkt in l/min erfolgen.
Als Option ist auch eine integrierte Ein- und Auslaufstrecke erhält-
lich, die Kalibrierung erfolgt dann ebenfalls direkt in l/min.

Fühler:
Die Fühler sind in das Gesamtgerät integriert, verfügbare Längen sind
123, 175 und 223 mm.

Ausgang:
In der Version als Schalter, Frequenz- und Pulsausgang sind die Geräte
mit einem Push-Pull Transistorausgang ausgestattet, die Analogaus-
gangsversion liefert 0...10 V, bzw. 4...20 mA.
Der Schaltausgang ist vor Ort programmierbar (teach-in Funktion)
Minimumschalter: +ub über Schaltpunkt, 0 V bei Unterschreitung
Maximumschalter:+ub unter Schaltpunkt, 0 V bei Überschreitung

Elektrischer Anschluss:
Der DTH04 ist mit einem Steckersystem M12 x 1, 4-polig ausgestattet.

Elektrische Daten:
Versorgung: 24 VDC ± 10 %
Stromaufnahme: 50 mA unbelastet
Anschluss: Stecker M12x1, 4-polig
Schutzart: IP 67, verpolungssicher, kurzschlussfest
Ausgang: Schalt, Frequenz, Pulsausgang:

Push-Pull Transistor, 50 mA max
Pulsausgang mit 50 ms Breite
Analogausgang:
0...10 V, min 1 kOhm
4...20 mA, max 500 Ohm

Bei elektrischem Ausgangssignal Pulsausgang muss die Rohrnennweite
angegeben werden.

Technische Daten:
max. Druck: 40 bar ohne Verschraubung 

25 bar mit Quetschverschraubung
10 bar alle anderen

Medientemp.: -20 °C bis 70 °C, optional 100 °C
Umgebungstemp.: 0 °C bis 70 °C
Gehäuse Edelstahl 1.4571

T-Stück Edelstahl oder Messing, POM Dichtung
Messbereich: 2...150 cm/s und 3...300 cm/s
Messunsicherheit: +/- 10% F.S., kalibriert in T-Stück: 5%

Reproduzierbarkeit: 1%
Temperaturgradient: +/- 0,01 %/K

Ansprechzeit: < 3 Sekunden
Gewicht: ca 50 g ohne Verschraubung

Maße:
Transmitter

Verschraubung T-Stück

Größe G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 2
H / mm 28 29 33 37 40 49

Typenschlüssel – Sensor
Bestellnummer:           DTH04.

Kalorimetrischer Durchfluss-
wächter im 12 mm Gehäuse

1.U.1.1.GF.15.0.

Messbereich:
1 = 2...150 cm/s (Standard)
3 = 3...300 cm/s

Ausgangssignal für Strömung:
SL=1 Schaltausgang, Minimumschalter
SH=1 Schaltausgang, Maximumschalter
I =4...20 mA Analogausgang
U =0...10 V Analogausgang
F =Frequenzausgang, bitte Wert für

fmax angeben, 2000 Hz maximal
Z =Zählimpuls, bitte Pulswertigkeit angeben.

nur in Verbindung mit T-Stück oder 
Einlaufstrecke

Elektrischer Anschluss:
1 = M12 x 1 Stecker, 4 polig, ohne Gegenstecker

Fühlerlänge:
1 = 123 mm
2 = 173 mm
3 = 223 mm

Prozessanschluss:
GF = glattes Rohr  ohne Verschraubung
TM = mit T-Stück aus Messing, 
    Kalibrierung in l/min

TV = mit T-Stück aus Edelstahl, 
    Kalibrierung l/min

Anschlussgröße:
00 = ohne Verschraubung 
15 = G 1/2 IG
20 = G 3/4 IG
25 = G 1 IG
32 = G 1 1/4 IG
40 = G 1 1/2 IG
50 = G 2 IG

Sonderheit:
0 = ohne
HT= Tmax (Medium) 100 °C 

Zubehör:

Bestellnummer:                                    SVQ

Quetschverschraubung, 25 bar, 100 °C

V.15.P.12

Material
V = Edelstahl 1.4571

Anschlussgröße:
15 = G 1/2 IG

Dichtungsmaterial:
P = PTFE-Ring

Innendurchmesser:
12 = 12 mm

SM12:M12 x1 Steckverbinder mit 
PVC-Kabel
gerade oder gewinkelt,
verschiedene Längen
(siehe separates Datenblatt)
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Durchflussmessung und -überwachung

DTH08
Kalorimetrischer Durchfluss-
messer für geringe Durchfluss-
mengen

• Messbereiche von 0,001...2 l/min,
0,025...5 l/min, 0,05...10 l/min

• medienberührende Teile aus 
Edelstahl 1.4571

• keine beweglichen Teile

• geringer Druckverlust

• einfache Handhabung

• max. Druck: 10 bar

• max. Temperatur: 70 °C

Beschreibung:

Der kalorimetrische Durchflussmesser DTH08 dient zur Mes-
sung und Überwachung von flüssigen Medien. Durch seine 
kompakte Bauform ist er vielseitig einsetzbar. Je nach Ausfüh-
rung kann das Gerät wahlweise mit einem Analogausgang 
(4…20 mA oder 0…10 V) und einem Schaltausgang oder 
einem Frequenzausgang ausgestattet werden. Die Auswerte-
elektronik erfasst die Strömungsgeschwindigkeit und Tempe-
ratur des Mediums. Beide Parameter können dem Analogaus-
gang oder dem Schaltausgang zugeordnet werden (siehe 
Tabelle 1).

Einsatzbereiche:

Die Geräte der Typenreihe DTH08 dienen der kosten-günsti-
gen Messung und Überwachung von Durchflüssen wässriger 
Medien. Durch ihren geringen Strömungs-widerstand und ihre 
Unempfindlichkeit gegen Verschmutzungen durch Feststoffe 
bieten sie eine sehr gute Alternative zu herkömmlichen Durch-
flussmessern.
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Ausgangskombinationen (Tabelle 1):

Code
Durchfluss Temperatur

Analog Schaltausgang/
Frequenzausgang Analog Schaltausgang/

Frequenzausgang

1 x

2 x

3 x x

4 x x

5 x x

Abmessungen:

Elektrische Daten:
Spannungsversorgung: 24 VDC ± 10 %
Stromaufnahme: max. 100 mA (150 mA Spitze)
Schaltausgang: Transistorausgang „push pull"

(kurzschluss- und verpolungsfest)
lout = 100 mA max.

Schalthysterese: Durchfluss 1 % EW
Temperatur ca. 1 °C

Analogausgang: 4…20 mA
Bürde 500 Ohm max. oder 
0…10 V / Last, min. 1 KOhm

Technische Daten:
Prozessanschluss: Rohranschluss mit Ø 6/8/10 mm

für Klemmringverschraubung
max. Druck: 10 bar (andere auf Anfrage)
max. Mediumtemp.: 0…70 °C
Temperaturgradient: 4 °C/s
Genauigkeit: ± 5 % vom Messwert
Druckverlust: max. 0,3 bar bei maximalem

Durchfluss
Anschluss: Stecker, 4-polig nach DIN
Schutzart: IP40

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                   DTH08.

Kalorimetrischer Durchflussmesser 
für geringe Durchflussmengen

1.1. 1. 0.1. 0

Messbereiche:
1 = 0,001–2 l/min, Durchmesser = 6 mm
2 = 0,025–5 l/min, Durchmesser = 8 mm
3 = 0,05–10 l/min, Durchmesser = 10 mm
S = Sondermessbereich

Analog- oder Schaltausgangs-
kombinationen (siehe Tabelle 1):
1 = Analogausgang für Durchfluss
2 = Schaltausgang oder Frequenzausgang
für Durchfluss

3 = Analog- und Schaltausgang oder
Frequenzausgang für Durchfluss

4 = Analogausgang für Durchfluss und
Schaltausgang oder Frequenzausgang
für Temperatur

5 = Schaltausgang oder Frequenzausgang für
Durchfluss und Analogausgang für Temperatur

Analogausgang:
1 = 4…20 mA standard
2 = 4…20 mA invertiert
3 = 0…10 V standard
4 = 0…10 V invertiert

Schaltsignal:
0 = kein Schaltausgang
1 = Minimum Schalter
2 = Maximum Schalter
3 = Frequenzausgang, max. 2000 Hz

Elektrischer Anschluss:
1 = Steckeranschluss M12 x 1, 4-polig

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör: 

Bestellnummer:                                   SM12.

M12-Steckverbinder mit PVC-Kabel

4.2.G.0

Anzahl der Pole:
4 = 4-polig

Kabellänge:
0   = ohne Kabel zum Selbstkonfektionieren
2   = 2 m PVC-Kabel (Standard)
5   = 5 m PVC-Kabel
10 = 10 m PVC-Kabel

Bauform:
G = gerade
W = gewinkelt 

Sonderheit:
0 = keine
9 = im Klartext angeben
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Durchflussmessung und -überwachung

DTL04
Kalorimetrischer Kompakt-
Durchflusswächter für Luft
-Schaltausgang-

• Relais- oder Transistorausgang

• Messbereich: 0,1...15 m/s

• max. Druck: 10 bar

• max. Temperatur: 80 °C

• vernachlässigbarer Druckverlust

• keine bewegten Teile

• unabhängig von Nennweite, Druck
und Temperatur

Beschreibung:

Die Luftströmungswächter arbeiten nach dem bewährtem 
kalorimetrischem Prinzip. Ein temperaturunabhängiger Wider-
stand an der Sensorspitze wird elektronisch aufgeheizt. Durch 
die strömende Luft wird ihm Wärme entzogen, wodurch sich 
der Widerstandswert ändert. Ein zweiter unbeheizter Wider-
stand dient der Erfassung der Mediumstemperatur.
Die Temperaturdifferenz beider Widerstände verhält sich pro-
portional zur Strömungsgeschwindigkeit und somit zum Volu-
menstrom. Der Schaltpunkt der DTL04 wird einfach über ein 
eingebautes Potentiometer stufenlos eingestellt. 

Einsatzbereiche:

Die kalorimetrischen Durchflusswächter DTL04 zeichnen sich 
durch ihr besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis aus.
Die Geräte finden überall Anwendung, wo laminare Luftströ-
mungen überwacht werden müssen: Zum Beispiel in der 
Gebäudetechnik, Ab- und Zuluftkontrolle, Filterüberwachung, 
Kompressorüberwachung, Leckageüberwachung, Kühlkreis-
läufe usw.
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Ausführung:

DTL04.R... 1 Relaisausgang
DTL04.T... 1 Transistorausgang

Technische Daten:

Messbereich 0,1...15 m/s
Relaisausgang
Strom/Belastbarkeit:
Mindestschaltleistung:
Funktion bei Strömung:
Anzeige bei Strömung:

1 Schließer
250 VAC, 5 A, 1,2 kVA
10 mA, 5 VDC
Relais zieht an
gelbe LED

Transistorausgang:
Anzeige bei Strömung:

PNP, max. 150 mA
gelbe LED

Betriebsspannung: 24 VAC/DC, +/- 5%
Leistungsaufnahme: 1 VA
Temperaturbereich:
Umgebung:
Medium:

−20 … +60 °C
−10 … +80 °C

Temperaturgradient: 15 K/min 
(optional 30 K/min)

Druckfestigkeit: 10 bar
Prozessanschluss: PG 7

Montageflansch
G ½ Reduzierung

Eintauchtiefe: 50 mm
140 mm (optional)

Sensorwerkstoff: MS58 vernickelt
(optional Edelstahl)

Schutzart Gehäuse: IP65
Schutzart Sensor: IP67
Genauigkeit*: +/- 5 % v. Messbereichs-

endwert
Reproduzierbarkeit des 
Ausgangssignals: +/- 3 %

* Referenzbedingungen: 20 °C, 48 % r.F., 1016 mbar

Elektrischer Anschluss: 
Relais: 

Transistor: 

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                          DTL04.

Kalorimetrischer Strömungsmesser
für Luft – Schaltausgang- 

R.15.1.K.0

Ausführung:
R = Relaisausgang
T = Transistorausgang

Messbereich:
15 = 0,1...15 m/s
Prozessanschluss:
1 = PG7 Gewinde (Standard)
2 = Montageflansch
3 = G ½ Reduzierung

Eintauchtiefe:
K = ca. 50 mm (Standard)
L = ca. 140 mm

Optionen:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Abmessungen:
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Durchflussmessung und -überwachung

DTL06
Kalorimetrischer Kompakt-
Durchflussmesser für Luft
-Analogausgang-

• Analogausgang 0...10 V

• Messbereich: 0,1...30 m/s

• max. Druck: 10 bar

• max. Temperatur: 70 °C

• vernachlässigbarer Druckverlust

• keine bewegten Teile

• unabhängig von Nennweite, Druck
und Temperatur

Beschreibung:

Die Luftströmungsmesser arbeiten nach dem bewährtem 
kalorimetrischem Prinzip. Ein temperaturunabhängiger Wider-
stand an der Sensorspitze wird elektronisch aufgeheizt. Durch 
die strömende Luft wird ihm Wärme entzogen, wodurch sich 
der Widerstandswert ändert. Ein zweiter unbeheizter Wider-
stand dient der Erfassung der Mediumstemperatur.
Die Temperaturdifferenz beider Widerstände verhält sich pro-
portional zur Strömungsgeschwindigkeit und somit zum Volu-
menstrom. Die Messwerte können beim DTL06 analog durch 
ein Spannungssignal abgegriffen werden, welches einfach 
über ein eingebautes Potentiometer vor Ort eingestellt wird. 

Einsatzbereiche:

Die kalorimetrischen Durchflussmesser DTL06 zeichnen sich 
durch ihr besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis aus.
Die Geräte finden überall Anwendung, wo laminare Luftströ-
mungen gemessen oder überwacht werden müssen: Zum 
Beispiel in der Gebäudetechnik, Luftversorgung, Kompressor-
überwachung, Verbrauchsmessung, Leckageüberwachung, 
Kühlkreisläufe usw.

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

161121



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Du
rc

hfl
us

s

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

S T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S T
171

Ausführung:

DTL06.A... Linearer Analogausgang für Strömung

Technische Daten:

Messbereich 0…30 m/s
Analogausgang: 0...10 V, (Ra= 10 kOhm)

einstellbar über Poti
Genauigkeit des 
Ausgangssignals: +/- 10 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit des 
Ausganssignals: +/- 2 % v. Messbereichsendwert
Betriebsspannung: 24 VAC/DC, +/- 5%
Signalanzeige 
Betriebsspannung: Grüne LED
Leistungsaufnahme max.2 VA
Temperaturbereich:
Umgebung
Medium

−20 … +60 °C
0 … +70 °C

Temperaturgradient 15 K/min
Druckfestigkeit: 10 bar
Prozessanschluss: PG 7

Montageflansch
G ½ Reduzierung

Eintauchtiefe: 130 mm
Sensorwerkstoff: MS58 vernickelt
Anschluss: 3 Klemmen, 2,5 mm²
Schutzart Gehäuse: IP54
Schutzart Sensor: IP67

* Referenzbedingungen: 20 °C, 48 % r.F., 1016 mbar

Elektrischer Anschluss: 

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                        DTL06.

Kalorimetrischer Strömungsmesser
für Luft

A.30.1.0

Ausführung:
A = Analogausgang 0...10 V

Messbereich:
30 = 0,1…30 m/s

Prozessanschluss:
1 = PG7 Gewinde
2 = Montageflansch
3 = G ½ Reduzierung

Optionen:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Abmessungen:
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Durchflussmessung und -überwachung

DTL08
Kalorimetrischer Kompakt-
Durchflussmesser für Luft

• Strom- und Spannungsausgang
für Strömungsgeschwindigkeit

• Grenzwertschalter

• zusätzlicher Analogausgang
für Temperatur

• Messbereich: 0,1...30 m/s

• max. Druck: 10 bar, max. Temperatur: 80 °C

• vernachlässigbarer Druckverlust

• keine bewegten Teile

• unabhängig von Nennweite, Druck
und Temperatur

Beschreibung:

Die Luftströmungsmesser arbeiten nach dem bewährtem 
kalorimetrischem Prinzip. Ein temperaturunabhängiger Wider-
stand an der Sensorspitze wird elektronisch aufgeheizt. Durch 
die strömende Luft wird ihm Wärme entzogen, wodurch sich 
der Widerstandswert ändert. Ein zweiter unbeheizter Wider-
stand dient der Erfassung der Mediumstemperatur.
Die Temperaturdifferenz beider Widerstände verhält sich pro-
portional zur Strömungsgeschwindigkeit und somit zum Volu-
menstrom. Die DTL08 sind vollständig prozessorgesteuert 
und werden grundsätzlich mit linearisierten Analogausgängen 
für Durchfluss und Temperatur, sowie einem Grenzkontakt 
geliefert. 

Einsatzbereiche:

Die kalorimetrischen Durchflussmesser DTL08 zeichnen sich 
durch ihr besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis aus.
Die Geräte finden überall Anwendung, wo laminare Luftströ-
mungen gemessen oder überwacht werden müssen: Zum 
Beispiel in der Gebäudetechnik, Luftversorgung, Kompressor-
überwachung, Verbrauchsmessung, Leckageüberwachung, 
Kühlkreisläufe usw.
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Ausführung:

DTL08.ALS... linearer Analogausgang für Strömung
linearer Analogausgang für Temperatur
Schaltausgang für Strömung

DTL08.ALCD...linearer Analogausgang für Strömung
linearer Analogausgang für Temperatur
Schaltausgang für Strömung
LCD-Anzeige

Technische Daten:

Messbereich: 0,1...30 m/s
Analogausgang-
Strömung

Analogausg.-Temperatur

4…20 mA (Ra = 200 Ohm)
0…10 V (Ra = 10 kOhm)
über Dipschalter vor Ort 
einstellbar: 
0,1…1 m/s
0,1…3 m/s
0,1...10 m/s
0,1…16 m/s 
0,1…30 m/s

0…10 V (Ra = 10 kOhm)

Relaisausgang:
Mindestleistung: 
Schaltpunkt:

1 Wechsler, 250 VAC, 0,25 A
10 mA, 5 VDC
über Poti einstellbar

Transistorausgang:
leitend: 

nicht leitend:

Open drain, max. 150 mA
eingestellter Schaltpunkt 
unterschritten
Schaltpunkt überschritten

Versorgung 24 VDC ± 5 %
Leistungsaufnahme max.4 VA
Genauigkeit 1) ± 5 % vom Messbereichs-

endwert
Reproduzierbarkeit 1) ± 2 %
Temperaturbereich:
Umgebung:
Medium:

−20 … +50 °C
−25 … +80 °C

Temperaturgradient 30 K/min
Druckfestigkeit: 10 bar
Prozessanschluss: Gewinde PG 7 (Standard)

Montageflansch;
Adapter M16x1,5 oder G 1/2 AG

Eintauchtiefe: 130 mm, andere Sensorlängen
auf Anfrage

Sensordurchmesser: 10 mm
Sensorwerkstoff: Messing vernickelt
Elektronikgehäuse:
Material
Abmessungen

Kunststoff
LxBxH = 56x84x82 mm

Schutzart (Gehäuse)
Schutzart (Sensor)

IP65
IP54

1) Referenzbedingungen: Einlaufstrecke > 10 x DN, Auslaufstrecke
   > 10 x DN, laminar, Strömung; Luft bei 0 °C und 1,013 bar

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                           DTL08.

Kalorimetrischer Strömungsmesser
für Luft

ALS.30.1.0

Ausführung:
ALS = Analogausgänge für Strömung und

Temperatur, Grenzkontakt Relaisausgang
ALCD= zusätzlich LCD-Anzeige

Voreinstellung des Analogausgangs:
01 = 0,1…1 m/s
08 = 0,1…3 m/s
10 = 0,1...10 m/s
16 = 0,1…16 m/s (Standard)
30 = 0,1…30 m/s
Prozessanschluss:
1 = PG 7 Gewinde
2 = Montageflansch
3 = M16x1,5 AG (mit Adapter)
4 = G 1/2 AG (mit Adapter)

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Abmessungen:
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Durchflussmessung und -überwachung

DB04A
Thermischer Massendurchfluss-
messer für Gase
ohne Hilfsenergie

• Messung ist unabhängig von Druck
und Temperatur

• Messbereiche: 0,001...450 Nl/min

• Anzeige von Durchfluss und Gesamtverbrauch
(Summenzähler integriert)

• kompakte Ausführung, Einlaufstrecken
nicht notwendig

• Touchdisplay für intuitive Navigation

• optional mit Handventil, Schaltausgang

• hohe Messgenauigkeit +/- 1 %

• batteriebetrieben (AA) – benötigt keine externe
Stromversorgung

Beschreibung:

Der thermische Massendurchflussmesser DB04A ist ein 
modular aufgebautes Mess-System zur Erfassung des 
Massendurchflusses von Gasen. Aufgrund der Netzunabhän-
gigkeit durch die integrierte Batterieversorgung sowie des her-
vorragenden Preis- / Leistungsverhältnisses kann das Gerät in 
vielen Fällen die gebräuchlichen Schwebekörper-Durchfluss-
messer ersetzen. Der DB04A ist in einer Vielzahl von Ausfüh-
rungen lieferbar: als Durchflussmesser, mit integriertem Hand-
Regelventil, Gesamtsummenzähler oder mit einstellbarem 
Grenzwertausgang. Je nach Medium kann das Gerät entwe-
der in Aluminium oder Edelstahl gefertigt werden.

Das komfortable LCD-Touch-Display kombiniert eine über-
sichtliche Anzeige mit einfacher und selbsterklärender Pro-
grammierung. Das Gerät arbeitet lageunabhängig und ist ein-
fach und ohne Neukalibrierung zu reinigen.

Einsatzbereiche:

Der DB04A misst Durchflussmengen von 0,001...0,05 Nl/min 
bis 9...450 Nl/min.
Standard-Kalibriermedium ist Luft, jedoch können auch eine 
Vielzahl von anderen Gasen wie O2, N2, He, Ar etc. gemessen 
werden. Wegen des Summenzählers ist das Gerät auch ideal 
für Gasverbrauchsmessung einsetzbar. 
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Ausführungen:
DB04A.1: Massendurchflussmesser, batteriebetrieben
DB04A.2: Massendurchflussmesser, batteriebetrieben,

mit integriertem Hand-Regelventil
DB04A.3: Massendurchflussmesser, 

24 VDC Stromversorgung,
mit integriertem Grenzwertausgang

DB04A.4: Massendurchflussmesser, 
24 VDC Stromversorgung,
mit Hand-Regelventil und Grenzwertausgang

Technische Daten:

Arbeitsdruckbereich: 0,2...11 bar abs. 
Mediumstemperatur: 0...50 °C
Medien: Luft, O2, N2, He, Ar Co2 H2 CH4, C3H8 

(andere auf Anfrage)
Standardbedingungen:20 °C, 1000 mbar, 

ISO 8778, DIN 1945-1
(andere Bedingungen auf Anfrage)

Gase/Kalibrierung: bis zu 3 Gase/Kalibrierungen 
(optional)

Gasanschluss: G ¼ IG bis 60 Nl/min
G ½ IG bis 450 Nl/min

Genauigkeit: 
(Luft)

+/- 2 % vom Endwert, 
> 200 Nl/min: +/- 3 % vom Endwert
optional: +/- 1 % vom Endwert 
(bis 50 Nl/min)

Dynamik:
(Messbereichsspanne)

1:50, optional 1:100 (bis 50 Nl/min)

Ansprechzeit: 500 ms
Wiederholbarkeit: +/- 0,5 % vom Messwert
Spannungsversorgung:Standardbatterie AA

Micro-USB Anschluss 
optional: Externe Versorgung 
12...30 VDC (max. 200 mA) 
(Standard bei Geräten mit 
Grenzwertausgang)
2 m Kabel

Anzeige: Touch Anzeige 128x64 px
Hintergrundbeleuchtung (nicht bei 
batteriebetriebenem Einsatz)

Einheiten/Skala: frei auswählbar
Passwortschutz: für Menü verfügbar
Einbaulage: bis 5 bar: beliebig

ab 5 bar: horizontal
Grenzwertausgang: Potenzialfreier Wechsler (24 V, 1 A)
Funktion: MIN oder MAX-Alarm, Schaltpunkt,

Verzögerung, Hysterese 
programmierbar

Schutzart: IP50

Messbereiche für Luft und Abmessungen:
(Standardgenauigkeit und -Dynamik)

Mess-
bereich
[Nl/min]

An-
schluss
[G IG]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

0,001...0,05 1/4 114 44 25 44
0,004…0,2 1/4 114 44 25 44
0,01…0,5 1/4 114 44 25 44
0,04…2 1/4 114 44 25 44
0,1…5 1/4 114 44 25 44
0,4…20 1/4 114 44 25 44
0,8...40 1/4 114 44 25 44
1…60 1/4 114 44 25 44
2…100 1/2 160* 54 35 54
4…200 1/2 160* 54 35 54
6…300 1/2 160* 54 35 54
9...450 1/2 160* 54 35 54

Bezogen auf 20 °C und 1000 mbar
* 270 mit angeflanschtem Handventil 

Abmessungen: 

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060         
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

Du
rc
hf
lu
ss



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

S T S T

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com176

Werkstoffe:
DB04A.x.x.A: Gehäuse aus Aluminium, eloxiert, 

Sensor aus PBT, Dichtung aus FKM
DB04A.x.x.E: Gehäuse aus Edelstahl 1.4404, elektropoliert,

Sensor aus PBT, Dichtung aus FKM

Optionen:
• Sondermessbereiche
• andere Medien als Luft, Stickstoff, Sauerstoff
• Dichtungen EPDM
• Spannungsversorgung 24 VDC auch für DB04A.1./2.
• höhere Genauigkeit +/- 1 % vom Endwert, Dynamik: 1:100
• bis zu 3 Gasarten kalibriert
• Kalibrierprotokoll

G 1/4 IG Anschluss, mit Regelventil

G 1/2 IG Anschluss, mit angeflanschtem 
Regelventil

G 1/4 IG Anschluss, ohne Regelventil

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                       DB04A.

Thermischer 
Massendurchflussmesser
für Gase

1.01.A.0.L.

Ausführung:
1 = Durchflussmesser
2 = Durchflussmesser mit Hand-Regelventil
3 = Durchflussmesser und -wächter
4 = Durchflussmesser und -wächter
mit Hand-Regelventil

Messbereiche (Luft, 20 °C, 1000 mbar):
1A = 0,001...0,05 Nl/min, G ¼ IG
01 = 0,004…0,2 Nl/min, G ¼ IG
02 = 0,01…0,5 Nl/min, G ¼ IG
03 = 0,04…2 Nl/min, G ¼ IG
04 = 0,1…5 Nl/min, G ¼ IG
05 = 0,4…20 Nl/min, G ¼ IG
5A = 0,8...40 Nl/min, G ¼ IG
06 = 1…60 Nl/min, G ¼ IG
07 = 2…100 Nl/min*, G ½ IG
08 = 4…200 Nl/min*, G ½ IG 
09 = 6…300 Nl/min*, G ½ IG
10 = 9...450 Nl/min*, G ½ IG
S   = Sondermessbereich

Werkstoff:
A = Aluminiumgehäuse, Ventil aus Messing
E = Edelstahlgehäuse 1.4404, Ventil aus Edelstahl

Optionen:
0 = ohne
E = Dichtungen EPDM
V = Spannungsversorgung 24 VDC für DB04A.1./2.
G = höhere Genauigkeit +/- 1 % vom Endwert, 
       Dynamik: 1:100 (bis 50 Nl/min)
3 = bis zu 3 Gasarten kalibriert
9 = bitte im Klartext angeben

Medium:
L  = Standard-Medium: Luft
N = Standard-Medium: N2
O = Standard-Medium: O2
H = Helium He
W = Wasserstoff H2
A = Argon Ar
M = Methan CH4
P = Propan C3H8
S = andere Medien (bitte im Klartext angeben)

* Hand-Regelventil angeflanscht

Zur Auslegung der Regelventile bitte den Vor- und 
Nachdruck angeben. 

Auf Wunsch ist ein Werkskalibrierprotokoll erhältlich. 
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Durchflussmessung und -überwachung

DB05
Thermischer Massendurchfluss-
messer und -regler für Gase

• Messung ist unabhängig von Druck 
und Temperatur

• Messbereiche von 0,5 Nml/min...450 Nl/min

• kompakte Ausführung, Einlaufstrecken
nicht notwendig

• hohe Genauigkeit, geringe Ansprechzeit

• Analog-Ein- und -Ausgänge für Soll- 
und Istwert, serielle Schnittstelle

• Messspanne bis 1:100

• Werkstoffe: Aluminium oder Edelstahl 

Beschreibung:

Der thermische Masse-Durchflussmesser und -regler DB05 ist 
ein modular aufgebautes Mess-System zur Erfassung und 
Regelung des Massendurchflusses von Gasen. Das Gerät ist 
wahlweise als reiner Durchflussmesser oder mit integriertem 
Regelventil mit PI-Regelverhalten lieferbar.
Serienmäßig beinhaltet der DB05 analoge Strom- bzw. Span-
nungssignale für den momentanen Durchfluss und in der 
Reglerfunktion einen analogen Eingang für die Sollwertvorga-
be. Optional ist eine Messwertanzeige erhältlich. Messbar sind 
eine Vielzahl von nicht-aggressiven Gasen mit Messbereichen 
von 0…25 ml/min bis 0…450 l/min.

Einsatzbereiche:

Durch den modularen Aufbau, die lageunabhängige Installa-
tion und die einfachste Reinigung ohne Neukalibrierung ist der 
DB05 für die unterschiedlichsten Anwendungen wie z.B. Ana-
lysengeräte, in der Halbleiterindustrie, für Druckluftanlagen, 
Laser, Schweißanlagen oder Brennstoffzellen einsetzbar. Je 
nach Einsatzgebiet kann das Gerät mit Aluminium- oder Edel-
stahlgehäuse sowie mit der Standardgenauigkeit von 1 % 
oder als Präzisionsinstrument mit 0,3 % Genauigkeit geliefert 
werden.
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Ausführungen:
DB05.MS: Massendurchflussmesser

Standardgenauigk. 1 % v. EW, Dynamik 1:50
DB05.CS: Massendurchflussmesser und -regler

Standardgenauigk. 1 % v. EW, Dynamik 1:50
DB05.MH: Massendurchflussmesser

erhöhte Genauigk. 0,3 % v. EW +  ± 0,5 % vom MW
Dynamik: 1:100

DB05.CH: Massendurchflussmesser und -regler
erhöhte Genauigk. 0,3 % v. EW +  ± 0,5 % vom MW
Dynamik: 1:100

Abmessungen:

Aus-
führung

Anschluss A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

DB05.M.. G ¼ IG 94 87 25 69
DB05.M.. G ½ IG 145 87 35 79
DB05.C… G ¼ IG 124 117 25 69
DB05.C… G ½ IG 170 117 35 79

Werkstoffe:
DB05.x.x.A: Gehäuse aus Aluminium eloxiert,

Sensor aus PBT, 
Dichtung aus FKM (EPDM auf Anfrage)

DB05.x.x.E: Gehäuse aus Edelstahl, elektropoliert,
Sensor aus PBT, 
Dichtung aus FKM (EPDM auf Anfrage)

Technische Daten:
Arbeitsdruckbereich: 0,2...11 bar abs.
Mediumstemperatur: 0…50 °C
Ansprechzeit: < 50 ms 
Spannungsversorgung: 18...30 VDC
Ausgangssignal analog: 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V
Ausgangssignal digital: optional: RS-485, 

Modbus RTU (Slave), ProfiBus
Elektrischer Anschluss: D-Sub-Stecker, 9-polig
Einbaulage: bis 5 bar: beliebig,

ab 5 bar: horizontal
Dynamik: MS/CS 1:50, MH/CH 1:100
(Messbereichsspanne)

Wiederholbarkeit: 0,2 % vom Endwert
Einbaulage: beliebig, ab 5 bar horizontal
Schutzart: IP 50

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                  DB05.

Thermischer Massendurch-
flussmesser und -regler für 
Gase

MS.01.A.L.1.A4. 0

Ausführung:
MS = Durchflussmesser, Standardgenauigk.

1,5 % v. Ew.
CS = Durchflussmesser und -regler,

Standardgenauigkeit 1,5 % v. Ew.
MH = Durchflussmesser, erhöhte

Genauigkeit ± 0,3 % vom Endwert
& ± 0,5 % vom Messwert

CH = Durchflussmesser und -regler,
erhöhte Genauigkeit ± 0,3 %
vom Endwert & ± 0,5 % vom
Messwert

Messbereiche (Luft, 20 °C, 1000 mbar):
01 = 0,5…25 Nml/min, G 1/4 IG
02 = 1…50 Nml/min, G 1/4 IG
03 = 2…100 Nml/min, G 1/4 IG
04 = 4…200 Nml/min, G 1/4 IG
05 = 5…500 Nml/min, G 1/4 IG
06 = 0,02…1 Nl/min, G 1/4 IG
07 = 0,04…2 Nl/min, G 1/4 IG
08 = 0,1…5 Nl/min, G 1/4 IG
09 = 0,2…10 Nl/min, G 1/4 IG
10 = 0,4…20 Nl/min, G 1/4 IG
11 = 0,5…50 Nl/min, G 1/4 IG
12 = 0,5…50 Nl/min, G 1/2 IG
13 = 2…100 Nl/min, G 1/2 IG
14 = 4…200 Nl/min, G 1/2 IG
15 = 9…450 Nl/min, G 1/2 IG 
  (nur „MS“ und „CS“)

S   = Sondermessbereiche

Werkstoff:
A = Aluminiumgehäuse
E = Edelstahlgehäuse

Medium:
L  = Standard-Medium: Luft
N = Standard-Medium: N2
O = Standard-Medium: O2
H = Helium He
W = Wasserstoff H2
A = Argon Ar
C = Kohlendioxid CO2
M = Methan CH4
P = Propan C3H8
S = andere Medien 
(Echtgaskalibrierung, bitte im Klartext angeben)

Anzeige: 
1      = ohne LCD vor Ort Anzeige
LCD = mit LCD vor Ort Anzeige

Ausgangssignal:
A4   = 4...20 mA
V10 = 0...10 V
V5   = 0...5 V
9     = Sondersignale

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben 

Optionen:
• ProfiBus
• Kalibrierprotokoll
• andere Standardbediungen als 20 °C und 1000 mbar
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Durchflussmessung und -überwachung

DB50
Thermischer Durchflussmesser
und -zähler für Druckluft und
nicht-aggressive Gase

• Einsteckversion

• Einsetzbar für Rohrnennweiten
von DN 25 bis DN 600

• für Strömungsgeschwindigkeiten
von 0...92,7 m/s, 0...185 m/s
oder 0...224 m/s

• Lokale LCD-Anzeige für Durchfluss
und Gesamtmenge (optional)

• Ausgangssignale: 4...20 mA für
Durchfluss, Impulse für Gesamtmenge

• Für Druckluft und viele weitere 
nicht-aggressive Gase

• Nullpunktabgleich am Gerät möglich

Beschreibung:

Die thermische Durchflussmesser und -zähler der Typenreihe 
DB50 dienen zur Erfassung von Durchflüssen und Gesamt-
mengen nicht-aggressiver Gase, unabhängig von Druck und 
Temperatur des Mediums.
Ein in Glas vergossener beheizter Temperatursensor wird vom 
Medium angeströmt. Dadurch wird Wärmeenergie vom Sen-
sor abgetragen, welche durch eine Elektronik nachgeführt 
wird um den Temperatursensor auf einer konstanten Tem-
peratur zu halten. Die abgetragene Wärmeenergie ist propor-
tional zur Strömungsgeschwindigkeit des Mediums und wird 
von der Auswerteelektronik über im Gerät fest gespeicherte 
Kalibrierkurven und Prozessparameter als 4...20 mA Aus-
gangssignal zur Übertragung des Durchflussmesswertes an 
nachgeschaltete Auswertegeräte sowie als Impulsausgang 
mit definierter Impulswertigkeit zur Zählung des Gesamtver-
brauchs ausgegeben. Optional können die 

Werte für Durchfluss und Gesamtmenge auch auf einer inte-
grierten LCD-Anzeige dargestellt werden. Die Geräte werden 
mit einer Klemmringverschraubung mit G 1/2 Montagegewin-
de geliefert und können unter Druck ein- und ausgebaut wer-
den.

Einsatzbereiche:

Die thermischen Durchflussmesser und -zähler der Baureihe 
DB50 werden zur Messung nichtaggressiver Gase in Rohrlei-
tungen von DN 25 bis DN 600 eingesetzt. Durch ihren robus-
ten Aufbau und ihre einfache Handhabung eignen sie sich ins-
besondere zur Druckluft-Verbrauchsmessung und Überwa-
chung.
Weitere zur Messung geeignete Gase sind z.B.: Stickstoff, 
Sauerstoff, Argon, Helium und CO2. 
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Ausführungen:
DB50.S… Standard-Ausführung, Strömungsgeschwindigkeit

0…92,7 m/s, G 1/2 AG
DB50.H1… Strömungsgeschwindigkeit 0…185 m/s,

G 1/2 AG
DB50.H2…Strömungsgeschwindigkeit 0…224 m/s,

G 1/2 AG

Messbereiche:
Die angegebenen Messbereiche dienen zur ersten Orientierung berech-
net aus einem durchschnittlichen Innendurchmesser bezogen auf die 
Rohrnennweite. Der exakte Rohrinnendurchmesser muss vor Anwen-
dung programmiert werden, daraus werden die genauen Messbereiche 
errechnet und kalibriert. 

Luft: 
Rohr-
NW

Rohr-
Innen-Ø
[mm]

Messbereichsendwert (20 mA)
[Nm³/h] -Luft*

Sonden-
länge
[mm]DB50.S

0…92,7 m/s
DB50.H1
0…185 m/s

DB50.H2
0...224 m/s

DN 25 27,3 148 295 357
120

DN 32 36,0 266 531 644
DN 40 41,9 366 728 882

160
DN 50 53,1 600 1198 1450
DN 65 71,1 1095 2187 2648
DN 80 84,9 1569 3133 3794
DN 100 110,0 2644 5279 6391

220
DN 125 133,7 3921 7808 9453
DN 150 159,3 5579 11.097 13.436
DN 200 200,0 8816 17.533 21.230
DN 250 250,0 13.742 27.429 33.211

300
DN 300 300,0 19.836 39.545 47.881
DN 500 500,0 55.101 109.846 133.002

400
DN 600 600,0 79345 158.178 191.524
* bezogen auf 20 °C und 1000 mbar 

Gase:
DB50.S: 0…92,7 m/s (Standard)
Rohr-
Nenn-
weite**

Messbereichsendwert* (20 mA)
[Nm³/h] 

Ar CO2 N2 O2 N2O Erdgas

DN 25 231 146 131 141 145 87
DN 32 416 263 237 254 261 157
DN 40 571 361 324 348 358 216
DN 50 938 594 533 572 588 355
DN 65 1713 1084 974 1045 1075 648
DN 80 2454 1553 1396 1497 1540 928
DN 100 4134 2617 2351 2522 2594 1564
DN 125 6115 3870 3478 3731 3836 2313
DN 150 8692 5501 4943 5303 5453 3287
DN 200 13.733 8691 7810 8378 8615 5194
DN 250 21.483 13.596 12.217 13.107 13.477 8125
DN 300 30.973 19.601 17.613 18.896 19.430 11.713
DN 500 86.036 54.448 48.926 52.489 53.973 32.538
DN 600 123.892 78.405 70.453 75.583 77.721 46.855
* bezogen auf 1013 mbar und 0 °C, ** Rohrinnendurchmesser wie 
bei Tabelle „Luft“, Weitere Gase auf Anfrage

DB50.H1 = 0…185 m/s
Rohr-
Nenn-
weite**

Messbereichsendwert* (20 mA)
[Nm³/h] 

Ar CO2 N2 O2 N2O Erdgas

DN 25 461 292 262 281 289 174
DN 32 831 526 473 507 521 314
DN 40 1139 721 648 695 714 431
DN 50 1872 1185 1065 1142 1174 708
DN 65 3419 2164 1945 2085 2144 1293
DN 80 4898 3101 2986 2988 3072 1853
DN 100 8252 5224 4694 5033 5176 3122
DN 125 12.205 7727 6942 7445 7656 4617
DN 150 17.347 10.983 9867 10.581 10.881 6562
DN 200 27.409 17.353 15.591 16.718 17.192 10.368
DN 250 42.878 27.147 24.389 26.154 26.895 16.220
DN 300 61.818 39.138 35.163 37.706 38.775 23.385
DN 500 171.716 108.718 97.674 104.739 107.708 64.958
DN 600 247.271 156.553 140.650 150.825 155.100 93.539
* bezogen auf 1013 mbar und 0 °C
** Rohrinnendurchmesser wie bei Tabelle „Luft“

Weitere Gase auf Anfrage

DB50.H2 = 0…224 m/s
Rohr-
Nenn-
weite**

Messbereichsendwert* (20 mA)
[Nm³/h]

Ar CO2 N2 O2 N2O Erdgas

DN 25 558 353 317 340 350 211
DN 32 1006 637 572 614 631 381
DN 40 1379 873 784 841 865 522
DN 50 2267 1435 1290 1383 1422 858
DN 65 4140 2619 2355 2525 2597 1566
DN 80 5931 3753 3374 3618 3721 2244
DN 100 9992 6323 5684 6095 6269 3781
DN 125 14.779 9352 8407 9015 9272 5592
DN 150 21.006 13.292 11.949 12.812 13.178 7948
DN 200 33.190 21.002 18.879 20.244 20.822 12.558
DN 250 51.922 32.855 29.534 31.669 32.574 19.645
DN 300 74.857 47.368 42.580 45.658 46.962 28.322
DN 500 207.935 131.577 118.277 126.827 130.449 78.673
DN 600 299.427 189.472 170.319 182.631 187.847 113.290
* bezogen auf 1013 mbar und 0 °C
** Rohrinnendurchmesser wie bei Tabelle „Luft“

Weitere Gase auf Anfrage
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Anzeige: (optional)

Display: TFT 1,8“ 
Auflösung: 220 x 176
Anzeige: 2 Werte gleichzeitig: 

Momentanverbrauch und 
Gesamtverbrauch (Zählerstand)

Menüführung: mehrsprachig
Per Tastendruck: Rohrinnendurchmesser

Zählerstand zurücksetzen
Einheiten auswählen
4...20 mA Skalierung
Referenzbedingungen (°C, mbar)
Impulswertigkeit
Nullpunktjustage
Schleichmengenunterdrückung

Darstellung: Anzeigewerte um 180° drehbar, 
z.B. bei Einbau über Kopf

Elektrischer Anschluss:

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5

Anschluss-
stecker A

+VB RS 485 
(A)

-VB RS 485 
(B)

I+ 
(4...20 
mA)

Anschluss-
stecker B
(Impulsausgang)

NC GND DIR Impuls
(galv. 
isoliert)

Impuls
(galv. 
isoliert

Anschluss-
stecker B
(Option MBus)

NC NC NC MBus MBus

Farben braun weiß blau schwarz grau

Anschlussstecker 5-polig: 

Anschlussstecker A: 

Anschlussstecker B (Impulsausgang / MBus): 

Technische Daten:

Messgrößen: Nm³/h, Nl/min
Referenznorm: 20 °C, 1000 mbar (Standard bei 

Luft)
0 °C, 1013 mbar (Standard bei 
Gasen)
andere Normzustände über 
Tastatur oder werkseitig 
einstellbar

Einstellbare Einheiten: m³/h (Standardeinstellung ab 
Werk) m³/min, l/min, l/s, ft/min, 
cfm, m/s, kg/h, kg/min, kg/s 

Gasarten: Luft, Stickstoff, Argon, Helium, 
CO2, Sauerstoff

Sensor: Pt45, Pt1000 
T90: < 2 Sekunden
Einsatztemperatur: -30...110 °C (Fühlerrohr)

-30 ... 80 °C (Gehäuse)
Betriebsdruck: bis 50 bar 
Spannungsversorgung: 18 bis 36 VDC 
Leistungsaufnahme: Max. 5 W 
Bürde: < 500 Ohm
Digitalausgang: RS 485 (Modbus RTU ) 
Analogausgang: 4...20 mA für m³/h bzw. l/min

andere Skalierung nach 
Absprache

Impulsausgang: 1 Impuls pro m³ bzw. pro Liter, 
galvanisch isoliert, 
Wertigkeit einstellbar über Display 
Tasten 

Genauigkeit: ± 1,5 % v.M., ± 0,3 % v. E. 
± 1 % v.M., ± 0,3 % v. E. 
(optional)

Display (optional): TFT 1,8“
Einschraubgewinde: G ½“ 
Einbaulage: beliebig
Material: Gehäuse: Polycarbonat

Edelstahl 1.4301 (1.4404 opt.)
Schutzart: IP65

Abmessungen:
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Einbauinformationen: Typenschlüssel:

Bestellnummer:  DB50.

Thermischer Masse-Durchflussmesser
und Zähler für Gase–Einsteckversion

S.12.L.A.0.

Messbereiche (siehe Tabelle):
S = 0…92,7 m/s (Standard)
H1 = 0…185 m/s
H2 = 0…224 m/s

Sondenlänge:
12 = 120 mm
16 = 160 mm
22 = 220 mm (Standard)
30 = 300 mm
40 = 400 mm

Medium:
L = Luft
N = Stickstoff
A = Argon
H = Helium
C = Kohlendioxyd
S = Sauerstoff
B = Biogas
E = Erdgas

Genauigkeit:
A = +/- 1,5 % v.M. +/- 0,3 % v.E.
B = +/- 1 % v.M. +/- 0,3 % v.E.

Optionen:
0 = ohne
D = mit LCD-Anzeige
I  = Analogausgang eingestellt nach Kundenwunsch
9 = bitte im Klartext angeben
Weitere Daten: Rohr-Innendurchmesser in mm (bitte bei Bestellung unbedingt 
angeben, wird zur Ermittlung des genauen Messbereichs benötigt.)

2 Stecker M12 und 1 Blindstecker sind im Lieferumfang 
enthalten

Zubehör:
DB50-Z.M: Montage-Set, bestehend aus Aufschweiß-

stutzen und Kugelhahn G 1/2 aus Edelstahl
DB50-Z.N1: Netzteil im Wandgehäuse, 100-240 VAC, 10

VA auf 24 VDC, 0,35 A
DB50-Z.N2: Steckernetzteil, 100-240 VAC auf 24 VDC,

0,35 A, mit 2 m Kabel
DB50-Z.K5: Werkskalibrierung, 5 Punkte

Bestellnummer:                                   SM12.

M12-Steckverbinder mit PVC-Kabel

5.2.G.0

Anzahl der Pole:
5 = 5-polig

Kabellänge:
0   = ohne Kabel zum Selbstkonfektionieren
2   = 2 m PVC-Kabel (Standard)
5   = 5 m PVC-Kabel
10 = 10 m PVC-Kabel

Bauform:
G = gerade
W = gewinkelt 

Sonderheit:
0 = keine
9 = im Klartext angeben
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Durchflussmessung und -überwachung

DB51
Kompakter Thermischer Masse-Durchflussmesser

Beschreibung:

Die thermische Durchflussmesser und -zähler der Typenreihe 
DB51 dienen zur Erfassung von Durchflüssen und Gesamt-
mengen nicht-aggressiver Gase, unabhängig von Druck und 
Temperatur des Mediums.
Ein in Glas vergossener beheizter Temperatursensor wird vom 
Medium angeströmt. Dadurch wird Wärmeenergie vom Sen-
sor abgetragen, welche durch eine Elektronik nachgeführt 
wird um den Temperatursensor auf einer konstanten Tem-
peratur zu halten. Die abgetragene Wärmeenergie ist propor-
tional zur Strömungsgeschwindigkeit des Mediums und wird 
von der Auswerteelektronik über im Gerät fest gespeicherte 
Kalibrierkurven und Prozessparameter als 4...20 mA Aus-
gangssignal zur Übertragung des Durchflussmesswertes an 
nachgeschaltete Auswertegeräte sowie als Impulsausgang 
mit definierter Impulswertigkeit zur Zählung des Gesamtver-
brauchs ausgegeben. Optional können die Werte für 
Durchfluss und Gesamtmenge auch auf einer integrierten 
LCD-Anzeige dargestellt werden.

Einsatzbereiche:

Die thermischen Durchflussmesser und -zähler der Baureihe 
DB51 werden zur Messung nicht-aggressiver Gase in Rohrlei-
tungen von 1/4“ bis 2“ eingesetzt. Durch ihren robusten 
Aufbau und ihre einfache Handhabung eignen sie sich insbe-
sondere zur Druckluft-Verbrauchsmessung und Überwa-
chung.
Weitere zur Messung geeignete Gase sind z.B.: Stickstoff, 
Sauerstoff, Argon, Helium und CO2. 

Wartungsfreundlichkeit:

Zur Reinigung bzw. Kalibrierung kann das Sensorsystem von 
der Messstrecke abgeschraubt werden, ohne dass die 
Messstrecke selbst aus der Rohrleitung entfernt werden 
muss. Dies gewährleistet den weiteren Betrieb der Anlage 
auch ohne den DB51. 
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Messbereiche Luft:

Anschluss-
gewinde

(G oder NPT)

DIN 
Flansch-
Anschluss

Rohr-ID
[mm]

Rohr-AD
[mm]

Messbereich
[Nm³/h]*

R 1/4" -- 8,9 13,7 0,05...5,4
(0,8...90 Nl/min)

R 1/2" DN 15 16,1 21,3 0,2...90
R 3/4" DN 20 21,7 26,9 0,3...170
R 1" DN 25 27,3 33,7 0,5...290
R 1 1/4" DN 32 36,8 42,4 0,7...530**
R 1 1/2" DN 40 41,8 48,3 1...730**
R 2" DN 50 53,1 60,3 2...1195**

* bezogen auf 20 °C und 1000 mbar

**Zum optimalen Betrieb sind größere Einlaufstrecken notwendig, 
   Details siehe Tabelle in der Betriebsanleitung

Messbereiche Gase:

An-
schluss

Messbereichsendwerte verschiedener Gase [m³/h]

Argon CO2 N2 O2 N2O Erdgas

R 1/4" 8,4 5,1 4,8 5,1 5,1 3
R 1/2" 140 90 80 85 85 50
R 3/4" 275 175 155 165 170 105
R 1" 460 290 260 280 285 170
R 1 1/4" 830 525 485 505 520 310
R 1 1/2" 1140 720 650 695 715 430
R 2" 1870 1185 1060 1140 1170 705

* bezogen auf 0 °C und 1013 mbar
Weitere Gase auf Anfrage

Technische Daten:

Messgrößen: Nm³/h, Nl/min
Referenznorm: 20 °C, 1000 mbar (Standard bei 

Luft)
0 °C, 1013 mbar (Standard bei 
Gasen), andere Normzustände 
über Tastatur oder werkseitig 
einstellbar

Einstellbare Einheiten: m³/h (Standardeinstellung ab 
Werk) m³/min, l/min, l/s, ft/min, 
cfm, m/s, kg/h, kg/min, kg/s 

Gasarten: Luft, Stickstoff, Argon, CO2, 
Sauerstoff, Helium, Erdgas, 
andere Gase auf Anfrage

Sensor: Pt45, Pt1000 
T90: < 2 Sekunden
Einsatztemperatur: -30 ... 80 °C 
Betriebsdruck: PN 16, optional PN 40
Spannungsversorgung: 18...36 VDC
Leistungsaufnahme: Max. 5 W 
Bürde: < 500 Ohm
Digitalausgang: RS 485 (Modbus RTU ) 
Analogausgang: 4...20 mA für m³/h bzw. l/min

andere Skalierung nach 
Absprache

Impulsausgang: 1 Impuls pro m³ bzw. pro Liter, 
galvanisch isoliert 
Wertigkeit einstellbar über 
Display Tasten 

Genauigkeit: ± 1,5 % v.M., ± 0,3 % v. E. 
± 1 % v.M., ± 0,3 % v. E. 
(optional)

Display (optional): TFT 1,8“
Einbaulage: beliebig
Material: 

Gewindeversion:

Flanschversion: 

Gehäuse: Polycarbonat
Edelstahl 1.4301, 
optional 1.4404
1.4404

Schutzart: IP65

Anzeige: 

Display: TFT 1,8“ 
Auflösung: 220 x 176
Anzeige: 2 Werte gleichzeitig: 

Momentanverbrauch und 
Gesamtverbrauch (Zählerstand)

Menüführung: mehrsprachig
Per Tastendruck: Zählerstand zurücksetzen

Einheiten auswählen
Nullpunktjustage
Schleichmengenunterdrückung

Darstellung: Anzeigewerte um 180° drehbar, 
z.B. bei Einbau über Kopf
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Abmessungen:
Gewindeversion: 

Anschluss-
gewinde

L 
[mm]

L1 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

A 
[mm]

R 1/4" 194 137 174,7 165,7 15
R 1/2" 300 210 176,4 165,7 20
R 3/4" 475 275 179,2 165,7 20
R 1" 475 275 182,6 165,7 25
R 1 1/4" 475 275 186,9 165,7 25
R 1 1/2" 475* 275 186,9 165,7 25
R 2" 475* 275 195,9 165,7 30

*Achtung: Verkürzte Einlaufstrecke. Bauseits auf empfohlene 
Mindesteinlaufstrecke (Länge = 10 x Innendurchmesser) achten

Flanschversion:

Mess-
strecke

L 
[mm]

L1 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

DN 15 300 210 213,2 165,7
DN 20 475 275 218,2 165,7
DN 25 475 275 223,2 165,7
DN 32 475 275 235,7 165,7
DN 40 475* 275 240,7 165,7
DN 50 475* 275 248,2 165,7

*Achtung: Verkürzte Einlaufstrecke. Bauseits auf empfohlene 
Mindesteinlaufstrecke (Länge = 10 x Innendurchmesser) achten
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Elektrischer Anschluss:
M12 Anschlussstecker:

Anschlussstecker A
Anschlussstecker B

Anschlussstecker A:

Anschlussstecker B: 

Zubehör: 

Bestellnummer:                                   SM12.

M12-Steckverbinder mit PVC-Kabel

5.2.G.0

Anzahl der Pole:
5 = 5-polig

Kabellänge:
0   = ohne Kabel zum Selbstkonfektionieren
2   = 2 m PVC-Kabel (Standard)
5   = 5 m PVC-Kabel
10 = 10 m PVC-Kabel

Bauform:
G = gerade
W = gewinkelt 

Sonderheit:
0 = keine
9 = im Klartext angeben

Typenschlüssel:

Bestellnummer: DB51.

Thermischer Masse-Durchflussmesser
und -Zähler für Gase mit integrierter Ein-
und Auslaufstrecke

G.15.L.A.0.

Ausführung:
G = Außengewinde G, PN 16
N = Außengewinde NPT, PN 16
FD = DIN-Flansch PN 16
9 = Sonderanschluss

Messbereich und Nennweite:
08 = 0,05...5,4 Nm³/h = 0,8…90 Nl/min, ¼"
  (nicht bei Flansch-Version)

15 = 0,2…90 Nm³/h, 1/2"
20 = 0,3…170 Nm³/h, 3/4"
25 = 0,5 ...290 Nm³/h, 1"
32 = 0,7…530 Nm³/h, 1 1/4"
40 = 1…730 Nm³/h, 1 1/2"
50 = 2…1195 Nm³/h, 2"

Medium:
L = Luft
N = Stickstoff
A = Argon
H = Helium
C = Kohlendioxyd
S = Sauerstoff
B = Biogas
E = Erdgas
(andere auf Anfrage)

Genauigkeit:
A = +/- 1,5 % v.M. +/- 0,3 % v.E.
B = +/- 1 % v.M. +/- 0,3 % v.E.

Optionen:
0  = ohne
HP = Hochdruckversion bis PN 40
V4A = Ein- und Auslaufstrecke aus Edelstahl 1.4404
    (Standard bei Flanschversion)

I  = Analogausgang eingestellt nach Kundenwunsch
9  = bitte im Klartext angeben

2 Stecker M12 und 1 Blindstecker sind im Lieferumfang 
enthalten

DB51-Z.N1: Netzteil im Wandgehäuse, 100-240 VAC, 10
VA auf 24 VDC, 0,35 A

DB51-Z.N2: Steckernetzteil, 100-240 VAC auf 24 VDC,
0,35 A, mit 2 m Kabel

DB51-Z.V1:Verschlusskappe für Messstrecke, Aluminium
DB51-Z.V2:Verschlusskappe für Messstrecke, 

Edelstahl 1.4404
DB50-Z.K5: Werkskalibrierung, 5 Punkte
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Füllstandsmessung und -überwachung
Füllstandsschalter mit Schwimmer
FS00 Schwimmerschalter Seite 190
FS10 Schwimmer-Magnetschalter für senkrechten Einbau Seite 192
FS11 Schwimmer-Magnetschalter abgewinkelt, für seitlichen Einbau Seite 198
FS13 Miniatur-Schwimmer-Magnetschalter aus Kunststoff für senkrechten Einbau Seite 202
FS14 Miniatur-Schwimmer-Magnetschalter aus Kunststoff für seitlichen Einbau Seite 204
FS15 Miniatur-Schwimmer-Magnetschalter aus Edelstahl für seitlichen Einbau Seite 206

Elektronische Füllstandsschalter
FK01 Konduktive Füllstandsschalter-Elektrode Seite 208
FK10 Konduktiver Füllstandsschalter Seite 210
FK11 Konduktive Füllstands-Seilsonde Seite 212
FK12 Konduktiver Füllstandsschalter für Lebensmittelanwendungen Seite 214
FKE Elektrodenrelais für konduktive Füllstandsschalter Seite 216
FK14 Konduktiver Füllstandsschalter mit integriertem Elektrodenrelais Seite 218

FCS02 Kapazitiver Füllstandsschalter Seite 220

FUS10 Ultraschall-Füllstandsschalter Seite 222

FOS01 Optoelektronischer Füllstandsschalter Seite 224

Füllstandsschalter für Schüttgüter
FF03 Drehflügel-Füllstandsmelder für Schüttgüter Seite 226
FF04 Membran-Füllstandsmelder für Schüttgüter Seite 238

Füllstandsanzeiger und -messwertgeber mit Schwimmer
FN06 Füllstands-Messwertgeber zur kontinuierlichen Niveauerfassung, 

Reedkettentechnik Seite 240
FM02 Magnetostriktiver Füllstands-Messwertgeber Seite 248

FB06 Bypass-Füllstandsanzeiger Seite 250

Elektronische Füllstandsmessung
FUM10 Ultraschall-Füllstandssensor Seite 268
FP01 Potenziometrischer Füllstandssensor für leitfähige Flüssigkeiten Seite 270
FT01 Hydrostatischer Tauchtiefensensor Seite 274



S T S T

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com190

Füllstandsmessung und -überwachung

FS00
Schwimmerschalter

• low-cost-Ausführung

• einfachste Montage 

• Einbau von oben oder seitlich
in Behälterwand

• hohe Schaltleistung, 10 (8) A, 250 VAC

• Ausführungen mit Schließer,
Öffner oder Umschaltkontakt

• verschiedene Kabelwerkstoffe,
abhängig vom Medium 

Beschreibung:

Die Schwimmerschalter FS00 arbeiten nach dem Auftriebs-
prinzip.
Ein Hohlschwimmer wird durch die ansteigende Flüssigkeit 
solange angehoben, bis bei einem Winkel von 45° zur Hori-
zontalen ein Schaltvorgang ausgelöst wird. Der Schalter kann 
mittels einer Verschraubung seitlich oder bei offenen Behältern 
von oben eingehängt werden. Die Festlegung des Schalt-
punktes erfolgt durch das optionale Beschwerungsgewicht.
Der FS00 besteht aus einem Schwimmer aus Polypropylen 
mit einem wasserdicht eingebauten, lageabhängigen elektro-
mechanischen Mikroschalter. Die Schwimmer sind mit einem 
Kabel in unterschiedlichen Längen und aus verschiedenen 
Werkstoffen ausgerüstet.

Einsatzbereiche:

Die Schwimmerschalter FS00 eignen sich zur Überwachung 
des Füllstandes nahezu aller flüssigen Medien, welche die 
verwendeten Materialien nicht angreifen, unabhängig vom 
Verschmutzungsgrad. Sie werden unter anderem als Voll-oder 
Leermelder, zum Steuern von Ventilen und Pumpen oder für 
Alarmmeldungen eingesetzt.
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Werkstoffe und Kontaktfunktionen:
Werkstoffe: Gehäuse aus PP, spiegelverschweißt

Hutmutter PG 11 aus PA
Anschlusskabel gemäß Typenschlüssel

Kontaktfunktionen:
bezogen auf steigendes Niveau
• FS00.S… Schließer, 10 (8) A, 250 VAC

Farbe: rot
• FS00.O… Öffner, 10 (8) A, 250 VAC

Farbe: gelb
• FS00.W… Umschalter, 6 (4) A, 250 VAC

 Farbe: orange

Anschlusskabel:
3-adrig für Schließer / Öffner, 4-adrig für Umschalter

Kabelwerkstoff:

• Neopren schwarz
Standardkabel für allgemeine
Anwendungen

• Polyurethan gelb
für Mineralöle / Benzin

• LAPPTHERM®oliv
für Bioöle und -fette, Chemikalien,
temperaturfest bis 95 °C

• Sonderkabel auf Anfrage

Elektrischer Anschluss:
• FS00.S… braun = COM

blau = Signal (geschaltet bei gefülltem
Behälter)
grün / gelb = Schutzleiter

• FS00.O… braun = COM
blau = Signal (geschaltet bei leerem
Behälter)
grün / gelb = Schutzleiter

• FS00.W… braun = COM
blau = Signal (geschaltet bei gefülltem
Behälter)
schwarz = Signal (geschaltet bei leerem
Behälter)
grün / gelb = Schutzleiter

Ballastgewicht:
Werkstoff: gefülltes Polyamid (schwarz)

Abmessungen: 30 x 34 x 190 mm

Typenschlüssel:

Bestellnummer: FS00.

Schwimmerschalter

S.N.5.1.0

Kontaktfunktion:
S = Schließer
O = Öffner
W = Umschalter

Kabelwerkstoff:
N = Neopren
P = Polyurethan (PUR)
L = LAPPTHERM®
S = Sonderwerkstoff
Kabellänge:
5 = 5 m
10 = 10 m
20 = 20 m
99 = Sonderlänge

Ballastgewicht:
0 = ohne
1 = mit
Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Abmessungen:

Technische Daten:
Betriebstemperatur: max. 45 °C, mit LAPPTHERM®-

Kabel bis 95 °C
Lagertemperatur: max. 95 °C
max. Druck: 2 bar
Schaltwinkel: ± 45°
Schutzart: IP68
Gewicht:

Schwimmer: 110 g
Ballastgewicht: ca. 330 g

Mediumdichte: min. 0,8 g/cm³

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060         
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

Fü
lls
ta
nd



S T S T

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com192

Füllstandsmessung und -überwachung

FS10
Schwimmer-Magnetschalter
für senkrechten Einbau 

• Zuverlässige und robuste Technik

• Einschraubgewinde, Tankverschraubung
oder Flansche

• Einbau von oben oder in den Behälterboden

• Ausführungen in Edelstahl, Titan,
PVC, PP oder PVDF

• Kontakte als Öffner, Schließer oder
Umschalter verfügbar

• Pmax: 80 bar, Tmax: 300 °C

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

Beschreibung:
Der Füllstandsschalter der Typenreihe FS10 arbeitet nach
dem Schwimmerprinzip mit magnetischer Übertragung.
Der Schalter besteht aus dem Gleitrohr mit eingelagerten
Reedkontakten, einem oder mehreren Schwimmern, in
denen Ringmagnete montiert sind, sowie einer Anschluss-
baugruppe. Der Schwimmer wird durch den steigenden
Flüssigkeitsstand im Behälter angehoben und betätigt
durch das Magnetfeld des im Schwimmer befindlichen
Permanentmagneten durch die Wandung des Gleitrohres
einen Reedkontakt. Dieser Reedkontakt kann als
Schließer-, Öffner- oder Umschaltfunktion ausgelegt sein.

Einsatzbereiche:
Die Schwimmer-Magnetschalter FS10 eignen sich zur Über-
wachung des Füllstandes nahezu aller flüssigen Medien, z.B.
als Voll- oder Leermelder, zum Steuern von Ventilen und
Pumpen oder für Alarmmeldungen. Durch Verwendung der
potentialfreien Reedkontakte sind die Schwimmer-Magnet-
schalter ein ideales Schaltelement in Verbindung mit SPS-
Steuerungen.
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Funktion:
Ein in den Schwimmer eingebauter Ringma-
gnet betätigt mit seinem Magnetfeld durch die
Wandung des Gleitrohrs hindurch Reedkon-
takte, welche an definierten Positionen im
Gleitrohr eingelassen sind. Durch auf dem
Gleitrohr angebrachte Stellringe wird ein
Überfahren der Kontaktposition durch den
Schwimmer verhindert, so dass jederzeit ein
bistabiles Schaltverhalten gewährleistet ist.
Daraus folgt, dass pro Schwimmer jeweils maximal 2 Kontakte
geschaltet werden können. Sind mehr Kontakte eingebaut so
müssen entsprechend mehrere Schwimmer verwendet werden.

Ausführungen:
Standard: 12, 14, 18 mm Gleitrohrdurchmesser

Gleitrohr und Schwimmer aus 
Edelstahl 1.4571 

Miniaturausf.: 8 mm Gleitrohrdurchmesser
Gleitrohr und Schwimmer aus
Edelstahl 1.4571

Kunststoffausf.:12, 16, 20 mm Gleitrohrdurchmesser
Gleitrohr und Schwimmer aus 
PVC, PP oder PVDF

weitere Ausführungen auf Anfrage:

• Ex-Ausführung (eigensicher Ex i)
• Ex-Ausführung (explosionsgeschützt Ex d)
• Pharmaausführung
• 3-A Hygiene-Ausführung
• ECTFE-Beschichtung

Aufbau des Messgerätes:
Jeder Schwimmer-Magnetschalter besteht aus den folgenden
drei Hauptbaugruppen, die je nach den technischen Erforder-
nissen in verschiedenen Versionen zur Verfügung stehen:

• Gleitrohr
• Schwimmer
• Prozessanschluss

Sekundärinstrumentierung wie z. B. Kontaktschutzrelais, Pum-
pensteuerrelais, vervollständigen das Messsystem.

Gleitrohr:
Das Gleitrohr ist das Kernstück des Schwimmer-Magnet-
schalters, es beinhaltet die Reedkontakte und kann in einer
Vielzahl von Werkstoffen und Durchmessern geliefert werden.

Schwimmer:
Die Auswahl des Schwimmers richtet sich nach dem Medium
(Aggressivität, Dichte), den Prozessparametern (Druck, Tempe-
ratur) sowie nach den eingesetzten Gleitrohrmaterialien und
Durchmessern. Die verfügbaren Schwimmertypen sind in der
nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Die Auswahl des optimalen Schwimmers erfolgt am besten nach
anwendungstechnischer Beratung und Prüfung durch PKP.
Sonderschwimmer (elektropoliert, größerer Länge, etc.) auf 
Anfrage

Schwimmertypen und Abmessungen (Tabelle 1):

Typ
Werk-
stoff

Minimale
Nennweite
G / Flansch

Ø ID/AD
[mm]

Min.
Dichte
[kg/m³]

Max.
Druck
[bar]

Max.
Temp
[C°]

Zylinderschwimmer
E1027 Edelstahl 1“ / DN 40 10 /  27 790 16 100
E1544 1 ½“ / DN 50 15 /  44 820 16 300
EE1445 VA ECTFE 2“ / DN 65 14 /  45 780 16 *)
T1544 Titan 1 ½“ / DN 50 15 /  44 720 16 300
B0920

Buna

1“ / DN 40 9 /  20 940 3 80
B0923 1“ / DN 40 9 /  23 800 3 80
B0925 1“ / DN 40 9 /  25 790 3 80
B1330 1 ½“ / DN 50 13 /  30 680 3 80
B1540 1 ½“ / DN 50 15 /  40 580 3 80
B1950 2“ / DN 65 19 /  50 500 3 80
PV1444

PVC

1 ½“ / DN 50 14 /  44 650 3 60
PV2255 2“ / DN 65 22 /  55 800 3 60
PV2655 2“ / DN 65 26 /  55 920 3 60
PV2580 - / DN 80 25 /  80 570 3 60
PP0927

PP

1“ / DN 40 9 /  27 760 3 80
PP0935 1 ½“ / DN 50 9 /  35 680 3 80
PP1444 1 ½“ / DN 50 14 /  44 480 3 80
PP2255 2“ / DN 65 22 /  55 580 3 80
PP2655 2“ / DN 65 26 /  55 670 3 80
PP2580 - / DN 80 25 /  80 430 3 80
PF1444

PVDF

1 ½“ / DN 50 14 /  44 780 3 100
PF2255 2“ / DN 65 22 /  55 820 3 100
PF2655 2“ / DN 65 26 /  55 1140 3 100
PF2580 - / DN 80 25 /  80 430 3 100
Kugelschwimmer
E0929

Edelstahl

1 ½“ / DN 50 9 /  29 980 6 100
E0929H 1 ½“ / DN 50 9 /  29 1070 25 100
E1552 2“ / DN 65 15 /  52 770 40 300
E1562 - / DN 65 15 /  62 600 32 300
E1583 - / DN 80 15 /  83 410 25 300
E2380 - / DN 80 23 /  80 680 25 300
E2398 - / DN 100 23 /  98 600 25 300
E23105 - 23 /105 530 25 300
E23120 - 23 /120 390 25 300
EE1453

VA-ECTFE

2“ / DN 65 14 /  53 740 25 *)
EE1463 - / DN 65 14 /  63 590 25 *)
EE1484 - / DN 100 14 /  84 400 25 *)
EE2281 - / DN 80 22 /  81 720 25 *)
EE2299 - / DN 100 22 /  99 680 25 *)
EE22106 - 22 /106 630 25 *)
EE22121 - 22 /121 460 25 *)
T0929

Titan

1 ½“ / DN 50 9 /  29 820 30 100
T1552 2“ / DN 65 15 /  52 710 25 300
T1552M 2“ / DN 65 15 /  52 850 60 300
T1552H 2“ / DN 65 15 /  52 1060 80 300
T1562 - / DN 65 15 /  62 510 25 300
T1583 - / DN100 15 /  83 280 25 300
T2380 - / DN 80 23 /  80 670 25 300
T2396 - / DN 100 23 /  96 500 25 300
T23105 - 23 /105 370 25 300
T23120 - 23 /120 330 25 300
*) Die maximale Betriebstemperatur ist medienabhängig.

Prozessanschluss
Die Schwimmer-Magnetschalter werden standardmäßig mit
einem Außengewinde (G oder NPT 1/8" bis 2") von innen im
Behälterdeckel eingeschraubt. In diesem Falle werden die
Geräte mit einem PVC- oder Silikon-Anschlusskabel geliefert.

Wird eine Kabeldose oder ein Stecker gewünscht, muss der
Einbau von außen durch den Behälterdeckel erfolgen. In diesem
Falle wird eine Tankverschraubung oder ein Montageflansch ge-
nügender Größe (siehe Tabelle 1) empfohlen, so dass der ver-
wendete Schwimmer durch die Öffnung im Behälterdeckel
passt. Standardmäßig sind an den Gleitrohren Stellringe ange-
bracht, so dass die Schwimmer auch entfernt und nachträglich
von unten im Tank wieder montiert werden können, falls eine zu
kleine Öffnung vorgegeben ist.
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Miniaturausführung,  Edelstahl:

Technische Daten: 

Gleitrohrdurchmesser: 8 mm
Gleitrohrlänge L: max. 500 mm 
Gleitrohrmaterial: Edelstahl 1.4571

Titan
(andere auf Anfrage)

Prozessanschluss:
Kabelausführung:

Gehäuseausführung:

Einschraubgewinde nach 
oben, G 1/8 AG
Einschraubgewinde nach 
unten, G 3/4 AG, G 1 AG

Temperaturbereich:

mit PVC-Kabel:
mit Silikonkabel:

Gehäuseausführung:
NBR / PP-Schwimmer:
Edelstahl- / Titanschw.:

-10...+80 °C
-30...+150 °C

-10...+80 °C
-10...+100 °C
Tmax für Schwimmer: 
siehe Tabelle 1

Schwimmer: Edelstahl 1.4571
NBR
PP
Titan

Schwimmerdurchmesser: 20...35 mm
Einbaulage: Vertikal +/- 30°

Mögliche Schwimmertypen:
(siehe auch Tabelle 1)

E1027
B0920
B0923
B0925
E0929
E0929H
T0929

Elektrische Daten: 

Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel aus PVC
Anschlusskabel aus Silikon
Anschlussgehäuse:
Aluminium 
64x58x34 mm

Schaltfunktion: Schließer
Öffner
Umschalter
(bei steigendem Niveau)

Max. Kontaktzahl: 3 x Öffner oder Schließer
1 x Umschalter

Schaltposition: Maße L1, L2, L3 (ab Dicht-
fläche, von oben beginnend) 

Schaltpunktabstand: Min. 20 mm
Schaltleistung: Abhängig von Schaltfunktion

(bitte Kontaktschutzmaß-
nahmen beachten, genaue 
Angabe siehe Typenschild) 

Schließer/Öffner: 50 VAC, 10 VA, 0,5 A
75 VDC, 5 W, 0,25 A

Umschalter: 50 VAC, 5 VA, 0,25 A
75 VDC, 2,5 W, 0,15 A

Schutzart:
Kabelausführung:
Gehäuseausführung:

IP 54
IP 65 
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Standardausführung, Edelstahl:

Technische Daten: 

Gleitrohrdurchmesser: 12, 14, 18 mm
Gleitrohrlänge L: max. 3000 mm (Ø 12, 14 mm)

max. 6000 mm (Ø 18 mm)
Gleitrohrmaterial: Edelstahl 1.4571

Titan
(andere auf Anfrage)

Prozessanschluss:
Kabelausführung:

Gehäuseausführung:

Einschraubgewinde nach 
oben, G 3/8 AG, G 1/2 AG
Einschraubgewinde nach 
unten, G 1 1/2 AG, G 2 AG

Flanschanschlüsse:
DIN DN 50...DN 200
PN 6… PN 100

ANSI 2“...8“, Class 150...600
Temperaturbereich:

mit PVC-Kabel:
mit Silikonkabel:

Gehäuseausführung:

-10...+80 °C
-30...+150 °C

-30...+150 °C
optional: 
Hochtemperaturausführung:
+150 °C...+300 °C
Tieftemperaturausführung:
-196…-30 °C

Tmax für Schwimmer: 
siehe Tabelle 1

Schwimmer: Edelstahl 1.4571
NBR
Titan

Schwimmerdurchmesser: 44...120 mm
Einbaulage: Vertikal +/- 30°

Elektrische Daten: 

Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel aus PVC
Anschlusskabel aus Silikon
Anschlussgehäuse:
Aluminium 
64x58x34 mm (1 Kontakt) 
80x75x57 mm 
(ab 2 Kontakten)

Schaltfunktion: Schließer
Öffner
Umschalter
(bei steigendem Niveau)

Max. Kontaktzahl: 6 x Öffner oder Schließer
4 x Umschalter

Schaltposition: Maße L1, L2, L3, ... (ab Dicht-
fläche, von oben beginnend) 

Schaltpunktabstand: Min. 20 mm
Schaltleistung: Abhängig von Schaltfunktion

(bitte Kontaktschutzmaß-
nahmen beachten, genaue 
Angabe siehe Typenschild) 

Schließer/Öffner: 250 VAC, 100 VA, 1 A
250 VDC, 50 W, 0,5 A

Umschalter: 250 VAC, 40 VA, 1 A
250 VDC, 20 W, 0,5 A

Schutzart: IP 65 

Mögliche Schwimmertypen: 
Gleritrohrdurchmesser

12 mm 14 mm 18 mm

E1544
EE1445
T1544
B1330
B1540
E1552
E1562
E1583
EE1453
EE1463
EE1484
T1552
T1552M
T1552H
T1562
T1583

E1544
T1544
B1540
E1552
E1562
E1583
T1552
T1552M
T1552H
T1562
T1583

B1950
E2380
E2398
E23105
E23120
EE2281
EE2299
EE22106
EE22121
T2380
T2396
T23105
T23120
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Kunststoffausführung, PVC, PP oder PVDF:

Technische Daten: 

Gleitrohrdurchmesser: 12, 16, 20 mm
Gleitrohrlänge L: max. 500 mm (Ø 12 mm)

max. 3000 mm (Ø 16 mm)
max. 5000 mm ( Ø 20 mm)

Gleitrohrmaterial: PVC
PP
PVDF

Prozessanschluss:
Kabelausführung:

Gehäuseausführung:

Einschraubgewinde nach 
oben, G 3/8 AG
Einschraubgewinde nach 
unten, G 1 1/2 AG, G 2 AG

Flanschanschlüsse:
DIN DN 50...DN 200
PN 6… PN 100

ANSI 2“...8“, Class 150...600
Temperaturbereich:

PVC:
PP:
PVDF:

0...60 °C
-10...+80 °C
-10...+100 °C

Schwimmer: PVC, PP, PVDF
Schwimmerdurchmesser: 44...80 mm
Einbaulage: Vertikal +/- 30°

Elektrische Daten: 

Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel aus PVC
Anschlussgehäuse:
PP: 80x82 x55 
PE: 80x75x55 mm 

Schaltfunktion: Schließer
Öffner
Umschalter
(bei steigendem Niveau)

Max. Kontaktzahl: 6 x Öffner oder Schließer
4 x Umschalter

Schaltposition: Maße L1, L2, L3, ... (ab Dicht-
fläche, von oben beginnend) 

Schaltpunktabstand: Min. 20 mm
Schaltleistung: Abhängig von Schaltfunktion

(bitte Kontaktschutzmaß-
nahmen beachten, genaue 
Angabe siehe Typenschild) 

Schließer/Öffner: 250 VAC, 100 VA, 1 A
250 VDC, 50 W, 0,5 A

Umschalter: 250 VAC, 40 VA, 1 A
250 VDC, 20 W, 0,5 A

Schutzart:
Kabelausführung:
Gehäuseausführung:

IP 54
IP 65 

Mögliche Schwimmertypen:
(siehe auch Tabelle 1)

Gleitrohrdurchmesser

12 mm 16 mm 20 mm

B1380
B1540
PV1440
PP1444
PF1444

B1950
PV2255
PP2255
PF2255

PV2255
PV2655
PV2580
PP2655
PP2580
PF2255
PF2655
PF2580
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Typenschlüssel:

Bestellnummer:             FS10.

Schwimmer-Magnetschalter

2.1.3.G06.1.1.E1027.0

Gleitrohrmaterial:
2 = Edelstahl 1.4571
3 = PVC
4 = PP
5 = PVDF
7 = Titan
9 = Sonder

Gleitrohrdurchmesser:
1 = 8 mm (Miniatur)
2 = 12 mm (Standard, Kunststoff)
3 = 14 mm (Standard)
4 = 16 mm (Kunststoff)
5 = 18 mm (Standard)
6 = 20 mm (Kunststoff)
9 = Sonder

Werkstoff Prozessanschluss:
3 = Edelstahl 1.4571
4 = PVC
5 = PP
6 = PVDF
7 = Edelstahl 1.4435
8 = Edelstahl 1.4404
9 = Edelstahl 1.4539

Prozessanschluss 
G06...FD200/100 

(siehe Tabelle „Prozessanschlüsse“) 

Elektrischer Anschluss:
1 = Aluminium Anschlussdose
2 = Edelstahl-Anschlussdose, Ø 70 mm
3 = Anschlussdose (PP oder Polyester)
4 = Anschlussstecker (bitte Ausführung angeben)
6PVC1 =PVC Anschlusskabel 1m
6SIL1 = Silikonkabel 1 m
       (andere Längen bitte angeben)

9 = Sonder

Kontakte (von oben nach unten):
Abstand der Kontakte von der Dichtkante der jeweiligen
Verschraubung bitte für jeden Kontakt angeben

1 = Schließer bei steigendem Niveau
2 = Öffner bei steigendem Niveau
3 = Umschalter

Schwimmerausführung: (siehe Tabelle 1)
E1027-T23120
9 = Sonder

Zulassungen und Optionen:
0 = ohne
siehe Tabelle „Zulassungen und Optionen“

Edelstahlanschlussdose: 

Zulassungen und Optionen:

Beschreibung Code für Typ

Hochtemperaturausführung (150...300 °C)

Tieftemperaturausführung (-196…-30 °C)

Höhenverstellbare Ausführung HA

Bi
tte
 in
di
vid
ue
ll A
nf
ra
ge
n

Explosionsschutz, eigensicher
nach ATEX Ex ia, Zone 0, Gas E1

Explosionsschutz, druckfeste Kapselung
nach ATEX Ex d, Zone 1, Gas und Staub E2

Germanischer Lloyd GL

Det Norske Veritas DNV

American Bureau of Shipping ABS

Prozessanschlüsse: 
Miniaturausführung:

Code Anschluss Gleitrohr-Ø Elek. Anschl.
G06 G 1/8 AG

8 mm
Kabelausführung

G20 G ¾ AG
Anschl.-Gehäuse

G25 G 1 AG
Standardausführung:

G10 G 3/8 AG

12, 14, 
18 mm

Kabelausführung
G15 G ½ AG
G40 G 1 ½ AG

Anschl.-Gehäuse

G50 G 2 AG
FD50 bis FD200... DIN Flansch

DN 50...DN 200
…/6 bis 100 PN 6...PN 100
FA2 bis FA8... ANSI Flansch

2“...8“
../150 bis 600 Class 

150 bis 600
Kunststoffausführung:

G10 G 3/8 AG

12, 16, 
20 mm

Kabelausführung
G40 G 1 ½ AG

Anschl.-Gehäuse

G50 G 2 AG
FD50 bis FD200... DIN Flansch

DN 50...DN 200
…/6 bis 100 Maße wie

PN 6...PN 100
FA2 bis FA8... ANSI Flansch

2“...8“
../150 bis 600 Class 

150 bis 600

Ausführung mit verstellbarem Gleitrohr (Option):
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Füllstandsmessung und -überwachung

FS11
Schwimmer-Magnetschalter abgewinkelt,
für seitlichen Einbau 

• Einbau seitlich in die Behälterwand

• Zuverlässige und robuste Technik

• Einschraubgewinde, Tankverschraubung
oder Flansche

• Ausführung in Edelstahl
(Kunststoff auf Anfrage)

• Kontakte als Öffner, Schließer oder 
Umschalter

• Pmax: 40 bar, Tmax: 150 °C

Beschreibung:
Der Füllstandsschalter der Typenreihe FS11 arbeitet nach dem 
Schwimmerprinzip mit magnetischer Übertragung. Der 
Schalter besteht aus dem Gleitrohr mit eingelagerten Reed-
kontakten, einem oder mehreren Schwimmern, in denen Ring-
magnete montiert sind, sowie einer Anschlussbaugruppe. Der 
Schwimmer wird durch den steigenden Flüssigkeitsstand im 
Behälter angehoben und betätigt durch das Magnetfeld des 
im Schwimmer befindlichen Permanentmagneten durch die 
Wandung des Gleitrohres einen Reedkontakt. Dieser Reed-
kontakt kann als Schließer-, Öffner- oder Umschaltfunktion 
ausgelegt sein.

Einsatzbereiche:
Die Schwimmer-Magnetschalter FS11 eignen sich zur Über-
wachung des Füllstandes nahezu aller flüssigen Medien, z.B. 
als Voll- oder Leermelder, zum Steuern von Ventilen und 
Pumpen oder für Alarmmeldungen. Durch Verwendung der 
potentialfreien Reedkontakte sind die Schwimmer-Magnet-
schalter ein ideales Schaltelement in Verbindung mit SPS-
Steuerungen.
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Funktion:
Ein in den Schwimmer eingebauter 
Ringmagnet betätigt mit seinem 
Magnetfeld durch die Wandung des 
Gleitrohrs hindurch Reedkontakte, 
welche an definierten Positionen im 
Gleitrohr eingelassen sind. Durch auf 
dem Gleitrohr angebrachte Stellringe 
wird ein Überfahren der Kontakt-
position durch den Schwimmer ver-
hindert, so dass jederzeit ein bistabiles Schaltverhalten gewähr-
leistet ist. Daraus folgt, dass pro Schwimmer jeweils maximal 2 
Kontakte geschaltet werden können. Sind mehr Kontakte einge-
baut, so müssen entsprechend auch mehrere Schwimmer 
verwendet werden.

Ausführungen:
Werkstoff:Edelstahl (Kunststoff auf Anfrage)

Jeder Schwimmer-Magnetschalter besteht aus den folgenden 
drei Hauptbaugruppen, die je nach den technischen Erforder-
nissen in verschiedenen Versionen zur Verfügung stehen:
• Gleitrohr
• Schwimmer
• Prozessanschluss
Sekundärinstrumentierung wie z. B. Kontaktschutzrelais 
vervollständigen das Messsystem.

Gleitrohr:
Das Gleitrohr ist das Kernstück des Schwimmer-Magnet-
schalters, es beinhaltet die Reedkontakte und wird aus Edelstahl 
Werkstoffnummer 1.4571 mit 12 mm Durchmesser gefertigt.

Gleitrohrlänge:

Länge des senkrechten Schenkels: maximal 3000 mm
Länge des waagrechten Schenkels: 80...500 mm

Anzahl Kontakte im Gleitrohr:

Elektrischer
Anschluss

Max. Anzahl der Kontakte
Schließer / Öffner Umschalter

PVC-Kabel 6 4
Silikonkabel 5 3
Anschlussdose 6 4

Empfohlenes Zubehör: Kontaktschutzrelais MSR01,
auch für Pumpensteuerung

Trennschaltverstärker SKF

Schwimmer:
Die Auswahl des Schwimmers richtet sich nach dem Medium 
(Aggressivität, Dichte), den Prozessparametern (Druck, Tempe-
ratur) sowie nach den eingesetzten Gleitrohrmaterialien und 
Durchmessern. Die verfügbaren Schwimmertypen sind in der 
nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Schwimmertypen und Abmessungen (Tab. 1):

Typ Werk-
Stoff

Minimale
Nennweite
G / Flansch

Ø ID/AD
[mm]

Min.
Dichte
[kg/m³]

Max.
Druck
[bar]

Max.
Temp
[C°]

Zylinderschwimmer

E1544Edelstahl1 ½“ / DN 5015 / 44 820 16 300
Kugelschwimmer

E1552
Edelstahl

2“ / DN 65 15 / 52 770 40 300
E1562 - / DN 65 15 / 62 600 32 300
E1583 - / DN 80 15 / 83 410 25 300

Prozessanschluss:
Die Schwimmer-Magnetschalter werden standardmäßig mit 
einem G 3/8 Außengewinde von innen in die Behälterwand ein-
geschraubt. In diesem Falle werden die Geräte mit einem PVC- 
oder Silikon-Anschlusskabel geliefert.

Wird eine Kabeldose gewünscht, muss der Einbau von außen 
durch die Behälterwand erfolgen. In diesem Falle wird eine Tank-
verschraubung oder ein Montageflansch genügender Größe 
(siehe Tabelle 1) empfohlen, so dass der verwendete Schwim-
mer durch die Öffnung in der Behälterwand passt. Standardmä-
ßig sind an den Gleitrohren Stellringe angebracht, so dass die 
Schwimmer auch entfernt und nachträglich von unten im Tank 
wieder montiert werden können, falls eine zu kleine Öffnung vor-
gegeben ist.

Schaltleistungen der Reedkontakte:

Schaltfunktion Maximale Belastung
AC DC

Schließer 250 V, 1 A, 100 VA 250 V, 0,5 A, 50 VA
Öffner 250 V, 1 A, 100 VA 250 V, 0,5 A, 50 VA

Umschalter 250 V, 1 A, 40 VA 250 V, 0,5 A, 20 VA

Bitte Kontaktschutzmaßnahmen beachten, genaue Angabe 
siehe Typenschild. 
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Prozessanschlüsse:

Einschraubgewinde mit Kabelanschluss:

Prozessanschluss: G 3/8
Material: Edelstahl 1.4571 oder 1.4404
Kabelmaterial: PVC

Temperaturbereich -10...+80 °C
Silikon

Temperaturbereich -30...+150 °C
Anschlusscode: G10

mit Tankverschraubung und Anschlussdose:

Prozessanschluss: Tankverschraubung G 1 1/2 oder G 2
Material: Edelstahl 1.4571 oder 1.4404
Temperaturbereich: -30...+150 °C
Anschlusscodes: G 1 1/2:TG40

G 2: TG50

mit Anschlussflansch und Anschlussdose:

Prozessanschluss: Flansche nach DIN EN 1092
DN 50...DN 200, PN 6...PN 40
Flansche nach ANSI:
2“...8“, Class 150...300

Material: Edelstahl 1.4571 oder 1.4404
Temperaturbereich: -30...+150 °C
Anschlusscodes:
FD = DIN-EN Flansch
FA = ANSI Flansch

DN 50...DN 200: FD50 bis FD200…
…/6 bis 100 (PN 6… PN 40)
Beispiel: FD50/6

ANSI, 2“...8“: FA2...FA8...
…/150 bis 300 (Class 150...300)
Beispiel: FA2/150

Technische Daten:

Gleitrohrwerkstoff: Edelstahl 1.4571 oder 1.4404

Gleitrohrdurchmesser:12 mm

Gleitrohrlänge: maximal 3000 mm

Prozessanschlüsse: Einschraubgewinde,
Tankverschraubungen,
Flanschanschluss

max. Druck: gemäß verwendetem Schwimmer
bzw. Druckstufe Prozessanschluss

Temperaturbereich: gemäß verwendetem Schwimmer
bzw. Druckstufe Prozessanschluss

weitere Angaben zur Bestellung:
Lage und Funktion der Kontakte,
gemessen ab Dichtkante der Ver-
schraubung sowie Gesamtlänge L
des Gleitrohres und des waagrechen
Schenkels W.

Abmessungen:
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Typenschlüssel:

Bestellnummer:            FS11.

Schwimmer-Magnetschalter
zum seitlichen Einbau

2.2.3.G10.1.1.E1544.0.

Gleitrohrmaterial:
2 = Edelstahl 1.4571
3 = Edelstahl 1.4404

Gleitrohrdurchmesser:
2 = 12 mm

Werkstoff Prozessanschluss:
3 = Edelstahl wie Gleitrohr

Anschlusscode:
G10…FD200/40
(siehe Kapitel „Prozessanschlüsse“)

Elektrischer Anschluss:
1= Aluminium Anschlussdose
2= Edelstahl Anschlussdose
3= PP Anschlussdose

6PVC1= 1 m Anschlusskabel PVC
6SIL1= 1 m Anschlusskabel Silikon

(andere Längen bitte angeben)
9= Sonder

Kontakte (von oben nach unten):
Abstand der Kontakte von der Mittellinie des horizontalen
Schenkels, bitte für jeden Kontakt angeben

1 = Schließer bei steigendem Niveau
2 = Öffner bei steigendem Niveau
3 = Umschalter

Schwimmerausführung: (siehe Tabelle 1)
E1544...E1583
9 = Sonder

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben
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Füllstandsmessung und -überwachung

FS13
Miniatur-Schwimmer-Magnetschalter
aus Kunststoff für senkrechten Einbau

• kompakte Bauweise

• nur ein mechanisch
bewegtes Bauteil

• Einbau von oben

• Schaltkontakt: Öffner bei steigendem Niveau

• Ausführung in Kunststoff oder Edelstahl

• max. Druck: 10 bar

• max. Temperatur: 120 °C

Beschreibung:

Die Füllstandsschalter der Typenreihe FS13 arbeiten nach 
dem Schwimmerprinzip mit magnetischer Übertragung. Der 
Schwimmer wird durch den steigenden Flüssigkeitsstand im 
Behälter angehoben und betätigt durch das Magnetfeld des 
im Schwimmer befindlichen Permanentmagneten einen Reed-
kontakt. Dieser Kontakt arbeitet öffnend bei steigendem 
Niveau.

Einsatzbereiche:

Die Schwimmer-Magnetschalter FS13 eignen sich zur Über-
wachung des Füllstandes nahezu aller flüssigen Medien, wel-
che die verwendeten Materialien nicht angreifen, z.B. als Voll-
melder, zum Steuern von Ventilen und Pumpen oder für Alarm-
meldungen.
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Ausführungen:
• Low-cost Schwimmerschalter aus Edelstahl oder 
POM / PP / NBR / 1.4301 (Sicherungsclip)

• Einschraubgewinde G 1/8 AG mit Kontermutter

Abmessungen:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                           FS13.

Miniatur-Schwimmer-Magnetschalter

1. E. 1. 0

Anschluss:
1 =G 1/8 AG mit Kontermutter

Materialkombination:
E =Edelstahl
K = Kunststoffausführung
POM / PP / NBR / 1.4301 (Sicherungsclip)

Kontakt:
1=Öffner bei steigenden Niveau

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:
Anschlusskabel: 0,3 m PE-Litze

Einschraubgewinde:
FS13.1.E/K: G 1/8 AG mit Kontermutter

Werkstoff:
FS13.1.E: Edelstahl
FS13.1.K: POM/ PP/ NBR/

1.4301 (Sicherungsclip)

Kontaktfunktion:
Öffner bei steigendem Niveau 
(300 V, 0,5 A, 50 VA)

max. Druck: 
FS13.1.E: 10 bar bei Raumtemperatur
FS13.1.K: atmosphärisch

max. Temperatur:
FS13.1.E: 120 °C
FS13.1.K: 80 °C

min. Mediendichte:
FS13.1.E: 710 kg/m³
FS13.1.K: 740 kg/m³
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Füllstandsmessung und -überwachung

FS14
Miniatur-Schwimmer-Magnetschalter
aus Kunststoff für seitlichen Einbau

• kompakte Bauweise

• nur ein mechanisch
bewegtes Bauteil

• Einbau seitlich in Behälterwand

• Ausführung in PP oder PA66

• max. Druck: atmosphärisch

• max. Temperatur: 110 °C

Beschreibung:

Die Füllstandsschalter der Typenreihe FS14 arbeiten nach 
dem Schwimmerprinzip mit magnetischer Übertragung.
Der Schwimmer wird durch den steigenden Flüssigkeitsstand 
im Behälter angehoben und betätigt durch das Magnetfeld 
des im Schwimmer befindlichen Permanentmagneten einen 
Reedkontakt. Dieser Kontakt arbeitet je nach Einbau der 
Schwimmerschalter als Öffner oder Schließer.

Einsatzbereiche:

Die Schwimmer-Magnetschalter FS14 eignen sich zur Über-
wachung des Füllstandes nahezu aller flüssigen Medien, 
welche die verwendeten Materialien nicht angreifen, z.B. als 
Voll- oder Leermelder, zum Steuern von Ventilen und Pumpen 
oder für Alarmmeldungen.
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Ausführungen:
• Low-cost Schwimmerschalter aus PP oder PA66
• Einschraubgewinde G 1/4 oder 1/2" NPT

Abmessungen:

Einbauvarianten und Kontaktfunktionen:

Typenschlüssel:
Bestellnummer:                                    FS14.

Miniatur-Schwimmer-Magnetschalter

1.1.2.0

Anschluss:
1 = G 1/4 AG
2 = 1/2“ NPT AG

Werkstoff:
1 = Polypropylen
2 = PA66

Kontakt:
2 = 300 VDC/AC 0,5 A, 50 VA

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:

Anschlusskabel: 0,3 m PE-Litze

Einschraubgewinde:
FS14.1: G 1/4 AG mit Kontermutter
FS14.2: 1/2" NPT AG

Werkstoff:
FS14.x.1: PP
FS14.x.2: PA66

Kontaktfunktion: Öffner oder Schließer
(300 V, 0,5 A, 50 VA) bei
steigendem Niveau, 
je nach Einbauart

max. Druck: atmosphärisch

max Medium-Temperatur:
FS14.x.1: −10 … +80 °C
FS14.x.2: −10 … +110 °C

min Mediendichte: 0,8 kg/l
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Füllstandsmessung und -überwachung

FS15
Miniatur-Schwimmer-Magnetschalter
aus Edelstahl für seitlichen Einbau

• kompakte Bauweise

• nur ein mechanisch
bewegtes Bauteil

• Einbau seitlich in Behälterwand

• Ausführung komplett in Edelstahl

• max. Druck: 5 bar

• max. Temperatur: 120 °C

Beschreibung:

Die Füllstandsschalter der Typenreihe FS15 arbeiten nach 
dem Schwimmerprinzip mit magnetischer Übertragung.
Der Schwimmer wird durch den steigenden Flüssigkeitsstand 
im Behälter angehoben und betätigt durch das Magnetfeld 
des im Schwimmer befindlichen Permanentmagneten einen 
Reedkontakt. Dieser Reedkontakt kann als Schließer oder Öff-
nerfunktion ausgelegt sein.

Einsatzbereiche:

Die Schwimmer-Magnetschalter FS15 eignen sich zur Über-
wachung des Füllstandes nahezu aller flüssigen Medien, z.B. 
als Voll- oder Leermelder, zum Steuern von Ventilen und Pum-
pen oder für Alarmmeldungen. Durch Verwendung der poten-
tialfreien Reedkontakte sind die Schwimmer-MagnetSchalter 
ein ideales Schaltelement in Verbindung mit SPS-Steuerungen.
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Ausführungen:
• Schwimmerschalter für allg. Anwendungen aus Edelstahl
• Einschraubgewinde G 1/8 oder 1/2“ NPT oder 1/2 G 

Abmessungen:

Einbauvarianten und Kontaktfunktionen:

Typenschlüssel:
Bestellnummer:                                FS15. 

Miniatur-Schwimmer-Magnetschalter
für seitlichen Einbau, Edelstahl

1. 0

Anschluss:
1 = G 1/8 AG
2 = 1/2" NPT AG
3 = G 1/2 AG

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:

Anschlusskabel: 0,5 m FEP-Litze

Einschraubgewinde: G 1/8 AG oder
1/2" AG (G oder NPT)

Werkstoff: Schwimmer und
Schwimmerhalterung aus
Edelstahl 1.4301

Kontaktfunktion: Öffner oder Schließer,
je nach Einbauart

Schaltleistung: 250 V, 50 VA, 0,5 A

max. Druck: 5 bar

max Med.-Temperatur: 120°C

min Mediendichte: 0,8 kg/l
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Füllstandsmessung und -überwachung

FK01
Konduktive Füllstandsschalter-Elektrode

• Low-Cost Elektroden zum seitlichen 
Einbau

• einfachste Montage 

• medienberührte Teile aus Edelstahl 
und PTFE

• max. Temperatur: 120 °C

Beschreibung:

Die konduktiven Füllstandsschalter der Typenreihe FK01 
dienen in Verbindung mit den Elektrodenrelais FKE zur 
Erfassung des Füllstandes von leitfähigen Flüssigkeiten.
Eine Wechselspannung wird an eine vom Behälter isolierte 
Elektrode angelegt. Wird diese Elektrode vom Medium 
benetzt, so fließt ein geringer Strom von der Elektrode durch 
das Medium zur Behälterwandung (bei Kunststoffbehältern zu 
einer separaten Masseelektrode). Dieser Stromfluss wird vom 
Elektrodenrelais erfasst und als Schaltsignal ausgegeben.

Einsatzbereiche:

• Zur Grenzstandserfassung in Behältern mit leitfähigen
Flüssigkeiten

• Voll- bzw. Leermeldung
• Füllstandssteuerung zwischen zwei Füllhöhen
• Überlaufsicherung
• Trockenlaufschutz
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Ausführungen:
FK01: Low-cost Schraubelektrode aus Edelstahl
 mit PTFE Isolation

Technische Daten:

Schraubelektrode: konduktiv
Material: Edelstahl 1.4301

PTFE-Buchse
Max. Temperatur: 120 °C

Abmessungen FK01:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                              FK01. 

Konduktive Füllstandsschalter-Elektrode

1. 0

Werkstoff:
1 = Edelstahl / PTFE

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör:
FKE Elektrodenrelais für konduktive Füllstandsschalter
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Füllstandsmessung und -überwachung

FK10
Konduktiver Füllstandsschalter

• einfache Montage 

• robustes Kunststoffgehäuse
oder Edelstahlgehäuse

• Elektrodenstäbe aus Edelstahl,
Titan, Hastelloy B oder C

• Länge bis max. 2500 mm

• einfach- oder mehrfach-Elektroden
(bis zu 7 Schaltpunkte)

• Low-Cost- OEM Ausführung lieferbar

• max. Druck: 20 bar (Edelstahlausführung
auch vakuumgeeignet)

• max. Temperatur: 150 °C

Beschreibung:

Die konduktiven Füllstandsschalter der Typenreihe FK10 die-
nen in Verbindung mit den Elektrodenrelais FKE zur Erfassung
des Füllstandes von leitfähigen Flüssigkeiten.
Eine Wechselspannung wird an eine vom Behälter isolierte
Elektrode angelegt. Wird diese Elektrode vom Medium
benetzt, so fließt ein geringer Strom von der Elektrode durch
das Medium zur Behälterwandung (bei Kunststoffbehältern zu
einer separaten Masseelektrode). Dieser Stromfluss wird vom
Elektrodenrelais erfasst und als Schaltsignal ausgegeben.

Einsatzbereiche:

• Zur Grenzstandserfassung in Behältern mit leitfähigen Flüs-
   sigkeiten
• Voll- bzw. Leermeldung
• Füllstandssteuerung zwischen zwei Füllhöhen
• Überlaufsicherung
• Trockenlaufschutz
• senkrechter oder waagerechter Einbau möglich
Vorteile:

• keine mechanisch bewegten Teile
• unabhängig vom spezifischen Gewicht des Mediums
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Ausführungen:
FK10.1: Einzel-oder Mehrfachelektrode mit festem

Einschraubgewinde im Kunststoff-Gehäuse,
Edelstahl-Gehäuse mit Kunststoff- oder
Edelstahl-Anschlussverschraubung

Technische Daten:
max. Druck: 10 bar Kunststoffausführung

20 bar Edelstahlausführung 
(vakuumgeeignet)

max. Medium-
Temp.: -20 °C… +90 °C Kunststoffausführung

-20 °C…+100 °C Edelstahlausführung
-40 °C...+150 °C Edelstahl + ECTFE

Schutzart: IP65 (FK10.1)
IP68 (FK10.2)

Werkstoffe:
Anschlussgehäuse: POM, Polypropylen,

PTFE, Edelstahl 1.4571
Prozessanschluss: POM, Polypropylen,

PTFE, Edelstahl 1.4571
Sondenstab: Edelstahl 1.4404

Hastelloy C, Titan
Beschichtung: Polyamid oder ECTFE

Abmessungen:

Typenschlüssel:

Bestellnummer: FK10.

Konduktiver Füllstandsschalter

1.1.15.1.1.1.1.LA.0.

Ausführung:
1 = Standard

Material Anschlussgehäuse /
Prozessanschluss:
1 = POM (Standard)
2 = POM / Edelstahl 1.4571
3 = Polypropylen klein
4 = Polypropylen klein / Edelstahl 1.4571
5 = Polypropylen groß
6 = Polypropylen groß / Edelstahl 1.4571
7 = PTFE klein
8 = PTFE klein / Edelstahl 1.4571
9 = PTFE groß
10 = PTFE groß / Edelstahl 1.4571
11 = Edelstahl 1.4571 / Edelstahl 1.4571

Prozessanschluss:
15 = G 1/2 (max. 1 Elektrode)
25 = G 1* (max. 3 Elektroden)
32 = G 1 1/4 (nur für Geräte mit   
   Edelstahlanschluss, max. 4 Elektroden)

40 = G 1 1/2 (max. 5 Elektroden)
50 = G2 (max. 7 Elektroden)
F50= DIN Flansch DN 50 / PN 16

Anzahl der Elektroden:
1…7

Elektrodenmaterial:
1 = Edelstahl 1.4404 (Standard)
3 = Hastelloy C (nur Durchmesser 4 mm)**
4 = Titan (Durchmesser 4, 8 mm)**

Durchmesser der Elektrode/n:
1 = 4 mm (Standard)
3 = 8 mm

Elektrodenisolation:
1 = Polyamid (Standard)
2 = ECTFE

Elektrodenlänge (ab Dichtkante):
LA = Länge 500 mm
LB = Länge 1000 mm
LS = Kundenspezifisch (bis max. 2500 mm)
Angabenbeispiel: L1300 / L2400 / L3500 usw.

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

* mit Edelstahlverschraubung max. 2 Elektroden
** nur mit Elektrodenisolation aus ECTFE

Zubehör: 
FKE Elektrodenrelais für konduktive Füllstandsschalter
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Füllstandsmessung und -überwachung

FK11
Konduktive Füllstands-
Seilsonde

• einfache Montage 

• Robustes Kunststoff- 
oder Edelstahlgehäuse

• Prozessanschluss G 1/2 bis G 2
aus Kunststoff oder Edelstahl 

• bis zu 7 Schaltpunkte realisierbar

• Elektrodenlänge individuell einstellbar
(max. Länge: 15 m)

• max. Druck: atmosphärisch

• max. Temperatur: 90 °C

Beschreibung:

Die konduktiven Seilsonden der Typenreihe FK11 dienen in 
Verbindung mit den Elektrodenrelais FKE zur Erfassung des 
Füllstandes von leitfähigen Flüssigkeiten.
Eine Wechselspannung wird an eine vom Behälter isolierte 
Elektrode angelegt. Wird diese Elektrode vom Medium 
benetzt, so fließt ein geringer Strom von der Elektrode durch 
das Medium zur Behälterwandung (bei Kunststoffbehältern zu 
einer separaten Masseelektrode).
Dieser Stromfluss wird vom Elektrodenrelais erfasst und
als Schaltsignal ausgegeben.

Einsatzbereiche:

• Zur Grenzstandserfassung in Behältern mit leitfähigen Flüs
sigkeiten

• Voll- bzw. Leermeldung
• Niveausteuerung zwischen zwei Füllhöhen
• Überlaufsicherung
• Trockenlaufschutz

Vorteile:

• keine mechanisch bewegten Teile
• unabhängig vom spezifischen Gewicht des Mediums
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Ausführungen:
FK11: Einzel-oder Mehrfachelektrode mit

festem Einschraubgewinde und ein-
stellbaren Sonden mit Elektrode /n
aus Edelstahl 1.4571

Technische Daten:
max. Druck: für drucklosen Betrieb
Medium-Temperatur
Bereich: −20 °C… +90 °C 
Schutzart: IP65 

Werkstoffe:
Anschlussgehäuse: POM (Standard), Polypropylen,

PTFE, Edelstahl 1.4571

Prozessanschluss: POM, Polypropylen,
PTFE, Edelstahl 

Sondenkabel: PTFE- beschichtet

Elektrode: Edelstahl 1.4571

Abmessungen:

max. 3 Elektroden: max. 4 Elektroden:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:        FK11.

Konduktive Füllstands-Seilsonde

1.15.1.1.1.LA.0.

Material Anschlussgehäuse
und Prozessanschluss:
1 = POM (Standard)
2 = Polypropylen klein
3 = Polypropylen groß
4 = PTFE klein
5 = PTFE groß

Prozessanschluss:
15 = G 1/2 (max. 1 Elektrode)
20 = G 3/4 (max. 2 Elektroden)
25 = G 1 (max. 3 Elektroden)
40 = G 1 1/2 (max. 4 Elektroden)
50 = G 2 (max. 7 Elektroden)

Anzahl der Elektroden:
1....7

Elektrodenmaterial:
1 = Edelstahl 1.4571
9 = andere auf Anfrage

Durchmesser der Elektrodenspitze:
1 = 4 mm ( Standard)
2 = 6 mm
3 = 8 mm
4 = 10 mm

Sondenlänge (ab Dichtkante der Verschraubung):
LA = Länge 5000 mm
LS = kundenspezifisch
Angabenbeispiel: L13000 / L24000 / L35000 usw.

Sonderheiten:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör: 
FKE Elektrodenrelais für konduktive Füllstandsschalter
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Füllstandsmessung und -überwachung

FK12
Konduktiver Füllstandsschalter
für Lebensmittelanwendungen

• einfache Montage 

• Robustes Kunststoff- 
oder Edelstahl-Gehäuse

• Milchrohranschluss DN 25-DN 50
oder G 1/2 – G 1 1/2 mit frontbündiger
O-Ring Dichtung und Einschweissmuffe

• Einfach- oder Mehrfach-Elektroden
(bis zu 5 Schaltpunkte)

• Elektrodenstäbe aus Edelstahl,
Titan oder Hastelloy B oder C
(bis zu 2500 mm lang)

• max. Druck: 20 bar, max. Temperatur: 100 °C

Beschreibung:

Die konduktiven Füllstandsschalter der Typenreihe FK12 die-
nen in Verbindung mit den Elektrodenrelais FKE zur Erfassung 
des Füllstandes von leitfähigen Flüssigkeiten.
Eine Wechselspannung wird an eine vom Behälter isolierte 
Elektrode angelegt. Wird diese Elektrode vom Medium 
benetzt, so fließt ein geringer Strom von der Elektrode durch 
das Medium zur Behälterwandung (bei Kunststoffbehältern zu 
einer separaten Masseelektrode).
Dieser Stromfluss wird vom Elektrodenrelais erfasst und als 
Schaltsignal ausgegeben.

Einsatzbereiche:

• Zur Grenzstandserfassung in Behältern mit leitfähigen
   Flüssigkeiten
• Voll- bzw. Leermeldung
• Niveausteuerung zwischen zwei Füllhöhen
• Überlaufsicherung
• Trockenlaufschutz

Vorteile:

• keine mechanisch bewegten Teile
• unabhängig vom spezifischen Gewicht des Mediums

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

161220



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Fü
lls

ta
nd

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

S T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S T
215

Ausführungen:
FK12: Einzel-oder Mehrfachelektrode mit festem 

Einschraubgewinde im Kunststoff-Gehäuse,
Edelstahl-Gehäuse mit Milchrohranschluss
DN 25-DN 50 (Überwurfmutter) nach DIN 11851 
oder G 1/2 – G 1 1/2 mit frontbündiger O-Ring-
Dichtung und Einschweißmuffe

Technische Daten:
max. Druck: 20 bar
Mediums-Temperatur: −20 °C… +100 °C 
Schutzart: IP65 

Werkstoffe:
Anschlussgehäuse: POM, Polypropylen,

PTFE, Edelstahl 1.4404
Prozessanschluss: Edelstahl 1.4571
Sondenstab: Edelstahl 1.4571, Hastelloy B,

Hastelloy C, Titan
Beschichtung: Polyamid, ECTFE

Abmessungen:

Abmessungen der Einschweißmuffe:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:              FK12.

Konduktiver Niveauschalter
für Lebensmittelanwendungen

1.1.1.1.1.2.LA.0

Material Anschlussgehäuse:
1 = Polypropylen groß (Standard)
2 = Polypropylen klein
3 = POM
4 = PTFE klein
5 = PTFE groß
6 = Edelstahl 1.4404

Prozessanschluss:
1 = DN 25 (Milchrohranschluss)
max 1 Elektrode

2 = DN 40 (Milchrohranschluss)
3 = DN 50 (Milchrohranschluss)
4 = G 1/2* (Einschweissmuffe erforderlich)
max 1 Elektrode

5 = G 1 (Einschweissmuffe erforderlich)
6 = G 1 1/2 (Einschweissmuffe erforderlich)

Anzahl der Elektroden:
1…5

Elektrodenmaterial:
1 = Edelstahl 1.4404 Durchmesser 4, 6, 8 mm)
2 = Hastelloy B (Durchmesser 4 mm)
3 = Hastelloy C (Durchmesser 4 mm)
4 = Titan (Durchmesser 4, 8, 10 mm)

Durchmesser der Elektrode/n:
1 = 4 mm ( Standard)
2 = 6 mm
3 = 8 mm
4 = 10 mm

Elektrodenisolation:
2 = ECTFE

Elektrodenlänge (ab Dichtkante):
LA = 500 mm
LB = 1000 mm
LS = Kundenspezifisch: Angabenbeispiel:

L1300 / L2400 / L3500 usw.

Optionen:
0 = ohne
1 = Einschweißmuffe für G 1/2
2 = Einschweißmuffe für G 1
3 = Einschweißmuffe für G 1 1/2

Zubehör: 
FKE Elektrodenrelais für konduktive Füllstandsschalter
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Füllstandsmessung und -überwachung

FKE
Elektrodenrelais für
konduktive Füllstandsschalter

• Grenzwerterfassung

• Pumpensteuerung

• Überlaufsicherung

• Trockenlaufschutz

Beschreibung:

Die Elektrodenrelais der Baureihe FKE dienen in Verbindung 
mit den konduktiven Füllstandsschaltern der Baureihe FK01 
bis FK12 zur Erfassung des Füllstandes von leitfähigen Flüs-
sigkeiten.
Eine Wechselspannung wird an eine vom Behälter isolierte 
Elektrode angelegt. Wird diese Elektrode vom Medium 
benetzt, so fließt ein geringer Strom von der Elektrode durch 
das Medium zur Behälterwandung (bei Kunststoffbehältern zu 
einer separaten Masseelektrode). Dieser Stromfluss wird vom 
Elektrodenrelais erfasst und als Schaltsignal ausgegeben.

Einsatzbereiche:

• Zur Grenzstandserfassung in Behältern mit leitfähigen 
Flüssigkeiten

• Voll- bzw. Leermeldung
• Füllstandssteuerung zwischen zwei Füllhöhen
• Überlaufsicherung
• Trockenlaufschutz
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Ausführungen:
FKE.NS20K: Elektrodenrelais zur Pumpensteuerung

oder zur Grenzwerterfassung 
FKE.NS43: Elektrodenrelais zur Pumpensteuerung

mit 2 zusätzlichen Schaltpunkten für
Überlauf- und Trockenlaufschutz

FKE.NS20K: Elektrodenrelais zur Pumpensteuerung
oder Grenzwerterfassung 

Anschluss von max. 2 Elektroden:
Das Gerät dient zur Grenzwertüberwachung, z. B. als Überlauf- 
oder Leerlaufschutz.
Schaltfunktion: E1 und E3 benetzt: Relais AN

Anschluss von max. 3 Elektroden: 
Das Gerät dient zur Regelung eines Flüssigkeitsniveaus zwi-
schen einem Maximal- (E3) und einem Minimalwert (E2). Die 
gemeinsame Masse (E1) wird an die Behälterwandung (bei 
Metallbehältern) oder eine dritte Elektrode angeschlossen.
Solange die Elektrode E3 nicht benetzt ist, zieht das Ausgangs-
relais an. Erreicht die Flüssigkeit das Niveau E3,so fällt das Aus-
gangsrelais ab. Erst wenn der Flüssigkeitsstand wieder unter 
das Niveau E2 fällt, zieht das Ausgangsrelais wieder an und der 
Zyklus beginnt aufs neue.

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                          FKE. 

Elektrodenrelais für konduktive Füllstandsschalter

NS43.2

Anschluss:
NS20K = Pumpensteuerungsrelais oder 1 Grenzwert 
NS43 = Pumpensteuerungsrelais, 2 zus. Grenzwerte

Versorgungsspannung:
2 = 24-240 V AC/DC

FKE.NS43: Elektrodenrelais zur
Pumpensteuerung mit 2 Grenzwerten

Durch Einsatz dieses Elektrodenrelais kann zusätzlich zur Füll-
standregelung zwischen zwei Niveaus eine zusätzliche Voll- und 
Leerüberwachung durchgeführt werden.
Maximal 5 Elektroden sind anschließbar (2 x für Niveauregelung, 
je 1 x für Voll- bzw. Leermeldung, 1 x gemeinsame Masse)
Drei Ausgangsrelais dienen zur Pumpen- bzw. Ventilsteuerung 
sowie zur Ausgabe des Voll- und Leer-Signals.

Technische Daten:

Elektrodenrelais:
Bauform: Schnappschienengehäuse

nach DIN50022
Versorgung: 24–240 V AC/DC
Ausgangsrelais:
FKE.NS43: Umschalter, max 440 VAC,

max. 8 A, max. 2000 VA
FKE.NS20K: Umschalter, max . 415 VAC

max. 6 A, max. 2000 VA
Ansprech-
empfindlichkeit: einstellbar, 25…250 kOhm
Schutzart:
FKE.NS43: IP30, Klemmen IP20
FKE.NS20K: IP40, Klemmen IP 20

Umgebungstemperatur: −20…+55 °C
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Füllstandsmessung und -überwachung

FK14
Konduktiver Füllstandsschalter mit 
integriertem Elektrodenrelais

• einfache Montage 

• kompakte Ausführung

• max. Länge: 2500 mm

• geeignet für Lebensmittelanwendungen

• Relaisausgang oder PNP-Schaltausgang

• Minimum-Maximumschutz umschaltbar

• einstellbare Empfindlichkeit

• max Druck: 10 bar, max. Temperatur: 100 °C

Beschreibung:

Die konduktiven Niveauschalter der Typenreihe FK14 dienen 
zur direkten Ansteuerung von z.B. Pumpen, Schützen und 
Signaleinrichtungen.
Zwischen den Elektroden liegt bei leerem Tank eine geringe 
Wechselspannung (ca. 9 V) an. Sobald das Füllgut die Elek-
troden berührt, fließt ein geringer Wechselstrom. Die Elektro-
den sind wahlweise mit einem 1-Punkt oder 2-Punkt Regel-
verhalten lieferbar. Die Sondenrelais sind mit einer Zeitverzö-
gerung ausgestattet, so dass ein „flattern“ des Transistoraus-
gangs vermieden wird. Die Empfindlichkeit der Sonden sind 
über Potentiometer (10-Gang) einstellbar.
Zu Realisierung von Minimum- und Maximumschaltungen 
kann der PNP-Schaltausgang durch Umstecken einer Steck-
brücke invertiert werden.

Einsatzbereiche:

• Zur Grenzstandserfassung in Behältern mit leitfähigen
   Flüssigkeiten
• Voll- bzw. Leermeldung
• Füllstandssteuerung zwischen zwei Füllhöhen
• Überlaufsicherung
• Trockenlaufschutz

Vorteile:

• keine mechanisch bewegten Teile
• unabhängig vom spezifischen Gewicht des Mediums
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Ausführungen:
FK14.1: Konduktive Kompaktsonde mit Kunststoff- oder

Edelstahlgehäuse für Standardanwendungen
G-Anschlussgewinde
20...253 V AC/DC, 1 / 2 Relaisausgänge oder
24 V DC ± 10 %, 1 PNP Schaltausgang

Fk14.2: Konduktive Kompaktsonde mit Kunststoff- oder
Edelstahlgehäuse für Lebensmittelanwendungen
G-Gewinde in Verbindung mit passender
Einschweißmuffe
20...253 V AC/DC, 1 / 2 Relaisausgänge oder
24 V DC ± 10 %, 1 PNP Schaltausgang

Technische Daten:
Betriebsdruck: -1...+10 bar
Prozesstemperatur: -40...+100 °C
Umgebungstemp.: -40 °C… +85 °C 
 
elektr. Anschluss: Klemmblock

(je Klemme max. 1 x 2,5 mm²)
Stecker M12 x 1, 4-polig 
(nur für 24 V DC Version)

Werkstoffe:
Anschlussgehäuse: POM, Polypropylen,

PTFE, Edelstahl 
mit vergossener Elektronik

Prozessanschluss: Edelstahl 1.4404
Sondenstab: Edelstahl 1.4404, 

Hastelloy C22, Titan
Elektrodenisolation: Polyamid, E-CTFE
Dichtungen: FPM, EPDM

andere Materialien auf Anfrage

Integrierte Schaltausgänge:
Relaisausgang: 1 / 2 potenzialfreie Umschaltkontakte
Kontaktdaten: 250 V AC, 220 V DC

2 A, 62,5 VA, 60 W (bei ohmscher Last)
≥100 µV

Versorgungssp.:20...253 V AC/DC
Leistungsaufn.:≤ 1,75 VA / 1 W
Schaltbereich: 0...200 kOhm, abgleichbar über

10-Gang Potentiometer
Messsignal: 9 VSS ± 1 V / ≤90 Hz ±15 Hz / ≤ 1,5 mA
Verzögerung: 1 Sekunde

PNP-Schaltausgang:1 PNP schaltend auf +Vs
Ausgangsspg.: VOUT ≥ +Vs-2 V, 
Ausgangsstrom:≤ 500 mA
Versorgungssp.:24 V DC ± 10 %
Schaltbereich: 0...100 kOhm, abgleichbar über 

10-Gang Potentiometer
Messsignal: 9 VSS ± 1 V / ≤90 Hz ±15 Hz / ≤ 1,5 mA
Verzögerung: 1 Sekunde

Betriebsarten: Normal oder Invers,
umstellbar über Steckbrücke

Schutzart: IP65

Typenschlüssel:

Bestellnummer:      FK14.

Konduktiver Füllstands-
schalter mit Niveausteuerung

1.1.1.2.1.15.1.1.1.LA.0.

Ausführung:
1 = Standardausführung
2 = Lebensmittelausführung
Einschweißmuffe erforderlich,
siehe Tabelle „Optionen“

Elektrischer Anschluss:
1 = Klemmanschlussgehäuse
2 = Steckeranschluss M12 x 1,
4-polig (nur bei 24 V DC-Version)

Versorgungsspannung:
1 = 20...253 V AC/DC 
2 = 24 V DC ± 10 %
Elektrischer Ausgang:
1 = PNP-Schaltausgang für 1 Schaltpunkt
(nur für 24 V DC-Version)

2 = Relaisausgang (nur 20...253 V AC/DC)
für 1 oder 2 Schaltpunkte

Material Anschlussgehäuse:
1 = POM
2 = Polypropylen (Standard bei FK14.2)
3 = PTFE groß
4 = Edelstahl 1.4404

Prozessanschluss (Edelstahl):
15 =G 1/2 (1 Stab, Masse über Tankwand, 

1 Schaltpunkt)
20 =G 1 (2 Stäbe, Masseelektrode, 1 Schaltpunkt)
25 =G 1 (2 Stäbe, Masse über Tankwand, 

2 Schaltpunkte)
40 =G 1 1/2 (3 Stäbe, 2 Schaltpunkte,

Masseelektrode)

Elektrodenmaterial:
1 = Edelstahl 1.4404
3 = Hastelloy C22 (nur Ø 4 mm)
4 = Titan 

Durchmesser der Elektrode/n:
1 = 4 mm (Standard)
3 = 8 mm

Elektrodenisolation:
1 = Polyamid (Standard)
2 = E-CTFE

Elektrodenlänge (ab Dichtkante):
LA = Länge 500 mm
LB = Länge 1000 mm
LS = kundenspezifisch (max. Länge: 2500 mm)
  Angabenbeispiel: Bsp: L1300 / L2400 / L3500 usw.

Optionen:
0 = ohne
1 = Einschweißmuffe für G 1/2
2 = Einschweißmuffe für G 1
3 = Einschweißmuffe für G 1 ½
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör:
SM12.4:
M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel, 
4-polig (2, 5, 10 m Kabellänge, 
gerade oder gewinkelte Form)
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Füllstandsmessung und -überwachung

FCS02
Kapazitiver Füllstandsschalter 

• für Schüttgüter, Flüssigkeiten, Schlämme,
Trennschichten und Schaumdetektion

• einfacher Einbau, wartungsarm

• keine beweglichen Teile

• max. Druck: 10 bar

• max. Temperatur: 130 °C

• mit Einbaumuffe hygienegerecht und
totraumfrei

Beschreibung:

Der kapazitive Grenzstandsschalter FCS02 nutzt die von Luft
verschiedene Dielektrizitätskonstante des zu überwachenden
Mediums, um dessen Anwesenheit zu detektieren. 
Innerhalb eines Schutzrohres aus Kunststoff befindet sich ein
Plattenkondensator, der in seinen elektrischen Eigenschaften
von der Dielektrizitätszahl des ihn umgebenden Mediums
abhängt. Die Kapazität dieses Kondensators wird durch das
Messen der Impedanz eines mit hochfrequentem Strom
belasteten Kreises erfasst und ausgewertet.
Die Ansprechempfindlichkeit des FCS02 kann auf Wunsch
werkseitig voreingestellt werden. 
Über den Push-Pull-Schaltausgang kann eine Füllstandsüber-
wachung leicht realisiert werden.  
In Verbindung mit der Einschweißmuffe ergibt sich eine hygie-
negerechte Einbausituation. 

Einsatzbereiche:

Der FCS02 eignet sich zum Überwachen von festen und flüssi-
gen Medien, sowie von Schlämmen und Schäumen.
Das Sensormaterial ist in hochwertigen und hygienegerechten
PEEK gefertigt, so dass auch aggressive und abrasive Stoffe
problemlos detektiert werden können.

Die chemische Beständigkeit des FCS02, seine hohe Vibra-
tionsunempfindlichkeit, seine Präzision und nicht zuletzt sein
günstiger Preis machen den FCS02 zu einem Universalgerät,
welches an vielen Stellen in der Lage ist, Schwinggabelschal-
ter, Drehflügelwächter oder Schwimmerschalter zu ersetzen.
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Technische Daten:
Prozesstemperatur: 0...100 °C / max 130 °C (< 1h) mit 

Umgebungstemperatur
Umgebungstemperatur: -10...+70 °C
Lagertemperatur: -20...+70 °C
Druck: maximal 10 bar
Medien: Flüssigkeiten, Schüttgüter,

Schlämme, Trennschichten,
Schaum

Prozessanschluss: G ½ AG
G ½ AG mit Einschweißmuffe

Werkstoff Anschluss: Edelstahl 1.4401
Werkstoff Sensor: PEEK
Genauigkeit: 5 mm
Reproduzierbarkeit: 2 mm

Elektrische Daten:
Hilfsenergie: Ub=24 VDC (12...32 VDC)
Ausgangssignal: Push-Pull 
Einschaltverzögerung: < 0,3 sec
Ansprechdynamik: < 0,2 sec
Dielektrizitätskonstante: min. 2
Schutzart: IP67

Einschweißmuffe: 
Der kapazitive Füllstandswächter FCS02 bildet mit der dazuge-
hörigen Einschweißmuffe ein hygienisch dichtendes System
ohne weitere Dichtmaterialien. Das Messgerät schließt mit dem
Konus aus PEEK absolut totraumfrei mit der Edelstahlmuffe ab. 

Temperaturbereich: -10...+150 °C
Material: Edelstahl 1.4404
Druckbereich: 0...10 bar
Einschraubgewinde: G ½ IG
Dichtung: Metall zu PEEK (Sensor des

Messgeräts)

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                FCS02.

Kapazitiver Grenzstandsschalter 

E.1. 1. V. P. 0.

Prozessanschluss:
G = G ½ AG
E = G ½ AG mit Einschweißmuffe

Elektrischer Anschluss:
1 = M12x1-Rundstecker, 5 polig

Sensormaterial:
1 = PEEK

Spannungsversorgung:
V = 24 V (12...32 VDC)

Ausgangssignal:
P = Push-Pull

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör: 

Bestellnummer:                                   SM12.

M12-Steckverbinder mit PVC-Kabel

5.2.G.0

Anzahl der Pole:
5 = 5-polig

Kabellänge:
0   = ohne Kabel zum Selbstkonfektionieren
2   = 2 m PVC-Kabel (Standard)
5   = 5 m PVC-Kabel
10 = 10 m PVC-Kabel

Bauform:
G = gerade
W = gewinkelt 

Sonderheit:
0 = keine
9 = im Klartext angeben

Abmessungen:
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Füllstandsmessung und -überwachung

FUS10
Ultraschall-
Füllstandsschalter

• für Flüssigkeiten

• robuste Ausführung
im Kunststoffgehäuse

• Schaltbereiche von 60...500 bis
600...6000 mm

• 2 NPN- oder PNP-Kontakte,
programmierbar mittels
TEACH-IN-Verfahren

• Versorgung 12...30 VDC

• max. Druck: atmosphärisch

• max. Temperatur: 70 °C

Beschreibung:

Der Ultraschall-Fullstandsschalter FUS10 uberwacht den 
Abstand eines Flussigkeitsspiegels zur Sendefläche des Sen-
sors durch die Laufzeitmessung eines Ultraschall-Signals. Mit 
Hilfe von zwei programmierbaren Transistor-Schaltausgängen 
können MIN- oder MAX-Grenzwerte signalisiert oder Pumpen-
steuerungen realisiert werden.
Bis zu einem maximalen Schaltbereich von 2 m werden die 
Geräte in einem einfach einzubauenden M18-Gehäuse inkl. 
zweier Kontermuttern geliefert. Fur den Schaltbereich bis 
3,5 m wird ein M30-Gehäuse verwendet. 
Der Sensor mit 6 m Schaltbereich verfugt uber ein Gehäuse 
mit Quadratflansch und extra großer Sendefläche.

Einsatzbereiche:

Die Ultraschall-Fullstandsschalter FUS10 können uberall dort 
eingesetzt werden, wo Flussigkeitsstände in drucklosen Behäl-
tern uberwacht oder gesteuert werden mussen.
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Ausführungen:
FUS10…S: elektrischer Anschluss:

M12 x 1 Industriestecker
FUS10…K: mit Kabelanschluss

Schaltbereiche:

Typ Schaltbereich
Schalt-
Frequenz Schutzart

FUS10.K.05…   60…500 mm 5 s IP67
FUS10.K.08… 100…800 mm 5 s IP67
FUS10.K.20… 200…2000 mm 2 s IP67
FUS10.K.35… 350…3500 mm 1 s IP67
FUS10.K.60… 600…6000 mm 0,5 s IP65

Abmessungen:

Elektrischer Anschluss:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                          FUS10.

Ultraschall-Fullstandsschalter

K.20.P.S.0

Werkstoff:
K = Gehäuse aus Kunststoff
S = Sonderausfuhrung

Schaltbereich:
05 = 60…500 mm
08 = 100…800 mm
20 = 200…2000 mm
35 = 350…3500 mm
60 = 600…6000 mm

Schaltfunktion:
P = 2 x PNP
N = 2 x NPN

Elektrischer Anschluss:
S = Stecker M12 x 1, 5-polig
K = Kabel, 5-adrig, 2 m (nicht fur FUS10.K.60)

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör:
SM12.5:
M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel, 
5-polig (2, 5, 10 m Kabellänge, 
gerade oder gewinkelte Form)

Technische Daten:
Werkstoffe: Gehäuse aus PET / PBT,

Schallwandler aus Glas / Keramik,
Vergussmasse aus Epoxydharz

Versorgungs-
spannung: 12 bis 30 VDC

Elektrischer
Anschluss: Stecker M12 x 1 oder 2 m Kabel

Prozessanschluss:
FUS10.K.05…20: Gewinde M18 inkl. 2 Kontermuttern
FUS10.K.35: Gewinde M30 inkl. 2 Kontermuttern
FUS10.K.60: 4-Loch-Quadratflansch 

67,5 x 67,5 mm

Ausgänge: 2 x NPN oder PNP Schaltausgang

Schalthysterese: 1 %

Anzeige: 3 LED, Echo, Schaltpunkte P1, P2

Wiederholgenauigkeit:
FUS10.K.05…35: ± 0,2% ± 1 mm
FUS10.K.60: ± 0,2% ± 2 mm

max. Druck: atmosphärisch

Medium-Temperatur-
bereich: -15…+70 °C, kompensiert
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Füllstandsmessung und -überwachung

FOS01
Optoelektronischer
Füllstandsschalter

• für Flüssigkeiten

• klein und kompakt, keine Mechanik

• leichter Einbau 

• Schaltzustandsanzeige durch LED

• geringer Wartungsaufwand

• max. Druck: 50 bar

• max. Temperatur: 135 °C

Beschreibung:

In einem robusten Gehäuse aus Edelstahl montiert befindet 
sich ein optischer Sensor. Er besteht aus einer Quarzglas-
spitze, in der sich eine Infrarotdiode als Sender, und ein licht-
empfindlicher Halbleiter als Empfänger befindet.
Benetzt keine Flüssigkeit die Sensorspitze, wird das Infrarot-
licht von der Innenseite des Quarzglases vollständig reflektiert. 
Sobald sie jedoch in das Medium eintaucht, kann ein Großteil 
des gesendeten Lichtes in die Flüssigkeit austreten. Dieses 
registriert der Empfänger, der dann einen Schaltvorgang am 
PNP-Transistorausgang des Gerätes einleitet, welcher direkt 
durch eine grüne LED angezeigt wird.

Einsatzbereiche:

Der Anwendungsbereich für optoelektronische Füllstands-Mel-
der ist die Erfassung von Grenzwerten in einer Vielzahl von 
Flüssigkeiten. Hierbei ist von Vorteil, dass die Messmethode 
weitestgehend unabhängig von physikalischen Größen wie 
Brechindex, Farbe, Dichte, Dielektrizitätskonstante oder Leit-
fähigkeit ist. Die sehr kompakte Bauform garantiert minimalen 
Platzbedarf, wodurch die Messung in sehr kleinen Volumina 
möglich wird. Die beliebige Einbaulage, sowie die hohen 
Druck- und Temperaturbereiche bieten ein weit gefächertes 
Einsatzspektrum.
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Ausführungen:
FOS01 Optoelektronischer Füllstandsschalter

Prozessanschluss: 
G 1/2 A Gewindeanschluss (Standard)
optional: M16 x 1,5 und 1/2" NPT

Elektrischer Anschluss:
3 m PVC-Kabel (Standard)
optional: Steckverbindung Binder 713 lieferbar.

Ausgang: 
Ab Werk wird der Schalter entweder auf eintauchend oder auf 
austauchend schaltend voreingestellt.

Sensorgehäusematerial: 
Das Schaltgehäusematerial ist stets Edelstahl 1.4301, das Sen-
sorgehäuse ist wahlweise in verschiedenen Edelstählen lieferbar.

Technische Daten:

max. Druck: 0 bis 50 bar
max. Medientemp.: −30 °C bis +135 °C
max. Umgebungstemp.: −25 °C bis +70 °C
Schaltgehäuse: Edelstahl 1.4301
Sensorgehäuse: Edelstahl 1.4301,

1.4541 oder 1.4571
Lichtleiter: Quarzglas
Dichtung: Graphit / PTFE
Schaltzustandsanzeige:grüne LED
Gewicht: 0,10 kg bis 0,15 kg
Genauigkeit: ± 0,5 mm
Lichtquelle: IR-Licht 930 nm
Umlicht: max. 10.000 Lux
Min. Abstand zu einer
gegenüberliegenden
Fläche: >10 mm

> 20 mm wenn elektropoliert
Einbaulage: beliebig

Abmessungen:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                      FOS01.

Optoelektronischer Füllstandsschalter

3. 2. 1. 1.0

Prozessanschluss:
1 = M16 x 1,5
2 = 1/2" NPT
3 = G 1/2 A (Standard)

Elektrischer Anschluss:
1 = 3 m Kabel PVC
2 = Rundstecker M12x1

Ausgang:
1 = eintauchend schaltend 
      (Schließer bei steigendem Füllstand)
2 = austauchend schaltend

Sensorgehäusematerial:
1 = Edelstahl1.4571 (Standard)
2 = Edelstahl 1.4541
3 = Edelstahl 1.4301
Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör:
SM12:M12 Steckverbinder mit

PVC-Kabel

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 24 VDC ± 30 %
Stromaufnahme: max. 40 mA
Ausgang: PNP open collector, kurzschluss-

fest, Strom-, Spannungs- und
Leistungsbegrenzung

Schaltstrom: (Tu = 70 °C): 0,5 A
Anschluss: PVC-Kabel 3 x 0,14 mm² oder

Stecker 4-polig nach DIN 41524
Schutzart: IP 66 nach EN 60529 mit Kabel,

IP 65 nach EN 60529 mit Stecker

Elektrischer Anschluss:

Steckerbelegung: 
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Füllstandsmessung und -überwachung

FF03
Drehflügel-Füllstandsmelder
für Schüttgüter

• für Schüttgüter bis zu einer Korngröße
von 150 mm und Schüttgewichten
von 0,01 bis über 2,0 t/m³

• robuste Aluminium-Druckgussgehäuse oder
Edelstahlgehäuse

• Low-Cost Ausführung

• Industrie Ausführungen mit Pendel-Welle,
Seil-Welle, verstärkter Lagerung

• Temp. Bereich -40 °C … +500 °C

• einfachste Montage

• einsetzbar als Voll- und Leermelder

• Schutzart IP66

• Ex- Ausführung nach ATEX optional

Beschreibung:

Ein in die Verlängerung einer Welle eingebauter, um einen
bestimmten Winkel drehbar gelagerter Getriebemotor wird
durch eine Feder an einem Anschlag gehalten. Der Motor
treibt über die Welle den in einen Behälter ragenden Flügel an.
Sobald Füllgut den Flügel erreicht, wird er an seiner Drehung
gehindert. Das Rückdrehmoment verdreht den Motor aus
seiner Endlage und betätigt einen Schalter. Durch einen
zweiten Schalter wird der Motor abgeschaltet. Sinkt der Füll-
stand, so wird der Flügel freigegeben und der Motor von der
Feder in seine Endlage zurückgezogen. Dabei wird der Motor
wieder ein- und das Ausgangssignal zurückgeschaltet.

Der Getriebemotor und die beiden Schalter sind in einem
Kunststoffgehäuse eingebaut. Der exakte Lauf der Flügelwelle
wird durch Kugellager sichergestellt. Eine Rastkupplung verhin-
dert eine Beschädigung des Motors bei Blockaden. Eine optio-
nale Spezial-Dichtung an der Welle schützt vor Eindringen von
Staub und Feuchtigkeit in das Gehäuse bzw. Kugellager.

Einsatzbereiche:

Für alle Schüttgüter von frei riesel- bis schwer fließfähig und für
Güter, die zur Brückenbildung, Verfilzung oder Verkrustung nei-
gen.
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Ausführungen und Abmessungen Messflügel:
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Ausführungen:
Voll-, Leer- und Bedarfsmelder für allgemeine Anwendungen.
Preiswerte Version mit Alu-Gehäuse.

ATEX-Ausführung auf Anfrage

Technische Daten:
Werkstoffe:

Gehäuse: Alu-Druckguss
Prozess-Anschluss: Aluminium
Wellenseil: Edelstahl 1.4301
Straffgewicht: Edelstahl 1.4301
Flügel TK: Kunststoff PP
Flügel TD: Edelstahl 1.4301

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme: AC: 4 VA

DC: 4 W
Anschlussklemmen: max: 1,5 mm²
Kabeleinführung: Verschraubung M20x1,5
Signalkontakt: 2 A / 250 V AC potenzialfrei
Schutzart: IP66 nach DIN EN 60529
Temp. Bereich: −20…70 °C
Druckbereich: −0,5…1 bar
Wartung: keine

Zubehör:
– SH00 Wetterschutzhaube aus PVC, RAL 7001

nur zugelassen für Zone 22 und zonenfrei

– SM1A Sechskant-Mutter G1, Aluminium
– SM2A Sechskant-Mutter G 1 1/4, Aluminium
– SM3A Sechskant-Mutter G 1 1/2, Aluminium
– SM5A Sechskant-Mutter M30 x1,5, Aluminium
– SM6A Sechskant-Mutter M32 x 1,5, Aluminium

Typenschlüssel:

Bestellnummer: FF03.

Drehflügel-Füllstandsmelder

11.C1.H5.G1A.X1.W0

Ausführungen:
11 = für allgemeine Anwendungen

Betriebsspannung:
C1 = 220…240 VAC (50…60 Hz)
C2 = 110…120 VAC (50…60 Hz)
C3 = 48 VAC (50…60 Hz)
C4 = 24 VAC (50…60 Hz)
C5 = 24 VDC

Signal-Leuchten:
0 = ohne
H5 = mit Funktions-LEDs
H6 = Funktions-LEDs mit Kalotte
H7 = Signal-Leuchte LED, gelb/grün

Prozessanschluss: (Aluminium)
G1A = G 1
G2A = G 1 1/4
G3A = G 1 1/2
G5A = M 30x1,5
G6A = M 32x1,5

Messflügel: (Ausführungen siehe Seite 
„Messflügel“)
M0 = ohne Messflügel
TK = 150 x 27 (Kunststoff)
TK3= 150 x 27,3 Stück (Kunststoff)
TD = 140 x 85 (Edelstahl, nicht mit Verlängerung)
S1 = Muffen-Flügel 100 x 30 schräg
X1 = Flügel 98 x 50
X2 = Flügel 98 x 100
X3 = Flügel 180 x 100

Ausleger-Verlängerung:
W0 = ohne Verlängerung
W1 = Fest-Welle 450 mm
W3 = Pendel-Welle 500 mm
W4 = Pendel-Welle 1000 mm
W6 = Seil-Welle 2000 mm
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Ausführungen und Abmessungen FF03.11:
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Ausführungen:
Voll-, Leer- und Bedarfsmelder für einen großen Anwendungs-
bereich und beliebiger Einbaulage.

ATEX-Ausführung auf Anfrage

Technische Daten:
Werkstoffe:

Gehäuse: Alu-Kompaktgehäuse
Edelstahl-Kompaktgehäuse

Flügel: Edelstahl 1.4301
Prozess-Anschluss: Aluminium oder Edelstahl

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme: AC: 4 VA

DC: 4 W
Anschlussklemmen: max: 1,5 mm²
Kabeleinführung: Verschraubung M20x1,5
Signal Kontakt: potentialfreier Wechsler

Selbst-Überwachung:

Funktionsüberwachung von:
– Leitungsbruch
– Spannungsabfall
– DC/AC-Wandler für Motorspannung
– Motor
– Getriebe

Spannungs-Überwachung:

Überwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall

Zubehör:

– SH00 Wetterschutzhaube aus PVC, RAL 7001
nur zugelassen für Zone 22 und zonenfrei

– SM1 Sechskant-Mutter G 1
– SM2 Sechskant-Mutter G 1 ¼ 
– SM3 Sechskant-Mutter G 1 ½ 
– SM5 Sechskant-Mutter M30 x1,5
– SM6 Sechskant-Mutter M32 x 1,5

Werkstoff Mutter:

A-Aluminium
E-Edelstahl

Typenschlüssel:

Bestellnummer:  FF03.

Drehflügel-
Füllstandsmelder

21.A1.C1.0. H0.E0.P0.G1.A.T8.W0

Ausführungen:
21 = Industrie-Ausführung

Gehäuse-Auswahl:
A1 = Alu-Kompaktgehäuse
A2 = Edelstahl-Kompaktgehäuse

Betriebsspannung:
C1 = 220…240 VAC (50…60 Hz)
C2 = 110…120 VAC (50…60 Hz)
C3 = 48 VAC (50…60 Hz)
C4 = 24 VAC (50…60 Hz)
C5 = 24 VDC
C9 = Sonderspannung (auf Anfrage)

Selbst-Überwachung:
0 = ohne Überwachung
D1 = Funktions-Überwachung
D2 = Spannungs-Überwachung

Signal-Leuchten:
H0 = mit Funktions LEDs (Standard)
H1 = Kalotte für Funktions-LEDs
H2 = Signal-Leuchte, LED grün
H8 = große Signal-Leuchte LED, grün

Schüttgut-Temperatur:
E0 = -25…80 °C (Standard)
E1 = -40…150 °C
E2 = -25…200 °C
E3 = -25…260 °C
E4 = -25…500 °C
E7 = Geräteheizung 2,5 Watt
E9 = +1000 °C (auf Anfrage)

Behälter-Druck:
P0 = -0,5…5 bar (Standard)
P1 = -0,5…10 bar
P2 = -0,95…25 bar**
P6 = -0,9…10 bar
P7 = -0,9…10 bar**

Prozessanschluss:
G1 = G 1
G2 = G 1 1/4
G3 = G 1 1/2
G5 = M30x1,5
G6 = M32x1,5
G9 = andere Gewinde (auf Anfrage)
F1 = Flansch F70 Durchm.110, 4 x Durchm.9, Lk 90
F2 = Flansch F100 150x150, 4 x Durchm.18, Lk 170
F5 = Flansch DN 32 PN 10 (nur in Edelstahl)
F6 = Flansch DN 100 PN 6 (nur in Edelstahl)

Werkstoff Prozess-Anschluss:
A = Aluminium
E = Edelstahl
X = anderer Werkstoff (auf Anfrage)

Messflügel: (Ausführungen siehe Seite „Messflügel“)
M0 = ohne Messflügel
S2V = Muffen-Flügel 120x30 schräg*
M1V = Muffen-Flügel 90x28*
M2V = Muffen-Flügel 90x40*
T1V = Flügel T50 98x50 *
T2V = Flügel T100 98x100*
T8 = Gummi-Flügel
X1 = Flügel X50 98x50
X2 = Flügel X100 98x100
X3 = Flügel X200 180x100
K1 = Klapp-Flügel T230 200x30
M9 = andere Messflügel auf Anfrage

Ausleger-Verlängerung:
W0 = ohne Verlängerung
Wxxx = gewünschte Länge in mm angeben (Bsp. W1-300)

* verstärkte Ausführung
** mit Druck- Entkopplungs-Laterne
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Ausführungen und Abmessungen FF03.21:
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Ausführungen:
Voll-, Leer- und Bedarfsmelder für einen großen Anwendungsbe-
reich und beliebiger Einbaulage mit verstärkter Lagerung.

ATEX-Ausführung auf Anfrage

Technische Daten:
Werkstoffe:

Gehäuse: Alu-Kompaktgehäuse
Edelstahl-Kompaktgehäuse

Flügel: Edelstahl 1.4301
Prozess-Anschluss: Aluminium oder Edelstahl

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme: AC: 4 VA

DC: 4 W
Anschlussklemmen: max: 1,5 mm²
Kabeleinführung: Verschraubung M20 x 1,5
Signal Kontakt: potentialfreier Wechsler

Selbst-Überwachung:
Funktionsüberwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall
- DC/AC-Wandler für Motorspannung
- Motor
- Getriebe

Spannungs-Überwachung:
Überwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall

Zubehör:
- SH00 Wetterschutzhaube aus PVC, RAL 7001

nur zugelassen für Zone 22 und zonenfrei

- SM4 Sechskant-Mutter G 2

Werkstoff Mutter:
A-Aluminium
E-Edelstahl

Typenschlüssel:
Bestellnummer:  FF03.

Drehflügel-
Füllstandsmelder

23.A1.C1.0. H0.E0.P0.G4.A.M0.W0

Ausführungen:
23 = mit verstärkter 

Lagerung

Gehäuse-Auswahl:
A1 = Alu-Kompaktgehäuse
A2 = Edelstahl-Kompaktgeh.

Betriebsspannung:
C1 = 220…240 VAC (50…60 Hz)
C2 = 110…120 VAC (50…60 Hz)
C3 = 48 VAC (50…60 Hz)
C4 = 24 VAC (50…60 Hz)
C5 = 24 VDC
C9 = Sonderspannung (a. Anfrage)

Selbst-Überwachung:
0 = ohne Überwachung
D1= Funktions-Überwachung
D2= Spannungs-Überwachung

Signal-Leuchten:
H0 = mit Funktions-LEDs (Standard)
H1 = Kalotte für Funktions-LEDs
H2 = Signal-Leuchte, LED grün
H8 = große Signal-Leuchte LED, grün

Schüttgut-Temperatur:
E0 = -25…80 °C (Standard)
E1 = -40…150 °C
E7 = Geräteheizung 2,5 Watt

Behälter-Druck:
P0 = -0,5…5 bar (Standard)
P1 = -0,5…10 bar
P2 = -0,95…25 bar**
P6 = -0,9…10 bar
P7 = -0,9…10 bar**

Prozessanschluss:
G4= G2
F1= Flansch F70 Durchm.110, 4 x Durchm.9, Lk 90
F2= Flansch F100 150 x 150, 4 x Durchm.18, Lk 170
F9= andere Werkstoffe auf Anfrage

Werkstoff Prozess-Anschluss:
A = Aluminium
E = Edelstahl

Messflügel: (Ausführungen siehe Seite „Messflügel“)
MO = ohne Messflügel
S2V= Muffen-Flügel 120 x 30 schräg*
SGV= Muffen-Flügel 120 x 8*
M2V= Muffen-Flügel 90 x 40*
T1V= Flügel T50 98 x 50 *
M9 = andere Messflügel auf Anfrage

Ausleger-Verlängerung:
WO = ohne Verlängerung
Wvxxxx = gewünschte Länge in mm angeben (Bsp. W1-300),

   max. 2000 mm*

* verstärkte Ausführung
** mit Druck- Entkopplungs-Laterne
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Ausführungen und Abmessungen FF03.23:
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Ausführungen:
Voll-, Leer- und Bedarfsmelder für einen großen Anwendungsbe-
reich und senkrechter Einbaulage mit Pendel-Welle.

ATEX-Ausführung auf Anfrage

Technische Daten:
Werkstoffe:

Gehäuse: Alu-Kompaktgehäuse
Edelstahl-Kompaktgehäuse

Flügel: Edelstahl 1.4301
Prozess-Anschluss: Aluminium oder Edelstahl

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme: AC: 4 VA

DC: 4 W
Anschlussklemmen: max: 1,5 mm²
Kabeleinführung: Verschraubung M20 x 1,5
Signal Kontakt: potentialfreier Wechsler

Selbst-Überwachung:
Funktionsüberwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall
- DC/AC- Wandler für Motorspannung
- Motor
- Getriebe

Spannungs-Überwachung:
Überwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall

Zubehör:
- SH00 Wetterschutzhaube aus PVC, RAL 7001 nur zugelassen 

für Zone 22 und zonenfrei
- SM2 Sechskant-Mutter G 1 ¼ 
- SM3 Sechskant-Mutter G 1 ½ 

Werkstoff Mutter:
A-Aluminium
E-Edelstahl

Typenschlüssel:
Bestellnummer:  FF03.

Drehflügel-
Füllstandsmelder

26.A1.C1.0. H0.E0.P0.G2.A.T0.W8

Ausführungen:
26 = mit Pendel-Welle

Gehäuse-Auswahl:
A1 = Alu-Kompaktgehäuse
A2 = Edelstahl-Kompaktgehäuse

Betriebsspannung:
C1 = 220…240 VAC (50…60 Hz)
C2 = 110…120 VAC (50…60 Hz)
C3 = 48 VAC (50…60 Hz)
C4 = 24 VAC (50…60 Hz)
C5 = 24 VDC
C9 = Sonderspannung (a. Anfrage)

Selbst-Überwachung:
0 = ohne Überwachung
D1 = Funktions-Überwachung
D2 = Spannungs-Überwachung

Signal-Leuchten:
H0 = mit Funktions-LEDs (Standard)
H1 = Kalotte für Funktions-LEDs
H2 = Signal-Leuchte, LED grün
H8 = große Signal-Leuchte LED, grün

Schüttgut-Temperatur:
E0 = –25…80 °C (Standard)
E1 = −40…150 °C
E2 = −25…200 °C
E3 = −25…260 °C
E4 = −25…500 °C
E7 = Geräteheizung 2,5 Watt

Behälter-Druck:
P0 = −0,5…5 bar (Standard)
P1 = −0,5…10 bar
P2 = −0,95…25 bar**
P6 = −0,9…10 bar
P7 = −0,9…10 bar**

Prozessanschluss:
G2 = G 1 ¼ 
G3 = G 1 ½ 
G9 = andere Gewinde auf Anfrage
F1 = Flansch F70 Durchm.110, 4 x Durchm.9, Lk 90
F2 = Flansch F100 150x150, 4 x Durchm.18, Lk170
F5 = Flansch DN 32, PN 10 (nur in Edelstahl)
F6 = Flansch DN 100, PN 6 (nur in Edelstahl)
F9 = andere Flansche auf Anfrage

Werkstoff Prozess-Anschluss:
A = Aluminium
E = Edelstahl
X = andere Werkstoffe auf Anfrage

Messflügel: (Ausführungen siehe Seite „Messflügel“)
T0 = Flügel T220 68x220
T1V = Flügel T50 98x50*
T2V = Flügel T100 98x100*
T5 = Flügel T250 250x100
T8 = Gummiflügel 250x100
X1 = Flügel X50 98x50
X2 = Flügel X100 98x100
X3 = Flügel X200 180x100
K1 = Klapp-Flügel T230 200x30
M9 = andere Messflügel auf Anfrage

Auslegerlänge:
W8 = 800 mm (Standard)
Wxxxx = Sonderlänge (Bsp. W1-1000), max. 1500 mm

* verstärkte Ausführung
** mit Druck- Entkopplungs-Laterne
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Ausführungen und Abmessungen FF03.26:
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Ausführungen:
Voll-, Leer- und Bedarfsmelder für einen großen Anwendungsbe-
reich und senkrechter Einbaulage mit Pendel-Welle.

ATEX-Ausführung auf Anfrage

Technische Daten:
Werkstoffe:

Gehäuse: Alu-Kompaktgehäuse
Edelstahl-Kompaktgehäuse

Flügel: Edelstahl 1.4301
Prozess-Anschluss: Aluminium oder Edelstahl

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme: AC: 4 VA

DC: 4 W
Anschlussklemmen: max: 1,5 mm²
Kabeleinführung: Verschraubung M20 x 1,5
Signal Kontakt: potentialfreier Wechsler

Selbst-Überwachung:
Funktionsüberwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall
- DC/AC- Wandler für Motorspannung
- Motor
- Getriebe

Spannungs-Überwachung:
Überwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall

Zubehör:
- SH00 Wetterschutzhaube aus PVC, RAL 7001

nur zugelassen für Zone 22 und zonenfrei
- SM2 Sechskant-Mutter G 1 ¼ 
- SM3 Sechskant-Mutter G 1 ½ 

Werkstoff Mutter:
A-Aluminium
E-Edelstahl

Typenschlüssel:

Bestellnummer:  FF03.

Drehflügel-
Füllstandsmelder

27.A1.C1.0. H0.E0.P0.G2.A.T0.W8

Ausführungen:
27 = mit Seil-Welle

Gehäuse-Auswahl:
A1 = Alu-Kompaktgehäuse
A2 = Edelstahl-Kompaktgehäuse

Betriebsspannung:
C1 = 220…240 VAC (50…60 Hz)
C2 = 110…120 VAC (50…60 Hz)
C3 = 48 VAC (50…60 Hz)
C4 = 24 VAC (50…60 Hz)
C5 = 24 VDC
C9 = Sonderspannung (a. Anfrage)

Selbst-Überwachung:
0 = ohne Überwachung
D1 = Funktions-Überwachung
D2 = Spannungs-Überwachung

Signal-Leuchten:
H0 = mit Funktions LEDs (Standard)
H1 = Kalotte für Funktions-LEDs
H2 = Signal-Leuchte, LED grün
H8 = grosse Signal-Leuchte LED, grün

Schüttgut-Temperatur:
E0 = –25…80 °C (Standard)
E1 = −40…150 °C
E2 = −25…200 °C
E3 = −25…260 °C
E4 = −25…500 °C
E7 = Geräteheizung 2,5 Watt

Behälter-Druck:
P0 = −0,5…5 bar (Standard)
P1 = −0,5…10 bar
P2 = −0,95…25 bar**
P6 = −0,9…10 bar
P7 = −0,9…10 bar**

Prozessanschluss:
G2 = G 1 ¼ 
G3 = G 1 ½ 
G9 = andere Gewinde auf Anfrage
F1 = Flansch F70 Durchm.110, 4 x Durchm.9, Lk 90
F2 = Flansch F100 150x150, 4 x Durchm.18, Lk170
F5 = Flansch DN 32, PN 10 (nur in Edelstahl)
F6 = Flansch DN 100, PN 6 (nur in Edelstahl)
F9 = andere Flansche auf Anfrage

Werkstoff Prozess-Anschluss:
A = Aluminium
E = Edelstahl
X = andere Werkstoffe auf Anfrage

Messflügel: (Ausführungen siehe Seite „Messflügel“)
T0 = Flügel T220 68x220
T1V = Flügel T50 98x50*
T2V = Flügel T100 98x100*
T5 = Flügel T250 250x100
T8 = Gummiflügel 250x100
X1 = Flügel X50 98x50
X2 = Flügel X100 98x100
X3 = Flügel X200 180x100
K1 = Klapp-Flügel T230 200x30
M9 = andere Messflügel auf Anfrage

Auslegerlänge:
W8 = 800 mm (Standard)
Wxxxx = Sonderlänge (Bsp. W1-1000), max. 1500 mm

* verstärkte Ausführung
** mit Druck- Entkopplungs-Laterne
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Ausführungen und Abmessungen FF03.27:
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Füllstandsmessung und -überwachung

FF04
Membran-Füllstandsmelder
für Schüttgüter

• einsetzbar als Voll- und Leermelder

• einfachste Montage 

• benötigt keinen Raum im Behälter 

• Membranen aus NBR, FKM
oder Edelstahl 

• Hochtemperatur-Ausführung
bis 200 °C

• Ausgangssignal: Umschaltrelais mit 
hoher Schaltleistung (4 A / 250 V)

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

Beschreibung:

Die Membran-Füllstandsmelder der Typenreihe FF04 bestehen 
aus einem Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse mit einer durch 
einen Befestigungsring gehaltenen Membran. Sie werden 
bündig in die Behälterwand eingebaut und ragen dadurch 
nicht in den Behälter hinein.
Das Schüttgut drückt gegen die durch eine Feder vorge-
spannte Membran und betätigt dadurch einen Mikroschalter. 
Abhängig von der Art des Schüttgutes und vom Schütt-
gewicht können die Geräte mit verschiedenen Membran-
durchmessern und Membranwerkstoffen geliefert werden.

Einsatzbereiche:

Für alle Schüttgüter von frei riesel- bis schwer fließfähig in 
drucklosen Behältern.
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Ausführungen:
E: Standard-Ausführung, Schutzart IP53

Membrandurchmesser 128 mm
D: Standard-Ausführung, Schutzart IP65

Membrandurchmesser 128 mm
F: für größere Behälter-Wandstärken, Schutzart IP53,

Membrandurchmesser 128 mm
B: Aluminium-Gehäuse, Hochtemperatur-Ausführung,

Membrandurchmesser 187 mm

Einsatzbereiche:
Typ Membran Betriebstemp.Anwendung:

FF04.E NBR / FKM −20…+60 °C einfach, kornförmig
FF04.D NBR / FKM −20…+60 °C einfach, kornförmig
FF04.F NBR / FKM −20…+60 °C bis 30 mm Körnung
FF04.B NBR 

FKM
Edelstahl 

−20…+60 °C
−20…+150 °C
−20…+200 °C

bis 100 mm Körnung

Abmessungen:         
FF04.E / FF04.D:

FF04.F:

FF04.B: 

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                            FF04.

Membran-Füllstandsmelder
für Schüttgüter

E.N.N.0

Gehäuseausführung:
E = Kunststoff-Gehäuse, IP53
D = Kunststoff-Gehäuse, IP65
F = für größere Wandstärken, Kunststoff-Gehäuse, 
IP53

B = Aluminium-Gehäuse, IP53, 
IP65 mit Edelstahlmembran

Membranwerkstoff:
N = NBR
V = FKM
E = Edelstahl (nur für FF04.B)

Haltering:
A = Aluminium (nur FF04.B)
N = Stahl, verzinkt (nur FF04.E oder F)
E = Edelstahl

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:
Werkstoffe:

Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
(FF04.B: Aluminium)

Membran: NBR, FKM oder Edelstahl
Haltering: Aluminium, Stahl, verzinkt

oder Edelstahl
Einbaulage: beliebig
Empfindlichkeit: 60...200 g (FF04.E/D/F)

100...500 g (FF04.B)
Schüttgewicht: 0,3 t/m³ bis 2,5 t/m³ (FF04.D/B)
Temperaturbereich: siehe Tabelle „Einsatzbereiche“
Druckbereich: für drucklose Behälter
Kontaktleistung: potenzialfreier Wechsler

4 A / 250 VAC
Kabeleinführung: M20x1,5
Schutzart: IP53 (Kabeleinführung unten)

ansonsten IP40
FF04.D und FF04.B
mit Edelstahlmembran: IP65

Elektrischer Anschluss:
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Füllstandsmessung und -überwachung

FN06
Füllstands-Messwertgeber
zur kontinuierlichen
Niveauerfassung
-Reedkettentechnik-

• für fast alle flüssigen Messstoffe

• Füllstandsmessung unabhängig von
Schaumbildung, Leitfähigkeit, Druck
oder Temperatur

• aus Edelstahl, verschiedenen Kunststoffen
oder beschichtetem Edelstahl

• von innen oder außen montierbar

• Trennschichtmessung von
Flüssigkeiten verschiedener Dichte
möglich

• max. Gleitrohrlänge: 6000 mm

Beschreibung:

Die Füllstands-Messwertgeber der Typenreihe FN06 arbeiten
nach dem Schwimmerprinzip mit magnetischer Übertragung.
Der Schwimmer wird durch den steigenden Flüssigkeitsstand
im Behälter angehoben und betätigt durch das Magnetfeld
des im Schwimmer befindlichen Permanentmagneten die
Kontakte einer Reedkontakt- / Widerstandskette im Gleitrohr.
Das Ausgangssignal ist eine dem Füllstand proportionale
Spannung.

Einsatzbereiche:

Die Füllstands-Messwertgeber FN06 eignen sich zur Messung
und Überwachung des Füllstandes nahezu aller flüssigen
Medien, welche die verwendeten Materialien nicht angreifen, in
Behältern bis 6 m Höhe.
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Innenschaltbild der Reedkette:

Messgenauigkeit:
Aufgrund des Funktionsprinzips der Füllstands-Messwertgeber
kann die Messgenauigkeit nicht als Konstante angegeben
werden. Sie ist vielmehr abhängig von der Messlänge und dem
verwendeten Raster der Messkette.
Der maximale Messfehler kann durch die folgende Formel
errechnet werden:

Raster
Messlänge[mm]

x 100   

Beispiel: 

10mm
2000mm x 100 = 0,5 %

Bestandteile:
Jeder Füllstands-Messwertgeber besteht aus den folgenden
drei Hauptbaugruppen, die je nach den technischen Erforder-
nissen in verschiedenen Versionen zur Verfügung stehen:

• Gleitrohr
• Schwimmer
• Prozessanschluss

Sekundärinstrumentierung wie Messumformer, Grenzwertgeber,
Anzeigen und Trennübertrager (Zenerbarrieren) vervollständigen
das Messsystem.

Ausführungen: 
Folgende Ausführungen sind standardmäßig verfügbar:

• Edelstahl
• Kunststoff (PVC, PP, PVDF)
• Edelstahl E-CTFE beschichtet
• Edelstahl PTFE ummantelt

Folgende Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich:

• explosionsgeschützt (druckfeste Kapselung)
• explosionsgeschützt (eigensicher)
• Sterilausführung

Gleitrohr:
Das Gleitrohr ist das Kernstück des Füllstands- Messwertge-
bers, es beinhaltet die Messkette und kann in einer Vielzahl von
Werkstoffen, Durchmessern und Rastermaßen geliefert werden.

Werkstoffe und Gleitrohr-Durchmesser:
• Edelstahl (Ø 8 mm, 12 mm, 14 mm, 18 mm)
• PVC (Ø 16 mm, 20 mm)
• PP (Ø 16 mm, 20 mm)
• PVDF (Ø 16 mm, 20 mm)
• E-CTFE-beschichtet (Ø 18 mm)
• PTFE-ummantelt (25 mm)

Kontaktraster:
Je nach Gleitrohrdurchmesser, Messlänge und Ausführung 
stehen folgende Rastermaße (Abstand der Reedkontakte) zur 
Verfügung:
5 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm

Ausgangssignal:
Standard:3-Leiter Potenziometer
Optional:Kopftansmitter 4...20 mA

(Anschlussdose erforderlich)
Sonder: HART®, Profibus® PA, FieldbusTM, Exi
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Prozessanschluss:
Die Füllstands-Messwertgeber werden standardmäßig mit
einem Außengewinde (G 3/8, G1/2, G1) von innen im Behälter-
deckel eingeschraubt. In diesem Falle werden die Geräte mit
einem 3-adrigen Anschlusskabel (PVC oder Silikon) bis max.
2000 m Länge geliefert.

Soll der Messwertgeber von außen durch den Behälterdeckel
montiert werden, so muss das Gerät entweder mit einer Tank-
verschraubung (G 1, G 1 1/2, G 2 AG) oder mit Flanschen
ausgerüstet werden. Der Durchmesser der Tankverschraubung
bzw. des Flansches ist so zu wählen, dass der verwendete
Schwimmer durch die Öffnung im Behälterdeckel passt.

Schwimmer- 
Typ 

min. Größe
Tankverschraubung 

min. Nennweite
Flanschanschluss

1 G 2 DN 65
2 - DN 80
3 G 2 DN 65
4 - DN 80
5 G 2 DN 65
6 - DN 80
7 - DN 80
8 G 1 1/2 DN 50
9 G 2 DN 65
10 - DN 100
11 - DN 80
12 - DN 125
13 - DN 100

Desweiteren sollte der Werkstoff des Prozessanschlusses pas-
send zum Schwimmer- bzw. Gleitrohrwerkstoff gewählt werden.

Schwimmer:
Die Auswahl des Schwimmers richtet sich nach dem Medium
(Aggressivität, Dichte), den Prozessparametern (Druck, Tempe-
ratur) sowie nach den eingesetzten Gleitrohrmaterialien und
Durchmessern.
Folgende Schwimmertypen können eingesetzt werden:

Typ
Werk-
stoff Form

Ø
[mm]

Min.
Dichte
[kg/m³] 

Max.
Druck
[bar] 

Max.
Temp.
[°C]

1
PVC

Zylinder

55 800

3

60
2 80 580
3

PP
55 590

80
4 80 440
5

PVDF
55 800

100
6 80 700
7 PTFE 80 670 *
8

Edelstahl
1.4571 

44 740 25

250
9

Kugel 

52 720 40
10 83 410

2511 80 620
12 120 540
13 E-CTFE 81 634 25 *

* messstoffabhängig

Typ Ø A 
[mm]

B 
[mm]

Ø C
[mm]

Typ Ø A 
[mm]

B 
[mm]

Ø C
[mm]

1 55 54 22 9 52 52 15

2 80 79 25 10 83 81 15

3 55 54 22 11 80 76 23

4 80 79 25 12 120 116 38

5 55 69 22 13 81 77 22

6 80 79 25

7 80 100 25 Sonderschwimmer (Titan, Buna) 
auf Anfrage

8 44 52 15
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Edelstahlausführung: CrNi-Stahl 1.4571

Elektrischer Anschluss: 
Einschraubgewinde nach oben: Anschlusskabel aus

PVC
Silikon
PUR
max. 2000 m, 3-adrig,
abgeschirmt

Einschraubgewinde nach unten:Anschlussgehäuse aus
Alu.: 80 x 75 x 57 mm
(Option: PP, Polyester,
Edelstahl)

Flanschanschluss: Anschlussgehäuse aus
Alu.: 80 x 75 x 57 mm
(Option: PP, Polyester,
Edelstahl)

Prozessanschluss: 
Einschraubgewinde nach oben: G 3/8 (Gleitrohr-Ø 

8,12,14 mm)
G 1/2 (Gleitrohr-Ø 18 mm)

Einschraubgewinde nach unten:G 1 ½ oder G 2 (Gleitrohr-
Ø 8,12,14, 18 mm)

Flanschanschluss: DIN DN 50 … DN 200
PN 6… PN 100,
ANSI 2“… 8“,
Class 150… 600 RF

Technische Daten: 

Gleitrohrdurchmesser:8, 12, 14, 16 oder 18 mm 
(verstärkt mit Metallinnenrohr)

Max. Gleitrohrlänge: 500 mm (Gleitrohr-Ø 8 mm)
3000 mm (Gleitrohr-Ø 12, 14 mm)
6000 mm (Gleitrohr-Ø 18 mm)

Material (Schwimmer,
Gleitrohr, Prozess-
anschluss):

CrNi-Stahl 1.4571
(Schwimmer optional aus 
Buna,Titan) 

Sondermaterial (auf 
Anfrage): 

Edelstahl: 1.4404, 1.4435, 1.4439, 
Titan 3.7035 (Grade 2), Hastelloy

Schwimmer-Ø: 44...120 mm
Max Betriebsdruck: 40 bar, (siehe Tabelle Schwimmer)
Temperaturbereich: PVC, PUR-Kabel:-10...+80 °C

Silikonkabel: -10…+120 °C
mit Anschlussdose: -20...+120 °C
Option: Hoch-Temp: 120...200 °C,
Tief-Temp: -80…-20 °C

Kontaktraster: 18 mm (nicht bei Option
 Hoch-/Tief-Temperatur)

15 mm
10 mm
5 mm

Gesamtwiderstand
der Messkette:

Längen- und rasterabhängig

Einbaulage: Vertikal +/- 30°
Schutzart: IP 65
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Kunststoffausführung PVC, PP, PVDF

Elektrischer Anschluss: 
Einschraubgewinde nach oben: Anschlusskabel aus

PVC
Silikon
PUR
max. 2000 m, 3-adrig,
abgeschirmt

Einschraubgewinde nach unten:Anschlussgehäuse aus
Polyester 80 x 75x 55 mm

Flanschanschluss: Anschlussgehäuse aus
Polyester 80 x 75x 55 mm

Prozessanschluss: 
Einschraubgewinde nach oben: G ½ (Gleitrohr-Ø 16 mm)

G 1 (Gleitrohr-Ø 22 mm)

Einschraubgewinde nach unten:G 2 

Flanschanschluss: DIN DN 65 … DN 125
PN 10, Form A
ANSI 2 1/2“… 5“,
Class 150 FF

Technische Daten: 

Gleitrohrdurchmesser:16 oder 20 mm 
(verstärkt mit Metallinnenrohr)

Max. Gleitrohrlänge: 3000 mm (Gleitrohr-Ø 16 mm)
5000 mm (Gleitrohr-Ø 22 mm)

Material (Schwimmer,
Gleitrohr, Prozess-
anschluss):

PVC,
Polypropylen (PP),
PVDF

Schwimmer-Ø: 44...80 mm
Max Betriebsdruck: 3 bar
Temperaturbereich: PVC: 0...60 °C

PP: -10...+80 °C
PVDF: -10...+100 °C

Kontaktraster: 18 mm
15 mm
10 mm
5 mm

Gesamtwiderstand
der Messkette:

Längen- und rasterabhängig

Einbaulage: Vertikal +/- 30°
Schutzart: IP 65
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Ausführung: E-CTFE beschichtet, PTFE-ummantelt
Prozessanschluss, Gleitrohr und Schwimmer aus 
CrNi-Stahl 1.4571

Elektrischer Anschluss: 
Anschlussgehäuse aus Aluminium: 80 x 75 x 57 mm
(Option: PP, Polyester, Edelstahl)

Prozessanschluss: 

Montageflansch: DIN DN 50 … DN 200
PN 6… PN 100, 
ANSI 2“… 8“,
Class 150...600 RF

Technische Daten: 

Anschlussgehäuse: Aluminium 80 x 75 x 57 mm
Option: PP, Polyester, CrNi-Stahl

Prozessanschluss: DIN DN 50...DN 200
PN 6...PN 100
ANSI 2“… 8“, Class 150… 600

Gleitrohrdurchmesser:E-CTFE:18 mm
PTFE: 25 mm 

(PTFE-Mantel: 3,5 mm
dick)

Max. Gleitrohrlänge: 4000 mm (Gleitrohr-Ø 18 mm)
5000 mm (Gleitrohr-Ø 25 mm)

Material Schwimmer: CrNi-Stahl 1.4571, E-CTFE-
beschichtet
PVDF
PTFE

Material Prozessan-
schluss, Gleitrohr:

CrNi-Stahl 1.4571, E-CTFE 
beschichtet oder PTFE-ummantelt

Schwimmer-Ø: 44...120 mm
Max Betriebsdruck: 25 bar, (E-CTFE-beschichtet)

3 bar (PTFE-ummantelt)
Temperaturbereich: messstoffabhängig
Kontaktraster: 18 mm 

15 mm
10 mm
5 mm

Gesamtwiderstand
der Messkette:

Längen- und rasterabhängig

Einbaulage: Vertikal +/- 30°
Schutzart: IP 65

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive  Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

Fü
lls
ta
nd

E-CTFE-beschichtet PTFE-ummantelt



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

S T S T

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com246

Typenschlüssel (allgemein):

Bestellnummer:    FN06.

Füllstands-
Messwertgeber

E.8.2000.5.01.T.10E.A.P.0

Gleitrohrmaterial:
E = Edelstahl 1.4571
PVC= PVC
PP = PP
PVDF= PVDF
EC = E-CTFE beschichtet
PTFE= PTFE ummantelt
9 = Sonder

Gleitrohrdurchmesser:
8   = 8 mm (Edelstahl)
12 = 12 mm (Edelstahl)
14 = 14 mm (Edelstahl)
16 = 16 mm (PVC, PP, PVDF)
18 = 18 mm (Edelstahl, E-CTFE)
20 = 20 mm (PVC, PP, PVDF)
25 = 25 mm (PTFE ummantelt)
9   = Sonder

Gleitrohrlänge: 
_ _ _ _ Länge [mm]

Rastermaß der Widerstands-
Messkette:
5   = 5 mm
10 = 10 mm
15 = 15 mm
18 = 18 mm (nicht bei Hoch-/Tief-Temp.)
9   = Sonder

Schwimmertyp:
01…13 = gemäß Tabelle
„Schwimmerausführungen“

Prozessanschluss:
AG.10E. bis A.EE.200.40.
gemäß „Typenschlüssel Prozessanschlüsse“
auf dieser Seite

Elektrischer Anschluss:
P__ = 1 m PVC-Kabel (bis 80 °C), Länge [m]
S__ = 1 m Silikon-Kabel (bis 120 °C), Länge [m]
U__ = 1 m PUR-Kabel (bis 80 °C), Länge [m]
PS = Polyester-Anschlussdose, 80 x 75 x 57 mm
A = Aluminium-Anschlussdose, 64 x 58 x 34 mm
E = Edelstahl-Anschlussdose, h= 77 mm, Ø = 70 mm
9 = Sonder

Ausgangssignal:
P = 3-Leiter Potenziometer
K = Kopftransmitter 4...20 mA
S = Sonder (HART®, Profibus® PA, FieldbusTM, Exi)

Optionen / Ausführung Widerstandsmesskette:
0 = Standard -10...+80 °C
HT = Hochtemperaturausführung -40...+200 °C (nur für FN06.E)
TT = Tieftemperaturausführung -80…+120 °C (nur für FN06.E)

Typenschlüssel (Prozessanschlüsse):

Bestellnummer                                     T.

Prozessanschluss
AG = Außengewinde
         (Einschraubgewinde nach oben)
T    = Tankverschraubung
         (Einschraubgewinde nach unten) 
D    = Flanschanschluss DIN
A    = Flanschanschluss ANSI

10E.- -

Außengewinde
10E = G 3/8 AG, Edelstahl 1.4571
15E = G ½ AG, Edelstahl 1.4571
15PVC = G ½ AG, PVC
25PVC = G 1 AG, PVC
15PP = G ½ AG, PP
25PP = G 1 AG, PP
15PVDF = G ½ AG, PVDF
25PVDF= G 1 AG, PVDF
9 = Sonder

oder:

Tankverschraubung
40E = G 1 1/2, Edelstahl 1.4571
50E = G 2, Edelstahl 1.4571
50PVC = G 2, PVC
50PP = G 2, PP
50PVDF = G 2, PVDF
9 = Sonder

oder:

Flanschanschluss
Werkstoff:
E = Edelstahl 1.4571
PVC = PVC
PP = PP
PVDF= PVDF
EP = Edelstahl mit PTFE-Dichtplatte
EE = Edelstahl mit E-CTFE-Beschichtung
9 = Sonder

Flanschanschluss
Nennweite:
50 = DN 50, 2“
65 = DN 65, 2 ½“
80 = DN 80, 3“
100= DN 100, 4“
125= DN 125, 5“
150= DN 150, 6“
200= DN 200, 8“
9 = Sonder

Flanschanschluss
Druckstufe:
6 = PN 6
10 = PN 10, 150 lbs
16 = PN 16, 300 lbs
40 = PN 40, 600 lbs
64 = PN 64
100= PN 100
9 = Sonder
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Füllstandsmessung und -überwachung

FM02
Magnetostriktiver Füllstands-
Messwertgeber

• hochgenaue Messung

• hochauflösend < 0,1 mm

• verschleißfrei

• wartungsarm, kein Nachkalibrieren

• linear

• vibrationsunempfindlich

• für Temperaturen bis 185 °C
und Drücke bis PN 40

• max. Gleitrohrlänge: 5800 mm

Beschreibung:

Ein Schwimmer, der einen Dauermagneten trägt, bewegt sich 
auf einem Gleitrohr vom Flüssigkeitsspiegel getragen auf und 
ab. 
In diesem Rohr ist ein magnetostriktiver Draht eingebaut, 
durch den die Elektronik kurze Stromimpulse sendet, die um 
sich herum ein ringförmiges Magnetfeld tragen. Trifft dieses 
Feld auf das statische Magnetfeld des Schwimmermagneten 
ist ein Torsionsimpuls die Folge, der sich mit Ultraschall-
geschwindigkeit in Richtung Sensorkopf bewegt und hier 
erkannt wird. 
Die Zeit zwischen Aussenden des Stromes und Eintreffen des 
Impulses ist direkt proportional zur Entfernung des Schwim-
mers und somit zur Füllhöhe. Sie wird gemessen und in ein 
4...20 mA Stromsignal umgewandelt, welches am Ausgang 
des Gerätes zur Verfügung steht.

Einsatzbereiche:

Der Sensor kommt überall dort zum Einsatz, wo kleine bis mitt-
lere Füllhöhen selbst aggressiver Medien gemessen werden. 
Das magnetostriktive Messprinzip garantiert höchste Genauig-
keit und, aufgrund seiner hermetisch dichten Edelstahlkon-
struktion, eine gute Beständigkeit.
Der Anwender kann sich das Ausgangssignal entweder pro-
portional zur Füllhöhe oder zur Leerhöhe ausgeben lassen. 
Diese Eigenschaften qualifizieren den FN02 besonders für den 
Einsatz in der Chemie- und Pharmaindustrie, in biotechnischen 
Anlagen, sowie der Zellstoff-, Papier- und Nahrungsmit-
telindustrie, zumal der Sensor mit Zulassung für Ex-Zone 0 
geliefert werden kann.

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive  Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

220416



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Fü
lls

ta
nd

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

S T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S T
249

Ausführungen:
Edelstahlgerät (Standard):Prozessanschluss, Gleitrohr und

Schwimmer aus CrNi-Stahl 1.4571
(Schwimmer aus Titan auf Anfrage)

folgende Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich:

• Hochtemperaturgerät (bis 400 °C)
• Kunststoffgerät (PVC, PP, PVDF)
• Sterilausführung
• ATEX Ausführung

Schwimmertyp:

Typ Form Dichte
[kg/m³]

Nenn-
druck

Abmes-
sungen
[mm]

Für 
Gleitrohr-Ø
[mm]

1 Zylinder > 800 PN 16 44 x 52 14
2 Kugel > 770 PN 40 52 x 52 14
3 Kugel > 600 PN 32 62 x 61 14
4 Kugel > 400 PN 25 83 x 81 14
5 Kugel > 680 PN 25 80 x 76 18
6 Kugel > 600 PN 25 98 x 96 18
7 Kugel > 530 PN 25 105 x 103 18
8 Kugel > 400 PN 25 120 x 117 18
9 Kugel > 540 PN 25 120 x 116 18

Gleitrohrlänge: 
Die Gleitrohrlänge L ist frei wählbar zwischen 200 mm und 
5800 mm. Zu beachten ist die technische Notwendigkeit eines 
Überstandes (inaktive Zone) und eines Unterstandes (Dämp-
fungszone). 
Soll nur ein Ausschnitt der Messlänge auf den 4...20 mA-Aus-
gang gelegt werden, sind Null und Endpunkt dieses Bereiches 
gemessen als Länge in mm ab dem unteren Sondenende anzu-
geben. 

Abmessungen: 
Gehäuse ohne Display Gehäuse mit Display

Typenschlüssel (allgemein):

Bestellnummer:                      FM02.

Magnetostriktiver Füllstands-
Messwertgeber

0.G40.1.2870.0

Anzeige:
0 = ohne Display
1 = mit Sichtfenster und Display

Prozessanschluss:
G40 = G 1 ½ Einschraubgewinde nach unten
G50 = G 2 Einschraubgewinde nach unten
Fxxx = Flansch DN 50… DN 200
Axxx = ANSI Flansch 2“...8“

Betriebsdruck:
1 = PN 16
2 = PN 25
3 = PN 32
4 = PN 40
9 = Sonder

Messlänge:
_ _ _ _ in mm

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten: 

Materialien: 

Prozessanschluss:
Gleitrohr:

Schwimmer:
Gehäuse:

CrNi-Stahl 1.4571
CrNi-Stahl 1.4571
CrNi-Stahl 1.4571
CrNi-Stahl 1.4404 (316L), 
Titan auf Anfrage

Display (optional): LCD-Matrix
Prozessanschluss: G 1 ½, G 2 Einschraubgewinde nach 

unten
DIN Flansch DN 50… DN 200, 
PN 6 … PN 100
ANSI Flansch 2“...8“,
Class 150...600

Gleitrohr-Ø: 14 mm (bis 3000 mm Länge),
18 mm (bis 5800 mm Länge)

Max. Betriebsdruck:40 bar (100 bar bei Schwimmer aus 
Titan)

Temperaturbereich: Medium: -60...+185 °C
Umgebung:-40...85°C (ohne Display)
                  -20...70°C (mit Display)

Ausgangssignal: 4...20 mA, HART®

Hilfsenergie: 15...30 VDC
Messgenauigkeit: < +/- 0,5 mm
Auflösung: < 0,1 mm
Bürde: Max 900 Ohm bei 30 V
Einbaulage: Vertikal +/- 30°
Schutzart: IP67
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Füllstandsmessung und -überwachung

FB06
Bypass-Füllstandsanzeiger

• Erfassen und Anzeigen der Füllstandshöhe von
Flüssigkeiten, auch aggressive, unruhige, 
verschmutzte, brennbare, heiße und giftige 
Medien

• einfache, robuste und bruchsichere
Konstruktion

• Druck- und gasdichte Trennung von
Mess- und Anzeigeraum

• Druckbereiche von Vakuum bis 420 bar

• Temperaturbereiche von -196 °C bis +450 °C

• Füllstandsanzeige ohne Hilfsenergie

• Messwertgeber und/oder Alarmkontakte
verfügbar

• Prozess- und verfahrensspezifische
Fertigung

•

Beschreibung:

Die Bypass-Füllstandsanzeiger FB06 bestehen aus einem
Standrohr, das als kommunizierendes Gefäß über Prozessan-
schlüsse (Flansch-, Gewinde- oder Schweißstutzen) an einen
Behälter seitlich angebaut wird. Durch diese Montage ent-
spricht der Niveaustand im Standrohr dem Niveaustand im
Behälter. Ein im Standrohr befindlicher Zylinderschwimmer mit
eingebautem Dauermagnetsystem überträgt diesen Füllstand-
stand berührungslos auf eine außen montierte Rollen- oder
Klappenanzeige und/oder betätigt einen Messwertgeber
und/oder Alarmkontakte.

Einsatzbereiche:

Durch Verwendung der verschiedensten Werkstoffe sind die
Bypass-Füllstandsanzeiger in allen Industriebereichen einsetz-
bar.
Maschinen- und Behälterbau Wasseraufbereitung, Umwelt-
technik Chemische Industrie, Petrochemie, Offshore, Schiffbau
Energieanlagen, Kraftwerke Pharmazie, Nahrungsmittel-Indus-
trie
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Ausführungen:

FB06.M: Miniaturausführung, max. 40 bar

FB06.S: Standardausführung, max. 64 bar

FB06.H: Hochdruckausführung, max. 400 bar

FB06.W: Werkstoff
Titan, Hastelloy
CrNi-Stahl 6Mo 1.4547, max. 250 bar

FB06.B: mit Innenbeschichtung
E-CTFE, ETFE oder PTFE, max. 16 bar

FB06.K: Kunststoffausführung, max. 6 bar

Prinzipdarstellung:

Aufbau und Wirkungsweise:
• in einem an der Seite eines Behälters kommunizierend ange-
brachten Bypassrohr bewegt sich ein Schwimmer mit dem
Flüssigkeitsstand des zu messenden Mediums.

• das im  Schwimmer positionierte, radialsymmetrische
Magnetsystem aktiviert mit seinem Magnetfeld gleichzeitig
den außen an dem Bypassrohr angebrachten Magnetanzei-
ger sowie die Schalt- und Messelemente.

Magnetsystem:

Das Magnetsystem wird aus einer Polscheibe und verschiede-
nen Magneten zusammengebaut. Diese können individuell auf
die unterschiedlichen Kammerabmessungen und für Temperatu-
ren bis zu 450 °C angepasst werden.

Weitere Leistungsmerkmale:

• einfache, robuste und bruchsichere Konstruktion, hohe   
   Lebensdauer

• Bypassrohr und Schwimmer aus CrNi-Stahl 1.4571,    
   1.4404 oder Sonderwerkstoffen

• Druck- und gasdichte Trennung zwischen Mess- und  
   Anzeigeraum

• Erfassen und Anzeigen der Füllstandshöhe von stark  
   aggressiven, brennbaren, giftigen, heißen und stark  
   verschmutzten Medien

• die Funktion der Magnetanzeige ist auch bei Stromausfall 
   gewährleistet

• durch Verwendung der verschiedensten korrosions-
   beständigen Werkstoffe in allen Industriebereichen einsetzbar.

• konstante Erfassung der Füllstandshöhen, unabhängig von 
   physikalisch-chemischen Zustandsänderungen der Messstoffe
   wie: Schaumbildung, Leitfähigkeit, Dielelektrikum, Druck,  
   Vakuum, Temperatur, Dämpfe, Kondensationsniederschlag, 
   Blasenbildung, Siedeeffekte

• Trennschichtsfüllstandmessung ab ∆-Dichte 100 kg/m³

• Sonderausführungen: Lebensmittelkonform, Beschichtungen, 
   Flüssiggas, Heizmantel
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Bypass-Rohr aus CrNi-Stahl

M = Mittenabstand der Prozessanschlüsse
U = Schwimmerlänge (min. 150 mm)
X = entsprechend Prozessanschluss

Technische Daten:

Bypass-Rohr: Ø 42,2 x 2 mm, max. 40 bar

Rohrabschluss 
oben: Rohrboden, Flansch oder 

Verschraubung 
Optionen:
• Entlüftungsschraube
• Entlüftungsventil
• Entlüftungsflansch

Rohrabschluss 
unten: Flanschverbindung oder 

Verschraubung
Optionen:
• Ablassschraube
• Ablassventil
• Ablassflansch

Prozessanschlüsse
2x seitlich: • Flansch EN 1092-1 

DN 10 - DN 50, PN 6 - PN 40
• Flansch DIN 1092-1
DN 10 - DN 50, PN 6 - PN 40

• Flansch ANSI B 16.5, 1/2“ - 2,5“, 
Class 150 – Class 300

• Schweißstutzen 1/2“ - 1“
• Gewindemuffe G/NPT 1/2“ - 1“
• Gewindestutzen G/NPT 1/2“ - 1“

Mittenabstand: min. 150 mm bis max. 5.000 mm

Werkstoff: CrNi-Stahl 1.4571 (316Ti)

Nenndruck: max. 40 bar

Temperaturbereich:-196 … +150 °C

Schwimmer: Zylinderschwimmer

Magnetanzeige: Magnetanzeige

Niveau- 
Messwertgeber: Reed- Messwertgeber, optional

magnetostriktive Messwertgeber

Magnetschalter: Magnetschalter

Zulassungen: Ex c, GL, DNV

Sonderausführungen auf Anfrage
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Bypass-Rohr aus CrNi-Stahl

M = Mittenabstand der Prozessanschlüsse
U = Schwimmerlänge (min. 200 mm)
X = entsprechend Prozessanschluss

Technische Daten:

Bypass-Rohr: Ø 60,3 x 2 mm, max. 40 bar
Ø 60,3 x 2,77 mm, max. 64 bar

Rohrabschluss 
oben: Rohrboden oder Flanschverbindung 

Optionen:
• Entlüftungsschraube
• Entlüftungsventil
• Entlüftungsflansch

Rohrabschluss 
unten: Flanschverbindung 

Optionen:
• Ablassschraube
• Ablassventil
• Ablassflansch

Prozessanschlüsse
2x seitlich: • Flansch EN 1092-1

DN 10 - DN 100, PN 6 - PN 63
• Flansch DIN 1092-1
DN 10 - DN 100, PN 6 - PN 64

• Flansch ANSI B 16.5, 1/2“ - 4“, 
Class 150 – Class 600

• Schweißstutzen 1/2“ - 1“
• Gewindemuffe G/NPT 1/2“ - 1“
• Gewindestutzen G/NPT 1/2“ - 1“

Mittenabstand: Min. 150 mm bis max. 6.000 mm
(größere Abstände auf Anfrage)

Werkstoff: CrNi-Stahl 1.4571 (316Ti), 1.4404 
(316L), 1.4401/1.4404 (316/316L)

Nenndruck: max. 64 bar

Temperaturbereich:-196 … +450 °C

Schwimmer: Zylinderschwimmer oder
Sickenschwimmer

Magnetanzeige: Standardausführung: bis 200 °C, 
Hochtemperaturausführung: bis 450 °C

Niveau- 
Messwertgeber: Reed- Messwertgeber, optional

magnetostriktive Messwertgeber

Magnetschalter: Magnetschalter

Zulassungen: Ex c, GL, DNV, ABS

Sonderausführungen auf Anfrage
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Bypass-Rohr aus CrNi-Stahl

M = Mittenabstand der Prozessanschlüsse
U = Schwimmerlänge (min. 220 mm)

Technische Daten:

Bypass-Rohr: Ø 60,3 x 3,91 mm, max. 160 bar
Ø 60,3 x 5,54 mm, max. 250 bar
Ø 73 x 7,01 mm, max. 250 bar
Ø 76,1 x 10 mm, max. 400 bar

Rohrabschluss 
oben: Rohrboden oder Flanschverbindung 

Optionen:
• Entlüftungsschraube
• Entlüftungsventil
• Entlüftungsflansch

Rohrabschluss 
unten: Flanschverbindung 

Optionen:
• Ablassschraube
• Ablassventil
• Ablassflansch

Prozessanschlüsse
2x seitlich: • Flansch EN 1092-1

DN 10 - DN 100, PN 63 - PN 400
• Flansch DIN 1092-1 
DN 10 - DN 100, PN 64 - PN 400

• Flansch ANSI B 16.5, 1/2“ - 4“, 
Class 600 – Class 2.500

• Schweißstutzen 1/2“ - 1“
• Gewindemuffe G/NPT 1/2“ - 1“
• Gewindestutzen G/NPT 1/2“ - 1“

Mittenabstand: Min. 150 mm bis max. 6.000 mm
(größere Abstände auf Anfrage)

Werkstoff: CrNi-Stahl 1.4571 (Ø 60,3 x 3,91 mm;
Ø 76,1 x 10 mm)
CrNi-Stahl 1.4404 (Ø 60,3 x 3,91 mm;
Ø 60,3 x 5,54 mm; Ø 73 x 7,01 mm)

Nenndruck: max. 400 bar

Temperaturbereich:-196 … +450 °C

Schwimmer: Zylinderschwimmer, 
Kugelsegmentschwimmer oder 
Schaumschwimmer

Magnetanzeige: Standardausführung: bis 200 °C 
Hochtemperaturausführung: bis 450 °C

Niveau- 
Messwertgeber:

Reed- Messwertgeber, optional
magnetostriktive Messwertgeber

Magnetschalter: Magnetschalter

Zulassungen: Ex c, GL, DNV

Sonderausführungen auf Anfrage
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Bypass-Rohr aus Titan, Hastelloy oder 
CrNi-Stahl 6 Mo 1.4547

M = Mittenabstand der Prozessanschlüsse
U = Schwimmerlänge (min. 220 mm)

Technische Daten:

Werkstoff Titan 3.7035 Hastelloy
C276

CrNi-Stahl
6Mo 1.4547
(UNS S31254)

Bypass-Rohr: Ø 60,3 x 2 mm, 
max. 40 bar
Ø 60,3 x 2,77 mm, 
max. 64 bar

Ø 60,3 x 2,77 
mm, max. 64 
bar,
Ø 60,3 x 
3,91 mm, max. 
160 bar

Ø 60,3 x 
2,77 mm, 
max. 64 bar,
Ø 60,3 x 
3,91 mm, 
max. 160 bar,
Ø 60,3 x 
5,54 mm, 
max. 250 bar

Oberer Rohr-
abschluss:

Rohrboden oder Flanschverbindung 
Optionen:
• Entlüftungsschraube
• Entlüftungsventil
• Entlüftungsflansch

Unterer Rohr-
abschluss:

Flanschverbindung Optionen:
• Ablassschraube
• Ablassventil
• Ablassflansch

Prozess-
anschlüsse
2x seitlich: 

Flansch 
EN 1092-1,  
DN 10 - DN 100,
PN 6-PN 63
Flansch 
DIN 1092-1, 
DN 10 - DN 100,
PN 6 - PN 64
Flansch ANSI B 
16.5, 1/2“ - 4“, 
Class 150 – 
Class 600

Flansch 
EN 1092-1,  
DN 10 - DN 100,
PN 6 - PN 400
Flansch 
DIN 1092-1, 
DN 10-DN 100,
PN 6-PN 400
Flansch ANSI B 
16.5, 1/2“ - 4“, 
Class 150 – 
Class 2500

Flansch 
EN 1092-1,  
DN 10- DN100,
PN 63- PN 400
Flansch 
DIN 1092-1, 
DN 10-DN 100,
PN 64-PN 400
Flansch ANSI B
16.5, 1/2“ - 4“, 
Class  600 – 
Class 2.500

Mitten-
abstand: Min. 150 mm bis max. 6.000 mm

(größere Abstände auf Anfrage)
Nenndruck: max. 64 bar max. 160 bar max. 250 bar

Temperatur-
bereich: -196 … +450 °C
Schwimmer: Zylinderschwimmer oder Sickenschwimmer

(Titan 3.7035 und CrNi-Stahl 1.4547)
Magnet-
anzeige: Standardausführung: bis 200 °C

Hochtemperaturausführung: bis 450 °C
Niveau Mess-
wertgeber: Reed- Messwertgeber, optional

magnetostriktive Messwertgeber
Magnet
schalter: Magnetschalter
Zulassungen: Ex c, GL, DNVEx c, GL, DNV -

Sonderausführungen auf Anfrage
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Bypass-Rohr CrNi-Stahl mit Innenbeschichtung E-CTFE, 
ETFE oder PTFE

M = Mittenabstand der Prozessanschlüsse
U = Schwimmerlänge (min. 200 mm)

Technische Daten:

Werkstoff: CrNi-Stahl 1.4571 mit Innenbeschichtung

Bypass-Rohr:

E-CTFE

Ø 64 x 
2 mm,
max. 16 bar

ETFE

Ø 70 x 
2 mm, 
max. 16 bar

PTFE

Ø 70 x 
2 mm, 
max. 10 bar

Rohrabschluss 
oben:

Flanschverbindung
Optionen:
• Entlüftungsflansch

Rohrabschluss 
unten:

Flanschverbindung 
Optionen:
• Ablassflansch

Prozess-
anschlüsse
2x seitlich: 

• Flansch EN 1092-1
DN 10 - DN 100, PN 6 - PN 16

• Flansch DIN 1092-1 
DN 10 - DN 50, PN 6 - PN 16

• Flansch ANSI B 16.5, 1/2“ - 4“, 
Class 150 – Class 300

Mittenabstand: ab 150 mm 
Gesamtrohrlänge max. 2.500 mm
Bei Gesamtrohrlänge >2.500 mm: Bypass-
Rohr geteilt durch Flanschverbindung

Nenndruck: max. 16 bar max. 16 bar max. 10 bar

Temperatur-
bereich: mediumsabhängig

Schwimmer: Zylinderschwimmer

Magnetanzeige: Standardausführung

Niveau-Mess- 
wertgeber:

Reed- Messwertgeber, optional
magnetostriktive- Messwertgeber

Magnetschalter:Magnetschalter

Zulassungen: -

Sonderausführungen auf Anfrage
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Bypass-Rohr und Schwimmer aus PVDF oder PP

M = Mittenabstand der Prozessanschlüsse
U = Schwimmerlänge (min. 155 mm)

Technische Daten:

Bypass-Rohr: Ø 63 x 3 mm, max. 6 bar
Rohrabschluss 
oben:

Rohrklappe, Verschraubung 
Optionen:
• Entlüftungsschraube
• Entlüftungsventil
• Entlüftungsflansch

Rohrabschluss
unten:

Verschraubung
Optionen:
• Ablassschraube
• Ablassventil
• Ablassflansch

Prozess-
anschlüsse
2x seitlich: 

Flansch EN 1092-1,  DN 15 - DN 50, PN 16
Flansch DIN 1092-1,  DN 15 - DN 50, PN 16
Flansch ANSI B 16.5, 1/2“ - 2“, Class 150
Schweißstutzen 1/2“ - 1“
Gewindemuffe G/NPT 1/2“ - 1“
Gewindestutzen G/NPT 1/2“ - 1“

Mittenabstand: Min. 200 mm bis max. 4.000 mm
(größere Abstände auf Anfrage)

Werkstoff: PVDF oder PP
Nenndruck: Max. 6 bar
Temperatur-
bereich:

PVDF: -10 … +100 °C
PP: -10 … +80 °C

Schwimmer: Kunststoffschwimmer
Magnetanzeige: Standardausführung
Niveau-Mess- 
wertgeber:

Reed- Messwertgeber, optional
magnetostriktive Messwertgeber

Magnetschalter:Magnetschalter
Zulassungen: -

Sonderausführungen auf Anfrage
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Bypass-Füllstandsanzeiger   FB06...

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                    FB06.
Bypass-Füllstandsanzeiger

S1.DC/15/25.0400.RA. 2KA1P. MA05UTS.SSV50/225/25.0

Ausführung und Werkstoff:
M1 = Miniatur, Edelstahl 1.4571
S1 = Standard Edelstahl 1.4571
S2 = Standard Edelstahl 1.4404
H1 = Hochdruck Edelstahl 1.4571
H2 = Hochdruck Edelstahl 1.4404
WT = Sonderausführung Titan 3.7035
WH = Sonderausführung Hastelloy C276
WS = Sonderausführung Edelstahl 6Mo 1.4547
BC = mit Innenbeschichtung, E-CTFE
BE = mit Innenbeschichtung, ETFE
BP = mit Innenbeschichtung, PTFE
KP = Kunststoff, Polypropylen
KF = Kunststoff, PVDF
99 = Sonder

Prozessanschluss:
D..= Flansch DIN 1092 Form C, F, N, R13, V13
E..= Flansch EN 1092-1 Form B1, B2, C, D, E, F
A..= ANSI / Form RF, SF, FF, RTJ
J.. = JIS Form RF, RFSR, FF, RTJ
GA = Gewindestutzen, Außengewinde BSP
GI = Gewindemuffe, Innengewinde BSP
NA = Gewindestutzen, Außengewinde NPT
NI =  Gewindemuffe, Innengewinde NPT
SW = Schweißstutzen
/Anschlussgröße:
10 = DN 10 (3/8“) 40= DN 40 (1 1/2“)
15 = DN 15 (1/2“) 50= DN 50 (2“)
20 = DN 20 (3/4“) 65= DN 65 (2 1/2“)
25 = DN 25 (1“) 80= DN 80 (3“)
32 = DN 32 (1 1/4“) 100= DN 100 (4“)
/Druckstufe: 
00 = ohne 04 = max. 4 bar
06 = PN 6 63 = PN 63    (64 = PN 64)
10 = PN 10 H0 = PN 100
16 = PN 16 H6 = PN 160
25 = PN 25 2H = PN 250
40 = PN 40 4H = PN 400 xxx = ANSI-Class

Mittenabstand [mm]:
( z.B. von Stutzenmitte zu Stutzenmitte)

Magnetanzeige:
00 = ohne Rollenanzeige
RA = Aluminiumgehäuse mit Kunststoffrollen
RE = Edelstahlgehäuse mit Kunststoffrollen
KA = Aluminiumgehäuse mit Edelstahlklappe
KE = Edelstahlgehäuse mit Edelstahlklappe

Magnetschalter (Stückzahl, Typ, Kabellänge [m] und Kabelmaterial):
0 =ohne Magnetschalter
...KA... bis ...KE siehe Tabelle Magnetschalter
Kabelmaterial P = PVC grau, S = Silikon, B = PVC blau

Messwertgeber, Messumformer:
0  =ohne Messwertgeber
MA...bis MD... siehe Typenschlüssel Messwertgeber

Schwimmer:
Auslegung erfolgt in Abhängigkeit der Anwendung,
siehe Beschreibung Schwimmer

Optionen:
(Mehrfachauswahl möglich) siehe Tabelle Optionen:
0 =ohne Option (Standardrohrabschluss oben: Rohrkappe; unten: Flansch (Ronden D 130) 
mit Ablass-Schraube G ½ (nicht bei FB06.B)
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Auslegung von Bypass-Füllstandsanzeiger:

(zur optimalen Auslegung bitten wir um folgende Angaben)

Medium:

Betriebsdruck: maximal zulässiger Druck:

Betriebstemperatur: maximal zulässige Temperatur:

Mittenabstand [mm]:

Prozessanschluss:

Magnetschalter: Messwertgeber:

Optionen:

Optionen:

Code Beschreibung

KSP... Kundenspezifische Ausführung, Fertigung nach Kundenangabe, bitte anfragen
UET Übertankmontage
TRS Trennschichtmessung

ELP Edelstahl elektropoliert

PLV Magnetanzeige mit Plexiglasvorsatz für Isolierung 

HL... Haltelaschen Stückzahl

DAF Dämpfungsfeder oben

Zulassungen

ZGL Germanischer Lloyd
DNV Det Norske Veritas
ABS American Bureau of Shipping
EX ATEX Explosionsschutz gem. Zulassungsnummern

Skalen

SKF Mit Klebefolie
SKA Aluminium graviert
SKV Edelstahl graviert

Standrohrabschluss oben (Standard ist Rohrkappe)

TBE(N) Rohrkappe mit Entlüftungsschraube G ½  (1/2“ NPT)
TFE(N) Flanschverbindung mit Entlüftungsschraube G ½ (1/2“ NPT)
TFD Flanschverbindung Feder/Nut nach DIN 2512
TBV Rohrkappe mit Entlüftungsventil

Standrohrabschluss unten (Standard ist Flansch mit Ablassschraube G 1/2)

BAN Flansch (Ronden D 130) mit Ablass-Schraube 1/2“ NPT
BFD Flanschverbindung Feder/Nut nach DIN 2512
BFV Flanschverbindung mit Entlüftungsventil
BFS Flanschverbindung mit Ablassstutzen
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Magnetanzeigen:

Optionen:
Skala mit Klebefolie
Skala Aluminium graviert
Skala CrNi-Stahl graviert
Skala in cm, mm oder %
Sonderskala
Acrylglasvorsatz zur Isolierung bei tiefen Temperaturen
Spülgasanschluss
Anzeigeelemente in den Farben rot, weiß, schwarz und gelb 
(andere auf Anfrage)

RA Kunststoffrollen im Aluminiumgehäuse mit T-Nut

Gehäuse: Aluminium, eloxiert
Länge L 180 … 6.000 mm
Anzeigeelement: Kunststoffrollen, PBT, rot/weiß
Sichtabdeckung: Polycarbonat
Zulässige Temperatur: -50 … +200 °C

RE Kunststoffrollen im Edelstahlgehäuse mit T-Nut

Gehäuse: CrNi-Stahl
Länge L 180 … 6.000 mm
Anzeigeelement: Kunststoffrollen, PBT, rot/weiß
Sichtabdeckung: Polycarbonat
Zulässige Temperatur: -50 … +200 °C

KA Edelstahlklappen im Aluminiumgehäuse mit T-Nut

Gehäuse: Aluminium, eloxiert
Länge L 180 … 6.000 mm
Anzeigeelement: CrNi-Stahl-Klappen, rot/weiß
Sichtabdeckung: Glas
Zulässige Temperatur: -200 … +450 °C

KE Edelstahlklappen in Edelstahlgehäuse mit T-Nut:

Gehäuse: CrNi-Stahl
Länge L 180 … 6.000 mm
Anzeigeelement: CrNi-Stahl-Klappen, rot/weiß
Sichtabdeckung: Glas
Zulässige Temperatur: -200 … +450 °C

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 • T+49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 • T +1-978-568-0060
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com



Fü
lls

ta
nd

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

S T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S T
261

Magnetschalter:

Code Beschreibung Zulassung Schaltleistung Temperaturbereich

ohne Ex i Ex d GL Ex i+GL
KA Reed,

Aluminiumgehäuse, 
Kabelausgang

x x x x x

AC 230 V, 60 VA, 1 A

-50 °C…+180 °C

KB Reed, Aluminium-
anschlussgehäuse, 
Kabelverschraubung

x x x x -50 °C…+180 °C

KC Reed,
Aluminiumgehäuse,
Stecker M12

x x -40 °C…+80 °C

KD Reed, 
CrNi-Stahl-Gehäuse, 
Kabelausgang

x x x -50 °C…+180 °C

KE Reed, Hochtemperatur,
Aluminiumgehäuse, 
Kabelverschraubung

x -196 °C…+380 °C

KA Magnetschalter, Reed, Aluminiumgehäuse, Kabelausgang:

N = Nutenstein zur Befestigung rechts oder links an
der Magnetrollenanzeige

Technische Daten:

Kontaktgeber: Reedkontakt
Kontaktfunktion: 1 Umschalter
Schaltverhalten: Bistabil
Schaltleistung:
Typ KA

Typ KA-E (Ex i)

AC 230, 60 VA, 1 A
DC 230 V, 30 W, 0,5 A
Nur zum Anschluss an einen be-
scheinigten eigensicheren Stromkreis 
mit max. 100 mA und max. 30 V

Umgebungstemp.: -50 … +180 °C
Schalter mit 
Anschlusskabel aus 
PVC:

Max. Umgebungstemperatur 90 °C

Schalter mit 
Anschlusskabel aus 
Silikon oder LMGSG:

Max. Umgebungstemperatur 150 °C

Schalter Typ KAE mit 
Anschlusskabel aus 
PVC, blau:

Max. Umgebungstemperatur
T6 bis 85 °C

Gehäuse: Aluminium 
Schutzart: IP65
Zulassungen: Ex i
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KB Magnetschalter, Reed, Aluminiumanschlussgehäuse, Kabelverschraubung:

N = Nutenstein zur Befestigung rechts oder links an
der Magnetrollenanzeige

Technische Daten:

Kontaktgeber: Reedkontakt
Kontaktfunktion: 1 Umschalter
Schaltverhalten: Bistabil
Schaltleistung:
Typen KB, KB-GL

Typ KB-E (Ex i)

AC 230, 60 VA, 1 A
DC 230 V, 30 W, 0,5 A
Nur zum Anschluss an einen 
bescheinigten eigensicheren 
Stromkreis mit max. 100 mA 
und max. 30 V

Umgebungstemperatur: -50 … +180 °C
max. Umgebungstemp.:
Typen KB

KB-GL
KB-E (Ex i)

180 °C
150 °C
T6 bis 85 °C
T5 bis 100 °C
T4 bis 135 °C
T3 bis 150 °C

Gehäuse: Aluminium, Kabelanschluss
M16 x 1,5

Schutzart: IP65
Zulassungen: Ex i

KC Magnetschalter, Reed, Aluminiumgehäuse, Stecker M12:

N = Nutenstein zur Befestigung rechts oder links an
der Magnetrollenanzeige

Technische Daten:

Kontaktgeber: Reedkontakt
Kontaktfunktion: 1 Umschalter
Schaltverhalten: Bistabil
Schaltleistung:
Typ KC

Typ KC-E (Ex i)

AC 230, 60 VA, 1 A
DC 230 V, 30 W, 0,5 A
Nur zum Anschluss an einen 
bescheinigten eigensicheren 
Stromkreis mit max. 100 mA 
und max. 30 V

Umgebungstemperatur: -40 … +80 °C
max. Umgebungstemp.:
Typ KC:
Typ KC-E (Ex i):

80 °C
T6 bis 80 °C

Gehäuse: Aluminium 
Schutzart: IP67
Zulassungen: Ex i
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KD Magnetschalter, Reed, CrNi-Stahl-Gehäuse, Kabelausgang

Zur Befestigung mit Spannband

Technische Daten:

Kontaktgeber: Reedkontakt
Kontaktfunktion: 1 Umschalter
Schaltverhalten: Bistabil
Schaltleistung:
Typ KD

Typ KD-E (Ex i)

AC 230, 60 VA, 1 A
DC 230 V, 30 W, 0,5 A
Nur zum Anschluss an einen 
bescheinigten eigensicheren 
Stromkreis mit max. 100 mA 
und max. 30 V

Umgebungstemperatur: -50 … +180 °C
Schalter mit 
Anschlusskabel aus PVC:

Max. Umgebungstemperatur 
90 °C

Schalter mit 
Anschlusskabel aus 
Silikon:

Max. Umgebungstemperatur 
180 °C

Schalter Typ KD-E mit 
Anschlusskabel aus PVC, 
blau

Max. Umgebungstemperatur 
T6 bis 85 °C

Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4571 (316Ti)
Schutzart: IP65
Zulassungen: Ex i

KE Magnetschalter, Reed, Hochtemperatur, Aluminiumgehäuse, Kabelverschraubung

Typ Befestigung

KE: T-Nut
KE-S: Spannband

Technische Daten:
Kontaktgeber: Reedkontakt
Kontaktfunktion: 1 Umschalter
Schaltverhalten: Bistabil
Schaltleistung: AC 230, 60 VA, 1 A

DC 230 V, 30 W, 0,5 A
Mediumstemperatur: -196 … +380 °C
Umgebungstemperatur: -30 … +80 °C
Gehäuse: Aluminium, 80 x 75 x 57 mm

Kabelanschluss M20 x 1,5
Schutzart: IP65
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Reed Messwertgeber M:

Anschlussgehäuse Aluminium und Polyester: Anschlussgehäuse CrNi-Stahl:

CrNi-Stahl-Anschlussgehäuse 
mit Digitalanzeige (Option):

Technische Daten:

Anschlussgehäuse:

Aluminium: 80 x 75 x 57 mm
Polyester: 80 x 75 x 55 mm
CrNi-Stahl 1.4571: Ø 70 x 77 mm
CrNi-Stahl 1.4571 mit Digitalanzeige: Ø 70 x 77 mm

Geberrohr:

CrNi-Stahl 1.4571, Rohr: Ø 14 x 1 mm

Gesamtwiderstand der Messkette: längen- u. rasterabhängig

Umgebungstemperatur:

Standardausführung: -50 …+100 °C
Hochtemperaturausführung: -50 …+200 °C
Tieftemperaturausführung: -100 … +100 °C

Schutzart:
Aluminium- und Polyestergehäuse: IP65
CrNi-Stahl-Gehäuse: IP67

Bestellcode für Messwertgeber: MA.05.U. TS

Anschlussgehäuse:
MA = Aluminium
MP = Polyester
MV = CrNi- Stahl 1.4571
MD = CrNi- Stahl mit Digitalanzeige

Kontaktraster:
05 =   5 mm
10 = 10 mm
15 = 15 mm
18 = 18 mm

Anordnung Anschlussgehäuse:
U = unten (standard)
T = oben

Kopfmessumformer:
0 = ohne
TS = 4 – 20 mA, 2 Leiter
TLH = 4 – 20 mA, HART® mit LCD Anzeige 
T 32= 4 – 20 mA, HART® programmierbar

Der Messbereich des Messwertgebers entspricht der Messlänge des Bypass-Füllstandsanzeigers, andere (z.B. Teilbereiche) auf Anfrage
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Schwimmer:

Abb. links: Sickenschwimmer
Abb. Mitte: Zylinderschwimmer
Abb. rechts: Kunststoffschwimmer

Abb. links: Schaumschwimmer
Abb. rechts: Kugelsegmentschwimmer

Die Auslegung erfolgt in Abhängigkeit der Anwendung, chemischen Beständigkeit und der physikalischen Größen Druck, Temperatur 
und Dichte.

Zylinderschwimmer:
Zulässige Temperatur: -200 … +400 °C

PN Dichtebereich
[kg/m³]

Durchmesser
[mm]

Länge
[mm]

Werkstoff 

16 1.270 ... 2.000 32 125 CrNi...Stahl (1.4571)
1.090 ... 1.350 32 150 CrNi...Stahl (1.4571)
940 ... 1.110 32 180 CrNi...Stahl (1.4571)
850 ... 980 32 210 CrNi...Stahl (1.4571)
780 ... 880 32 245 CrNi...Stahl (1.4571)
730 ... 800 32 285 CrNi...Stahl (1.4571)

40 1.360 ... 2.000 32 125 CrNi...Stahl (1.4571)
1.140 ... 1.400 32 155 CrNi...Stahl (1.4571)
1.010 ... 1.180 32 185 CrNi...Stahl (1.4571)
900 ... 1.020 32 225 CrNi...Stahl (1.4571)
820 ... 910 32 265 CrNi...Stahl (1.4571)
760 ... 830 32 315 CrNi...Stahl (1.4571)
1.130 ... 2.000 32 125 Titan (3.7035)
900 ... 1.100 32 160 Titan (3.7035)
770 ... 900 32 200 Titan (3.7035)
670 ... 770 32 240 Titan (3.7035)
610 ... 680 32 290 Titan (3.7035)
560 ... 620 32 350 Titan (3.7035)
530 ... 570 32 420 Titan (3.7035)
490 ... 530 32 510 Titan (3.7035)

Weiterhin steht eine Vielzahl von Sonderschwimmern für spezielle Anforderung zur Verfügung.
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Sickenschwimmer:
Zulässige Temperatur: -50 … +200 °C

PN Dichtebereich
[kg/m³]

Durchmesser
[mm]

Länge
[mm]

Werkstoff

25 990 ... 2.000 50 150 CrNi...Stahl (1.4571)
830 ... 1.000 50 185 CrNi...Stahl (1.4571)
730 ... 840 50 225 CrNi...Stahl (1.4571)
640 ... 730 50 275 CrNi...Stahl (1.4571)
590 ... 650 50 335 CrNi...Stahl (1.4571)
550 ... 600 50 400 CrNi...Stahl (1.4571)
520 ... 560 50 470 CrNi...Stahl (1.4571)
490 ... 530 50 555 CrNi...Stahl (1.4571)
470 ... 500 50 650 CrNi...Stahl (1.4571)
820 ... 2.000 50,8 150 Titan (3.7035)
710 ... 850 50,8 180 Titan (3.7035)
600 ... 710 50,8 215 Titan (3.7035)
540 ... 610 50,8 250 Titan (3.7035)
480 ... 540 50,8 300 Titan (3.7035)
430 ... 490 50,8 355 Titan (3.7035)
400 ... 440 50,8 410 Titan (3.7035)
380 ... 410 50,8 465 Titan (3.7035)
370 ... 390 50,8 525 Titan (3.7035)
360 ... 380 50,8 595 Titan (3.7035)
340 ... 370 50,8 680 Titan (3.7035)

Weiterhin steht eine Vielzahl von Sonderschwimmern für spezielle Anforderung zur Verfügung.

Bestellcode für Schwimmer: SSV.50. 225.25

Ausführung und Werkstoff
SZV = Zylinderschwimmer Edelstahl
SZT = Zylinderschwimmer Titan
SSV = Sickenschwimmer Edelstahl
SST = Sickenschwimmer Titan
SKP = Kunststoffschwimmer PP
SKF = Kunststoffschwimmer PVDF
SAS = Schaumschwimmer
STT = Kugelsegmentschwimmer Titan

Außendurchmesser [mm]:

Länge [mm]:

Druckstufe:
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Füllstandsmessung und -überwachung

FUM10
Ultraschall-
Füllstandssensor

• für Flüssigkeiten

• Robuste Ausführung
im Kunststoffgehäuse

• Messbereiche von 60...500 
bis 600...6000 mm

• Analogausgang 4...20 mA,
programmierbar mittels
TEACH-IN-Verfahren

• Versorgung 12...30 VDC

• max. Druck: atmosphärisch

• max. Temperatur: 70 °C

Beschreibung:

Ultraschall-Füllstandssensoren FUM10 messen den Abstand 
eines Flüssigkeitsspiegels zur Sendefläche des Sensors durch 
die Laufzeitmessung eines Ultraschall-Signals.
Mit Hilfe eines programmierbaren Stromausganges können 
Füllstände von Flüssigkeiten gemessen und die Messwerte an 
übergeordnete Auswertesysteme weitergegeben werden.
Bis zu einem maximalen Schaltbereich von 2 m werden die 
Geräte in einem einfach einzubauenden M18-Gehäuse inkl. 
zweier Kontermuttern geliefert. Für den Schaltbereich bis 
3,5 m wird ein M30-Gehäuse verwendet. Der Sensor mit 6 m 
Schaltbereich verfügt über ein Gehäuse mit Quadratflansch 
und extra großer Sendefläche.

Einsatzbereiche:

Die Ultraschall-Füllstandssensoren FUM10 können überall dort 
eingesetzt werden, wo Flüssigkeitsstände in drucklosen Behäl-
tern überwacht, gemessen oder gesteuert werden müssen.
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Ausführungen:
FUM10…S: elektrischer Anschluss

M12 x 1 Industriestecker
FUM10…K: mit Kabelanschluss

Messbereiche:

Typ Messbereich
Ansprech-
zeit (90 %)
[ms]

Schutzart

FUM10.K.05…   60…500 mm 100 IP67
FUM10.K.08… 100…800 mm 100 IP67
FUM10.K.20… 200…2000 mm 200 IP67
FUM10.K.35… 350…3500 mm 400 IP67
FUM10.K.60… 600…6000 mm 700 IP65

Abmessungen:

Elektrischer Anschluss:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                           FUM10.

Ultraschall-Fullstandssensor

K.20.I.S.0

Werkstoff:
K = Gehäuse aus Kunststoff
S = Sonderausfuhrung

Messbereich:
05 = 60…500 mm
08 = 100…800 mm
20 = 200…2000 mm
35 = 350…3500 mm
60 = 600…6000 mm

Ausgangssignal:
I= Stromausgang 4…20 mA
V= Spannungsausgang 0…10 V
(Das Ausgangssignal ist innerhalb der Messbereichsgrenzen 
durch „Teach-in“ vor Ort einstellbar)

Elektrischer Anschluss:
S = Stecker M12 x 1, 5-polig
K = Kabel, 5-adrig, 2 m (nicht fur FUS10.K.60)

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör:
SM12.5:
M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel, 5-polig (2, 5, 10 m 
Kabellänge, gerade oder gewinkelte Form)

Technische Daten:
Werkstoffe: Gehäuse aus PET / PBT,

Schallwandler aus Glas / Keramik,
Vergussmasse aus Epoxydharz

Versorgungs-
spannung: 12 bis 30 VDC

Elektrischer
Anschluss: Stecker M12 oder 1,5 m Kabel

Prozessanschluss:
FUM10.K.05…20: Gewinde M18 inkl. 2 Kontermuttern
FUM10.K.35: Gewinde M30 inkl. 2 Kontermuttern
FUM10.K.60: 4-Loch-Quadratflansch 

67,5 x 67,5 mm

Ausgänge: Analogausgang, 4…20 mA
oder 0…10 V

Auflösung:
FUM10.K.05…08: 0,25 mm
FUM10.K.20…35: 1 mm
FUM10.K.60: 1,5 mm

Anzeige: 3 LED, Echo, Anfang und Ende der
Kennlinie

Wiederholgenauigkeit:
FUM10.K.05…35: ± 0,2% ± 1 mm
FUM10.K.60: ± 0,2% ± 2 mm

max. Druck: atmosphärisch

Medium-Temperatur-
bereich: -15…+70 °C, kompensiert
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Füllstandsmessung und -überwachung

FP01
Potenziometrischer Füllstandssensor
für leitfähige Flüssigkeiten

• ideal für klebrige und viskose Medien

• Füllstandsmessung unabhängig von Druck
Temperatur und Dichte

• Füllstand- und/oder Trennschichtmessung

• unempfindlich gegenüber Verunreinigungen

• Messlänge: 200 bis 6.000 mm

• max. Druck: 100 bar, max. Temperatur: 200 °C

• Messgenauigkeit < 1%

Beschreibung:

Der potenziometrische Füllstandssensor FP01 dient zur konti-
nuierlichen Füllstandsmessung von elektrisch leitfähigen Flüs-
sigkeiten (>1 µS/cm). Während der Anwendung darf sich kei-
ne isolierende Schicht auf dem Sondenrohr bilden. 
Der Füllstandssensor ist in den Längen von 200 bis 6000 mm
erhältlich. 
Bei Verwendung der Einstabsonde muss das Gefäß innen eine
leitfähige Oberfläche aufweisen. Bei der Zweistabsonde oder
Mantelrohrsonde können auch nicht leitfähige Gefäße verwen-
det werden. 
Der Füllstand wird als analoger Wert im Bereich 4 bis 20 mA
ausgegeben. 

Einsatzbereiche:

Die Geräteserie FP01 ist konzipiert für die Füllstandsmessung
für leitfähige Flüssigkeiten.
Besonders geeignet sind die Geräte bei klebrigen, hochvisko-
sen Medien. Selbst stärkere Verunreinigungen, wie bei Abwas-
ser, haben keinen Einfluss auf die Messung. 
Selbstverständlich kann der FP01 bei allen wässrigen Lösun-
gen eingesetzt werden. 

Füllstandsmessung in:
• Vorlauftanks
• Lagertanks
• Druckbeaufschlagten Tanks
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Funktionsweise:
Ein Stromimpuls erzeugt auf dem zum Tankpotenzial elektrisch
isolierten Sondenrohr einen linearen Spannungsabfall
(< 100 mV). Es werden die Spannungen am unteren und obe-
ren Ende des Rohres gemessen. 

Solange das Sondenrohr ausgetaucht ist, hat es keinen Bezug
zum Tankpotenzial. Dieses erkennt die Signalauswertung und
gibt eine Leermeldung aus. Ist das Sondenrohr eingetaucht,
entspricht die am eingetauchten Rohrende gemessene Span-
nung dem Tankpotenzial. Zur Spannung am oberen Ende
addiert sich der Spannungsabfall des nicht eingetauchten Teils
des Sondenrohrs. 

Ist das Sondenrohr vollständig eingetaucht, sind die am unteren
und oberen Rohrende gemessenen Spannungen gleich. Der
Bereich dazwischen ist abhängig von der Tankgeometrie und
dem Abstand Rohrende zum Tankboden weitgehend linear,
daher kann aus dem Verhältnis der gemessenen Spannungen
der Füllstand berechnet werden. 

Ausführungen: 
FP01.06 = Einstabausführung, Ø 6 mm

Einsatz in leitfähigen Behältern

FP01.12 = Einstabausführung, Ø 12 mm
Einsatz in leitfähigen Behältern

FP01.T4 =Einstabausführung, Ø 4 mm, 
Hochtemperaturvariante bis 200°C
Einsatz in leitfähigen Behältern

FP01.20 = Zweistabausführung 
Mit einer integrierten Gegenelektrode für nicht-
leitfähige oder beschichtete Behälter. 
Einsetzbar bei starken Seitenkräften aufgrund
Turbulenzen im Behälter 

FP01.M8  =Mantelrohrausführung Außen-Ø 8 mm
Für kleine, nicht leitende Behälter. Da die Höhe
einstellbar ist, kann derselbe Sensor in verschieden
großen Behältern eingesetzt werden. 

Technische Daten allgemein: 

Materialien

Gehäuse: 
Sondenrohr:

Dichtung:

Edelstahl, 1.4305
Edelstahl 1.4571, 
(andere auf Anfrage)
PEEK, 
für Hochtemp. Version: Keramik mit  
FFKM O-Ringen
(andere auf Anfrage)

Prozesstemperatur: Bis zu 200 °C
Umgebungstemp.: -40 ...+85 °C
Prozessdruck: Bis zu 100 bar
Genauigkeit: +/- 1 mm oder 

1 % vom Messbereich
Auflösung: 0,1 mm
Mindestleitfähigkeit
des Mediums:

1 µS/cm

Schutzart: IP68

Elektrische Daten allgemein: 

Spannung: 8...30 VDC
Signal: 4...20 mA 

Fehlermodus gemäß NAMUR NE43
Verbindung: 2-Leiter
Bürde: R=(UB-8 V) / 21,5 mA
Kabelanschluss: M16 x 1,5 Kabelverschraubung

(für Kabel-Ø 5...10 mm
M12 x 1-Stecker
1/2“ NPT Innengewinde
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Prozessanschlüsse: 

Code Prozess-
anschl.

Einstab-
Ausf.

Zweistab-
Ausf.

Mantel-
rohr-
Ausf.

Einstab/
Hoch-
Temp.

01 R 1/2 X
02 R 3/4 X (Ø 6 mm) X
03 R 1 X X
04 R 1 1/2 X X
05 R 2 X X X
06 ¼“ NPT X
07 3/8“ NPT X
08 ½“ NPT X X
09 ¾“ NPT X (Ø 6 mm) X
10 1“ NPT X X
11 1 1/2“ NPT X X
12 2“ NPT X X X
13 G ¼ X
14 G 3/8“ X

15 G ½“ X

Flansch-Anschlüsse:

16 DN 25 X (PN 40) X (PN 40) X (PN 40)
17 DN 50 X (PN 40) X (PN 40) X (PN 40)
18 DN 65 X (PN 40) X (PN 40) X (PN 40)
19 DN 80 X (PN 40) X (PN 40) X (PN 40)
20 DN 100 X (PN 16) X (PN 16) X (PN 16)
21 DN 100 X (PN 40) X (PN 40) X (PN 40)
22 2“ ANSI X (150 lbs)X (150 lbs) X (150 lbs)
23 3“ ANSI X (150 lbs)X (150 lbs) X (150 lbs)

Technische Daten speziell:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                      FP01.

Potenziometrischer 
Füllstandssensor

06.01. K.xxxx.0

Ausführung:
06  = Einstabvariante, Ø 6 mm
12  = Einstabvariante, Ø 12 mm
T4  = Hochtemp.-Ausführung (bis 200 °C)
20  = Zweistabvariante 
M8 = Mantelrohrvariante Außen-Ø 8 mm

Prozessanschluss: 
siehe Tabelle „Prozessanschlüsse“

Kabelanschluss:
K = Kabelverschraubung für Kabel-Ø 5...10 mm
M = M12-Stecker
N = 1/2“ NPT Innengewinde 

Sondenlänge:
_ _ _ _ [mm]

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör: 

Bestellnummer:                                       SM12.

M12-Steckverbinder mit PVC-Kabel

4. 2.G.

Anzahl der Pole:
4 = 4-polig

Kabellänge:
0   = ohne Kabel zum Selbstkonfektionieren
2   = 2 m PVC-Kabel (Standard)
5   = 5 m PVC-Kabel
10 = 10 m PVC-Kabel

Bauform:
G = gerade
W = gewinkelt 

Schneidringverschraubung für Mantelrohrausführung: 
Edelstahl, Bestellbezeichnung SSR
Klemmringverschraubung für Mantelrohrausführung: 
PTFE-Ring, Edelstahl, Bestellbezeichnung SKR
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Version Einstab
Ø 6 mm

Einstab
Ø 12 mm

Einstab 
Hochtemp.

Zweistab Mantelrohr

Typen-
bezeichnung FP01.06. FP01.12. FP01.T4. FP01.20. FP01.M8.

Duchmesser 6 mm 12 mm 4 mm 6 mm 8 mm Außenrohr
4 mm Messrohr

Länge 150...1500 mm 500...4000 mm 100...600 mm 200...6000 mm 100...600 mm
Dichtmaterial PEEK PEEK FKM und Keramik PEEK PEEK
Temperatur -40...125 °C -40...125 °C 0...200 °C -40...125 °C -40...125 °C

Druck (Rohr)

-1...100 bar 
(bei 20 °C)
-1… 25 bar 
(bei 125 °C)

-1...100 bar 
(bei 20 °C)
-1… 25 bar 
(bei 125 °C)

-1...100 bar 
(bei 100 °C)
-1… 50 bar 
(bei 200 °C)

-1...100 bar 
(bei 20 °C)
-1… 25 bar 
(bei 125 °C)

-1...100 bar
(bei 20 °C)

Mindest-Prozess-
anschluss R 3/4, DN 25 R 1, DN 25 R 1/2, DN 25 R 1 3/4, DN 50 G 1/4
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Abmessungen: 
FP01.06:Einstabvariante,Ø 6mm

FP01.12:Einstabvariante,Ø12mm

FP01.T4: Einstabvariante, Hochtemperatur Ø4 mm

FP01.20: Zweistabvariante

FP01.M8: mitMantelrohr

Abmessungen: 
FP01.06:Einstabvariante,Ø 6mm

FP01.12:Einstabvariante,Ø12mm

FP01.T4: Einstabvariante, Hochtemperatur Ø4 mm

FP01.20: Zweistabvariante

FP01.M8: mitMantelrohr
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Füllstandsmessung und -überwachung

FT01
Hydrostatischer
Tauchtiefensensor

• Kompakte Bauform

• Messzelle mit hoher Überdruckfestigkeit

• wahlweise Strom- oder Spannungsausgang

• Korrosionsbeständige Edelstahlausführung

• max. Temperatur: 80 °C

• Schutzart IP 68 

• bis 250 m Tauchtiefe

Beschreibung:

Hydrostatische Füllstandssensoren messen die Höhe eines 
Flüssigkeitsspiegels über den hydrostatischen Druck der über 
dem Sensor anstehenden Flüssigkeitssäule.
Eine Messzelle an der Sensorunterseite nimmt diesen Druck 
auf, so dass die innenliegende Elektronik hieraus ein pegel-
proportionales 4–20 mA Signal oder ein 10–30 VDC Signal 
generieren kann.
Durch den konsequenten Einsatz von Edelstahl für die mess-
stoffberührenden Teile ist der Drucksensor für den uneinge-
schränkten Lebensmitteleinsatz geeignet.

Einsatzbereiche:

Der Füllstandsmesser FT01 kommt an Messstellen zum Ein-
satz, die ein genaues, stabiles Ausgangssignal über den Füll-
stand selbst unter extremsten Bedingungen fordern.
Die hohe Schutzart IP 68, sowie die Korrosionsfestigkeit erlau-
ben den universellen Einsatz der Sonde in Behältern, Becken, 
Schächten und Tanks. 
Besonders im Abwasser-bereich bewährt sich die großflächige 
Membran.
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Werkstoffe:
Gehäuse: Edelstahl 1.4571
Drucksensor:  Edelstahl 1.4435 / 1.4568
Schutzkappe: PA
Kabel: Polyurethan ummantelt

Technische Daten:
Prozessanschluss: G 1/2 B
Überlastgrenze: 2 bar bis Messbereich R69

4 bar Messbereich R70
13 bar Messbereich R72-R74
32 bar Messbereich R75-R78

max. Medientemperatur: -25 bis +80 °C
max. Lagertemperatur: -40 bis +100 °C
kompensierter Bereich: 0 bis +70 °C
Temperatureinfluss: mittlerer TK Nullpunkt:

<0,2 % FS / 10 K
mitllerer TK Spanne:
<0,2 % FS / 10 K

Genauigkeit: Linearität + Hysterese +
Wiederholgenauigkeit: < 0,3 % FS

Ansprechzeit: < 10 ms
Kabel: PUR, mit Druckausgleichs-

Kapillarröhrchen und Zugentlastung,
Ummantelung aus Polyurethan

Kabellänge: Anzeigebereich + 2,5 m
Blitzschutz: nach IEC 801-5

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung:12 bis 30 VDC bei Stromausgang

17 bis 30 VDC bei Spannungsausg.
Leistungsaufnahme: Pmax = 0,75 Watt
Ausgang: Stromausgang 4...20 mA,

Bürde (UB-10 V) / 0,02 A
Spannungsausgang 0...10 V, 
Bürde 100 kOhm

Schutzart: IP68 nach EN 60 529 / IEC 529
Elektr. Schutzarten: verpolungs-, überspannungs- 

und kurzschlussfest

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                      FT01.

Hydrostatischer Tauchtiefensensor

1.1. R72.01.0

Ausgangssignal:
1 = 4-20 mA, Zweileiter
2 = 0 bis 10 VDC, Dreileiter

Genauigkeitsklasse:
1 = 0,3 %

Messbereiche:
R63 = 0 bis 0,1 bar
R64 = 0 bis 0,16 bar
R65 = 0 bis 0,25 bar
R66 = 0 bis 0,4 bar
R67 = 0 bis 0,6 bar
R69 = 0 bis 1 bar
R70 = 0 bis 1,6 bar
R72 = 0 bis 2,5 bar
R73 = 0 bis 4 bar
R74 = 0 bis 6 bar
R75 = 0 bis 10 bar
R76 = 0 bis 16 bar
R78 = 0 bis 25 bar
9 = Sondermessbereich bitte im Klartext angeben

Kabellänge:
01 = Anzeigebereich + 2,5 m (Standard)
xx = Sonderlänge, bitte im Klartext angeben

Optionen und Zubehör (Mehrfachauswahl möglich):
0 = ohne
1 = Schutzkappe aus Edelstahl 1.4571
2 = Aufhängung für Pegelsonde
3 = Zusatzgewicht aus Edelstahl 1.4571
4 = Prüfprotokoll
5 = Kabeldose mit atmosphärischer Belüftung (IP67)
9 = Sonderheit, bitte im Klartext angeben

Abmessungen:
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Druckmessung und -überwachung
Manometer
PMR02 Rohrfedermanometer - Mini Seite 278
PMR04 Rohrfedermanometer Seite 282
PMR06 Feinmess-Rohrfedermanometer Seite 286
PMK04 Kapselfedermanometer Seite 290
PMP04 Plattenfedermanometer Seite 294

PDR02 Manometer mit Doppel-Rohrfeder-Messsystem für Relativ- und 
Differenzdruck Seite 298

PDR04 Differenzdruck-Manometer mit Doppel-Rohrfeder-Messsystem mit 
gekoppelten Rohrfedern Seite 302

PDK01 Differenzdruck-Messgerät mit Kapselfeder-Messsystem Seite 306
PDP02 Differenzdruck-Manometer mit Plattenfeder-Messsystem und zwei 

Messkammern Seite 310

PMD01 Digitalmanometer mit LCD-Anzeige, batteriebetrieben Seite 314
PMD02 Digitalmanometer Seite 316

Druckschalter, -sensoren und digitale Messgeräte
PS00 Low-Cost Druckschalter Seite 320
PS05 Druckschalter für nicht aggressive flüssige und gasförmige Medien Seite 322
PS06 Unterdruckschalter Seite 326
PS08 Druckschalter mit Edelstahl-Sensorsystem Seite 330
PS12 Elektronischer Miniatur-Druckschalter Seite 334

PS20 Elektronischer Druckschalter Seite 336
PSA20 Elektronischer Drucksensor optional mit LED-Anzeige Seite 338
PSA21 Frontbündiger elektronischer Drucksensor mit LED-Anzeige Seite 342

PUM04 Druckmessumformer aus Edelstahl mit Keramikmembran Seite 346
PUM06 Universal Druckmessumformer aus Edelstahl Seite 348
PUM50 OEM Miniatur-Druckmessumformer Seite 350
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Druckmessung- und überwachung

PMR02
Rohrfedermanometer - Mini 

• Nenngröße 60 mm

• Genauigkeitsklasse 1,6

• Stahl oder Edelstahlgehäuse

• Messwerk und Anschluss aus Messing
oder Edelstahl 

• gefüllt oder ungefüllt

• Schutzart IP65

• Messbereiche von -1200...0 mbar 
bis 0...1000 bar

Beschreibung:

Die Rohrfedermanometer der Reihe PMR02 können als Mes-
sing- oder Edelstahlausführung, gefüllt oder ungefüllt geliefert
werden. 
Ein zu einer Spirale geformtes, gezogenes Messing- oder
Edelstahlrohr ist mit dem Medium gefüllt und verformt sich
druckabhängig. Diese Bewegung wird über ein Zeiger-
messwerk zur Anzeige gebracht, welches mittels der optional
erhältlichen Glyzerinfüllung gedämpft werden kann, so dass
Vibrationen oder Schwingungen nur in stark abgemilderter
Form zur Geltung kommen. Auch der Verschleiß der bewegli-
chen Teile wird durch die natürliche Schmierung des Glyzerins
reduziert, und das Eindringen korrosiver Gase, sowie die Bil-
dung von Kondenswasser verhindert. 
Die Ausführung in Edelstahl erlaubt die Druckmessung selbst
in aggressivsten Flüssigkeiten und Gasen. Die Manometer
sind wahlweise mit einem G1/4 A-Gewindeanschluss unten
oder hinten ausgestattet.

Einsatzbereiche:

Rohrfedermanometer sind in der gesamten Industrie im Ein-
satz, und eignen sich insbesondere für Messstellen, bei denen
keinerlei elektrische Versorgung vorhanden ist. Speziell im
Maschinen- und Anlagenbau, an Pumpen, Kompressoren
oder BHKWś werden vielfach Manometer der Serie PMR02,
in der Stahl oder Messingausführung, genutzt, da häufig nur
leichte Anforderungen an die Medienbeständigkeit gestellt
werden müssen.
Die Chemiemanometer PMR02 aus Edelstahl widerstehen
hingegen weitaus aggressiveren Medien und werden oft in der
chemischen und petrochemischen Industrie, im Nahrungsmit-
telbereich,in der pharmazeutischen Produktion oder in Kraft-
werken eingesetzt, wo sie seit Jahrzehnten beste Ergebnisse
liefern.
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Ausführungen:
Nenngröße: Gehäusedurchmesser: 60 mm

Werkstoffe: 

PMR02.K: Gehäuse aus Stahl, schwarz lackiert
Anschluss aus Messing

PMR02.M: Gehäuse aus Edelstahl
Anschluss aus Messing
Nur mit Glyzerinfüllung lieferbar.

PMR02.E: Gehäuse aus Edelstahl
Anschluss aus Edelstahl

Prozessanschluss: G 1/4 unten oder zentrisch
hinten (Stahl und Messing-
ausführung) oder exzentrisch
hinten (Edelstahlausführung)

Messbereiche:

Mess-
bereich
[bar]

Bestellcode

für alle Nenngrößen

-1200...0
mbar** A17 B171 C17 D17 E171 F172

-1...0 A16 B16 C16 D16 E16 F16
-0,6...+1,0 A18 B18 C18 D18 E18 F18
-1...+0,6 A42 B42 C42 D42 E42 F42
-1...+1,5 A43 B43 C43 D43 E43 F43
-1...+3 A44 B44 C44 D44 E44 F44
-1...+5 A45 B45 C45 D45 E45 F45
-1...+9 A46 B46 C46 D46 E46 F46
-1...+15 A49 B49 C49 D49 E49 F49
0,2...1** A50 B50 C50 D50 E50 F50
0...0,6** A67 B67 C67 D67 E67 F67
0...1 A69 B69 C69 D69 E69 F69
0...1,6 A70 B70 C70 D70 E70 F70
0...2,5 A72 B72 C72 D72 E72 F72
0...4 A73 B73 C73 D73 E73 F73
0...6 A74 B74 C74 D74 E74 F74
0...10 A75 B75 C75 D75 E75 F75
0...16 A76 B76 C76 D76 E76 F76
0...25 A78 B78 C78 D78 E78 F78
0...40 A79 B79 C79 D79 E79 F79
0...60 A80 B80 C80 D80 E80 F80
0...100 A81 B81 C81 D81 E81 F81
0...160 A82 B82 C82 D82 E82 F82
0...250 A84 B84 C84 D84 E84 F84
0...400 A86 B86 C86 D86 E86 F86
0...600* A87 B87 C87 D87 E87 F87
0...1000* A88 B88 C88 D88 E88 F88

* Messbereich nicht für PMR02.K
** Messbereich nicht für PMR02.M
1 Tafelausschnitt 65 mm
2 Tafelausschnitt 63 mm
3 PMR02.M: Rand schwarz lackiert, optional Stahl verchromt
PMR02.E: Rand Edelstahl

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                       PMR02.

Rohrfeder-Manometer

M.1.0.A49.0

Werkstoffe:
K=Gehäuse Stahl, Anschluss Messing
M=Gehäuse Edelstahl, Anschluss Messing
(immer mit Glyzerinfüllung)

E=Gehäuse Edelstahl, Anschluss Edelstahl

Prozessanschluss:
1 = G 1/4 unten
2 = G 1/4 zentrisch hinten (nur PMR02.K und M)
3 = G 1/4 exzentrisch hinten (nur PMR02.E)
9 = Sonderanschluss

Vibrationsdämpfung:
0 = ohne
1 = mit Glyzerinfüllung 

Bauform und Messbereiche:
A17…F88 = siehe Tabelle Messbereiche

Optionen und Zubehör (Mehrfachauswahl möglich):
0 = ohne
xx = siehe Tabelle „Optionen und Zubehör"

Technische Daten:
Gehäuse: Rundgehäuse aus Stahl,

schwarz, oder Edelstahl, d = 60 mm
Schutzart IP45 (ungefüllte Ausf.)
Schutzart IP65 (gefüllte Ausf.)

Vibrationsdämpfung: Glyzerinfüllung, mit Druckentlastungs-
öffnung und Innendruckausgleich

Messglied:

PMR02.K: Rohrfeder in Kreisform bis 60 bar.
Rohrfeder in Schraubenform ab 60 bar

PMR02.M: Rohrfeder in Kreisform, Kupfer-
legierung, weich, im Anschluss-
zapfen eingelötet, ab 100 bar Rohrfeder in 
Schraubenform,
Edelstahl 1.4571, hart im Anschluss-zapfen 
eingelötet

PMR02.E: Rohrfeder in Kreisform, ab 100 bar
Rohrfeder in Schraubenform,
Edelstahl 1.4571

Zeigerwerk:

PMR02.K,M: Messing, Laufteile Neusilber
PMR02.E: Edelstahl 1.4571/1.4301

Zifferblatt: Aluminium, weiß, Schrift schwarz
nach EN 837-1

Sichtscheibe:

PMR02.K: Instrumenten-Acrylglas
PMR02.M: Polycarbonat
PMR02.E: Mehrschichten-Sicherheitsglas

Genauigkeit: Klasse 1,6
max. Medientemperatur:

PMR02.K: 60 °C
PMR02.M: −25 °C…60 °C
PMR02.E: 100 °C

Überlastsicherheit:

PMR02.K: kurzfristig 1,0 fach
PMR02.M,E: kurzfristig 1,3 fach
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Optionen und Zubehör:

Beschreibung: Code für Typ
PMR02…

Schutzkappe aus Gummi rot GR K

Schutzkappe aus Gummi, blau GB K, M

Doppelskala (z.B. bar / psi) SD alle Typen

Kältemittel-Doppelskala Druck /R717
(NH3)

SK7 E

Klischee-Erstellung für Sonderskala SS1 alle Typen

Mess-System öl- und fettfrei für
Sauerstoff

MO alle Typen

Mess-System silikonfrei MS M,E

Mess-System überdrucksicher
>1,3-fach

U M,E

Anschlusszapfen 1/4" NPT Px E

rote Marke auf Zifferblatt MR alle Typen

roter Markenzeiger von außen verstellbar ZR alle Typen

roter Markenzeiger verstellbar bei 
geöffnetem Gerät

ZR1 alle Typen

Abmessungen:

Maß: Abmessungen [mm]

b 28,5

b1 46,5

b2 32,5

c 11

c1 18

D 63

d1 75

d2 85

d3 3,5

d4 67

h 84

SW 14

Gewicht [kg] 0,12

Ausführungen:

Bauform A:
Anschluss unten

Bauform B:
Anschluss unten,
Rand vorn

Bauform C:
Anschluss unten,
Rand hinten

Bauform D:
Anschluss hinten

Bauform E:
Anschluss hinten,
Rand vorn

Schalttafelausschnitt: 65 mm

Bauform F:
Dreikantfrontring und
Befestigungsbügel

Schalttafelausschnitt: 63 mm
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Druckmessung- und überwachung

PMR04
Rohrfedermanometer

• Nenngrößen 100, 160 und 250 mm

• Genauigkeitsklasse 1,0

• Ausführungen mit Messinganschluss
und Edelstahlgehäuse oder komplett
in Edelstahl 

• mit oder ohne Flüssigkeitsfüllung
zur Vibrationsdämpfung

• optional bis zu 4 Magnetspringkontakte 
oder Induktivkontakte

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

• Messbereiche von -1000...0 mbar
bis 0...1600 bar

Beschreibung:

Die Rohrfedermanometer der Typenreihe PMR04 können in
Messing- oder Edelstahlausführung, gefüllt oder ungefüllt
geliefert werden. Ein zu einer Spirale geformtes, gezogenes
Messing- oder Edelstahlrohr ist mit dem Medium gefüllt und
verformt sich druckabhängig. Diese Bewegung wird über ein
Zeigermesswerk zur Anzeige gebracht, welches mittels der
optional erhältlichen Flüssigkeitsfüllung gedämpft werden
kann, so dass Vibrationen oder Schwingungen nur in stark
abgemilderter Form zur Geltung kommen. Auch der Ver-
schleiß der beweglichen Teile wird durch die natürliche
Schmierung der Füllflüssigkeit reduziert und das Eindringen
korrosiver Gase sowie die Bildung von Kondenswasser ver-
hindert.
Die Ausführung in Edelstahl erlaubt die Druckmessung selbst
in aggressivsten Flüssigkeiten und Gasen. Die Manometer
sind mit einem Gewindeanschluss unten oder hinten ausge-
stattet und können mit bis zu vier Grenzkontakten oder mit
einem Messwertgeber zur Fernübertragung des Messwertes
ausgerüstet werden.

Einsatzbereiche:

Rohrfedermanometer sind in der gesamten Industrie im Ein-
satz und eignen sich insbesondere für Messstellen, bei denen
keinerlei elektrische Versorgung vorhanden ist.
Speziell im Maschinen- und Anlagenbau, an Pumpen, Kom-
pressoren oder BHKWś werden vielfach Manometer der Serie
PMR04 mit Messingmessglied genutzt, da häufig nur leichte
Anforderungen an die Medienbeständigkeit gestellt werden
müssen.
Die Ausführungen in Edelstahl widerstehen hingegen weitaus
aggressiveren Medien und werden oft in der chemischen und
petrochemischen Industrie, im Nahrungsmittelbereich, in der
pharmazeutischen Produktion oder in Kraftwerken eingesetzt,
wo sie seit Jahrzehnten beste Ergebnisse liefern.
Durch die optional erhältliche Ausstattung mit Schaltkontakten
oder Analogausgang lassen sich PMR04-Manometer auch
zur elektronischen Drucküberwachung einsetzen.
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Ausführungen:
Nenngröße: Gehäusedurchmesser 100, 160 

oder 250 mm
Werkstoffe: 

PMR04.M: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301,
Messglied aus Kupferlegierung,
ab 100 bar Edelstahl, Anschluss 
aus Messing 

PMR04.E: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301,
Messglied und Anschluss aus
Edelstahl 1.4571

Prozessanschluss: G 1/2 oder 1/2" NPT unten oder
hinten

Vibrationsdämpfung: optional Glyzerin-, Öl- oder 
Sonderfüllung

Messbereiche:

Mess-
bereich
[bar]

Bestellcode

für alle Nenngrößen nicht für
NG 250

-1000...0
mbar A17 B17 C17 D17 E17 F17

-1...0 A16 B16 C16 D16 E16 F16
-0,6...+1,0 A18 B18 C18 D18 E18 F18
-1...+0,6 A42 B42 C42 D42 E42 F42
-1...+1,5 A43 B43 C43 D43 E43 F43
-1...+3 A44 B44 C44 D44 E44 F44
-1...+5 A45 B45 C45 D45 E45 F45
-1...+9 A46 B46 C46 D46 E46 F46
-1...+15 A49 B49 C49 D49 E49 F49
0,2...1 A50 B50 C50 D50 E50 F50
0...0,6 A67 B67 C67 D67 E67 F67
0...1 A69 B69 C69 D69 E69 F69
0...1,6 A70 B70 C70 D70 E70 F70
0...2,5 A72 B72 C72 D72 E72 F72
0...4 A73 B73 C73 D73 E73 F73
0...6 A74 B74 C74 D74 E74 F74
0...10 A75 B75 C75 D75 E75 F75
0...16 A76 B76 C76 D76 E76 F76
0...25 A78 B78 C78 D78 E78 F78
0...40 A79 B79 C79 D79 E79 F79
0...60 A80 B80 C80 D80 E80 F80
0...100 A81 B81 C81 D81 E81 F81
0...160 A82 B82 C82 D82 E82 F82
0...250 A84 B84 C84 D84 E84 F84
0...400 A86 B86 C86 D86 E86 F86
0...600 A87 B87 C87 D87 E87 F87
0...1000 A88 B88 C88 D88 E88 F88
0...1600 A89 B89 C89 D89 E89 F89

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                PMR04.

Rohrfeder-Manometer

10.M.1.0.A75.0.0

Ausführung:
10 = 100 mm
16 = 160 mm
25 = 250 mm

Werkstoffe:
M= Gehäuse Edelstahl, Anschluss Messing
E= Gehäuse Edelstahl, Anschluss Edelstahl
S= Sonderwerkstoff, (bitte im Klartext angeben)

Prozessanschluss:
1 = G 1/2 unten
2 = G 1/2 exzentrisch hinten (nicht mit Kontakt)
3 = 1/2" NPT unten
4 = 1/2" NPT exzentrisch hinten (nicht mit Kontakt)
8 = vorbereitet zum Anschluss eines Druckmittlers
9 = Sonderanschluss

Vibrationsdämpfung:
0 = ohne
1 = mit Glyzerinfüllung
2 = mit Ölfüllung (für Geräte mit Kontakt)

Bauform und Messbereiche:
A17…F89 = siehe Tabelle „Messbereiche“

Elektrische Zusatzeinrichtungen:
0 = ohne
xxx = siehe Tabelle „Kontakte und Analogausgänge“

Optionen und Zubehör (Mehrfachauswahl möglich):
0 = ohne
xx = siehe Tabelle „Optionen und Zubehör“

Technische Daten:
Gehäuse: Rundgehäuse aus Edelstahl,

d = 100 mm, 160 oder 250 mm
Schutzart IP45 

Flüssigkeitsgefüllte 
Ausführung:

Glyzerinfüllung, (optional andere Füllmedien),
mit Druckentlastungsöffnung und Innen-
druckausgleich, Schutzart IP65

Edelstahlausführung: mit Druckentlastungsöffnung (optional für 
erhöhte Sicherheit mit bruchsicherer Trenn-
wand und ausblasbarer Rückwand)

Messglied:

PMR04.xx.M: Rohrfeder, bis 60 bar Kupferlegierung, 
weichgelötet, ab 100 bar Edelstahl 1.4571, 
hartgelötet

PMR04.xx.E: Rohrfeder aus Edelstahl 1.4571
Zeigerwerk:

PMR04.xx,M: Messing, Laufteile Neusilber
PMR04.xx.E: Edelstahl 1.4571 / 1.4301

Zifferblatt: Aluminium, weiß, Schrift schwarz
nach EN 837-1

Sichtscheibe:

PMR04.xx.M: Instrumentenglas
PMR04.25.M.x.1/2 Polycarbonat

PMR04.xx.E: Mehrschichten-Sicherheitsglas
Genauigkeit: Klasse 1,0
max. Medientemperatur:

PMR04.xx.M:

PMR04.xx.E:

bis 40 bar: 80 °C (60 °C mit Glyzyerinfüllung)
ab 60 bar: 120 °C (100 °C mit Glyzerinf.)
200 °C (100 °C mit Glyzerinfüllung)

Überlastsicherheit: kurzfristig 1,3-fach
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Optionen und Zubehör:
Beschreibung: Code für Typ PMR04…

Ausführung für erhöhte Sicherheit
(bruchsichere Trennwand und
ausblasbare Rückwand)

ES x.E…, ungefüllt,
nicht für NG 250,
nur Bauformen A, B

Schutzkappe aus Gummi, blau GB 10.M…
Bauformen A, D

Frontring poliert FP x.E…
Bauformen B, E, F

Gehäuse tropensicher GT nur ungefüllte
Geräte

Zeigerwerk Edelstahl ZE x.M…
ungefüllt

Zeigerwerk achsgedämpft ZD nur ungefüllte
Geräte

Skala mit Feinteilung und Schneidenzeiger SFS alle Typen
Doppelskala (z.B. bar / psi) SD alle Typen
Mehrfachskala SM alle Typen
Skalenaufschrift SA alle Typen
Kältemittel-Doppelskala
Druck / R22, R134a, R507
Druck / R22, R12, R502
Druck / R12
Druck / R22
Druck / R507
Druck / R134a

SK...
...1
...2
...3
...4
...5
...6

x.M.

Kältemittel-Doppelskala Druck / R717 (NH3) SK7 x.E…
Klischee-Erstellung für Sonderskala
(1-farbig oder mehrfarbig)

SS1
SSx

alle Typen

Mehrschichten-Sicherheitsglas WS x.M…, ungefüllt
Mess-System öl- und fettfrei für Sauerstoff MO alle Typen
Mess-System silikonfrei MS alle Typen
Silikonöl-Füllung FS x.E…, gefüllt, sowie

in Verbindung mit
Option ES (erhöhte
Sicherheit)

Glyzerin-Füllung FG nur in Verbindung
mit Option ES 
(erhöhte
Sicherheit)

Mess-System überdrucksicher > 1,3-fach U alle Typen
Drosselschraube im Anschluss,
d = 0,8 oder 0,3 mm

D08
D03

alle Typen

Prozessanschluss G 1/4 B, 1/4" NPT,
7/16"-20 UNF

Px alle Typen,
nicht für NG 250

Prozessanschluss G 1/4 IG, G 3/8 B,3/8"
NPT, M20 x 1,5, Kleinflansch DN10,
Edelstahl

Px alle Typen

Prozessanschluss M16x1,5 IG Px x.E…
gelbe Marke auf Zifferblatt für N2 oder
blaue Marke auf Zifferblatt für O2

MG
MB

x.M…, ungefüllt,
nicht für NG 250

rote Marke auf Zifferblatt MR alle Typen
roter Markenzeiger in der Sichtscheibe ZR alle Typen
roter Markenzeiger auf dem Zifferblatt,
1-fach oder 2-fach

ZR1
ZR2

nur ungefüllte
Geräte

Schleppzeiger, rückstellbar,
1-fach oder 2-fach

ZS1
ZS2

alle Typen

Zeiger mit Zahntriebverstellung ZZ alle Typen
eichfähig gem. Eichordnung E alle Typen
Prüfprotokoll alle Typen P alle Typen
Werksbescheinigung gem. EN-10204,
2.1, 2.2, 2.3, 3.1B

Wxxx alle Typen

Werkskalibrierung K alle Typen
Drucksensor in Gehäuserückseite eingebaut PU x.E…, ungefüllt

Grenzkontakte:
Ausführungen: Magnetspringkontakt

als Schließer, Öffner (max. 4 Stck.)
oder Umschalter (max. 2 Stck.)
Schaltleistung: max. 30 W / 50 VA
Schaltspannung: 24…250 V

Induktivkontakt

als Schließer oder Öffner (max. 4 Stck.)
Nennspannung: 8 VDC
Stromaufnahme:
High: >3 mA, Low: <1 mA
optional mit Ex-Bescheinigung gem. ATEX
zum Einsatz in Zone 1 oder 2

Andere Kontaktausführungen wie Schleichkontakte oder Elek-
tronikkontakte zum direkten Anschluss an eine SPS auf Anfrage
(nur für Bauformen A, B, und C).

Beschreibung: 
(Kontaktfunktion bei Zeigerbewegung 
im Uhrzeigersinn) 

Code:
1 = Schließer
2 = Öffner
3 = Umschalter

1 Magnetspringkontakt, Schließer M1
1 Magnetspringkontakt, Öffner M2
1 Magnetspringkontakt, Umschalter M3
2 Magnetspringkontakte, 
Schaltfunktion x = Öffner, Schließer
oder Umschalter

Mxx

3 Magnetspringkontakte, 
Schaltfunktion x = Öffner oder Schließer

Mxxx

4 Magnetspringkontakte, 
Schaltfunktion x = Öffner oder Schließer

Mxxxx

1 Induktivkontakt, Schließer I1
1 Induktivkontakt, Öffner I2
2 Induktivkontakte, 
Schaltfunktion x = Öffner oder Schließer

Ixx

3 Induktivkontakte, 
Schaltfunktion x = Öffner oder Schließer

Ixxx

4 Induktivkontakte, 
Schaltfunktion x = Öffner oder Schließer

Ixxxx

Achtung: Bei Einsatz von elektrischen Zusatzeinrichtungen
in flüssigkeitsgefüllten Geräten muss statt der Glyzerinfüllung
eine Ölfüllung verwendet werden.
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Abmessungen:

Bauform A:
Anschluss unten

Bauform B:
Anschluss unten,
Rand vorn

Bauform C:
Anschluss unten,
Rand hinten

Bauform D:
Anschluss hinten

Bauform E:
Anschluss hinten,
Rand vorn
Schalttafelausschnitt:
NG 100: 105 mm
NG 160: 165 mm
NG 250: 254 mm

Bauform F:
Anschluss hinten
Dreikantfrontring und
Befestigungsbügel
Schalttafelausschnitt:
NG 100: 103 mm
NG 160: 163 mm
NG 250: /

Standardausführung:

Maß: Abmessungen [mm]

NG 100 NG 160 NG 250

b 50 50 55

b1 56 56 61

b2 86,5 88 93

c 15 14,5 16

c1 29 50 50

D 100,8 161,3 251

d1 116 178 271

d2 132 196 285

d3 4,8 5,8 5,8

d4 107 166 -

h 87 118 165

SW 22 22 22

Gewicht [kg] 0,5 1,1 2,2
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Druckmessung- und überwachung

PMR06
Feinmess-Rohrfedermanometer

• Nenngrößen 160 und 250 mm

• Genauigkeitsklasse 0,6

• Ausführungen mit Messinganschluss und
Edelstahlgehäuse oder komplett in
Edelstahl 

• mit oder ohne Flüssigkeitsfüllung zur 
Vibrationsdämpfung

• Messbereiche von
-1200...0 mbar bis 0...1600 bar

Beschreibung:

Die Feinmess-Manometer der Typenreihe PMR06 arbeiten
nach dem Rohrfeder-Prinzip. Sie können in Messing- oder
Edelstahlausführung, gefüllt oder ungefüllt geliefert werden.
Ein zu einer Spirale geformtes, gezogenes Messing- oder
Edelstahlrohr ist mit dem Medium gefüllt und verformt sich
druckabhängig.
Diese Bewegung wird über ein Zeigermesswerk zur Anzeige
gebracht, welches mittels der optional erhältlichen Flüssig-
keitsfüllung gedämpft werden kann, so dass Vibrationen oder
Schwingungen nur in stark abgemilderter Form zur Geltung
kommen.
Auch der Verschleiß der beweglichen Teile wird durch die
natürliche Schmierung der Füllflüssigkeit reduziert und das
Eindringen korrosiver Gase sowie die Bildung von Kondens-
wasser verhindert.
Die Ausführung in Edelstahl erlaubt die Druckmessung selbst
in aggressivsten Flüssigkeiten und Gasen.
Die Manometer sind mit einem Gewindeanschluss unten oder
hinten ausgestattet.

Einsatzbereiche:

Überall, wo präzise Druckmessungen vorgenommen werden
müssen, kommen die Feinmess-Manometer PMR06 zum Ein-
satz.
Für den mobilen Einsatz stehen Ausführungen im Prüfkoffer,
komplett mit Absperrventil und Anschlussstücken zur Verfü-
gung.
Die Ausführungen in Edelstahl widerstehen den meisten
aggressiveren Medien und werden oft in der chemischen und
petrochemischen Industrie, im Nahrungsmittelbereich, in der
pharmazeutischen Produktion oder in Kraftwerken eingesetzt,
wo sie seit Jahrzehnten beste Ergebnisse liefern.
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Ausführungen:
Nenngröße: Gehäusedurchmesser 160 oder 

250 mm
Werkstoffe: 

PMR06.x.M: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301,
Messing aus Kupferlegierung,
ab 100 bar Edelstahl, Anschluss 
aus Messing 

PMR06.x.E: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301,
Messglied und Anschluss aus
Edelstahl 1.4571

Prozessanschluss: G 1/2 oder 1/2" NPT unten oder
hinten

Vibrationsdämpfung: optional Glyzerinfüllung

Messbereiche:

Mess-
bereich
[bar]

Bestellcode

für alle Nenngrößen nicht für
NG 250

-1200...0
mbar A17 B17 C17 D17 E17 F17

-1...0 A16 B16 C16 D16 E16 F16
-0,6...+1,0 A18 B18 C18 D18 E18 F18
-1...+0,6 A42 B42 C42 D42 E42 F42
-1...+1,5 A43 B43 C43 D43 E43 F43
-1...+3 A44 B44 C44 D44 E44 F44
-1...+5 A45 B45 C45 D45 E45 F45
-1...+9 A46 B46 C46 D46 E46 F46
-1...+15 A49 B49 C49 D49 E49 F49
0,2...1 A50 B50 C50 D50 E50 F50
0...0,6 A67 B67 C67 D67 E67 F67
0...1 A69 B69 C69 D69 E69 F69
0...1,6 A70 B70 C70 D70 E70 F70
0...2,5 A72 B72 C72 D72 E72 F72
0...4 A73 B73 C73 D73 E73 F73
0...6 A74 B74 C74 D74 E74 F74
0...10 A75 B75 C75 D75 E75 F75
0...16 A76 B76 C76 D76 E76 F76
0...25 A78 B78 C78 D78 E78 F78
0...40 A79 B79 C79 D79 E79 F79
0...60 A80 B80 C80 D80 E80 F80
0...100 A81 B81 C81 D81 E81 F81
0...160 A82 B82 C82 D82 E82 F82
0...250 A84 B84 C84 D84 E84 F84
0...400 A86 B86 C86 D86 E86 F86
0...600 A87 B87 C87 D87 E87 F87
0...1000 A88 B88 C88 D88 E88 F88
0...1600 A89 B89 C89 D89 E89 F89

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                PMR06.

Feinmess-Rohrfedermanometer

16.M.1.0.A75.0.0

Ausführung:
16 = 160 mm
25 = 250 mm

Werkstoffe:
M = Gehäuse Edelstahl,
Anschluss Messing

E = Gehäuse Edelstahl,
Anschluss Edelstahl

S = Sonderwerkstoff
(bitte im Klartext angeben)

Prozessanschluss:
1 = G 1/2 unten
2 = G 1/2 exzentrisch hinten
3 = 1/2" NPT unten
4 = 1/2" NPT exzentrisch hinten
9 = Sonderanschluss

Vibrationsdämpfung:
0 = ohne
1 = mit Glyzerinfüllung

Bauform und Messbereiche:
A17…F89 = siehe Tabelle „Messbereiche“

Elektrische Zusatzeinrichtungen:
0 = ohne

Optionen und Zubehör: (Mehrfachauswahl möglich)
0 = ohne
xx = siehe Tabelle „Optionen und Zubehör“

Technische Daten:

Gehäuse: Rundgehäuse aus Edelstahl,
d = 160 oder 250 mm
Schutzart IP45 

Flüssigkeitsgefüllte 
Ausführung:

Glyzerinfüllung mit 
Druckentlastungsöffnung und 
Innendruckausgleich, Schutzart IP65

Edelstahlausführung:mit Druckentlastungsöffnung (optional
für erhöhte Sicherheit mit bruchsicherer
Trennwand und ausblasbarer
Rückwand)

Messglied:

PMR06.xx.M:Rohrfeder, bis 60 bar Kupferlegierung, 
weichgelötet, ab 100 bar Edelstahl 
1.4571, hartgelötet

PMR06.xx.E:Rohrfeder aus Edelstahl 1.4571
Zeigerwerk:

PMR06.xx,M:Messing, Laufteile Neusilber
PMR06.xx.E:Edelstahl 1.4571/1.4301

Zifferblatt: Aluminium, weiß, Schrift schwarz
nach EN 837-1

Sichtscheibe:

PMR06.xx.M:Instrumentenglas
PMR06.xx.E:Mehrschichten-Sicherheitsglas

Genauigkeit: Klasse 0,6
max. Medien-
temperatur: 60 °C für PMR06.xx.M bis 60 bar,

100 °C für alle anderen Geräte
Überlastsicherheit: kurzfristig 1,3-fach
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Optionen und Zubehör:
Beschreibung: Code für Typ PMR06…

Ausführung für erhöhte Sicherheit
(bruchsichere Trennwand und
ausblasbare Rückwand)

ES x.E…, ungefüllt,
nicht für NG 250,
nur Bauformen A, B

Frontring poliert FP Bauformen B,E,F
Gehäuse tropensicher GT nur ungefüllte

Geräte
Zeigerwerk Edelstahl ZE x.M… ungefüllt
Mehrfachskala SM alle Typen
Skalenaufschrift SA alle Typen
Klischee-Erstellung für Sonderskala
(1-farbig oder mehrfarbig)

SS1
SSx

alle Typen

Mess-System öl- und fettfrei für 
Sauerstoff

MO alle Typen

Mess-System silikonfrei MS alle Typen
Glyzerin-Füllung FG alle Typen
Drosselschraube im Anschluss,
d = 0,8 oder 0,3 mm

D08
D03

alle Typen

Prozessanschluss G 1/4 IG, M20 x 1,5,
Kleinflansch DN10, Edelstahl

Px alle Typen
nur x.E...

rote Marke auf Zifferblatt MR alle Typen
roter Markenzeiger in der Sichtscheibe ZR alle Typen
Schleppzeiger, rückstellbar,
1-fach oder 2-fach

ZS1
ZS2

alle Typen

Zeiger mit Zahntriebverstellung ZZ alle Typen
eichfähig gem. Eichordnung E alle Typen
Prüfprotokoll P alle Typen
Werksbescheinigung gem. EN-10204, 
2.1, 2.2, 2.3, 3.1B

Wxxx alle Typen

Transportkoffer mit Manometer,
Absperreckventil und Zubehör

TK nur NG 160

Abmessungen:

Maß: Abmessungen [mm]

NG 160 NG 250

b 50 55

b1 56 61

b2 88 93

c 14,5 16

c1 50 50

D 161,3 251

d1 178 271

d2 196 285

d3 5,8 5,8

d4 166 -

h 118 165

SW 22 22

Gewicht (kg) 1,1 2,2

Ausführungen:

Bauform A:
Anschluss unten

Bauform B:
Anschluss unten,
Rand vorn

Bauform C:
Anschluss unten,
Rand hinten

Bauform D:
Anschluss hinten

Bauform E:
Anschluss hinten,
Rand vorn

Schalttafelausschnitt:
NG 160: 165 mm
NG 250: 254 mm

Bauform F:
Dreikantfrontring und
Befestigungsbügel

Schalttafelausschnitt:
NG 160: 163 mm
NG 250: /
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Feinmess-Manometer im Prüfkoffer:
Ausführung...TK

Für den mobilen Einsatz können die Typen PMR06.16…
in einem Servicekoffer komplett mit Montagezubehör
geliefert werden.

Das Montagezubehör umfasst:

• Absperreckventil
• Spannmuffe M20x1,5 - LH /RH nach DIN 16238
• Zwischenstück mit Prüfflansch und Zubehör
• Vorsteckgabel für Prüfflansch
• stabiler Transportkoffer
• Prüfprotokoll

Abmessungen:

PMR06.16… mit Absperreckventil und Spannmuffe

Zwischenstück mit Prüfflansch

Vorsteckgabel für Prüfflansch

Transportkoffer
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Druckmessung- und überwachung

PMK04
Kapselfedermanometer

• für gasförmige Medien

• Nenngröße 60, 100, 160 mm

• Genauigkeitsklasse 1,6

• Ausführungen mit Messinganschluss
und Edelstahlgehäuse oder komplett
in Edelstahl 

• Nullpunktkorrektur

• Messbereiche von -25...+15 bis 0...600 mbar

Beschreibung:

Die Kapselfedermanometer PMK04 dienen der Messung klei-
ner negativer und positiver Überdrücke gasförmiger Medien.
Das Messglied eines solchen Gerätes besteht aus zwei mit-
einander verschweißten Membranhälften, die bei einer Druck-
beaufschlagung von innen ein Zeigermesswerk betätigen,
welches den Systemdruck auf einer Aluminium-skala anzeigt.
Die Geräte sind in einer Messingausführung und in einer
Edelstahlausführung erhältlich. Die Überlastsicherheit beträgt
bis 25 mbar das 6-fache, bei größeren Messbereichen das
10-fache des Skalenendwertes.
Die Geräte sind in Edelstahlgehäusen der Nenngrößen 63,
100 oder 160 mm mit Anschlüssen radial unten oder
zentrisch hinten lieferbar.
Andere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

Einsatzbereiche:

Kapselfedermanometer eignen sich optimal für die Messung
sehr geringer Drücke.
Zwischen 0…6 mbar bis 0…600 mbar im positiven bzw.
−25…15 mbar bis −400…0 mbar im negativen Überdruck-
bereich sind alle DIN-Stufen lieferbar.
Typische Anwendungsfälle finden sich in der Medizintechnik,
der Klimatechnik, der Gaserzeugung oder in Laboratorien.
Applikationen sind z. B. Dichtheitsprüfungen, Filterzustands-
messungen, Abgasmessungen oder in der Edelstahlausfüh-
rung die Überwachung aggressiver, korrosiver Gase.
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Ausführungen:
Nenngrößen: Gehäusedurchmesser 60, 100 

oder 160 mm
Werkstoffe:

PMK04.x.M: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301,
Messing aus Kupferlegierung,
Anschluss aus Messing 

PMK04.x.E: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301,
Messglied und Anschluss aus
Edelstahl 1.4571

Prozessanschluss: G 1/4 A (NG 63)
G 1/2 A (NG 100, NG 160)

Messbereiche:

Mess-
bereich
[mbar]

Bestellcode

für alle Nenngrößen

-25...+15 A109 B109 C109 D109 E109 F109
-20...+40 A110 B110 C110 D110 E110 F110
-40...+20 A210 B210 C210 D210 E210 F210
-6...0 A05 B05 C05 D05 E05 F05
-10...0 A06 B06 C06 D06 E06 F06
-16...0 A07 B07 C07 D07 E07 F07
-25...0 A08 B08 C08 D08 E08 F08
-40...0 A09 B09 C09 D09 E09 F09
-60...0 A10 B10 C10 D10 E10 F10
-100...0 A11 B11 C11 D11 E11 F11
-160...0 A12 B12 C12 D12 E12 F12
-250...0 A13 B13 C13 D13 E13 F13
-400...0 A14 B14 C14 D14 E14 F14
0...61 A57 B57 C57 D57 E57 F15
0...102 A58 B58 C58 D58 E58 F58
0...16 A59 B59 C59 D59 E59 F59
0...25 A60 B60 C60 D60 E60 F60
0...40 A61 B61 C61 D61 E61 F61
0...60 A62 B62 C62 D62 E62 F62
0...100 A63 B63 C63 D63 E63 F63
0...160 A64 B64 C64 D64 E64 F64
0...250 A65 B65 C65 D65 E65 F65
0...400 A66 B66 C66 D66 E66 F66
0...600 A94 B94 C94 D94 E94 F94

1) nur in NG 160
2) nur in NG 100 und NG 160

Typenschlüssel:

Bestellnummer:               PMK04.

Kapselfeder-Manometer

10.M.3.1.A57.0

Ausführungen:
06 = 60 mm
10 = 100 mm
16 = 160 mm
S = Sonderausführung

Werkstoffe:
M = Gehäuse Edelstahl, Anschluss Messing
E = Gehäuse Edelstahl, Anschluss Edelstahl
S = Sonderwerkstoff (bitte im Klartext angeben)

Prozessanschluss:
1 = G 1/4 A unten (nur für NG 63)
2 = G 1/4 A zentrisch hinten (nur für NG 63)
3 = G 1/2 A unten
4 = G 1/2 A zentrisch hinten
9 = Sonderanschluss

Vibrationsdämpfung:
1 = ohne
2 = mit Glyzerinfüllung (nur Messbereiche >25 mbar)

Bauform und Messbereiche:
A109…F94 = siehe Tabelle „Messbereiche“

Optionen und Zubehör (Mehrfachauswahl möglich):
0 = ohne
xx = siehe Tabelle „Optionen und Zubehör“

Technische Daten:
Gehäuse: Rundgehäuse aus Edelstahl,

d = 60, 100, oder 160 mm
Schutzart IP45 

Vibrationsdämpfung:

PMK04.x.M: Glyzerinfüllung für Messbereiche
> 25 mbar, Klasse 2,5

PMK04.x.E: Glyzerinfüllung für Messbereiche
> 25 mbar, Klasse 2,5 mit 
Druckentlastungsöffnung

Messglied:

PMK04.x.M: Kapselfeder aus Kupferlegierung
PMK04.x.E: Kapselfeder aus Edelstahl 1.4571,

geschweißt
Zeigerwerk:

PMK04.x,M: Laufteile Neusilber
PMK04.x.E: Edelstahl 1.4571 / 1.4301

Zifferblatt: Aluminium, weiß, Schrift schwarz
nach EN 837-1

Sichtscheibe:

PMK04.x.M: NG 63: Acrylglas
NG 100, NG 160: Instrumentenglas

PMK04.x.E: NG 63: Acrylglas
NG 100, NG 160: Mehrschichten-
Sicherheitsglas

Genauigkeit: Kl. 1,6
max. Medien-
temperatur: 100 °C
Überlastsicherheit: < 25 mbar: 6 x Skalenendwert

≥ 25 mbar: 10 x Skalenendwert
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Ausführungen mit Quadrat- und Profilgehäuse:
Nenngrößen: Gehäusedurchmesser 72x72,

96x96, 144x144, 144x172,
192x196 mm

Werkstoffe:
PMK04.x.M: Gehäuse aus Kunststoff,

Messglied aus Kupferlegierung,
Anschluss aus Messing

Prozessanschluss: G 1/2 A

Messbereiche:

Mess-
bereich
[mbar]

Bestellcode

für alle Nenngrößen

- 25…+15G109 H109 K109 L109 M109
- 20…+40G110 H110 K110 L110 M110
- 40…+20G210 H210 K210 L210 M210
- 6…0 - H05 K05 L05 M05
- 10…0 - H06 K06 L06 M06
- 16..0 - H07 K07 L07 M07
- 25…0 G08 H08 K08 L08 M08
- 40…0 G09 H09 K09 L09 M09
- 60…0 G10 H10 K10 L10 M10
-100..0 G11 H11 K11 L11 M11
-160..0 G12 H12 K12 L12 M12
- 250..0 G13 H13 K13 L13 M13
- 400..0 G14 H14 K14 L14 M14
0…6 - H57 K57 L57 M57
0…10 - H58 K58 L58 M58
0…16 - H59 K59 L59 M59
0…25 G60 H60 K60 L60 M60
0…40 G61 H61 K61 L61 M61
0…60 G62 H62 K62 L62 M62
0…100 G63 H63 K63 L63 M63
0…160 G64 H64 K64 L64 M64
0…250 G65 H65 K65 L65 M65
0…400 G66 H66 K66 L66 M66
0…600 G94 H94 K94 L94 M94

Achtung: 
Alle Profilgehäuseausführungen mit Quer- oder Hochskala 
lieferbar

Typenschlüssel:

Bestellnummer:            PMK04.

Kapselfeder-Manometer

Q07.M.1.1.G12.0

Ausführungen:
Q07= 72x72 mm
Q09= 96x96 mm
Q14= 144x144 mm
P14 = 144x72 mm
P19 = 192x96 mm

Werkstoffe:
M= Gehäuse Kunststoff, Anschluss Messing
S= Sonderwerkstoff (bitte im Klartext angeben)

Prozessanschluss:
1 = G 1/2 A hinten

Vibrationsdämpfung:
1 = ohne

Bauform und Messbereiche:
G109…M94 = siehe Tabelle „Messbereiche“

Optionen und Zubehör (Mehrfachauswahl möglich):
0 = ohne
xx = siehe Tabelle „Optionen und Zubehör“

Technische Daten:

Gehäuse: Quadratgehäuse, Profilgehäuse aus
glasfaserverstärktem Kunststoff
Schutzart IP45

Messglied:

PMK04.x.M: Kapselfeder aus Kupferlegierung
Zeigerwerk:

PMK04.x,M: Laufteile Neusilber
Zifferblatt: Aluminium, weiß, Schrift schwarz

nach EN 837-1
Sichtscheibe:

PMK04.x.M: Kunststoff (Polycarbonat)
Genauigkeit: Klasse 1,6
max. Medien-
temperatur: 100 °C 
Überlastsicherheit: < 25mbar:    6 x Skalenendwert

≥ 25mbar: 10 x Skalenendwert
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Ausführungen:

Bauform A:
Anschluss unten

Bauform B:
Anschluss unten,
Rand vorn

Bauform C:
Anschluss unten,
Rand hinten

Bauform D:
Anschluss hinten

Bauform E:
Anschluss hinten,
Rand vorn
Schalttafelausschnitt:
NG 60: 65 mm
NG 100: 105 mm
NG 160: 165 mm

Bauform F:
Anschluss hinten
Dreikantfrontring und
Befestigungsbügel
Schalttafelausschnitt:
NG 60: 63 mm
NG 100: 103 mm
NG 160: 163 mm

Abmessungen Rundgehäuse:
Maß: Abmessungen [mm]

NG 63 MS / VA NG 100 NG 160

b 42 / 28,5 50 50
b1 46 / 46,5 56 56
b2 55 / 32,5 86,5 88
b5 57 86,5 88
b6 37 50 50
c 11 / 11 15 14,5
D 64 / 64 100,8 161,3
d1 75 / 75 116 178
d2 85 / 85 132 196
d3 3,5 / 3,5 4,8 5,8
d4 67 / 67 107 166
h 84 / 84 87 118
SW 14 / 14 22 22
Gewicht [kg] 0,12 / 0,12 0,5-0,8* 1,1-1,95*

* Gewicht mit Glyzerinfüllung

Abmessungen Quadrat- und Profilgehäuse:
Maß: Abmessungen in mm

Bauform
G

Bauform
H

Bauform
K

Bauform
L

Bauform
M

b 38 47 47 139,5 139,5
b1 - - - 72 96
b2 58 81 81 175 175
D 72 96 144 144 192
c1 - - - 7 7

Ausführungen:

Form G-K:
Quadratgehäuse

Form L-M:
Profilgehäuse

Optionen und Zubehör:
Beschreibung: Code für Typ PMK04…

Über- und Unterdrucksicher ≤ 25 mbar 3-fach
> 25 mbar 10-fach

U alle Typen

Frontring schwarz lackiert FS alle MS Typen
außer NG 63

Frontring poliert FP alle VA Typen
rote Marke auf Zifferblatt MR alle Typen
Mess-System gereinigt für Sauerstoff MO alle Typen
Drosselschraube im Anschlusszapfen D08 alle Typen
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Druckmessung- und überwachung

PMP04
Plattenfedermanometer

• für aggressive, hochviskose,
kristallisierende Medien 

• Nenngrößen 100, 160, 250 mm

• Genauigkeitsklasse 1,6

• Ausführungen Aluminium/Messing, 
Aluminium/Edelstahl oder komplett
in Edelstahl 

• unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen

• hohe Überdrucksicherheit

Beschreibung:

Die Plattenfedermanometer verfügen über eine dünne, kreis-
förmige, gewellte Membran, die zwischen zwei Flanschen
befestigt ist und einseitig mit dem Medium beaufschlagt wird.
Die durch den Mediendruck verursachte Membrandurchbie-
gung wird über ein Zeigerwerk zur Druckanzeige gebracht. 

Plattenfedermanometer sind unempfindlich gegen Erschütte-
rungen und können optional mit hoher Überdrucksicherheit
geliefert werden. Durch eine entsprechende Beschichtung der
Membran sind die Geräte auch bei besonders rauhen Bedin-
gungen und aggressiven Medien einsetzbar.

Einsatzbereiche:

Plattenfedermanometer erfüllen aufgrund ihres Konstruktions-
prinzips und der Werkstoffauswahl die harten Anforderungen,
die beim Einsatz in industriellen Produktionsanlagen auftreten.

Offene Anschlussflansche erlauben selbst den Einsatz bei
hochviskosen, kristallisierenden und verunreinigten Medien,
da es bei dieser Ausführung keine Toträume gibt, die den Auf-
bau von Ablagerungen gestatten. Vielfach eingesetzt werden
Plattenfedermanometer in der Nahrungsmittel- und Getränke-
industrie, sowie im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau.
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Ausführungen:
Nenngrößen: Gehäusedurchmesser 100, 

160 oder 250 mm
Werkstoffe:

PMP04.x.A: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301,
Ober und Unterflansch aus 
Aluminium, Messglied aus 
Edelstahl 1.4571, Anschluss 
aus Messing 

PMP04.x.M: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301,
Oberflansch aus Aluminium,
Unterflansch aus Edelstahl 1.4571,
Anschluss aus Edelstahl 1.4571

PMP04.x.E: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
Ober und Unterflansch aus 
Edelstahl 1.4571, Messglied
und Anschluss aus Edelstahl 

Prozessanschluss: G 1/2 (Standard)
Flanschanschluss DN 25, DN 50,
DN 64, ANSI

Messbereiche:

Mess-
bereich

[mbar]

Bestellcode

für alle Nenngrößen

-1200…0 P17 S17 T17 V17
0…10 P58 - - -
0…16 P59 - - -
0…25 P60 - - -
0…40 P61 - T61 V61
0…60 P62 - T62 V62
0…100 P63 - T63 V63
0…160 P64 - T64 V64
0…250 P65 - T65 V65
0…400 P66 - T66 V66

[bar]

-1…0 P16 S16 T16 V16
-0,6…+1,0 P18 S18 T18 V18
-1…+0,6 P42 S42 T42 V42
-1…+1,5 P43 S43 T43 V43
-1…+3 P44 S44 T44 V44
-1..+5 P45 S45 T45 V45
-1…+9 P46 S46 T46 V46
-1…+15 P49 S49 T49 V49
-1…+25 P52 S52 T52 V52
0…0,6 P67 S67 T67 V67
0…1 P69 S69 T69 V69
0…1,6 P70 S70 T70 V70
0…2,5 P72 S72 T72 V72
0…4 P73 S73 T73 V73
0…6 P74 S74 T74 V74
0…10 P75 S75 T75 V75
0…16 P76 S76 T76 V76
0…25 P78 S78 T78 V78
0…40 P79 S79 T79 V79

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                     PMP04.

Plattenfeder Manometer

10.A.1.P67.0

Ausführung:
10 = 100 mm
16 = 160 mm
25 = 250 mm

Werkstoffe:
A = Ober u. Unterflansch Al, Anschluss Messing
M = Oberflansch Al, Unterflansch VA, Anschluss VA
E = Ober- und Unterflansch VA, Anschluss VA

Prozessanschluss:
1 = G 1/2, Bauform P
2 = Anschlussflansch DN 25, Bauform V
3 = Anschlussflansch DN 50, Bauform T
4 = Anschlussflansch DN 64, Bauform S
S = ANSI B16.5 150 / 300 lb / sq. in. (auf Anfrage)

Messbereich:
P17…V79 = siehe Tabelle Messbereiche

Optionen und Zubehör: (Mehrfachauswahl möglich)
0 = ohne
xx= siehe Tabelle „Optionen und Zubehör“

Technische Daten:

Gehäuse: Rundgehäuse aus Edelstahl,
d = 100, 160, oder 250 mm
Schutzart IP45 

Vibrationsdämpfung:optional mit Glyzerinfüllung

Messglied: Plattenfeder aus Edelstahl 1.4571

Zeigerwerk:

PMP04.x,A: Grund u. Deckplatine aus Messing,
Laufteile aus Neusiber

PMP04.x.M: Grund u. Deckplatine aus Messing,
Laufteile aus Neusilber

PMP04.x.E: Edelstahl 1.4571/1.4301

Zifferblatt: Aluminium, weiß, Schrift schwarz
nach EN 837-1

Sichtscheibe:

PMP04.x.A: Instrumentenglas

PMP04.x.M: Mehrschichten-Sicherheitsglas

PMP04.x.E: Mehrschichten-Sicherheitsglas

Genauigkeit: Klasse 1,6

max. Medien-
temperatur: 100 °C

Überlastsicherheit: 5,0-facher Skalenendwert,
maximal 40 bar
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Abmessungen:
Maß: Abmessungen [mm]

NG 100, NG 160, NG 250
G 1/2 / 10 - 400 mbar/
0, 6 bis 40 bar

b 50 / 50 / 55

c 15 / 14,5 / 16

D 100,8 / 161,3 / 251

G G 1/2

h 129,5 / 168 / 209

d1 160 / 100

SW 27

Gewicht ohne Glyzerinfüllung 
Gewicht mit Glyzerinfüllung

1,1 / 1,6 / 2,8 kg
1,4 / 2,5 / 5,0 kg

Maß: Abmessungen in mm
NG100, NG160, NG250
DN64 / 0,6 - 40 bar

D 100,8 / 161,3 / 251

d1 100

d2 82

d3 75

e 1

f 19

G M8

h 103,5 / 142 / 183

Gewicht ohne Glyzerinfüllung 
Gewicht mit Glyzerinfüllung

1,3 / 1,8 / 3,0 kg
1,6 / 2,7 / 5,2 kg

Optionen und Zubehör:
Beschreibung: Code für Typ PMP04

PTFE-ausgekleidet PE alle Typen 
Mess-System überdrucksicher 10 - fach
maximal 40 bar

U alle Typen 

Mess-System unterdrucksicher, - 1 bar
Messbereich ≥ 0,6 bar
Messbereich < 0,6 bar

A alle Typen 

Zeiger mit Feinteilung und Schneidenzeiger ZF alle Typen 
Doppelskala ( z.B bar / psi ) SD alle Typen 
Zeigerwerk CrNi- Stahl ZC alle Typen 
Mehrfachskala SM alle Typen 
Mess-System mit Entlüftungsspülhahn SH alle Typen 
Klischee-Erstellung für Sonderskala
(1-farbig oder mehrfarbig)

SS1
SSx

alle Typen 

Mess-System öl- und fettfrei für Sauerstoff MO alle Typen 
Mess-System silikonfrei MS alle Typen 
Glyzerin-Füllung, Messbereich < 0,6 bar

             ≥ 0,6 bar
ZG
FK

alle Typen 

Drosselschraube im Anschluss,
d = 0,8 oder 0,3 mm

D08
D03

alle Typen 

Prozessanschluss 1/2 NPT Px alle Typen 
Anschlusszapfen aufgebohrt auf 8 mm AG8 alle Typen 
Anschlusszapfen aufgebohrt auf 12mm AG12 alle Typen 
Messstoffbeständigkeit 200 °C MB alle Typen 
rote Marke auf Zifferblatt MR alle Typen 
roter Markenzeiger in der Sichtscheibe ZR alle Typen 
Schleppzeiger, rückstellbar,
1-fach oder 2-fach

ZS1
ZS2

alle Typen 

roter Markenzeiger auf dem Zifferblatt ZR1 alle Typen 
eichfähig gem. Eichordnung E alle Typen 
Prüfprotokoll P alle Typen 

Ausführungen:

Bauform P:
10 - 400 mbar

Bauform P:
0,6 bis 40 bar

Bauform S:
0,6 bis 40 bar
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Abmessungen:
Maß: Abmessungen [mm]

NG 100 / NG 160/ NG 250
DN 50 / 40 - 400 mbar

D 100,8 / 161,3 / 251

d1 165

d2 125

d3 102

e 3

f 20

h 141 / 179,5 / 220,5

k 18

Gewicht ohne Glyzerinfüllung 
Gewicht mit Glyzerinfüllung

5,0 / 5,5 / 6,7 kg
5,3 / 6,4 / 8,9 kg

Maß: Abmessungen [mm]
NG 100 / NG 160/ NG 250
DN 50/ 0,6 - 40 bar

D 100,8 / 161,3 / 251

d1 165

d2 125

d3 -

e -

f 20

h 104, 5 / 143 / 184

k 18

Gewicht ohne Glyzerinfüllung 
Gewicht mit Glyzerinfüllung

2,7 / 3,2 / 4,4 kg
3,0 / 4,2 / 5,6 kg

Maß: Abmessungen [mm]
NG 100 / NG 160/ NG 250
DN 25 / 40 - 400 mbar

D 100,8 / 161,3 / 251

d1 115

d2 85

d3 68

e 2

f 18

h 133 / 171,5 / 212,5

k 18

Gewicht ohne Glyzerinfüllung 
Gewicht mit Glyzerinfüllung

3,2 / 5,3 / 6,8 kg
3,5 / 6,2 / 8,0 kg

Maß: Abmessungen [mm]
NG 100 / NG 160/ NG 250
DN 25/ 0,6 - 40 bar

D 100,8 / 161,3 / 251

d1 115

d2 85

d3 68

e 2

f 25

h 109, 5 / 148 / 189

k -

Gewicht ohne Glyzerinfüllung 
Gewicht mit Glyzerinfüllung

2,9 / 3,4 / 4,6 kg
3,1 / 4,3 / 5,7 kg

Ausführungen:

Bauform T:
40 bis 400 mbar

Bauform T:
0,6 bis 40 bar

Bauform V:
40 bis 400 mbar

Bauform V:
0,6 bis 40 bar
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Druckmessung- und überwachung

PDR02
Manometer mit Doppel-
Rohrfeder-Messsystem für
Relativ- und Differenzdruck

• Nenngrößen 100 und 160 mm

• Genauigkeitsklasse 1,0

• komplett aus Edelstahl, 
voll verschweißte Ausführung

• Messbereiche von -1...0 bar
bis 0...1600 bar

• Sämtliche Messbereiche für 
alle Bauformen lieferbar

Beschreibung:

Die Manometer PDR02 besitzen zwei voneinander unab-
hängige Rohrfeder-Messsysteme mit zwei Zeigern, welche
den gemessenen Druck auf der gleichen Skala anzeigen.

Diese Geräte können entweder zur Überwachung zweier
separater Messstellen oder zur Ermittlung des Differenz-
druckes (z. B. an einem Filter) eingesetzt werden. Der Diffe-
renzdruck entspricht dem Unterschied in der Anzeige der bei-
den Zeiger. Optional kann der Differenzdruck auch mittels
einer zusätzlichen, drehbaren Skala direkt abgelesen werden.

Die Geräte werden immer komplett in Edelstahl in den Gehäu-
segrößen 100 oder 160 mm geliefert. Gehäuseausführungen
für praktisch alle Einbausituationen sind verfügbar.

Einsatzbereiche:

Die Differenzdruck-Manometer PDR02 werden vor allem in
folgenden Anwendungsbereichen eingesetzt:

– Filterüberwachung
– Chemie und Petrochemie
– Schiffsbau
– allgemeine Industrieanwendungen
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Ausführungen:
Nenngröße: Gehäusedurchmesser 100 oder 160 mm
Werkstoffe: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Rohrfeder 

und Prozessanschluss aus Edelstahl 
1.4571

Prozessanschluss: 2 x G 1/2 AG oder 2 x 1/2" NPT AG
Bauformen:

Version K: zum Rohraufbau, Anschluss unten
Version L: zum Wandaufbau, mit Rand hinten, 

Anschluss unten
Version M: zum Rohranbau, Anschluss hinten
Version N: zum Schalttafeleinbau, mit Dreiloch-

Frontring, Anschluss hinten
Version O: zum Schalttafeleinbau, mit Dreiloch-

Frontring, Anschluss unten
Version H: zum Schalttafeleinbau, mit Frontring und 

Bügel, Anschluss hinten

Messbereiche:

Messbereich
in bar

Bauform

Bestellcode

-1…0 K16 L16 M16 N16 O16 H16
-1…0,6 K42 L42 M42 N42 O42 H42
-1…1,5 K43 L43 M43 N43 O43 H43
-1…3 K44 L44 M44 N44 O44 H44
-1…5 K45 L45 M45 N45 O45 H45
-1…9 K46 L46 M46 N46 O46 H46
-1…15 K49 L49 M49 N49 O49 H49
-1…24 K52 L52 M52 N52 O52 H52
0…0,6 K67 L67 M67 N67 O67 H67
0…1 K69 L69 M69 N69 O69 H69
0…1,6 K70 L70 M70 N70 O70 H70
0…2,5 K72 L72 M72 N72 O72 H72
0…4 K73 L73 M73 N73 O73 H73
0…6 K74 L74 M74 N74 O74 H74
0...10 K75 L75 M75 N75 O75 H75
0...16 K76 L76 M76 N76 O76 H76
0...25 K78 L78 M78 N78 O78 H78
0...40 K79 L79 M79 N79 O79 H79
0...60 K80 L80 M80 N80 O80 H80
0...100 K81 L81 M81 N81 O81 H81
0...160 K82 L82 M82 N82 O82 H82
0...250 K84 L84 M84 N84 O84 H84
0...400 K86 L86 M86 N86 O86 H86
0...600 K87 L87 M87 N87 O87 H87
0...1000 K88 L88 M88 N88 O88 H88
0...1600 K89 L89 M89 N89 O89 H89

Drehbare Skala zur direkten Ablesung des 
Differenzdruckes:

Der statische Druck jeder 
Rohrfeder darf den Messbereich 
nicht überschreiten

Typenschlüssel:

Bestellnummer:            PDR02.

Manometer mit Doppel-
Rohrfeder-Messsystem

10.E.15G.0.K75.0.0

Ausführung:
10 = Gehäusedurchmesser 100 mm
16 = Gehäusedurchmesser 160 mm

Werkstoffe:
E = komplett Edelstahl

Prozessanschluss:
15G = 2 x G ½ AG
15N = 2 x ½” NPT AG
 S = Sonderanschluss (siehe: Optionen)

Vibrationsdämpfung:
0 = ohne
1 = mit Glyzerinfüllung

Bauform und Messbereiche:
K16…H89 = siehe Tabelle „Messbereiche“

Elektrische Zusatzeinrichtungen:
0 = ohne

Optionen und Zubehör: (Mehrfachauswahl möglich)
0 = ohne
xxx = siehe Tabelle „Optionen und Zubehör“

Technische Daten:

Gehäuse: Rundgehäuse aus Edelstahl 1.4301,
d = 100 oder 160 mm

Messglied: 2 x Rohrfeder aus Edelstahl 1.4571
Zeigerwerk: Messing
Sichtscheibe: Mineralglas (4 mm)
Skala und Zeiger: Aluminium, weiß, Zeiger schwarz
Prozessanschluss: 1/2" G oder NPT (standard),

1/4", 3/8" G oder NPT (optional)
aus Edelstahl 1.4571,
andere Anschlüsse auf Anfrage

flüssigkeitsgefüllte
Ausführung: Glyzerin
Messbereiche: siehe Tabelle „Messbereiche"
Überlastsicherheit: 1,3 x Messbereichsendwert
Medientemperatur: −20 … +100 °C
Genauigkeit: Klasse 1,0
Schutzart: IP65

Optionen und Zubehör:

Beschreibung Code

Skala in psi P
Doppelskala in bar / psi BP
Skala für Differenzdruck SD
Sonderskala SK...
Prozessanschluss G 1/4 08G
Prozessanschluss G 3/8 10G
Prozessanschluss 1/4” NPT 08N
Prozessanschluss 3/8” NPT 10N
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Abmessungen:

PDR02…K:
zum Rohraufbau,
Anschluss unten

PDR02…L:
zum Wandaufbau, 
mit Rand hinten,
Anschluss unten

PDR02…M:
zum Rohranbau,
Anschluss hinten

PDR02…N:
zum 
Schalttafeleinbau,
mit Dreiloch-Front-
ring,
Anschluss hinten

PDR02…O:
zum 
Schalttafeleinbau,
mit Dreiloch-Front-
ring,
Anschluss unten

PDR02…H:
zum 
Schalttafeleinbau,
mit Frontring und
Bügel,
Anschluss hinten

Abmessungen [mm]

NG 100 NG 160

A 101,5 162

B 97 100

C 14 18

E 90 120

T 20 20

Abmessungen [mm]

NG 100 NG 160

A 101,5 162
B 100 102
C 14 18
D 132 196
E 90 120
P 116 178
H 4,5 6
T 20 20

Abmessungen [mm]

NG 100 NG 160

A 101,5 162

B 97 100

E 137 140

T 20 20

Abmessungen [mm]

NG 100 NG 160

A 101,5 162
B 97 100
D 132 196
E 137 140
F 3,5 3
G 13 15,5
H 4,5 6
P 116 178
T 20 20

Abmessungen [mm]

NG 100 NG 160

A 101,5 162
B 97 100
C 14 18
D 132 196
E 90 120
F 3,5 3
G 13 15,5
H 4,5 6
P 116 178
T 20 20

Abmessungen [mm]

NG 100 NG 160

A 101,5 162
B 97 100
D 110 180
E 137 140
F 2 2
G 10,5 9
T 20 20
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Druckmessung- und überwachung

PDR04
Differenzdruck-Manometer mit
Doppel-Rohrfeder-
Messsystem mit gekoppelten
Rohrfedern

• Nenngrößen 100 und 160 mm

• Genauigkeitsklasse 1,6

• komplett aus Edelstahl, 
voll verschweißte Ausführung

• Messbereiche von 0...0,6 bar
bis 0...16 bar

• statischer Druck 3-40 bar

• optionale Grenzkontakte erhältlich

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

Beschreibung:

Die Differenzdruck-Manometer PDR04 besitzen zwei Rohrfe-
der-Messsysteme, die so miteinander verkoppelt sind, dass
nur der Druckunterschied zwischen den beiden Eingängen
über das Zeigerwerk auf der Skala zur Anzeige gebracht wird.
Eine zusätzliche, drehbare Skala wie bei anderen Doppel-
Rohrfeder-Systemen ist daher nicht notwendig.
Die Geräte werden immer komplett in Edelstahl in den Gehäu-
segrößen 100 oder 160 mm geliefert.
Gehäuseausführungen für praktisch alle Einbausituationen
sind verfügbar. Optional können Grenzkontakte in die Geräte
eingebaut werden.

Einsatzbereiche:

Die Differenzdruck-Manometer PDR04 werden vor allem in
folgenden Anwendungsbereichen eingesetzt:

– Filterüberwachung
– Petrochemie
– Schiffbau
– Off-Shore-Anwendungen
– Durchflussmessung mittels Blenden bzw. nach dem
   Wirkdruckprinzip
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Ausführungen:
Nenngröße: Gehäusedurchmesser 100 oder 

160 mm
Werkstoffe: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, 

Rohrfeder und Prozessanschluss aus 
Edelstahl 1.4571

Prozessanschluss: 2 x G 1/2 AG oder 2 x 1/2" NPT AG,
Sonderanschlüsse optional

Bauformen:
Version K: zum Rohraufbau, Anschluss unten
Version L: zum Wandaufbau, mit Rand hinten, 

Anschluss unten
Version M: zum Rohranbau, Anschluss hinten
Version N: zum Schalttafeleinbau, mit Dreiloch-

Frontring, Anschluss hinten
Version O: zum Schalttafeleinbau, mit Dreiloch-

Frontring, Anschluss unten
Version H: zum Schalttafeleinbau, mit Frontring und

Bügel, Anschluss hinten

Messbereiche:

Messbereich
[bar]
(max.
statischer
Druck)

Bauform

Bestellcode

0...0,6 (3 bar) K67 L67 M67 N67 O67 H67

0…1 (4 bar) K69 L69 M69 N69 O69 H69
0…1,6 (6 bar) K70 L70 M70 N70 O70 H70

0...2,5 (10 bar) K72 L72 M72 N72 O72 H72
0…4 (16 bar) K73 L73 M73 N73 O73 H73

0…6 (25 bar) K74 L74 M74 N74 O74 H74
0…10 (30 bar) K75 L75 M75 N75 O75 H75

0…16 (40 bar) K76 L76 M76 N76 O76 H76

Funktionsprinzip:

1 = Zeigerwerk
2 = mechanische Verbindung zum Messelement
3 = Rohrfeder (+) für hohen Druck
4 = Rohrfeder (-) für niedrigen Druck

Typenschlüssel:

Bestellnummer: PDR04.

Differenzdruck-Manometer
mit 2 gekoppelten Rohrfeder-
Messsystemen

10.E.15G.0.K75.0.0

Ausführung:
10 = Gehäusedurchmesser 100 mm
16 = Gehäusedurchmesser 160 mm

Werkstoffe:
E = komplett Edelstahl

Prozessanschluss:
15G = 2 x G ½ AG
15N = 2 x ½” NPT AG
 S = Sonderanschluss (siehe: Optionen)

Vibrationsdämpfung:
0 = ohne
1 = mit Glyzerinfüllung
2 = mit Ölfüllung (nur für Geräte mit Kontakt)

Bauform und Messbereiche:
K67…H76 = siehe Tabelle „Messbereiche“

Elektrische Zusatzeinrichtungen:
0 = ohne
xxx = siehe Tabelle „Kontakte“

Optionen und Zubehör: (Mehrfachauswahl möglich)
0 = ohne
xxx = siehe Tabelle „Optionen und Zubehör“

Technische Daten:

Gehäuse: Rundgehäuse aus Edelstahl 1.4301,
d = 100 oder 160 mm

Messglied: 2 x Rohrfeder aus Edelstahl 1.4571
Zeigerwerk: Edelstahl 1.4301
Sichtscheibe: Mineralglas (4 mm)
Skala und Zeiger: Aluminium, Zeigerausschlag 90-180°
Prozessanschluss: 1/2" G oder NPT (standard),

1/4", 3/8" G oder NPT (optional)
aus Edelstahl 1.4571,
andere Anschlüsse auf Anfrage

flüssigkeitsgefüllte
Ausführung: Glyzerin (bei Kontaktgeräten mit 

Ölfüllung)
Messbereiche: siehe Tabelle „Messbereiche"
max. statischer 
Druck: Siehe Tabelle „Messbereiche“
Medientemperatur: −20 … +100 °C
Genauigkeit: Klasse 1,6
Schutzart: IP45 (IP65 für gefüllte Geräte)
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Abmessungen:

PDR04…K
zum
Rohraufbau,
Anschluss unten

PDR04…L
zum
Wandaufbau, mit
Rand hinten,
Anschluss unten

PDR04…M
zum
Rohranbau,
Anschluss hinten

PDR04…N
zum Schalttafel-
einbau, mit Dreiloch-
Frontring,
Anschluss hinten

PDR04…O
zum Schalttafel-
einbau, mit Dreiloch-
Frontring,
Anschluss unten

PDR04…H
zum Schalttafel-
einbau, mit Frontring
und Bügel,
Anschluss hinten

Gehäusedurchmesser [mm]

100 160 100 + Kontakt 160 + Kontakt

A 101,5 162 101,5 162

B 97 100 159 163

C 14 18 14 18

E 90 120 90 120

T 20 20 20 20

Gehäusedurchmesser [mm]

100 160 100 + Kontakt 160 + Kontakt

A 101,5 162 101,5 162
B 100 102 162 165
C 14 18 14 18
D 132 196 132 196
E 90 120 90 120
P 116 178 116 178
H 4,5 6 4,5 6
T 20 20 20 20

Gehäusedurchmesser [mm]

100 160 100 + Kontakt 160 + Kontakt

A 101,5 162 101,5 162

B 97 100 159 163

E 137 140 199 203

T 20 20 20 20

Gehäusedurchmesser [mm]

100 160 100 + Kontakt 160 + Kontakt

A 101,5 162 101,5 162
B 97 100 159 163
D 132 196 132 196
E 137 140 199 203
F 3,5 3 3,5 3
G 13 15,5 13 15,5
H 4,5 6 4,5 6
P 116 178 116 178
T 20 20 20 20

Gehäusedurchmesser [mm]

100 160 100 + Kontakt 160 + Kontakt

A 101,5 162 101,5 162
B 97 100 97 100
C 14 18 14 18
D 132 196 132 196
E 90 120 90 120
F 3,5 3 3,5 3
G 13 15,5 13 15,5
H 4,5 6 4,5 6
P 116 178 116 178
T 20 20 20 20

Gehäusedurchmesser [mm]

100 160 100 + Kontakt 160 + Kontakt

A 101,5 162 101,5 162
B 97 100 159 163
D 110 180 110 180
E 137 140 199 203
F 2 2 2 2
G 10,5 9 10,5 9
T 20 20 20 20
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Grenzkontakte:
Ausführungen:

Magnetspring-
kontakt: als Schließer oder Öffner

(max. 2 Stück)
als Umschalter (max. 1 Stück)
Schaltleistung 30 W, 50 VA,
Schaltspannung 24...250 V

Induktivkontakt: als Schließer – Ausgangstransistor
durchgeschaltet, oder Öffner -
Ausgangstransistor gesperrt
(max. 2 Stück)
Steuerspannung 8 VDC, Ri = 1kOhm
eigensicher gem. EEx ib IIC T6

Beschreibung
(Kontaktfunktion bei steigendem
Druck,
Zeigerbewegung im Uhrzeigersinn)

Code
1 = Schließer
2 = Öffner
3 = Umschalter

1 Magnetspringkontakt, Schließer M1

1 Magnetspringkontakt, Öffner M2

1 Magnetspringkontakt, Umschalter M3

2 Magnetspringkontakte,
Schaltfunktion: x = Schließer oder

Öffner

Mxx

1 Induktivkontakt, Schließer I1

1 Induktivkontakt, Öffner I2

2 Induktivkontakte,
Schaltfunktion: x =Schließer oder

Öffner

Ixx

Optionen und Zubehör:

Beschreibung Code

Skala in psi P

Doppelskala bar / psi BP

Sonderskala SK...

Prozessanschluss G 1/4 08G

Prozessanschluss G 3/8 10G

Prozessanschluss 1/4” NPT 08N

Prozessanschluss 3/8” NPT 10N

Drei-Spindel-Ventilblock aus Edelstahl,
Prozessanschluss: 2 x G 1/4 IG
Instrumentenanschluss: 2 x G 1/2 mit
drehbarer Muffe

3VD-35

Drei-Spindel-Ventilblock für PDR04:

Der Ventilblock 3VD-35 dient zur Absperrung der Verbindung
zum Prozess sowie zum Druckausgleich zwischen den beiden
Eingängen des Differenzdruck-Manometers vor der eigentlichen
Messung.

Das Gerät besteht komplett aus Edelstahl 1.4401, die Packung
besteht aus PTFE.

Der Ventilblock kann für alle Differenzdruck-Manometer mit
einem Mittenabstand der Prozessanschlüsse von 35 mm einge-
setzt werden.

Funktion:
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Druckmessung- und überwachung

PDK01
Differenzdruck-Manometer mit 
Kapselfedersystem

• für gasförmige und trockene Messstoffe

• Gehäusedurchmesser 100 oder 160 mm

• Messbereiche von -400...0 
bis 0...600 mbar

• max. Temperatur: 100 °C

• Genauigkeitsklasse 1,6

• verschiedene Gehäuse-/Anschlusstypen

Beschreibung:

Die Differenzdruck-Manometer PDK01 basieren auf dem
Kapselfeder Messsystem: Der „Plus“-Druck (= hoher Druck)
gelangt in das Innere der Kapselfeder. Der „Minus“-Druck (= nied-
riger Druck) gelangt in das Innere des druckdichten Gehäuses.
Die so entstehende Druckdifferenz bewirkt eine Verformung der
Kapselfeder und erzeugt den Messweg. Dieser wird auf das Zei-
gerwerk übertragen. Der Differenzdruck wird mit einem Zeiger
direkt angezeigt
Der Messbereich ist gemäß dem maximal auftretenden Diffe-
renzdruck zu wählen. 

Einsatzbereiche:

Die Differenzdruck-Manometer PDK01 werden für nicht
aggressive, gasförmige und trockene Messstoffe verwendet. 

– Filterüberwachung
– Chemie und Petrochemie
– Schiffbau
– allgemeine Industrieanwendungen
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Ausführungen:
Nenngröße: Gehäusedurchmesser 100 oder 

160 mm
Werkstoffe: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, 

Kapselfeder aus Kupferlegierung
Prozessanschluss: 2 x Schlauchverschraubung, Ø 6 mm 

Bauformen:
Version A: Anschluss unten, zum Rohraufbau 
Version B: Anschluss unten, mit Dreiloch-Frontring,

zum Schalttafeleinbau 
Version C: Anschluss unten, mit Rand hinten, 

zum Wandaufbau
Version D: Anschluss hinten, zum Rohraufbau 
Version E: Anschluss hinten, mit Dreiloch-Frontring,

zum Schalttafeleinbau
Version F: Anschluss hinten, mit Rand hinten, 

zum Wandaufbau
Version G: Anschluss hinten, mit Dreikantfrontring 

und Schraubbefestigung, 
zum Schalttafeleinbau

Messbereiche:

Mess-
bereich
[mbar]

Bauform

Bestellcode

-25...0
...+15

A109 B109 C109 D109 E109 F109 G109

-20...0
...+40

A110 B110 C110 D110 E110 F110 G110

-40...0
...+20

A210 B210 C210 D210 E210 F210 G210

-10...0 A06 B06 C06 D06 E06 F06 G06
-16...0 A07 B07 C07 D07 E07 F07 G07
-25...0 A08 B08 C8 D08 E08 F08 G08
-40...0 A09 B09 C9 D09 E09 F09 G09
-60...0 A10 B10 C10 D10 E10 F10 G10
-100...0 A11 B11 C11 D11 E11 F11 G11
-160...0 A12 B12 C12 D12 E12 F12 G12
-250...0 A13 B13 C13 D13 E13 F13 G13
-400...0 A14 B14 C14 D14 E14 F14 G14
0...10 A58 B58 C58 D58 E58 F58 G58
0...16 A59 B59 C59 D59 E59 F59 G59
0...25 A60 B60 C60 D60 E60 F60 G60
0...40 A61 B61 C61 D61 E61 F61 G61
0...60 A62 B62 C62 D62 E62 F62 G62
0...100 A63 B63 C63 D63 E63 F63 G63
0...160 A64 B64 C64 D64 E64 F64 G64
0...250 A65 B65 C65 D65 E65 F65 G65
0...400 A66 B66 C66 D66 E66 F66 G66
0...600 A94 B94 C94 D94 E94 F94 G94

Typenschlüssel:

Bestellnummer: PDK01.

Differenzdruck-Manometer mit 
Kapselfedersystem

10.E.S.A109.0.0.

Ausführung:
10 = Gehäusedurchmesser 100 mm
16 = Gehäusedurchmesser 160 mm

Werkstoffe:
E = Gehäuse: Edelstahl,
       Kapselfeder: Kupferlegierung

Prozessanschluss:
S = 2 x Schlauchverschraubung, Ø 6 mm

Bauform und Messbereiche:
A109…G94 = siehe Tabelle „Messbereiche“

Elektrische Zusatzeinrichtungen:
0 = ohne

Optionen und Zubehör: (Mehrfachauswahl möglich)
0 = ohne
xxx = siehe Tabelle „Optionen und Zubehör“

Technische Daten:

Gehäuse: Rundgehäuse aus Edelstahl,
Ø = 100 oder 160 mm

Messorgan: Kapselfeder aus Kupferlegierung
Zeigerwerk: Messing
Sichtscheibe: Mehrschichten Sicherheitsglas
Skala und Zeiger: Aluminium, weiß, Zeiger schwarz
Prozessanschluss: 2 x Schlauchverschraubung Ø 6 mm
Nullpunkteinstellung: Verstellschraube im Zifferblatt
Messbereiche: siehe Tabelle „Messbereiche"
Überlastsicherheit: 1,3 x Messbereichsendwert
Medientemperatur: −20 … +100 °C
Umgebungstemp.: -25...60 °C
Genauigkeit: Klasse 1,6
Temperatureinfluss: Temp.-Zunahme: +0,3 % FS / 10 K

Temp.-Abnahme: -0,3 % FS / 10 K
Tref:25°C

Überlastbarkeit: < 25 mbar: 6 x Skalenendwert
> 25 mbar: 10 x Skalenendwert

Statischer Druck: Ø 100 mm: max. 600 mbar
Ø 160 mm: max. 400 mbar

Schutzart: IP68

Optionen und Zubehör:

Beschreibung Code

über- und unterdrucksicher <25 mbar 3 fach,
>25 mbar 10 fach

D

Messsystem gereinigt für Sauerstoff S
Frontring schwarz lackiert L
rote Marke auf dem Zifferblatt R
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Abmessungen:

PDK01...A
Anschluss unten, 
zum Rohraufbau 

PDK01...B
Anschluss unten, 
mit Dreiloch-
Frontring, 
zum Schalttafel-
einbau 
Tafelausschnitt:
NG 100: 105 mm
NG 160: 165 mm

PDK01...C
Anschluss unten, 
mit Rand hinten, 
zum Wandaufbau

PDK01...D
Anschluss hinten, 
zum Rohraufbau 

Abmessungen [mm]

PDK01...E
Anschluss hinten, 
mit Dreiloch-
Frontring, zum 
Schalttafeleinbau
Tafelausschnitt:
NG 100: 105 mm
NG 160: 165 mm

PDK01...F
Anschluss hinten, 
mit Rand hinten, 
zum Wandaufbau

PDK01...G*
Anschluss hinten, 
mit Dreikantfrontring
und Schraubbefesti-
gung, zum 
Schalttafeleinbau
Tafelausschnitt:
NG 100: 103 mm
NG 160: 163 mm
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Druckmessung- und überwachung

PDP02
Differenzdruck-Manometer mit
Plattenfeder-Messsystem und
zwei Messkammern

• Low-cost Ausführung

• Gehäusedurchmesser 100 oder 160 mm

• komplett aus Edelstahl, Dichtungen
FKM und PTFE

• Messbereiche von 0...0,6 bar bis
0...16 bar

• statischer Druck max. 20 bar

• hohe Überlastsicherheit,
max. 4 x Messbereichsendwert

• Ausführungen für alle Einbauvarianten
lieferbar

• Genauigkeitsklasse 2,5

Beschreibung:

Die Differenzdruck-Manometer PDP02 besitzen zwei Mess-
kammern, welche durch eine Plattenfeder voneinander
getrennt sind. Unterschiedliche Drücke in den beiden Mess-
kammern bewirken einen Ausschlag der Plattenfeder, der
über ein Zeigerwerk auf der Skala zur Anzeige gebracht wird.
Die Geräte werden immer komplett in Edelstahl mit FKM und
PTFE- Dichtungen in den Gehäusegrößen 100 oder 160 mm
geliefert. Gehäuseausführungen für praktisch alle Einbausitua-
tionen sind verfügbar.

Einsatzbereiche:

Die Differenzdruck-Manometer PDP02 werden vor allem in fol-
genden Anwendungsbereichen eingesetzt:

– Filterüberwachung
– Petrochemie
– Öl und Gas-Anwendungen
– Schiffbau
– Off-Shore- Anwendungen
– allgemeine Industrieanwendungen
– Durchflussmessung mittels Blenden bzw. nach dem
Wirkdruckprinzip
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Ausführungen:
Nenngröße: Gehäusedurchmesser 100 oder 

160 mm
Werkstoffe: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Rohrfeder 

und Prozessanschluss aus Edelstahl 
1.4571, Plattenfeder aus Duratherm

Prozessanschluss: 2 x G 1/2 AG oder 2 x 1/2" NPT AG,
Sonderanschlüsse optional

Bauformen:

Version K: zum Rohraufbau, Anschluss unten
Version L: zum Wandaufbau, mit Rand hinten, 

Anschluss unten
Version M: zum Rohranbau, Anschluss hinten
Version N: zum Schalttafeleinbau, mit Dreiloch-

Frontring, Anschluss hinten
Version O: zum Schalttafeleinbau, mit Dreiloch-

Frontring, Anschluss unten

Messbereiche:

Messbereich
[bar] 

(Überlast-
sicherheit
[bar])

Bauform

Bestellcode

0…0,6 (2,4) K67 L67 M67 N67 O67
0…1 (4) K69 L69 M69 N69 O69
0…1,6 (6,4) K70 L70 M70 N70 O70
0…2,5 (10) K72 L72 M72 N72 O72
0…4 (16) K73 L73 M73 N73 O73
0…6 (20) K74 L74 M74 N74 O74
0…10 (20) K75 L75 M75 N75 O75
0…16 (20) K76 L76 M76 N76 O76

Funktionsprinzip:

1 = Zeigerwerk
2 = mechanische Verbindung zum Messelement
3 = Plattenfeder

Typenschlüssel:

Bestellnummer:           PDP02.

Differenzdruck-Manometer
mit Plattenfeder

10.EV.15G.0.K75.0.0

Ausführung:
10 = Gehäusedurchmesser 100 mm
16 = Gehäusedurchmesser 160 mm

Werkstoffe:
E = Edelstahl, Dichtungen FKM / PTFE
S = Sonderausführung

Prozessanschluss:
15G = 2 x G 1/2 AG
15N = 2 x 1/2” NPT AG
S = Sonderanschluss (siehe: Optionen)

Vibrationsdämpfung:
0 = ohne

Bauform und Messbereiche:
K67…H76 = siehe Tabelle „Messbereiche“

Elektrische Zusatzeinrichtungen:
0 = ohne

Optionen und Zubehör: (Mehrfachauswahl möglich)
0 = ohne
xxx = siehe Tabelle „Optionen und Zubehör“

Technische Daten:

Gehäuse: Rundgehäuse aus Edelstahl 1.4301,
d = 100 oder 160 mm

Messglied: Plattenfeder aus Duratherm
Zeigerwerk: Messing, vernickelt
Sichtscheibe: Mineralglas (4 mm)
Skala und Zeiger: Aluminium
Prozessanschluss: 1/2" G oder NPT (standard),

1/4", 3/8" G oder NPT (optional)
aus Edelstahl 1.4404,
andere Anschlüsse auf Anfrage

Dichtung: FKM / PTFE
Messbereiche: siehe Tabelle „Messbereiche"
max. statischer 
Druck: 20 bar (25 bar auf Anfrage)
Überlast-
sicherheit: Siehe Tabelle „Messbereiche“
Medientemperatur: −20 … +80 °C
Genauigkeit: Klasse 2,5
Schutzart: IP65
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Abmessungen:

PDP02…K
zum Rohraufbau,
Anschluss unten

PDP02…L
zum Wandaufbau, 
mit Rand hinten,
Anschluss unten

PDP02…M
zum Rohranbau,
Anschluss hinten

PDP02…N
zum Schalttafel-
einbau, mit Dreiloch-
Frontring,
Anschluss hinten

PDP02…O
zum Schalttafel-
einbau, mit Dreiloch-
Frontring,
Anschluss unten

Gehäusedurchmesser [mm]

100 160

A 101,5 162

B 80 80

C 11 11

E 89 119

T 20 20

Gehäusedurchmesser [mm]

100 160

A 101,5 162
B 83 83
C 14 14
D 132 196
E 89 119
P 116 178
H 4,5 6
T 20 20

Gehäusedurchmesser [mm]

100 160

A 101,5 162

B 80 80

E 120 120

T 20 20

Gehäusedurchmesser [mm]

100 160

A 101,5 162
B 80 80
D 132 196
E 120 120
F 3,5 3
G 13 15,5
H 4,5 6
P 116 178
T 20 20

Gehäusedurchmesser [mm]

100 160

A 101,5 162
B 80 80
C 11 11
D 132 196
E 89 119
F 3,5 3
G 13 15,5
H 4,5 6
P 116 178
T 20 20
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Drei-Spindel-Ventilblock für PDP02:

Der Ventilblock 3VD-35 dient zur Absperrung der Verbindung
zum Prozess sowie zum Druckausgleich zwischen den beiden 
Eingängen des Differenzdruck-Manometers
vor der eigentlichen Messung.

Das Gerät besteht komplett aus Edelstahl 1.4401, die
Packung besteht aus PTFE.

Der Ventilblock kann für alle Differenzdruck-Manometer
mit einem Mittenabstand der Prozessanschlüsse von 35 mm
eingesetzt werden.

Funktion:

Optionen und Zubehör:

Beschreibung Code

Skala in psi P

Doppelskala bar / psi BP

Sonderskala SK...

Prozessanschluss G 1/4 08G

Prozessanschluss G 3/8 10G

Prozessanschluss 1/4” NPT 08N

Prozessanschluss 3/8” NPT 10N

Drei-Spindel-Ventilblock aus Edelstahl,
Prozessanschluss: 2 x G 1/4 IG
Instrumentenanschluss: 2 x G 1/2 mit
drehbarer Muffe

3VD-35
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Druckmessung- und überwachung

PMD01
Digitalmanometer mit LCD Anzeige,
batteriebetrieben

• ideal für den mobilen Service

• gut lesbare LCD-Anzeige, 4 digit

• Messbereiche von -1...0 bar bis 0..700 bar

• max. Temperatur: 80 °C

• Bargraphanzeige 

• Spitzendruckanzeige

• Automatische Abschaltzeit 

• Displaybeleuchtung automatisch abschaltend

Beschreibung:

Die Digitalmanometer der Baureihe PMD01 sind unabhängig 
von einer externen Spannungsversorgung überall vor Ort ein-
setzbar. Die durchschnittliche Batterielebensdauer beträgt 
durch neueste energiesparende Technik rund 5500 Stunden. 
Ein piezoresistiver Halbleiter-Drucksensor wandelt den am 
Prozessanschluss anstehenden Druck des Mediums in ein 
elektrisches Signal um, welches auf dem Display in der vom 
Benutzer einstellbaren Einheit - bar, psi, kpa, Mpa oder 
kg/cm² - ausgegeben wird.
Vorteilhaft ist die Bargraphanzeige, die auch aus weiterer Ent-
fernung die Tendenz des Messsignals noch gut erkennen 
lässt. Die Anzeige ist hintergrundbeleuchtet. 

Einsatzbereiche:

Die Digitalmanometer haben sich in folgenden Einsatzberei-
chen bewährt:

- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Hydraulik- und Pneumatiksystemen
- Messmittelüberwachung

Wegen des batteriebetriebenen Einsatzes ist das PMD01 
auch sehr gut als mobiles Test-Gerät verwendbar. 
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Messbereiche:

Messbereich [bar] Bestellcode

-1...0 A16
-1...+1,5 A43
-1...+5 A45
-1...+9 A46
-1...+15 A49
0...1 A69
0...1,6 A70
0...2,5 A72
0...4 A73
0...6 A74
0...10 A75
0...16 A76
0...25 A78
0...40 A79
0...60 A80
0...100 A81
0...160 A82
0...250 A84
0...400 A86
0...700 A87

Abmessungen:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                PMD01.

Digitalmanometer mit LCD-Anzeige

1. A75.0

Ausführung:
1 =Standardausführung IP51
2 = mit Silikonhülle stoßgeschützt und IP65

Bauform A und Messbereiche:
siehe Tabelle „Messbereiche“

Optionen:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:

Gehäuse: Kunststoff ABS, 67 mm Durchmesser

Prozessanschluss: G ¼ AG

Material:
(messstoffberührt)

Edelstahl 1.4404

Überlastfähigkeit: 150 % des Messbereichs

Batterie: 9 VDC Blockbatterie

Genauigkeit: ± 0,25 % vom Endwert, ± 1 Digit

Langzeitdrift: ≤ 0,1 %/Jahr

Wandlungsrate: 4 Messungen pro Sekunde

Anzeige: LCD, 4 digit, -1999 bis 9999
Hintergrundbeleuchtet
(Abschaltzeit einstellbar 0...15 min)
Trendansicht durch Bargraphanzeige
Batteriestandsanzeige
Spitzendruckanzeige

Einheiten: bar, psi, kpa, Mpa, kg/cm², einstellbar

Temperaturbereiche:-20...+80 °C (Betriebstemperatur)
-10...+60 °C (kompensierter Bereich)

Automatische 
Abschaltung: einstellbar 0...15 Minuten

Schutzart: IP51
IP65 (mit Silikonschutzhülle)

Gewicht: ca. 260 g
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Druckmessung- und überwachung

PMD02
Digitalmanometer

• Nenngröße 100 mm

• LED-Anzeige mit 14 mm Ziffernhöhe

• Messbereiche von 0..2,5 mbar bis 0..2500 bar

• Edelstahlsensor auch für aggressive Medien

• Anzeigeeinheiten frei wählbar

• Schleppzeigerfunktion für Min/Max-Speicher

• Bis zu 4 Grenzkontaktgeber

• Analogausgang und Schnittstellen für
RS232, RS485, HART, CAN-Bus, Profibus

• Datenloggerfunktion

Beschreibung:

Die Digitalmanometer der Baureihe PMD02 sind universell vor 
Ort einsetzbar. Vom einfachen Datensensor bis zur digitalen 
Druckmessstation mit Bus-Ausgang und integriertem Daten-
logger ist der PMD02 für fast alle Bereiche in der Industrie und 
im Maschinen- und Anlagenbau geeignet. 
Ein piezoresistiver oder Dünnfilmsensor wandelt den am Pro-
zessanschluss anstehenden Druck des Mediums in ein elek-
trisches Signal um, welches auf dem Display in der vom 
Benutzer einstellbaren Einheit ausgegeben wird. 
Durch die Verwendung von Edelstahlsensoren ist der PMD02 
auch für aggressive Medien geeignet. Verschiedene Optionen 
für die Signalausgänge, analog oder digital über Schnittstellen 
und Bussysteme ermöglichen die Verwendung des PMD02 
auch in komplexen Anlagen der chemischen Industrie. Die 
Datenloggerfunktionen mit dem weiten Einstellbereich von 1 
Sekunde bis 24 Stunden eröffnen weitere Einsatzmöglichkei-
ten für diese Baureihe.

Einsatzbereiche:

Die Digitalmanometer haben sich in folgenden Einsatzberei-
chen bewährt:

- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Hydraulik- und Pneumatiksystemen
- Messmittelüberwachung
- Chemische Industrie
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Ausführungen:

Werkstoffe: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301

Ausführung K: Sensor aus Keramik, Nylon, Silikon, 
Aluminium; piezoresistiv

Ausführung E: Sensor bis 2,5 bar:
Edelstahl 1.4435; piezoresistiv
Sensor ab 4 bar:
Edelstahl 1.4568; Dünnfilm DMS

Prozessanschluss: G 1/4 B; G 1/4 NPT
G 1/2 B; G 1/2 NPT

Messbereiche:

Messbereich
[bar]

Bestellcode

Sensor
(Keramik, Edelstahl)
0..  2,5 mbar K A55 B55 C55 D55 E55 F55 G55
0..  4,0 mbar K A56 B56 C56 D56 E56 F56 G56
0..  6,0 mbar K A57 B57 C57 D57 E57 F57 G57
0..10   mbar K A58 B58 C58 D58 E58 F58 G58
0..16   mbar K A59 B59 C59 D59 E59 F59 G59
0..25   mbar K A60 B60 C60 D60 E60 F60 G60
0..40   mbar K A61 B61 C61 D61 E61 F61 G61
0..60   mbar K A62 B62 C62 D62 E62 F62 G62
-0,10 .. 0 E A11 B11 C11 D11 E11 F11 G11
-0,16 .. 0 E A12 B12 C12 D12 E12 F12 G12
-0,25 .. 0 E A13 B13 C13 D13 E13 F13 G13
-0,40 .. 0 E A14 B14 C14 D14 E14 F14 G14
-0,60 .. 0 E A15 B15 C15 D15 E15 F15 G15
-1,0   .. 0 E A16 B16 C16 D16 E16 F16 G16
0..      0,1 KE A63 B63 C63 D63 E63 F63 G63
0..      0,16 KE A64 B64 C64 D64 E64 F64 G64
0..      0,25 KE A65 B65 C65 D65 E65 F65 G65
0..      0,4 KE A66 B66 C66 D66 E66 F66 G66
0..      0,6 KE A67 B67 C67 D67 E67 F67 G67
0..      1,0 KE A69 B69 C69 D69 E69 F69 G69
0..      1,6 KE A70 B70 C70 D70 E70 F70 G70
0..      2,5 KE A72 B72 C72 D72 E72 F72 G72
0..      4,0 KE A73 B73 C73 D73 E73 F73 G73
0..      6,0 KE A74 B74 C74 D74 E74 F74 G74
0..    10 KE A75 B75 C75 D75 E75 F75 G75
0..    16 E A76 B76 C76 D76 E76 F76 G76
0..    25 E A78 B78 C78 D78 E78 F78 G78
0..    40 E A79 B79 C79 D79 E79 F79 G79
0..    60 E A80 B80 C80 D80 E80 F80 G80
0..  100 E A81 B81 C81 D81 E81 F81 G81
0..  160 E A82 B82 C82 D82 E82 F82 G82
0..  250 E A84 B84 C84 D84 E84 F84 G84
0..  400 E A86 B86 C86 D86 E86 F86 G86
0..  600 E A87 B87 C87 D87 E87 F87 G87
0..1000 E A88 B88 C88 D88 E88 F88 G88
0..1600 E A89 B89 C89 D89 E89 F89 G89
0..2500 E A90 B90 C90 D90 E90 F90 G90

Typenschlüssel:
Bestellnummer:             PMD02.

Digitalmanometer

K.15G.A75.S.I4.K2.0.0

Ausführung Sensor:
K =Keramiksensor (nur bis 10 bar,
nicht für negative Drücke)

E =Edelstahl (ab 0,1 bar)
Prozessanschluss:
08G = 1/4" AG B
15G = 1/2" AG B (Standard)
08N = 1/4" AG NPT
15G = 1/2" AG NPT
Bauform und Messbereich:
A11 ... G90 = siehe Tabelle „Messbereiche"
Stromversorgung:
S = 12...30 VDC
Ausgangssignal:
I4 = 4..20 mA
I0 = 0..20 mA
U = 0..10 V
Grenzkontakt:
0 = ohne
K2= mit 2 Grenzsignalgeber
K4= mit 4 Grenzsignalgeber
Schnittstelle:
0 = ohne
S2= Serielle Schnittstelle RS232 (nur für Gerät mit Grenzkontakt)
S4= Serielle Schnittstelle RS485 (nur für Gerät mit Grenzkontakt)
H = Serielle Schnittstelle HART (nur für Gerät ohne Grenzkontakt)
C = CAN-Bus
P = Profibus
Optionen (kombinierbar):
0 = ohne
H = Für Sauerstoffbetrieb (Füllung Halocarbon, nur < 4 bar)
S = Gereinigt für Sauerstoffbetrieb
P = Prüfprotokoll
A = Messsystem für Absolutdruck
W = Winkelstecker statt Kabeldose (nicht mit Grenzkontaktgebern)
D = Datenlogger (in Verbindung mit Schnittstellen)

Technische Daten:
Gehäuse: Edelstahl 1.4301, 100 mm
Werkstoffe medienb.:siehe Tabelle „Ausführungen"
Anzeige: 4 ½ stellige LED-Anzeige

Ziffernhöhe 14 mm
Spannungs-
versorgung:

12..30 VDC (ohne Grenzkontakte)
17..30 VDC (mit Grenzkontakten)
Pmax = 2,2 W

Elektrischer 
Anschluss:

mit Grenzkontakten:

Kabeldose, Winkelstecker nach 
EN175301-803
14 poliger Stecker

Datenlogger: Speicherintervall von 1 s bis 24 h
Prozessanschlüsse: AG 1/4, AG 1/2 Rohrgewinde B nach 

EN 837-1 oder NPT
Genauigkeit: < 0,3 % vom Endwert, ± 1 Digit
Wandlungsrate: 2,5 Messungen pro Sekunde
Temperaturbereiche:

- Lagertemperatur:
- Medium:
- Umgebung:

-30 ..+80 °C
-20 ..+80 °C
-20 ..+50 °C

Temperatureinfluss: Nullpunkt:< 0,2 % FS / 10 K
Spanne: < 0,2 % FS / 10 K

Schutzart: IP65
Gewicht: ca. 700 g
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Bauformen:

Ausführung ohne
Grenzkontakte

Ausführung mit 
Grenzkontakten

Bauform A: Prozessanschluss unten
Elektrischer Anschluss seitlich
ohne Rand

Bauform B: Prozessanschluss unten
Elektrischer Anschluss hinten
Rand vorne

Bauform C: Prozessanschluss unten
Elektrischer Anschluss seitlich
Rand hinten

Bauform D: Prozessanschluss hinten
Elektrischer Anschluss seitlich
ohne Rand

Ausführung ohne
Grenzkontakte

Ausführung mit 
Grenzkontakten

Bauform E: Prozessanschluss hinten
Elektrischer Anschluss hinten
Rand vorne

Bauform F: Prozessanschluss hinten
Elektrischer Anschluss seitlich
Rand hinten

Bauform G: Prozessanschluss hinten
Elektrischer Anschluss hinten
Dreikantfrontring für Schalttafeleinbau

Abmessungen:

Maß [mm] Ausführung ohne
Grenzkontakte

Ausführung mit 
Grenzkontakten

b 50,0
b1 56,0
b2 86,5
b3 87,0 90
b4 56
c 15,0
c1 29,0
D 100,8
d1 116,0
d2 132,0
d3 4,8
d4 107,0
G 1/4"; 1/8"
h 87
SW 22
Tafelausschnitt 105 (Bauform G: 103)
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Druckmessung- und überwachung

PS00
Low-Cost Druckschalter 

• Einstellbar vor Ort 

• Hohe mechanische Lebensdauer

• Kleine Abmessungen

• Messbereich 0,2...2 bar bis
30...320 bar

• max. Temperatur: 80 °C

Beschreibung:

Eine federbelastete Membran oder (bei höheren Druckberei-
chen) ein federbelasteter Kolben bilden die messtechnische 
Grundlage für die PKP Low-Cost Druckschalter PS00.
Unter Druckeinwirkung betätigt das Messglied einen elektri-
schen Mikroschalter, der mit Silberkontakten ausgestattet ist, 
und somit eine lange Lebensdauer sichert.
Über eine Einstellschraube kann die Vorspannung der Feder 
stufenlos verändert werden, so dass der Schaltpunkt sich 
über den gesamten Einstellbereich variieren lässt.
Die Geräte mit Winkelstecker sind zusätzlich mit einer einstell-
baren Rückschalthysterese lieferbar.

Einsatzbereiche:

Die mechanischen Druckschalter finden ihren Einsatz in allen 
Bereichen, in denen ein elektrisches Signal in Abhängigkeit 
von vorgegebenen Druckwerten gefordert wird. 
Die kleinen Abmessungen, die hohe Zuverlässigkeit und die 
lange Lebensdauer prädestinieren diese Geräte besonders für 
Applikationen im Maschinen- und Anlagenbau. Aufgrund des 
ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses eignen sich 
die PS00 auch für OEM-Anwendungen bei mittleren bis 
hohen Stückzahlen.
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Ausführungen:

PS00.RxxB: Ausführung mit Flachstecker, Schaltfunktion 
Umschalter

PS00.RxxC: Ausführung mit Winkelstecker, 
Schaltfunktion Umschalter, einstellbare
Hysterese

Ausführung: Bis 16 bar handelt es sich um Membran-
druckschalter, darüber um Kolbendruck-
schalter.

Kontakt: Als Standard ist der Mikroschalter mit
versilberten Kontakten ausgestattet.

Technische Daten:
Einstellbereich: siehe Typenschlüssel
Einstellbarkeit: mittels Einstellschraube, unter Druck
Überlastgrenze:

PS00.RxxB/C: 60 bar bis Bereich R076
350 bar ab Bereich R133

Schalthysterese:

PS00.RxxB: max. 15 % vom Endwert
PS00.RxxC: einstellbar, ca. 15–30 % vom Endwert

Medientemperatur: −25 °C bis +80 °C
Gehäuse: Stahl verzinkt
Prozessanschluss: G 1/4 B
Reproduzierbarkeit:+/- 2 % des Endwerts

Elektrische Daten:

Schaltleistung:

PS00.RxxB: max. 2 A bei 28 VDC
max. 4 A bei 50 VAC

PS00.RxxC: max. 2 A bei 28 VDC
max. 4 A bei 125 / 250 VAC

Schaltfunktion: Umschalter
Anschluss: Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8

Winkelstecker nach DIN EN 
175301-803

Schutzart: IP00 (Flachstecker)
IP65 (Winkelstecker)

Elektrischer Anschluss:
Flachstecker:

Winkelstecker:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                    PS00.

Low-Cost Druckschalter

R075.3.0

Schaltbereich, elektrischer Anschluss:
R071B = 0,2…2 bar, Winkelstecker
R071C = 0,2…2 bar, Flachstecker
R144B = 0,5…8 bar, Flachstecker
R144C = 0,5…8 bar, Winkelstecker
R076B = 1…16 bar, Flachstecker
R076C = 1…16 bar, Winkelstecker
R133C = 10…30 bar, Winkelstecker
R153B = 10…80 bar, Flachstecker
R153C = 10…80 bar, Winkelstecker
R866B = 10…120 bar, Flachstecker
R866C = 10…120 bar, Winkelstecker
R082B = 10…160 bar, Flachstecker
R082C = 10…160 bar, Winkelstecker
R084B = 20…250 bar, Flachstecker
R084C = 20…250 bar, Winkelstecker
R085B = 30…320 bar, Flachstecker
R085C = 30…320 bar, Winkelstecker

Schaltfunktion:
3 = Umschalter

Schaltpunkteinstellung:
0 = ohne Schaltpunkteinstellung
1 = mit Schaltpunkteinstellung (ab 30 Stück)

Hinweis:
Schutzkappen für Geräte mit Flachstecker optional erhältlich

Abmessungen:
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Druckmessung- und überwachung

PS05
Druckschalter für nicht
aggressive flüssige und
gasförmige Medien 

• Extrem belastbar

• Universalanschluss

• Hysterese einstellbar

• max. Druck: 130 bar, 
max. Temperatur: 85 °C

• Weite Messspannen:
1...16 mbar bis 16...63 bar

Beschreibung:

Die Druckschalter der PS-Serie zeichnen sich durch ihre 
extreme mechanische Belastbarkeit aus. Die Serie PS05  ver-
fügt über ein robustes Gehäuse aus Seewasser beständigem 
Aluminium-Druckguss und je nach Druck-bereich über ein 
Anschlussfitting aus CuZn oder Edelstahl 1.4104, welches ein 
G 1/2-Außengewinde, sowie ein G 1/4-Innengewinde auf-
weist. Am Anschluss anstehende Druck-änderungen wirken 
auf einen innen liegenden Messbalg, dessen Bewegungen 
über eine Schaltbrücke auf einen leistungsfähigen Mikroschal-
ter übertragen werden.
Die Einstellung des Schaltpunktes erfolgt von außen über das 
Drehen einer Sollwertspindel, die direkt die Vorspannung einer 
Feder verändert. Die Konstruktion beinhaltet zudem eine 
Gegendruckfeder, die auch bei niedrigen Einstellwerten für ein 
sehr stabiles Schaltverhalten sorgt.

Einsatzbereiche:

Die Druckschalterserie PS05 kommt bei Anwendungen zum 
Einsatz, die hohe Anforderungen an Lebensdauer und 
mechanische Beständigkeit des Schalters erfordern. Bedingt 
durch die Tatsache, dass die Druck aufnehmenden Messbäl-
ge, gemessen an ihren zulässigen Werten, nur gering belastet 
sind, garantiert der PS05 eine hervor-ragende Langzeitstabili-
tät bei gleichzeitig geringem Schaltpunktdrift.
Der Hub der Druckbälge ist konstruktiv durch einen Anschlag 
begrenzt, so dass sehr hohe Überdrucksicherheiten auch bei 
kleinen Schaltbereichen erreicht werden können.
Es stehen eine Vielzahl von Einstellbereichen zur Verfügung, 
bei denen meistens sogar eine Ausführung mit einstellbarer 
Hysterese geliefert werden kann, was dem Anwender die 
Möglichkeit bietet, mit nur einem Gerät eine
Druckspanne exakt zu kontrollieren. Materialgüte, Anschluss-
flexibilität und die hohe Schaltleistung des Mikroschalters prä-
destinieren den PS05 für den Einsatz in der gesamten Indus-
trie.
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Ausführungen:
PS05 Druckschalter für nicht aggressive flüssige
und gasförmige Medien

Hysterese: Beim PS05.1.A bis PS05.1.M ist
(Schaltdifferenz) die Hysterese nicht einstellbar.

Beim PS05.2.D bis PS05.2.M
ist die Hysterese einstellbar 
(siehe Tabelle)

Schaltbereich:

CodeSchaltbereich Hysterese 
nicht 

einstellbar

Hysterese
einstellbar

Maximaler
Druck

Zeich-
nungs 
Nr.

A 1…16 mbar 2 mbar - 1 bar 11
B 4...25 mbar 2 mbar - 1 bar 11
C 10...100 mbar 12 mbar - 10 bar -
D 0,04...0,25 bar 0,03 bar 0,03–0,4 bar 6 bar 14
E 0,1...0,6 bar 0,04 bar 0,04–0,5 bar 6 bar 14
F 0,2...1,6 bar 0,04 bar 0,07–0,55 bar 6 bar 14
G 0,2...2,5 bar 0,1 bar 0,15–1,5 bar 16 bar 15
H 0,5...6 bar 0,15 bar 0,25–2,0 bar 16 bar 15
I 1...10 bar 0,3 bar 0,5–2,8 bar 25 bar 15
J 3...16 bar 0,5 bar 0,7–3,5 bar 25 bar 15
K 4...25 bar 1,0 bar 1,3–6,0 bar 60 bar 15
L 8...40 bar 1,3 bar 2,6–6,6 bar 60 bar 15
M 16...63 bar 2,0 bar 3,0–10,0 bar 130 bar 15

Prozessanschluss: G 1/2-AG (Manometeranschluss),
G 1/4-IG
Mit dem G 1/2-AG Anschluss kann
der PS05 direkt auf die Druck-
leitung geschraubt werden, alter-
nativ ist eine Befestigung mittels
2 Schrauben (4 mm Durchmesser)
auf einer ebenen Fläche möglich.

Gehäusematerial: Aluminium Druckguss GD Al Si 12
(Seewasser beständig)

Werkstoffe der PS05.x.(A…C):
Druckfühler: Membrane Perbunan

Fühlergehäuse 1.4301
PS05.x.(D…F):
Metallbalg Cu Zn
Fühlergehäuse Cu Zn
PS05.x.(G…M):
Metallbalg 1.4571
Fühlergehäuse 1.4104

Elektrische Daten:
Anschluss: Steckeranschluss

Klemmenanschluss (optional, 
auf Anfrage)

Schaltleistung: 250 VAC, 8 A (ohmsch),
5 A (induktiv)
250 VDC, 0,3 A (ohmsch)
24 VDC, 8 A (ohmsch)

Kontakte: einpoliger Umschalter
Schutzart: IP54 in senkrechter Einbaulage

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                          PS05.

Druckschalter für nicht aggressive Flüssigkeiten
und Gase

1. K

Hysterese:
1 = Schaltdifferenz nicht einstellbar (A – M)
2 = Schaltdifferenz einstellbar (D - M)

Schaltbereiche:
A = 1 bis 16 mbar
B = 4 bis 25 mbar
C = 10 bis 100 mbar
D = 0,04 bis 0,25 bar
E = 0,1 bis 0,6 bar
F = 0,2 bis 1,6 bar
G = 0,2 bis 2,5 bar
H = 0,5 bis 6 bar
I = 1 bis 10 bar
J = 3 bis 16 bar
K = 4 bis 25 bar
L = 8 bis 40 bar
M = 16 bis 63 bar

Technische Daten:

Messbereich: siehe Tabelle
max. Druck: siehe Tabelle
Medientempatur-
bereich.:

−25 °C bis +70 °C,
kurzzeitig bis +85 °C

Schaltdruck: Von außen mittels Schrauben-
dreher an der Stellspindel
einstellbar

Wiederholgenauigkeit:< 1 % vom Arbeitsbereich
(bei Druckbereichen > 1 bar)

Justierung: Der Skalenwert entspricht dem
unteren Schaltpunkt, der obere
Schaltpunkt ist um die
Schaltdifferenz höher

Plombierung: Auf Wunsch ab Werk, es ist aber
auch möglich eine nachträgliche
Plombierung vorzunehmen

Vakuum: Alle PS05 können mit Vakuum
beaufschlagt werden, das Gerät
wird dadurch NICHT beschädigt

Vibration: Bis 4g keine nennenswerten
Abweichungen.
Die Schaltdifferenz verringert
sich geringfügig bei höheren
Beschleunigungen.
Eine Verwendung über 25g ist
nicht zulässig.

Einbaulage: PS05.1.A: senkrecht nach oben
alle anderen: senkrecht und 
waagerecht (senkrecht ist für 
Schalter von Vorteil)

Optionen: Goldkontakte, 
2 Mikroschalter (nur mit 
Klemmenanschluss),
Ex-Ausführung, 
MIN / MAX-Begrenzer
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Gehäuseabmessungen:
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Anschlusszeichnungen:

11

14

15
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Druckmessung- und überwachung

PS06
Unterdruckschalter

• Robuste Ausführung

• 6 Messbereiche im Unterdruck
-15...+6 mbar bis -1...+0,1 bar

• Nullpunktüberschreitung

• Hysterese einstellbar

• max. Druck: 6 bar
max. Temperatur: 85 °C

Beschreibung:

Die Druckschalter der PS06-Serie zeichnen sich durch ihre 
extreme mechanische Belastbarkeit aus. Die Serie PS06  ver-
fügt über ein robustes Gehäuse aus Seewasser beständigem 
Aluminium-Druckguss und je nach Druck-bereich über ein 
Anschlussfitting aus CuZn oder Edelstahl 1.4104, welches ein 
G 1/2-Außengewinde, sowie ein G 1/4-Innengewinde auf-
weist. Am Anschluss anstehende Druckänderungen wirken 
auf einen innen liegenden Messbalg, dessen Bewegungen 
über eine Schaltbrücke auf einen leistungsfähigen Mikroschal-
ter übertragen werden.
Die Einstellung des Schaltpunktes erfolgt von außen über das 
Drehen einer Sollwertspindel, die direkt die Vorspannung einer 
Feder verändert. Die Konstruktion beinhaltet zudem eine 
Gegendruckfeder, die auch bei niedrigen Einstellwerten für ein 
sehr stabiles Schaltverhalten sorgt.

Einsatzbereiche:

Die Druckschalterserie PS06 kommt bei Anwendungen zum 
Einsatz, die hohe Anforderungen an Lebensdauer und 
mechanische Beständigkeit des Schalters erfordern. Bedingt 
durch die Tatsache, dass die Druck aufnehmenden Messbäl-
ge, gemessen an ihren zulässigen Werten, nur gering belastet 
sind, garantiert der PS06 eine hervorragende Langzeitstabili-
tät bei gleichzeitig geringem Schaltpunktdrift.
Der Hub der Druckbälge ist konstruktiv durch einen Anschlag 
begrenzt, so dass sehr hohe Überdrucksicherheiten auch bei 
kleinen Schaltbereichen erreicht werden können.
Es stehen eine Vielzahl von Einstellbereichen zur Verfügung, 
bei denen meistens sogar eine Ausführung mit einstellbarer 
Hysterese geliefert werden kann. Bei der Auswahl der Berei-
che wurde Wert darauf gelegt, sowohl geringe Spannen nahe 
des Nullpunktes, als auch den gesamten Unterdruckbereich in 
einem Gerät abzudecken. Materialgüte, Anschlussflexibilität 
und die hohe Schaltleistung des Mikroschalters prädestinieren 
den PS06 für den Einsatz in der gesamten Industrie.
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Ausführungen:
Unterdruckschalter

Hysterese: Beim PS06.1.A bis PS06.1.F ist
(Schaltdifferenz) die Hysterese nicht einstellbar.

Beim PS06.2.B bis PS06.2.F
ist die Hysterese
einstellbar (siehe Tabelle)

Schaltbereich:

Code Schaltbereich Hysterese 
nicht 

einstellbar

Hysterese
einstellbar

Maximaler
Druck

Zeich-
nungs
 Nr.

A -15...+6 mbar 2 mbar - 1 bar 11
B -250...+100 mbar 25 mbar 30–200 mbar 1,5 bar 13
C -1...0,1 mbar 45 mbar 80–350 mbar 3 bar 14
D -0,9...0,5 bar 50 mbar 90–400 mbar 3 bar 14
E -250...100 mbar 45 mbar 70–450 mbar 3 bar 16
F -1...0,1 bar 50 mbar 90–650 mbar 6 bar 16

Prozessanschluss: G 1/2-AG (Manometeranschluss),
G 1/4-IG
Mit dem G 1/2-AG Anschluss kann
der PS06 direkt auf die Druck-
leitung geschraubt werden, alter-
nativ ist eine Befestigung mittels
2 Schrauben (4 mm Durchmesser)
auf einer ebenen Fläche möglich.

Gehäusematerial: Aluminium Druckguss GD Al Si 12
(Seewasser beständig)

Werkstoffe der 
Druckfühler: PS06.x.A:

Membrane Perbunan
Fühlergehäuse 1.4301

PS06.x.(B…D):
Metallbalg Cu Zn
Fühlergehäuse Cu Zn

PS06.x.(E…F):
Metallbalg 1.4571
Fühlergehäuse 1.4104

Elektrische Daten:
Anschluss: Steckeranschluss
Schaltleistung: 250 VAC, 8 A (ohmsch),

5 A (induktiv)
250 VDC, 0,3 A (ohmsch)
24 VDC, 8 A (ohmsch)

Kontakte: einpoliger Umschalter
Schutzart: IP54 in senkrechter Einbaulage

Typenschlüssel:

Bestellnummer: PS06.

Vakuumschalter

1. D

Hysterese:
1 = Schaltdifferenz nicht einstellbar (A – F)
2 = Schaltdifferenz einstellbar (B - F)

Schaltbereiche:
A = -15 bis +6 mbar
B = -250 bis +100 mbar
C = -1 bis +0,1 mbar
D = -0,9 bis +0,5 bar
E = -250 bis +100 mbar (3 bar max.)
F = -1* bis +0,1* bar (6 bar max.)

* Bei sehr hohem Vakuum, nahe dem theoretisch möglichen
Unterdruck von -1 bar, ist der Schalter wegen der besonderen
Bedingungen der Vakuumtechnik nur unter Vorbehalt einsetzbar.
Der Vakuumschalter selbst wird bei maximalem Unterdruck
jedoch nicht beschädigt.

Technische Daten:

Messbereich: siehe Tabelle
max. Druck: siehe Tabelle
Medientemperatur-
Bereich:

−25 °C bis +70 °C,
kurzzeitig bis +85 °C

Schaltdruck: Von außen mittels Schrauben-
dreher an der Stellspindel
einstellbar

Wiederholgenauigkeit:< 1 % vom Arbeitsbereich
(bei Druckbereichen > 1 bar)

Justierung: Der Skalenwert entspricht dem
unteren Schaltpunkt, der obere
Schaltpunkt ist um die
Schaltdifferenz höher

Plombierung: Auf Wunsch ab Werk, es ist aber
auch möglich eine nachträgliche
Plombierung vorzunehmen

Vibration: Bis 4 g keine nennenswerten
Abweichungen.
Die Schaltdifferenz verringert
sich geringfügig bei höheren
Beschleunigungen.
Eine Verwendung über 25 g ist
nicht zulässig.

Einbaulage: senkrecht und waagerecht 
(senkrecht ist für Schalter von 
Vorteil)

Optionen: Goldkontakte, 
2 Mikroschalter (nur mit 
Klemmenanschluss),
Ex-Ausführung, 
MIN / MAX-Begrenzer
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Gehäuseabmessungen:
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Anschlusszeichnungen:

11

14

13

16
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Druckmessung- und überwachung

PS08
Druckschalter mit Edelstahl-
Sensorsystem

• Komplett Edelstahl 1.4571

• Beständig gegen aggressive Medien

• extrem belastbar

• Universalanschluss

• Hysterese einstellbar

• max. Druck: 25 bar
max. Temperatur: 85 °C

• Messbereiche: 
-150...+100 mbar bis 3...16 bar

Beschreibung:

Die Druckschalter der PS08-Serie zeichnen sich durch ihre 
extreme mechanische Belastbarkeit aus. Der PS08 verfügt 
über ein robustes Gehäuse aus Seewasser beständigem Alu-
minium-Druckguss und über ein Anschlussfitting in Edelstahl 
1.4571, welches ein G 1/2-Außengewinde, sowie ein G 1/4-
Innengewinde aufweist. Am Anschluss anstehende Druckän-
derungen wirken auf einen innenliegenden Messbalg, dessen 
Bewegungen über eine Schaltbrücke auf einen leistungsfähi-
gen Mikroschalter übertragen werden.
Die Einstellung des Schaltpunktes erfolgt von außen über das 
Drehen einer Sollwertspindel, die direkt die Vorspannung einer 
Feder verändert. Die Konstruktion beinhaltet zudem eine 
Gegendruckfeder, die auch bei niedrigen Einstellwerten für ein 
sehr stabiles Schaltverhalten sorgt.

Einsatzbereiche:

Die Druckschalterserie PS08 kommt bei Anwendungen zum 
Einsatz, die hohe Anforderungen an Lebensdauer und 
mechanische Beständigkeit des Schalters erfordern und bei 
denen der PS05 aufgrund der eingeschränkten Beständigkeit 
gegenüber dem Medium nicht in Frage kommt.
Bedingt durch die Tatsache, dass die Druck aufnehmenden 
Messbälge, gemessen an ihren zulässigen Werten, nur gering 
belastet sind, garantiert der PS08 eine hervorragende Lang-
zeitstabilität bei gleichzeitig geringem Schaltpunktdrift.
Der Hub der Druckbälge ist konstruktiv durch einen Anschlag 
begrenzt, so dass sehr hohe Überdrucksicherheiten auch bei 
kleinen Schaltbereichen erreicht werden können. Es stehen 
eine Vielzahl von Einstellbereichen zur Verfügung, bei denen 
meistens sogar eine Ausführung mit einstellbarer Hysterese 
geliefert werden kann, was dem Anwender die Möglichkeit 
bietet, mit nur einem Gerät eine Druckspanne exakt zu 
kontrollieren. Materialgüte, Anschlussflexibilitat und die hohe 
Schaltleistung des Mikroschalters prädestinieren den PS08 für 
den Einsatz in der gesamten Industrie.
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Ausführungen:
Druckschalter mit Edelstahl-Sensorsystem

Schaltdifferenz: Beim PS08.1.A bis PS08.1.I
ist die Hysterese nicht
einstellbar.
Beim PS08.2.A bis PS08.2.I
ist die Hysterese einstellbar.
siehe Tabelle

Schaltbereich:

Code Schaltbereich Hysterese
nicht 

einstellbar

Hysterese
einstellbar

maximaler
Druck 

Zeich-
nungs
Nr.

A -250...+100 mbar 45 mbar 70-300 mbar 3 bar 16
B -1...+0,1 bar 50 mbar 90-550 mbar 6 bar 16
C 0,04...0,25 bar 30 mbar 60-300 mbar 6 bar 16
D 0,1...0,6 bar 40 mbar 80-400 mbar 6 bar 16
E 0,2...1,6 bar 60 mbar 100-600 mbar 6 bar 16
F 0,2...2,5 bar 0,1 bar 0,15-1,5 bar 16 bar 15
G 0,5...6 bar 0,15 bar 0,25-2,0 bar 16 bar 15
H 1...10 bar 0,3 bar 0,45-2,5 bar 16 bar 15
I 3...16 bar 0,5 bar 0,8-3,5 bar 25 bar 15

Prozessanschluss: G ½ AG (Manometeranschluss),
G ¼ IG
Mit dem G ½ AG Anschluss
kann der PS08 direkt auf die
Druckleitung geschraubt werden,
alternativ ist eine Befestigung
mittels 2 Schrauben (4 mm
Durchmesser) auf einer ebenen
Fläche möglich.

Gehäusematerial: Aluminium Druckguss GD Al Si 12
(Seewasser beständig)

Werkstoffe der Der Druckbalg und alle anderen
Druckfühler: mediumsberührten Teile sind aus

X 6 Cr Ni Mo Ti 17122
Werkstoff-Nr 1.4571

Elektrische Daten:
Anschluss: Steckeranschluss

Klemmenanschluss (optional, 
auf Anfrage)

Schaltleistung: 250 VAC, 8 A (ohmsch),
5 A (induktiv)
250 VDC, 0,3 A (ohmsch)
24 VDC, 8 A (ohmsch)

Kontakte: einpoliger Umschalter
Schutzart: IP54 in senkrechter Einbaulage

Korrosionstests:
Korrosionstests mit 3 % Salzlösung und 30 Temperatur-
wechseln von +10 °C bis +80 °C zeigten nach 20 Tagen 
keinerlei Veränderungen an der Oberfläche.

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                          PS08.

Druckschalter mit Edelstahl-Sensorsystem

1.1.F

Schaltdifferenz:
1 = Schaltdifferenz nicht einstellbar
2 = Schaltdifferenz einstellbar

Gehäuse:
1 = Gehäuse Normal
2 = Gehäuse mit Kunststoffbeschichtung
(Chemie Ausführung) (nur PS08.1…)

Schaltbereiche:
A= -250 bis +100 mbar
B= −1 bis +0,1 bar
C= 0,04 bis 0,25 bar
D= 0,1 bis 0,6 bar
E= 0,2 bis 1,6 bar
F= 0,2 bis 2,5 bar
G= 0,5 bis 6 bar
H= 1 bis 10 bar
I= 3 bis 16 bar

Technische Daten:
Messbereich: siehe Tabelle
max. Druck: siehe Tabelle
max. Medientemp.: −25 °C bis +70 °C,

kurzzeitig bis +85 °C
Schaltdruck: Von außen mittels Schrauben-

dreher an der Stellspindel
einstellbar

Wiederholgenauigkeit:< 1 % vom Arbeitsbereich
(bei Druckbereichen > 1 bar)

Justierung: Der Skalenwert entspricht dem
unteren Schaltpunkt, der obere
Schaltpunkt ist um die
Schaltdifferenz höher

Plombierung: Auf Wunsch ab Werk, es ist aber
auch möglich eine nachträgliche
Plombierung vorzunehmen.

Beschichtung: Das Alu-Druckgussgehäuse aus GD 
Al Si ist chromatiert und mit 
beständigem Kunststoff 
einbrennlackiert.

Vakuum: Alle PS08 können mit Vakuum 
beaufschlagt werden, das Gerät 
wird dadurch NICHT beschädigt

Vibration: Bis 4 g keine nennenswerten
Abweichungen.
Die Schaltdifferenz verringert
sich geringfügig bei höheren
Beschleunigungen.
Eine Verwendung über 25 g ist
nicht zulässig.

Einbaulage: senkrecht und waagerecht 
(senkrecht ist für Schalter von 
Vorteil)

Optionen: Goldkontakte, 
2 Mikroschalter (nur mit 
Klemmenanschluss),
Ex-Ausführung, 
MIN / MAX-Begrenzer
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Gehäuseabmessungen:
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Anschlusszeichnungen:

15

16
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Druckmessung- und überwachung

PS12
Elektronischer Miniatur-
Druckschalter 

• 2 Schaltausgänge, unabhängig
voneinander einstellbar

• einstellbare Hysterese für 
Zweipunktregelung

• Einstellung vor Ort möglich 

• Messbereiche von
-0,9...-0,05 bis 30...600 bar 

• hohe Schaltsicherheit durch
Halbleiterschalter

• mit Schaltzustands-LED

• zur direkten Anbindung an SPS

Beschreibung:

Die elektronischen Miniatur-Druckschalter PS12… basieren 
auf dem Hall-Effekt. Die berührungslose Betätigung des 
Schaltelementes garantiert eine lange Lebensdauer.
Mit Hilfe eines federelastischen Messgliedes und unter 
Anwendung des Hall-Effektes wird ein Schaltausgang zu 
einem vorgegebenen Druckwert erzeugt. Der Druckschalter 
kann mit einem oder zwei (Standard) Schaltausgängen gelie-
fert werden, diese sind wahlweise mit der Schaltfunktion Öff-
ner oder Schließer (Standard) ausgestattet.
Für eine Zweipunktregelung ohne externe Zusatzschaltung 
steht die Funktion Öffner mit einstellbarer Hysterese zur Verfü-
gung. Die Einstellungen der Schaltpunkte kann vor Ort vorge-
nommen werden.

Einsatzbereiche:

Die elektronischen Miniatur-Druckschalter PS12… finden 
Ihren Einsatz in allen Bereichen, in denen die Zuverlässigkeit 
von Halbleiterschaltern gefordert wird.
Durch die einstellbare Hysterese ist dieser Druckschalter eine 
preiswerte Lösung für Steuerungsaufgaben, wie die Regelung 
von Kompressoren und Pumpen, um ein bestimmtes Druck-
niveau zu halten.
Die vielen Druckbereiche von −0,9…−0,05 bis 30…600 bar 
ermöglichen den Einsatz in der gesamten Industrie.
Typische Applikationen findet man in der Prozess- und Verfah-
renstechnik, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Pneuma-
tik und Kältetechnik.
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Ausführungen:
PS12.1… Gehäuse Messing
Einstellbereiche -0,9…-0,05 bis 2,5…25 bar

PS12.2… Gehäuse Aluminium eloxiert
Einstellbereiche 3…60 bis 30…600 bar

Einstellbereiche:
PS12.1…

Bestellcode Überdruck
[bar] rel.

Bestellcode Überdruck
[bar] rel.

R14 -0,4...-0,02 R69* 0,05...1

R16* -0,9...-0,05 R72* 0,13...2,5

R63 0,005...0,1 R73 0,2...4

R65 0,013...0,25 R74* 0,3...6

R67 0,03...0,6 R75* 0,5...10

R78* 2,5...25

PS12.2…

Bestellcode Überdruck
[bar] rel.

Bestellcode Überdruck
[bar] rel.

R80* 3...60 R84* 13...250

R81* 5...100 R86 20...400

R82 8...160 R87* 30...600

* schneller verfügbar (nicht bei Ausführung 2H mit einstellbarer Hysterese)

Abmessungen:

Technische Daten:

Schaltausgang: p- schaltend
Schaltfunktion: 2 Schließer,
(bei steigendem Druck): 1 Schließer + 1 Öffner,

(unabhängig voneinander
einstellbar)

Sonderausführung: 1 Öffner mit einstellbarer
Hysterese, 1 Schließer,
1 Öffner

Einstellbarkeit: mittels Einstellschraube
Schaltleistung: max. 100 mA (max. 30 VDC)
Schalthysterese: ≤ 5 % vom Endwert (10 %

bei Bereich 16 und 25 bar)
optional einstellbar

Wiederholgenauigkeit: < 1 % vom Endwert

Typenschlüssel:

Bestellnummer: PS12.

elektronischer Miniatur-
Druckschalter

1.11.R75.1.1.0

Ausführungen:
1 = Gehäuse Messing,
-0,9…-0,05 bis 2,5…25 bar

2 = Gehäuse Aluminium,
3…60 bis 30…600 bar

Schaltfunktion:
11 = Schließer/Schließer
12 = Schließer/Öffner (Öffner/Schließer)
2H = Öffner mit einstellbarer Hysterese
99 = Sonderausführung, bitte angeben

Einstellbereiche:
R11…R87 siehe Abschnitt Einstellbereiche

Prozessanschluss:
1 = Außengewinde G 1/4 (Standard)
9 = Sonderausführung, bitte angeben

elektrischer Anschluss:
1 = Stecker M12x1 ohne Gegenstecker

Sonderheit:
0 = ohne
1 = Schaltpunkt werkseitig eingestellt
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör:
SM12: M12 Steckverbinder mit PVC-Kabel, 4-polig, 
gerade/gewinkelt, verschiedene Längen
(siehe separates Datenblatt)

Technische Daten:
Prozessanschluss:
     Sonderausführung:

Außengewinde G 1/4
1/4" NPT, M10x1, M12x1,5

Werkstoffe:
     Gehäuse:

PS12.1…
PS12.2…

Messing, Kunststoff
Aluminium elox., Kunststoff

     Messglied
PS12.1… (Kapselfeder)
PS12.2… (Rohrfeder)
Prozessanschluss

Ni- und Cu-Legierung
Edelstahl 1.4571
Messing

Überlastgrenze:
</= 10 bar
>/= 16 bar

4-fach
2-fach

Temperaturbereiche:
Kompensiert 
Lager 
Medium/Umgebung 

0…80 °C
−30…80 °C
−20…80 °C

Temperatureinfluss: 0,4 %/10 K
Hilfsenergie: 10…30 VDC
Elektr. Anschluss: Rundsteckverbinder

M12x1 (4-polig)
Schutzart: IP65
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Druckmessung- und überwachung

PS20
Elektronischer Druckschalter

• Messbereich von -0,6...0 bis 0...1000 bar

• Schaltausgang Relais mit Wechsler

• rote LED zur Schaltanzeige

• Genauigkeit: +/- 0,5 % vom Nennbereich

• einfache Montage

• Schaltpunkteinstellung über Magnet oder HART®-Tool

• mediumsberührendes Material: Edelstahl 1.4571

Beschreibung:
Der preisgünstige elektronische Druckschalter der Serie PS20 
misst den Druck über eine piezorsesistive Messtelle mit hoher 
Präzision und gleichzeitig langer Lebensdauer. 
Ein Schaltausgang (Relais mit Wechsler) dient zur elektroni-
schen Grenzwertkontrolle. 
Durch die großen Messbereichsspannen von -0,6 bis 
1000 bar, die verschiedenen Prozessanschlüsse und den 
robusten Aufbau ist ein sehr flexibler Einsatz in nahezu allen 
industriellen Prozessen möglich. 

Einsatzbereiche:

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist der Druckschalter sehr uni-
versell einsetzbar. Anwendungsbeispiele: 

• Vakuumtechnik (Pumpensteuerung),
• Gastechnik (Vorrats-, Leckageüberwachung)
• Filterüberwachung (Verschmutzungserkennung)
• Maschinenbau
• Anlagenbau
• Prozess- und Verfahrenstechnik  
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Technische Daten:
Prozessanschluss: Verschieden, siehe Typenschlüssel
Medientemperatur: -30...+100 °C
Umgebungstemp.: -20...+80 °C 

0...80 °C kompensiert
Lagerungstemp.: -40...+85 °C

Genauigkeit: +/- 0,5 % vom Messbereich 
Einbaulage: beliebig
Materialien: Gehäuse/Deckel: PBT GF30

Linse: PMMA
Mediumsberühr.: Edelstahl 1.4571
Übertragungsflüssigkeit: syntheti-
sches Öl (ohne bei MB > 25 bar)

Gewicht: ca. 230 g
Schutzart: Mindestens IP65 (Elektronik)

Elektrische Daten:

Sensor: piezoresistiv
Hilfsenergie: 24 … 30 VDC, 35 mA
Schaltrelais: 1 Wechsler
Schaltstrom: 1 A, 30 VDC (ohmsche Last)

0,3 A, 125 VAC (ohmsche Last)
Max. Schaltleistung: 30 W oder 37,5 VA (ohmsche 

Last)
LED Signalisierung: LED leuchtet: Relais aktiv

LED dunkel: Relais inaktiv
Schaltpunkteinstellung:Mit einem Magnet 

(im Lieferumfang enthalten)
Schaltverzögerung: 0 s, (Standard); 

kundenspezifisch: 0...99,9 s
Hysterese: 1 % vom Messbereich (Standard)
Dämpfung: 0 s (Standard); 

kundenspezifisch: 0...99,9 s
Schaltspiele >10 Millionen
elektr. Anschluss: Rundstecker M12x1, 8-polig 

3-Leiter

Abmessungen:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                   PS20.

Elektronischer Druckschalter 

R.1.16.W.W.0

Druckart: 
R = Relativdruck
A = Absolutdruck

Prozessanschluss:
1 = G 1/2 AG (EN 837, Manometeranschluss)
2 = G 1/4 AG (EN 837, Manometeranschluss)
3 = G 1/2 AG (DIN 3852 E)
4 = 1/2“ NPT AG
5 = 1/4“ NPT AG
9 = Sonderanschluss

Messbereich:
16...88, siehe Tabelle „Messbereiche"

Schaltausgang:
W = 1 Wechsler

Konfiguration: 
0 = Werkseinstellung (siehe unten)
K = Kundenspezifisch (bitte angeben)

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Zubehör: 
PVC-Kabel SM12 mit M12 Stecker, 8-polig 
HART®-Tool: Modem mit HART®-Kabel, USB-Kabel, Software

Werkseinstellung:
Schaltpunkt: 50 % vom Messbereich
Hysterese: 1 % vom Messbereich
Schaltverzögerung:0 s
Dämpfung: 0 s

Messbereiche:
Bestell-
code

Messbereich*
[bar]

Druckart Überlastgrenze
[bar]

16 -1...0 relativ 5
46 -1...9 relativ 35
63 0...0,1 relativ 1
64 0...0,16 relativ 1,5
65 0...0,25 abs./rel. 2
66 0...0,4 abs./rel. 2
67 0…0,6 abs./rel. 4
69 0…1 abs./rel. 5
70 0…1,6 abs./rel. 10
72 0…2,5 abs./rel. 10
73 0…4 abs./rel. 17
74 0…6 abs./rel. 35
75 0…10 abs./rel. 35
76 0…16 abs./rel. 80
78 0…25 relativ 50
79 0...40 relativ 80
80 0…60 relativ 120
81 0...100 relativ 200
82 0...160 relativ 320
84 0...250 relativ 500
86 0...400 relativ 800
87 0...600 relativ 1200
88 0...1000 relativ 1500

* andere Vakuum-Bereiche auf Anfrage
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Druckmessung- und überwachung

PSA20
Elektronischer Drucksensor
optional mit LED-Anzeige

• Messbereiche von -1 bis 1000 bar

• Analogausgang 4...20 mA (aus Stromschleife, HART®)

• optional mit Anzeige und zusätzlichen Schaltpunkten

• MIN/MAX Speicher

• universell als Druckschalter, Drucksensor
und/oder Druckanzeige einsetzbar

• einfache Programmierung der Schaltpunkte
und des Analogausgangs über Tasten ohne 
Druckbeaufschlagung

• Display-Kopf 330° drehbar und 
um 180° spiegelbar

Beschreibung:

Die im PSA20 eingesetzten piezoresistiven Messzellen
garantieren widerstandsfähige Druckmessung bei gleichzeitig
hoher Präzision und langer Lebensdauer.
Die integrierte LED-Anzeige (Option) dient der kontinuierlichen
Druckanzeige und erlaubt zusammen mit den Program-
miertasten eine einfache Einstellung des Drucksensors. Durch
die drehbare Anzeige und dem drehbaren Druckanschluss
gibt es für die Montage nahezu keine Beschränkungen. Die
Programmierung des Gerätes ohne Anzeige erfolgt werkseitig
oder über HART®-Kommunikation. 

Einsatzbereiche:

Der Drucksensor eignet sich für nahezu alle flüssigen und
gasförmigen Medien und findet seinen Einsatz in der Vakuum-
technik (Pumpensteuerung), Gastechnik (Vorratsüberwa-
chung, Leckageerkennung), Filterüberwachung (Verschmut-
zungserkennung) sowie für verschiedenste Messaufgaben in
Hydraulik und Pneumatik, im Maschinen-, Apparate und
Anlagenbau, in der Prozess- und Verfahrenstechnik und in der
Gebäudetechnik.
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Werkstoffe:

Gehäuse: PBT GF30, Display-Oberteil: 
Polycarbonat

Messzelle: Edelstahl CrNi
Prozessanschluss: Edelstahl CrNi 
Übertragungs-
flüssigkeit

Synthetisches Öl (intern),
Keine Übertragungsflüssigkeit bei 
MB >25 bar

Technische Daten:
Prozessanschluss: G ½, G ¼, ½“ NPT, ¼“ NPT, Sonder
Medientemperatur: −30…100 °C, 

kompensierter Bereich: 0...80 °C
Umgebungstemp.: -20...+80 °C
Lagerungstemp.: -40...+100 °C
Schock-
belastbarkeit:

1000 g nach IEC 60068-2-27 (Schock 
mechnisch)

Vibrations-
belastbarkeit:

20 g nach IEC 60068-2-6 (Vibration bei
Resonanz)

Genauigkeit 
Sensor:

Messverstärker:
Anzeige: 

+/- 0,5 % der Spanne (bei 
Referenzbedingungen)
0,3 % vom Messbereich
+/- 0,2 % vom Messbereich, +/- 1 Digit

Kalibrierung: Senkrechte Einbaulage, 
Druckanschluss unten

Linearität: <0,2 % der Spanne
Widerholbarkeit: <0,1 % der Spanne
Stabilität pro Jahr: <0,2 % der Spanne
Temperatur-
koeffizient: 

TK Nullpunkt: <0,2 % der Spanne / 10 K
<0,4 % der Spanne / 10 K für Bereiche 
<250 mbar

TK Spanne: <0,2 % der Spanne / 10 K
Referenz-
bedingungen: 

15...25 °C, 860...1060 mbar, 
45...75 % rF, 24 VDC

Einschwingzeit: <10 ms
Auflösung: 16 Bit
Messrate: 10 Messungen/s
Filtereinstellung: 0...99 s
Einstellung: Per Software (HART® Kommunikation) 

oder über Anzeige (optional)
Einbaulage: beliebig
Gewicht: ca. 230 g (240 g mit Display)
Schutzart: Mindestens IP65 (Elektronik)

Elektrische Daten:

Hilfsenergie: 12…40 VDC
elektr. Anschluss: Verschieden, siehe Typenschlüssel
Verpolungsschutz: vorhanden
Analogausgang: 4...20 mA Stromschleife HART®

(2-Leiter) 
Strombereich: 3,8...20,5 mA
Signalstörung: 3,6 mA (Sensor Kurzschluss, 

Bereichsunterschreitung)
21 mA (Sensorbruch, Sensorkreis 
offen, Bereichsüberschreitung)

Bürde: R=(UB-12 V) / 21 mA

Anzeige (optional):

Anzeige: 7-Segment-LED , rot, 8,5 mm hoch
um 180° spiegelbar

Displaykopf: Drehbar ca. 330°
Speicher: Minimum / Maximum Werte
Anzeige: Messwert / Messeinheit / Bedienmenü
Dezimalpunkt: Automatische oder manuelle 

Einstellung, abhängig von 
Messbereich / Einheit

Darstellung: Xxxx / xxx.x / xx.xx / x.xxx
Auflösung: -9999...9999 Digit
Messfehler: +/- 0,2 % vom Messbereich +/- 1 Digit
Temperaturdrift: 100 ppm/K

Grenzkontakte (optional):

Elektronisch: 1 oder 2 NPN oder PNP 
Max. Schaltleistung:200 mA (optional 1000 mA), 30 VDC
Anzeige: 1 LED rot pro Grenzwert

LED leuchtet: Transistor leitend
LED dunkel: Transistor gesperrt

Spannungsabfall: <1 V
Einstellung: mit 3 Tasten (TouchM-Technologie)
Einstellbereich: Schaltpunkt und Hysterese beliebig 

innerhalb Messbereich
Schaltverzögerung: 0,0...999,9 s
Failsafe-Funktion: einstellbar
Galvanische 
Trennung:

Schaltausgänge sind getrennt vom 
Messverstärker
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Messbereiche:
Bestell-
code

Mess-
bereich
[bar]

Druckart Überlast-
grenze
[bar]

Berstdruck
[bar]

16 -1...0 relativ 5
46 -1...9 relativ 35
63 0...0,1 relativ 1 2
64 0...0,16 relativ 1,5 2
65 0...0,25 abs./rel. 2 2,4
66 0...0,4 abs./rel. 2 2,4
67 0…0,6 abs./rel. 4 4,8
69 0…1 abs./rel. 5 6
70 0…1,6 abs./rel. 10 12
72 0…2,5 abs./rel. 10 12
73 0…4 abs./rel. 17 20,5
74 0…6 abs./rel. 35 42
75 0…10 abs./rel. 35 42
76 0…16 abs./rel. 80 96
78 0…25 relativ 50 96
79 0...40 relativ 80 400
80 0…60 relativ 120 550
81 0...100 relativ 200 800
82 0...160 relativ 320 1000
84 0...250 relativ 500 1200
86 0...400 relativ 800 1700
87 0...600 relativ 1200 2400
88 0...1000 relativ 1500 3000

HART®-Kommunikation: 
Das HART®-Tool ist ein grafisches, menügeführtes Bedienpro-
gramm für die Messgeräte. Es kann zur Inbetriebnahme, Konfi-
guration, Signalanalyse, Datensicherung und Dokumentation
des Gerätes verwendet werden. 

Betriebssysteme: Windows2000, Windows XP,
Windows 7, Windows 8.1

Anschluss: HART® Interface
PC-USB-Schnittstelle
Handgerät HART®-Kommunikator 

Einstellungen: Abgleich Ausgangsstrom
Messwertgrenzen
2-Punkt-Kalibrierung
10-Punkt-Kalibrierung (Linearisierung)
Simulation Ausgangsstrom
Lineares Ausgangssignal
Filterfunktion
HART®-Adresse

Bei Option Schaltkontakte:
Grenzwert 1 und 2
Hysteresewerte 1 und 2
Verzögerungszeiten 1 und 2

Bitte beachten: 
Bei Kommunikation über ein HART®-Modem ist der Kommuni-
kationswiderstand von 250 Ω zu berücksichtigen. 

Typenschlüssel:

Bestellnummer:              PSA20.

Elektronischer Drucksensor

S. R.1.63.1.A.W.0.

Version:
S = ohne Anzeige (keine Grenzkontakte)
A = mit Anzeige und Tasten

Druckart: 
R = Relativdruck
A = Absolutdruck

Prozessanschluss:
1 = G 1/2 AG (EN 837, Manometeranschluss)
2 = G 1/4 AG (EN 837, Manometeranschluss)
3 = G 1/2 AG (DIN 3852 E)
4 = 1/2“ NPT AG
5 = 1/4“ NPT AG
9 = Sonderanschluss

Messbereich:
16...88, siehe Tabelle „Messbereiche"

Elektrischer Anschluss:
1 = M12, 4-polig für 1 Grenzkontakt
2 = M12, 5-polig für 2 Grenzkontakte
4 = Ventilstecker, 4-polig, für 1 Grenzkontakt
9 = Sonderanschluss

Ausgangssignal:
(Grenzkontakt nur bei Version A):
A = 4...20 mA, ohne Grenzkontakt 
B = 4...20 mA und 1 x PNP, 30 V, 200 mA
C = 4...20 mA und 2 x PNP, 30 V, 200 mA (Standard)
D = 4...20 mA und 1 x NPN, 30 V, 200 mA 
E = 4...20 mA und 2 x NPN, 30 V, 200 mA 
F = 4...20 mA und 1 x PNP, 30 V, 1000 mA
G = 4...20 mA und 2 x PNP, 30 V, 1000 mA 
H = 4...20 mA und 1 x NPN, 30 V, 1000 mA 
I  = 4...20 mA und 2 x NPN, 30 V, 1000 mA 

Konfiguration Ausgangssignal: 
0 = ohne 
K = Kundenspezifische Einstellung

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Zubehör: 
PVC-Kabel SM12 mit M12 Stecker, 4-oder 5 polig 
HART®-Tool: Modem mit HART®-Kabel, USB-Kabel, Software

Programmierbare Merkmale (über Tasten):

Messverstärker:  Messbereich Anfang (LRV)
Messbereich Ende (URV)
Abgleich, Simulation Ausgangsstrom
Lineares Ausgangssignal
HART®-Adresse
Filterfunktion

Anzeige (optional):  Anzeige-Bereich, Anzeigezeit
Dezimalpunkt, Einheiten
Nullpunktberuhigung
Programmiersperre
Stützpunkte
TAG-Nummer

Grenzwertkontakte: 
(optional) 

Grenzwerte 1 und 2
Hysteresewerte 1 und 2
Verzögerungszeiten 1 und 2
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Abmessungen:
PSA20.S.: ohne Anzeige PSA20.A.: mit Anzeige
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Druckmessung- und überwachung

PSA21
Frontbündiger Elektronischer Drucksensor
mit LED-Anzeige

• für verschmutzte und viskose Medien

• Messbereiche von -1 bis 600 bar

• Analogausgang 4...20 mA (aus Stromschleife, HART®)

• mit Anzeige

• bis zu 2 Schaltpunkte (optional)

• MIN/MAX Speicher

• universell als Druckschalter, Drucksensor
und/oder Druckanzeige einsetzbar

• einfache Programmierung der Schaltpunkte
und des Analogausgangs 

• Display-Kopf 330° drehbar und 
um 180° spiegelbar

Beschreibung:

Die im PSA21 eingesetzten piezoresistive Messzellen garan-
tieren widerstandsfähige Druckmessung bei gleichzeitig hoher 
Präzision und langer Lebensdauer. Durch die frontbündige 
Membran sind diese Messgeräte auch bei verschmutzten und 
höherviskosen Medien einsetzbar.
Die integrierte LED-Anzeige dient der kontinuierlichen Druck-
anzeige und erlaubt zusammen mit den Programmiertasten 
eine einfache Einstellung des Druckschalters. Durch die dreh-
bare Anzeige und dem drehbaren Druckanschluss gibt es für 
die Montage nahezu keine Beschränkungen.

Einsatzbereiche:

Der Drucksensor eignet sich für nahezu alle flüssigen Medien 
und findet seinen Einsatz z.B. im Anlagenbau, in vielen Indus-
trieanlagen und bei Versorgungsunternehmen. Pumpensteue-
rung (Leckageüberwachung) und Filterüberwachung sind 
gerade wegen der schmutzunempfindlichen frontbündigen 
Membran eine häufige Anwendung. 
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Werkstoffe:

Gehäuse: PBT GF30, 
Display-Oberteil: Polycarbonat

Prozessanschluss: Edelstahl, CrNi 
Übertragungs-
flüssigkeit:

Syntetisches Öl (intern) 
Keine Übertragungsflüssigkeit bei 
MB >25 bar

Dichtung: NBR (im Lieferumfang enthalten)
FKM/FPM (ab -20 °C), 
EPDM (bis 200 bar) auf Anfrage

Technische Daten:
Prozessanschluss: G 1/2 frontbündig (0...2,5 bar bis 

0...600 bar)
G 1 frontbündig (-1...0 bar bis 
0...1,6 bar)

Medientemperatur: Medium: -30...+100 °C
kompensierter Bereich: 0...80 °C

Umgebungstemp.: -20...+80 °C
Lagerungstemp.: -20...+85 °C
Schock-
belastbarkeit:

1000 g nach IEC 60068-2-27 (Schock 
mechnisch)

Vibrations-
belastbarkeit:

20 g nach IEC 60068-2-6 (Vibration bei 
Resonanz)

Genauigkeit 
Sensor:

Messverstärker:
Anzeige:

+/- 0,5 % der Spanne (bei 
Referenzbedingungen)
0,3 % vom Messbereich
+/- 0,2 % vom Messbereich, +/- 1 Digit

Kalibrierung: Senkrechte Einbaulage, 
Druckanschluss unten

Linearität: <0,2 % der Spanne
Widerholbarkeit: <0,1 % der Spanne
Stabilität pro Jahr: <0,2 % der Spanne
Temperatur-
koeffizient: 

TK Nullpunkt: <0,2 % der Spanne / 10 K
<0,4 % der Spanne / 10 K für Bereiche 
<250 mbar

TK Spanne: <0,2 % der Spanne / 10 K
Referenz-
bedingungen: 

15...25 °C, 860...1060 mbar, 
45...75 % rF

Einschwingzeit: <10 ms
Auflösung: 16 Bit
Messrate: 10 Messungen/s
Filtereinstellung: 0...99 s
Einstellung: Mit Tasten / per Software (HART® 

Kommunikation) 
Einbaulage: beliebig
Gewicht: ca. 240 g 
Schutzart: Mindestens IP65 (Elektronik)

Elektrische Daten:

Hilfsenergie: 12…40 VDC
elektr. Anschluss: Verschieden, siehe Typenschlüssel
Verpolungsschutz: vorhanden
Analogausgang: 4...20 mA Stromschleife HART®

(2-Leiter) 
Strombereich: 3,8...20,5 mA
Signalstörung: 3,6 mA (Sensor Kurzschluss, 

Bereichsunterschreitung)
21 mA (Sensorbruch, Sensorkreis 
offen, Bereichsüberschreitung)

Bürde: R=(UB-12 V) / 21 mA

Anzeige:

Anzeige: 7-Segment-LED , rot, 8,5 mm hoch
um 180° spiegelbar

Displaykopf: Drehbar ca. 330°
Speicher: Minimum / Maximum Werte
Anzeige: Messwert / Messeinheit / Bedienmenü
Dezimalpunkt: Automatische oder manuelle 

Einstellung, abhängig von 
Messbereich / Einheit

Auflösung: -9999...9999 Digit
Messfehler: +/- 0,2 % vom Messbereich +/- 1 Digit
Temperaturdrift: 100 ppm/K

Grenzkontakte (optional):

Elektronisch: 1 oder 2 NPN oder PNP 
Max. Schaltleistung:200 mA (optional 1000 mA), 30 VDC
Anzeige: 1 LED rot pro Grenzwert

LED leuchtet: Transistor leitend
LED dunkel: Transistor gesperrt

Spannungsabfall: <1 V
Einstellung: mit 3 Tasten (TouchM-Technologie)
Einstellbereich: Schaltpunkt und Hysterese beliebig 

innerhalb Messbereich
Schaltverzögerung: 0,0...999,9 s
Failsafe-Funktion: einstellbar
Galvanische 
Trennung:

Schaltausgänge sind getrennt vom 
Messverstärker
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Messbereiche:
Bestell-
code

Messbereich
[bar]

Druckart Überlastgrenze
[bar]

15 -0,6...0 relativ 4
14 -0,4...0 relativ 2
13 -0,25...0 relativ 2
12 -0,16...0 relativ 1,5
11 -0,1...0 relativ 1
16 -1...0 relativ 5
42 -1...+0,6 relativ 10
43 -1...+1,5 relativ 10
44 -1...+3 relativ 17
45 -1...+5 relativ 35
46 -1...+9 relativ 35
49 -1...+15 relativ 80
50 -1...+24 relativ 50

63 0...0,1 relativ 1
64 0...0,16 relativ 1,5
65 0...0,25 abs./rel. 2
66 0...0,4 abs./rel. 2
67 0...0,6 abs./rel. 4
69 0...1 abs./rel. 5
70 0...1,6 abs./rel. 10
72 0...2,5 abs./rel. 10
73 0...4 abs./rel. 17
74 0...6 abs./rel. 35
75 0...10 abs./rel. 35
76 0...16 abs./rel. 80
78 0...25 relativ 50
79 0...40 relativ 80
80 0...60 relativ 120
81 0...100 relativ 200
82 0...160 relativ 320
84 0...250 relativ 500
86 0...400 relativ 800
87 0...600 relativ 1200

HART®-Kommunikation: 
Das HART®-Tool ist ein grafisches, menügeführtes Bedienpro-
gramm für die Messgeräte. Es kann zur Inbetriebnahme, Konfi-
guration, Signalanalyse, Datensicherung und Dokumentation 
des Gerätes verwendet werden. 

Betriebssysteme: Windows2000, Windows XP,
Windows 7, Windows 8.1

Anschluss: HART® Interface
PC-USB-Schnittstelle
Handgerät HART®-Kommunikator 

Einstellungen: Abgleich Ausgangsstrom
Messwertgrenzen
2-Punkt-Kalibrierung
10-Punkt-Kalibrierung (Linearisierung)
Simulation Ausgangsstrom
Lineares Ausgangssignal
Filterfunktion
HART®-Adresse

Bei Option Schaltkontakte:
Grenzwert 1 und 2
Hysteresewerte 1 und 2
Verzögerungszeiten 1 und 2

Bitte beachten: 
Bei Kommunikation über ein HART®-Modem ist der Kommuni-
kationswiderstand von 250 Ω zu berücksichtigen. 

Typenschlüssel:

Bestellnummer:        PSA21.

Frontbündiger Druckschalter 
mit LED-Anzeige

A.R.1.63.1.A.W. 0

Version:
A = mit Anzeige und Tasten

Druckart: 
R = Relativdruck
A = Absolutdruck

Prozessanschluss:
1 = G 1/2 frontbündig (0...2,5 bar bis 
0...600 bar)

2 = G 1 frontbündig (-1...0 bar bis 0...1,6 bar)

Messbereiche:
15...87, siehe Tabelle 
„Messbereiche"

Elektrischer Anschluss:
1 = M12, 4-polig für 1 Grenzkontakt
2 = M12, 5-polig für 2 Grenzkontakte
4 = Ventilstecker, 4-polig, für 1 Grenzkontakt
9 = Sonderanschluss

Ausgangssignal:
A = 4...20 mA, ohne Grenzkontakt
B = 4...20 mA und 1 x PNP, 30 V, 200 mA
C = 4...20 mA und 2 x PNP, 30 V, 200 mA (Standard)
D = 4...20 mA und 1 x NPN, 30 V, 200 mA 
E = 4...20 mA und 2 x NPN, 30 V, 200 mA 
F = 4...20 mA und 1 x PNP, 30 V, 1000 mA
G = 4...20 mA und 2 x PNP, 30 V, 1000 mA 
H = 4...20 mA und 1 x NPN, 30 V, 1000 mA 
I  = 4...20 mA und 2 x NPN, 30 V, 1000 mA 

Konfiguration Ausgangssignal: 
0 = ohne
K = Kundenspezifische Einstellung

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Zubehör: 
PVC-Kabel SM12 mit M12 Stecker, 4-oder 5 polig
HART®-Tool: Modem mit HART®-Kabel, USB-Kabel, Software

Programmierbare Merkmale (über Tasten):

Messverstärker:  Messbereich Anfang (LRV)
Messbereich Ende (URV)
Abgleich, Simulation Ausgangsstrom
Lineares Ausgangssignal
HART®-Adresse, Filterfunktion

Anzeige (optional):  Anzeige-Bereich, Anzeigezeit
Dezimalpunkt, Einheiten
Nullpunktberuhigung
Programmiersperre
Stützpunkte, TAG-Nummer

Grenzwertkontakte: 
(optional) 

Grenzwerte 1 und 2
Hysteresewerte 1 und 2
Verzögerungszeiten 1 und 2
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Abmessungen: Druckanschluss:
Prozessanschluss G 1/2 frontbündig:
0...2,5 bar bis 0...600 bar

Prozessanschluss G 1 frontbündig:
-1...0 bar bis 0...1,6 bar
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Druckmessung- und überwachung

PUM04
Druckmessumformer aus 
Edelstahl mit Keramikmembran

• Relativdruckmessung

• Genauigkeit:Standard:1 (1,5) % FS
Präzision:0,3 % FS

• optional frontbündige Keramikmembran

• robuste Bauart

• Strom- oder Spannungsausgang

• max. Temperatur: 80 °C

• Messbereiche von -1 bis 400 bar

Beschreibung:

Die Druckmessumformer PUM04 sind zur Relativdruckmes-
sung für gasförmige und flüssige Medien einsetzbar. Der 
Druck wird über ein Dickfilm-Sensorelement abgegriffen. Hier-
bei wird mit hoher Ansprechgeschwindigkeit die Widerstands-
änderung eines Dehnungsmessstreifens in ein Ausgangs-
signal übersetzt, welches dem anliegenden Druck proportio-
nal ist.
Als Drucksensor dient eine Keramikmembran. 
Das am Ausgang anstehende elektrische Signal kann zur 
Fernübertragung oder für eine direkte Anzeige genutzt wer-
den. 
Empfehlenswert ist hier die PKP Aufsteckanzeige AZ01, die 
einfach zwischen Transmitter und Stecker gesetzt wird und 
hier ohne zusätzliche Versorgungsenergie den Messwert 
anzeigt.

Einsatzbereiche:

Die robuste Bauart der Drucktransmitter PUM04 bietet dem 
Anwender die Möglichkeit, selbst bei rauen Betriebsbedingun-
gen eine genaue Messung des Druckes von Gasen und Flüs-
sigkeiten im Prozess vorzunehmen. Selbst hochviskose und 
kristallisierende Messstoffe können bedenkenlos gemessen 
werden. 
Gegebenenfalls werden die Druckmessumformer mit einer 
frontbündigen Keramikmembran ausgestattet, die verhindert, 
dass sich solche Stoffe im Inneren des Gehäuses festsetzen 
können. 
Neben allgemeinem Einsatz der Messgeräte in nahezu allen 
Industrieprozessen ist eine typische Anwendung der Einsatz in 
Hydraulikanlagen. 
Zur Anzeige des Messwerts steht optional eine selbstversor-
gende Aufsteckanzeige zur Verfügung. 
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Technische Daten:

Prozessanschluss: G ½ B Außengewinde
G ¾ B mit frontbündiger Membran 
G ¼ IG
andere Bauformen auf Anfrage

Material: 

Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Druckanschluss: Edelstahl 1.4571 
Drucksensor: Keramikmembran = Dickfilm DMS

FKM Dichtring
Medientemperatur: −25 bis +80 °C
Umgebungstemperatur: −20 bis +70 °C
Lagertemperatur: −40 bis +100 °C
Genauigkeit:

Standard:

Präzision:

nach IEC 61298-2, Linearität + 
Hysterese+Reproduzierbarkeit:
+/- 1,0 % FS 
(für MB R70 u. R86 +/- 1,5 % FS)
<0,3 % FS, <0,2 % BFSL

Temperatureinfluss: mittlerer TK Nullpnkt: 
<0,2 % FS / 10 K
mittlerer TK Spanne:
<0,2 % FS / 10 K

Ansprechzeit: < 10 ms
Gewicht: ca. 0,23 kg

Abmessungen: 
Anschluss
G 1/2 B A, Außengewinde: frontbündige Membran:

Anschluss: 
G ¼ Innengewinde

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                PUM04.

Universal Druckmessumformer

S.2.1.2.1.R76.0

Genauigkeit:
S = Standard 1 (1,5) % FS
P = Präzision 0,3 % FS

Ausgangssignal:
1 = 4 bis 20 mA, Zweileiter
2 = 0 bis 10 V, Dreileiter

Kalibrierung:
1 = Relativdruck

Elektrischer Anschluss:
1 = Winkelstecker, IP65, EN 175301-803 Form A
2 = festes Anschlusskabel IP68 (1 m Standardlänge)

Prozessanschluss:
1 = G 1/2 B AG, nach EN 837-1, innenliegende Membran
2 = G 3/4 B AG frontbündige Membran
3 = G 1/4 IG, innenliegende Membran
9= Sonderanschlüsse (bitte im Klartext angeben)

Messbereich / Überlastgrenze:
R16 = −1...0 bar / 2,0 bar (nicht bei PUM04.S...)
R69 =   0...1 bar / 2,0 bar (nicht bei PUM04.S...)
R70 =   0...1,6 bar / 4 bar
R72 =   0...2,5 bar / 4 bar
R73 =   0...4 bar / 10 bar
R74 =   0...6 bar / 10 bar
R75 =   0...10 bar / 20 bar
R76 =   0...16 bar / 40 bar
R78 =   0...25 bar / 40 bar
R79 =   0...40 bar / 100 bar
R80 =   0...60 bar / 120 bar
R81 =   0...100 bar / 200 bar
R82 =   0...160 bar / 400 bar
R84 =   0...250 bar / 400 bar
R86 =   0...400 bar / 650 bar

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben 

Zubehör: 
Selbstversorgende Aufsteckanzeige AZ01

Elektrische Daten:

Versorgungssp.: 7,5...30 VDC bei Stromausgang
12...30 VDC bei Spannungsausg.

Leitungsaufnahme: max. 0,75 W
Ausgang: Stromausgang 4...20 mA, 2-Ltr.

Bürde = (U-7,5 V) / 0,025 A
Spannungsausgang 0...10 V, 3-Ltr.
Bürde > 10 kOhm
Sonderbereiche werkseitig einstellbar

Störaussendung: nach EN 61326
Störfestigkeit: nach EN 61326
Schutzart: IP65 EN 60 529 / IEC 529

IP68 bei Kabelanschluss

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060         
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

Dr
uc
k



S T S T

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com348

Druckmessung- und überwachung

PUM06
Universal Druckmessumformer
aus Edelstahl 

• Relativ- oder Absolutdruckmessung

• Genauigkeit: 0,3 % FS

• optional frontbündige Edelstahlmembran

• robuste Bauart

• Strom- oder Spannungsausgang

• max. Temperatur: 80 °C

• Messbereiche von -1 bis 2500 bar

Beschreibung:

Die universellen Druckmessumformer PUM06 sind zur Relativ- 
und Absolutdruckmessung in nahezu allen Druckbereichen für 
gasförmige und flüssige Medien einsetzbar. Der Druck wird 
entweder piezoresistiv oder über ein Dünnfilm-Sensorelement 
abgegriffen. Bei den niedrigen Messbereichen wird die Ände-
rung des zu messenden Druckes durch den sich bei 
mechanischer Belastung ändernden elektrischen Widerstand 
eines Piezokristalls registriert. Im Gegensatz dazu kommt bei 
höheren Messbereichen die Dünnfilmtechnik zum Einsatz, wo 
mit hoher Ansprechgeschwindigkeit die Widerstandsverände-
rung eines extrem dünnen Dehnungsmessstreifens in ein Aus-
gangssignal übersetzt wird, welches dem anliegenden Druck 
proportional ist.
Die Kombination dieser beiden Techniken deckt sämtliche
DIN-Messbereiche von −1...0 bar bis 0...2500 bar bei gleich-
bleibender Genauigkeit ab.

Einsatzbereiche:

Die robuste Bauart der Drucktransmitter PUM06 bietet dem 
Anwender die Möglichkeit, selbst bei rauen Betriebsbedingun-
gen eine genaue Messung des Druckes von Gasen und Flüs-
sigkeiten im Prozess vorzunehmen. Eine Edelstahlmembran 
schützt das Messsystem vor Beschädigungen, so dass eine 
Vielzahl an Medien, sogar hochviskose und kristallisierende 
Medien erfasst werden können.
Gegebenenfalls werden die Druckmessumformer mit einer 
frontbündigen Membran ausgestattet, die verhindert, dass 
sich solche Stoffe im Inneren des Gehäuses festsetzen kön-
nen. Das am Ausgang anstehende elektrische Signal kann zur 
Fernübertragung oder für eine direkte Anzeige genutzt wer-
den. 
Empfehlenswert ist hier die PKP Aufsteckanzeige AZ01, die 
einfach zwischen Transmitter und Stecker gesetzt wird und 
hier ohne zusätzliche Versorgungsenergie den Messwert 
anzeigt.
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Ausführungen:
Messsystem piezorestiv:MB: -0,1...0 bis 0...25 bar
Messsystem Dünnfilm: MB: 0...40 bis 0...2500 bar

Technische Daten:

Prozessanschluss: G ½ B Außengewinde
G ¾ B mit frontbündiger Membran 
(bis MB R78 0...25 bar)
G ½ B mit frontbündiger Membran
(ab MB R79 0...40 bar)
G ¼ IG
andere Bauformen auf Anfrage

Material: 

Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Druckanschluss: Edelstahl 1.4571 
Drucksensor: 1.4435 (piezoresistiv)

1.4545 (Dünnfilm DMS)
Medientemperatur: −25 bis +80 °C
Umgebungstemperatur: −20 bis +70 °C
Lagertemperatur: −40 bis +100 °C
Genauigkeit: nach IEC 61298-2

Linearität+Hysterese+Reproduzier-
barkeit:
<0,3 % FS, <0,2 % BFSL

Temperatureinfluss: mittlerer TK Nullpnkt: 
<0,2 % FS / 10K
mittlerer TK Spanne:
<0,2 % FS / 10 K

Ansprechzeit: < 10 ms
Gewicht: ca. 0,24 kg

Abmessungen: 

G ½ B, innenliegende
Membran

* 101 mm bei Dünnfilmtechnik
  (ab MB R79: 0...40 bar)
** 65 mm bei Dünnfilmtechnik 
   (ab MB R79: 0...40 bar)

Typenschlüssel:
Bestellnummer:                    PUM06.

Universal Druckmessumformer

2.1.2.1.R76.0

Ausgangssignal:
1 = 4 bis 20 mA, Zweileiter
2 = 0 bis 10 V, Dreileiter

Kalibrierung:
1 = Relativdruck
2 = Absolutdruck

Elektrischer Anschluss:
1 = Winkelstecker, IP65, EN 175301-803 Form A
2 = festes Anschlusskabel IP68 (1 m Standardlänge)

Prozessanschluss:
1 = G ½ B AG, nach EN 837-1, innenliegende Membran
2 = G ¾ B AG frontbündige Membran (bis MB R78)
3 = G ½ B AG frontbündige Membran (ab MB R79)
4 = G 1 B AG frontbündige Membran 
5 = G ¼ IG, innenliegende Membran
9 = Sonderanschlüsse (bitte im Klartext angeben)

Messbereich / Überlastgrenze:
R = relativ A = absolut
R11 = -0,10...0 bar / 0,6 bar
R12 = -0,16...0 bar / 0,6 bar
R13 = −0,25...0 bar / 0,6 bar
R14 = −0,4...0 bar / 2,0 bar
R15 = −0,6...0 bar / 2,0 bar
R16 = −1...0 bar / 2,0 bar
R43 = −1...1,5 bar / 4 bar
R45 = −1...5 bar / 13 bar
R63 =   0...0,1 bar / 0,6 bar
R64 =   0...0,16 bar / 0,6 bar
R65 =   0...0,25 bar / 0,6 bar A65 = 0...0,25 bar / 0,6 bar
R66 =   0...0,4 bar / 2,0 bar A66 = 0...0,4 bar / 2,0 bar
R67 =   0...0,6 bar / 2,0 bar A67 = 0...0,6 bar / 2,0 bar
R69 =   0...1 bar / 2,0 bar A69 = 0...1 bar / 2,0 bar
R70 =   0...1,6 bar / 4 bar A70 = 0...1,6 bar / 4 bar
R72 =   0...2,5 bar / 6 bar A72 = 0...2,5 bar / 6 bar
R73 =   0...4 bar / 13 bar A73 = 0...4 bar / 13 bar
R74 =   0...6 bar / 13 bar A74 = 0...6 bar / 13 bar
R75 =   0...10 bar / 32 bar A75 = 0...10 bar / 32 bar
R76 =   0...16 bar / 32 bar A76 = 0...16 bar / 32 bar
R78 =   0...25 bar / 32 bar
R79 =   0...40 bar / 80 bar
R80 =   0...60 bar / 108 bar
R81 =   0...100 bar / 170 bar
R82 =   0...160 bar / 256 bar
R84 =   0...250 bar / 400 bar
R86 =   0...400 bar / 600 bar
R87 =   0...600 bar / 840 bar
R88 =   0...1000 bar / 1400 bar
R89 =   0...1600 bar / 2080 bar
R90 =   0...2500 bar / 3000 bar

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben 

Zubehör: Selbstversorgende Aufsteckanzeige AZ01

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 7,5...30 VDC bei Stromausgang

12...30 VDC bei Spannungsausg.
Leitungsaufnahme: max. 0,75 W
Ausgang: Stromausgang 4...20 mA, 2-Ltr.

Bürde = (U-7,5 V) / 0,025 A
Spannungsausgang 0...10 V, 3-Ltr.
Bürde > 10 kOhm
Sonderbereiche werkseitig 
einstellbar

Störaussendung: nach EN 61326
Störfestigkeit: nach EN 61326
Schutzart: IP65 EN 60 529 / IEC 529

IP68 bei Kabelausführung
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Druckmessung- und überwachung

PUM50
OEM
Miniatur-Druckmessumformer

• Genauigkeit: ± 1 % vom Endwert

• Medienberührte Teile aus Edelstahl

• Messbereiche: -50...0 mbar bis 0…600 bar

• Ausgangssignal: 4...20 mA oder 0...10 V

• kompakte Bauweise

Beschreibung:

Der Miniatur-Druckmessumformer PUM50 eignet sich für die 
meisten allgemeinen industriellen Anwendungen. Er zeichnet 
sich besonders durch sein robustes und lang-zeitstabiles Ver-
halten im Einsatz aus. Die verwendeten Werkstoffe und Tech-
nologien machen diese Sensoren unempfindlich gegenüber 
chemisch aggressiven Messstoffen und mechanischer Belas-
tung. Druckanschluss und Messzelle sind miteinander ver-
schweißt, wodurch keine weiteren Dichtelemente benötigt 
werden. 
Die kompakte Bauform erlaubt einen Platz- und Gewichts-
sparenden Einbau. Aufgrund ihrer technischen Spezifikationen 
und ihres niedrigen Preisniveaus eignen sie sich optimal für 
OEM- Anwendungen. Die Drucksensoren entsprechen der 
elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) nach EN 61326.

Einsatzbereiche:

Die Drucksensoren PUM50 eignen sich zur Messung und 
Überwachung nahezu aller flüssigen und gasförmigen Medien.

Anwendungen finden sich z. B. in der
– Pneumatik
– Hydraulik
– im Pumpen- und Kompressorenbau
– in der Gebäudeautomation
– in Prüfständen
– sowie im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.
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Ausführungen:
Messbereiche: -50...0 mbar bis 0…600 bar
Ausgangssignal: 4…20 mA

0…10 V
elektr. Anschluss: Stecker nach DIN

EN 175301-803 Form A
Rundsteckverbinder M12x1,
4-polig

Prozessanschluss:
Standard: G 1/4 B
Optional: G 1/2 B

1/4" NPT AG
1/2" NPT AG

Technische Daten:

Sensorelement:
-50...0 mbar bis 0…6 bar: 
0…10 bis 0…600 bar:

Piezoresistiv
Dünnfilm

max. Druck: 2-facher Messbereichsendwert
Temperaturbereich: Standard Low-cost

Medium: -30...100°C     0…80 °C
kompensiert:    0...  80°C     0…80 °C
Umgebung: -30...100°C     0…80 °C
Lager: -30...100°C −20…80 °C

Werkstoffe:

medienberührte Teile: Edelstahl 1.4534 und 1.4404
Gehäuse: Edelstahl 1.4404, PA

Gewicht: ca. 80 g
Genauigkeit: ± 1 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit: ± 0,1 % vom Endwert
Langzeitstabilität: ± 0,2 % vom Endwert

(bei Referenzbedingungen)

Elektrische Daten:
Versorgungs-
spannung:

8 bis 30 VDC (Stromausgang)
14 bis 30 VDC 
(Spannungsausgang)

CE-Konformität:
Störfestigkeit: 89/336/EWG Störemission und

Störfestigkeit
nach EN 61 326 Störemission
Grenzwertklasse A und B

DGRL: 97/23/EG Druckgeräterichtlinie
(Modul H)

Schutzart: verpolungs-, überspannungs- und 
kurzschlussfest

mit Gerätestecker: IP65
mit Rundsteckverbinder:IP67
Einstellzeit: ≤ 4 ms (innerhalb 10 % bis 90 %

der Messspanne)

Typenschlüssel:

Bestellnummer: PUM50.

Miniatur-Druckmessumformer, OEM

1.1.08G.R75.0

Ausgangssignal:
1 = 4…20 mA, 2-Leiter
2 = 0…10 V, 3-Leiter

Elektrischer Anschluss:
1 = Gerätestecker
2 = Rundsteckverbinder M12x1*

Prozessanschluss:
08G = G 1/4 B (Standard)
08N = 1/4" NPT AG
15G = G 1/2 B
15N = 1/2" NPT AG

Messbereiche relativ:
R02 = -50...0 mbar R62 = 0...50 mbar
R04 = -25 ...+25 mbar R63 = 0...100 mbar
R06 = -50...+50 mbar R64 = 0...160 mbar
R08 = -50...+15 mbar R65 = 0...250 mbar
R10 = -50...+20 mbar R66 = 0… 400 mbar

absolut:
R69 = 0…1 bar A69 =  0…1 bar
R70 = 0…1,6 bar A70 = 0…1,6 bar
R72 = 0…2,5 bar A72 = 0…2,5 bar
R73 = 0…4 bar A73 = 0…4 bar
R74 = 0…6 bar A74 = 0…6 bar
R75 = 0…10 bar A75 = 0…10 bar
R76 = 0…16 bar A76 = 0…16 bar
R78 = 0…25 bar
R79 = 0…40 bar
R80 = 0…60 bar
R81 = 0…100 bar
R82 = 0…160 bar
R84 = 0…250 bar
R86 = 0…400 bar
R87 = 0…600 bar
Optionen:
0 = ohne
LC = Low Cost Ausf. mit verminderten Temp.-bereich (ab 20 Stück)
9 = bitte im Klartext einfügen

*) Zubehör: Steckverbinder SM12, siehe separates Datenblatt

Abmessungen:
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Temperaturmessung und -überwachung
Temperaturmesstechnik
TZ04 Zeigerthermometer mit Stickstoff-Füllung Seite 354
TEM01 Mantel-Temperaturfühler mit Kabelanschluss Seite 360
TFK02 Kompakt Widerstands-Thermometer (Pt100) Seite 362
TFK03 Kompakt Widerstands-Thermometer (Pt100) mit Rundsteckverbinder M12x1 Seite 364
TF04 Temperaturfühler mit Einbauarmatur nach DIN 43770 Seite 366
TS20 Elektronischer Temperaturschalter Seite 370
TSA20 Elektronischer Temperatursensor optional mit LED-Anzeige Seite 372
TR02 Temperaturtransmitter für Innen-/Außenbereich Seite 376
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Temperaturmessung und -überwachung

TZ04
Zeigerthermometer mit
Stickstoff-Füllung

• Gehäusegrößen von 63 bis 
250 mm

• Gehäuse in Edelstahl

• Ausführungen mit direkt
angebautem Fühler oder
mit Kapillarleitung

• Temperaturfühler
und Prozessanschluss
individuell konfigurierbar

• Messbereiche von -200 … +50
bis 0 … 800 °C

• optional Alarmkontakte oder
Analogausgang

• Messgenauigkeit: Kl. 1,6; Kl. 1,0
und Kl. 0,6

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

Beschreibung:

Die Zeigerthermometer der Typenreihe TZ04 bestehen aus
einem Gehäuse mit integriertem Messwerk und einem direkt
oder über eine Kapillarleitung angebauten Fühlersystem.
Die Fühler sind mit neutralem Stickstoff gefüllt, welches als
Übertragungsmedium für die Temperaturinformation dient.
Der Druck des Stickstoffes im Fühlersystem wird vom Mess-
werk ausgewertet und mechanisch angezeigt.

Einsatzbereiche:

Durch die große Vielfalt der möglichen Ausführungen können
die Zeigerthermometer TZ04 in nahezu allen Anwendungen
eingesetzt werden, in denen lokal oder über eine Fernanzeige
eine Prozesstemperatur erfasst werden muss.
Grenzkontakte, analoge Ausgangssignale oder die optional
erhältlichen Temperaturschreiber ermöglichen darüber hinaus
die Auswertung der Temperaturinformationen sowie die
Steuerung vor- oder nachgeschalteter Prozesse.
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Technische Daten:

Werkstoffe: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 mit 
Bajonettring, IP-65
Sichtscheibe: Mineralglas, 4 mm
Skala: Aluminium, weiß, Beschriftung 
schwarz
Zeiger: Aluminium, schwarz
Messwerk: Messing
Temp.-Fühler: Edelstahl 1.4541
Prozessanschluss: Edelstahl 1.4301

Grenzkontakte und
Analogausgänge: siehe separates Kapitel (Seite 6)
Optionen: siehe Tabelle 8 (Seite 6)
max. Prozessdruck

ohne Schutzhülse:min. 16 bar (abhängig von
Temperatur, Fühlerdurchmesser
und Länge)

mit Schutzhülse:25 bar (Sonderausführungen für
höhere Drücke auf Anfrage)

min. Fühlerlänge: siehe Tabelle 5, Seite 5

In Abhängigkeit vom Medium und dem Fühlerdurchmesser 
werden verschiedene minimale Fühlerlängen empfohlen.

Beispiel:

Fühlerdurchmesser: 10 mm
Medium

Wasser: Lmin = 60 mm
Öl: Lmin = 100 mm
Luft: Lmin = 160 mm

max. Fühlerlänge: 3 m
(größere Längen auf Anfrage)

max. Länge
Kapillarleitung: 40 m

Genauigkeit:

NG 63, 80:
NG 100, 160, 250:
Optional 
NG 160, 250:

Kl. 1,6
Kl. 1,0

Kl. 0,6
Überlastsicherheit: 30 % v. Messbereichsendwert,

jedoch max. 800 °C
(optional 100 %)

Typenschlüssel:

Bestellnummer: TZ04.

Zeigerthermometer

R.X.100.L.A.37.0.0.9x90.BX1.0.0

Ausführung:
R = mit direkt angebautem
Fühler

C = mit Kapillarleitung
S= Sonderausführung

Gehäusewerkstoff: 
X= Edelstahl

Gehäusedurchmesser:
  63 = 63 mm
  80 = 80 mm
100 = 100 mm
160 = 160 mm
250 = 250 mm
xxx= Sonderbauform, bitte
   im Klartext angeben

Dämpfung:
X = ungefüllt (standard)
L = mit Glyzerinfüllung zur
Vibrationsdämpfung

S = mit Silikonölfüllung (erhöhte
Vibrationsdämpfung)

K = mit Ölfüllung, für Geräte mit
eingebauten Grenzkontakten

Version (Seite 3):
A…H   = gemäß Tabelle 1

Messbereich (Seite 4):
1…47 = gemäß Tabelle 2

Kapillarleitung (Seite 4):
0 = ohne
X…XP = gemäß Tabelle 3

Kapillar-Ummantelung (Seite 4):
0 = ohne
S…PB = gemäß Tabelle 4

Fühler (Seite 5):
DxL = Fühlerdurchmesser x Fühlerlänge

   gemäß Tabelle 5

Prozessanschluss (Seite 5):
BX1…CS3X6 = gemäß Tabelle 6

Elektrische Ausgangssignale (Seite 6):
0 = ohne
M…TT2 = gemäß Tabelle 7

Optionen (Seite 6):
Mehrfachnennung möglich
0 = ohne
A…L = gemäß Tabelle 8
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Ausführungen:

R = Thermometer mit direkt angebautem Fühler

C = Thermometer mit Kapillarleitung

Werkstoffe:

X = Gehäuse:   Edelstahl 1.4301 mit Bajonettring, IP-65
Sichtscheibe: Mineralglas, 4 mm
Skala: Aluminium, weiß, Beschriftung schwarz
Zeiger: Aluminium, schwarz
Messwerk: Messing
Temp.-Fühler:Edelstahl 1.4541
Prozess-
anschluss: Edelstahl 1.4301

Gehäusedurchmesser:

Nenngröße: Ø 63, 80, 100, 160, 250 mm

Sonderbauformen: 
(auf Anfrage)

rechteckige Gehäuse
72x72, 96x96,
144x144, 192x192,
72x144 vertikal oder horizontal,
96x192 vertikal oder horizontal
Temperaturschreiber rechteckig:
192 x192, 288x288 mm,
rund: d = 260 mm

Dämpfung:

X = ungefüllt

L = mit Glyzerinfüllung zur Vibrationsdämpfung

S = mit Silikonölfüllung (erhöhte
Vibrationsdämpfung)

K = mit Ölfüllung (für Geräte mit
eingebauten Grenzkontakten)

Version (Tabelle 1):

mit direkt angebautem Fühler

Anschluss unten A

Anschluss hinten, mittig E

Anschluss unten,
mit 90° Winkel
(A…D: Richtung des
90° Winkels)

T

Anschluss hinten, mittig
mit Rand hinten F

mit Kapillarleitung

Anschluss unten
mit Wandhalterung AW

Anschluss unten
mit Rand hinten
für Wandaufbau

B

Anschluss unten
mit Rand vorn
zum Schalttafeleinbau

D

Anschluss hinten, mittig
mit Rand hinten F

Anschluss hinten, mittig
mit Rand vorn G

Anschluss hinten, 
exzentrisch mit Dreikant-
Frontring und Bügel
zum Schalttafeleinbau

H
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Messbereiche (Tabelle 2):

Nr. Bereich [°C]
Skalenteilung [°C]

BemerkungenKlasse 1,0
und 1,6

Klasse 0,6
(Option)

1 −200…+50 5 2 Option
2 −120…+40 2 1 Option
3 −110…+50 5 1 Option
4 −100…+100 5 1 Option
5 −100…+50 5 1 Option
6 −80…+40 2 1 Option
7 −60…+40 2 0,5 Option
8 −60…+60 2 1 Option
9 −50…+50 2 0,5 Option
10 −40…+20 1 0,5 Option
11 −40…+40 1 0,5 Standard

12 −40…+60 2 0,5 Option
13 −40…+80 2 1 Option
14 40…+110 5 1 Option
15 −40…+120 2 0,5 Option
16 −40…+160 5 1 Option
17 −30…+30 1 0,5 Standard

18 −30…+50 1 0,5 Option
19 −30…+70 2 0,5 Option
20 −30…+170 5 1 Option
21 −20…+40 1 0,5 Option
22 −20…+60 1 0,5 Option
23 −20…+80 2 0,5 Option
24 −20…+100 2 1 Option
25 −20…+120 2 1 Option
26 −20…+180 5 1 Option
27 −15…+45 1 0,5 Option
28 −10…+15 0,5 0,2 nur für Bauform

72x144 u. 
96x19229 −10…+30 1 0,2

30 −10…+50 1 0,5 Option
31 −10…+110 2 1 Option
32 −10…+150 5 1 Option
33 0…+25 0,5 0,2 nur für Bauform

72x144 u. 
96x19234 0…+40 1 0,2

35 0…+60 1 0,5 Standard

36 0…+80 1 0,5 Option
37 0…+100 2 0,5 Standard

38 0…+120 2 1 Standard

39 0…+160 5 1 Standard

40 0…+200 5 1 Option
41 0…+250 5 2 Option
42 0…+300 5 2 Option
43 0…+400 10 2 Option
44 0…+500 10 5 Option
45 0…+600 10 5 Option
46 0…+700 10 5 Option
47 0…+800 10 5 Option

Kapillarleitung (Tabelle 3):
nur für TZ04.C…

Werkstoff d
[mm]

Tmin
[°C]

Tmax
[°C] Code

Edelstahl
1.4541 2,5 -260 800 X

Edelstahl mit
PVC-
Beschichtung

4 -60 120 XP

Kapillar-Ummantelung (Tabelle 4):
nur für TZ04.C…

Werkstoff d
[mm]

Tmin
[°C]

Tmax
[°C] Code

flexibel, 
Edelstahl
1.4301

6 -260 800 S

flexibel, 
Edelstahl 1.4301 
mit PVC-
Beschichtung

7,5 -60 120 SP

flexibel, Edelstahl
1.4401 6 -260 800 X

flexibel, 
Edelstahl 1.4401 
mit PVC-
Beschichtung

7,5 -60 120 XP
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Fühler:
Die Temperaturfühler bestehen grundsätzlich aus Edelstahl
1.4541. Die minimale Fühlerlänge wird durch das Maß Ls
begrenzt (siehe Tabelle 5). Dieses Maß bezeichnet den sensiti-
ven Teil des Fühlers, welcher auf jeden Fall im Medium einge-
taucht sein muss.

Bei der Spezifizierung bitte folgendes Format verwenden:
Fühlerdurchmesser x Fühlerlange (in mm)
Beispiel: 10 x 200

Fühlerabmessungen (Tabelle 5):

Mögliche Fühlerdurchmesser und minimale Fühlerlänge Ls [mm]

TZ04.R
Fühler direkt angebaut
minimale Fühlerlänge:
L = Ls

TZ04.C
mit Kapillarleitung
minimale Fühlerlänge:
L = Ls

Fühler
Durch-
messer
[mm]

Standard-Thermometer Thermometer mit
Alarmkontakt

TZ04.R
Fühler
direkt 
angebaut

TZ04.C
mit 

Kapillare
bis 5 m

TZ04.C
mit 

Kapillare
über 5 m

TZ04.R
Mess-
spanne
>100 °C

TZ04.C
Kapillare
über 5 m

6 190 190 - - -
6,35 155 155 - - -
7 125 125 - - -
8 90 90 170 170 170
9 68 68 130 130 130
10 55 55 100 100 100

11 45 45 80 80 80
12 35 35 65 65 65
12,5 35 35 60 60 60
13 35 35 65 65 65
14 30 30 50 50 50
15 25 25 45 45 45
16 25 25 40 40 40
18 20 20 35 35 35
20 20 20 31 31 31

Prozessanschluss (Tabelle 6):
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 Ausführung Anschluss Code:

Mit Über-
wurfmutter 
für TZ04.R 
und TZ04.C

1/2“ BSP

3/4“ BSP

1“    BSP

BX1

BX2

BX3

Mit festem 
Nippel für 
TZ04.R

1/2“ BSP

3/4“ BSP

1“    BSP

1/2“ NPT

3/4“ NPT

1“    NPT

CX1

CX2

CX3

CX4

CX5

CX6

Mit 
drehbarem 
Nippel für 
TZ04.R und 
TZ04.C

1/2“ BSP

3/4“ BSP

1“    BSP

A04X1

A04X2

A04X3

Mit Doppel-
nippel und 
Überwurf-
mutter für 
TZ04.R und 
TZ04.C

1/2“ BSP

3/4“ BSP

1“    BSP

1/2“ NPT

3/4“ NPT

1“    NPT

B01X1

B01X2

B01X3

B01X4

B01X5

B01X6

Mit Doppel-
nippel und 
Überwurf-
mutter, 
verschiebbar 
auf Kapillare 
für TZ04.C

1/2“ BSP

3/4“ BSP

1“    BSP

1/2“ NPT

3/4“ NPT

1“    NPT

CS2X1

CS2X2

CS2X3

CS2X4

CS2X5

CS2X6

Mit Doppel-
nippel und 
Überwurf-
mutter, 
verschiebbar 
auf Fühler für 
TZ04.R und 
TZ04.C

1/2“ BSP

3/4“ BSP

1“    BSP

1/2“ NPT

3/4“ NPT

1“    NPT

CS3X1

CS3X2

CS3X3

CS3X4

CS3X5

CS3X6

Weitere Prozessanschlüsse:

Metrische Gewinde, Milchrohrverschraubungen, Tri-Clamp, Oberflächenfühler, 
Wendelfühler für Luft etc. auf Anfrage
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Grenzkontakte und Analogausgänge:
Grenzkontakte 
dienen dazu, das Über- oder Unterschreiten von bestimmten
Temperaturschwellen zu signalisieren.
Die Thermometer TZ04 in den Gehäusegrößen 100 und
160 mm sowie die rechteckigen Gehäusebauformen können
wahlweise mit bis zu 4 im Gehäuse integrierten Magnetspring-
oder Induktivkontakten ausgerüstet werden.
Die Kontakte werden entweder als Schließer oder Öffner ausge-
führt (jeweils bezogen auf steigende Temperatur).
Auf Anfrage sind zusätzlich Mikroschalter mit höherer Schaltleis-
tung, auf dem Gehäuse aufgebaute Kontakte oder Pneumatik-
kontakte lieferbar.

Analogausgänge 
dienen zur Weiterleitung der Messinformation an übergeordnete
Anzeige-, Auswertungs- oder Steuersysteme.
Es stehen entweder im Gehäuse eingebaute Drehwinkelmess-
umformer oder PT-100-Messumformer mit im Fühler integrier-
tem PT-100-Sensor zur Verfügung.

Ausführungen (Tabelle 7):

Magnetspringkontakte
( 30 W / 50 VA)
x = 1: Schließerfunktion 
x = 2: Öffnerfunktion 
x = 3: Umschalter 

für Gehäusedurchmesser 100,
160 mm, Rechteckgehäuse
96x96, 144x144, 72x144 mm

1 Kontakt Öffner oder Schließer Mx
2 Kontakte Öffner, Schließer oder 

2 Umschalter Mxx

3 Kontakte Öffner oder Schließer,
nicht für 72x144-Gehäuse Mxxx

4 Kontakte Öffner oder Schließer,
nicht für 72x144-Gehäuse Mxxxx

Induktivkontakte nach NAMUR
(eigensicheres Kontaktschutzrelais zum Betrieb erforderlich)
1 Kontakt Öffner oder Schließer Ix
2 Kontakte Öffner, Schließer oder 

2 Umschalter Ixx

3 Kontakte Öffner oder Schließer, 
nicht für 72x144-Gehäuse Ixxx

Optionen (Tabelle 8):

Gehäuse aus Edelstahl 
1.4401 statt 1.4301

für TZ04…X… A

Sichtscheibe aus 
Sicherheitsglas

ab NG 100 B

Schleppzeiger, 
rückstellbar mit Schlüssel

für Geräte ohne Kontakt C

Schleppzeiger, 
rückstellbar mit Schlüssel

für Geräte mit Kontakt D

Mikrometer-Zeiger E
Messwerk und Zeiger
aus Edelstahl 1.4301

F

Doppelskala °C + °F G
Feinmessausführung 
Kl. 0,6

nur für NG 160, 250,
144x144, 192x192,
72x144 mm

H

Spiegelskala nur in Verbindung mit
Feinmessausführung,
nur für NG 160, 250

I

Polierter Fühler K
Fühler HALAR-beschichtetmax. 1000 mm, 

max. 200 °C
L

Fühlerschutzhülsen aus Edelstahl:
verwendbar für Fühler mit Anschlüssen A04, B, C und CS3
Ausführungen (Tabelle 9)

TS02…
mit
Außengewinde
fühlerseitig

TS03…
mit
Innengewinde
fühlerseitig

Code: .1 .2 .3 .4 .5 .6

max. 
Fühlerdurchmesser

10 10 10 12,5 12,5 12,5

L [mm] (min. Länge) 100 100 100 63 63 63
Fühleranschluss
d1 [mm]

G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2

Prozessanschluss
d2 [mm]

G 1/2 G 3/4 G 1 G 1/2 G 3/4 G 1

Innendurchmesser
d3 [mm]

10,5 10,5 10,5 13 13 13

Außendurchmesser
D [mm]

12,5 12,5 12,5 15 15 15

SW-1 [mm] 22 27 41 22 27 41
SW-2 [mm] 27 32 41 27 32 41

Maß L1: für Fühleranschlüsse B, C, CS3: L1 = Fühlerlänge
für Fühleranschluss A04: L1 = Fühlerlänge + 15

Beispiel: TS02.2.120 Schutzhülse mit G ½ AG, fühlerseitig, 
G ¾ AG prozessseitig, 
Länge 120 mm,
für Fühlerdurchmesser 10 mm
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Temperaturmessung und -überwachung

TEM01
Mantel- Temperaturfühler mit 
Kabelanschluss 

• Widerstandsthermometer (Pt100)
oder Thermoelemente (NiCr-Ni)

• zum Einstecken oder Einschrauben

• max. Temperatur: 1200 °C, max. Druck: PN 25

• Sonderausführungen nach Kundenwunsch

Beschreibung:

Die Temperaturfühler der Geräteserie TEM01 werden in einem 
Edelstahl- oder Inconel-Schutzrohr geliefert. Anschlusskabel 
und Schutzrohr sind fest miteinander verbunden. Als Mess-
sensoren können Widerstandsthermometer Pt100 oder 
Thermoelemente gewählt werden. Der Schutzrohrdurch-
messer kann zwischen 2 und 6 mm betragen. Abgesehen 
von den Standardlängen, kann die Einbaulänge nach Kunden-
wunsch angepasst werden. 

Einsatzbereiche:

Temperaturfühler dieser Bauform werden als universale 
Thermometer, bevorzugt in Prozessen mit flüssigen oder gas-
förmigen Medien bei niedrigen Drücken, eingesetzt.

Vorwiegende Einsatzbereiche: 
• Maschinenbau
• Behälter- und Rohrleitungsbau
• Heizungs- und Ofenbau.
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Abmessungen:

d [mm] d1 [mm]Einbaulänge EL [mm]
2

6
100
200
300
400
500

3
4,5
6 8

Technische Daten:

Prozessanschluss:

Klemmverschraubung: G 1/4 B, G 1/2 B, M10x1
Betriebsdruck: PN 25
Schutzrohr:

Durchmesser: 2...6 mm
Werkstoff:
bei Pt100:
bei Thermoelement K

Edelstahl 1.4541, 
Inconel 600 (2.4816)
andere auf Anfrage

kleinster Biegeradius: 5 x Durchmesser
Anschlusskabel:

Standardlänge: 2,5 m
Material: Silikon (Standard):

−50 °C…+180 °C
PTFE: −190 °C…+260 °C
Glasseide / Edelstahlgeflecht:
−50 °C…+350 °C

Sensor:

Widerstandsthermometer: Pt100 nach nach DIN EN 60751,
einsetzbar: -199...600 °C
Klasse A: -70…+400 °C
sonst Klasse B

Thermoelement: Typ K, NiCr-Ni / isoliert
DIN EN 60584
Temperaturb. -200…+1200 °C
Typ J und L auf Anfrage

Typenschlüssel:

Bestellnummer: TEM01.

Temperaturfühler
mit Kabelanschluss

08V.6.0050.S.1P3.0

Anschlussgewinde:
0 = ohne
08V = G 1/4 verschiebbar
15V = G 1/2 verschiebbar
1MV = M10 x1 verschiebbar
andere auf Anfrage
Schutzrohrdurchmesser:
2 = 2 mm
3 = 3 mm
4 = 4,5 mm
6 = 6 mm
Einbaulänge EL (ohne Verschraubung):
0100 = 100 mm
0200 = 200 mm
0300 = 300 mm
0400 = 400 mm
0500 = 500 mm
xxxx = nach Kundenangabe
Anschlusskabel (Standard 2,5 m):
S = Silikon, -50...+180 °C
T = PTFE. -190...+260 °C
G = Glasseide, Edelstahlgeflecht, -50...+350 °C
andere Länge siehe Optionen
Sensor:
1P3 = 1 x Pt100 / 3-Leiter
2P3 = 2 x Pt100 / 3-Leiter
1KA= 1 x NiCr-Ni Thermoelement Typ K
2KA= 2 x NiCr-Ni Thermoelemente Typ K
Sonderheit:
0 = ohne
9= bitte im Klartext angeben (siehe Optionen)

Bei Bestellung bitte Biegeradius angeben.

Optionen:
Bitte im Klartext angeben:

• längeres Anschlusskabel
• Knickschutzfeder am Kabelausgang
• anderer Werkstoff des Schutzrohrs
• andere Quetschringverschraubung
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Temperaturmessung und -überwachung

TFK02
Kompakt Widerstands-
Thermometer (Pt100)

• mit Winkelstecker
nach DIN EN 175301-803

• kleine Bauform

• auswechselbarer Messeinsatz

• integrierter Transmitter optional

• Widerstands-, Strom- oder Spannungsausgang

• medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4571

• Messbereich von-50 °C bis 600 °C

• kurze Ansprechzeiten

• servicefreundlich

Beschreibung:

Integriert in ein Edelstahlschutzrohr befindet sich ein tempera-
turabhängiger elektrischer Widerstand. Dieser verändert sei-
nen ohmschen Widerstand abhängig von der Medientempe-
ratur. 
In der Version mit eingebautem Transmitter wird dieser Wert in 
ein 4…20 mA Stromsignal oder ein 0–10 V Spannungssignal 
umgewandelt und an den Anschlüssen des Würfelsteckers 
zur Verfügung gestellt. Bei der Ausführung ohne Transmitter 
kann der reine Widerstandswert am Stecker abgegriffen wer-
den. Um kurze Ansprechzeiten zu erreichen, gibt es eine Ver-
sion mit verjüngtem Tauchschaft. 
Vorteilhaft ist die Verwendung des Winkelsteckers nach 
DIN EN 175301-803.

Einsatzbereiche:

Die Widerstandsthermometer sind für den Einsatz im 
allgemeinen Maschinen-, Apparate-, Anlagen-, Behälter und 
Rohrleitungsbau, sowie in der Chemie-, Verfahrenstechnik 
und im Lebensmittelbereich sehr gut geeignet und werden 
dort bevorzugt für die Erfassung der Temperatur in flüssigen 
und gasförmigen Medien eingesetzt.
Durch ihre kompakte Bauform eignen sie sich besonders zum 
Einbau an Orten mit beengten Platzverhältnissen.
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Ausführungen:
TFK02.xPx: Ausgang Pt100, 2-,3 oder 4-Leiter

Einfach oder Doppelelement
TFK02.A04: Ausgang 4–20 mA, 2-Leiter
TFK02.V10: Ausgang 0–10 V, 3-Leiter

Technische Daten:
Sensor: Pt100 nach DIN IEC 751, Klasse A

elektr. Anschluss: Winkelstecker Form A 
nach DIN EN 175301-803, IP65

Schutzrohr:
Durchmesser 6 oder 8 mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4571

Prozessanschluss: feste oder verschiebbare
Klemmverschraubung

max. Druck: PN 25 (PN 40 auf Anfrage)

Messumformer:
Versorgungsspannung: abhängig vom Ausgang
Ausgang: 4–20 mA, 2-Leiter, 10...35 VDC

0–10 V, 3-Leiter, 15...35 VDC
min.Messspanne: 20 Kelvin
max. Messspanne: 800 Kelvin
Genauigkeit: 0,3 % vom Endwert

Abmessungen:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:        TFK02.

Kompakt
Widerstandsthermometer

1P2.6.08F.0050.200.0

Sensor:
1P2 = 1 x Pt100, 2-Leiter
1P3 = 1 x Pt100, 3 Leiter
1P4 = 1 x Pt100, 4 Leiter
2P2 = 2 x Pt100, 2-Leiter
A04 = 4–20 mA*
V10 = 0–10 V* 

*bitte Messbereich angeben
vorzugsweise 0..50 °C, 0..100 °C,
0…120 °C)
Tauchschaftdurchmesser:
6 = 6 mm 
8 = 8 mm 
Prozessanschluss:
0 = ohne Verschraubung, nur Tauchschaft

   (Quetschringverschraubung siehe Zubehör)
08F = G 1/4 A fest
10F = G 3/8 A fest
15F = G 1/2 A fest
2NF= 1/2" NPT fest
Einbaulänge L:**
0025 = 25 mm (nur mit fester Verschraubung)
0050 = 50 mm (nur mit fester Verschraubung)
0075 = 75 mm (nur mit fester Verschraubung)
0100 = 100 mm **
0160 = 160 mm **
0200 = 200 mm **
0250 = 250 mm **
0500 = 500 mm **
xxxx  = nach Kundenangabe
Temperaturbereich:
200 = -50…200 °C ohne Halsrohr
400 = -50…400 °C mit Halsrohr 50 mm
600 = 0…600 °C mit Halsrohr
a) ohne Umformer 50 mm
b) mit Umformer 100 mm, sowie fester Messeinsatz

Optionen:
0 = ohne
VR = verjüngtes Schutzrohr (Beschreibung: siehe Optionen)
** mit fester Verschraubung: gemessen ab Dichtkante der 
Verschraubung
mit verschiebbarer Verschraubung: gesamte Schaftlänge

Zubehör: 
Bestellnummer:                                         SVQ.

Quetschringverschraubung 
(Einbaulänge min. 100 mm)

V.08.06

Prozessanschluss: 
V.08 = G 1/4 A
V.10 = G 3/8 A
V.15 = G 1/2 A
V.08N = 1/4“ NPT
V.15N = 1/2“ NPT

Tauchschaftdurchmesser:
06 = 6 mm 
08 = 8 mm 

Optionen:
Für schnellere Ansprechzeiten auf Durchmesser 3 mm reduzier-
tes Schutzrohr. Nur für Ausführungen mit fester Verschraubung 
und Schutzrohrdurchmesser 6 mm.
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Temperaturmessung und -überwachung

TFK03
Kompakt Widerstands-
Thermometer (PT100) mit
Rundsteckverbinder M12x1

• sehr kleine Bauform durch M12 Stecker

• integrierter Transmitter optional

• Widerstands- oder Stromausgang

• medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4435/1.4471

• Messbereich von -50 °C bis 600 °C

• kurze Ansprechzeiten

• servicefreundlich

Beschreibung:

Integriert in ein Edelstahlschutzrohr befindet sich ein tempera-
turabhängiger elektrischer Widerstand. Dieser verändert sei-
nen ohmschen Widerstand abhängig von der Medientempe-
ratur. 
In der Version mit eingebautem Transmitter wird dieser Wert in 
ein 4…20 mA Stromsignal umgewandelt und an den 
Anschlüssen des Rundsteckers zur Verfügung gestellt. Bei der 
Ausführung ohne Transmitter kann der reine Widerstandswert 
am Stecker abgegriffen werden. Um kurze Ansprechzeiten zu 
erreichen, gibt es eine Version mit verjüngtem Tauchschaft. 
Der Rundsteckverbinder M12x1 bietet eine sehr hohe Schutz-
art (IP68) und durch seine kompakte Bauweise sehr flexible 
Einbaumöglichkeiten.

Einsatzbereiche:

Die Widerstandsthermometer sind für den Einsatz im allge-
meinen Maschinen-, Apparate-, Anlagen-, Behälter und Rohr-
leitungsbau, sowie in der Chemie-, Verfahrenstechnik und im 
Lebensmittelbereich sehr gut geeignet und werden dort 
bevorzugt für die Erfassung der Temperatur in flüssigen und 
gasförmigen Medien eingesetzt.
Durch ihre kompakte Bauform eignen sie sich besonders zum 
Einbau an Orten mit beengten Platzverhältnissen.
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Ausführungen:
TFK03.xPx: Ausgang Pt100, 2-,3 oder 4-Leiter

Einfach oder Doppelelement
TFK03.A04: Ausgang 4–20 mA, 2-Leiter

Technische Daten:
Sensor: Pt100 nach DIN IEC 751, Klasse A

elektr. Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1
Schutzart: IP68, IP69K nach EN 60529/

IEC 529
Schutzrohr:
Durchmesser 6 oder 8 mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4435

Prozessanschluss: feste oder verschiebbare
Klemmverschraubung

max. Druck: PN 25 (PN 40 auf Anfrage)

Messumformer:
Versorgungsspannung: 10...30 VDC
Ausgang: 4...20 mA, 2-Leiter
min.Messspanne: 20 Kelvin
max. Messspanne: 800 Kelvin
Genauigkeit: 0,3 % vom Endwert

Abmessungen:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:        TFK03.

Kompakt
Widerstandsthermometer

1P2.6.08F.0050.200.0

Sensor:
1P2 = 1 x Pt100, 2-Leiter
1P3 = 1 x Pt100, 3 Leiter
1P4 = 1 x Pt100, 4 Leiter
2P2 = 2 x Pt100, 2-Leiter
A04 = 4–20 mA*

*bitte Messbereich angeben
vorzugsweise 0..50 °C, 0..100 °C,
0…120 °C)
Tauchschaftdurchmesser:
6 = 6 mm 
8 = 8 mm 
Prozessanschluss:
0 = ohne Verschraubung, nur Tauchschaft

    Quetschringverschraubung siehe Zubehör
08F = G 1/4 A fest
10F = G 3/8 A fest
15F = G 1/2 A fest
2NF= 1/2" NPT fest
Einbaulänge:**
0025 = 25 mm (nur mit fester Verschraubung)
0050 = 50 mm (nur mit fester Verschraubung)
0075 = 75 mm (nur mit fester Verschraubung)
0100 = 100 mm **
0160 = 160 mm **
0200 = 200 mm **
0250 = 250 mm **
0500 = 500 mm **
xxxx  = nach Kundenangabe
Temperaturbereich:
200 = -50…150 °C ohne Halsrohr
400 = -50…400 °C mit Halsrohr 50 mm
600 = 0…600 °C mit Halsrohr
a) ohne Umformer 50 mm
b) mit Umformer 100 mm, sowie fester Messeinsatz

Optionen:
0 = ohne
VR = verjüngtes Schutzrohr (Beschreibung: siehe Optionen)
** mit fester Verschraubung: gemessen ab Dichtkante der 
Verschraubung
mit verschiebbarer Verschraubung: gesamte Schaftlänge

Zubehör: 
Bestellnummer:                                         SVQ.
Quetschringverschraubung 
(Einbaulänge min. 100 mm)

V.08.06

Prozessanschluss: 
V.08 = G 1/4 A
V.10 = G 3/8 A
V.15 = G 1/2 A
V.08N = 1/4“ NPT
V.15N = 1/2“ NPT

Tauchschaftdurchmesser:
06 = 6 mm 
08 = 8 mm 

SM12 Steckverbinder M12 mit PVC-Kabel (siehe separates Datenblatt)

Optionen:
Für schnellere Ansprechzeiten auf Durchmesser 3 mm reduzier-
tes Schutzrohr. Nur für Ausführungen mit fester Verschraubung 
und Schutzrohrdurchmesser 6 mm.
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Temperaturmessungund -überwachung

TF04
Temperaturfühler mit Einbau-
armatur nach DIN 43770

Widerstandsthermometer oder 
Thermoelemente

Messeinsatz auswechselbar
ohne Prozessunterbrechung

Schutzrohr zum Einschrauben, Einschweißen
oder mit verschiebbarem Flansch

Messbereiche:
Widerstandsthermometer
-200 °C … +600 °C

Thermoelemente
-40 °C … +1100 °C

optional mit Kopfmessumformer Ausgang 
4(0) … 20 mA, 0 … 10 V

Beschreibung:

Die Widerstandsthermometer und Thermoelemente werden
nach DIN 43770 gefertigt und bestehen aus einem robusten
Schutzrohr aus Edelstahl, einem austauschbarem Messein-
satz und einem Anschlusskopf. Die Standard- Schutzrohre
sind mit Außengewinde, verschiebbarem Flansch oder zum
Einschweißen erhältlich, optional auch mit festem Flansch,
Nahrungsmittelflansch oder Clampanschluss. 
Außer dem Anschlusskopf Form B stehen auch andere wie
Form A, Edelstahl-Feldgehäuse usw. zur Verfügung. Der
Messeinsatz besteht aus einem Pt100 Sensor, Klasse A
(optional Klasse B) oder einem Thermoelement Typ K (NiCr-
Ni). Alternativ sind auch andere Widerstandssensoren oder
Thermoelementtypen lieferbar.
Optional können diese Temperaturfühler mit einem Kopfmess-
umformer ausgestattet werden, der werkseitig kundenspezi-
fisch auf einen Messbereich eingestellt wird.

Einsatzbereiche:

Die Widerstandsthermometer und Thermoelemente nach DIN
43770 sind für den Einsatz im allgemeinem Maschinen-,
Apparate-, Anlagen- Behälter- und Rohrleitungsbau, sowie in
der Chemie-Verfahrenstechnik und im Lebensmittelbereich
sehr gut geeignet und werden dort bevorzugt für die Erfas-
sung der Temperatur in flüssigen und gasförmigen Medien
eingesetzt.
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Ausführungen:
TF04.A…: mit verschiebbarem Flansch 

Schutzrohr Form A nach DIN 43763

TF04.B…: mit Außengewinde G 1/2 
Schutzrohr Form B nach DIN 43765

TF04.C…: mit Außengewinde G 1 
Schutzrohr Form C nach DIN 43766

TF04.D…: zum Einschweißen 
Schutzrohr Form D nach DIN 43767

Technische Daten:
Anschlusskopf: Form B nach DIN 43729 aus Aluminium

Kabeleinführung PG 16
andere auf Anfrage

Schutzart: IP 54 nach EN 60529
Anschlusssockel:Keramik (ohne Messumformer)

Widerstandsthermometer:
Messelement: 1x Pt100, 3-Leiter, 

Klasse A nach DIN EN 60751
andere auf Anfrage

Messeinsatzrohr: Edelstahl 1.4571
Schutzrohr: Edelstahl 1.4571
Temperaturber.: −200 °C … +600 °C

Thermoelement:
Messelement: 1x Thermopaar Typ K

NiCr-Ni nach DIN IEC 584
Klasse 2 nach DIN EN 60584
andere auf Anfrage

Messeinsatzrohr: Inconel 600  2.4816
Schutzrohr: Stahl 1.4841, optional: 1.4749, Keramik
Temperaturber.: −40 °C … +1100 °C

Kopfmessumformer:
Gehäuse: Kunststoff
elektr. Anschluss:Klemmen
Eingangssignale: Pt 100, 3-Leiter

NiCr-Ni (K), Fe-CuNi (J), Pt-RhPt (S)
Lagertemperatur: −40 °C … +100 °C
Betriebstemp: −20 °C … + 85 °C
Versorgungs-
spannung: 12 … 30 VDC
Ausgang: 4 … 20 mA, 2-Leiter (andere auf Anfrage)

Typenschlüssel:

Bestellnummer: TF04.

Temperaturfühler mit Einbauarmatur

B.P.B0120.00.0

Ausführung:
A =A verschiebbarer Flansch
B=G1/2AG
C= G1AG
D =Einschweiß-Schutzrohr

Messelement:
P= Widerstandsthermometer 1xPt 100
K =K  Thermoelement1x Typx  K

Ausführung undEinbaulänge:
A0200- C1870= sieheTabelle 1
D1065- D6125 =sieheTabelle 2
S= Sonderausführungen aufAnfragef

Kopfmessumformer: (bitte Messbereich angeben) siehe unten
0 = ohne
1= Ausgang4…20mA, 2-Leiter

Optionen:
0= ohne
xx= siehe Tabelle „Optionen“

Optionen:
Beschreibung: Code
doppeltes Messelement 1
ohne Halsrohr, nur TF04.B(C)… 2
kürzeres Halsrohr (30, 60 oder 90 mm), nur TF04.B(C) 3
Anschlusskopf Form A 4
Anschlusskopf Feldgehäuse, Aluminium, IP 68 5
Anschlusskopf Feldgehäuse, Edelstahl, IP 68 6
Anschlusskopf Schraubringdeckel Form GT 7
Messwiderstand Pt 500, 3-Leiter 8
Messwiderstand Pt 1000, 3-Leiter 9
Messwiderstand 4-Leiter 10
Thermoelement Fe-CuNi, Typ J 11
Thermoelement Pt13Rh-Pt, Typ R 12
Thermoelement Pt-RhPt, Typ S 13
Anschlagflansch DIN 43734, DN 15 für Schutzrohr Form A 14
fester Flansch DN 15…50, im Klartext beschreiben 15
Nahrungsmittelflansch, im Klartext beschreiben 16
Clamp-Flansch, im Klartext beschreiben 17
Schutzrohr unten auf 6 mm abgesetzt, 60 mm lang 18
Schutzrohr perforiert für flüssige Medien 19
Schutzrohr perforiert für gasförmige Medien 20
Anschlusskopf mit HAN-7-D-Stecker 21

Einstellbereich Kopfmessumformer:
Wird bei Angabe des Messbereichs werkseitig eingestellt

WiderstandsthermometerPt100:r
Messspannenwahl: 0…50 °C/100/150/200/300/400/500 °C
Alle aufgeführten Messspannen können ±10 % verändert
werden, z.B. -10…90°
Zusätzliche Nullpunkteinstellung -50…50 °C
z.B. -50…100 °C

Thermoelement TypK:
Messspanne min. 0 … 246 °C bis max. 0 … 1232 °C
Nullpunkteinstellung ±10 % der Messspanne,
z.B. −50 … 500 °C
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Abmessungen:
Schutzrohr Form A nach DIN 43764:

Schutzrohr Form B Schutzrohr Form C
nach DIN 43772: nach DIN 43772

          (mit Halsrohr, Länge 120 mm)

Schutzrohr Form D 
nach DIN 43772

(mit Halsrohr, Länge 120 mm)

Tabelle1:
Form A Form B und C Messeinsatz

L1* d d1 L1 L1 d d1 L5
 mm

-

8 15

B0065 C0065

6

Form B:
9

Form C:
11

220
A0200 B0070 C0070 225
A0250 B0120 C0120 275
A0290 B0160 C0160 315
A0350 B0220 C0220 375
A0380 B0250 C0250 405
- B0275 C0275 430

A0410 B0280 C0280 435
A0500 B0370 C0370 525
A0530 B0400 C0400 555
A0630 B0500 C0500 655
A0710 B0580 C0580 735
A0800 B0670 C0670 825
A1000 B0870 C0870

8

Form B:
11

Form C: 
14

1.025
A1250 B1120 C1120 1.275
A1400 B1270 C1270 1.425
A1600 B1470 C1470 1.625
A1800 B1670 C1670 1.825
A2000 B1870 C1870 2.025

* Bsp: A0200 = Bauform A, L1 = 200 mm

Tabelle2:

FormD Messeinsatz

U**[mm] L [mm] F2 [mm] F3[mm] L5 [mm] d1 [mm]
D1065 140

24 12,5
315

6D2125
200 375D4065

D3125
26 15,0 8

D6125 255 430
D5125 260 24 12,5 435 6

**Bsp: D1065 = Bauform D, U = 65 mm
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Ausführungen:
Anschlussköpfe mit Schraubverschluss

Form: DIN 43729 /
Form A

Material: Aluminium
Schutzart: IP65

Form: Feldgehäuse
Material: Aluminium
Schutzart: IP65

Form: Feldgehäuse
Material: 1.4301
Schutzart: IP65

Anschlussköpfe mit Schraubdeckel:

Form: Form GT
Material: Grauguss
Schutzart: IP65

Form: Form NS
Material: ITAMID 

/NORYL
Schutzart: IP65

Form: Form D
Material: Aluminium
Schutzart: IP65

Anschlussköpfe mit Schnellverschluss

Form: DANW
Material: Aluminium
Schutzart: IP65

Form: DAN
Material: Aluminium
Schutzart: IP65

Form: Form C
Material: 1.4301/ 1.4571
Schutzart: IP65
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Temperaturmessung- und überwachung

TS20
Elektronischer Temperaturschalter

• Schaltbereich von -50...+200 °C

• Schaltausgang: Relais mit Wechsler

• rote LED zur Schaltanzeige

• Genauigkeitsklasse A

• einfache Montage

• Schaltpunkteinstellung über Magnet oder HART®-Tool

• mediumsberührendes Material: Edelstahl 1.4571

• Pt100 Widerstandsthermometer

Beschreibung:
Der preisgünstige elektronische Temperaturschalter der Serie 
TS20 misst die Mediumstemperatur mit einem Pt100 Wider-
standsthermometer. Ein Schaltausgang (Relais mit Wechsler) 
dient zur elektronischen Grenzwertkontrolle. 
Bei höheren Temperaturen schützt ein Halsrohr die Elektronik 
vor Überhitzung. Durch den großen Messbereich von -50 bis 
+200 °C, die verschiedenen Prozessanschlüsse und Einbau-
längen ist ein sehr flexibler Einsatz in nahezu allen industriellen 
Prozessen möglich. 

Einsatzbereiche:

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist der Temperaturschalter sehr 
universell einsetzbar. Hauptsächlich kommt er in Kühl- und 
Heizkreisläufen, Anlagen, Kompressoren und Motoren zum 
Einsatz. 
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Materialien:

Gehäuse/Deckel: PBT GF30
Linse: PMMA
Mediumsberühend: Edelstahl, 1.4571
Halsrohr (optional): Edelstahl, 1.4571, 100 mm

Technische Daten:
Prozessanschluss: Verschieden, siehe Typenschlüssel
Medientemperatur: -50...+200 °C (Einstellbereich)
Umgebungstemp.: -40...+80 °C
Lagerungstemp.: -40...+100 °C

Genauigkeit: +/- 0,5 K 
Einbaulage: beliebig
Systemdruck: PN 25
Gewicht: ca. 140 g
Schutzart: Mindestens IP65 (Elektronik)

Elektrische Daten:

Sensor: Pt100, Klasse A
Hilfsenergie: 24 … 30 VDC, 35 mA
Schaltrelais: 1 Wechsler
Schaltstrom: 1 A, 30 VDC (ohmsche Last)

0,3 A, 125 VAC (ohmsche Last)
Max. Schaltleistung: 30 W oder 37,5 VA (ohmsche 

Last)
LED Signalisierung: LED leuchtet: Relais aktiv

LED dunkel: Relais inaktiv
Schaltpunkteinstellung:Mit einem Magnet 

(im Lieferumfang enthalten)
Schaltverzögerung: 0 s, (Standard); 

kundenspezifisch: 0...99,9 s
Hysterese: 0,1 °C (Standard);

kundenspezifisch: >0,1 °C
Dämpfung: 0 s (Standard),

kundenspezifisch: 0...99,9 s
Schaltspiele >10 Millionen
elektr. Anschluss: Rundstecker M12x1, 8-polig 

Steckerbelegung: 

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                       TS20.

Elektronischer Temperaturschalter 

6S.A.1.W.W.0

Schutzrohr: 
6S = Ø 6 mm
6H = Ø 6 mm, mit Halsrohr 100 mm

Einbaulänge:
A = 50 mm
B = 100 mm
C = 200 mm
D = 250 mm
E = 400 mm
F = 600 mm
G = 1000 mm

Prozessanschluss:
1 = G 1/4 AG
2 = G 3/8 AG
3 = G 1/2 AG
4 = G 3/4 AG
5 = G 1 AG
6 = 1/4“ NPT
7 = 3/8“ NPT
8 = 1/2“ NPT

Schaltausgang:
W = 1 Wechsler

Konfiguration: 
0 = Werkseinstellung (siehe unten)
K = Kundenspezifisch (bitte angeben)

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Zubehör: 
PVC-Kabel SM12 mit M12 Stecker, 8-polig 
HART®-Tool: Modem mit HART®-Kabel, USB-Kabel, Software

Werkseinstellung:
Schaltpunkt: 100 °C
Hysterese: 0,1 °C
Schaltverzögerung: 0 s

Abmessungen:
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Temperaturmessung- und überwachung

TSA20
Elektronischer Temperatursensor
optional mit LED-Anzeige

• Pt100 Widerstandsthermometer
Messbereich von -50...+250 °C

• Analogausgang 4...20 mA (aus Stromschleife, HART®)

• optional mit Anzeige und zusätzlichen Schaltpunkten

• Genauigkeitsklasse A, B, AA (B 1/3 DIN)

• universell als Temperaturschalter, Temperatursensor
und/oder Temperaturanzeige einsetzbar

• mediumsberührendes Material: Edelstahl 1.4571

• einfache Programmierung der Schaltpunkte
und des Analogausgangs über Tasten

• Display-Kopf 330° drehbar und 
um 180° spiegelbar

Beschreibung:
Der elektronische Temperatursensor der Serie TSA20 misst 
die Mediumstemperatur mit einem Pt100 Widerstandsther-
mometer. Der Analogausgang gibt die aktuelle Temperatur 
kontinuierlich aus, die optionalen Schaltausgänge dienen zur 
elektronischen Grenzwertkontrolle. 
Bei der Version mit Anzeige wird die Temperatur angezeigt 
und die Einstellung kann direkt am Gerät vorgenommen 
werden. Die Programmierung des Gerätes ohne Anzeige 
erfolgt werkseitig oder über HART®-Kommunikation. 
Bei höheren Temperaturen schützt ein Halsrohr die Elektronik 
vor Überhitzung. Durch den großen Messbereich von -50 bis 
+250 °C, die verschiedenen Prozessanschlüsse und Einbau-
längen ist ein sehr flexibler Einsatz in nahezu allen industriellen 
Prozessen möglich. 

Einsatzbereiche:

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist der Temperatursensor TSA20 
sehr universell einsetzbar. Hauptsächlich kommt er in Kühl- 
und Heizkreisläufen, Anlagen, Kompressoren und Motoren 
zum Einsatz. 
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Werkstoffe:

Gehäuse: PBT GF30, Display-Oberteil: 
Polycarbonat

Mediumsberühend: Edelstahl, 1.4571
Halsrohr (optional): Edelstahl, 1.4571

Technische Daten:

Prozessanschluss: Verschieden, siehe Typenschlüssel
Medientemperatur: -50...+250 °C
Umgebungstemp.: -20...+80 °C
Lagerungstemp.: -40...+100 °C
Genauigkeit:
Sensor: 
Messverstärker:
Anzeige:

Genauigkeitsklasse A, B, AA (B1/3 DIN)
+/- 0,3% vom Messbereich
+/- 0,2 % vom Messbereich, +/- 1 Digit

Auflösung: 16 Bit
Messrate: 10 Messungen/s
Filtereinstellung: 0...99 s
Einstellung: Per Software (HART® Kommunikation) 

oder über Anzeige (optional)
Übertragungs-
verhalten: 

temperaturlinear

Einbaulage: beliebig
Systemdruck: PN 25
Gewicht: ca. 140 g (150 g mit Display)
Schutzart: Mindestens IP65 (Elektronik)

Elektrische Daten:

Sensor: Pt100, Klasse A, B, AA (B 1/3 DIN)
Hilfsenergie: 12…40 VDC
elektr. Anschluss: Verschieden, siehe Typenschlüssel
Analogausgang: 4...20 mA Stromschleife HART®

(2-Leiter) 
Strombereich: 3,8...20,5 mA
Signalstörung: 3,6 mA (Sensor Kurzschluss, 

Bereichsunterschreitung)
21 mA (Sensorbruch, Sensorkreis 
offen, Bereichsüberschreitung)

Bürde: R=(UB-12 V) / 22 mA

Anzeige (optional):

Anzeige: 7-Segment-LED , rot, 8,5 mm hoch
um 180° spiegelbar

Displaykopf: Drehbar ca. 330°
Speicher: Minimum / Maximum Werte
Anzeige: Messwert / Messeinheit / Bedienmenü
Dezimalpunkt: Automatische oder manuelle 

Einstellung, abhängig von 
Messbereich / Einheit

Auflösung: -9999...9999 Digit
Messfehler: +/- 0,2 % vom Messbereich +/- 1 Digit
Temperaturdrift: 100 ppm/K

Grenzkontakte (optional):

Elektronisch: 1 oder 2 NPN oder PNP 
Max. Schaltleistung:200 mA (optional 1000 mA), 30 VDC
Anzeige: 1 LED rot pro Grenzwert

LED leuchtet: Transistor leitend
LED dunkel: Transistor gesperrt

Spannungsabfall: <1 V
Einstellung: mit 3 Tasten (TouchM-Technologie)
Einstellbereich: Schaltpunkt und Hysterese beliebig 

innerhalb Messbereich
Schaltverzögerung: 0,0...999,9 s
Failsafe-Funktion: einstellbar
Galvanische 
Trennung:

Schaltausgänge sind getrennt vom 
Messverstärker

Programmierbare Merkmale (über Tasten):

Messverstärker:  Messbereich Anfang (LRV)
Messbereich Ende (URV)
Abgleich, Simulation Ausgangsstrom
Filterfunktion
Lineares Ausgangssignal
HART®-Adresse
2-Punkt Kalibration

Anzeige (optional):  Anzeige-Bereich
Anzeigezeit
Dezimalpunkt
Einheiten
Nullpunktberuhigung
Programmiersperre
Stützpunkte
TAG-Nummer

Grenzwertkontakte: 
(optional) 

Grenzwerte 1 und 2
Hysteresewerte 1 und 2
Verzögerungszeiten 1 und 2
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Anschlussbeispiel: 
Belegung Stecker M12 x 1, 8 polig:

Stromschleife 4… 20 mA, HART®: 

Elektronische Grenzwertkontakte (optional):

Schirm: 

HART®-Kommunikation: 
Das HART®-Tool ist ein grafisches, menügeführtes Bedienpro-
gramm für die Messgeräte. Es kann zur Inbetriebnahme, Konfi-
guration, Signalanalyse, Datensicherung und Dokumentation 
des Gerätes verwendet werden. 

Betriebssysteme: Windows2000, Windows XP,
Windows 7, Windows 8.1

Anschluss: HART® Interface
PC-USB-Schnittstelle
Handgerät HART®-Kommunikator 

Einstellungen: Abgleich Ausgangsstrom
Messwertgrenzen
2-Punkt-Kalibrierung
Simulation Ausgangsstrom
Lineares Ausgangssignal
Filterfunktion
HART®-Adresse

Bei Option Schaltkontakte:
Grenzwert 1 und 2
Hysteresewerte 1 und 2
Verzögerungszeiten 1 und 2

Bitte beachten: 
Bei Kommunikation über ein HART®-Modem ist der Kommuni-
kationswiderstand von 250 Ω zu berücksichtigen. 

Typenschlüssel:

Bestellnummer:            TSA20.

Elektronischer 
Temperatursensor

S.1.6S.A.1.4.W.0.0.

Version:
S = ohne Anzeige (keine Grenzkontakte) 
A = mit Anzeige und Tasten

Sensortyp: 
1 = Klasse A (Standard)
2 = Klasse B
3 = Klasse AA (B1/3 DIN)

Schutzrohr:
6S = Ø 6 mm
1X = anderes (bitte angeben)
6H = Ø 6 mm mit Halsrohr
1H = anderes mit Halsrohr (bitte angeben))

Einbaulänge:
A = 50 mm
B = 100 mm
C = 200 mm
D = 250 mm
E = 400 mm
F = 600 mm
G = 1000 mm
S = andere Länge (bitte angeben)

Prozessanschluss:
1 = G 1/4 AG
2 = G 3/8 AG
3 = G 1/2 AG
4 = G 3/4 AG
5 = G 1 AG
6 = 1/4“ NPT
7 = 3/8“ NPT
8 = 1/2“ NPT

Elektrischer Anschluss: 
4 = M12x1, 4-polig (max. 1 Grenzkontakt) 
5 = M12x1, 5-polig 
8 = M12x1, 8-polig
1 = Ventilstecker, 4-polig (max. 1 Grenzkontakt)

Ausgangssignal
(Grenzkontakte nur bei Version A): 
0 = 4...20 mA, ohne Grenzkontakt
1 = 4...20 mA und 1 x PNP, 30 VDC, 200 mA
2 = 4...20 mA und 2 x PNP, 30 VDC, 200 mA (Standard)
3 = 4...20 mA und 1 x NPN, 30 VDC, 200 mA
4 = 4...20 mA und 2 x NPN, 30 VDC, 200 mA
5 = 4...20 mA und 1 x PNP, 30 VDC, 1000 mA
6 = 4...20 mA und 2 x PNP, 30 VDC, 1000 mA
7 = 4...20 mA und 1 x NPN, 30 VDC, 1000 mA
8 = 4...20 mA und 2 x NPN, 30 VDC, 1000 mA

Konfiguration Ausgangssignal: 
W = 0...200 °C (Werkseinstellung)
K = Kundenspezifisch, Mindestspanne 50 K (bitte angeben)

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Zubehör: 
PVC-Kabel SM12 mit M12 Stecker, 4-oder 5 polig
HART®-Tool: Modem mit HART®-Kabel, USB-Kabel, Software
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Abmessungen:
TSA20-S, ohne Display: TSA20-S, mit Display:
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Temperaturmessung und -überwachung

TR02
Temperaturtransmitter für 
Innen-/Außenbereich

• Widerstandsthermometer und Temperaturtransmitter

• PT1000 Messelement

• zur Feuchtraumüberwachung

• Sonderausführungen nach Kundenwunsch

• Temperaturbereich: -20...+150 °C

Beschreibung:

Bei der Baureihe TR02 handelt es sich um kalibrierfähige 
Außentemperaturmessumformer mit acht umschaltbaren 
Messbereichen. Die Geräte verfügen entweder über interne 
oder externe Sensoren. Das stetigem Ausgangssignal steht je 
nach Ausführung entweder als 4...20 mA Strom oder 0...10 V 
Spannungssignal zur Verfügung. Die gesamte Elektronik ist in 
einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff untergebracht. 
Mit Schnellverschlussschrauben sorgen für eine schnelle und 
unproblematische Montage. Die Geräte können wahlweise 
mit oder ohne Display geliefert werden. 

Einsatzbereiche:

Die Geräte der Baureihe TR02 dienen zur Erfassung der 
Außentemperatur, der Temperatur im Feuchtraumbereich, 
z. B. zur Montage auf Außenwänden, in Kühl- und 
Gewächshäusern, im Industriebereich und in der Landwirt-
schaft. Im Außenbereich erfolgt die Montage des Temperatur-
transmitters vorzugsweise an der Nordseite oder an einer 
geschützten Stelle. Bei direkter Sonneneinstrahlung ist ein 
Sonnenschutz zu verwenden. Die Außenfühler sind werkssei-
tig abgeglichen. Ein Feinabgleich durch den Anwender ist 
möglich durch Nullpunkt- und Offsetjustage.
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Ausführungen:

mit LCD Anzeige:

nur Transmitter ohne Anzeige:

Technische Daten:

Spannungsversorgung:24 V AC/DC ± 10% für 0...10 V
15...36 VDC für 4...20 mA

Leistungsaufnahme: < 1,0 VA bei 24 VDC
< 2,2 VA bei 24 VAC

Ausgang: 0...10 V, 3 Leiter, ≥ 5 kΩ Last
4...20 mA, 2 Leiter
Bürde [Ω] = (Ub – 14 V) / 0,02 A

Genauigkeit: ± 0,4 K bei 25°C, sonst ± 0,8 K
Messelement: Pt1000, DIN EN 60751, Klasse B
Kabelverschraubung: M16 x 1,5 mit Zugentlastung
Elektrischer 
Anschluss:

0,14 – 1,5 mm² Schraubklemmen

Gehäusematerial: Polyamid, 30% glaskugelverstärkt
mit Schnellverschlussschrauben

Schutzklasse: IP65 (EN 60529), III (EN 60730)
Normen: RMV Richtlinie 2004/108/EC

EN 61326:2006
Zulässige Luftfeuchte: < 95 % r.H. nicht kondensierend
Umgebungstemperatur:-50...+80°C nur Transmitter

-30...+70°C mit LCD Anzeige
Messbereich: -50...+150°C

Typenschlüssel:

Bestellnummer:             TR02.

Temperaturtransmitter für 
Innen-/Außenbereich

I. -020+150. 0. 0

Ausgangssignal:
U = 0...10 V
I = 4...20 mA
Messbereich (siehe Tabelle Standard-Messbereiche):
-020+150 bis  +000+150
oder Sondermessbereich auf Anfrage
Ausführung:
0 = Messumformer ohne vor-Ort Anzeige
1 = Messumformer mit LCD Anzeige
Optionen:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Standard-Messbereiche:
über DIP-Schalter konfigurierbar:

Messbereich [°C] Messbereichscode DIP 1 DIP 2 DIP 3
-20...+150 -020+150 ON ON ON
-50...  +50 -050+050 off ON ON
-20...  +80 -020+080 ON off ON
-30...  +60 -030+060 off off ON
   0...  +40 +000+040 ON ON off
   0...  +50 +000+050 off ON off
   0...+100 +000+100 ON off off
   0   +150 +000+150 off off off

Sondermessbereiche auf Anfrage

Elektrischer Anschluss:

1 = +Ub 24 VDC 2 = Ausgang 3 = GND
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Zubehör
Zubehör mechanisch
SB02 Durchflussbegrenzer Seite 380
SB03 Durchflussbegrenzer für große Durchflussmengen Seite 382
SB04 Durchflussbegrenzer für große Durchflussmengen für Zwischenflansch-

Montage Seite 384

SF00 Schmutzfänger aus Messing oder Edelstahl Seite 386
SF01 Schmutzfänger mit Magneteinsatz Seite 388
SF02 Feinfilter für Flüssigkeiten und Gase Seite 390

SNV01 Nadelventile aus Messing oder Stahl Seite 392
SNV02 Nadelventile aus Edelstahl, Hochdruckausführung Seite 394

SKG01 Kugelhahn mit Gewindeanschluss, handbetätigt Seite 396
SKG02 Kugelhahn mit Flanschanschluss, handbetätigt Seite 398
SKP Pneumatischer Schwenkantrieb für Kugelhähne Seite 400
SKE Elektrischer Schwenkantrieb für Kugelhähne Seite 402

Digitalanzeigen
AZ01 Selbstversorgende Aufsteckanzeige für 4...20 mA Messumformer Seite 404
AZ05 Analogtransmitter mit LCD-Anzeige für Durchflussmesser Seite 406
AZ10 Digitales Anzeige- und Steuergerät Seite 408
AZ20 Digitales LED Schalttafel-Anzeige- und Steuergerät, 5-stellig Seite 412
AZ30 Digitales Schalttafel-Anzeigegerät für die Stromschleife, 4-stellig Seite 416
AZ40 Digitales Anzeige- und Steuergerät im IP65-Feldgehäuse Seite 418
AZ50 Digitales LCD Anzeige- und Steuergerät Seite 420
AZ90 Grafische Universalanzeige Seite 422
AZ260 Digitales Anzeigegerät für Impulseingänge Seite 424
SGIA Universal-Anzeige und Steuergerät mit Zählfunktion (Low-Cost) Seite 426

Zubehör elektronisch
MSR01 Multifunktionsrelais Seite 428
SKF Trennschaltverstärker Seite 430
IFMA Frequenz/ Analog-Wandler Seite 432
SM12 M12x1 Steckverbinder mit PVC-Kabel Seite 434
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Zubehör

SB02
Durchflussbegrenzer

• Durchflussmengenregelung ohne
Hilfsenergie

• Energieeinsparung durch
verbrauchsgerechte Begrenzung
der Durchflussmenge

• kompakte Bauform

• leicht montierbar

• Ganzmetallausführung ohne Kunststoff-
innenteile 

• Werkstoffe: Messing oder Edelstahl

• Pmax: 10 bar, Tmax: 200 °C 

Beschreibung:

Die Durchflussbegrenzer der Typenreihe SB02 wurden zur 
Limitierung des Durchflusses wasserähnlicher Medien auf 
einen bestimmten Wert entwickelt. Sie stellen sicher, dass 
dieser Durchflusswert auch bei schwankenden Vor- oder 
Nachdrucken nicht überschritten wird. 
Im Gegensatz zu den meisten marktüblichen Geräten dieser 
Art besitzen die Begrenzer SB02 ein Federelement aus 
Edelstahl anstelle der üblichen Kunststoffmembran. 
Unter dem Einfluss des über dem Begrenzer auftretenden Dif-
ferenzdruckes wird das Federelement mehr oder weniger auf 
die Dichtfläche des Gehäuses gedrückt. Dabei wird die Spalt-
öffnung zwischen Dichtfläche und Feder kontinuierlich variiert. 
Durch Vergrößerung der Spaltöffnung bei sinkendem Druck 
bzw. Verkleinerung bei steigendem Druck wird die durch das 
Gerät strömende Flüssigkeitsmenge konstant gehalten.

Einsatzbereiche:

Für alle wasserähnlichen Medien. Einsetzbar in Wasservertei-
lungssystemen in der Industrie, im Sanitärbereich, bei Auto-
waschanlagen etc.
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Ausführungen:
Prozessanschluss:

• G 1/2 IG beidseitig
• G 3/4 IG beidseitig
• 3/4“ NPT IG beidseitig
• Eingang G 1/2 IG, Ausgang G 1/2 AG
• Eingang G 3/4 IG, Ausgang G 3/4 AG
• Eingang 3/4" NPT IG, Ausgang 3/4" NPT AG

Durchflussmengen:
1…30 l/min in Stufen zu je 1 l/min und 40 l/min Wasser
Die Durchflussmengen sind durch die Konstruktion der Geräte 
vorgegeben und können kundenseitig nicht verändert werden.

Durch Addition mehrerer Einzelelemente können nahezu beliebi-
ge Durchflusswerte realisiert werden (siehe Datenblatt SB03)

Arbeitsweise und Aufbau:
Druckproportional wird der freie Querschnitt mit zunehmendem 
Druck verringert, so dass die Durchflussmenge konstant bleibt.

1) Gehäuse
2) Ringtrichter
3) Regelblende
4) Klemmring

Technische Daten:

min. Regeldruck: 2 bar 
(3 bar bei Begrenzer auf 
40 l/min)

max. Betriebsdruck: 10 bar
max. Medium-Temperatur: 200 °C

Genauigkeit für 1...30 l/min:

bis 2 l/min: ± 15 % vom Durchflusswert
ab 3 l/min: ± 10 % vom Durchflusswert

Genauigkeit für 40 l/min: ± 15 % vom Durchflusswert

Typenschlüssel:

Bestellnummer                 SB02.

Durchflussbegrenzer

1. 1. 10.0

Prozessanschluss:
1 = G 1/2 IG beidseitig
2 = G 3/4 IG beidseitig
2N= 3/4" NPT IG beidseitig
3 = Eingang G 1/2 IG, Ausgang G 1/2 AG
4 = Eingang G 3/4 IG, Ausgang G 3/4 AG
4N= Eingang 3/4" NPT IG, Ausgang 3/4" NPT AG

Werkstoffe:
1 = Messing
2 = Edelstahl 1.4305, 1.4310, 1.4301

Durchflussmenge:
01…30 = Durchfluss in l/min
40 = 40 l/min

Sonderausführung:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Abmessungen:
Beidseitig Innengewinde: 

Typ GI GA L1 L2 GT GL SW

SB02.1 G ½ IG - - 43 14 - 24
SB02.2 G ¾ IG - - 45 15 - 30
SB02.3 G ½ IG G ½ AG 16 43 14 14 24
SB02.4 G ¾ IG G ¾ AG 18 45 15,5 15 30

Werkstoffe:
Messingausführung: Gerätekörper: Messing

Regelstern: 1.4310
Konus: 1.4301
Niete: 1.4301
Sicherungsring: 1.4122

Edelstahlausführung: Gerätekörper: 1.4305
Regelstern: 1.4310
Konus: 1.4301
Niete: 1.4301
Sicherungsring: 1.4122
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Zubehör

SB03
Durchflussbegrenzer für große
Durchflussmengen 

• Durchflussmengenregelung ohne
Hilfsenergie

• Energieeinsparung durch
verbrauchsgerechte Begrenzung
der Durchflussmenge

• für Rohrnennweiten von DN 20…DN 80

• zum Einschrauben in bestehende Rohr-
leitungen sowie komplett mit 
Strömungsgehäuse

• Ganzmetallausführung ohne Kunststoff-
innenteile 

• Werkstoffe: Messing oder Edelstahl

• Pmax: 10 bar, Tmax: 200 °C 

Beschreibung:

Die Durchflussbegrenzer der Typenreihe SB03 wurden zur 
Limitierung des Durchflusses wasserähnlicher Medien auf 
einen bestimmten Wert entwickelt. Sie stellen sicher, dass 
dieser Durchflusswert auch bei schwankenden Vor- oder 
Nachdrücken nicht überschritten wird. 
Im Gegensatz zu den meisten marktüblichen Geräten dieser 
Art besitzen die Begrenzer SB03 ein Federelement aus 
Edelstahl anstelle der üblichen Kunststoffmembran. Unter 
dem Einfluss des über dem Begrenzer auftretenden Differenz-
druckes wird das Federelement mehr oder weniger auf die 
Dichtfläche des Gehäuses gedrückt. Dabei wird die Spaltöff-
nung zwischen Dichtfläche und Feder kontinuierlich variiert. 
Durch Vergrößerung der Spaltöffnung bei sinkendem Druck 
bzw. Verkleinerung bei steigendem Druck wird die durch das 
Gerät strömende Flüssigkeitsmenge konstant gehalten.

Einsatzbereiche:

Für alle wasserähnlichen Medien. Einsetzbar in Wasser-vertei-
lungssystemen in der Industrie, im Sanitärbereich, Auto-
waschanlagen, in Entkeimungs- und Wasser-aufbereitungsan-
lagen etc.
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Ausführungen:
• Scheibe aus Messing
• Scheibe aus Edelstahl

Arbeitsweise und Aufbau:
siehe Datenblatt SB02

Durchflussmengen:
Die Einzelelemente können für alle Durchflussmengen von 
1…30 l/min Wasser in Schritten zu je 1 l/min sowie für 40 l/min 
geliefert werden.
Durch Addition mehrerer Elemente auf einer Begrenzerscheibe 
können nahezu beliebige Durchflussmengen realisiert werden.

Bauformen und Abmessungen:
Die Durchflussbegrenzer stehen als Scheibe mit Außengewinde 
zur Verfügung. Optional können die Durchflussbegrenzer in 
einem komplett montiertem Strömungsgehäuse geliefert wer-
den.

G
Größe der

Begrenzerscheibe
(Außengewinde G)

max. 
Anzahl der
Begrenzer-
elemente

Durchfluss-
mengen
von … bis
(l/min.)

H
[mm]

3/4“ 1 1...30 und 40 12
1 1/2“ 3 3-120 12
2“ 5 5-200 15
2 1/2“ 7 7-280 15
3“ 9 9-360 15

Technische Daten:

min. Regeldruck: 2 bar
(3 bar bei Begrenzer auf 
40 l/min)

max. Betriebsdruck: 10 bar
max. Medium-Temperatur: 200 °C

Genauigkeit für 1...30 l/min:

bis 2 l/min: ± 15 % vom Durchflusswert
ab 3 l/min: ± 10 % vom Durchflusswert

Genauigkeit für 40 l/min: ± 15 % vom Durchflusswert

Typenschlüssel:

Bestellnummer            SB03.

Durchflussbegrenzer für große 
Durchflussmengen

1. 50.100.0

Werkstoff der Begrenzerscheibe:
1 = Scheibe Messing, Einsätze Edelstahl
2 = Scheibe Edelstahl, Einsätze Edelstahl

Außendurchmesser Begrenzerscheibe:
20 = G ¾
40 = G 1 ½
50 = G 2
65 = G 2 1/2
80 = G 3

Durchflussmenge:
xxx = in l/min. Wasser

Sonderausführung:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Werkstoffe:
Messingausführung: Gerätekörper: Messing

Regelstern: 1.4310
Konus: 1.4301
Niete: 1.4301
Sicherungsring: 1.4122

Edelstahlausführung: Gerätekörper: 1.4305
Regelstern: 1.4310
Konus: 1.4301
Niete: 1.4301
Sicherungsring: 1.4122
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Zubehör

SB04
Durchflussbegrenzer für große
Durchflussmengen für Zwischenflansch-Montage

• Durchflussmengenregelung ohne Hilfsenergie

• Energieeinsparung durch verbrauchsgerechte
Begrenzung der Durchflussmenge

• für DIN / ASME Flansche PN 16 / 300 lbs
DN 40...DN 100

• einfache Montage zwischen zwei Flansche

• Ganzmetallausführung ohne Kunststoff-
Innenteile 

• Werkstoffe: Edelstahl

• Pmax: 10 bar, Tmax: 200 °C

Beschreibung:
Die Durchflussbegrenzer der Typenreihe SB04 wurden zur 
Limitierung des Durchflusses wasserähnlicher Medien auf 
einen bestimmten Wert entwickelt. Sie stellen sicher, dass 
dieser Durchflusswert auch bei schwankenden Vor- oder 
Nachdrücken nicht überschritten wird. 
Im Gegensatz zu den meisten marktüblichen Geräten dieser 
Art besitzen die Begrenzer SB04 ein Federelement aus 
Edelstahl anstelle der üblichen Kunststoffmembran. Unter 
dem Einfluss des über dem Begrenzer auftretenden Differenz-
druckes wird das Federelement mehr oder weniger auf die 
Dichtfläche des Gehäuses gedrückt. Dabei wird die Spaltöff-
nung zwischen Dichtfläche und Feder kontinuierlich variiert. 
Durch Vergrößerung der Spaltöffnung bei sinkendem Druck 
bzw. Verkleinerung bei steigendem Druck wird die durch das 
Gerät strömende Flüssigkeitsmenge konstant gehalten.

Einsatzbereiche:
Für alle wasserähnlichen Medien. Einsetzbar in Wasser-vertei-
lungssystemen in der Industrie, im Sanitärbereich, Auto-
waschanlagen, in Entkeimungs- und Wasser-aufbereitungsan-
lagen etc.
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Arbeitsweise und Aufbau:
siehe Datenblatt SB02

Durchflussmengen:
Die Einzelelemente können für alle Durchflussmengen von 
1…30 l/min Wasser in Schritten zu je 1 l/min und 40 l/min 
geliefert werden.

Durch Addition mehrerer Elemente auf einer Begrenzerscheibe 
können nahezu beliebige Durchflussmengen
realisiert werden.

Technische Daten:
min. Regeldruck: 2 bar

(3 bar bei Begrenzer auf 
40 l/min)

max. Betriebsdruck: 10 bar
max. Medium-Temperatur: 200 °C

Genauigkeit für 1...30 l/min:

bis 2 l/min: ± 15 % vom Durchflusswert
ab 3 l/min: ± 10 % vom Durchflusswert

Genauigkeit für 40 l/min: ± 15 % vom Durchflusswert

Werkstoffe:
Edelstahlausführung: Gerätekörper: 1.4305

Regelstern: 1.4310
Konus: 1.4301
Niete: 1.4301
Sicherungsring:1.4122

Bauformen und Abmessungen:
Die Durchflussbegrenzer stehen als Scheibe zum Einbau 
zwischen zwei Flansche zur Verfügung.

Typenschlüssel:

Bestellnummer                        SB04.

Durchflussbegrenzer

2.40DA.100.0

Werkstoff der Begrenzerscheibe:
2 = Scheibe Edelstahl, Einsätze Edelstahl

Außendurchmesser Begrenzerscheibe:
40DA = DN 40 DIN/ASME
50D   = DN 50 DIN
50A   = DN 50 ASME
65DA = DN 65 DIN/ASME
80D   = DN 80 DIN
80A   = DN 80 ASME
100D = DN 100 DIN
100A = DN 100 ASME

Durchflussmenge:
xxx = in l/min Wasser

Sonderausführung:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060         
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

Zu
be
hö
r



S T S T

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com386

Zubehör

SF00
Schmutzfänger aus Messing
oder Edelstahl

• robuste Ausführung, einfacher Einbau 

• Nennweiten von G 1/4 bis G 4 IG

• Filterfeinheiten von 1,0 mm
bis 0,25 mm

• Max. Druck: 40 bar

• Max. Temperatur: 180 °C

Beschreibung:

Die Schmutzfänger der Typenreihe SF00 sind als Schrägsitzfil-
ter ausgelegt und schützen zuverlässig vor Beschädigungen 
der in der Rohrleitung installierten Geräte durch Verunreinigun-
gen im Medium. Schmutzstoffe werden mithilfe eines einge-
bauten Siebes aus dem Prozess herausgefiltert. Durch die 
Auswahl eines Feinfilters mit besonders kleiner Maschenweite 
können auch kleinste Schmutzpartikel zuverlässig entfernt 
werden. 

Einsatzbereiche:

Für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, Wasser, Mineral-, 
Getriebe-, Heiz- und Hydrauliköl usw..
Die Schmutzfänger werden zum Schutz von Pumpen, Getrie-
ben und Durchflussmessgeräten eingesetzt.
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Ausführungen:

Messingausführung:

Standardfilter: 0,5 mm Filterfeinheit (bei G 1/4 bis G 2)
0,8 mm Filterfeinheit (ab G 2 1/2)

Feinfilter: 0,3 mm Filterfeinheit bis G 2

Edelstahlausführung:

Standardfilter: 0,5 mm Filterfeinheit ( bei G ½ bis G 2)
1,0 mm Filterfeinheit (ab G 2 1/2) 

Feinfilter: 0,25 mm Filterfeinheit (Doppelsieb)
0,5 mm Filterfeinheit (ab G 2 1/2)

Werkstoffe:

Messing- 
ausführung:

Gehäuse: 
Deckel: 
Siebzylinder:
Deckeldichtung:

Messing MS58
Messing MS58
Edelstahl 1.4301
NBR
Zellulose mit NBR (ab 
G 2 1/2)

Edelstahl- 
ausführung:

Gehäuse: 
Deckel:
Siebzylinder: 
Deckeldichtung:

Edelstahl 1.4408
Edelstahl 1.4408
Edelstahl 1.4301
PTFE

Technische Daten:

max. Druck: Messingausführung: 20 bar
G 2 1/2 bis G 4: 16 bar
Edelstahlausführung: 40 bar

max. Medium-
Temperatur:

Messingausführung: 90 °C
Edelstahlausführung: −20 °C

bis +180 °C

Abmessungen:
Messingausführung:

G 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4

L 55 55 58 70 87 96 106 126 150 169 219
H 40 40 40 48 56 64 73 89 107 120 161

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                 SF00.

Schmutzfänger

1. 4. 1. 0

Werkstoff:
1 = Messing*
2 = Edelstahl

Prozessanschluss:
 0 = Innengewinde G 1/4 (nicht in Edelstahl )
 1 = Innengewinde G 3/8 (nicht in Edelstahl)
 2 = Innengewinde G 1/2
 3 = Innengewinde G 3/4
 4 = Innengewinde G 1
 5 = Innengewinde G 1 1/4
 6 = Innengewinde G 1 1/2
 7 = Innengewinde G 2
 8 = Innengewinde G 2 1/2
 9 = Innengewinde G 3
10 = Innengewinde G 4 (nicht in Edelstahl)

Filterfeinheit:
1 = Standardfiltersieb
2 = Feinfilter

Sonderheit:
0 = ohne
9 = Bitte im Klartext angeben

* bei Filterfeinheit 0,3 mm Messing vernickelt

Edelstahlausführung:

G 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

L 125 15,5 18,5 23 26,5 33,5
H 42,5 49 57,5 65 74 84
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Zubehör

SF01
Schmutzfänger mit
Magneteinsatz

• für Rohrleitungen G 1/4 bis G 2

• Filterfeinheit 0,6 oder 0,25 mm

• kompakte Bauform

• max. Druck: 16 bar, max. Temperatur: 150 °C

• Ausführung in Rotguss und
Edelstahl

Beschreibung:

Die Schmutzfänger der Typenreihe SF01 sind als Schrägsitz-
filter ausgelegt und schützen zuverlässig vor Beschädigungen 
der in der Rohrleitung installierten Geräte durch Verunreinigun-
gen im Medium. Speziell Messgeräte mit magnetischen Kom-
ponenten können durch die Filter mit Magnetabscheider vor 
Störungen durch ferritische Partikel geschützt werden.

Einsatzbereiche:

Für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis 150 °C. Wasser, 
Mineral-, Getriebe-, Heiz- und Hydrauliköl usw.. 
Zum Schutz von Pumpen, Getrieben und Durchflussmessge-
räten.
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Ausführungen:

Versionen:

mit Magnetabscheider
Für Rohrleitungen von G 1/2 bis G 2,
Filterfeinheit 0,25 mm und 0,6 mm

Werkstoffe:

Rotguss und Edelstahlausführung

Abmessungen:

Typ G L
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

SW1 SW2

SF01.2.x.2 1/2 64 12 42 25 22
SF01.2.x.3 3/4 75 14 50 31 27
SF01.2.x.4 1 90 15 62 38 32
SF01.2.x.5 1 1/4 112 18 78 47 41
SF01.2.1.6 1 1/2 120 18 82 54 46
SF01.2.1.7 2 150 22 95 66 56

Typenschlüssel:

Bestellnummer                         SF01.

Schmutzfänger mit Magneteinsatz

2. 1. 3. 1

Version:
2 = mit Magnetabscheider

Werkstoff:
1 = Rotguss (nur für Nennweiten 1/2" bis 2")
3 = Edelstahl (nur für Nennweiten 1/2" bis 1 1/4")

Anschluss:
2 = Innengewinde G ½ 
3 = Innengewinde G ¾ 
4 = Innengewinde G 1
5 = Innengewinde G 1 ¼ 
6 = Innengewinde G 1 ½ (nicht in Edelstahl)
7 = Innengewinde G 2 (nicht in Edelstahl)

Filterfeinheit:
1 = 0,6 mm (Standard)
2 = 0,25 mm

Technische Daten:

max. Medium-Temperatur:
  max. Druck:

150 °C
PN 16

Werkstoffe:

Gehäuse:
Siebeinsatz:
Magnetsystem:

Rotguss oder Edelstahl
Edelstahl
Ferrit
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Zubehör

SF02
Feinfilter für Flüssigkeiten
und Gase

• für Rohrleitungen G 1/8 bis G 3/4

• Filtereinsätze von 5...300 µm

• Filtertasse aus PP oder transparentem
Copolyester DN011 oder Polyamid

• einfache Reinigung des 
Filtereinsatzes

Beschreibung:

Die Feinfilter der Typenreihe SF02 bestehen aus dem Filter-
kopf aus Polypropylen, der Filtertasse aus PP oder transpa-
rentem Copolyester DN011 oder Polyamid und unterschiedli-
chen Filtereinsätzen aus Polyethylen oder Edelstahl. 

Die Filtertasse lässt sich mühelos abdrehen, wodurch der 
Filtereinsatz zur Reinigung entnommen werden kann.

Einsatzbereiche:

Zur Reinigung von Flüssigkeiten und Gasen überall dort, wo 
die in der Rohrleitung montierten Geräte vor Fremdkörpern 
geschützt werden müssen.
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Ausführungen:
SF02.K: kurzer Filter

für leicht verschmutzte Medien
SF02.L: langer Filter

für stärker verschmutzte Medien
SF02.G: großer Filter

für stark verschmutzte Medien

Abmessungen:

Typ Innen-
gew.
(G)

H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

X
[mm]

Gewicht
[g]

SF02.K.1
SF02.L.1

1/8“
50
84

77
77

48,5
48,5

19
19

50
75

SF02.K.2
SF02.L.2

1/4“
50
84

77
77

48,5
48,5

19
19

50
75

SF02.K.3
SF02.L.3
SF02.G.3

3/8“
54
88
114

77
77
91

48,5
48,5
75

19
19
20

65
95
175

SF02.K.4
SF02.L.4
SF02.G.4

1/2“
54
88
114

77
77
91

48,5
48,5
75

19
19
20

60
80
170

SF02.G.5 3/4“ 119 91 75 20 190

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                   SF02.

Feinfilter

L.1.P. 3. N.0

Ausführung:
K = kurzer Filter, d = 18 mm
L = langer Filter, d = 18 mm
G = großer Filter, d = 28 mm

Prozessanschluss:
1 = G 1/8" IG (nicht bei Ausführung G)
2 = G 1/4" IG
3 = G 3/8" IG
4 = G 1/2" IG
5 = G 3/4" IG (nur bei Ausführung G)

Werkstoff Filtertasse:
P = Polypropylen
C = Copolyester DN011, transparent
N = Polyamid, transparent (nur für Ausführung L)

Filtereinsatz:
1 = 5 μm, Polyethylen
2 = 35 μm, Polyethylen
3 = 80 μm, Polyethylen 
4 = 50 μm, Edelstahl
5 = 100 μm, Edelstahl
6 = 300 μm, Edelstahl

Dichtung:
N = NBR
E = EPDM
V = FKM

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:

Betriebstemperatur: 5...52 °C

Betriebsdruck: 10 bar bei 24 °C

Werkstoffe:

Gehäuse: Polypropylen
Filtertasse: Polypropylen 

Copolyester DN011, transparent
Polyamid, transparent

Filtereinsatz: Polyethylen
Edelstahl

Dichtung: NBR / EPDM / FKM
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Zubehör

SNV01
Nadelventile aus Messing
oder Stahl

• Druckstufen PN 100 und PN 200

• Medientemperaturen bis 350 °C

• Prozessanschluss von G 1/8
bis G 2

• medienberührte Teile aus Messing
oder Stahl, Packung aus Kunststoff
oder Graphit

Beschreibung:

PKP-Nadelventile der Typenreihe SNV01 dienen der genauen 
Mengenregelung von in Rohrleitungen strömenden Flüssigkei-
ten.
Die Geräte sind zweiteilig konstruiert, das Oberteil ist in den 
Grundkörper eingeschraubt und mittels einer Packung aus 
Kunststoff oder Graphit abgedichtet.

Einsatzbereiche:

PKP-Nadelventile werden überall dort eingesetzt, wo in indus-
triellen Anlagen strömende Flüssigkeiten abgesperrt, reduziert 
und geregelt werden müssen.
Sie eignen sich insbesondere als Absperrorgane bei Messauf-
gaben in den Bereichen Füllstand und Durchfluss.
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Ausführungen:
SNV01.G: Gewindeanschluss G,

nach DIN / ISO 228

Druckstufen:
SNV01.x.x.1: PN 100 (nur Messing-Ausführung)
SNV01.x.x.2: PN 200 (nur Stahl-Ausführung)

Abmessungen:
PN 100, Messing           PN 200, Stahl 

Prozessanschluss
G

Abmessungen [mm]

L H M

Messing, PN 100

1/8 50 70 12,5

1/4 50 78 12,5

3/8 50 78 12,5

1/2 55 78 14

3/4 67 90 18

1 75 95 22,5

1 1/4 110 105 30

1 1/2 110 110 32,5

2 110 110 32,5

Stahl, PN 200

1/8 50 72 12

1/4 50 72 12

3/8 55 72 12

1/2 60 77 14

3/4 75 97 17

1 100 110 22

1 1/4 110 145 28

1 1/2 130 145 33

2 130 145 33

Typenschlüssel:

Bestellnummer: SNV01.

Nadelventil

G.1.1.15.0

Ausführung:
G = G-Gewinde

Prozessanschluss:
1 = beidseitig Innengewinde

Werkstoff:
1 = Messing, PN 100
2 = Stahl, PN 200

Rohrnennweite:
06 = 1/8"
08 = 1/4"
10 = 3/8"
15 = 1/2"
20 = 3/4"
25 = 1"
32 = 1 1/4"
40 = 1 1/2"
50 = 2"

Optionen:
0 = ohne
9 = Sonderausführung, bitte im Klartext angeben

Technische Daten:

Werkstoffe:

SNV01.G.1.1: Körper aus Messing
Packung aus Perbunan
(G 1/8 bis G1/2), bzw.
PTFE (G 3/4 bis G2)

SNV01.G.1.2: Körper aus Stahl 9 S 20 K
Spindel aus Edelstahl
1.4104
Packung aus Graphit

max. Druck:

SNV01.G.1.1: 100 bar
SNV01.G.1.2: 200 bar

max. Medium-Temperatur:

SNV01.G.1.1: 100 °C
SNV01.G.1.2: 350 °C
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Zubehör

SNV02
Nadelventile aus Edelstahl,
Hochdruckausführung

• Druckstufen PN 250 und PN 400

• Medientemperaturen bis 250 °C

• für Rohrnennweiten von 1/8“ bis 2“

• Prozessanschlüsse G oder NPT

• medienberührte Teile aus Edelstahl
1.4571, Packung aus PTFE
oder Graphit

Beschreibung:

PKP- Nadelventile der Typenreihe SNV02 dienen der genauen 
Mengenregelung von in Rohrleitungen strömenden Flüssigkei-
ten.
Die Geräte sind zweiteilig konstruiert, das Oberteil ist in den 
Grundkörper eingeschraubt und mittels einer Packung aus 
Kunststoff oder Graphit abgedichtet.

Einsatzbereiche:

Ausführungen in Edelstahl 1.4571 für Nennweiten von 1/8” bis 
2” G- oder NPT- Gewinde sowie zwei Druckstufen (PN 250 
oder PN 400) ermöglichen den Einsatz der Geräte in einer 
Vielzahl von Anwendungen.
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Ausführungen:
SNV02.G: Gewindeanschluss G,

nach DIN / ISO 228
SNV02.N: Gewindeanschluss NPT,

nach ANSI / ASME B1.20.1-1983

Druckstufen:
SNV02.x.x.1: PN 250
SNV02.x.x.2: PN 400

Abmessungen:
PN 250          PN 400

Prozessanschluss
G

Abmessungen [mm]

L
Gewinde
G

L
Gewinde 
NPT

H D

PN 250

1/8 45 50 74 50
1/4 50 55 73 50
3/8 55 60 72 50
1/2 60 65 83 63
3/4 75 80 100 63
1 100 105 110 80
1 1/4 120 125 135 100
1 1/2 130 135 140 100
2 160 165 150 100
PN 400

1/8 45 50 94 50
1/4 50 55 93 50
3/8 55 60 92 50
1/2 60 65 96 63
3/4 75 80 108 63
1 100 105 123 80

Sonderausführungen:
• Schneidringanschlüsse nach DIN 2353, Reihe S und L
• Klemmkeilringanschlüsse
• Sondergrößen bis 4"
• Höchstdruckausführung bis 630 bar
auf Anfrage

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                        SNV02.

Nadelventil aus Edelstahl

G.1.1.15.0

Ausführung:
G = G-Gewinde
N = NPT-Gewinde
S = Sonderanschluss

Prozessanschluss:
1 = beidseitig Innengewinde
2 = Innen-/Außengewinde
3 = beidseitig Außengewinde

Druckstufe:
1 = PN 250
2 = PN 400
9 = Sonderausführung

Rohrnennweite:
06 = 1/8"
08 = 1/4"
10 = 3/8"
15 = 1/2"
20 = 3/4"
25 = 1"
32 = 1 1/4"
40 = 1 1/2"
50 = 2"

Optionen:
0 = ohne
2 = Hochtemperaturausführung bis 250 °C
9 = Sonderausführung, bitte im Klartext angeben

Technische Daten:

Werkstoffe:

Körper: Edelstahl 1.4571
Packung: Standard bis 100 °C: PTFE

Hochtemperatur bis 250 °C:
Graphit

max. Druck: PN 250 / PN 400
gem. Typenschlüssel

max. Medium-Temperatur: Standard: 100 °C
Hochtemperatur: 250 °C
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Zubehör

SKG01
Kugelhahn mit Gewindeanschluss,
handbetätigt

• 2- oder 3- Wege-Ausführung mit 
L- oder T-Bohrung

• Prozessanschlüsse von 1/4“ bis 4“

• max. Druck: bis PN 63

• max. Medium-Temperatur: bis 180 °C

Beschreibung:

Kugelhähne der Baureihe SKG01 eignen sich zum Absperren 
von Durchflüssen diverser Medien. Aufgrund der verwendeten 
Werkstoffe wie PTFE, FKM, Messing oder Edelstahl sind sie 
beständig gegen chemisch aggressive, gasförmige, flüssige, 
zähflüssige, staubförmige und verschmutzte Medien. Die 2/2-
Wegeventile sind eine 2-teilige verschraubte Körperkonstruk-
tion mit vollem Durchgang.
Die 3/2-Wegeventile aus Messing sind eine verschraubte 4-
teilige Körperkonstruktion mit vollem Durchgang und Flansch-
platte. Die 3/2-Wegeventile aus Edelstahl bestehen aus einer 
verschraubten 4-teiligen Körperkonstruktion mit reduziertem 
Durchgang. Alle 3/2-Wegeventile verfügen über eine L- oder 
T- Bohrung.

Einsatzbereiche:

Die Werkstoffe sowie die zulässigen Druck und Temperatur-
bereiche erlauben einen Einsatz in schwierigsten Prozessen, 
z.B. in der chemischen und petrochemischen Industrie, im 
Metall- und in Behälterbau oder in der Klima-, Lüftungs- und 
Heizungstechnik.
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Ausführungen:
SKG01.1-3: 2/2-Wege Ausführung,

Innengewinde beidseitig,
IG/AG, Außengewinde beidseitig

SKG01.4-5: 3/2-Wege Ausführung,
Innengewinde beidseitig,
mit L - oder T - Bohrung

Werkstoffe:
SKG01.1-3: vernickelte Messingausführung

Kugel: Messing hartverchromt
Dichtung: PTFE / FKM.

SKG01.1: Edelstahlausführung 1.4408
Kugel: 1.4401
Dichtung: PTFE glasfaserverstärkt

SKG01.4-5: aus Messing oder Edelstahl 1.4408
Kugel: Messing hartverchromt bzw.
Edelstahl 1.4401
Dichtung: PTFE / FKM

Technische Daten:

Messingausführung 2/2-Wege
Nenndruck:* bis 3“: PN 25

4“: PN 20
max. Medium-Temperatur:−20 °C…120 °C

Edelstahlausführung 2/2-Wege

Nenndruck:* bis 1“: PN 63
ab 1 ¼“: PN 40

max. Medium-Temperatur:−30 °C…180 °C

Messingausführung 3/2-Wege

Nenndruck:* Bis ¾": max. 30 bar,
1", 1 ¼ : PN 20
1 ½", 2": PN 16

max. Medium-Temperatur:−20 °C…160 °C

Edelstahlausführung 3/2-Wege

Nenndruck:* PN 63
max. Medium-Temperatur:−30 °C…180 °C

* bis 80 °C Betriebstemperatur, Druckfestigkeit bei
höheren Temperaturen auf Anfrage

Schaltstellungen:

Typenschlüssel:

Bestellnummer: SKG01.

Kugelhahn mit Gewindeanschluss

G.1.1.15.0

Ausführung:
1 = 2/2 Wege, IG/IG
2 = 2/2 Wege, IG/AG
3 = 2/2 Wege, AG/AG
4 = 3/2 Wege L-Bohrung
5 = 3/2 Wege T-Bohrung

Schaltstellung:
0 = ohne Schaltstellung (nur 2/2-Wege)
1-7 = nur 3/2-Wege, siehe Tabelle „Schaltstellungen"

Werkstoffe:
1 = Messing
2 = Edelstahl (nur SKG01.1/4/5)

Prozessanschlüsse:
1 = 1/4" (nicht als 3/2-Wege Edelstahl verfügbar)
2 = 3/8" (nicht als 3/2-Wege Edelstahl verfügbar)
3 = 1/2"
4 = 3/4"
5 = 1"
6 = 1 1/4"
7 = 1 1/2"
8 = 2"
9 = 2 1/2" (nicht als 3/2-Wege verfügbar)
10= 3" (nicht als 3/2-Wege verfügbar)
11= 4" (nicht als 3/2-Wege verfügbar)

Sonderausführung:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Abmessungen:
Prozess-
an-
schluss

Baulänge [mm]

SKG01
.1
Ms

SKG01
.1
VA

SKG01
.2
Ms

SKG01
.3
Ms

SKG01
.4 und .5
Ms

SKG01
.4 und .5
VA

1/4“ 44 50 45 50 67 -
3/8“ 45 60 45 51 67 -
1/2“ 56 75 56 59 77 79
3/4“ 64 80 62 69 87 88
1“ 74 90 72 80 105 105
1 1/4“ 85 110 82 91 122 124
1 1/2“ 98 120 95 104 139 134
2“ 110 140 110 120 166 164
2 1/2“ 134 186 - - - -
3“ 160 205 - - - -
4“ 186 240 - - - -
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Zubehör

SKG02
Kugelhahn mit Flanschanschluss,
handbetätigt

• 2- Wege-Ausführung 

• Standard oder kompakte Bauform

• Nennweiten DN 15 bis DN 200

• Druckstufen PN 16 oder PN 40

• max. Medium-Temperatur: bis 180 °C

Beschreibung:

Kugelhähne der Baureihe SKG02 eignen sich zum Absperren 
von Durchflüssen diverser Medien. Aufgrund der verwendeten 
Materialien wie PTFE, Viton, Messing oder Edelstahl sind sie 
beständig gegen chemisch aggressive, gasförmige, flüssige, 
zähflüssige, staubförmige und verschmutzte Werkstoffe.

Die Standardbaureihe ist eine 2-teilige verschraubte Körper-
konstruktion mit vollem Durchgang. Die Edelstahlausführung 
der Standardbaureihe ist in der Auf - und Zu- Stellung zusätz-
lich abschließbar. Die kompakte Baureihe ist eine 1-teilige 
Körperkonstruktion mit vollem Durchgang.

Einsatzbereiche:

Die zulässigen Druck und Temperaturbereiche erlauben einen 
Einsatz in schwierigsten Prozessen z.B. in der chemischen 
und petrochemischen Industrie, im Metall- und in Behälterbau 
oder in der Klima-, Lüftungs- und Heizungstechnik.
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Ausführungen:
Kompakt: voller Durchgang, mit Gewindebohrungen

versehen und mit Flanschplatte ISO 5211
für den Antriebsaufbau.

Achtung: ab DN 40 als Doppelflanschausführung
(nur in Edelstahl)

Standard: voller Durchgang, gebohrt
Baulänge nach DIN 3202 F4 / F5
Flanschplatte nach ISO 5211 für
direkten Antriebsaufbau.

Werkstoffe:
Standard: Gehäuse aus Grauguss (GG25)

Kugel: Messing hartverchromt
Dichtung: PTFE, NBR
Gehäuse aus Edelstahl 1.440
Kugel: Edelstahl 1.4408
Dichtung: PTFE, FKM

Kompakt: Gehäuse aus Stahl
Kugel: Messing hartverchromt
Dichtung: PTFE / FKM
Gehäuse aus Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4401
Dichtung: PTFE, FKM

Abmessungen:
Prozess-
anschluss

Baulänge [mm]

SKG02.1-3
Stahl / VA

SKG02.4.1
GG25

SKG02.4.3
VA

DN 15 35 - 115
DN 20 40 - 120
DN 25 46 125 125
DN 32 54 130 130
DN 40 63 140 140
DN 50 82 150 150
DN 65 103 170 170
DN 80 122 180 180
DN 100 152 190 190
DN 125 196 200 325
DN 150 232 210 350
DN 200 317 400 400

Typenschlüssel:

Bestellnummer                        SKG02.

Kugelhahn mit Flanschanschluss

1. 2. 2. 1

Ausführung:
1 = PN 16 Kompakt (nur in Stahl oder VA)
2 = PN 40 Kompakt (nur in Stahl oder VA)
3 = ANSI 150 lbs Kompakt (nur in Stahl oder VA)
4 = Standard (nur in GG25 oder VA)

Werkstoff:
1 = Grauguss, GG25
2 = Stahl
3 = Edelstahl

Nennweite:
 1 = 15 (nicht in GG25 verfügbar)
 2 = 20 (nicht in GG25 verfügbar)
 3 = 25
 4 = 32
 5 = 40
 6 = 50
 7 = 65
 8 = 80
 9 = 100
10 = 125 (nicht in Edelstahl PN 40 (kompakt) verfügbar)
11 = 150
12 = 200 (nicht in Stahl PN 40 (kompakt) verfügbar)

Sonderausführung:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:

Kompakte Bauform
Nenndruck:* PN 16, PN 40, 150 lbs
max. Medium-Temperatur: −30…160 °C

Standard Bauform
Nenndruck:* PN 16 , PN 40
max. Medium-Temperatur: −20 °C…120 °C

Edelstahlausführung:
Nenndruck:* PN 16 , PN 40
max. Medium-Temperatur: −30 °C…180 °C

* bis 80 °C Betriebstemperatur, Druckfestigkeit bei höheren 
Temperaturen auf Anfrage
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Zubehör

SKP
Pneumatischer Schwenkantrieb
für Kugelhähne

• fertig montiert auf Kugelhähne
SKG01 oder SKG02

• Antrieb einfach- oder doppelwirkend

• Optionen: Steuerventile, Endlagenschalter

Beschreibung:

Der auf die Kugelhähne der Typenreihen SKG01 oder SKG02
aufgebaute pneumatische Schwenkantrieb ermöglicht das
ferngesteuerte Öffnen und Schließen des Kugelhahnes.
Wahlweise kann der Schwenkantrieb mit 3/2-Wege oder 5/2-
Wege Magnetventilen zur elektrischen Ansteuerung ausgerüs-
tet werden.
Mittels der optionalen Endlagenschalter können Rückmeldun-
gen über den Schaltzustand des Kugelhahnes an die Steue-
rung gegeben werden.

Einsatzbereiche:

Die Kugelhähne mit pneumatischem Schwenkantrieb werden
überall dort eingesetzt, wo Rohrleitungen automatisiert geöff-
net oder geschlossen werden sollen.
Die geringen Schaltzeiten (typ. < 1 Sekunde) ermöglichen eine
schnelle Reaktion auf die Anforderungen des jeweiligen Pro-
zesses.
Im Gegensatz zu Magnetventilen werden jedoch durch
Wasserschlag verursachte Druckspitzen in der Rohrleitung
vermieden.
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Wirkungsweise:

Schwenkantrieb: einfach wirkend
mit Federkraft zu (Standard)
mit Federkraft auf (Option)
doppelt wirkend

passend für:
Kugelhahn mit 
Gewindeanschluss: 

siehe Datenblatt
SKG01

Kugelhahn mit 
Flanschanschluss: 

siehe Datenblatt
SKG02

Auswahl:

Prozess-
an-

schluss
(G)

SKG01, mit Gewindeanschluss

SKG01.1, 2/2-Wege SKG01.4-5, 3/2-Wege

einfach
wirkend

doppelt
wirkend

einfach
wirkend

doppelt
wirkend

MS VA MS VA MS VA MS VA

1/4 - - - - 43 - 43 -
3/8 - - - - 43 - 43 -
1/2 43 55 43 43 55 55 43 43
3/4 43 55 43 43 63 55 55 43
1 55 55 43 43 63 63 55 55
1 1/4 55 55 43 43 63 70 55 63
1 1/2 63 70 55 55 70 85 63 70
2 63 70 55 55 85 100 63 70
2 1/2 85 - 70 - - - - -
3 85 - 70 - - - - -
4 100 - 85 - - - - -

Prozess-
an-

schluss
(DN)

SKG02, 2/2-Wege, mit Flanschanschluss

SKG02.1, Kompakt, PN 16 SKG02.4, Standard, PN 16

einfach
wirkend

doppelt
wirkend

einfach
wirkend

doppelt
wirkend

Stahl VA Stahl VA GG VA GG VA

15 55 55 43 43 - 55 - 43
20 55 55 43 43 - 55 - 43
25 63 63 43 43 63 63 43 55
32 63 63 55 55 63 85 55 55
40 70 70 55 55 70 85 55 63
50 70 70 63 63 70 100 63 70
65 85 85 70 70 85 127 70 85
80 100 100 85 85 100 127 85 85
100 127 127 100 100 127 143 100 100
125 127 127 100 100 127 185 100 127
150 163 163 127 127 163 210 127 143
200 210 210 163 163 210 - 163 185

Produktauswahl:
1.Kugelhahn gem. Datenblatt SKG01
 oder SKG02 auswählen
 Beispiel: SKG01.1.0.1.4.0
2.Passenden Schwenkantrieb gem. Typenschlüssel
 auswählen
 Beispiel: SKP.ED.TM5-24.0
3.Komplette Typenbezeichnung:
SKG01.1.0.1.4.0.SKP.ED.TM5-24.0

Typenschlüssel:

Bestellnummer: SKP.

Pneumatischer Schwenkantrieb
für Kugelhähne

ED.TM5-24.0

Wirkungsweise:
EE-Z = einfach wirkend,

    mit Federkraft ZU (Standard)
EE-A = einfach wirkend,

    mit Federkraft AUF (Option)
ED = doppelt wirkend

Steuerventile (angebaut an Schwenkantrieb):
0 = ohne
TM3-24 = 3/2-Wege Magnetventil, 24 VDC,

   (nur für einfach wirkende Antriebe)
TM3-230= 3/2-Wege Magnetventil, 230 VAC,

   (nur für einfach wirkende Antriebe)
TM5-24 = 5/2-Wege Magnetventil, 24 VDC,

   (nur für doppelt wirkende Antriebe)
TM5-230= 5/2-Wege Magnetventil, 230 VAC,

   (nur für doppelt wirkende Antriebe)
S = Sonderausführung

Optionen:
0 = ohne
S1 = 2 Schalter (für Kolbendurchmesser 43…143 mm)
S2 = 2 Schalter (für Kolbendurchmesser 163…210 mm)
9 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:

Schwenkantrieb
Gehäuse: Aluminium, eloxiert
Steuermedium: Luft, gefiltert, min. gem.

PNEUROP / ISO Kl. 4
Steuerdruck: 2–10 bar, empfohlen 6–8 bar
Drehwinkel: 90 °
Drehmoment: 5-300 Nm, abhängig von

Nennweite des Kugelhahns
Umgebungstemp.: −20…+80 °C (140 °C auf Anfrage)

Steuerventile

Werkstoffe: Gehäuse Aluminium
Innenteile: Messing, Kunststoff
Medium: Luft, 3–10 bar
Luftanschluss: G 1/4
elektr. Anschluss: Würfelstecker gem. DIN 43650
Mediumstemp.: −10…+70 °C

Endlagenschalter:

Ausführung: elektromechanische Mikroschalter 
im Kunststoffgehäuse
2 x Schließer / Öffner

Schaltleistung: max 250 V, max 10 A
elektr. Anschluss: Kabelverschr. M20 x 1,5
Umgebungstemp.: −20…+100 °C
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Zubehör

SKE
Elektrischer Schwenkantrieb
für Kugelhähne

• fertig montiert auf Kugelhähnen
SKG01 oder SKG02

• Betriebsspannung 24 VDC oder 230 VAC

• Low-Cost Ausführung für Messing-Kugelhähne

• mit integrierten Endschaltern

Beschreibung:

Der auf die Kugelhähne der Typenreihen SKG01 und SKG02 
aufgebaute elektrische Schwenkantrieb ermöglicht das fern-
gesteuerte Öffnen und Schließen des Kugelhahnes.
Die elektrischen Schwenkantriebe von PKP verfügen serien-
mäßig über eine optische Stellungsanzeige und eine Handnot-
betätigung. Mittels integrierter Endlagenschalter können 
Rückmeldungen über den Schaltzustand des Kugelhahnes an 
die Steuerung gegeben werden.

Einsatzbereiche:

Die Kugelhähne mit elektrischem Schwenkantrieb werden 
überall dort eingesetzt, wo Rohrleitungen automatisiert geöff-
net oder geschlossen werden sollen.

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

160121



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Zu
be

hö
r

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

S T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S T
403

Ausführungen:
Schwenkantriebausführung:

für Nennweiten von 1/4" bis 8",
Drehmomente von 60…1000 Nm

Endlagenschalter und Handnotbetätigung:

serienmaßig

passend für: Kugelhähne aus den Datenblättern
SKG01 / SKG02

Auswahl:
Prozess-
anschluss
(G)

SKG01, mit Gewindeanschluss

SKG01.1 2/2-Wege

MS VA

1/4 - -
3/8 - -
1/2 NE23 NE23
3/4 NE24 NE24
1 NE25 NE25
1 1/4 NE26 NE26
1 1/2 NE27 NE27
2 NE28 NE28
2 1/2 NE29 -
3 NE30 -
4 NE31 -

Prozess-
anschluss
(G)

SKG01, mit Gewindeanschluss

SKG01.4/5 3/2-Wege

MS VA

1/4 NE21 -
3/8 NE22 -
1/2 NE23 NE23
3/4 NE24 NE24
1 NE25 NE25
1 1/4 NE26 NE26
1 1/2 NE27 NE27
2 NE28 NE28
2 1/2 - -
3 - -
4 - -

Prozess-
anschluss
(DN)

SKG02, 2/2-Wege, mit Flanschanschluss

SKG02.1, Kompakt, PN 16SKG02.4, Standard, PN 16

Stahl VA GG VA

15 NE02* NE02* - NE02*
20 NE03* NE03* - NE03*
25 NE04* NE04* NE04* NE04*
32 NE05* NE05* NE05* NE05*
40 NE06* NE06* NE06* NE06*
50 NE07* NE07* NE07* NE07*
65 NE08 NE08 NE08 NE08
80 NE09 NE09 NE09 NE09
100 NE10 NE10 NE10 NE10
125 NE11 NE11 NE11 NE11
150 NE12 NE12 NE12 -

* max. Betriebsdruck 6 bar

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                    SKE.

Elektrischer Schwenkantrieb
für Kugelhähne

NE28-24.0

Ausführung und Anschlussspannung
(xx = siehe Tabelle "Auswahl"):
NExx-24 =  24 VDC
NExx-230 = 230 VDC

Optionen:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Produktauswahl:
1.Kugelhahn gem. Datenblatt SKG01 (Gewinde) oder 
SKG02 (Flansch) auswählen

 Beispiel: SKG01.1.0.1.3.0

2.Passenden Schwenkantrieb gem. Tabelle
 und Typenschlüssel auswählen
 Beispiel: SKE.NE28-24.0

3.Komplette Typenbezeichnung:
 SKG01.1.0.1.3.0.SKE.NE28-24.0

Technische Daten:

Schwenkantrieb:
Gehäuse: Aluminium Legierung

Anschlussspannung: 24 VDC / 230 VAC 50 Hz

Laufzeit: 14…30 s, je nach Kugelhahngröße
und Drehmoment

Umgebungstemperatur:−20…+70 °C

Schutzart: IP67
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Zubehör

AZ01
Selbstversorgende
Aufsteckanzeige für
4-20 mA Messumformer

• universelle Vor-Ort-Anzeige

• optional mit bis zu 2 Grenzkontakten

• keine zusätzliche Hilfsenergie

• zum Aufstecken auf 
Steckanschluss nach EN 17530

• Überwachungs- und Filterfunktionen

Beschreibung:

Die Aufsteckanzeige AZ01 wird einfach über einen Spezial-
adapter zwischen Gehäuse und Würfelstecker eines 4–20 mA 
Umformers gesteckt und bietet so eine simple und kosten-
günstige Möglichkeit, einen Messwert vor Ort digital anzuzei-
gen und das Ausgangssignal trotzdem uneingeschränkt wei-
ter zu verwenden. Da sich die Anzeigeeinheit ihre Energie aus 
der Stromschleife des Transmitters zieht, ist keine zusätzliche 
Hilfsenergie notwendig.
Optional bieten bis zu zwei Grenzwertkontakte die Möglichkeit 
einer Messwert-Überwachung und/oder Schaltung. 
Eine zuschaltbare digitale Messwertdämpfung erlaubt es, 
hochfrequente Änderungen des Messwertes zwecks ruhigerer 
Anzeige zu glätten.

Einsatzbereiche:

Die Aufsteckanzeige ist universell einsetzbar in der gesamten 
Prozessmesstechnik. 
Bei nahezu allen Messgeräten mit Würfelstecker EN 17530 
kann die Aufsteckanzeige AZ01 als Vor-Ort-Anzeige und 
Grenzwertgeber ohne zusätzliche Versorgungsspannung 
eingebaut werden. 
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Technische Daten:

Gehäusematerial: Kunststoff ABS, schwarz
Anschlussart: 2 x EN 175301-803 Form A
Versorgung: 4...20 mA Stromschleife
Spannungsabfall: ≤ 4,2 V
Eingangs-/Ausgangssignal:4...20 mA
Anzeige: LED-Anzeige, 4-stellig

Ziffernhöhe: 7 mm
2 Messungen/Sek.

Anzeigebereich: -1999… 9999
Dezimalpunkt frei einstellbar

Anzeigeverzögerung: Einstellbar von 0...30 s
Digitäte Dämpfung: Einstellbar von 0...20 s
Kurzschlusssicherheit: permanent
Verpolungsschutz: Max. 200 mA
Leistungsaufnahme: Pmax=0,048 VA
Genauigkeit: 0,1 % +/- 1 Digit
Arbeitstemperatur: -20...+70 °C
Lagertemperatur: -30...+85 °C
Gewicht: 0,1 kg
Schutzart: Frontseite IP65 

Grenzwertgeber (optional):

Schaltleistung: 0,9 VA / 15 mA
Schaltspannung: 60 V
Kontatanzahl: 1 oder 2

Steckerbelegung:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                               AZ01.

Selbstversorgende Aufsteckanzeige 
für 4-20 mA Messumformer

A.0 

Ausführung:
A   = Analogausgang (Standard)
S1 = Analogausgang + 1 Schaltkontakt
S2 = Analogausgang + 2 Schaltkontakte

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Abmessungen: 
ohne Grenzkontakte:

mit Grenzkontakten:
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Zubehör

AZ05
Analogtransmitter
mit LCD-Anzeige für
Durchflussmesser

• Hinterleuchtete LCD-Anzeige

• Analogausgang 4-20 mA oder 0-10 V

• 2 Schaltpunkte

• Programmierbare Hysterese

• Edelstahlgehäuse

• Helle Signal-LED

• Displayabdeckung aus gehärtetem Mineralglas

Beschreibung:

Der im robusten Edelstahlgehäuse integrierte Hall-Sensor 
detektiert die Position eines im Schwebekörper integrierten 
Magneten und generiert daraus ein dem momentanen Durch-
flusswert proportionales Analogsignal. Darüberhinaus stehen 
zwei Schaltausgänge zur Verfügung, die als Min- oder Max-
Kontakte programmiert werden können. Ebenso sind die 
Schaltpunkte, die Hysterese und die Messspanne an sich ein-
stellbar. Eine helle und selbst bei ungünstigen Beleuchtungs-
verhältnissen noch gut erkennbare LED macht auf Fehlersta-
tus bzw. Unter- oder Überschreiten von Schaltpunkten auf-
merksam. Das grafische 32x16 Pixel Display ist durch seine 
integrierte Hintergrundbeleuchtung sowohl in der Dunkelheit 
als auch bei direktem Lichteinfall gut abzulesen.

Einsatzbereiche:

Die Analogtransmitter der Typenreihe AZ05 werden in 
Kombination mit folgenden Durchflussmessern eingesetzt: 

DS02, DS04, DS06, DS08, 
DK04, DR04, DTH08, DV08 

Durchflussmesser und Analogtransmitter bilden eine Einheit 
und werden werksseitig aufeinander abgeglichen und nach 
Kundenangaben konfiguriert, sie sind also sofort ohne 
Programmierung einsatzbereit.
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Abmessungen:

AZ05.4.I.0:

AZ05.4.1.I.SW:

Ausführung mit Schwanenhals

Elektrischer Anschluss:

Hinweis:
Durchflussmesser und Analogtransmitter werden werksseitig 
aufeinander abgeglichen und können nicht getauscht werden.

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                        AZ05.
Analogtransmitter mit LCD-Anzeige
für Durchflussmesser

4. I. 0

Ausführung:
4 =LCD-Anzeige, 2 Schaltausgänge
Analogausgang

Ausgangssignal:
I= Stromausgang 4...20 mA
U= Spannungsausgang 0...10 V

Optionen:
0 = ohne
SW = Schwanenhalsausführung
9 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:
Anzeige: grafisches, transreflexives LCD

32 x 16 Pixel mit Beleuchtung.
Anzeige von Wert und Dimension 
(Einheit wählbar).
Ableseposition (fast) 360° drehbar.

LED: hellrote Signalleuchte, blinkt bei 
Meldung

Analogausgang:

Stromausgang:
Max. Bürde/Strom:
Spannungsausg.:

4...20 mA (einstellbar)
500 Ohm, 10 mA
0...10 V, min. 1 kOhm

Schaltausgang:
Anzahl:
Art:

Last:
Hysterese:

2, kurzschlussfest, verpolungssicher
Push-Pull-Ausgänge selbstkon-
figurierend, NPN oder PNP, als MIN 
oder MAX programmierbar
300 mA max. in Summe
wählbar in Betrag und Richtung

Programmierung: Schaltpunkte, Hysterese, 
Messspanne über Drehring

Spannungs-
versorgung: 24 VDC (18..30 V)
Leistungsaufnahme:< 1 W
Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5 pol.
Schutzart: IP67
Genauigkeit: ± 3 % vom Endwert (abhängig vom  

Durchflussmesser)
Reproduzierbarkeit: ± 1 % vom Endwert
Betriebstemperatur: -20...+70 °C

bis 120°C mit Schwanenhals
Lagertemperatur: -20..+80 °C
Material:
Körper:
Glas:
Magnet:
Ring:

Edelstahl 1.4305
Mineralglas gehärtet
Kobalt Samarium
POM

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060         
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

Zu
be
hö
r



S T S T

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com408

Zubehör

AZ10
Digitales Anzeige- und Steuergerät

• Abmessungen 96 x 48 mm

• Ausführungen für Impulseingang,
Normsignale und Temperatursensoren

• 5- bzw. 6-stellige LED-Anzeige,
14 mm hoch bis zu 4 Grenzkontakte

• optionaler Analogausgang

• Schnittstelle RS-232 oder RS-485 sowie
Programmiersoftware für Windows

• Versorgung 230 VAC oder 24 VDC

• integrierte Sensorversorgung

Beschreibung:

Das digitale Anzeige- und Steuergerät Typ AZ10 wurde für 
den robusten Industrieeinsatz entwickelt. Das Gerät ist in 3 
Grundausführungen für Impuls-, Analog- oder Temperatur-
Eingangssignale lieferbar. Es wird einfach über 5 auf der 
Frontseite befindliche Tasten oder mittels einer optionalen 
Windows-Software programmiert. Bis zu 3 Schnittstellenkar-
ten für Grenzkontakte, Analogausgang oder serielle Schnitt-
stellen können – auch nachträglich – in das AZ10 eingesetzt 
werden.

Einsatzbereiche:

Durch die vielfältigen Eingangs- und Ausgangskonfiguratio-
nen, die leichte Programmierbarkeit sowie nicht zuletzt durch 
das robuste Design eignen sich die AZ10 für praktisch alle 
Anwendungen im Industrie- oder Laborbetrieb.
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Ausführungen:

AZ10.I: Zähler und Tachometer
Anzeige 6-stellig, LED, 14 mm
Eingänge:
2 unabhängige Zähleingänge,
1 x Tachometer, programmierbar für Eingang
A oder B,
1 x interner Zähler, programmierbar A+B, A-B oder 
in Verbindung mit serieller Schnittstelle zur alphanu-
merischen Anzeige von kurzen Texten.
Phasendiskriminator x 1, 2 oder 4
Eingangssignale:
NPN, PNP, TTL, potentialfreie Kontakte,
Einstellung über DIP-Schalter.
Maximale Eingangsfrequenz in Abhängigkeit
des Zählmodus: bis 34 kHz
3 programmierbare Steuereingänge, NPN- oder
PNP- schaltend
Ausgangssignale:
Impulsausgang, NPN Open Collector, frei
skalierbar
Sensorversorgung, 12 VDC, 100 mA max.,
kurzschlussfest
Versorgung:
85…250 VAC, 50/60 Hz, 18 VA oder
11…36 VDC, 18 W / 24 VAC, 15 VA

AZ10.P:Anzeige für Normsignale
Anzeige 5-stellig, LED, 14 mm,
frei programmierbar
Summenzähler, frei programmierbar
16-Punkte Linearisierung
Eingänge:
1 Eingang für analoge Signale 0 (4)…20 mA
oder 0…10 V,
3 programmierbare Steuereingänge, NPN- oder
PNP- schaltend
Ausgangssignale:
Sensorversorgung, 24 VDC, 50 mA max.
Versorgung:
85…250 VAC, 50/60 Hz, 15 VA oder
11…36 VDC, 11 W / 24 VAC, 15 VA

AZ10.T:Anzeige für Temperatursensoren
Anzeige 5-stellig, LED, 14 mm,
frei programmierbar für Thermoelemente,
Pt100, Widerstandsthermometer
16-Punkte Linearisierung
Eingänge:
1 Eingang für Thermoelement oder Pt100,
3 programmierbare Steuereingänge, NPN- oder
PNP- schaltend
Ausgangssignale:
Sensorversorgung, 24 VDC, 50 mA max.
Versorgung:
85…250 VAC, 50/60 Hz, 15 VA oder
11…36 VDC, 11 W / 24 VAC, 15 VA

Optionen:
Die Geräteserie AZ10 kann mit bis zu 3 verschiedenen Aus-
gangskarten ausgerüstet werden.
Die Karten werden einfach in bereits vorbereitete Slots im Gerät 
eingesteckt und über die Fronttastatur oder die optionale Win-
dows-Software programmiert. Diese Nachrüstung lässt sich 
auch problemlos nachträglich durch den Kunden durchführen.

Grenzkontakte:

Zur Programmierung von Grenzkontakten stehen 4 verschiede-
ne Ausgangskarten zur Verfügung:
K2R: 2 Relaisausgänge, Wechsler, max. 5 A bei 230 VAC
K4R: 4 Relaisausgänge, Schließer, max. 3 A bei 250 VAC
K4TN: 4 Transistor-Schaltausgänge, NPN Open Collector,

max. 100 mA
K4TP: 4 Transistor-Schaltausgänge, PNP Open Collector,

max. 100 mA bei externer Versorgung

Analogausgang:

A: Analogausgang, frei programmierbar, 0(4)…20 mA,
0…10 V, skalierbar, max. Bürde 500 Ohm

Schnittstellen:

RS2: RS-232-Schnittstelle, half-duplex,
programmierbar
max. 32 Geräte pro Schleife

RS4: RS-485-Schnittstelle, Multipoint,
programmierbar
max. 32 Geräte pro Schleife

RPB: Profibus-DP-Schnittstelle
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Abmessungen:
AZ10.I: Frontansicht, Abmessungen und

Schalttafelausschnitt

AZ10.P/T: Frontansicht, Abmessungen und
Schalttafelausschnitt

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                         SKF.

Digitales Anzeige- und Steuergerät

P. 1. KSR.RLC

Ausführung:
I= für Impulseingänge
P= für Analogeingänge
T= für Temperatursensoren

Versorgung:
1 = 85…250 VAC
2 = 11…36 VDC / 24 VAC

Steckkarten:
(Mehrfachauswahl von bis zu 3 verschiedenen Karten)
K2R = 2 Relaisausgänge, Wechsler
K4R = 4 Relaisausgänge, Schließer
K4TN = 4 Transistor-Schaltausgänge, NPN OC
K4TP = 4 Transistor-Schaltausgänge, PNP OC
A = Analogausgang
RS2 = RS-232-Schnittstelle
RS4 = RS-485-Schnittstelle
RPB = Profibus-DP-Schnittstelle

Optionen:
(Mehrfachauswahl möglich)
IP = IP65-Gehäuse
E = Einheitenbogen für AZ10.P/T
RLC = Programmier-Software RLCPro
KIT = Einsteigerkit, bestehend aus Software RLCPro,

   RS-232-Schnittstellenkarte und Verbindungskabel

Optionen:
IP65-Gehäuse:

Für die Geräteserie AZ10 ist ein robustes Stahlblechgehäuse 
erhältlich, welches einen wasser- und staubdichten Schutz nach 
Schutzart IP65 bietet. 
Das Gehäuse kann sowohl als Tischversion als auch zum Anbau 
verwendet werden.
Die für den Anbau erforderlichen Montagewinkel sind im Liefer-
umfang enthalten.
Für den elektrischen Anschluss kann die Rückwand abge-
schraubt werden. Um die Schutzart zu gewährleisten, müssen 
die Anschlussleitungen über geeignete Kabelverschraubungen 
geführt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Abmessungen (BxHxT): 140 x 83 120 mm

Einheitenbogen für AZ10.P/T:

Für die Geräteversion AZ10.P oder AZ10.T sind vorgedruckte 
Bögen mit den gängigen Maßeinheiten der Prozesstechnik zum 
Hinterlegen hinter die Frontscheibe erhältlich.
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Programmier-Software Crimson:

Mit der Windows-Software Crimson können alle Projekte einfach 
im PC erstellt, verwaltet, kopiert und zum AZ10 übertragen wer-
den.

Die Programmierung erfolgt menügeführt und übersichtlich.
Der Skalierungsassistent ermöglicht eine äußerst schnelle und 
einfache Skalierung für nichtlineare Anwendungsfälle (z.B. Füll-
höhe Kugeltank). Es muss nur der Anfangs- und Endwert fest-
gelegt werden. Die weitere Berechnung erfolgt automatisch.

Jeder Anwender, der häufig AZ10-Geräte einsetzt, kann die ein-
zelnen Projekte speichern und bei ähnlichen Anwendungen 
schon vorhandenes Wissen nutzen.
Ein Einsteigerpaket bestehend aus Software, RS 232-Schnitt-
stelle und Kabel PC/PAX erleichtert die Entscheidung für diese 
Programmierung.

Betriebssystem: Microsoft Windows®
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Zubehör

AZ20
Digitales LED Schalttafel-
Anzeige- und Steuergerät
5-stellig

• Für alle Standardsignale

• Individuell programmierbar

• Alarmfunktionen

• Grenzwertausgänge

• Min/Max-Speicher

• Totalisatorfunktion

• Frequenz-Analog-Wandler

• Kennlinienanpassung

• Rot, Orange, Grün, Blau oder Tricolor-LEDs

Beschreibung:

Die Schalttafeleinbaugeräte der Baureihe AZ20 sind zur 
Anzeige und Auswertung der in der Industrie üblichen Norm-
signale konzipiert. Es stehen Eingangsmodule für Spannung, 
Strom, Pt100, Thermoelemente und Frequenz zur Verfügung. 
Dank optionaler Sensorversorgung und zusätzlichem Analog-
ausgang sind die Geräte für fast alle Anwendungsgebiete 
geeignet. Zusätzliche serielle Schnittstellen gemäß der 
RS232- oder RS485-Spezifikation verleihen dem AZ20 weite-
re Flexibilität. Eine individuelle Kennlinienanpassung mit bis zu 
30 Stützpunkten erlaubt den Einsatz auch in schwierigen Fäl-
len der Mess- und Regeltechnik. Alle Einstellungen sind 
sowohl über die Folientastatur am Gerät als auch über eine 
Software bequem vom PC oder Laptop vor Ort zu pro-
grammieren. Eine gut sichtbare Visualisierung des jeweiligen 
Betriebszustands, insbesondere bei Überschreitung von ein-
gestellten Grenzwerten, auch über weitere Entfernungen hin-
weg, wird durch die optionalen Tricolor-LEDs erreicht.

Einsatzbereiche:

Durch die große Kombinationsvielfalt von Eingangssignalen 
und Ausgangskonfigurationen sind dem AZ20 praktisch keine 
Grenzen im industriellen und Laboreinsatz gegeben.
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Ausführungen:

AZ20.2:
96 x 24 mm, für Schalttafelausschnitt 92,0 x 22,2 mm:

AZ20.4
96 x 48 mm, für Schalttafelausschnitt 92,0 x 45,0 mm:

Technische Daten:

Anzeige:

Bereich:
Integrationszeit:

5-stelliges LED-Display, wahlweise rot, 
orange, grün, blau oder tricolor (grün 
↔ orange ↔ rot, je nach Betriebs-
zustand), 14 mm hoch
-19999 … 99999
0,1 … 10 Sekunden

Gehäuse: Polycarbonat schwarz
Dichtung EPDM schwarz

Schutzart: frontseitig IP65 standard
rückseitig IP00

Temperatur:

Arbeitstemperatur:
Lagertemperatur:

0 … +50 °C
-20 … +80 °C

Eingangssignale:

Spannung:0 … 10 VDC (-12 … +12 VDC max)
Ri ca 200 k
Genauigkeit 0,1 % vom Bereich,
±1 Digit; 100 ppm/K Temperaturdrift

Strom:0 (4) … 20 mA (-22 … 24 mA max)
Ri ca. 100 
Genauigkeit 0,1 % vom Bereich
±1 Digit; 100 ppm/K Temperaturdrift

Frequenz:0,01 Hz … 999,99 kHz
Impulseingang, TTL, Namur,
3-Leiter Initiator PNP/NPN
Ri bei 24 V ca. 4 k
High/Low Pegel > 15 V / < 4 V
TTL: > 4,6 V / < 1,9 V
Genauigkeit 0,05 % vom Bereich
±1 Digit

Pt100:-200 … 850 °C, Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit 0,1 % vom Bereich
±1 Digit; 100 ppm/K Temperaturdrift

Thermoelement:Typ B 80 … 1820 °C
Typ E -270 … 1000 °C
Typ J -210 … 1200 °C
Typ K -270 … 1372 °C
Typ L -200 … 900 °C
Typ N -270 … 1300 °C
Typ S -50 … 1768 °C
Typ T -270 … 400 °C
Typ R -50 … 1768 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit 2 K, ±1 Digit
100 ppm/K Temperaturdrift
Kennlinienfehler < ±1 K

Widerstandskette:3-Leiter Potenziometer 0...100 %
Messspanne: 1 k…1 M

Digitaleingang:Galvanisch getrennt
< 2,4 V OFF, 10 V ON, 30 V max
Ri ca. 5 k

Analogausgang: 4(0) … 20 mA; 0 … 10 V
16 bit Auflösung

Schaltausgang:
Relais:

Foto MOS-Fet:

Wechslerkontakt, 250 V / 5 AAC,
30 V / 5 ADC
> 30000 Schaltspiele bei 30 V / 5 A 
ohms, > 1000000 mechanisch
Schließerkontakte,
30 VDC/AC, 400 mA

Geberversorgung: 24 VDC, 50 mA; 10 VDC, 20 mA

Schnittstellen:

RS232:

RS485:

9600 baud, no parity, 8 data, 1 stop
max 3 m Kabellänge
9600 baud, no parity, 8 data, 1 stop
max 1000 m Kabellänge

Versorgung: Netzteil 230 VAC, max 20 VA
10 … 30 VDC, max 8 VA
galvanisch getrennt

Speicher: EEPROM, Datenerhalt > 100 Jahre
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Typenschlüssel:

Bestellnummer: AZ20. 4.I.1.A.R2.2.0.R

Digitales LED Schalttafel-
Anzeige- und Steuergerät

Ausführung:
2 =Einbaumaß 24 x 96 mm
4 =Einbaumaß 48 x 96 mm

Eingangssignal:
I= 0(4) … 20 mA; 0 … 10 V
F= Frequenz – Impulse
T= Thermoelement
P= Pt100
W= Widerstandsmesskette

Stromversorgung:
1 = 230 VAC
2 = 10 … 30 VDC

Analoges Ausgangsignal:
0 =ohne Ausgangssignal
A =Analogausgang 0(4)…20 mA; 0…10 V
AA=2 Analogausgänge  0(4)…20 mA; 0…10 V

(nur bei Ausführung 48 x 96 mm)

Schaltausgänge:
0 =ohne Schaltausgang
R2=mit 2 Relaisausgängen
R4=mit 4 Relaisausgängen

(nur bei Ausführung 48 x 96 mm)
M8=Mit 8 Foto-MOSFET Ausgängen

(nur bei Ausführung 48 x 96 mm)

Sensorversorgung:
0 = ohne
1 = mit 10 VDC
2 = mit 24 VDC

Schnittstelle:
0 = ohne
S2= serielle Schnittstelle RS232
S4= serielle Schnittstelle RS485

Anzeigefarbe:
R= rote LEDs
Y= gelborange LEDs
G= grüne LEDs
B= blaue LEDs
T= tricolor-LEDs (grün ↔ orange ↔ rot, nach Betriebszustand)

Optionen (kombinierbar):
0 = ohne
S = Software zur Parametrierung
U = USB-Kabel zum PC-Anschluss
D = Digitaleingang (bei Sensorversorgung inklusive)

Anzeigenbeschriftung bitte im Klartext angeben.

Bitte beachten:

Bei 48 x 96 mm Ausführung und 230 VAC Versorgung (Typen 
AZ20.4.x.1....) sind aufgrund des erhöhten Platzbedarfs des 
Netzteils nicht alle Kombinationen von Ausgangsignalen und 
Relaisausgängen möglich.
Z.B. ist die Kombination 1 x Analogausgang und 
Geberversorgung möglich, ein 2. Analogausgang aber nicht 
mehr.

Zubehör: Programmiersoftware
Mit der Programmiersoftware können sämtliche Geräteparame-
ter ausgelesen, angepasst und wieder zurück auf das Gerät 
übertragen werden. Die Verbindung zwischen PC und AZ20 
erfolgt über ein USB-Kabel, welches ebenfalls als Zubehör 
erhältlich ist. Der komplette Parametersatz kann im XML-Format 
gespeichert und bei Bedarf wieder eingelesen werden. Somit 
kann eine AZ20 schnell für verschiedene Projekte und Messauf-
gaben durch simples Einlesen eines anderen Parametersatzes 
umgerüstet werden.
Neben den Anzeige- und Skalierungseinstellungen können auch 
mathematische Funktionen auf den Messwert angewendet wer-
den und – je nach Geräteausführung – die Grenzwerte für die 
Alarm- und Relaisausgänge eingestellt werden. Desweiteren 
können die Messwerte auch mitgeschnitten und als Datei auf 
dem PC gespeichert werden.
Insbesondere zur Anpassung auf verschiedene Sensoren kann 
eine Kennlinie mit bis zu 30 Stützpunkten einprogrammiert wer-
den.

Die Software ist z.Zt. nur für Windows©-Betriebssysteme 
verfügbar.

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060         
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com



Zu
be

hö
r

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

S T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S T
415



S T S T

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com416

Zubehör

AZ30
Digitales Schalttafel-
Anzeigegerät für die
Stromschleife, 4-stellig

• keine zusätzliche Hilfsenergie

• individuell programmierbar

• Alarmfunktionen

• Grenzwertausgänge

• Min/Max-Speicher

• Kennlinienanpassung

Beschreibung:

Die Schalttafeleinbaugeräte der Baureihe AZ30 sind zur
Anzeige und Auswertung des in der Industrie üblichen
4..20 mA Normsignals konzipiert. Sie werden direkt in die
Stromschleife des Sensors eingesetzt und benötigen somit
keine weitere Hilfsenergie. Durch die Verwendung von nahezu
leistungslos schaltenden FotoMOSFETs können selbst bei
diesen Geräten noch zwei Alarmausgänge realisiert werden.
Durch einstellbares Blinken der Anzeige wird die Unter- oder
Überschreitung der beiden einstellbaren Grenzwerte - auch
über größere Entfernungen sichtbar – visualisiert. Nichtlineare
Sensorsignale können über bis zu 10 Stützpunkte linearisiert
werden. Darüber hinaus steht ein Min/Max-Speicher zur Ver-
fügung. Die Geräte sind in 3 verschiedenen Gehäusebaufor-
men lieferbar, so dass den unterschiedlichsten Anforderungen
Genüge getan werden kann.

Einsatzbereiche:

Die Geräte können überall dort eingesetzt werden, wo Mess-
werte in der 4...20 mA Stromschleifentechnik übertragen wer-
den. Da keine weitere Hilfsenergie benötigt wird, ist der
Anschluss denkbar einfach und kann ohne weitere Installa-
tionsarbeiten an jedem beliebigen Punkt des Übertragungs-
weges erfolgen.
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Ausführungen:

AZ30.1:
48 x 24 mm, für Schalttafelausschnitt 45,0 x 22,2 mm:

AZ30.2
96 x 24 mm, für Schalttafelausschnitt 92,0 x 22,2 mm:

AZ30.3
96 x 48 mm, für Schalttafelausschnitt 92,0 x 45,0 mm:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                             AZ30.

Digitales Schalttafel-Anzeigegerät für die 
Stromschleife 4-stellig

1. 0

Ausführung:
1 = Einbaumaß 48 x 24 mm
2 = Einbaumaß 96 x 24 mm
3 = Einbaumaß 96 x 48 mm

Schaltausgänge (nicht für Ausführung 1):
0 = ohne
R2= mit 2 FotoMOSFET Ausgängen

Technische Daten:

Eingang:

Spannungsabfall:

Nennstrom 4..20 mA
min. 3,5 … max 21 mA
ca. 5 V ohne Schaltausgänge
ca. 8 V mit Schaltausgängen

Schaltausgang:
Schaltleistung:
Spannungsfestigkeit:

Potentialfreie FotoMOSFETs,
max. 30 VAC/DC; max. 400 mA,
max. 400 V permanent
max 1800 V 1 Minute.

Anzeige:

Bereich:
Integrationszeit:

4-stelliges LED-Display,
Ausführung 1: Ziffernhöhe 10 mm
Ausführungen 2 und 3: 14 mm Höhe.
-1999 … 9999
0,1 … 10 Sekunden

Gehäuse: Polycarbonat schwarz
Dichtung EPDM schwarz

Schutzart: frontseitig IP65 standard
rückseitig IP00

Temperatur:
Arbeitstemperatur:
Lagertemperatur:

0 … +60 °C
-20 … +80 °C

Speicher: EEPROM, Datenerhalt > 100 Jahre

Elektrischer Anschluss:
AZ30.1

AZ30.2 und AZ30.3
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Zubehör

AZ40
Digitales Anzeige- und Steuergerät
im IP65-Feldgehäuse

• für alle Standardsignale
und Impulsgeber

• individuell programmierbar

• Alarmfunktionen

• Grenzwertausgänge

• Spitzenwertspeicher

• Totalisatorfunktion

• Frequenz-Analog-Wandler

• Tankanzeige mit Kennlinienanpassung

Beschreibung:

Die Geräte der Baureihe AZ40 sind für den Feldeinsatz konzi-
piert, wo kein geschützter Schaltschrank zur Verfügung steht 
und die Schutzart IP65 benötigt wird. Es stehen Geräte für 
Standardstrom- und Spannungseingangssignale zur Verfü-
gung sowie für Impuls- bzw. Frequenzsignale. Diese können 
auch aufsummiert werden, so dass die Geräte für Dosierfunk-
tionen eingesetzt werden können. Es stehen optional zwei 
Relaisausgänge zur Verfügung, dessen Schaltpunkte beliebig 
programmiert werden können. Durch die integrierte Sensor-
versorgung können Messaufnehmer und Transmitter direkt 
ohne zusätzlichen Installationsaufwand mit den AZ40-Geräten 
betrieben werden.
Bei der Ausführung als Tankanzeige sind die sechs gängigs-
ten Tankformen bereits in der Elektronik hinterlegt und nach 
Eingabe der Dimensionen des Tanks steht die Anzeige direkt 
als Füllmenge oder Restmenge zur Verfügung. Durch die 
Möglichkeit, das Signal eines zweiten Drucksensor auszuwer-
ten, ist der AZ40 auch für druckbeaufschlagte Tanks ver-
wendbar.

Einsatzbereiche:

Die Geräte können überall dort eingesetzt werden, wo die 
Umweltbedingungen keinen Einsatz von Schalttafeleinbauge-
räten zulassen. Sie haben sich für Abfüllanlagen und zur 
Anzeige von Durchflüssen unter freiem Himmel bewährt.
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Abmessungen:

Eingangssignale und Funktionen:

F:

2 Frequenz – Impuls 
Eingänge

Ri = 6,3 kW , Namur: Ri ≈ 1 kW
fmax = 15 kHz; Zeitbasis 
einstellbar: s-1, min-1, h-1

DF:

2 Frequenz – Impuls 
Eingänge, Dosierer

Ri = 6,3 kW , Namur: Ri ≈ 1 kW
fmax = 15 kHz
Addierend oder Subtrahierend

S:

Standardsignale U/I

0..10 V: Ri = 100 kW;
0(4)..20 mA: Ri = 10 W

DU:

Spannungssignal
Dosierfunktion

0..10 V: Ri = 100 kW;
externer Reset-Eingang

DUU:

2 Spannungssignale
Dosierfunktion

2 Eingänge: 0..10 V: Ri = 100 kW;
Addierend oder Subtrahierend

DI:

Stromsignal
Dosierfunktion

0(4)..20 mA: Ri = 10 W;
externer Reset-Eingang

DII:

2 Stromsignale
Dosierfunktion

2 Eing.: 0(4)..20 mA: Ri = 10 W;
Addierend oder Subtrahierend

TU:

Tankanzeige
Spannungssignal

0(2)..10 V: Ri = 100 kW;
Digitaleingang Füllhöhenkorrektur

TUU:

Tankanzeige
2 Spannungssignale

2 Eing. 0(2)..10 V: Ri = 100 kW;
für druckbeaufschlagte Tanks

TI:

Tankanzeige
Stromsignal

0(4)..20 mA: Ri = 10 W;
Digitaleingang Füllhöhenkorrektur

TII:

Tankanzeige
2 Stromsignale

2 Eing. 0(4)..20 mA: Ri = 10 W;
für druckbeaufschlagte Tanks

Bei allen Tankanzeigen sind 6 gängige Tankformen 
vorprogrammiert. Beliebige Tankformen können über 32 
Stützpunkte vor Ort programmiert werden.

Typenschlüssel:

Bestellnummer: AZ40.

Digitales Anzeige- und Steuergerät
im IP65-Feldgehäuse

S. 1. 0. 0

Eingangssignal und Funktion:
F =Frequenz – Impulse, 2 Eingänge
DF =Frequenz – Impulse,

Dosierfunktion, 2 Eingänge
S =0..10 V; 0(4)...20 mA
DU =0..10 V, Dosierfunktion 
DUU=0..10 V, Dosierfunktion, 2 Eingänge
DI =0(4)..20 mA, Dosierfunktion 
DII =0(4)..20 mA, Dosierfunktion, 2 Eingänge
TU =0..10 V, Tankanzeige
TUU =0..10 V, Tankanzeige, 2 Eingänge
TI =0(4)..20 mA, Tankanzeige
TII =0(4)..20 mA, Tankanzeige, 2 Eingänge
Stromversorgung:
1 = 230 VAC
2 = 24 VDC
3 = 24 VAC
4 = 115 VAC
Schaltausgänge:
0 = ohne
R2= mit 2 Relaisausgängen

Analogausgang:
0 =ohne
A =mit 0(2)..10 V; 0(4)..20 mA Analogausgang

(nicht für Funktion DF, Dosierer mit Frequenzeingang)

Bei den Geräten mit Dosierfunktion (DF, DU, DUU, DI, DII) steht der 
Momentanwert nicht zur Verfügung, es wird immer der aufsummierte 
Wert angezeigt und ausgewertet.

Technische Daten:

Anzeige:

Bereich:
für Eingangssignal S:

6-stelliges LED-Display, rot
14 mm Ziffernhöhe
-199999 … 999999
4 stellig -9999 … 9999

Gehäuse: Polyamid glasfaserverstärkt
Frontfolie Polyester
Kabelverschraubung M16x1,5

Schutzart: IP65

Analogausgang: 0(4)..20 mA bzw. 0(2)..10 V 
automatische Umschaltung je nach 
Bürde: ≤ 500 W: Strom-,
> 500 W Spannungssignal

Schaltausgänge: Wechsler 250 VAC, 250 VA, 2 A;
300 VDC, 50 W, 2 A max.

Geberversorgung: Integriert, 24 VDC, max. 50 mA,
max. 25 mA mit Relaisausgängen.
Bei Geräten mit Frequenzeingang 
auch 8 VDC für Namur-Initiatoren.
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Zubehör

AZ50
Digitales LCD Anzeige- und Steuergerät

• Für Spannungs-, Strom-, und Frequenzsignale

• IP65 Feldgehäuse

• Alarmfunktionen

• Grenzwertausgänge

• Totalisatorfunktion

• Frequenz-Analog-Wandler

Beschreibung:

Die Anzeigegeräte der Baureihe AZ50 sind zur Anzeige und 
Auswertung der in der Industrie üblichen Normsignale kon-
zipiert. Es stehen Eingangsmodule für Spannung/Strom und 
Rechteckimpulsen von Frequenzsignalen zur Verfügung. Die 
Anzeige ist frei skalierbar, und es können verschiedene 
Anzeigeeinheiten konfiguriert werden. Sämtliche Ausführun-
gen werden mit zwei Grenzwertschaltern gefertigt, darüber-
hinaus ist auch zusätzlich ein Analogausgang lieferbar.
Dadurch sind die Geräte für fast alle Anwendungsgebiete in 
der Industrie und im Maschinenbau geeignet. Ferner bietet ein 
integrierter Zähler sämtliche Funktionalitäten zum Aufbau 
einfacher Dosiervorrichtungen. Eine gut sichtbare Visuali-
sierung des jeweiligen Betriebszustands, insbesondere bei 
Überschreitung von eingestellten Grenzwerten, auch über 
weitere Entfernungen hinweg, wird durch die farbige 
Hintergrundbeleuchtung der LCD Anzeige erreicht.

Einsatzbereiche:

Robustes Handling und intuitive Bedienung eröffnen dem 
AZ50 ein breites Anwendungsfeld im industriellen Umfeld und 
im Laboreinsatz. Die Anzeigeeinheit im IP65 Feldgehäuse 
kann für Wandmontage in Verbindung mit fast allen gängigen 
Sensoren für die verschiedensten physikalischen Messgrößen 
genutzt werden.

Als Aufbauversion steht das Anzeigemodul auch als vor-Ort 
Anzeige für die Flügelrad-Durchflussmesser der Baureihen:
DR52, DR54, DR56 und DR58 zur Verfügung
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Ausführungen:
AZ50 – alle Versionen

• 1,7“ TFT Display LED hinterleuchtet
• 4 Tasten Bedienung
• 3,5 mm Schraub-Klemm-Verbinder
• Teach in Modus 
• K-Faktor Eingabe
• frei einstellbare Anzeigeeinheiten
• Filterfunktionen
• Gesamtsummenzähler (auch als Vorwahlzähler)
• über Menü einstellbare Grenzwerte
• 2 Grenzwert-Schaltausgänge (Halbleiterrelais)
• 2 NPN open collector Transistorausgänge

AZ50.F – Standardversion

• Eingang für digitale Impuls/Frequenzsignale

AZ50.A – Analogversion

• Eingang für digitale Impuls/Frequenzsignale
• Eingang für analoge Signale 0...10 V oder 4...20 mA
• Digital/Analog-Konverter
• Analogausgang

LCD Multifunktionsanzeige

Zur übersichtlichen Darstellung des Momentanwerts, Gesamt-
summenzähler, Grenzwerte und Betriebszustand ist die Anzeige 
in drei Bereiche unterteilt:

Mechanischer Anschluss

Die Anzeige kann auf die Flügelraddurchflussmesser der Baurei-
hen DR52, DR54, DR56 und DR58 als vor-Ort Anzeige aufge-
baut werden. Als Universalanzeige für beliebige Frequenz- oder 
Analogsignale steht auch eine Wandhalterung zur Verfügung:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                       AZ50.F.1.W.0

Digitales LCD Anzeige- und Steuergerät

Ausführung:
F =Standardversion für digitale
Impuls/Frequenzsignale
mit zwei Alarmausgängen

A =Analogversion mit Eingängen für:
digitale Impuls/-Frequenzsignale,
zusätzlicher Analogeingang,
Frequenz/Analogwandler und Analogausgang

Stromversorgung:
1 = 24 VDC

Mechanischer Anschluss:
0= ohne
A= Aufbauversion für Flügelraddurchflussmesser
W= mit Wandhalter

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Sonderausführungen mit Datenlogger auf SD-Karte, 
Arithmetikfunktionen über 2. Frequenzeingang, integrierter 
Temperaturmessung auf Anfrage

Technische Daten:

Anzeige: Hinterleuchtetes TFT Grafikdisplay,
Farbe programmierbar zur Anzeige 
des Betriebszustandes je nach 
Alarmzustand
1,7“  160 x 128 px

Gehäuse: PVC/PE schwarz
Dichtung NBR

Abmessungen: Durchmesser 78 mm
Höhe 75 mm

Schutzart: IP65

Betriebstemperatur:0 … +60 °C

Versorgung: 24 VDC (12...36 VDC)
100 mA max

Digitaleingänge: Eingangswiderstand: ca 8 kΩ
Schaltschwelle: Low-High: 2,4 V

 High-Low: 2,6 V
muss aktiv gegen 0 V geschaltet 
werden, z.B. mit NPN o/c

Analogeingang: Eingangswiderstand Strom: 100 Ω
Eingangswiderstand Spannung: 1 MΩ

Relaisausgang: Solid State Relais, galvanisch getrennt, 
Schließer max. 30 VDC, 200 mA

Transistorausgang: NPN open collector,
max 30 VDC, 100 mA
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Zubehör

AZ90
Grafische Universalanzeige

• Universalanzeige im 96 x 48 mm Format

• Grafisches 2,7“ LCD Display mit 128 x 64 Pixel

• Universaleingang für Prozesssignale, Temperaturfühler,
Thermoelemente und Potentiometer

• Serielles Interface RS485 - Modbus Schnittstelle

• Bis zu 470 Messungen pro Sekunde

• 7 verschiedene Farbdarstellungen

• Universalspannungsversorgung

• Alarm- und Analogausgänge

• Textmenü in 5 Sprachen

Beschreibung:

Die grafische Universalanzeige AZ90 ist für die bestmögliche 
Visualisierung von Signalen aus der Prozessmesstechnik ent-
wickelt worden. Neben der universellen Einsetzbarkeit für fast 
alle gängigen Signaltypen aus der Prozess- und Temperatur-
messtechnik stand die Informationsausgabe im Vordergrund. 
So vielfältig sich die Messaufgaben im Maschinen- und 
Anlagenbau nämlich auch gestalten mögen, so vielfältig und 
anpassungsfähig müssen auch die elektronischen Anzeige- 
und Auswertegeräte sein. Zusätzlich zur bestmöglichen 
Ablesbarkeit der Messwerte ist auch die Signalisierung von 
Prozesszuständen und deren Veränderungen sehr wichtig. 
Hierzu kann das Display je nach Betriebszustand in sieben 
verschiedenen Farben – Rot, Orange, Grün, Blau, Hellblau, 
Violett und Weiß - hintergrundbeleuchtet werden. Darüberhi-
naus sind die grafischen Modi Trendanzeige und Bargraph 
wählbar. Als Menüsprache kann Deutsch, Englisch, Franzö-
sich, Italienisch und Spanisch eingestellt werden.
Speziell auch für Sensoren, die ein nichtlineares Eingangs-
signal liefern, kann eine interne Kennlinie mit bis zu 16 Kali-
brierpunkten programmiert werden. Dies erfolgt wahlweise 
über das Menü oder über eine PC-basierte Software.

Einsatzbereiche:

Überall dort, wo Signale aus der Prozessmesstechnik sicher 
visualisiert werden sollen. Durch den Universaleingang können 
nahezu alle handelsüblichen Transmitter, Potentiometer und 
Temperatursensoren angeschlossen werden.
Das Gerät verfügt über eine integrierte 24 VDC Sensorversor-
gung und eine Summenfunktion.
Durch den Analogausgang und 2 Relaisausgänge können die 
nativen oder ausgewerteten Prozesssignale noch weiter verar-
beitet werden, z.B. in Prozessleitsystemen oder Steuerungen.

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 • T +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 • T +1-978-568-0060
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

170223



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Zu
be

hö
r

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

S T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S T
423

Ausführung:

Anzeige Grafisches 2,7“ Display
in 7 Farben hintergrundbeleuchtet

Umgebungs-
temperatur

0 °C bis 45 °C

Schutzart IP54 Front (mit Dichtung)
IP20 Gehäuse und Anschluss

Material Polycarbonat
Gewicht ca. 165 g
Versorgung Universalspannungsversorgung

24 bis 230 VAC/DC 
Leistungsaufnahme ca 6 VA
Galvanisch getrennt

Analogeingang Konfigurierbar über Software.
Thermoelement Typ K, S, R, J, T, E, 
N, B. 
Automatische Vergleichsstellen-
kompensation von 0 °C bis 50 °C.
Widerstandsthermometer: Pt100, 
Pt500, Pt1000, Ni100, PTC1K, 
NTC10K (β 3435K).
Linear: 0 bis 10 V (Ri > 110 kΩ)
0 bis 60 mV (Ri > 1 MΩ)
0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA
(Ri < 5kΩ), 
Potentiometer: 0 bis 6 kΩ,
0 bis 150 kΩ.

Analogausgang Analogausgang 1: fest 0...10 V
Analogausgang 2: konfigurierbar
0...20 mA oder 4...20 mA
Auflösung 16 bit +/- 0,2% F.S.

Relaisausgang 2 Relais, 2 A, 250 VAC
Funktionen Anzeige von Momentan- und 

Summenwert.
Trendanzeige mit Zeitbasis von 1 
bis 3600 Sekunden, max 59 Werte.
Datenlogger mit Zeitbasis von 1 bis 
3600 Sekunden, max. 2544 Werte.
Maximal- und Minimalwertspeicher.

Menüsprache Einstellbar Deutsch, Englisch, 
Italienisch, Französisch, Spanisch

Digitaleingang 2 Digitaleingänge für die externe 
Aktivierung der Funktionen:
Run, Hold, Tara, Reset_Alarm, 
Activate_Alarm, Reset_Totalisator, 
Reset_MaxMin, Add_Sum, 
Reset_Sum, Disable_Config,

Alarme 2 unabhängig frei parametrierbare 
Alarme mit Grenzwert- und 
Hysteresefunktion.
oder Sensorbruch

Serielle Schnittstelle Alle Funktionen, Parameter und 
Werte können über das MODBUS 
RTU Protokolle gesetzt und 
ausgelesen werden.
Der Datenlogger kann nur über die 
serielle Schnittstelle ausgelesen 
werden.

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                    AZ90.

Grafische Universalanzeige

0

Optionen:
0 =ohne

Abmessungen

Anschluss
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Zubehör

AZ260
Digitales Anzeigegerät
für Impulseingänge

• kompakte Bauweise 36 x 72 mm

• für alle Sensoren mit Impulsausgang

• 8 stellige LCD Anzeige für Menge/ Zeit
und Gesamtmenge

• einfache Programmierung

• batterieunterstützt und/ oder 24 VDC

Beschreibung:

Das digitale Anzeigegerät Typ AZ260 dient zur Darstellung von 
Prozesssignalen aller Sensoren mit Impulsausgang. Das Gerät 
ist mikroprozessorgesteuert und somit frei programmierbar. 
Durch Tastendruck kann von der Anzeige der Menge/ Zeitein-
heit auf die Gesamtmenge umgeschaltet werden. Die Eingabe 
von K-Faktoren und Skalierungsfaktoren ermöglichen die 
bequeme Anpassung des AZ260 an alle Sensorparameter.
Die Geräte arbeiten netzunabhängig mittels einer Lithium Bat-
terie. Zusätzlich können sie extern über eine 24 VDC Versor-
gung betrieben werden. In diesem Fall wird automatisch die 
Hintergrundbeleuchtung zugeschaltet.

Einsatzbereiche:

Zur Anzeige von Durchflüssen, Geschwindigkeiten, Gesamt-
mengen, Drehzahlen etc.
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Abmessungen:
Gehäuse: 72 x 36 x 38,5 mm (BxHxT)
Schalttafelausschnitt: 68 x 33 mm (BxH)
Befestigung: Spannrahmen, mögliche

Schalttafeldicke: 8...6 mm

Elektrischer Anschluss:
6 Schraubklemmenanschlüsse

1 = Reset 4 = Zähleingang A (Menge/ Zeit)
2 = 24 VDC Eingang5 = Zähleingang B (Total)
3 = Masse 6 = Programmiereingang

Technische Daten:
Anzeige: 8 stellige LCD, 11 mm Höhe

Tachometer:Dezimalpunkt automatisch
Zähler: Dezimalpunkt programmierbar

Genauigkeit: programmierbar, 0,1 %, 1 %,
10 %, Auflösung entsprechend 
min. 4-, 3- oder 2-stellig

Spannungs-
versorgung: interne Lithium-Batterie, 3,6 V, 1,2 Ah, 

LCD Hintergrundbeleuchtung nur mit  
externer Versorgung 19...30 VDC

Schutzart: IP65 frontseitig

Umgebungs-
temperatur: -10 °C...+50 °C (Betrieb)

-20 °C...+70 °C (Lagerung)

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                                AZ.  260.  A.

Digitales Anzeigegerät 
für Impulsausgänge

Eingänge:
Zähleingang A Impulsform beliebig
(Tachometer): max. Frequenz 10 kHz, 

max. Impulsdauer 50 µs, 
L ≤ 1 VDC, H ≥ 5 VDC

Zähleingang B Impulsform beliebig
(Zähler): bei Programmierung als HIGH- 

SPEED Eingang:
max. Frequenz 10 kHz
min. Impulsdauer 50 µs
L ≤ 1 VDC, H ≥ 5 VDC
bei Programmierung als LOW- 
SPEED Eingang:
max. Frequenz 30 Hz
min. Impulsdauer 16 ms
L ≤ 0 VDC, H ≥ 5 VDC 
oder offen

Programmiereingang:
Eingang offen: Arbeitsmodus
Eingang auf Masse: Programmiermodus

Seitenansicht:
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Zubehör

SGIA
Universal-Anzeige und
Steuergerät mit Zählfunktion
(Low-Cost)

• kompakte Bauweise, 48 x 24 mm

• Eingänge für Strom, Spannung,
Frequenz oder Temperatur

• 4-stellige LED-Anzeige

• 2 Alarmkontakte

• EASY Bus-Schnittstelle

Beschreibung:

Das digitale Einbaumessgerät Typ SGIA dient zur Anzeige und
Verarbeitung von Prozesssignalen der verschiedensten Sen-
soren. Das Gerät ist mikroprozessorgesteuert und somit frei
programmierbar.
Anschließbar sind Sensoren mit Analogausgang (Strom- oder
Spannungssignale), Frequenzausgang (Messturbinen oder
Flügelrad-Durchflussmesser) sowie Widerstandsthermometer
und Thermoelemente.

Einsatzbereiche:

Die große, 10 mm hohe LED-Anzeige sowie die Transistor-
Schaltausgänge machen das SGIA zur idealen Sekundär-
Instrumentierung für alle Arten von Prozessmesssystemen.

Durch die geringen Einbaumaße von nur 48 x 24 mm kann
das SGIA auch unter beengten Platzverhältnissen eingesetzt
werden.
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Abmessungen:

Gehäusemaße: 24 x 48 x 65 mm (H x B x L)
Schalttafelausschnitt: 21,7 x 45 mm (H x B)
Befestigung: durch VA-Federklammern,

mögliche Schalttafeldicke
1-10 mm

Technische Daten:

Spannungs-
versorgung: 9…28 VDC
Anzeige: 4-stellig, 7-Segment LED,

10 mm Höhe
Genauigkeit: Normsignal: < 0,2 % FS ± 1 Digit

bei 0–50mV: < 0,3 % FS ± 1 Digit,
Widerstandsthermometer:
< 0,5 % FS ± 1 Digit

Schaltausgang: 2 Schaltausgänge
nicht galvanisch getrennt

Schnittstelle: EASY Bus-Schnittstelle,
galv. getrennt

Schutzklasse: IP54 (Frontseite)
m. opt. O-Ringen IP65

Gehäuse: glasfaserverstärktes PPE,
Sichtscheibe Polycarbonat

Elektrische Anschlüsse:
11 EASY Bus-Schnittstelle
10 EASY Bus-Schnittstelle
9 Eingang: 0-1 V, 0-2 V, mA, Frequenz, Pt100, Pt1000
8 Eingang: 0–50 mV, Thermoelement, Pt100
7 Eingang: GND, Pt100, Pt1000
6 Eingang: 0-10 V
5 Versorgungsspannung GND
4 Versorgungsspannung + Uv
3 Schaltausgang GND
2 Schaltausgang 2
1 Schaltausgang 1

Hinweis: die Klemmen 3, 5, 7 sind im Gerät elektrisch verbunden.

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                     SGIA.

Universal-Anzeige und Steuergerät
mit Zählfunktion

20.1

Versorgungsspannung:
20=9...28 VDC

Schutzklasse:
1 =IP54 (standard)
2 =IP65

Elektrische Anschlüsse:

Mess-
art

Eingangs-
signal

Messbereich Auflö-
sung

Bemerkung

Span-
nungs-
signal

0...10 V
0...2 V
0...1 V
0...50 mV

0… 10 V
0… 2 V
0… 1 V
0… 50 mV

Ri >/ = 300 kOhm
Ri > / = 10 kOhm
Ri > / = 10 kOhm
Ri > / = 10 kOhm

Strom-
signal

4...20 mA
0...20 mA

4…20 mA
0…20 mA

Ri ca. 125 Ohm
Ri ca. 125 Ohm

Wider-
stand

Pt100
(0.1 °C)

Pt100 (1 °C)

Pt1000

−50.0…+ 200 °C
(bzw. -58…392 °F)

−200…+ 850 °C
(bzw. −328…+1562 °F)
−200…+ 850 °C
(bzw. −328…+1562 °F)

0.1 °C
bzw. °F

1 °C
bzw. °F
1 °C
bzw. °F

3-Leiter Anschluss
max. zul. Leitungs-
widerstand 20 Ohm
wie oben

2-Leiter Anschluss

Thermo-
element

NiCr-Ni
Typ (K)
Pt10Rh-Pt
Typ (S)
NiCrSi-NiSi
Typ (N)
Fe-CuNi
Typ (J)
Cu-CuNi
Typ (T)

−270…+1350 °C
(bzw. −454…+2462 °F)
−50…+1750 °C
(bzw. −58…+3182 °F)
−270…+1300 °C
(bzw. −454…+2372 °F)
−170…+950 °C
(bzw. −274..+1742 °F)
−270…+400 °C
(bzw. −454…+752 °F)

1 °C
bzw. °F
1 °C
bzw. °F
1 °C
bzw. °F
1 °C
bzw. °F
1 °C
bzw. °F

FrequenzTTL-Signal
Schaltkon-
takt NPN

Schaltkon-
takt PNP

0 Hz…10 kHz
0 Hz…3 kHz

0 Hz…1 kHz

0.001 Hz
0.001 Hz

0.001 Hz

interner Pull-Up
Widerstand (ca. 11
kOhm gegen 3,3 V)
wird zugeschaltet
interner Pull-Down
Widerstand (ca. 11
kOhm gegen GND)
wird zugeschaltet

DrehzahlTTL-Signal
Schalt-
kontakt
NPN, PNP

0…9999 U/min 0.001
U/min

zuschaltbarer Vor-
teiler (1–1000), 
Puls-
frequenz: max
600000 lmp/min*

Abwärts-
zähler,
Aufwärts
-zähler

TTL-Signal,
Schaltkonta
kt
NPN, PNP

0…9999
mit Vorteiler:
9 999 000

Zuschaltbarer 
Vorteiler
(1–1000), Pulsfre-
quenz: max 10000
lmp/sec*

*= Schaltkontakt entsprechend Frequenzeingang
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Zubehör

MSR01
Multifunktionsrelais

• Schützt Ihre Sensorik

• vorteilhaftes Zeitverhalten

• zusätzlicher Gleichspannungsausgang

• mit Schaltzustandsanzeige

• max. Temperatur: 70 °C

Beschreibung:

Die Typenreihe MSR01 beinhaltet die Multifunktionsrelais 
MSR 10, MSR 11 und MSR 20, eine Auswahl, die alle gängi-
gen Applikationen abdeckt.
So sind das MSR 10 und das MSR 20 reine Kontaktschutz-
relais für ein bzw. zwei Steuersignale, welche die Kontakte 
Ihrer Messgeräte vor Überlastung durch zu hohe Schaltleis-
tungen insbesondere bei induktiven oder kapazitiven Lasten 
schützen.
Eine klug gewählte Abfallverzögerung sorgt bei diesen Einhei-
ten dafür, dass hochfrequentes Schalten der Sensorkontakte 
unberücksichtigt bleibt, und somit die Schaltpunkte eindeutig 
festgelegt sind.
Beim MSR 11 handelt es sich um ein hochqualifiziertes bista-
biles Intervallrelais mit Selbsthaltung, welches in Kombination 
mit zwei Füllstandsschaltern Ihre komplette Pumpensteuerung 
übernehmen kann.

Einsatzbereiche:

Selbstverständlich schützt auch diese Einheit die Kontakte der 
angeschlossenen Schalter vor Überlastung.
Die Geräte der Serie MSR01 sind allesamt als Standard für 
eine Versorgungsspannung von 230 VAC ausgelegt und ver-
fügen über einen 24 VDC- Gleichspannungsausgang.
Optional können sie auch zum Anschluss an 115 VAC, 
24 VAC und 24 VDC geliefert werden. MSR 10, MSR 11 und 
MSR 20 sind auf Anfrage mit 24 VDC-PNP Elektronikausgän-
gen lieferbar.
Das Polyamidgehäuse verfügt über die Schutzart IP 20 kann 
jedoch mit einem als Zubehör erhältlichem Übergehäuse in 
IP 65 ausgerüstet werden.
Die Montage erfolgt auf einer Norm-Tragschiene nach 
DIN 50022 oder über einen Adapter für Einzelmontage durch 
Schraubbefestigung.
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Ausführungen:
MSR01 Multifunktionsrelais

Typ: 10
Monostabiles Kontaktschutzrelais für 1-fach Kontakte

Typ: 11
bistabiles Intervallrelais mit Selbsthaltung für 2-fach Kontakte

Typ: 20
Monostabiles Kontaktschutzrelais für 2-fach Kontakte

Versorgungsspannung:
Standard 230 VAC;
Optional 115 VAC, 24 VAC oder 24 VDC

Elektrische Daten:
Vorschriften:
• EN 50 178 elektr. Sicherheit
• EN 50 082-2 Störfestigkeit
• EN 50 081-1 Störaussendung
• EN 60 947-5-1 Niederspannungsschaltgeräte

Hilfsenergie:
Versorgungsspannung: 230 VAC (Standard),

50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme: Typ 10 typ. 5 VA

Typ 11 typ. 5 VA
Typ 20 typ. 6 VA

Steuersignale:

• Steuerspannung: 35 bis 40 VDC Pulse
• 

• Puls-Pausen-Verhältnis:0,5 ms / 50 ms (±20 %)
• 

• Schaltschwelle: 9,7 VDC (±10 %)
• 

• Eingangsimpedanz: 3300 Ohm, 100 nF
• 

• Leitungs- und
   Kontaktwiderstand: max. 4700 Ohm, 47 nF

Ausgänge:

• Relaisausgang: 1 oder 2 potentialfreie Wechsler
• Anzugs- und 
   Abfallverzögerung: 10 ms/ 450 ms

± 20% + 50 ms
• Kontaktmaterial: AgCdO bzw. AgNi+Au
• Schaltleistung: max. 250 VAC, 8 A

min. 24 V DC; 100 mA
• Kurzschlusseinrichtung:F 10 A

(max. Kurzschlussstrom <100 A)
• Spannungsausgang: (bedingt kurzschlussfest)
• Spannung: 24 VDC (±10%)
• Belastung: max. 20 mA

Technische Daten:
max. Umgebungstemp.: 0 °C bis 70 °C
Schutzart: IP 20
Bemessungs-
Isolationsspannung: 250 VAC
Gehäuse: Polyamid 6.6
Befestigung: Normschiene 35 x 7,5 DIN50022
Anschlussquerschnitte: 0,5 bis 2,5 mm²

(ein- oder feindrähtig

(für Einzelbefestigung steht ein Adapter zur Verfügung)

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                 MSR01.

Multifuntionsrelais

10.1. 0

Typ:
10 = Monostabiles Kontaktschutzrelais für 1-fach Kontakte
11 = bistabiles Intervallrelais mit Selbsthaltung
20 = Monostabiles Kontaktschutzrelais für 2-fach Kontakte

Versorgungsspannung:
1 = 230 VAC Standard
2 = 115 VAC
3 = 24 VAC
4 = 24 VDC

Sonderheit:
0= ohne
9= bitte im Klartext angeben

Elektrischer Anschluss:

Abmessungen:
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Zubehör

SKF
Trennschaltverstärker

• 230 VAC, 115 VAC oder 24 VDC

• 1- oder 2 kanalig

• Steuerstromkreis EEx ia IIC

• Relaisausgang mit Wechsler 

• EMV gemäß Namur NE 21

•       Ex- Ausführung nach ATEX

Beschreibung:

Die Trennschaltverstärker der Typenreihe SKF dienen zur 
Übertragung digitaler Signale aus explosionsgefährdeten 
Bereichen. Die Steuerstromkreise werden auf Leistungsunter-
brechung (LB) und Leitungskurzschluss (LK) überwacht und 
gegebenenfalls durch eine rot blinkende LED signalisiert.
Die eigensicheren Eingänge sind gemäß EN 50020 sicher von 
Ausgang und Versorgung getrennt.
Die Relaisausgänge sind untereinander gemäß IEC 61140 gal-
vanisch getrennt.

Einsatzbereiche:

Die Trennschaltverstärker des Typs SKF werden überall dort 
eingesetzt, wo Überwachungs- und Messgeräte mit Grenz-
wertmeldern innerhalb eines EX-Bereiches eigensicher betrie-
ben werden.

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

S +49 (0) 6122-7055-0 •  +49 (0) 6122 7055-50
    info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

S +1-978-212-0006 •  +1-978-568-0060
    info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

170228



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Zu
be

hö
r

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden

+49 (0) 6122-7055-0 •     +49 (0) 6122 7055-50
info@pkp.de •    www.pkp.de

PKP Process Instruments Inc.
10 Brent Drive • Hudson, MA 01749

+1-978-212-0006 •     +1-978-568-0060
info@pkp-usa.com •    www.pkp-usa.com

S T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S TS T S T
431

Ausführungen:
SKF.x.. Versorgungsspannung 230 VAC, 115 VAC,

oder 24 VDC, 1- oder 2-kanalig

Elektrische Daten:
Vorschriften:

EN 61326, EN 50081-2: EMV
NE 21: Elektr. Verträglichkeit
IEC 60529: Schutzart
IEC 61140: Schutzart geg. elektr. Schlag

Leistungsaufnahme: < 1,4 W
Eingang: Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom: 

ca. 8 VDC, ca. 8 mA
Schaltpunkt/
Schalthysterese: 1,2…2,1 mA /ca. 0,2 mA.
Ausgang:

Anzugs-und
Abfallverzögerung: ca. 20 ms.
Kontaktbelastung: 253 VAC / 2 A induktiv, 126,5 VAC /

4 A induktiv, 40 VDC / 2 A resistiv
mech. Lebensdauer: 107 Schaltspiele
Übertragungs-
eigenschaften: < 10 Hz
Schutzart: IP65

Technische Daten:
Umgebungstemperatur: -20…60 °C

Mechanische Daten:

Schutzart: IP20
Abmessungen: 20 x 118 x 115 mm
Masse: ca. 150 g

Anschluss:

Typenschlüssel:

Bestellnummer: SKF.

Trennschaltverstärker

A6.SR2-Ex1.W

Versorgung:
A6 = 230 VAC
A5 = 115 VAC
D2 = 24 VDC

Ausführung:
SR2-Ex1 = 1 - kanalig
SR2-Ex2 = 2 - kanalig

Sonderheit:
W = ohne
9  = Sonderausführung, bitte im Klartext angeben

Daten für den Einsatz in
Verbindung mit Ex-Bereichen:

EG- Baumusterprüf-
bescheinigung: PTB 00 Atex 2081
Gruppe, Kategorie,
Zundschutzart: Ex II ( (1) G D [ EEx ia] IIC

[Stromkreis(e) in Zone 0/1/2]
Spannung: 10,6 V
Strom: 19,1 mA, 13 mA (DC- Geräte)
Leistung: 51 mW, 34 mW (DC -Geräte)
Galvanische Trennung:

Eingang/Eingang: nicht vorhanden
Eingang/Ausgang: sichere galvanische Trennung

nach EN 50020
Eingang/Versorgung:sichere galvanische Trennung

nach EN 50020
Richtlinienkonformität:

Richtlinie 94/9 EG: EN50014 / EN 50020

Aufbau:
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Zubehör

IFMA
Frequenz/ Analog- Wandler

• wandelt einen Eingangsfrequenzbereich 
in ein analoges Signal

• einstellbarer Frequenzbereich von 0-1 Hz 
bis 0-25 kHz

• Ein und Ausgang INFO – LED

• 4 Ausgangsbereiche:0-5 V, 0-10 V, 
0-20 mA, 4-20 mA

• alle Sensoren über einen DIP-Schalter anpassbar

• AC oder DC Spannungsversorgung

• 3-fache galvanische Trennung: 
Versorgung / Eingang / Ausgang 

• einfache Montage auf C- oder Hut- Schiene

Beschreibung:

Der Frequenz-Analogwandler IFMA verarbeitet eine Eingangs-
frequenz von 0-1 Hz bis 0-25 kHz und wandelt sie in ein ana-
loges Signal um. Mit einem 7-poligen DIP- Schalter, einem 
BCD- Rundschalter, einem Taster und 2 LED's lässt sich das 
Gerät leicht programmieren und überwachen. Er wird einfach 
auf eine Hut- oder C- Schiene geschnappt.

Einsatzbereiche:

Die Geräte sind dazu geeignet Impuls- oder Frequenz- Aus-
gangssignale jeder Art zu standard analog Signalen umzu-
wandeln.
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Technische Daten:
Eingänge: über die 3 DIP-Schalter können alle handels-

üblichen Sensoren (PNP-, NPN, Permanent- 
magnet, Relais, CMOS oder TTL) angepasst 
werden.

PNP: 1 kOhm pull-down Widerstand,
max. 12 mA bei 12 V

NPN: 3,9 kOhm pull-up Widerstand, max. 3 mA
niedrige Trigger- 
hysterese: Vlow= 0,25 V; Vhigh= 0,75 V
hohe Trigger 
hysterese: Vlow= 2,5 V; Vhigh= 3,0 V max. 
max. Eingangs-
spannung: +/- 90 V; max. 2,75 mA (DIP-Schalter 1 und 3 

auf OFF).

Messprinzip: Periodendauermessung
Frequenzbereich: 0 – 1 Hz bis 0 – 25 kHz einstellbar 

über Signalanlegen oder Eingabe mit 
BCD-Schalter. 

Ansprechzeit: einstellbar von 5 ms + 1 Periode bis 
10 s + 1 Periode 

Ausgang:

Spannung: 0 - 10 VDC oder 
0 - 5 VDC/ 10 mA

Strom: 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA  
Bürde: 500 Ohm bei 10 VDC

Anzeige: rote LED leuchtet, wenn die 
Eingangsfrequenz außerhalb des 
eingestellten Bereichs ist. Grüne LED 
leuchtet, wenn Signale empfangen 
werden.

Spannungsversorgung:9 - 32 VDC oder 85 - 250 VAC
Sensorversorgung:

nur AC Version: + 12 VDC +/- 25 %, max. 60 mA
Genauigkeit: 0,1 % vom Arbeitsbereich 

(0,2 % für den Bereich 0 – 5 VDC)
Auflösung:

Spannung: 3,5 mV min.
Strom: 5 µA min

Temperatur:

Betrieb: 0 °C...+ 50 °C
Lager: - 40 °C ...+ 80 °C

Electromagnetische Verträglichkeit      konform:
- Störaussendung: EN 50 081-2
- Störfestigkeit: EN 50 082-2
Zulassungen: UL-Zulassung (Underwriters 

Laboratories) für die USA und Kanada
Anschluss: über Schraubklemmen
Gehäuse: stabiles Kunststoffgehäuse
Isolation: 2,2 kV zwischen Versorgung und 

Eingang und zwischen Versorgung 
und Ausgang. 500 V zwischen 
Eingang und Ausgang für eine Minute.

Abmessungen: B = 28 mm x H= 107 mm x 
T= 79 mm

Gewicht: ca. 170 g
Lieferumfang: Gerät, Betriebsanleitung

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                            IFMA

Frequenz/ Analog- Wandler

0065

0065 = mit 85 – 250 VAC Versorgung
0035 = mit 9 – 32 VDC Versorgung

Abmessungen:

Abmessungen (in mm)

Anschlüsse: 
1 + Ausgang Strom 
2 N.C.
3 – Ausgang Strom 
4 + Ausgang Spannung 
5 N.C.
6 – Ausgang Spannung 
7 Sensorversorgung
8 Eingangssignal
9 Masse Eingang 
10abhängig vom Gerätetyp: 85 – 250 VAC 

oder 9 – 32 VDC
11N.C.
12abhängig vom Gerätetyp: 85 – 250 VAC 

oder Masse

Setup:

Über DIP- Schalter/ Taster und 2 LEDs wird das Gerät 
programmiert: 

1. Arbeitsbereiche: 0- 5 VDC, 0- 10 VDC,
0- 20 mA oder 4- 20 mA

2. Skalierung: über Signalanlegen oder Eingabe 
über BCD- Schalter: 0 – 1 Hz bis 
0 – 25 kHz

3. min. Reaktions- 
    zeit: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ms,

1, 5,10 s
4. max. Reaktions-
    zeit: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ms,

1, 5,10 s
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Zubehör

SM12
M12x1 Steckverbinder mit PVC-Kabel

• geschirmte Ausführung

• Buchse gerade oder abgewinkelt

• 4-, 5- oder 8-polig

• verschiedene Längen

• einseitig offene Kabelenden

• Aderquerschnitt: 0,34 / 0,25 mm²

• Temperaturbereich Gehäuse: 
-25...+85 °C

Beschreibung:

Die einseitig vorkonfektionierten Sensorleitungen SM12 bieten 
für alle Messgeräte mit M12x1-Stecker die entsprechende 
Verbindungslösung. Alle Kabel sind in geschirmter Ausführung 
und standardisiert in 2 m, 5 m und 10 m Kabellänge verfüg-
bar.
Passend für die Messgeräte und Applikationen sind die PVC-
Kabel 4-, 5-, oder 8-polig erhältlich. 

Einsatzbereiche:

Die Kabel sind einsetzbar bei nahezu allen PKP-Gerätetypen 
mit M12x1-Stecker. 
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Technische Daten:

Kabelqualität: PVC, schwarz, geschirmt
Bemessungsstrom: 4-, 5-polig: 4 A

8-polig: 2 A
Aderquerschnitt: 4-, 5-polig: 0,34 mm²

8-polig: 0,25 mm²
Kontaktoberfläche: vergoldet
Temperaturbereich
Gehäuse: 

-25...+85 °C

Bemessungsspannung: 4-polig:250 V
5-polig:125 V
8-polig:30 V

Schutzart: IP67

Sensorleitungen / Buchsen
4-polig: 

5-polig:

8-polig:

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                                   SM12.

M12x1-Steckverbinder mit PVC-Kabel

4.2.G.0

Anzahl der Pole:
4 = 4-polig
5 = 5-polig
8 = 8-polig

Kabellänge:
0   = ohne Kabel zum Selbstkonfektionieren
2   = 2 m PVC-Kabel (Standard)
5   = 5 m PVC-Kabel
10 = 10 m PVC-Kabel

Bauform:
G = gerade
W = gewinkelt 

Sonderheit:
0 = keine
9 = im Klartext angeben

Abmessungen:
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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
PKP Prozessmesstechnik GmbH, Wiesbaden
 
 
I. Allgemeines – Geltungsbereich
 
1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmer (gewerblicher Abnehmer). Der Unternehmer erkennt mit 
einer Bestellung diese Bedingungen an. Verbraucher im Sinne des § 13 BGB werden nicht beliefert.
 
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
 
3. Sämtliche ausgelieferten Waren sind jeweils Anfertigungen nach Spezifikation des Unternehmers.
 
 
II. Vertragsschluss, Lieferbedingungen
 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbe-
halten.
 
2. Eine Bestellung des Unternehmers, die als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir innerhalb von 2 Wochen durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder 
durch Zusendung der bestellten Produkte innerhalb von 2 Wochen annehmen. 
 
3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht 
von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Wird die Lieferung durch höhere Gewalt oder sonstige unver-
schuldete, außergewöhnliche und unvorhersehbare  Umstände unmöglich oder unzumutbar, werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Der Unternehmer wird über die Nichtver-
fügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Eine bereits geleistete Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
 
4. Liefertermine sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden. Der Beginn einer von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

5. Handelt es sich bei dem zugrunde liegenden Kaufvertrag um ein Fixgeschäft i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Gleiches gilt, wenn der Käufer infolge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, den Fortfall seines Interesses an der weiteren Vertragserfüllung geltend zu 
machen. In diesem Fall ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden 
vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. 
Ebenso haften wir dem Käufer bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn dieser auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verlet-
zung des Vertrages beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht. 

6. Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertre-
ter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass in diesem Fall die Schadensersatzhaftung auf den vorherseh-
baren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist. 

7. Ansonsten kann der Käufer im Falle eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs für jede vollendete Woche des Verzugs eine pauschalierte Entschädigung i.H.v. 3 % des Liefer-
wertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes, geltend machen. 

8. Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen. Die weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Käufers, die ihm neben 
dem Schadensersatzanspruch wegen eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs zustehen, bleiben unberührt. 

9. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. 

10. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten die Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker, soweit sie für die Sicherheit der Lieferungen oder Leistungen in Betracht 
kommen. Abweichungen sind zulässig, soweit die gleiche Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten 
wir uns eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Diese dürfen nur nach gesondert einzuholender Zustimmung durch uns Dritten zugänglich 
gemacht werden. Zeichnungen und andere Unterlagen, welche mit Angeboten verschickt werden, sind auf Verlangen dann unverzüglich zurückzugeben, wenn ein Vertrag nicht 
zustande kommt.
 
11. Kommt der Unternehmer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
 
 
III. Eigentumsvorbehalt
 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
 
2. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 
Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Unternehmer 
diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
 
3. Der Unternehmer ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüg-
lich mitzuteilen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Unternehmer für 
den uns entstandenen Ausfall. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Unternehmer unverzüglich anzuzeigen.
 
4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Unternehmers, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 2. und 3. dieser Bestimmung 
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
 
5. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages 
(einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die 
Forderung selbst einzuziehen. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nach-
kommt, nicht in Zahlungsverzug ist und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
 
6. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des 
Unternehmers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Mit-
eigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen vermischt ist.
 
7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Wahl in entsprechender Höhe freizugeben, wenn ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 
20 % übersteigt.
 
 



439439

IV. Zahlungsbedingungen
 
1. Der angebotene Kaufpreis ist freibleibend. Der Kaufpreis versteht sich rein netto. Hinzu kommen Verpackungskosten und die gesetzliche Mehrwertsteuer. Beim Versendungskauf 
kommen darüber hinaus die Versandkosten hinzu. Der Rechnungsbetrag ist ausschließlich auf das von uns auf der Rechnung bezeichnete Konto zu zahlen. 
 
2. Der Unternehmer verpflichtet sich, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung den Rechnungsbetrag zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Unternehmer in Zah-
lungsverzug. Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsscha-
den nachzuweisen und geltend zu machen.
 
3. Der Unternehmer hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Der Unternehmer kann 
ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
 

V. Gefahrübergang, Transportversicherung
 
1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spe-
diteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Unternehmer über.
 
2. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Unternehmer im Verzug der Annahme ist.
 
3. Auf schriftliche Anforderung des Unternehmers wird auf dessen Kosten eine Transportversicherung abgeschlossen.
 

VI. Gewährleistung, Haftung
 
1. Gewährleistungsrechte des Unternehmers setzen voraus, dass dieser seinen geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten (§ 377 HGB) ordnungsgemäß nachgekom-
men ist.

2. Die Gewährleistungsansprüche des Unternehmers verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware bei dem Unternehmer, es sei denn, wir haben den Mangel arglistig verschwie-
gen; in diesem Fall gelten die gesetzlichen Regelungen. 

3. Es gilt als Beschaffenheit der Ware vorrangig die im Angebot schriftlich niedergelegte Produktbeschreibung, mangels einer solchen Beschreibung die Produktbeschreibung aus 
dem Katalog/aktualisierten Datenblatt. Technische Fortentwicklungen bleiben jedoch in jedem Falle vorbehalten und stellen keinen Mangel dar. Öffentliche Äußerungen, Anpreisun-
gen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
 
4. Erhält der Unternehmer eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der 
Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen.

5. Bei berechtigten Mängelrügen, sind wir unter Ausschluss der Rechte des Unternehmers, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen (Minderung), zur Nach-
erfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Unternehmer hat uns eine angemesse-
ne Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. Die Nacherfüllung kann nach Wahl des Unternehmers durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer neuen Ware 
erfolgen. Wir tragen im Falle der Mangelbeseitigung die erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht erhöhen, weil der Vertragsgegenstand sich an einem anderen Ort als 
dem Erfüllungsort befindet. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Unternehmer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt 
vom Vertrag erklären. Die Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen, soweit nicht aufgrund des Vertragsgegenstands weitere Nachbesserungs-
versuche angemessen und dem Unternehmer zumutbar sind. Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Unternehmer erst 
geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Das Recht des Unternehmers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfol-
genden Bedingungen bleibt hiervon unberührt. 

6. Wählt der Unternehmer wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch 
wegen des Mangels zu. Wählt der Unternehmer nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Unternehmer, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Scha-
densersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
 
7. Schadensersatz – und Rückgriffsansprüche des Unternehmers gegen uns sind ausgeschlossen, soweit es sich um einen Mangel aufgrund von Werbeaussagen oder sonstiger 
vertraglicher Vereinbarungen handelt, die nicht von uns herrühren, oder wenn der Unternehmer gegenüber dem Endverbraucher eine besondere Garantie abgegeben hat. Die Ver-
pflichtung ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn der Unternehmer selbst nicht aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Ausübung der Gewährleistungsrechte gegenüber dem End-
verbraucher verpflichtet war oder diese Rüge gegenüber einem ihm gestellten Anspruch nicht vorgenommen hat. Dies gilt auch, wenn der Unternehmer gegenüber dem Endver-
braucher Gewährleistungen übernommen hat, die über das gesetzliche Maß hinausgehen. 

8. Wir haften unabhängig von den nachfolgenden Haftungsbeschränkungen nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist 
von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt 
haben. In dem Umfang, in dem wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen 
dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur 
dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist. Eine Haftung infolge unsachgemäßer Lagerung, unsach-
gemäßem Weiterversand oder unsachgemäßer Verwendung der von uns gelieferten Ware oder infolge Nichtbeachtung der von uns angegebenen Sicherheitshinweise und -vor-
schriften und Arbeitsrichtlinien ist ebenso ausgeschlossen, wie eine Haftung für Folgen nach Veränderung oder Bearbeitung der von uns gelieferten Ware durch Dritte oder bei Fol-
gen aufgrund nicht ausdrücklich durch uns zugelassener Verbindung unserer Ware mit Fremderzeugnissen.

9. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche 
oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung; hiervon unberührt bleibt unsere Haftung gemäß den vorstehenden Regelungen dieses Abschnitts.Soweit 
unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

VII. Datenschutz
 
Der Unternehmer erklärt sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten für eigene Zwecke gespeichert werden, soweit dies im Rahmen der Zweckbestimmung des Ver-
tragsverhältnisses erforderlich ist.
 

VIII. Schlussbestimmungen
 
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
 
2. Erfüllungsort und  ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz  in Wiesbaden. Dasselbe gilt, wenn der Unternehmer keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder dieser im Zeitpunkt einer Klageerhebung nicht bekannt ist.
 
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Unternehmer einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftli-
cher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
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