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Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

Das Gerät darf einzig und allein für die im Datenblatt angegebenen Anwendungen einge-
setzt werden. Die zu einer Anwendung gehörenden spezifischen Anweisungen zur Sicher-
heit und Gesundheit müssen ebenfalls beachtet werden. Dies gilt ebenfalls für Zubehörtei-
le.
Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Geräts beauftragt ist, 
muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und ver-
standen haben!
Die Arbeitssicherheitshinweise in dieser Anleitung sowie die für den Arbeitsbereich allge-
mein gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften sind einzuhal-
ten. 

Die Haftung des Herstellers erlischt bei Schäden durch bestimmungswidrige Verwendung, 
Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals 
sowie eigenmächtiger Veränderung am Gerät.

Einsatzbereich

Die Optoelektronischen Füllstandsschalter der Baureihe FOS03 dienen zur Überwachung 
des Füllstands von flüssigen Medien, welche die verwendeten Materialien nicht angreifen. 

Jedwede anderweitige Nutzung des Gerätes ist unzulässig und außerhalb des Anwen-
dungsbereichs.

Insbesondere  Einsatzfälle,  in  denen  stoßartige  Belastungen  auftreten  (z.B.  getakteter 
Betrieb), sollen vorher mit unserem technischen Personal besprochen und überprüft wer-
den.

Die Geräte der Baureihe FOS03 sollten nicht als alleinige Überwachungsgeräte eingesetzt 
werden, um gefährliche Betriebszustände in Anlagen und Maschinen zu detektieren oder 
gar zu vermeiden. Die Anlage oder Maschine selbst muss so geplant und konstruiert sein, 
damit kritische Zustände, die eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen von vornher-
ein ausgeschlossen sind.
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Die Flüssigkeiten dürfen keine starken Verschmutzungen oder Grobteile aufweisen und 
nicht zum Auskristallisieren neigen. Es ist sicherzustellen, dass die medienberührenden 
Werkstoffe des Schalters gegen das zu überwachende Medium ausreichend beständig 
sind. Nicht geeignet für Dispersion, abrasive Flüssigkeiten, hochviskose Medien und Far-
ben.
Eine Stoßbelastung (Herunterfallen, Anschlagen, u. Ä.) der Glasspitze vermeiden!

Gefährliche Stoffe

Bei gefährlichen Messstoffen wie z.B. Sauerstoff, Acetylen, brennbaren oder giftigen Stof-
fen sowie bei Kälteanlagen, Kompressoren etc. müssen über die gesamten allgemeinen 
Regeln hinaus die einschlägigen Vorschriften beachtet werden. 

Fachpersonal

Geräte der Baureihe FOS03 dürfen nur von entsprechend unterwiesenem Fachpersonal 
installiert werden, die in der Lage sind, die Geräte fachgerecht einzubauen. Als unterwie-
senes Fachpersonal gelten diejenigen Personen, die mit dem Zusammenbau, Installation 
und Inbetriebnahme von Geräten dieser Art vertraut sind und in entsprechender Weise 
qualifiziert sind.

Eingangskontrolle

Prüfen Sie unmittelbar nach Anlieferung die Geräte auf eventuelle Transportschäden oder 
Mängel und anhand des beiliegenden Lieferscheins die Anzahl der Teile.
Schadensersatzansprüche, die sich auf Transportschäden beziehen, können nur geltend 
gemacht werden, wenn unverzüglich das Zustell-Unternehmen benachrichtigt wird.

Verantwortung des Betreibers

Das Gerät wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber unterliegt daher den 
gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.
Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung, sowie die für den Einsatzbereich des 
Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften einhalten.

Für ein sicheres Arbeiten am Gerät muss der Betreiber sicherstellen,
• dass das Bedienpersonal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssi-

cherheit, Erste Hilfe und Umweltschutz unterwiesen wird, sowie die Betriebsanlei-
tung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennt.

• dass das Gerät gemäß der bestimmungsgemäßen Verwendung für den Anwen-
dungsfall geeignet ist.
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Aufbau und Funktion

Der optoelektronische Füllstandsschalter FOS03 dient zur 
Grenzstandserfassung von Flüssigkeiten. Das Messprin-
zip  ist  unabhängig  von  Brechzahl,  Dichte,  Leitfähigkeit 
und Dielektrizitätskonstante. Die Schalter beinhalten eine 
Infrarot-LED und einen Fototransistor. Das Licht der LED 
wird in ein Prisma eingestrahlt. Solange sich die Sensor-
spitze des Prismas von Gas umgeben ist, wird das Licht 
innerhalb des Prismas zum Empfänger reflektiert.  Wenn 
die Flüssigkeit  die Glasspitze erreicht,  wird ein Teil  des 
Lichtes  in  der  Flüssigkeit  gebrochen  und  nur  ein  Teil 
davon wird im Prisma reflektiert. Mit dem optionalen Trim-
mer  kann  die  Empfindlichkeit  des  LED-Empfängers  für 
verschiedene Flüssigkeiten oder Schaum eingestellt wer-
den.
Die  optoelektronischen  Füllstandsschalter  sind  geeignet 
für  Flüssigkeiten  wie  Öle,  Wasser,  destilliertes  Wasser, 
wässrige  Medien  und  für  Schaumdetektion  (mit  Option 
Trimmer).
Die integrierte Schaltelektronik sorgt für einen automati-
schen Abgleich, so dass sich ein breiter Anwendungsbe-
reich  ergibt.  Als  Ausgang  steht  ein  PNP-Transistor-
Schaltausgang zur Verfügung.

Inbetriebnahme, Betrieb

Beim Auspacken des Schalters alle Teile auf äußerliche Beschädigungen überprüfen. Vor 
der Installation kann eine Überprüfung der Funktion vorgenommen werden. Dazu wird das 
Gerät provisorisch angeschlossen und das Glasprisma zum Test in einem Glas mit Flüs-
sigkeit ein- und ausgetaucht.

Montage:

• Vor dem Einbau ist sicherzustellen, dass die im Behälter angebrachte Einbauöff-
nung und die Befestigungsvorrichtung der Schalter in Größe und Dimensionierung 
übereinstimmen.

• Schalter druckdicht in den Prozessanschluss montieren.
• Die Glasspitze muss in den Behälter hineinragen.
• Die Glasspitze sollte nach erfolgter Montage einen Abstand von mindestens 10 mm 

zu einer gegenüberliegenden Wandung haben.
Dieser Mindestabstand kann je nach Geometrie und Oberflächenbeschaffenheit der 
Wandung variieren. 
Achtung: Bei elektropolierten Rohren muss der Mindestabstand zur gegenüberlie-
genden Fläche 20 mm betragen.
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Einbauhinweise (Einbaulage beliebig)

Bei waagerechtem Einbau in einen Stutzen und Einbau von unten auf eine Ablaufschräge 
achten, um Restflüssigkeit im Stutzen/Rohr und damit einhergehende Fehldetektion des 
Messstoffes zu vermeiden.
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Elektrischer Anschluss

Achtung: 
Vor dem elektrischen Anschluss des Gerätes muss sichergestellt sein, dass die Versor-
gungsspannung mit der benötigten übereinstimmt und die Versorgungsspannung ausge-
schaltet ist. 

Das Gerät über den Prozessanschluss erden.

Das korrekte Anschlussschema befindet sich auf dem Typenschild und muss beachtet 
werden. 
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Störungen

In  der  folgenden  Tabelle  sind  die  häufigsten  Fehlerursachen  und  die  erforderlichen 
Gegenmaßnahmen aufgeführt.

Vorsicht: 
Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden 

• Können Störungen mit Hilfe der aufgeführten Maßnahmen nicht beseitigt werden, 
Gerät unverzüglich außer Betrieb setzen.

• Sicherstellen, dass kein Druck mehr anliegt und gegen versehentliche Inbetriebnah-
me schützen.

• Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.
• Bei notwendiger Rücksendung die Hinweise unter Kapitel „Rücksendung“ beachten.
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Wartung und Reinigung

Wartung:

Die optoelektronischen Füllstandsschalter arbeiten bei bestimmungsgemäßem Gebrauch 
wartungsfrei. Sie sind jedoch im Rahmen der regelmäßigen Revision einer Sichtkontrolle 
zu unterziehen und in die Druckprüfung des Behälters mit einzubeziehen.
Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen.

Reinigung:

Vorsicht: 
Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden 

Eine unsachgemäße Reinigung führt zu Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden. 
Messstoffreste im ausgebauten Gerät können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und
Einrichtung führen.
Ausgebautes Gerät spülen bzw. säubern.
Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen sind zu ergreifen.

1. Vor der Reinigung das Gerät ordnungsgemäß vom Prozess und der Stromversor-
gung trennen.

2. Das Gerät vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen.
3. Elektrische Anschlüsse nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen!

Sachbeschädigung
Eine unsachgemäße Reinigung führt zur Beschädigung des Gerätes!

• Keine aggressiven Reinigungmittel verwenden.
• Keine harten, spitzen oder abrasive Gegenstände zur Reinigung verwenden.

Demontage, Rücksendung und Entsorgung

• Messgerät nur im drucklosen und spannungsfreiem Zustand demontieren!Gegebe-
nenfalls muss die Messleitung entspannt werden.

• Ausgebauten Schalter vor der Rücksendung spülen bzw. säubern, um Mitarbeiter 
und Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen.

• Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen. Gerätekom-
ponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen 
Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.
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Füllstandsmessung und -überwachung

FOS03
Optoelektronischer Füllstandsschalter
für industrielle Anwendungen

• für Flüssigkeiten

• Standardversion und 
Hochtemperatur- und Hochdruckversion

• klein und kompakt, keine beweglichen Bauteile

• leichter Einbau, Einbaulage beliebig

• optische Anzeige des Schaltzustands 

• geringer Wartungsaufwand

• max. Druck: 25 bar (FOS03.S)
50 bar (FOS03.T)

• max. Temperatur: 100 °C (FOS03.S)
170 °C (FOS03.T)

Beschreibung:

Die  optoelektronischen  Füllstandsschalter  des  Typs  FOS03 
dienen  zur  Füllstandsüberwachung  von  Flüssigkeiten.  Der 
Sensor enthält eine Infrarot-LED und einen Lichtempfänger.
Das Licht der LED ist in ein Prisma gerichtet, das die Spitze 
des  Sensors  bildet.  Solange  die  Spitze  nicht  in  Flüssigkeit 
eingetaucht  ist,  wird  das  Licht  innerhalb  des  Prismas  zum 
Empfänger reflektiert.  Steigt  die  Flüssigkeit  im Behälter  und 
umschließt  die  Spitze,  wird  das  Licht  durch  die  Flüssigkeit 
gebrochen und erreicht nicht mehr oder nur noch schwach 
den Empfänger, der auf diese Veränderung reagiert und einen 
Schaltvorgang einleitet.
Der Schaltzustand kann direkt am Sensor abgelesen werden
(LED, bei Hochtemperaturvartiante nur als Option).

Einsatzbereiche:

Der Anwendungsbereich für optoelektronische Füllstands-Mel-
der  ist  die  Erfassung von Grenzwerten in  einer  Vielzahl  von 
Flüssigkeiten.  Hierbei  ist  von Vorteil,  dass die Messmethode 
weitestgehend  unabhängig  von  physikalischen  Größen  wie 
Brechindex,  Farbe,  Dichte,  Dielektrizitätskonstante oder Leit-
fähigkeit ist. Die sehr kompakte Bauform garantiert minimalen 
Platzbedarf,  wodurch die  Messung in  sehr  kleinen Volumina 
möglich  wird.  Die  beliebige  Einbaulage,  sowie  die  hohen 
Druck-  und  Temperaturbereiche  bieten  ein  weit  gefächertes 
Einsatzspektrum.

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 • D-65205 Wiesbaden
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Ausführung: FOS03.S - Standard 

Technische Daten:

max. Druck: 0 ... 25 bar

max. Medientemp.: -30 °C … +100 °C

max. Umgebungstemp.: -25 °C ... +70 °C

Werkstoffe:
Lichtleiter:

Gehäuse (G 1/2“):
Gehäuse (G 3/8“):
Gehäuse (M12x1):

Borosilikatglas, fixiert mit
Silikonkleber (optional 
Epoxidharz)
Edelstahl 1.4571 (316 Ti)
Edelstahl 1.4305 (303)
Edelstahl 1.4305 (303)

Prozessanschlüsse: G 1/2 AG, G 3/8 AG, 
M12x1 AG

Messgenauigkeit: ≤ ±2 mm

Einbaulage: beliebig

Schaltzustandsanzeige: 1 LED

Min. Abstand zu einer 
gegen-überliegenden 
Fläche: >10 mm

> 20 mm wenn elektropoliert

Gewicht: ca. 115 g + 25 g/m Kabellänge

Elektrische Daten:

Hilfsenergie: 12...32 VDC

Max. Stromaufnahme: 40 mA

Elektrischer Anschluss:
PUR-, PVC-Kabel:

Rundstecker:

Kabellänge: 2 m oder 
Sonderlänge
Durchmesser: 3 x 0,25 mm²
Kabelende: offen
M8x1 (3-polig)

Ausgangssignal: PNP-Transistor, verpolungs-
sicher, 200 mA Schaltstrom

Schaltfunktion: Schließer (im Messstoff 
geschlossen) oder Öffner (im 
Messstoff geöffnet)

Anzahl der Schaltpunkte: 1

Ansprechzeit: 0,5 s (Schaltverzögerung bis 
7 s auf Anfrage)

Min. Abstand zu einer 
gegenüberliegenden 
Fläche: >10 mm

> 20 mm wenn elektropoliert

Schutzart: IP65

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                     FOS03.S

Optoelektronischer Füllstandsschalter
Standard-Version

1. 1. R. 0. 0

Prozessanschluss:
1 = G 1/2 AG (Standard)
2 = G 3/8 AG
3 = M12x1 AG

Schaltfunktion:
1 = im Medium geschlossen (n.o.)
2 = im Medium geöffnet (n.c.)

Elektrischer Anschluss:
R = Rundsteckverbinder M8x1, 3-polig 
P = Kabel PUR
V = Kabel PVC

Kabellänge:
0 = (bei Rundsteckverbinder)
2 = 2 m (Standard)
S = Sonderlänge (im Klartext angeben)

Sonderheit:
0 = ohne
1 = mit Trimmer (einstellbare Ansprechempfindlichkeit für spezielle 
      Flüssigkeiten und schäumende Medien)
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör:

SM08: M8x1 Steckverbinder mit
PVC-Kabel

Abmessungen:

Prozessanschluss G X L

G 3/8 AG 17 mm 10 mm

M12x1 AG 17 mm 10 mm

G ½ AG 27 mm 20 mm
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Ausführung: FOS03.T
Hochtemperatur- und Hochdruck-Version 

Technische Daten:

max. Druck: 0 ... 50 bar

max. Medientemp.: -40 … +170 °C

max. Umgebungstemp.: −30 °C bis +80 °C

Werkstoffe:
Lichtleiter:

Gehäuse:
Prozessanschluss:

Borosilikatglas, fixiert mit
Epoxidharz
Edelstahl 1.4305 (303)
Edelstahl 1.4571 (316 Ti)

Prozessanschluss: G 1/2 AG, M16 x 1,5 AG

Messgenauigkeit: ≤ ±2 mm

Einbaulage: beliebig

Schaltzustandsanzeige: 1 rote LED (bei Option Trimmer)

Min. Abstand zu einer 
gegenüberliegenden 
Fläche: >10 mm

> 20 mm wenn elektropoliert

Gewicht: ca. 170 g + 25 g/m Kabellänge

Elektrische Daten:

Hilfsenergie: 12...32 VDC

max. Stromaufnahme: 40 mA

Elektrischer Anschluss:
PUR-, PVC-Kabel:

Rundstecker:
Winkelstecker:

Kabellänge: 2 m oder 
Sonderlänge
Durchmesser: 3 x 0,25 mm²
Kabelende: offen
M12x1 (4-polig)
nach EN 175301-803 A

Ausgangssignal: PNP-Transistor, verpolungs-
sicher, 200 mA Schaltstrom

Schaltfunktion: Schließer (im Messstoff 
geschlossen) oder Öffner (im 
Messstoff geöffnet)

Anzahl der Schaltpunkte: 1

Ansprechzeit: 0,5 s (Schaltverzögerung bis 
7 s auf Anfrage)

Ansprechempfindlichkeit:

mit Trimmer und LED
(Option): 

voreingestellt für wässrige 
Medien und Öle

Einstellbare Ansprechempfind-
lichkeit für weitere Flüssigkeiten 
und schäumende Medien, mit 
LED Statusanzeige

Min. Abstand zu einer 
gegenüberliegenden 
Fläche: >10 mm

> 20 mm wenn elektropoliert

Schutzart: IP65

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                     FOS03.T

Optoelektronischer Füllstandsschalter
Hochtemperatur- und Hochdruck-Version

1. 1. M. 0. 0

Prozessanschluss:
1 = G 1/2 AG 
4 = M16 x 1,5 AG

Schaltfunktion:
1 = im Medium geschlossen (n.o.)
2 = im Medium geöffnet (n.c.)

Elektrischer Anschluss:
M = Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig 
W = Winkelstecker EN 175301-803 A, 3-polig
P = Kabel PUR
V = Kabel PVC

Kabellänge:
0 = (bei Rundsteckverbinder und Winkelstecker)
2 = 2 m (Standard)
S = Sonderlänge (im Klartext angeben)

Sonderheit:
0 = ohne
1 = mit Trimmer (einstellbare Ansprechempfindlichkeit für spezielle 
      Flüssigkeiten und schäumende Medien) und 
      LED-Statusanzeige
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör:

SM12: M12x1 Steckverbinder mit
PVC-Kabel

Abmessungen:
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