
Füllstandsmessung und -überwachung

FOS03
Optoelektronischer Füllstandsschalter
für industrielle Anwendungen

• für Flüssigkeiten

• Standardversion und 
Hochtemperatur- und Hochdruckversion

• klein und kompakt, keine beweglichen Bauteile

• leichter Einbau, Einbaulage beliebig

• optische Anzeige des Schaltzustands 

• geringer Wartungsaufwand

• max. Druck: 25 bar (FOS03.S)
50 bar (FOS03.T)

• max. Temperatur: 100 °C (FOS03.S)
170 °C (FOS03.T)

Beschreibung:

Die  optoelektronischen  Füllstandsschalter  des  Typs  FOS03 
dienen  zur  Füllstandsüberwachung  von  Flüssigkeiten.  Der 
Sensor enthält eine Infrarot-LED und einen Lichtempfänger.
Das Licht der LED ist in ein Prisma gerichtet, das die Spitze 
des  Sensors  bildet.  Solange  die  Spitze  nicht  in  Flüssigkeit 
eingetaucht  ist,  wird  das  Licht  innerhalb  des  Prismas  zum 
Empfänger reflektiert.  Steigt  die  Flüssigkeit  im Behälter  und 
umschließt  die  Spitze,  wird  das  Licht  durch  die  Flüssigkeit 
gebrochen und erreicht nicht mehr oder nur noch schwach 
den Empfänger, der auf diese Veränderung reagiert und einen 
Schaltvorgang einleitet.
Der Schaltzustand kann direkt am Sensor abgelesen werden
(LED, bei Hochtemperaturvartiante nur als Option).

Einsatzbereiche:

Der Anwendungsbereich für optoelektronische Füllstands-Mel-
der  ist  die  Erfassung von Grenzwerten in  einer  Vielzahl  von 
Flüssigkeiten.  Hierbei  ist  von Vorteil,  dass die Messmethode 
weitestgehend  unabhängig  von  physikalischen  Größen  wie 
Brechindex,  Farbe,  Dichte,  Dielektrizitätskonstante oder Leit-
fähigkeit ist. Die sehr kompakte Bauform garantiert minimalen 
Platzbedarf,  wodurch die  Messung in  sehr  kleinen Volumina 
möglich  wird.  Die  beliebige  Einbaulage,  sowie  die  hohen 
Druck-  und  Temperaturbereiche  bieten  ein  weit  gefächertes 
Einsatzspektrum.
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FOS03.T
Hochtemperatur- und 
Hochdruck-Version

FOS03.S
Standard-Variante



Ausführung: FOS03.S - Standard 

Technische Daten:

max. Druck: 0 ... 25 bar

max. Medientemp.: -30 °C … +100 °C

max. Umgebungstemp.: -25 °C ... +70 °C

Werkstoffe:
Lichtleiter:

Gehäuse (G 1/2“):
Gehäuse (G 3/8“):
Gehäuse (M12x1):

Borosilikatglas, fixiert mit
Silikonkleber (optional 
Epoxidharz)
Edelstahl 1.4571 (316 Ti)
Edelstahl 1.4305 (303)
Edelstahl 1.4305 (303)

Prozessanschlüsse: G 1/2 AG, G 3/8 AG, 
M12x1 AG

Messgenauigkeit: ≤ ±2 mm

Einbaulage: beliebig

Schaltzustandsanzeige: 1 LED

Min. Abstand zu einer 
gegen-überliegenden 
Fläche: >10 mm

> 20 mm wenn elektropoliert

Gewicht: ca. 115 g + 25 g/m Kabellänge

Elektrische Daten:

Hilfsenergie: 12...32 VDC

Max. Stromaufnahme: 40 mA

Elektrischer Anschluss:
PUR-, PVC-Kabel:

Rundstecker:

Kabellänge: 2 m oder 
Sonderlänge
Durchmesser: 3 x 0,25 mm²
Kabelende: offen
M8x1 (3-polig)

Ausgangssignal: PNP-Transistor, verpolungs-
sicher, 200 mA Schaltstrom

Schaltfunktion: Schließer (im Messstoff 
geschlossen) oder Öffner (im 
Messstoff geöffnet)

Anzahl der Schaltpunkte: 1

Ansprechzeit: 0,5 s (Schaltverzögerung bis 
7 s auf Anfrage)

Min. Abstand zu einer 
gegenüberliegenden 
Fläche: >10 mm

> 20 mm wenn elektropoliert

Schutzart: IP65

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                     FOS03.S

Optoelektronischer Füllstandsschalter
Standard-Version

1. 1. R. 0. 0

Prozessanschluss:
1 = G 1/2 AG (Standard)
2 = G 3/8 AG
3 = M12x1 AG

Schaltfunktion:
1 = im Medium geschlossen (n.o.)
2 = im Medium geöffnet (n.c.)

Elektrischer Anschluss:
R = Rundsteckverbinder M8x1, 3-polig 
P = Kabel PUR
V = Kabel PVC

Kabellänge:
0 = (bei Rundsteckverbinder)
2 = 2 m (Standard)
S = Sonderlänge (im Klartext angeben)

Sonderheit:
0 = ohne
1 = mit Trimmer (einstellbare Ansprechempfindlichkeit für spezielle 
      Flüssigkeiten und schäumende Medien)
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör:

SM08: M8x1 Steckverbinder mit
PVC-Kabel

Abmessungen:

Prozessanschluss G X L

G 3/8 AG 17 mm 10 mm

M12x1 AG 17 mm 10 mm

G ½ AG 27 mm 20 mm
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Ausführung: FOS03.T
Hochtemperatur- und Hochdruck-Version 

Technische Daten:

max. Druck: 0 ... 50 bar

max. Medientemp.: -40 … +170 °C

max. Umgebungstemp.: −30 °C bis +80 °C

Werkstoffe:
Lichtleiter:

Gehäuse:
Prozessanschluss:

Borosilikatglas, fixiert mit
Epoxidharz
Edelstahl 1.4305 (303)
Edelstahl 1.4571 (316 Ti)

Prozessanschluss: G 1/2 AG, M16 x 1,5 AG

Messgenauigkeit: ≤ ±2 mm

Einbaulage: beliebig

Schaltzustandsanzeige: 1 rote LED (bei Option Trimmer)

Min. Abstand zu einer 
gegenüberliegenden 
Fläche: >10 mm

> 20 mm wenn elektropoliert

Gewicht: ca. 170 g + 25 g/m Kabellänge

Elektrische Daten:

Hilfsenergie: 12...32 VDC

max. Stromaufnahme: 40 mA

Elektrischer Anschluss:
PUR-, PVC-Kabel:

Rundstecker:
Winkelstecker:

Kabellänge: 2 m oder 
Sonderlänge
Durchmesser: 3 x 0,25 mm²
Kabelende: offen
M12x1 (4-polig)
nach EN 175301-803 A

Ausgangssignal: PNP-Transistor, verpolungs-
sicher, 200 mA Schaltstrom

Schaltfunktion: Schließer (im Messstoff 
geschlossen) oder Öffner (im 
Messstoff geöffnet)

Anzahl der Schaltpunkte: 1

Ansprechzeit: 0,5 s (Schaltverzögerung bis 
7 s auf Anfrage)

Ansprechempfindlichkeit:

mit Trimmer und LED
(Option): 

voreingestellt für wässrige 
Medien und Öle

Einstellbare Ansprechempfind-
lichkeit für weitere Flüssigkeiten 
und schäumende Medien, mit 
LED Statusanzeige

Min. Abstand zu einer 
gegenüberliegenden 
Fläche: >10 mm

> 20 mm wenn elektropoliert

Schutzart: IP65

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                     FOS03.T

Optoelektronischer Füllstandsschalter
Hochtemperatur- und Hochdruck-Version

1. 1. M. 0. 0

Prozessanschluss:
1 = G 1/2 AG 
4 = M16 x 1,5 AG

Schaltfunktion:
1 = im Medium geschlossen (n.o.)
2 = im Medium geöffnet (n.c.)

Elektrischer Anschluss:
M = Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig 
W = Winkelstecker EN 175301-803 A, 3-polig
P = Kabel PUR
V = Kabel PVC

Kabellänge:
0 = (bei Rundsteckverbinder und Winkelstecker)
2 = 2 m (Standard)
S = Sonderlänge (im Klartext angeben)

Sonderheit:
0 = ohne
1 = mit Trimmer (einstellbare Ansprechempfindlichkeit für spezielle 
      Flüssigkeiten und schäumende Medien) und 
      LED-Statusanzeige
9 = bitte im Klartext angeben

Zubehör:

SM12: M12x1 Steckverbinder mit
PVC-Kabel

Abmessungen:
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