
Bedienungsanleitung

DG20
Rohrschauglas mit Flanschanschlüssen

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstraße 24

D-65205 Wiesbaden-Nordenstadt
Tel.: ++49-(0)6122-7055-0
Fax: ++49-(0)6122-7055-50

Email: info@pkp.de   www.pkp.de



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise...............................................................................................................2
Verwendung...........................................................................................................................3
Einbauhinweis........................................................................................................................3
Zulässiger Betriebsdruck.......................................................................................................4
Inbetriebnahme......................................................................................................................4
Wartung..................................................................................................................................4

Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

Das Gerät darf einzig und allein für die im Datenblatt angegebenen Anwendungen einge-
setzt werden. Die zu einer Anwendung gehörenden spezifischen Anweisungen zur Sicher-
heit und Gesundheit müssen ebenfalls beachtet werden. Dies gilt ebenfalls für Zubehörtei -
le.
Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Geräts beauftragt ist,
muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und ver-
standen haben!
Die Arbeitssicherheitshinweise in dieser Anleitung sowie die für den Arbeitsbereich allge-
mein gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften sind einzuhal-
ten. 

Die Haftung des Herstellers erlischt bei Schäden durch bestimmungswidrige Verwendung,
Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals
sowie eigenmächtiger Veränderung am Gerät.

Einsatzbereich

Die Rohrschaugläser der Baureihe DG20 dienen zur optischen Überwachung des Durch-
flusses flüssiger Medien, welche die verwendeten Materialien nicht angreifen. 

Jedwede anderweitige Nutzung des Gerätes ist unzulässig und außerhalb des Anwen-
dungsbereichs.

Insbesondere  Einsatzfälle,  in  denen  stoßartige  Belastungen  auftreten  (z.B.  getakteter
Betrieb), sollen vorher mit unserem technischen Personal besprochen und überprüft wer-
den.

Die Geräte der Baureihe DG20 sollten nicht als alleinige Überwachungsgeräte eingesetzt
werden, um gefährliche Betriebszustände in Anlagen und Maschinen zu detektieren oder
gar zu vermeiden. Die Anlage oder Maschine selbst muss so geplant und konstruiert sein,
damit kritische Zustände, die eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen von vornher-
ein ausgeschlossen sind.
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Gefährliche Stoffe

Bei gefährlichen Messstoffen wie z.B. Sauerstoff, Acetylen, brennbaren oder giftigen Stof-
fen sowie bei Kälteanlagen, Kompressoren etc. müssen über die gesamten allgemeinen
Regeln hinaus die einschlägigen Vorschriften beachtet werden. 

Fachpersonal

Geräte der Baureihe DG20 dürfen nur von entsprechend unterwiesenem Fachpersonal
installiert werden, die in der Lage sind, die Geräte fachgerecht einzubauen. Als unterwie-
senes Fachpersonal gelten diejenigen Personen, die mit dem Zusammenbau, Installation
und Inbetriebnahme von Geräten dieser Art vertraut sind und in entsprechender Weise
qualifiziert sind.

Eingangskontrolle

Prüfen Sie unmittelbar nach Anlieferung die Geräte auf eventuelle Transportschäden oder
Mängel und anhand des beiliegenden Lieferscheins die Anzahl der Teile.
Schadensersatzansprüche, die sich auf Transportschäden beziehen, können nur geltend
gemacht werden, wenn unverzüglich das Zustell-Unternehmen benachrichtigt wird.

Verwendung

Die Schaugläser werden zur Beobachtung von Füllung von Strömung in Rohrleitungen
sowie von Farbe,  Zustand und Verunreinigungen des Mediums verwendet.  Das DG20
ermöglicht  eine  zuverlässige  360°  Überwachung  der  Funktion  und  Leistung  einzelner
Apparate sowie von ganzen Anlagen. 

Die beidseitigen Flansche passen zu DIN 1092-1 / (DIN 2633) ( PN 10/16) bis DN 150.
Bei Nennweiten über DN 150 sind sie passend zu DIN 1092-1 (PN10) ausgeführt.

Einbauhinweis

• Es sollten zu den Dichtflächen passende Dichtungen verwendet werden. 
• Der Schraubenwerkstoff sollte gleichwertig und höher dem des Schauglaskörpers

sein.
• Grundsätzlich zum Bohrungsbild passende Schrauben verwenden
• Nach  Möglichkeit  sollte  das  Schraubengewinde,  sowie  der  Schraubenkopf  mit

Schmiermittel versehen werden. 
• Schutzkappen von den Flanschen entfernen

Achtung: 
Rohrschaugläser müssen so montiert werden, dass keine Rohrkräfte (Zug, Druck
und Torsion), Vibrationen und Druckschläge auf die Armatur einwirken können!
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Zulässiger Betriebsdruck 

Der  zulässige  Betriebsdruck  abhängig  zur  Nennweite  muss  in  jedem  Fall  beachtet
werden. 

Inbetriebnahme

Beim Rohrschauglas DG20 sind eventuell kurz nach der Inbetriebnahme die Schrauben-
muttern nachzuziehen, da sich die PTFE-Dichtungen setzen können. Bei Viton Dichtun-
gen ist ein Nachziehen nicht erforderlich. 

Wartung

Rohrschaugläser sollten in regelmäßigen Abständen nach Glasabtrag oder Beschädigun-
gen wie Kratzer kontrolliert werden. Rechtzeitiger Austausch schützt vor Glasbruch.
An Wartungsarbeiten sind im Allgemeinen neben der Reinigung der Glasrohre bzw. das
Nachziehen von Schraubverbindungen keine durchzuführen.
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Durchflussmessung und -überwachung

DG20
Rohr-Schauglas mit Flanschanschlüssen

• zur Sichtkontrolle von Strömung und Füllstand

• für Flüssigkeiten und Gase

• 360° Rundumsicht

• Flanschanschlüsse beidseitig nach DIN EN 1092-1
Form B

• DN 15 bis DN 200, PN 10/16
ANSI ½“ bis 8“, 150 lbs

• Glasausführung: Borosilikatglas

• unempfindlich gegen Verschmutzung

• max. Druck 6 bar (nennweitenabhängig)

• max. Temperatur: 200 °C

Beschreibung:
Die Schaugläser der Typenreihe DG20 sind durch ihre Bau-
weise  extrem  robust  und  sehr  funktional  einsetzbar.  Sie
ermöglichen die Beobachtung von Füllung und Strömung in
Rohrleitungen. 
Das Schauglas mit  Flanschanschluss wird mit den entspre-
chenden  Dichtflächen  in  das  Rohrleitungssystem eingebaut
und  ermöglicht  eine  zuverlässige  360°  Überwachung  der
Funktion und Leistung einzelner Apparate sowie von ganzen
Anlagen. 
Das Rohrschauglas DG20 ist mit beidseitigen Flanschen pas-
send zu DIN EN 1092-1 (PN 10/16) oder ANSI ausgeführt. Je
nach Nennweite sind Drücke bis zu 6 bar zulässig. 
Das Durchfluss-Schauglas hat  keine Toträume, so dass bei
einem Produktwechsel das Durchfluss-Schauglas zusammen
mit der Rohrleitung gespült / gereinigt werden kann.
Es gibt nahezu keine Ablagerungen im Schauglas bei Entlee-
rung der Leitung, weil der Innendurchmesser des Schaugla-
ses dem Innendurchmesser der Rohrleitung entspricht. 

Einsatzbereiche:
Die Schaugläser sind in nahezu allen Rohleitungen einsetzbar.
Das verwendete Borosilikatglas erlaubt,  die Geräte für che-
misch sehr aggressive Medien einzusetzen. Sie sind unemp-
findlich  gegen  Verschmutzung,  da  die  innere  Oberfläche
immer vom strömenden Medium gespült wird.
Die Schaugläser sind deshalb auch für den Steril- und Anti-
septikbereich hervorragend geeignet.
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Technische Daten:

Max. Temperatur: 200 °C

Max. Druck: bis DN 100 / 4“: 6 bar
ab DN 125 / 5“: 4 bar 

Werkstoffe:

Flansche: Edelstahl 1.4571 Stahl H II (1.0425)

Verbindungsstangen
(Festigkeit):

A4-70 5.6 verzinkt

Glasrohr: Borosilikatglas (DURAN)

Dichtungen: FKM, PTFE, weiter auf Anfrage

Abmessungen DIN Flansch: 

Nenn-
weite

D
[mm]

d
[mm]

BL
[mm]

LK
[mm]

Verbin-
dungs-
stangen

Gewicht
[kg]

DN 15 95 45 200 65 4 2,1

DN 20 105 58 200 75 4 2,5

DN 25 115 68 200 85 4 2,9

DN 32 140 78 200 100 4 5,6

DN 40 150 88 200 110 4 6,4

DN 50 165 102 200 125 4 7,5

DN 65 185 122 200 145 4 8,9

DN 80 200 138 200 160 4 9,6

DN 100 220 158 200 180 4 11,5

DN 125 250 188 200 210 8 12,3

DN 150 285 212 200 240 8 19,5

DN 200 340 268 200 295 8 26,2

Typenschlüssel:

Bestellnummer:                DG20.

Rohr-Schauglas mit 
Flanschanschlüssen

D. 15. 1. F. 0. 2. 0

Prozessanschluss:
A = ANSI-Flansch, 150 lbs
D = DIN-Flansch (DIN EN 1092-1),
       Form B, PN 10/16

Nennweite:
15 = DN 15 / ½“
20 = DN 20 / 3/4“
25 = DN 25 / 1“
32 = DN 32 / 1 1/4“
40 = DN 40 / 1 1/2“
50 = DN 50 / 2“
65 = DN 65 / 2 1/2“
80 = DN 80 / 3“
100 = DN 100 / 4“
125 = DN 125 / 5“
150 = DN 150 / 6“
200 = DN 200 / 7“

Flanschmaterial:
1 = Druckbehälterstahl H II (1.0425)
2 = Edelstahl 1.4571

Dichtung:
F = FKM (Standard)
P = PTFE

Schlagschutzmantel:
0 = ohne Schlagschutzmantel
1 = mit Schlagschutzmantel aus Plexiglas 

Baulänge: 
2 = 200 mm (Standard)

Sonderheit:
0 = ohne
9 = bitte im Klartext angeben

Schlagschutzmantel:

Zum Schutz des Schauglases kann ein Schlagschutzmantel aus
Plexiglas verwendet werden. Der eingesetzte elastische 
Kunststoff ist besonders UV-beständig und gegen Schläge und 
Alterung unempfindlich. 
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