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Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

Das Gerat darf einzig und allein fir die im Datenblatt angegebenen Anwendungen einge-
setzt werden. Die zu einer Anwendung gehorenden spezifischen Anweisungen zur
Sicherheit und Gesundheit mussen ebenfalls beachtet werden. Dies gilt ebenfalls fur
Zubehorteile.

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Gerats beauftragt ist,
muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und ver-
standen haben!

Die Haftung des Herstellers erlischt bei Schaden durch bestimmungswidrige Verwendung,
Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenugend qualifizierten Fachpersonals
sowie eigenmachtiger Veranderung am Gerat.

Einsatzbereich

Die Durchflussmessgerate der Baureihen DOZ03, DOZ05 und DOZ07 dienen der zuver-
lassigen Messung und Anzeige von Durchflissen von Flussigkeiten, welche die
verwendeten Materialien nicht angreifen. Jedwede anderweitige Nutzung des Gerates ist
unzulassig und aulierhalb des Anwendungsbereichs.

Insbesondere Einsatzfalle, in den stoRartige Belastungen auftreten (z.B. getakteter
Betrieb), sollen vorher mit unserem technischen Personal besprochen und Uberpruft wer-
den.
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Die Gerate der Baureihen DOZ03, DOZ05 und DOZ07 sollten nicht als alleinige Uberwa-
chungsgerate eingesetzt werden, um gefahrliche Betriebszustande in Anlagen und
Maschinen zu detektieren oder gar zu vermeiden. Die Anlage oder Maschine selbst muss
so geplant und konstruiert sein, damit kritische Zustande, die eine Gefahr fir Mensch und
Umwelt darstellen von vornherein ausgeschlossen sind.

Geféahrliche Stoffe

Bei gefahrlichen Messstoffen wie z.B. Sauerstoff, Acetylen, brennbaren oder giftigen Stof-
fen sowie bei Kalteanlagen, Kompressoren etc. mussen uber die gesamten allgemeinen
Regeln hinaus die einschlagigen Vorschriften beachtet werden.

Fachpersonal

Gerate der Baureihen DOZ03, DOZ05 und DOZ07 durfen nur von entsprechend unterwie-
senem Fachpersonal installiert werden, das in der Lage ist, die Gerate fachgerecht einzu-
bauen. Als unterwiesenes Fachpersonal gelten diejenigen Personen, die mit dem
Zusammenbau, Installation und Inbetriebnahme von Geraten dieser Art vertraut sind und
in entsprechender Weise qualifiziert sind.

Eingangskontrolle

Prifen Sie unmittelbar nach Anlieferung die Gerate auf eventuelle Transportschaden oder
Mangel und anhand des beiliegenden Lieferscheins die Anzahl der Teile.
Schadensersatzanspruche, die sich auf Transportschaden beziehen, kdnnen nur geltend
gemacht werden, wenn unverziglich das Zustell-Unternehmen benachrichtigt wird.

Voraussetzungen fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen

¢ Reedschalter: Anschluss an eigensicheren Stromkreis (einfache elektrische Gerate
mussen eigensicher mit einer geeigneten Barriere gemaly EN 60079-11 betrieben
werden).

Der Potentialausgleich muss auf das Rohrsystem sichergestellt werden.

& Zahler mit Kunststoffgehause (PPS): Zahler nicht mit einem trockenen Tuch reini-
gen, da diese elektrostatische Aufladung verursachen wurden.

¢ Die Leitfahigkeit der Flussigkeit muss hoher als 1000 pico/Siemens/Meter sein, um
elektrostatische Aufladungen zu vermeiden.
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Explosion und Brandgefahr

L 4

Falsche Erdung, schlechte Bellftung, offene Flammen oder Funkenflug kénnen zu
gefahrlichen Situationen und zu Explosionen oder Branden und schweren Verlet-
zungen fuhren.

Sicherstellen, dass das Flussigkeitssystem ordentlich geerdet ist.

Bei Funkenbildung oder sobald Sie einen elektrischen Schlag bei Verwendung des
Zahlers erleiden, Flissigkeitsabgabe sofort einstellen. Unverzliglich nach Ursache
forschen und abstellen, bevor Sie mit der Flussigkeitsabgabe fortfahren.

FUr Frischluftzufuhr sorgen. Dadurch wird die Entstehung von Dampfen durch
abgegebene Flussigkeit vermieden.

Wahrend der Abgabe von brennbarer Flussigkeit nicht rauchen.
Abgabebereich frei von Abfall, Lésemittel, Lappen und verschittetem Ol halten.

Zahlergefahren

L 4

* ¢ o o

L 4

Missbrauchliche Verwendung kann zu einer Beschadigung des Zahlers fihren bzw.
seine Funktionsweise kann eingeschrankt werden oder Verletzungen kénnen fol-
gen.

Der Zahler darf nur fir die Durchflussmessung von FlUssigkeiten wie im Datenblatt
beschrieben verwendet werden.

Anweisungen, Kennzeichnungen und Schilder vor Bedienung lesen.
Gerat nicht verandern oder umarbeiten.
Gerat wahrend Flussigkeitsabgabe nicht unbewacht lassen.

Gerat taglich priufen. Abgenutzte oder beschadigte Teile umgehend reparieren oder
ersetzen.

Maximalen Druck des Zahlers mit niedrigster Druckauslegung nicht Uberschreiten.

Nur solche Erweiterungen und Disen verwenden, die fir dieses Gerat zugelassen
sind.

Nur Flussigkeiten und Lésemittel verwenden, die mit dem Gerat kompatibel sind.
Alle Warnhinweise des Herstellers in Bezug auf Flissigkeiten und Ldsemittel
beachten.

Samtliche Flussigkeitsanschllsse vor Inbetriebnahme des Gerates abdichten.

Undichte Stellen nicht mit Hand, Koérper, Handschuhen oder Lappen stoppen bzw.
ableiten.

Flussigkeit nicht in Richtung auf eine Person oder ein Korperteil leiten.
Hande oder Finger nicht Uber das Ventilende bzw. -Flussigkeitsabgabe halten.

Alle ortlichen und staatlichen Brand-, elektrischen und Sicherheitsvorschriften
beachten.

Bei nicht sachgemalier Anwendung kann das Gerat Schaden nehmen. Mit diesen
Zahlern kann eine ganze Reihe von Chemikalien gemessen werden.

DOZ03 / DOZ05 / DOZ07 Bedienungsanleitung 09/2023
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Montage

Vor der Erstinstallation

T Bitte spulen Sie das Gerat mit klarem Wasser oder dem zu messenden Medi-

um vor der Erstinstallation.

Ein Netzsieb oder Filter so nah wie mdglich am Zahlereinlass montieren. Diese verhindern
eine Beeintrachtigung der Zahlerleistung durch Schmutz und andere Stoffe, die die Flus-
sigkeit verunreinigen. Die Siebe mussen regelmalig gereinigt werden, denn durch ver-

stopfte Siebe wird die Zahlerleistung ebenfalls beeintrachtigt.
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Zahlereinbau
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¢ Jeweilige Pumpen abschalten, um Leitungsdruck zu verringern und Leitung sowie
Zahler langsam vor Pumpenneustart mit Flussigkeit flllen. Somit sinkt das Risiko
einer moglichen Beschadigung des Zahlers durch fehlgeleiteten Luftdruck in Lei-

tung und Zahler.
Sicherstellen, dass alle Rohre denselben Druck wie die Pumpe haben.

Sicherstellen, dass der Zahler wie in Abb. installiert wird.

* & o o

System bevor Flussigkeit flie3t auf Undichtheiten prifen und diese reparieren.

Empfohlene FiltergroBen:

Sicherstellen, dass alle Rohrgewinde mit Gewindedichtungen ausgestattet sind.

Zahlergrole Filter / Porenbreite Filter / Porenbreite
[mesh] [mm]
1/4* 200 0,08
1/2¢ 60 0,250
3/4¢ 60 0,250
1 60 0,250
11/2° 60 0,250
2° 60 0,250
3¢ 40 0,4
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Zahlerfunktion

Die Flissigkeit tritt an der Eingangso6ffnung ein und flie3t durch die Zahlerkammer. In der Kammer
werden die Radchen durch das Fluid angetrieben, bevor es durch die Ausgangso6ffnung austritt.

Jede Rotation setzt eine ganz spezielle Menge an Fluid frei. Sobald sich das Radchen dreht, leitet
ein Magnet an jedem Radende einen Reedschalter an die oben angebaute Registerleiterplatte.

Die Reedschalter senden Impulse an den Mikroprozessor im Register, um die LED-Displayseg-

mente zu andern.

Druckverlustkurven
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Auswerteeinheiten allgemeinen

Merkmale:

* Groles, sechsstelliges LCD-Display

* Anzeige in Litern, Pints, Quarts oder Gallonen frei programmierbar

11-stelliger, nicht-ruckstellbarer Totalisator und 6-stelliger, rickstellbarer Totalisa-
tor

Austauschbare Batterie mit langer Lebensdauer

Gespeicherter Kalibrierungsfaktor

9-Punkt Linearisierung

Skalierbarer Impulsausgang ( bei Ausgangssignalcode B und Option D2)

4-20 mA Ausgang (bei Ausgangssignalcode B und Option D2)

Schutzklasse: IP 65

Beschreibung:

Die elektronische Auswerteeinheit (Register) besteht aus einem Mikroprozessorboard, das
von einer Lithiumbatterie versorgt wird. Es kann in Liter, Pints, Quarts oder Gallonen pro-
grammiert werden und addiert in Litern oder Gallonen.

Ein Kalibrierungsfaktor sowie eine Malieinheit werden wahrend eines Werkstests pro-
grammiert. Anders als bei mechanischen Einheiten kdnnen diese im Feld elektronisch neu
kalibriert werden, wenn erforderlich. Ein 6-stelliges LC-Display mit drei Dezimalstellen
zeigt die genaue Menge an Flussigkeit, die durch den Zahler fliel3t. Das Register ist durch
ein robustes, stol3festes Gehdause vor normaler Abnutzung geschutzt.

Betrieb:
Die in den Ovalradzahlern integrierten Magnete senden Impulse an das Register.
Das Register ist im Sleep-Modus, bis Impulse ankommen. Die Impulse werden durch die

Fllssigkeit, die durch den Zahler flie3t, erzeugt.

Das Register zeigt die aktuelle Durchflussmenge, die Zwischensumme und die Gesamt-
menge.

Der ruckstellbare Totalisator hat ein 6-stelliges Display mit drei Stellen hinter dem Dezi-
malpunkt. Uberschreitet die gemessene Menge 999,999, springt das Display um. Es wer-
den dann nur 2 Stellen hinter dem Dezimalpunkt 9999,99 angezeigt und so weiter bis zum
maximalen Wert von 999999. Nachdem 999999 erreicht ist, startet der Totalisator wieder
mit 0,000. Beim Drucken der Reset-Taste wird der Totalisator auf Null zurlckgestellt. Das
Register besitzt auch einen riicksetzbaren Summenzahler. Um diesen zurlickzusetzen,
mussen Total- und Reset-Taste gleichzeitig gedruckt werden (“Total’-Taste dricken und
festhalten, “Reset’-Taste driicken). Dies kann bei mehreren Zwischensummierungen
angewendet werden.

Die nicht zurlckstellbaren Totalisatoren sind 11-stellig und zahlen beliebig entweder in
Gallonen oder Liter.
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Elektrischer Anschluss / Auswerteeinheiten

DOZ03, Code RH
potenzialfreier Reedkontakt und Hall-Sensor, 3 m Kabel:

Anschlussplan: Impulsgeber
Interner Pullup: 6-24V DC Eingang gelb
1 kOhm ~—
Impuls-
ausgang grin
Halleffekt
X |
Erde braun
grau
o weild
Reedschalter
Halleffekt:
Rate: Stromversorgung: 5-24 VDC Eingang, 3,5 mA

Verdrahtung: gelb: Halleffekt DC+
braun: Halleffekt GND
grun: Hall Impulsausgang

Reedschalter:

Rate: Leistung: 10 W
Schaltspannung: 100 V (DC oder Peak AC)
Schaltspannung: 500 mA (DC oder Peak AC)
Verdrahtung: grau: Reedschalter
weil: Reedschalter
grun: Hall Impulsausgang

Impulsrate (Impulse pro Liter, PPL)

ZahlergroBe Messbereichscode Messbereiche Impulse/L
1/8" 06 0,017...0,83 I/min ca. 4400
1/4* 08A 0,04...1,67 I/min ca. 2170
1/4¢ 08B 0,25...8,33 I/min ca. 390

Beachte: Impulse pro Liter sind geratespezifisch auf dem mitgelieferten Kalibrierzertifikat

und dem Typenschild ausgewiesen.

DOZ03 / DOZ05 / DOZ07 Bedienungsanleitung 09/2023
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DOZ05 und DOZ07, Code R

potenzialfreier Reedkontakt, Impulsausgang, 2,7 m Kabel:

Anschlussplan:

Grin

Weil}

| o

Impulsrate (Impulse pro Messeinheit)

Geratetyp Zahlergrole Impulse/Liter Impulse/Gallone
DOZ05 1/2¢ ca. 100 ca. 378,5
DOZ05 3/4¢ ca. 66 ca. 249,8
DOZ05 1 ca. 66 ca. 249,8
DOz07 1 ca. 43 ca. 162,8
DOZ07 11/2° ca. 17 ca. 64,4

DOZ07 2¢ ca. 9 ca. 34,1

DOZ07 3¢ ca. 3 ca. 11,4

Beachte: Impulse pro Messeinheit sind geratespezifisch auf dem mitgelieferten
Kalibrierzertifikat und dem Typenschild ausgewiesen.

DOZ03 / DOZ05 / DOZ07 Bedienungsanleitung 09/2023
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Vor-Ort-Anzeige (aufgebaut oder getrennt), Impulsausgang NPN,
Analogausgang (4...20 mA), 3 m Kabel, Bestellcode B oder Option D2

Anschlussplan:

(4-20mA)
8-24V DC Eingang gelb
4-20mA
Transmitter
Analog-
ausgang griin
- b braun —mrw
(Pulse output)
_ 8-24VDCEingang el
Ausgangs-
jumper
Interner Pullup: "
ausgang el
- P j braun  ee——
Verdrahtung:
Externer DC+: gelb
Externe Masse: braun
Impulsausgang: weild
Analogausgang:  grun
DC-Eingang: 8 bis 24 VDC; 20 bis 40 mA
Ausgange:

Analogausgang 4 bis 20 mA, externe Last maximal 250 Ohm, linearisiert

Impulsausgang skalierbar in Impulse/Liter oder Impulse/Gallone.
Interner Pullup-Widerstand (1 kOhm) per Jumper optional zuschaltbar.

PIB)

DOZ03 / DOZ05 / DOZ07 Bedienungsanleitung 09/2023
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DOZ05 und DOZ07, Code M

NAMUR Impulsausgang, unskaliert, 2 m Kabel

Technische Daten:

M1 2x1

e

BN

L+

BU

40
]
N

Schaltfunktion Schlief3er (NO)
Ausgangstyp NAMUR 2-Draht
Nennspannung Uo 8,2 V (Rica. 1 kQ)

Wirksame innere Kapazitat

Ci £ 15 nF; eine Kabellange von 10 m
ist zu berlUcksichtigen

Wirksame innere Induktivitat

Li < 35 pH; eine Kabellange von 10 m
ist zu berlcksichtigen

Schaltungzustandanzeige LED (gelb)
Umgebungstemperatur -25 bis 70°C
Kabellange 2 Meter (PVC)
Aderquerschnitt 0,34 mm?2

Material Edelstahl 1.4404 (316L)
Schutzklasse IP66 / IP67

Kennzeichnung:

| Namur

CE 0102 / Ex 112G Ex ib IIC T6 Gb |

\ e
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Impulsrate (Impulse pro Messeinheit)

Kalibrierzertifikat und dem Typenschild ausgewiesen.

Geratetyp Zahlergrole Impulse/Liter Impulse/Gallone
DOZ05 1/2¢ ca. 100 ca. 378,5

DOZ05 3/4¢ ca. 66 ca. 249,8

DOZ05 1 ca. 66 ca. 249,8

DOz07 1" ca. 43 ca. 162,8

DOZ07 11/2° ca. 17 ca. 64,4

DOz07 2° ca.9 ca. 341

DOz07 3¢ ca.3 ca. 114

Beachte: Impulse pro Messeinheit sind geratespezifisch auf dem mitgelieferten

DOZ03 / DOZ05 / DOZ07 Bedienungsanleitung 09/2023
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DOZ05 und DOZ07, Code P oder N

PNP oder NPN Impulsausgang, Open Collector, unskaliert, 3 m Kabel

APPROVED @

Anschluss:  weill: (L)
rot: (+)
schwarz: (-)

Technische Daten:

Schaltfunktion Open Collector

Ausgangstyp NPN oder PNP 3-Draht
(beide Varianten erhaltlich)

Versorgungsspannung 5-30 VDC (I = 15 mA)

Strom/Leistung

100 mA max (Pmax = 0,66 Watt)

Wirksame innere Kapazitat

Cis12nF

Wirksame innere Induktivitat Li<0puH

Kabellange 3 Meter

Material Edelstahl 1.4404 (316L)
Schutzklasse IP66 / IP67

Kennzeichnung:

USA

Intrinsically safe

Class I, Il, Ill, Division 1

GROUP ABCDEFG T6 bis T5

Class |, Zone 0, AEx ia IIC T6 bis
T5

Kanada

Intrinsically safe

Class |, Division 1

GROUP ABCD T6 bis T5

Class |, Zone 0, Ex ia IIC T6 bis T5

ATEX

Ex 11 1G Exia lIC T6 bis T4 Ga

[IECEX

Exia IIC T6 bis T4 Ga

BDIUD]
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Impulsrate (Impulse pro Messeinheit)

Kalibrierzertifikat und dem Typenschild ausgewiesen.

Geratetyp Zahlergrole Impulse/Liter Impulse/Gallone
DOZ05 1/2¢ ca. 100 ca. 378,5

DOZ05 3/4¢ ca. 66 ca. 249,8

DOZ05 1 ca. 66 ca. 249,8

DOz07 1" ca. 43 ca. 162,8

DOZ07 11/2° ca. 17 ca. 64,4

DOz07 2° ca.9 ca. 341

DOz07 3¢ ca.3 ca. 114

Beachte: Impulse pro Messeinheit sind geratespezifisch auf dem mitgelieferten

DOZ03 / DOZ05 / DOZ07 Bedienungsanleitung 09/2023
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Funktion der Vor-Ort-Anzeige

Die Anzeige besitzt 2 Zeilen mit 7 Segment-
ziffern, Status-, Malieinheiten-, Durchfluss-
mengen- und Batterieanzeige. Funktionen,
Einstellungen und Programmierung stehen
mit den TOTAL- und RESET-Tasten zur
Verfugung.

Normaler Betrieb

Um zum normalen Betrieb zu gelangen — wenn die Anzeige nach Verlassen des Pro-
grammiermodus oder bei erstmaligem Gebrauch dunkel ist - entweder einmal auf die
TOTAL oder RESET-Taste drucken.

Status

Statusanzeigen sind RESET und TOTAL.

Totalisatoren

Bei der oberen Reihe der Anzeige handelt es sich um den Zwischensummenzahler. Die-
ser Zahler zeigt anhand von 6 Stellen, wie viel Fllssigkeit durch den Zahler geflossen ist.
Der Zwischensummenzahler addiert in den gewahlten Maleinheiten.

Um den Zwischensummenzahler zurickzustellen, wenn 2 Sekunden lang keine Flussig-
keit geflossen ist, RESET-Taste drucken und loslassen.

Die untere Reihe der Anzeige zeigt den ruckstellbaren Summenzahler mit 5 Stellen bzw.
die funf Stellen des nicht-rlickstellbaren Summenzahlers. RESET und TOTAL wird ange-
zeigt, sobald die rucksetzbare Summe in der unteren Reihe mit 5 Stellen angezeigt wird.
Nur TOTAL erscheint, wenn die nicht-ricksetzbare Summe angezeigt wird.

Um zwischen nicht-rlickstellbarem Summenzahler und rickstellbarem Summenzahler zu
wechseln, TOTAL-Taste driicken und loslassen.

Um den ruckstellbaren Summenzahler zurickzusetzen, TOTAL-Taste drucken, gedruckt
halten und danach RESET-Taste dricken und loslassen.
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Damit der 11-stellige, nicht ruckstellbaren Summenzahler angezeigt wird, wahrend die
nicht-ricksetzbare Summe angezeigt wird, TOTAL-Taste driicken und einige Sekunden
lang gedruckt halten. In der oberen Reihe werden die 6 ersten Stellen angezeigt; in der
unteren Reihe werden die 5 weiteren Stellen angezeigt.

Beachte: Bei dem nicht-rlickstellbaren Summenzahler werden normalerweise die 5 letz-
ten Stellen angezeigt.

Durchflussmenge
PER MIN wird in Verbindung mit der Mal3einheit angezeigt. Alle Durchflussmengen wer -

den in Mengeneinheit pro Minute gerechnet.

Batterie

Die "LBat"-Anzeige leuchtet auf, wenn die Batterie fast am Ende ihrer Lebensdauer ange-
kommen ist. Leuchtet die Anzeige auf, betragt die Gesamtleistung der CR123A, 3.0 VDC
Lithiumbatterie nur noch 10% und sollte ausgetauscht werden. Im normalen Betrieb halt
eine Batterie funf Jahre.

7 ‘ ‘ N
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Priifsumme (checksum)

Um die Firmware-Prifsumme anzuzeigen, RESET-Taste drucken und 3 Sekunden lang
gedrlckt halten. Um zur normalen Anzeige zurtickzukehren, RESET-Taste loslassen.

Anzeige Skalierungsfaktor

Um den Skalierungsfaktor anzuzeigen, die TOTAL- und RESET-Tasten gleichzeitig
dricken und 2 Sekunden lang gedrtckt halten. Der programmierte Skalierungsfaktor wird
angezeigt. Um zur normalen Anzeige zuruckzukehren, beide Tasten loslassen.
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Programmierung der Vor-Ort-Anzeige

Nur im Programmiermodus kann man durch Drucken und Loslassen der TOTAL-Taste
zum nachsten Parameter der Anzeige gelangen. Durch Dricken und Loslassen der
RESET-Taste wechselt man vom aktuell aufleuchtenden, gewahlten Parameter zu einem
anderen Parameter (wie z.B. von “L” auf “GAL”).

Um in den Programmiermodus zu gelangen, TOTAL-Taste dreimal dricken und danach
die RESET-Taste dreimal dricken (der zeitliche Abstand zwischen dem Dricken der bei-
den Tasten - dreimal Total-Taste und dreimal Reset-Taste - sollte 2 Sekunden nicht Uber-

schreiten).

Das Menu kann nur aufgerufen werden, wenn das Display Keinen Durchfluss anzeigt.

Maleinheit und Skalierungsfaktor andern

MaBeinheit

Duu

PER MH

| ) ) () E{ ESE
e U 6 O ESET

.: n 'J @@i_r e
HEH=

1. RESET-Taste dricken und loslassen, um MalReinheit (L, GAL, QT, PT) zu andern.

2. TOTAL-Taste drucken und loslassen, um gewlnschte MalReinheit zu wahlen (die
gewulnschte Maleinheit blinkt).

3. Sobald die geeignete Maleinheit gewahlt ist, TOTAL-Taste drucken, um zur Pro-
grammierung des Skalierungsfaktors zu gelangen.
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Skalierungsfaktor

Das Register erfasst die Eingangsimpulse vom Zahler und definiert danach den geeigne-
ten Anzeigeausgang unter Verwendung des Skalierungsfaktors. Der Skalierungsfaktor
variiert je nach der gemessenen Flussigkeitsviskositat, d.h. die Kalibrierung des Zahlers
und Registers in der jeweiligen FlUssigkeit hat Einfluss auf den Skalierungsfaktor. Der
Skalierungsfaktor wird mittels 5 Stellen (obere Reihe) neben der MafReinheit angezeigt.
Der Skalierungsfaktor besteht aus einer Vorkommastelle und 4 Dezimalstellen (siehe
Abbildung 5).

1. TOTAL-Taste drucken, um eine Stelle anzuwahlen (angewahlte Stellen blinken).
Nachdem alle 5 Stellen des Skalierungsfaktors durchgetastet wurden, kehrt das
Register wieder zur Auswahl der MafReinheit zurick.

2. RESET-Taste dricken, um die Stelle zu andern; Skalierungsfaktor muss zwischen
den Werten 0.5000 und 2.0000 liegen. Werkseitig wurde der Wert in die Mitte auf
1.0000 eingestellt.

3. Sobald die MaReinheit und der Skalierungsfaktor eingestellt sind, TOTAL-Taste
dricken und eine Sekunde lang gedrickt halten, um zur Impulsrate zu gelangen.

Beachte: Mit Fehlerkontrolle gelangt der User nicht zur nachsten Anzeige.

Zahlerimpulsrate dndern

Unter Zahlerimpulsrate (durch ein “I” in der oberen Reihe auf der linken Seite gekenn-
zeichnet) versteht man die Anzahl an Impulsen pro Maleinheit, die vom Register erkannt
wird. Die Impulsrate schwankt je nach Zahlertyp. In der unteren Reihe wird der 5-stellige
ganzzahlige Wert der Zahlerimpulsrate angezeigt, wohingegen in der oberen Reihe der 2-
stellige Dezimalwert der Zahlerimpulsrate erscheint.

Die Zahlerimpulsrate wird in Impulsen pro Liter eingegeben, wenn es sich bei der gewahl-
ten Maleinheit um Liter handelt. Die Zahlerimpulsrate wird in Impulsen pro Gallone einge -
geben, wenn es sich bei der gewahlten MalReinheit um Gallonen handelt.

™
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1. TOTAL-Taste drucken, um eine Stelle auszuwahlen (gewunschte Stellen blinken).
RESET dricken, um die gewahlte Stelle zu andern. Als Impulsrate kann jeder x-
beliebige Wert zwischen 00000.01 und 99999.99 auf der oberen Reihe gewahlt
werden; ganzzahlige Werte werden in der unteren Reihe angezeigt. Beispiel: Flr
10.45 wurde 45 in der oberen und 10 in der unteren Reihe angezeigt.

2. Sobald die Impulsrate eingestellt ist, TOTAL-Taste dricken und eine Sekunde
lang gedruckt halten, um zu “Register Orientation” zu gelangen.

Beachte: Mit Fehlerkontrolle gelangt der User nicht zur nachsten Anzeige.

B
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Ausrichtung der Anzeige

Je nach Ausrichtung (senkrecht oder horizontal auf dem Zahler). Fur die Remote-Version,
wird dies auf "o" gesetzt.
FlieRricht €

ey

PI='F§ M Il

18 659 % ToTAL

1. RESET-Taste dricken, um zwischen den verfigbaren Optionen zu wechseln (“I, fur
horizontale Ausrichtung (in Durchflussrichtung) und “P” fur senkrechte Ausrichtung
(senkrecht zur Durchflussrichtung). Einstellung ,,0“ wird flr Ovalradzahler (DOZ03 /
DOZ05 / DOZ07) gewahlt).

2. Sobald die Registerausrichtung abgeschlossen ist, TOTAL-Taste dricken und eine
Sekunde lang gedruckt halten, um zu “Default Display” zu gelangen.
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Display-Modus dndern

Der Display-Modus (durch ein “d” in der oberen Reihe auf der linken Seite gekennzeich -
net) definiert die Informationen, die auf der oberen Zeile des Registers bei normalem
Betrieb angezeigt werden. Der Display-Modus kann entweder als Summenanzeige oder
fur die Durchflussmengenanzeige genutzt werden.

“C” bedeutet Summenzahleranzeige und “F” Durchflussmengenanzeige. Die Summenan-
zeige wird nachstehend beschrieben:

i _ — 0\
L ar
| _ PT
ST o O o o PER MIN
SESET
w0 PDHBHA SR
L e A

1. Wahrend ein Buchstabe auf dem Display blinkt, RESET-Taste dricken, um entwe-
der Summenzahler oder Durchflussmenge anzuwahlen.

2. Nach Durchflihren dieser Einstellung ist die Programmierung des Standardregisters
abgeschlossen.

Programmiermodus verlassen

Gilt fur alle Anzeigen: TOTAL- und RESET-Taste driicken und beide Tasten gedrtickt hal-
ten. Die Anzeige springt auf den programmierten Skalierungsfaktor zurtick und blinkt.
Nach dreimal Blinken wird die Registeranzeige dunkel.

Beachte: Wird TOTAL- oder RESET-Taste gedrlickt, schaltet das Display wieder ein.
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Linearisierung

Durch 1 - 9 auf der linken Seite der Anzeige angezeigt, gefolgt von einem Bindestrich (-),
dieses Fenster erlaubt die Einstellung der Linearisierung (maximal 9 Punkte).

Linearisierungspunkt 1 (von 9)

Driucken Sie die TOTAL-Taste, um eine Ziffer auszuwahlen (ausgewahlte Ziffern blinken).
Dricken Sie RESET, um die gewahlte Ziffer zu andern. Der Durchfluss wird in der ober-
sten Zeile des Zahlers eingestellt und wird in der Einheit, die Sie in Schritt ,Maleinheit"
ausgewahlt haben, angezeigt. In der oberen Abbildung wird der Durchfluss von 0,4 Liter
pro Minute angezeigt. In der unteren Zeile des Zahlers kdnnen Sie den Korrekturfaktor in
% einstellen. In der unteren Abbildung, wirde der Fehler bei einem Durchfluss von 0,4
Liter pro Minute -7,82% betragen; um dies zu korrigieren, muss + 7,82% eingestellt wer-
den (das Plus-Symbol [+] wird nicht angezeigt).

Sobald die Linearisierung eingestellt ist, driicken und halten Sie die TOTAL-Taste flr eine
Sekunde, um zum nachsten Linearisierungspunkt zZu gelangen.

9-2500

U'ullj TOTAL) |

- ._|.—_i_.

Linearisierungspunkt 9 (von 9)

Nummer 9 an der linken Seite des Displays zeigt den 9. Linearisierungspunkt. Die
Abbildung zeigt einen Durchfluss von 250,0 Liter pro Minute und eine Abweichung des
Zahlers von +0,15% an. Um diesen Fehler zu korrigieren, muss -0,15% als Korrektur ein-
gestellt werden.

Beachte:

Mindestens 3 Linearisierungspunkte mussen programmiert werden.

Der Durchfluss muss nicht von niedrig auf hoch programmiert werden; die Software
wird die Durchflisse automatisch sortieren, unabhangig davon, an welcher Stelle (1 - 9)
sie programmiert sind.

Programmiermodus verlassen:
Egal in welchem Mend, dricken und halten Sie gleichzeitig die TOTAL und RESET-Tas-
ten. Der Bildschirm wird auf den programmierten Skalierungsfaktor zurickkehren und

dann blinken. Nach dreimal Blinken wird die Registeranzeige leer.

Beachte: Drucken Sie die TOTAL oder RESET Taste, um die Anzeige anzuschalten.
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Programmierung von weiteren Parametern fiir Anzeige
mit Impuls- und Analogausgang (Typ B und D2)

Analoge Mindestdurchflussmenge

Auf der Anzeige erscheint auf der linken Seite des Displays ein “L”; in diesem Display kdn-
nen Sie die Durchflussmenge, die dem 4 mA-Ausgang entspricht, einstellen:

Beachte: Der Wert fur die Mindestdurchflussmenge muss unter dem maximalen Wert fur
die Durchflussmenge liegen.

¢ Minimum 0.0 I/min / GPM

¢  Maximum 100.0 I/min / GPM
¢ Default 0.0 I/min / GPM

Beachte: Mit Fehlerkontrolle gelangt der Benutzer nicht zur nachsten Anzeige. Um zur
nachsten Programmieranzeige zu gelangen, TOTAL-Taste eine Sekunde lang gedruckt

halten.
L 0000-
N HE

PR\'HN

Anzeige fur analoge Mindestdurchflussmenge

Analoge maximale Durchflussmenge

Auf der Anzeige erscheint auf der linken Seite des Displays ein “H”; in diesem Display
konnen Sie die Durchflussmenge, die dem 20 mA-Ausgang entspricht, einstellen:

Beachte: Der Wert fur die maximale Durchflussmenge muss uber dem Wert fur die
Mindestdurchflussmenge liegen.
e Minimum 0.0 I/min / GPM

«  Maximum 100.0 I/min / GPM
¢ Default 30 I/min/ 8 GPM

Um zur nachsten Programmieranzeige zu gelangen, TOTAL-Taste gedruckt halten.

Beachte: Bei einer Elngabe fur ,L“ groRer als Wert H" gelangt der Benutzer nicht zur

nachsten Anzeige.
H nan n|_

LILI

|\ F‘ER I'v IN

hids i)

Anzeige fur analoge maximale Durchflussmenge
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Ausgangsimpulsdauer

Auf der Anzeige erscheint auf der linken Seite des Displays ein “P”; in diesem Display
kénnen Sie die Dauer des Ausgangsimpulses einstellen:

“0” fur Null Millisekunden (Impulsausgang ist deaktiviert)

“2” fur 2 Millisekunden

“10” far 10 Millisekunden

“20” fur 20 Millisekunden

“40” fur 40 Millisekunden

“100” fur 100 Millisekunden

Um zur nachsten Programmleranzelge Zu gelangen, TOTAL Taste gedruckt halten.
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Anzeige flr Ausgangsimpulsdauer

Zur Ausgangsimpulsdauer: Bei der Impulsfrequenzdauer sollte sowohl die Impulsfrequenz
als auch die maximale Durchflussmenge berucksichtigt werden, um zu verhindern, dass
die Ausgangsimpulsdauer groRer ist als die Zeit, die zwischen den einzelnen Impulsen
bendtigt wird. Die Ausgangsimpulsdauer sollte so eingestellt werden, dass sie unter dem
Wert " liegt.

Es gilt folgende Gleichung:
Maximale Zahlerdurchflussmenge (in GPM oder I/min)

t= x 1000
60 x Ausgangsimpulsfrequenz

wenn t = die gewunschte Impulsfrequenz in Millisekunden.
Die Ausgangsimpulsfrequenz = programmierter Parameter (Default = 1.00 PPL/PPG)

Maximale Durchflussmenge = maximale Zahlerdurchflussmenge fiir diese Anwendung.
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Impulsfrequenz

Auf der Anzeige erscheint auf der linken Seite des Displays ein “0”; in diesem Display kon-
nen Sie den Impulsausgang pro Liter oder pro Gallone je nach gewéhlter Mafleinheit ein-
stellen (0,01 PPL/PPG bis 999,99 PPL/PPG).

Die Zahlerimpulsfrequenz wird in Impulsen pro Liter (PPL) eingestellt, wenn als Malein-
heit Liter gewahlt wurde. Die Zahlerimpulsfrequenz wir in Impulsen pro Gallone (PPG) ein-
gestellt, wenn als Maleinheit Gallone, Quarts oder Pints gewahlt wurde.

Um zur nachsten Programmieranzeige zu gelangen, TOTAL-Taste gedruckt halten.

Beachte: Mit Fehlerkontrolle gelangt der User nicht zur nachsten Anzeige.
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Impulsfrequenzanzeige

Signalfolge des Impulsausgangs

Signalfolge des Impulsausgangs
Diese Einstellungsmaoglichkeit dient zur Signalinvertierung des Impulsausganges.

io=1 Standard Einstellung — (keine Invertierung) in Ruhe wird auf dem Ausgang eine Logi-
sche 1 —z.B. 24 V ausgegeben

io=0 Ausgang wird durch Software invertiert, in Ruhe (kein Impuls am Ausgang) wird auf
dem Ausgang logische 0 = 0 V ausgegeben

Reinigung

Vor einer Reinigung, Gerat ausschalten und vom Netz entfernen. Mit feuchtem Tuch reini-
gen. Keine Reinigungsmittel verwenden.

Batterieentsorgung:
Die in unseren Geraten enthaltenen Batterien missen fachgerecht, gemaf

§12 der BattV sowie gemal nationalem Recht der einzelnen Lander nach
der EU-Verordnung 2006/66/EG, entsorgt werden.
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Durchflussmessung und -iiherwachung

D0Z07

Ovalradzahler fiir groBe
Durchflussmengen

« viskositatsunabhéngig
* AnschlussgriBe 1%, 1 1/2%, 2% und 3%

* Messhereiche: 5,7...170 I/min , 9,5...246 I/min,
15...379 I/min und 19...700 I/min

* hohe Genauigkeit ab 0,5 % vom Messwert
» Werkstoffe: Aluminium, Edelstahl, PVDF, PPS

* Ausgangssignale:
Impulsausgang (Reed, PNP, NPN oder NAMUR)

- optional mit separater Anzeige und
Analog- und Impulsausgang

* Pmac: 210 bar, Ta: 120 °

Beschreibung:

Der Ovalradzahler DOZ07 misst den Volumenstrom flissiger
Medien mit einer Viskositét von bis zu 500.000 mm?2/s, unab-
hangig von der tats&chlichen Viskositat des Mediums.

In einer Messkammer werden zwei miteinander verzahnte
Ovalréder durch das flieBende Medium in Rotation versetzt.
Jede Drehbewegung foérdert eine definierte Flissigkeitsmenge
durch den Z&hler. Diese Drehbewegung wird Uber einen
Reedkontakt erfasst und als Impuls ausgegeben. Die Aus-
gangsfrequenz dieser Impulse ist direkt proportional zum
Durchfluss.

Optional kann das Gerat mit einer Vor-Ort-Anzeige kombiniert
werden, die auch einen Analog- oder Impulsausgang bietet.
Neben der AnschlussgrofRe in Kombination mit dem Messbe-
reich sorgen verschiedene Werkstoffkombinationen, Dich-
tungsmaterialien und Prozessanschllsse fUr eine groBe Ein-
satzvielfalt.

Einsatzbereiche:

Die Ovalradzahler DOZ07 werden Uberall dort eingesetzt, wo
der Durchfluss von FlUssigkeiten mit unterschiedlichen Visko-
sitdten zuverldssig und kostenglnstig gemessen werden
muss. Wegen der vielen Werkstoffkombinationen sind die
Zahler neben den Standardapplikationen auch flr viele chemi-
sche Anwendungen konzipiert, so z.B. auch fur FlUssigkeiten,
die auf Kohlenwasserstoffe basieren.

Wegen der hohen Genauigkeiten der Ovalradzahler werden
sie allgemein gerne bei hochprazisen Messaufgaben einge-
setzt.
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Ausfiihrungen: Typenschliissel:
Code Material Tonax Bestellnummer:

Gehiuse Rotor [°C] Ovalradzihler fiir hohe Durchfliisse

AR Aluminium PPS 80 Anschluss / Messbereich / Prax:

EE Edelstahl* Edelstahl* 120 25=1“/5,7...170 |/min / Edelstahl: 210 bar,

N Alu: 140 bar, PVDF: 16 bar
ER Edelstanl PPS 80 40 =11/2*/9,5...245 Vmin / 50 bar
PR PVDF PPS 80 50 = 2/ 15...380 /min / 40 bar

* Edelstahl: 1.4571 (316 Ti)

Technische Daten:

GroRe | Mess- Visko- | Genauig- | Impulse/L | Prax
bereich sitat keit [bar]
[/min] | [mPas] ([% v. MW]
1 5,7..170 >5 +0,5 ca. 43 2107
1 9,5...150 <5 +1,5 ca. 43 2107
1“PVDF| 5,7...120 >5 +1,5 ca. 43 16
1“PVDF| 9,5...120 <5 +2,5 ca. 43 16
11/2% | 9,56..245 >5 +0,5 ca. 17 50
11/2° | 15...227 <5 +1,0 ca. 17 50
2¢ 15...380 >5 +0,5 ca. 9 40
2¢ 23...380 <5 +1,0 ca. 9 40
3¢ 20...700 >5 +0,5 ca. 3 25
3¢ 38...700 <5 +1,0 ca. 3 25

*qilt fir Edelstahlgehduse. 140 bar fur Aluminiumgehéuse

Wiederholbarkeit: 0,03 %
Info zur Viskositdsangabe:

1mm?2/s(cStoke)
Mediumsdichte[ g/cm 3]

1 mPa s (auch cPoise) =

Ausgangssignale / Schutzart:

Impulsausgang R:  potenzialfrei, Reedk., IP65, 2,7 m Kabel
Impulsausgang N/P: PNP oder NPN, open collector, 3-Leiter
5-30 VDC (I < 15 mA), IP66 / IP67
3 m Kabel

NAMUR M: SchlieBer, 2-Leiter, Up 8,2 V (Ri ca. 1 kQ)
LED Schaltzustandsanzeige,
2 m Kabel, IP66 / IP67, -25...70 °C
Abmessungen:
D—
B
N - L
I—

GroéBe | A[mm] | B [mm] | C [mm] |Einbauldnge Flansch [mm]
1¢ 100 99 92 170

11/2° | 140 125 125 212
2¢ 150 136 134 264
3¢ 210 162 180 344

80 =3“/20...700 I/min / 25 bar

Material Gehause / Rotor, Trax:
AR = Aluminium / PPS, 80 °C
(nicht fur Flanschanschluss und 3" Gewinde)
EE = Edelstahl / Edelstahl, 120 °C
ER = Edelstahl / PPS, 80 °C (nicht fur 3“)
PR = PVDF / PPS, 80 °C (nur fir 1)

Ausgangssignal:

R = potenzialfreier Reedkontakt, Impulsausg., 2,7 m Kabel

M = NAMUR Impulsausgang, unskaliert, 2 m Kabel

P = PNP Impulsausgang, OC, unskaliert, 3 m Kabel

N = NPN Impulsausgang, OC, unskaliert, 3 m Kabel

A* = aufgebaute Vor-Ort-Anzeige, batteriebetrieben

B* = aufgebaute Vor-Ort-Anzeige, Impulsausgang NPN,
Analogausgang (4...20 mA), 3 m Kabel

D1 = Externe Vor-Ort-Anzeige mit Wandhalterung

D2 = Externe Vor-Ort-Anzeige mit Wandhalterung,

Analog- und Impulsausgang, 3 m Kabel
* nicht bei 3" Variante

Prozessanschluss:

1 = BSP Innengewinde Rp
2 = NPT Innengewinde

3 = DIN Flansch PN 16

4 = ANSI Flansch 150 lbs

Dichtungen:
V = FKM

E = EPDM

F = FFKM

Optionen:

0 =ohne

V = fUr hochviskose Medien > 1000 mm?/s
9 = bitte im Klartext angeben

DOZ07. |25. AR. | R. |1.|V.|0

ATEX Version auf Anfrage

Vor-0rt-Anzeige, Transmitter
Ausgangssignal A oder D1 und
Ausgangssignal B oder D2:

Display: 6-stellig, LCD (verschiedene
MaBeinheiten moglich) Durchfluss-
menge oder Summendisplay

Totalisator: 11-stellig (nicht rickstellbar)

6-stellig (rickstellbar)
Umgebungstemperatur: -20 °C ... 80 °C
Versorgung: Batterie, austauschbar (CR123A)

Kalibrierungsfaktor: kann eingegeben und gespeichert
werden

9-Punkt Linearisierung: Medium: Wasser, bei anderen
Medien bitte RUcksprache mit PKP
halten.

Schutzart: P65

Zusatzlich nur fiir Ausgangssignal B und D2:
Impulsausgang: NPN open collector, skalierbar,
Impulslange einstellbar

4...20 mA (Min / Max-Werte
programmierbar)

Batterie CR123A, zusatzlich
5...30 VDC (I < 15 mA)

Analogausgang:

Versorgung:

PKP Prozessmesstechnik GmbH
Borsigstr. 24 ¢ D-65205 Wiesbaden

. +49 (0) 6122-7055-0 ® € +49 (0) 6122 7055-50
1 info@pkp.de * & www.pkp.de

Durchfluss
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