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Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

Das Gerät darf einzig und allein für die im Datenblatt angegebenen Anwendungen einge-
setzt  werden.  Die  zu  einer  Anwendung  gehörenden  spezifischen  Anweisungen  zur
Sicherheit  und  Gesundheit  müssen  ebenfalls  beachtet  werden.  Dies  gilt  ebenfalls  für
Zubehörteile.
Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Geräts beauftragt ist,
muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und ver-
standen haben!

Die Haftung des Herstellers erlischt bei Schäden durch bestimmungswidrige Verwendung,
Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals
sowie eigenmächtiger Veränderung am Gerät.

Einsatzbereich

Die Durchflusswächter der Baureihe DPS10 dienen zur Strömungsüberwachung von flüs -
sigen und gasförmigen, nicht aggressive Medien in Rohrleitungen und hydraulischen Sys-
temen. 
Jedwede anderweitige Nutzung des Gerätes ist  unzulässig und außerhalb des Anwen-
dungsbereichs.

Insbesondere  Einsatzfälle,  in  den  stoßartige  Belastungen  auftreten  (z.B.  getakteter
Betrieb), sollen vorher mit unserem technischen Personal besprochen und überprüft wer -
den.

Die Geräte der Baureihe DPS10 sollten nicht als alleinige Überwachungsgeräte eingesetzt
werden, um gefährliche Betriebszustände in Anlagen und Maschinen zu detektieren oder
gar zu vermeiden. Die Anlage oder Maschine selbst muss so geplant und konstruiert sein,
damit kritische Zustände, die eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen von vornher-
ein ausgeschlossen sind.

Gefährliche Stoffe

Bei gefährlichen Messstoffen wie z.B. Sauerstoff, Acetylen, brennbaren oder giftigen Stof-
fen sowie bei Kälteanlagen, Kompressoren etc. müssen über die gesamten allgemeinen
Regeln hinaus die einschlägigen Vorschriften beachtet werden. 
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Fachpersonal

Geräte der Baureihe DPS10 dürfen nur von entsprechend unterwiesenem Fachpersonal
installiert werden, die in der Lage sind, die Geräte fachgerecht einzubauen. Als unterwie -
senes Fachpersonal gelten diejenigen Personen, die mit dem Zusammenbau, Installation
und Inbetriebnahme von Geräten dieser Art vertraut sind und in entsprechender Weise
qualifiziert sind.

Eingangskontrolle

Prüfen Sie unmittelbar nach Anlieferung die Geräte auf eventuelle Transportschäden oder
Mängel und anhand des beiliegenden Lieferscheins die Anzahl der Teile.
Schadensersatzansprüche, die sich auf Transportschäden beziehen, können nur geltend
gemacht werden, wenn unverzüglich das Zustell-Unternehmen benachrichtigt wird.

Funktionsbeschreibung

Die Paddel-Durchflusswächter der Serie DPS10 übertragen eine durchflussproportionale
Bewegung des in der Rohrleitung eingebautes Paddels über einen Faltenbalg und einer
federgestützten Wippe mechanisch auf einen leistungsstarken Mikroschalter. Der Schalt-
punkt kann über die Anpassung der Federvorspannung verändert werden.

Einau und Inbetriebnahme

Das Gerät kann in jeder Position montiert werden, muss sich aber immer in der Richtung
der Luftströmung befinden.
Für  Montagen  auf  senkrechten  Leitungen  muss  das  Gerät  justiert  werden,  um  das
Gewicht des Paddels auszugleichen.
Es  wird  außerdem  eine  Dichtung  mitgeliefert,  die  an  der  Befestigungsplatte  anliegen
muss.

Einbaulagen und Elektrischer Anschluss

Achtung: Einbaulage hat Einfluss auf den Verstellbereich
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Schaltpunkteinstellung

Vorgehensweise:

Die  Schrauben  lösen  und  die  Haube  abnehmen.  Die  Einstellschraube  mit  geeigneten
Werkzeug  auf  den  gewünschten  Wert  einstellen  und  anschließend  die  Haube  wieder
befestigen.
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Durchflussmessung und -überwachung

DPS10
Paddel-Durchflusswächter

• für Flüssigkeiten und Gase

• bewährte Technik

• einfache Installation

• geringer Druckverlust

• Messing- und Edelstahl-Ausführung

• lageunabhängiger Einbau

• Schaltbereiche: 0,6...2 m³/h bis 38,6...90,8 m³/h

• Pmax: 30 bar, Tmax: 120 °C

Beschreibung:

Die Durchflusswächter der Typenreihe DPS10 übertragen die
durchflussproportionale Bewegung des in der Rohrleitung ein-
gebauten Paddels  über  einen Faltenbalg und eine federge-
stützte Wippe mechanisch auf einen hochbelastbaren Mikro-
schalter.
Der Schaltpunkt kann über die Anpassung der Federvorspan-
nung verändert werden. Die drei mitgelieferten Standardpad-
del sind für einen Nennweitenbereich von 1“ bis 3“ einsetzbar.
Ein  viertes  Paddel  kann  für  größere  Nennweiten  oder  zur
Reduzierung der Schaltwerte durch entsprechende Kürzung
auf die gewünschte Länge angepasst werden.

Einsatzbereiche:

Die Paddelschalter DPS10 werden überall dort eingesetzt, wo
es um die zuverlässige Überwachung von Flüssigkeits- oder
Luftströmen geht. Die Schalter werden sowohl zur Minimal-
wie auch zur Maximaldurchflussüberwachung genutzt.
Typische  Anwendungsbereiche  sind  die  Überwachung  von
Kühl-  und  Schmierkreisläufen,  der  Trockenlaufschutz  von
Pumpen oder als Mangelsicherung. Die robuste Bauform der
Typenreihe DPS10 lässt  sie in der gesamten Industrie  zum
Einsatz kommen.
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Ausführungen:

Materialkombination:
Das Standardgerät DPS10.1 ist für die Überwachung von nicht
aggressiven Flüssigkeiten geeignet. Es verfügt über einen Pro-
zessanschluss und Balg aus Messing, sowie vier variabel ein-
setzbare Paddel aus Edelstahl 1.4401.

Die  Edelstahlausführung  DPS10.2  dient  der  Überwachung
aggressiver Flüssigkeiten. 
Das Gerät verfügt über einen Anschluss und Balg aus Edelstahl
1.4301,  sowie  vier  variabel  einsetzbare  Paddel  aus  Edelstahl
1.4401.

Die  Ausführung  DPS10.3  ist  für  die  Überwachung  von  Luft
geeignet. Es verfügt über eine verzinkte Stahl-Anschlussplatte,
einen  Paddelhalter  aus  Messing  sowie  ein  für  Strömungsge-
schwindigkeiten von 1-8 m/s geeignetes Paddel in
Edelstahl 1.4401. Alle Varianten verfügen über ein ABS-Kunst-
stoffgehäuse.

Verstellbereich: Messbereiche für die Standardausführung
sind der unten stehenden Tabelle zu entnehmen.

Rohr-
durch-
messer
[mm]

Typ Werkseinstellung
aus / ein 

[m³/h]

max.Einstellung
aus/ein 
[m³/h]

Paddel

25 DPS10.1
und

DPS10.2

0,6 / 1,0 2,0 / 2,1 1

32 DPS10.1
und

DPS10.2

0,8 / 1,3 2,8 / 3,0 1

40 DPS10.1
und

DPS10.2

1,1 / 1,7 3,7 / 4,0 1

50 DPS10.1
und

DPS10.2

2,2 / 3,1 5,7 / 6,1 1 und 2

65 DPS10.1
und

DPS10.2

2,7 / 4,0 6,5 / 7,0 1 und 2

80 DPS10.1
und

DPS10.2

4,3 / 6,2 10,7 / 11,4 1 und 2 
und 3

100 DPS10.1
und

DPS10.2

6,1 / 8,0 17,3 / 18,4 1,2,3 und 4
(auf 92 mm

kürzen) 

125 DPS10.1
und

DPS10.2

9,3 / 12,9 25,2 / 26,8 1,2,3 und 4
(auf 117 mm

kürzen) 

150 DPS10.1
und

DPS10.2

12,3 / 16,8 30,6 / 32,7 1,2,3 und 4
(auf 143 mm

kürzen) 

200 DPS10.1
und

DPS10.2

38,6 / 46,5 90,8 / 94,2 1,2,3 und 4
(ungekürzt) 

25-300* DPS10.3 1–8 m/s Luft 1 bar abschaltend

* für Lüftungskanäle

Technische Daten:

max. Druck: 11 bar (Ms), 30 bar (VA)
max. Medientemp.: 120 °C (DPS10.3: 85 °C)
max. Umgebungstemp.: 85 °C
Einbaulage: beliebig
Prozessanschluss: DPS10.1 und DPS10.2: R 1 A,

DPS10.3: Befestigungsplatte
Druckverlust: 0,06 bis 0,08 bar
Hysterese: in Abhängigkeit vom Schaltwert

mindestens 0,1 l/min

Typenschlüssel:

Bestellnummer: DPS10.

DPS10 Paddeldurchflusswächter

1. 1

Materialkombination:
1 = Messinganschl. R 1 AG, 4 Edelstahlpaddel für Flüssigkeiten
2 = Edelstahlanschl. R 1 AG, 4 Edelstahlpaddel für Flüssigkeiten
3 = Anschlussplatte aus verzinktem Stahl, Edelstahlpaddel für Luft

Ausführung:
1 = Standard

Abmessungen:

Elektrische Daten:

Schaltausgang: Mikroschalter, Umschalter,
250 VAC, 15 A (8 A induktiv)

Verschraubung: M20 x 1,5
Schutzart: IP65
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