
Füllstandsmessung und -überwachung

FF03
Drehflügel-Füllstandsmelder
für Schüttgüter

• für Schüttgüter bis zu einer Korngröße
von 150 mm und Schüttgewichten
von 0,01 bis über 2,0 t/m³

• robuste Aluminium-Druckgussgehäuse oder
Edelstahlgehäuse

• Low-Cost Ausführung

• Industrie Ausführungen mit Pendel-Welle,
Seil-Welle, verstärkter Lagerung

• Temp. Bereich -40 °C … +500 °C

• einfachste Montage 

• einsetzbar als Voll- und Leermelder

• Schutzart IP66

•       Ex- Ausführung nach ATEX optional

Beschreibung:

Ein  in  die  Verlängerung  einer  Welle  eingebauter,  um  einen
bestimmten  Winkel  drehbar  gelagerter  Getriebemotor  wird
durch  eine  Feder  an  einem  Anschlag  gehalten.  Der  Motor
treibt über die Welle den in einen Behälter ragenden Flügel an.
Sobald Füllgut den Flügel erreicht, wird er an seiner Drehung
gehindert.  Das  Rückdrehmoment  verdreht  den  Motor  aus
seiner  Endlage  und  betätigt  einen  Schalter.  Durch  einen
zweiten Schalter wird der Motor abgeschaltet. Sinkt der Füll-
stand, so wird der Flügel freigegeben und der Motor von der
Feder in seine Endlage zurückgezogen. Dabei wird der Motor
wieder ein- und das Ausgangssignal zurückgeschaltet.

Der  Getriebemotor  und  die  beiden  Schalter  sind  in  einem
Kunststoffgehäuse eingebaut. Der exakte Lauf der Flügelwelle
wird  durch  Kugellager  sichergestellt.  Eine  Rastkupplung
verhindert eine Beschädigung des Motors bei Blockaden. Eine
optionale Spezial-Dichtung an der Welle schützt vor Eindringen
von Staub und Feuchtigkeit in das Gehäuse bzw. Kugellager.

Einsatzbereiche:

Für alle Schüttgüter von frei riesel- bis schwer fließfähig und für
Güter,  die  zur  Brückenbildung,  Verfilzung  oder  Verkrustung
neigen.
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Ausführungen und Abmessungen Messflügel:
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Ausführungen:

Voll-, Leer- und Bedarfsmelder für allgemeine Anwendungen.
Preiswerte Version mit Alu-Gehäuse.

ATEX-Ausführung auf Anfrage

Technische Daten:

Werkstoffe:

Gehäuse: Alu-Druckguss
Prozess-Anschluss: Aluminium
Wellenseil: Edelstahl 1.4301
Straffgewicht: Edelstahl 1.4301
Flügel TK: Kunststoff PP
Flügel TD: Edelstahl 1.4301

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme: AC: 4 VA
DC: 4 W

Anschlussklemmen: max: 1,5 mm²
Kabeleinführung: Verschraubung M20x1,5
Signalkontakt: 2 A / 250 V AC potenzialfrei
Schutzart: IP66 nach DIN EN 60529
Temp. Bereich: −20…70 °C
Druckbereich: −0,5…1 bar
Wartung: keine

Zubehör:

– SH00 Wetterschutzhaube aus PVC, RAL 7001
nur zugelassen für Zone 22 und zonenfrei

– SM1A Sechskant-Mutter G1, Aluminium
– SM2A Sechskant-Mutter G 1 1/4, Aluminium
– SM3A Sechskant-Mutter G 1 1/2, Aluminium
– SM5A Sechskant-Mutter M30 x1,5, Aluminium
– SM6A Sechskant-Mutter M32 x 1,5, Aluminium

Typenschlüssel:

Bestellnummer: FF03-11

Drehflügel-Füllstandsmelder

C1. H5. G1A. X1. W0

Ausführung:
11 = für allgemeine Anwendungen

Betriebsspannung:
C1 = 220…240 VAC (50…60 Hz)
C2 = 110…120 VAC (50…60 Hz)
C3 = 48 VAC (50…60 Hz)
C4 = 24 VAC (50…60 Hz)
C5 = 24 VDC

Signal-Leuchten:
0 = ohne
H5 = mit Funktions-LEDs
H6 = Funktions-LEDs mit Kalotte
H7 = Signal-Leuchte LED, gelb/grün

Prozessanschluss: (Aluminium)
G1A = G 1
G2A = G 1 1/4
G3A = G 1 1/2
G5A = M 30x1,5
G6A = M 32x1,5

Messflügel: (Ausführungen siehe Seite 
„Messflügel“)
M0 = ohne Messflügel
TK = 150 x 27 (Kunststoff)
TK3 = 150 x 27,3 Stück (Kunststoff)
TD = 140 x 85 (Edelstahl, nicht mit Verlängerung)
S1 = Muffen-Flügel 100 x 30 schräg
X1 = Flügel 98 x 50
X2 = Flügel 98 x 100
X3 = Flügel 180 x 100

Ausleger-Verlängerung:
W0 = ohne Verlängerung
W1 = Fest-Welle 450 mm
W3 = Pendel-Welle 500 mm
W4 = Pendel-Welle 1000 mm
W6 = Seil-Welle 2000 mm
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Ausführungen und Abmessungen FF03-11:
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Ausführungen:

Voll-, Leer- und Bedarfsmelder für einen großen Anwendungs-
bereich und beliebiger Einbaulage.

ATEX-Ausführung auf Anfrage

Technische Daten:

Werkstoffe:

Gehäuse: Alu-Kompaktgehäuse
Edelstahl-Kompaktgehäuse

Flügel: Edelstahl 1.4301

Prozess-Anschluss: Aluminium (nur bis 80 °C
Schüttguttemperatur) oder 
Edelstahl

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme: AC: 4 VA
DC: 4 W

Anschlussklemmen: max: 1,5 mm²

Kabeleinführung: Verschraubung M20x1,5

Signal Kontakt: potentialfreier Wechsler

Selbst-Überwachung:

Funktionsüberwachung von:
– Leitungsbruch
– Spannungsabfall
– DC/AC-Wandler für Motorspannung
– Motor
– Getriebe

Spannungs-Überwachung:

Überwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall

Zubehör:

– SH00 Wetterschutzhaube aus PVC, RAL 7001
nur zugelassen für Zone 22 und zonenfrei

– SM1 Sechskant-Mutter G 1
– SM2 Sechskant-Mutter G 1 ¼ 
– SM3 Sechskant-Mutter G 1 ½ 
– SM5 Sechskant-Mutter M30 x1,5
– SM6 Sechskant-Mutter M32 x 1,5

Werkstoff Mutter:

A-Aluminium
E-Edelstahl

Typenschlüssel:

Bestellnummer:     FF03-21

Drehflügel-
Füllstandsmelder

A1. C1. 0. H0. E0. P0. G1. A. T8. W0

Ausführung:
21 = Industrie-Ausführung

Gehäuse-Auswahl:
A1 = Alu-Kompaktgehäuse
A2 = Edelstahl-Kompaktgehäuse

Betriebsspannung:
C1 = 220…240 VAC (50…60 Hz)
C2 = 110…120 VAC (50…60 Hz)
C3 = 48 VAC (50…60 Hz)
C4 = 24 VAC (50…60 Hz)
C5 = 24 VDC
C9 = Sonderspannung (auf Anfrage)

Selbst-Überwachung:
0 = ohne Überwachung
D1 = Funktions-Überwachung
D2 = Spannungs-Überwachung

Signal-Leuchten:
H0 = mit Funktions LEDs (Standard)
H1 = Kalotte für Funktions-LEDs
H2 = Signal-Leuchte, LED grün
H8 = große Signal-Leuchte LED, grün

Schüttgut-Temperatur:
E0 = -25…80 °C (Standard)
E1 = -40…150 °C (nur mit Edelstahlprozessanschl. E)
E2 = -25…200 °C (nur mit Edelstahlprozessanschl. E)
E3 = -25…260 °C (nur mit Edelstahlprozessanschl. E)
E4 = -25…500 °C (nur mit Edelstahlprozessanschl. E)
E7 = Geräteheizung 2,5 Watt
E9 = +1000 °C (auf Anfrage)

Behälter-Druck:
P0 = -0,5…5 bar (Standard)
P1 = -0,5…10 bar
P2 = -0,95…25 bar**
P6 = -0,9…10 bar
P7 = -0,9…10 bar**

Prozessanschluss:
G1 = G 1
G2 = G 1 1/4
G3 = G 1 1/2
G5 = M30x1,5
G6 = M32x1,5
G9 = andere Gewinde (auf Anfrage)
F1 = Flansch F70 Durchm.110, 4 x Durchm.9, Lk 90
F2 = Flansch F100 150x150, 4 x Durchm.18, Lk 170
F5 = Flansch DN 32 PN 10 (nur in Edelstahl)
F6 = Flansch DN 100 PN 6 (nur in Edelstahl)

Werkstoff Prozess-Anschluss:
A = Aluminium (nur bis 80 °C Schüttguttemperatur) 
E = Edelstahl 
X = anderer Werkstoff (auf Anfrage)

Messflügel: (Ausführungen siehe Seite „Messflügel“)
M0 = ohne Messflügel
S2V = Muffen-Flügel 130x30 schräg*
M1V = Muffen-Flügel 90x28*
M2V = Muffen-Flügel 90x40*
T1V = Flügel T50 98x50 *
T2V = Flügel T100 98x100*
T8 = Gummi-Flügel
X1 = Flügel X50 98x50
X2 = Flügel X100 98x100
X3 = Flügel X200 180x100
K1 = Klapp-Flügel T230 200x30
M9 = andere Messflügel auf Anfrage

Ausleger-Verlängerung:
W0 = ohne Verlängerung
Wxxx = gewünschte Länge in mm angeben (Bsp. W1-300)

* verstärkte Ausführung
** mit Druck- Entkopplungs-Laterne
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Ausführungen und Abmessungen FF03-21:
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Ausführungen:

Voll-, Leer- und Bedarfsmelder für einen großen Anwendungs-
bereich und beliebiger Einbaulage mit verstärkter Lagerung.

ATEX-Ausführung auf Anfrage

Technische Daten:

Werkstoffe:

Gehäuse: Alu-Kompaktgehäuse
Edelstahl-Kompaktgehäuse

Flügel: Edelstahl 1.4301

Prozess-Anschluss: Aluminium (nur bis 80 °C
Schüttguttemperatur) oder 
Edelstahl

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme: AC: 4 VA
DC: 4 W

Anschlussklemmen: max: 1,5 mm²
Kabeleinführung: Verschraubung M20 x 1,5
Signal Kontakt: potentialfreier Wechsler

Selbst-Überwachung:

Funktionsüberwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall
- DC/AC-Wandler für Motorspannung
- Motor
- Getriebe

Spannungs-Überwachung:

Überwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall

Zubehör:

- SH00 Wetterschutzhaube aus PVC, RAL 7001
nur zugelassen für Zone 22 und zonenfrei

- SM4 Sechskant-Mutter G 2

Werkstoff Mutter:

A-Aluminium
E-Edelstahl

Typenschlüssel:

Bestellnummer:     FF03-23

Drehflügel-
Füllstandsmelder

A1. C1. 0. H0. E0. P0. G4. A. M0. W0

Ausführung:
23 = mit verstärkter 

Lagerung

Gehäuse-Auswahl:
A1 = Alu-Kompaktgehäuse
A2 = Edelstahl-Kompaktgeh.

Betriebsspannung:
C1 = 220…240 VAC (50…60 Hz)
C2 = 110…120 VAC (50…60 Hz)
C3 = 48 VAC (50…60 Hz)
C4 = 24 VAC (50…60 Hz)
C5 = 24 VDC
C9 = Sonderspannung (a. Anfrage)

Selbst-Überwachung:
0 = ohne Überwachung
D1 = Funktions-Überwachung
D2 = Spannungs-Überwachung

Signal-Leuchten:
H0 = mit Funktions-LEDs (Standard)
H1 = Kalotte für Funktions-LEDs
H2 = Signal-Leuchte, LED grün
H8 = große Signal-Leuchte LED, grün

Schüttgut-Temperatur:
E0 = -25…80 °C (Standard)
E1 = -40…150 °C (nur mit Edelstahlanschluss E)
E7 = Geräteheizung 2,5 Watt

Behälter-Druck:
P0 = -0,5…5 bar (Standard)
P1 = -0,5…10 bar
P2 = -0,95…25 bar**
P6 = -0,9…10 bar
P7 = -0,9…10 bar**

Prozessanschluss:
G4 = G2
F1 = Flansch F70 Durchm.110, 4 x Durchm.9, Lk 90
F2 = Flansch F100 150 x 150, 4 x Durchm.18, Lk 170
F9 = andere Werkstoffe auf Anfrage

Werkstoff Prozess-Anschluss:
A = Aluminium (nur bis 80 °C Schüttguttemperatur) 
E = Edelstahl

Messflügel: (Ausführungen siehe Seite „Messflügel“)
MO = ohne Messflügel
S2V = Muffen-Flügel 120 x 30 schräg*
SGV = Muffen-Flügel 120 x 8*
M2V = Muffen-Flügel 90 x 40*
T1V = Flügel T50 98 x 50 *
M9 = andere Messflügel auf Anfrage

Ausleger-Verlängerung:
WO = ohne Verlängerung
Wvxxxx = gewünschte Länge in mm angeben (Bsp. W1-300),

   max. 2000 mm*

* verstärkte Ausführung
** mit Druck- Entkopplungs-Laterne
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Ausführungen:

Voll-, Leer- und Bedarfsmelder für einen großen Anwendungs-
bereich und senkrechter Einbaulage mit Pendel-Welle.

ATEX-Ausführung auf Anfrage

Technische Daten:

Werkstoffe:

Gehäuse: Alu-Kompaktgehäuse
Edelstahl-Kompaktgehäuse

Flügel: Edelstahl 1.4301

Prozess-Anschluss: Aluminium (nur bis 80 °C
Schüttguttemperatur) oder 
Edelstahl

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme: AC: 4 VA
DC: 4 W

Anschlussklemmen: max: 1,5 mm²

Kabeleinführung: Verschraubung M20 x 1,5

Signal Kontakt: potentialfreier Wechsler

Selbst-Überwachung:

Funktionsüberwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall
- DC/AC- Wandler für Motorspannung
- Motor
- Getriebe

Spannungs-Überwachung:

Überwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall

Zubehör:

- SH00 Wetterschutzhaube aus PVC, RAL 7001 nur zugelassen 
für Zone 22 und zonenfrei

- SM2 Sechskant-Mutter G 1 ¼ 
- SM3 Sechskant-Mutter G 1 ½ 

Werkstoff Mutter:

A-Aluminium
E-Edelstahl

Typenschlüssel:

Bestellnummer:     FF03-26

Drehflügel-
Füllstandsmelder

A1. C1. 0. H0. E0. P0. G2. A. T0. W8

Ausführung:
26 = mit Pendel-Welle

Gehäuse-Auswahl:
A1 = Alu-Kompaktgehäuse
A2 = Edelstahl-Kompaktgehäuse

Betriebsspannung:
C1 = 220…240 VAC (50…60 Hz)
C2 = 110…120 VAC (50…60 Hz)
C3 = 48 VAC (50…60 Hz)
C4 = 24 VAC (50…60 Hz)
C5 = 24 VDC
C9 = Sonderspannung (a. Anfrage)

Selbst-Überwachung:
0 = ohne Überwachung
D1 = Funktions-Überwachung
D2 = Spannungs-Überwachung

Signal-Leuchten:
H0 = mit Funktions-LEDs (Standard)
H1 = Kalotte für Funktions-LEDs
H2 = Signal-Leuchte, LED grün
H8 = große Signal-Leuchte LED, grün

Schüttgut-Temperatur:
E0 = –25…80 °C (Standard)
E1 = −40…150 °C (nur mit Edelstahlprozessanschl. E)
E2 = −25…200 °C (nur mit Edelstahlprozessanschl. E)
E3 = −25…260 °C (nur mit Edelstahlprozessanschl. E)
E4 = −25…500 °C (nur mit Edelstahlprozessanschl. E)
E7 = Geräteheizung 2,5 Watt

Behälter-Druck:
P0 = −0,5…5 bar (Standard)
P1 = −0,5…10 bar
P2 = −0,95…25 bar**
P6 = −0,9…10 bar
P7 = −0,9…10 bar**

Prozessanschluss:
G2 = G 1 ¼ 
G3 = G 1 ½ 
G9 = andere Gewinde auf Anfrage
F1 = Flansch F70 Durchm.110, 4 x Durchm.9, Lk 90
F2 = Flansch F100 150x150, 4 x Durchm.18, Lk170
F5 = Flansch DN 32, PN 10 (nur in Edelstahl)
F6 = Flansch DN 100, PN 6 (nur in Edelstahl)
F9 = andere Flansche auf Anfrage

Werkstoff Prozess-Anschluss:
A = Aluminium (nur bis 80 °C Schüttguttemperatur) 
E = Edelstahl
X = andere Werkstoffe auf Anfrage

Messflügel: (Ausführungen siehe Seite „Messflügel“)
T0 = Flügel T220 68x220
T1V = Flügel T50 98x50*
T2V = Flügel T100 98x100*
T5 = Flügel T250 250x100
T8 = Gummiflügel 250x100
X1 = Flügel X50 98x50
X2 = Flügel X100 98x100
X3 = Flügel X200 180x100
K1 = Klapp-Flügel T230 200x30
M9 = andere Messflügel auf Anfrage

Auslegerlänge:
W8 = 800 mm (Standard)
Wxxxx = Sonderlänge (Bsp. W1-1000), max. 1500 mm

* verstärkte Ausführung
** mit Druck- Entkopplungs-Laterne
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Ausführungen und Abmessungen FF03-26:
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Ausführungen:

Voll-, Leer- und Bedarfsmelder für einen großen Anwendungs-
bereich und senkrechter Einbaulage mit Seil-Welle.

ATEX-Ausführung auf Anfrage

Technische Daten:

Werkstoffe:

Gehäuse: Alu-Kompaktgehäuse
Edelstahl-Kompaktgehäuse

Flügel: Edelstahl 1.4301

Prozess-Anschluss: Aluminium (nur bis 80 °C
Schüttguttemperatur) oder 
Edelstahl

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme: AC: 4 VA
DC: 4 W

Anschlussklemmen: max: 1,5 mm²

Kabeleinführung: Verschraubung M20 x 1,5

Signal Kontakt: potentialfreier Wechsler

Selbst-Überwachung:

Funktionsüberwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall
- DC/AC- Wandler für Motorspannung
- Motor
- Getriebe

Spannungs-Überwachung:

Überwachung von:
- Leitungsbruch
- Spannungsabfall

Zubehör:

- SH00 Wetterschutzhaube aus PVC, RAL 7001
nur zugelassen für Zone 22 und zonenfrei

- SM2 Sechskant-Mutter G 1 ¼ 
- SM3 Sechskant-Mutter G 1 ½ 

Werkstoff Mutter:

A-Aluminium
E-Edelstahl

Typenschlüssel:

Bestellnummer:     FF03-27

Drehflügel-
Füllstandsmelder

A1. C1. 0. H0. E0. P0. G2. A. T0. W8

Ausführung:
27 = mit Seil-Welle

Gehäuse-Auswahl:
A1 = Alu-Kompaktgehäuse
A2 = Edelstahl-Kompaktgehäuse

Betriebsspannung:
C1 = 220…240 VAC (50…60 Hz)
C2 = 110…120 VAC (50…60 Hz)
C3 = 48 VAC (50…60 Hz)
C4 = 24 VAC (50…60 Hz)
C5 = 24 VDC
C9 = Sonderspannung (a. Anfrage)

Selbst-Überwachung:
0 = ohne Überwachung
D1 = Funktions-Überwachung
D2 = Spannungs-Überwachung

Signal-Leuchten:
H0 = mit Funktions-LEDs (Standard)
H1 = Kalotte für Funktions-LEDs
H2 = Signal-Leuchte, LED grün
H8 = große Signal-Leuchte LED, grün

Schüttgut-Temperatur:
E0 = –25…80 °C (Standard)
E1 = −40…150 °C (nur mit Edelstahlprozessanschl. E)
E2 = −25…200 °C (nur mit Edelstahlprozessanschl. E)
E3 = −25…260 °C (nur mit Edelstahlprozessanschl. E)
E4 = −25…500 °C (nur mit Edelstahlprozessanschl. E)
E7 = Geräteheizung 2,5 Watt

Behälter-Druck:
P0 = −0,5…5 bar (Standard)
P1 = −0,5…10 bar
P2 = −0,95…25 bar**
P6 = −0,9…10 bar
P7 = −0,9…10 bar**

Prozessanschluss:
G2 = G 1 ¼ 
G3 = G 1 ½ 
G9 = andere Gewinde auf Anfrage
F1 = Flansch F70 Durchm.110, 4 x Durchm.9, Lk 90
F2 = Flansch F100 150x150, 4 x Durchm.18, Lk170
F5 = Flansch DN 32, PN 10 (nur in Edelstahl)
F6 = Flansch DN 100, PN 6 (nur in Edelstahl)
F9 = andere Flansche auf Anfrage

Werkstoff Prozess-Anschluss:
A = Aluminium (nur bis 80 °C Schüttguttemperatur) 
E = Edelstahl
X = andere Werkstoffe auf Anfrage

Messflügel: (Ausführungen siehe Seite „Messflügel“)
T0 = Flügel T220 68x220
T1V = Flügel T50 98x50*
T2V = Flügel T100 98x100*
T5 = Flügel T250 250x100
T8 = Gummiflügel 250x100
X1 = Flügel X50 98x50
X2 = Flügel X100 98x100
X3 = Flügel X200 180x100
K1 = Klapp-Flügel T230 200x30
M9 = andere Messflügel auf Anfrage

Auslegerlänge:
W8 = 800 mm (Standard)
Wxxxx = Sonderlänge (Bsp. W1-1000), max. 1500 mm

* verstärkte Ausführung
** mit Druck- Entkopplungs-Laterne
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Ausführungen und Abmessungen FF03-27:
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