
Druckmessung- und überwachung

PS40
Membran-Kolben-Druckschalter 

• mechanischer Druckschalter und 
Vakuumschalter

• Schaltpunkt während des Betriebes mit 
entsprechendem Referenzgerät einstellbar

• variantenreich

• hochwertige Materialien

• präzise justierbar durch lange Druckfedern

• Messbereiche: 
-0,28 … -0,9 bar (Vakuumbereich)
0,10 … 34 bar (Relativdruck)

• max. Temperatur: 70 °C

Beschreibung:

Die  mechanischen  Druckschalter  der  Serie  PS40  wandeln
den Fluiddruck in eine mechanische Bewegung um, durch die
ein Mikroschalter betätigt wird. Dies geschieht entweder mit-
tels einer Membran, die durch den herrschenden Druck ver-
formt  wird  oder  mittels  eines  Kolbens,  der  in  Bewegung
gebracht wird. 
Die Membran oder der Kolben ist dabei über eine Schrauben-
feder  mit  einem Gegendruck  beaufschlagt,  daher  kann mit
einer  Einstellschraube die Vorspannung der  Schraubenfeder
und somit der Schaltpunkt einfach vor Ort eingestellt werden.
Dies geschieht stufenlos über den gesamten Einstellbereich. 

Einsatzbereiche:

Die mechanischen Druckschalter finden ihren Einsatz in allen
Bereichen, in denen ein Schaltsignal in Abhängigkeit von vor-
gegebenen Druckwerten gefordert wird. Wegen ihrer robusten
Bauart  finden  sie  in  nahezu  allen  Fertigungsprozessen  und
Industrieanlagen ihre Anwendungen. 

• Mobil- und Industrie-Hydraulik und Pneumanik
• Prüfstand- und Apparatebau
• Schwerindustrie
• Schiffsbau
• Offshore
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Technische Daten:

Materialien 
(medienberührt):

Membran:

Prozessanschluss: 

NBR (optional FKM, PTFE, CR, 
EPDM) 
Aluminium anodisiert (optional 
Messing, Polysulfon, Aluminium 
vernickelt – a. A.)

Wiederholgenauigkeit: ±2 % bei konstanter Temperatur

Schalthäufigkeit: max. 20/min

Temperaturbereich: -30 ... +70 °C 

Schutzart: IP65

Gehäuse Aluminium, anodisiert
Deckel: Polycarbonat (PC)

Prozessanschluss:
Überdruckschalter:

Vakuumschalter (VAC):

1/4“ NPT Innengewinde Alu (P4)
Optional: 
1/8“ NPT IG / ½“ NPT AG, Alu (P6)
1/8“ NPT IG / ½“ NPT AG, 
Polysulfon (P6-PLS)
G ¼ IG (P7)

¼“ NPT IG, Alu(P4)
1/8“ NPT IG, ½“ NPT AG (P6)

Elektr. Anschluss: Schraubklemmen und
Kabelverschraubung M20x1,5 mm

Elektrische Belastbar-
keit und Hysteresen: Siehe Tabelle

Gewicht: ca. 0,7 kg

Schaltpunkteinstellung:
Überdruckschalter:

Vakuumschalter (VAC):

Schaltpunkt steigt durch Drehen
der Einstellschraube im 
Uhrzeigersinn.
Schaltpunkt sinkt durch Drehen
der Einstellschraube im 
Uhrzeigersinn.

Zulassungen: ---

Eigensicherheit: Die Schalter sind auch für 
eigensichere Anwendungen 
geeignet. In diesem Fall empfehlen 
wir Goldkontakte. Bei Verwendung 
dieser Schalter gelten folgende 
Höchstwerte: 
Umax = 28 V, Imax = 50 mA

Typenschlüssel:

Serie E1H

Bestellnummer:                    PS40.E1H

Membran-Kolben-Druckschalter

H 15 P4 - ST1

Mikroschalter (siehe Tabelle):
H = Silberkontakte, kleine Rückschaltwerte, hohe

Wechsellast, niedrige Gleichspannungslast
M =Silberkontakte, mittlere Rückschaltwerte, hohe

Wechsellast, hohe Gleichspannungslast
GH = Goldkontakte für Kleinspannung und

Schwachstrom (z.B. „Exi“), 
mittlere Rückschaltwerte

Druckstufe (siehe Tabelle):
15 = 0,10...1,0 bar (steigend)
90 = 0,80...6,0 bar (steigend)
250 = 2,10...17,0 bar (steigend)
500 = 3,70…34,0 bar (steigend)
Vakuumschalter:
VAC = -0,28...-0,9 bar (steigend) 

Prozessanschluss:
P4 = 1/4“ NPT IG (Aluminium)
P6 = 1/8“ NPT IG / 1/2“ NPT AG (Aluminium)
P6-PLS = 1/8“ NPT IG / 1/2“ NPT AG (Polysulfon)

(nur bis 17 bar)
P7 = G ¼ IG (Aluminium)

Membran:
- = NBR (Temperaturbereich Medium -30...+70 °C) (Standard)
V = FKM (Temperaturbereich Medium -20...+70 °C)
T* = PTFE (Temperaturbereich Medium -30...+70 °C)
N* = CR (Temperaturbereich Medium -20...+70 °C) (a. A.)
E* = EPDM (Temperaturbereich Medium -30...+70 °C) (a. A.)
(* nicht für Vakuumschalter VAC)

Optionen:
ST1 = Stecker, 3 polig, E, DIN EN 175 301-801-A (vorm. DIN 43650)
EXI = für eigensichere Anwendung (Empfehlung mit Goldkontakten)
RD = Handrückstellung mit G-Mikroschalter

Abmessungen [mm / inch]:
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Druckstufen:

Elektrische Belastbarkeit:

Prozessanschluss / Membran:
Druckschalter Vakuumschalter

Anschlussgewinde: P4: ¼“ NPT IG* P4: ¼“ NPT IG*

P6: 1/8“ NPT IG,  
½“ NPT AG*

P6: 1/8“ NPT IG,  
½“ NPT AG*

P6-PLS: P6 aus
Polysulfon, 
nur bis 17 bar

P7: G 1/4 IG*

Membranen: -: NBR -: NBR

V: FKM V: FKM

T: PTFE

N: CR  (a.A.)

E: EPDM  (a.A.)

* aus Aluminium

Schalt- und Anschlussschema (drucklos):
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Druckstufencode Einstellbereich [bar] Max.
Betriebsdruck

[bar]

Prüfdruck
[bar]*

Max. Hysterese der
Schaltertypen

(Bereichsende)

Druck steigend Druck fallend (kurzzeitig) H, GH [bar] M [bar]

Druckschalter

15 0,10...1,0 0,04...1,0 46 30 / 70 0,08 0,080

90 0,80...6,0 0,20...5,0 46 30 / 70 0,55 0,680

250 2,10...17,0 0,70...16,0 46 30 / 70 1,37 1,440

500 3,70...34,0 1,72...32,0 46 30 / 70 1,93 2,750

Vakuumschalter

VAC -0,28...-0,9 bar -0,20...-0,82 2,0 -1,0 0,08 0,077

* Ausgelegt für 70 bar Prüfdruck, aus produktionstechnischen Gründen beträgt der Standardprüfdruck jedoch 30 bar.

Mikro-
schalter

Besondere 
Merkmale

[VAC]
50/60 Hz

Max. 
Stromstärke
[A]
induktiv

Max. 
Stromstärke 
[A]
ohmsch

[VDC] Max. 
Stromstärke
[A]
induktiv

Max. 
Stromstärke
[A]
ohmsch

Bemerkungen

H Mikroschalter
mit Silber-
kontakten

125
250

10
10

10
10

6 bis 24 0,5 0,5 Kleine 
Rückschaltwerte;
Hohe Wechsel-/ 
niedrige Gleich-
spannungslast

M Mikroschalter
mit Silber-
kontakten

125
250

10
10

10
10

12
24
250

5,0
1,0
0,25

15,0
2,0
0,4

Mittlere
Rückschaltwerte;
Hohe Wechsel- 
und Gleich-
spannungslasten

GH Mikroschalter
mit Goldkon-
takten für 
Kleinspannu
ng und 
Schwach-
strom (z.B. 
„Exi“)

125 1 1 24 1,00 1,00 Kleine
Rückschaltwerte


	Beschreibung:
	Einsatzbereiche:
	Technische Daten:
	Typenschlüssel:
	Abmessungen [mm / inch]:
	Druckstufen:
	Elektrische Belastbarkeit:

